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The BMW 2 Series Active Tourer در یک نگاه اطلاعات 

2 SERIES 

ACTIVE TOURER 
 خودرو مالکان راهنمای

 .متشکریم شما از BMW انتخاب بابت
 روی بهتری کنترل باشید، آشنا بیشتر خود خودروی با شما هرچقدر

 :                      شودمی توصیه زیر موارد بنابراین. داشت خواهید جاده

 را خودرو کانمال راهنمای خود، جدید BMW با کار شروع از قبل

 استفاده مالکان یکپارچه راهنمای از خودرو درون همچنین. بخوانید

 که است خودرو عملکرد درباره مهمی اطلاعات حاوی راهنما این. کنید

 کمک دارد شما BMW که هاییویژگی از کامل استفاده در شما به

 هب اطمینان برای که است اطلاعاتی شامل همچنین راهنما این. کندمی

 کمک شما BMW ارزش حفظ و جاده ایمنی عملیات، قابلیت ارتقای

 .کندمی

 هیکپارچ راهنمای برای ویرایش پایان از بعد که ایروزرسانیبه هرگونه

 شده چاپ مرجع ضمیمه قسمت در توانمی را شودمی ایجاد مالکان

 .کرد پیدا خودرو برای

 داده قرار دروخو داخل در که دیگری بروشورهای در تکمیلی اطلاعات

 .است موجود است، شده

 .آرزومندیم بخشی لذت و ایمن رانندگی شما برای ما
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 اطلاعات

 
 مالکان راهنمای دفترچه  از استفاده

 راهنما

 . شودمی انجام اول فصل در نقلیه وسیله بر اولیه و کلی مرور

 

 نهایی ویرایش از پس گرفته صورت هایروزرسانی به

 در توانمی را ویرایش زمان از بعد شده انجام هایروزرسانیبه همه

 زیر، موارد در همچنین و مالک راهنمای دفترچه چاپی نسخه ضمیمه

 :کرد جستجو

 خودرو در مالکان یکپارچه راهنمای یکپارچه دفترچه 

 مالکان راهنمای آنلاین دفترچه   

 اپلیکیشن Driver`s Guide BMW 

 

   ارتباط و سرگرمی مسیریابی، برای  مالکان راهنمای

 با توانمی را باطارت و سرگرمی مسیریابی، به مربوط راهنما دفترچه

 . کرد تهیه خدمات مرکز از چاپی نسخه

 هایدفترچه با توانمی را ارتباط و سرگرمی مسیریابی، موضوعات

 : کرد مشاهده زیر راهنمای

 نمایش صفحه روی خودرو در مالکان راهنمای یکپارچه دفترچه 

 آنلاین صورتبه مالکان راهنمای دفترچه 

 اپلیکیشن Driver`s Guide BMW 

 

 اطلاعات تکمیلی منابع

 دهی سرویس مرکز

 استقبال گرمی به شما احتمالی سوالات سایر از دهی سرویس مرکز 

 .  کرد خواهد

 

 اینترنت

 در مثلاً ،BMW درباره کلی اطلاعات و مالکان راهنمای دفترچه

 سترسید قابل  www.bmw.com سایت روی تکنولوژی، خصوص

 . بود خواهد

 

 Driver`s Guide BMW اپلیکیشن

 ابلق اپلیکیشن صورتبه کشورها از بسیاری در خودرو مالکین راهنمای

:    اینترنت روی تکمیلی اطلاعات. است دسترسی

www.bmw.com/bmw_drivers_guide  
 

 

 

 

 نمایش های صفحه و علائم
  مالک راهنمای دفترچه در علائم

 از اجتناب جهت باید که است احتیاطی داماتیاق دهنده نشان 

 پیروی آنها از دقت با خودرو،به جدی آسیب و شخصی صدمه احتمال

 . شود

 .دهدمی نشان را خاص اطلاعاتی مورد یک انتهای 

 رد باید زیست محیط از حفاظت برای که دارد اشاره معیارهایی به

 . شوند گرفته نظر

 برای که کندمی مشخص را خودرو در را نمایش صفحه متون

 . گیرند می قرار استفاده مورد منفرد کارکردهای انتخاب

 یصوت فرمان سیستم از استفاده برای شفاهی هایدستورالعمل 

 . ندکمی مشخص را صوتی فرمان سیستم با شده ایجاد های پاسخ 

 

 مراحل کار با دستگاه

. شوندمی ارائه اردشماره فهرست صورتبه شوند، انجام باید که اقداماتی

 . شوند انجام شده تعریف که ترتیبی به باید اقدامات

 اول اقدام 

 دوم اقدام 

 

 شمارش

  صورتبه جایگزین احتمالات یا اجباری ترتیب بدون هایفهرست

 . شوندمی ارائه ای گلوله نقاطه با فهرستی

 اول احتمال 

 دوم احتمال 

 

 خودرو قطعات روی علائم

 مالک راهنمای دفترچه این مرتبط بخش به باید شما دهدکهمی نشان

 .کنید مراجعه خاص مجموعه یا بخش یک درباره اطلاعات برای
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 خودرو هایآپشن و هاویژگی
 هاییآپشن و هرکشور خاص هایویژگی و استانداردها همه بخش این در

 که هاییویژگی. است شده ارائه ورژن هر در که شودمی داده توضیح

 در شما، کشور ورژن یا انتخابی هایآپشن به توجه با است ممکن

 موضوع این. اندشده داده توضیح هم باشند نداشته وجود خودرویتان

 صدق نیز خودرو ایمنی به مربوط هایسیستم و عملکردها درباره

 مقررات به هاسیستم و امکانات از استفاده هنگام بایستمی. کندمی

 کتاب این در که تجهیزاتی و هاآپشن ارهدرب .کرد توجه کشور هر خاص

 جوعر مالکان تکمیلی راهنمای های کتابچه به اند،نشده تشریح راهنما

 ودموج دفترچه این در تجهیزات برخی به مربوط اطلاعات چنانچه. کنید

 . نمود جستجو متمم دفترچه در را آن توانمی نیست،

 

 تولید تاریخ

 این. است شده درج راننده سمت رِد زیر در شما خودرو تولید تاریخ

 هم به قدرت انتقال مجموعه و بدنه است سالی و ماه صورتبه تاریخ

 . است شده خارج تولید خط در خودرو و اندشده متصل

 

 مالکان راهنمای دفترچه وضعیت
 اساسی اطلاعات

 مینتض که کندمی دنبال را پایدار توسعه سیاست شما خودروی سازنده

 یایمن و کیفیت استانداردهای بالاترین دارای همواره ما ویخودر کندمی

 دفترچه این در شده تشریح هایویژگی نادر، موارد در بنابراین. است

 دارد وجود شما خودروی در که هاییویژگی با است ممکن راهنما

 . باشد متفاوت

 

 ویرایش زمان از بعد شده انجام هایرسانی روزبه

 در توانمی را ویرایش زمان از بعد شده انجام هایرسانی روزبه همه

  :کرد جستجو زیر در شده ذکر موارد در همچنین و چاپی نسخه ضمیمه

 خودرو در مالکان راهنمای یکپارچه دفترچه 

 آنلاین صورتبه مالکان راهنمای دفترچه 

 اپلیکیشن Driver`s Guide BMW 

 

 خود ایمنی برای
 : باشید داشته توجه زیر موارد به خودرو از استفاده هنگام

 مالکان راهنمای دفترچه  

 نکنید جدا را ها برچسب. خودرو داخل اطلاعات . 

 خودرو فنی اطلاعات 

 ،رانندگی هنگام ایمنی به مربوط قوانین سرعت، ترافیک 

 قانونی اسناد و خودرو مدارک 

 وارانتی

 تیثب الزامات و کاری شرایط براساس فرض پیش صورتبه شما خودروی

 را آن اصطلاحاً و شودمی داده تحویل آنجا به بار اولین که وریکش

homologation دقص شما که صورتی در. است شده تنظیم نامند،می 

 یهنقل وسیله تا است نیاز دارید، را دیگری کشور در خودرو از استفاده

 وردم الزامات کنیدو تنظیم ثانویه کشور در کاری شرایط براساس را خود

 ثانویه کشور در شما خودروی که صورتی در. دهید قرار نظر مد را نیاز

 از هاستفاد به قادر باشد، نداشته تطابق مبدا کشور در خودرو الزامات با

 هدربار بیشتر اطلاعات برای. بود نخواهید کشور آن در خودرو گارانتی

 عهمراج خودرو پرشیا شرکت گارانتی واحد به توانیدمی خودرو گارانتی

 .کنید

 

 تعمیرات و نگهداری

 و مدرن مواد از استفاده معنی به که خودرو پیشرفته تکنولوژی 

 ناسبم نگهداری نیازمند را آن است، بالا بازده با الکترونیکی وسایل

 .است کرده تعمیرات و

 وظیفه تا کندمی توصیه شما به خودرو کننده تولید شرکت 

 واسطه  یرسانخدمات مراکز به را BMW تعمیر و نگهداری

BMW مراکز از دارید تمایل شما که صورتی در. بسپارید 

 توصیه شما به BMW کنید، استفاده دیگری  رسانیخدمات

 روخود از نگهداری و تعمیر کار که کنید انتخاب را مراکزی کندمی

 هم و. دهندمی انجام BMW شرکت استانداردهای براساس را

 در مراکز این. کنندمی هاستفاد کارآمد و مجرب پرسنل از چنین

 برای شرایط واجد دیگر مراکز" عنوان با راهنما دفترچه این

 .شوندمی برده نام " رسانیخدمات

 و نامناسب صورتبه دستگاه تعمیر و  نگهداری که صورتی در 

 برای خطر چنین هم و خرابی احتمال شود، انجام ای غیرحرفه

 .داشت خواهد وجود خودرو ایمنی

 

 جانبی تجهیزات و قطعات

 BMW مورد که جانبی تجهیزات و قطعات از کندمی پیشنهاد 

 .کنید استفاده است، BMW تایید

 نصب، راهنمای همچنین و تایید مورد جانبی لوازم و قطعات 

 موجود BMW دهی خدمات مراکز در آنها از نگهداری و استفاده

 .است

 جانبی لوازم و قطعات  BMW با اسبتن و امنیت نظر از قبلا 

 .است شده آزمایش BMW شرکت در BMW خودروهای

 اصلی جانبی لوازم و قطعات شامل فقط گارانتی BMW خواهد 

 .شد
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 BMW سازنده وسیله به شده ساخته قطعات از استفاده درباره 

 نداده ارائه تضمینی  BMWدر دیگر خودروهای قطعات یا و دیگر

. یرخ یا افتدیم خطربه خودرو امنیت که کندنمی بینی پیش و

 را نیاز مورد استانداردهای شده استفاده هایقطعه اگر حتی

 .باشد داشته

 طراحی شما قاره و کشور خاص شرایط به وابسته شما، خودرو 

 ات است شده انجام جزئیات بررسی و دقت با امر این. است شده

 به مایل چنانچه. شود حاصل -شرایط رعایت با –رانندگی لذت

 است ممکن هستید، دیگری کشور در تانخودروی با رانندگی

 شما. کند پیدا نیاز دیگری ملزومات شرایطوبه شما خودروی

 از آن استثنائات یا و گارانتی هایمحدودیت بایستمی همچنین

 عاتاطلا برای مواردی چنین در. باشید آگاه منطقه یا کشور قبیل

 . دفرمایی حاصل تماس مشتریان امور با لطفا بیشتر،

 

 گارانتی ملاحظات

 شود مراجعه گارانتی دفترچه مندرجات به گارانتی حفظ جهت

 

 گارانتی عمومی شرایط

 خودرو در تولید اشکالات از ناشی که است عیوبی برای گارانتی محدوده

 خودرو گارانتی کارت روی کیلومتر و زمان برحسب آن مدت که باشد

 را گارانتی تعهدات شدن برآورده خودرو پرشیا شرکت .است شده ذکر

 .داند می گارانتی کارت و کتابچه این در شده درج موارد رعایت به منوط

 فروش از پس خدمات مجاز های نمایندگی موارد، این رعایت صورت در

 مشتری از ای هزینه هیچگونه اخذ بدون را آمده بوجود ایراد بایست می

 .کند برطرف ایشان برای رایگان  صورتبه

 

 :از عبارتند موارد این از ای پاره

 استفاده و خودرو پرشیا شرکت مجاز های نمایندگی به مراجعه 

 حفظ جهت تنظیمات، و تعمیرات موارد همه در اصلی قطعات از

 .الزامیست آنها، انجام صحت از اطمینان و گارانتی

 مانند مصرفی و مصرفی غیر از اعم (خودرو نیاز مورد م اقلا کلیه 

 تهیه خودرو پرشیا بایستباشرکت می) ...و کارهاروان سیالات،

 ویا تعویض شرکت فروش از پس خدمات مجاز وبانمایندگان

 .گردد تعمیر

 مالک کامل اطلاع منزله به مالک اولین به گارانتی کارت تحویل/ 

 دفترچه و گارانتی کارت در مندرج شرایط از مشتری

 هیچ وخودر پرشیا شرکت و است سرویس و گارانتی راهنمای 

 به گارانتی کارت تحویل و رسانی اطلاع قبال در مسئولیتی گونه

 .ندارد خودرو بعدی مالکین

 خودرودر که است پذیر امکان صورتی در گارانتی خدمات انجام 

 باشد گارانتی پوشش تحت تعمیر زمان

 کیلومتر و زمان در ای دوره هایسرویس از هریک انجام عدم 

 .میگردد گارانتی ابطال موجب انتیگار دفترچه در مندرج مقرر،

 مجموعه از خارج تعمیرات یا و ای دوره سرویس هرگونه انجام 

 از اعم)خودرو پرشیا فروش از پس خدمات مجاز های نمایندگی

 (ولنت روغن سرویس

 هایسیستم و بدنه،شاسی در مجاز غیر تعمیر یا و تغییر هرگونه  

 .الکترونیکی و قذرت،مکانیکی،جلوبندی،اگزوز تعلیق،انتقال

 مواردی از غیر به خودرو، شمار کیلومتر کردن جدا یا دستکاری 

 .پذیرد می صورت مجاز کهبانمایندگی

 رشیاپ شرکت با نشده تایید هایآپشن و تجهیزات هرگونه نصب 

  نشده تایید هایشرکت با گرفته صورت اصلاحات یا و خودرو

 یا و نادرست استفاده اثر بر خودروبه وارده خسارت هرگونه 

  غیرمتعارف

 

 :نیست گارانتی پوشش تحت که مواردی

 بی غیرمتعارف، و ناصحیح استفاده علتبه که ایرادی و اشکال هر

 .باشد سانحه یا و دقتی

 یا اصلی قطعات استفاده عدم از ناشی که وضایعاتی هاخرابی 

 اعلامی موارد از غیر به مصرفی مواد و هاروغن از استفاده

BMWباشد خودرو پرشیا شرکت شده صیهتو و. 

 شرکت استاندارد در که اضافی یا تزیینی وسیله هرگونه نصب 

BMW شبکه از خارج یا و نباشد خودرو پرشیا شرکت و 

 تهیه خودرو پرشیا شرکت فروش از پس خدمات هاینمایندگی

 .باشند شده نصب و

 استهلاک معرض در یا و بوده مصرفی عادی طور به که قطعاتی 

 که بود خواهند نیاز مورد ادواری هایسرویس در یا و دارند رارق

 مایع مانند(سیالات انواع تعویض یا و کردن ریز سر بنزین، :شامل

 و هاروغن ،)موتور کننده خنک مایع و کولر شوی،گاز شیشه

 هیدرولیک، فرمان ترمز، موتور، روغن مانند( روانکارها

 ها،تسمه ترمز، لنت ترها،فیل کلیه (کلاچ و گیربکس،دیفرانسیل

 ها،شیشه ها،لاستیک کلاچ، صفحه ترمز، دیسک ها،شمع

 .است هالامپ و کن پاک برف هایتیغه

 ،ادواری، هایسرویس ها،کردن چک و تنظیمات بازدیدها 

 عیب دستگاه از استفاده کاری، روغن و شو و شست تمیزکاری

 یاب،

 شوی و شست ،ترمزدستی تنظیم درها، رگلاژ چرخ، بالانس 

 و هاچرخ زوایای تنظیم رسانی، سوخت سیستم و انژکتور

 .آچارکشی

 به طولانی مدت برای خودرو از استفاده عدم علتبه که صدماتی 

 که موتوری روغن از ناشی خسارت  :مانند شودمی وارد آن
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 وارد آن به طولانی مدت برای موتور شدن روشن عدم  دلیلبه

 طبیعی از اعم (آسیبی هرگونه یا و ریبات شدن خالی گردد،می

 مدت طولانی استفاده عدم دلیلبه بدنه و رنگ به (غیرطبیعی یا

 .خودرو از

 صحیح، نگهداری و سرویس عدم دلیلبه خودروبه وارده خسارت 

 از استفاده عدم ادواری، هایسرویس برای موقع به مراجعه عدم

 پرشیا باشرکت دهش تایید روانکارهای و هاروغن و مناسب سوخت

 .خودرو

 غیرطبیعی و طبیعی حوادث از ناشی  خودروبه وارد خسارت 

 سوزی،آتش نمک، طوفان، سیل، تگرگ، اسیدی، باران مانند

 .سوانح دیگر و تصادف زلزله، سرقت،

 استفاده زیاد، و مجاز غیر بار حمل از ناشی دیدگی آسیب 

 و ارهاروانک مایعات، سوخت، بودن کم (خودرو از ناصحیح

 .خودرو نامناسب جاییبهجا همچنین و) روانسازها

 علائم به توجه عدم اثر در که خودروبه خسارت و آسیب هرگونه 

 در نگهداری هایدستورالعمل رعایت عدم یا و هشداردهنده

 .تعویض هشدار علامت به توجه عدم مانند گردد پدیدار خودرو

 بود خواهد وخودر موتور خرابی آن نتیجه که موتور روغن. 

 زه فرمان، و صندلی روکش از اعم داخلی تزیینی قطعات کلیه

 و در دور هایلاستیک دکوراتیو، قطعات و استیل و کرومی های

 رنگ و شده آبکاری قطعات زدگی و خرابی سانروف، و  هاشیشه

 در تودوزی و داخلی لوازم پلاستیکی، قطعات پوسیدگی شده،

 .نور اثر در یا عادی شرایط

 سفر، تلفن، سوخت، هایهزینه مانند اتفاقی، یا مستقیم خسارات 

 در که ضررهایی و تجاری یا شخصی ضرر نامناسب، بارگیری

 .آید پیش خودرو از استفاده امکان عدم نتیجه

 از اعم  هاشیشه یا خودرو بدنه رنگ دیدگی آسیب هرگونه 

 نقل، و حمل از ناشی های آسیب یا و رفتگی، فرو خراشیدگی

 گرد سنگریزه، ماسه، شن، مانند( جاده عناصر پرندگان، فضولات

 .آنها نظایر و شیمیایی مواد شدن ریخته )غبار و

 گارانتی خصوص در پرسشی و سوال هرگونه وجود صورت در 

 آدرس با توانیدمی آن شرایط و خودرو

 .کنید مکاتبه  warranty@persiakhodro.irایمیل

 اطلاعات حافظه
 یاطلاعات های حافظه به شما خودروی در الکترونیکی قطعات از بسیاری

 و رویدادها خودرو، شرایط درباره فنی اطلاعات که اندشده مجهز ای

 فنی اطلاعات این. کنندمی ذخیره دائمی یا موقتی طور به را عیوب

 ثبت را محیط یا سیستم یک واحد، یک قطعه، یک وضعیت عموما

 :کنندمی

 شدن پر سطح مثال برای سیستم، قطعات عملیاتی حالت. 

 سرعت مثلاً آن، معین قطعات و خودرو برای وضعیت ی هاپیام 

 عرضی شتاب سرعت، کاهش موتور، سرعت/چرخ گردش

 و هاچراغ مانند سیستم، مهم قطعات در عیوب و ها اختلال 

 .ترمزها

 یا هوا کیسه کردن عمل مانند ایطخاصشربه خودرو های پاسخ 

 .پایداری کنترل سیستم شدن درگیر

 دما مانند محیطی شرایط. 

 بعیو تصحیح و تشخیص برای و است فنی کاملا اطلاعات این ماهیت

 حرکت نمودارهای. شودمی استفاده خودرو کارکردهای کردن بهینه و

. کرد ایجاد اتاطلاع این از تواننمی را شده پیموده مسیرهای طول در

 خدماتی، فرایندهای تعمیرات، خدمات مانند خدمات ارائه که هنگامی

 فنی اطلاعات این شود،می استفاده کیفیت تضمین و گارانتی مطالبات

 مجاز خدماتی مرکز کارمندان عیوب و رویداد هایحافظه از توانمی را

 با ده،سازن مانند دیگر شرایط واجد تعمیرگاه یا خدمات مرکز هر یا

 اطلاعات توانیدمی شما. خواند خاص تشخیصی ابزارهای از استفاده

 طاخ یک که این از بعد. کنید کسب آنجا در نیاز صورت در را بیشتر

 مداوم طور به یا شوندمی پاک خطا حافظه در اطلاعات شد، تصحیح

 . شوندمی بازنویسی

 آن، در که دارد وجود شرایطی کنید،می استفاده خودرو از وقتی

 انندم اطلاعات سایر با ترکیب صورت در را فنی اطلاعات این توانیدمی

 احتمالا  ر عینی شاهد هایگزارش خودرو،به آسیب تصادف، یک گزارش

 . کنید اعلام مرتبط افراد به  ر متخصص یک کمک به

 رفتهگ قرار توافق مورد مشتری با قرارداد طبق که بیشتری کارکردهای

 توانیدمی شما –اضطراری مواقع در خودرو محل تعیین مانند – اند

 . کنید منتقل آن از را خودرو معین اطلاعات

 

 خودرو شناسایی شماره

 .یافت موتور محفظه در توانمی را خودرو شناسایی شماره

. یافت نیز خودرو جلو شیشه پشت در توانمی را خود شناسایی شماره
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 در یک نگاه
ت ها و صفحاها، سوئیچیب قرارگیری دکمهاین بخش آرایش و ترت

 دهد. نمایش را توضیح می

های علاوه، این بخش شما را با مفاهیم کلی کارکردها و راهبه

کند.  دسترسی به آن آشنا می
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 خودرواتاق 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی در هر ورژنشود که توضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات ات و سیستمبایست هنگام استفاده از امکانکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.
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The BMW 2 Series Active Tourer در یک نگاه اتاق خودرو 

 

  همه چیز پیرامون فرمان
  

 ها در قسمت سرنشین عقب    کلید ایمنی برای پنجره .5

 

 های برقی    پنجره .1

 

 های بیرونی     تنظیم آیینه .7

 

 سیستم قفل مرکزی     .2

 باز کردن  

   

 قفل کردن    

 

 

 ها  چراغ .1

 شکن جلو  های مهچراغ

  

 شکن عقب  های مهچراغ

  

 کلید چراغ    

 

 چراغ خاموش

 

 

 

 
 

 های روشن در طول روز  چراغ

 های جانبی    چراغ 

  

 نورپایین     

 

 کنترل اتوماتیک چراغ جلو      

 
 های پیچ    چراغ

 سیستم کمکی نوربالا        

 روشنایی صفحه آمپر    

  

   تنظیم دستی نور چراغ جلو

  

  

 اهرم سمت چپ فرمان       .6

 راهنما   

  

 نوربالا، فلاشر چراغ جلو    
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 سیستم کمکی نوربالا      

 

 های پارک کنار جاده    چراغ

 

    On-boardکامپیوتر  

 

 

 های تعویض دندهپدال .3

    

 صفحه آمپر    .8

 

 اهرم سمت راست فرمان .9

 کن جلو  پاکبرف 

  

 سنسور باران    

 

 های جلو   وی شیشه جلو و چراغشستش 

  

 کن عقب  پاکبرف

 

 وشوی شیشه عقب  شست 

 

 

 روشن/ خاموش کردن موتور و باز کردن/ بستن سوئیچ     .51

  

 

   Start/Stopکاکرد اتوماتیک 

 

   

 های روی فرمان، سمت راست دکمه .55

 منبع سرگرمی

 

 حجم صدا

 

 سیستم فرمان صوتی   

 

 ای تلفن، دفترچه راهنم

 
 

 های انتخابی  کلید چرخشی برای لیست

   

 بوق  .51

 

 
 گرمکن فرمان    .57

 

 
    

 تنظیم فرمان خودرو     .52

 

 های روی فرمان، سمت چپ دکمه .51

 محدودکننده سرعت      

 

 کروز کنترل، روشن/ خاموش کردن   

 

 اکتیو کروز کنترل، روشن/ خاموش    

 

    سیستم کمکی ترافیک روشن/ خاموش   

 

 توقف، ادامه حرکت کروز کنترل  

  

 با سیستم کمکی ترافیک: تنظیم فاصله 

 

 راکر سوئیچ برای کروز کنترل 

 

 باز کردن در موتور     .56

 

 
  

 باز کردن در صندوق عقب        .53
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 همه چیز پیرامون کنسول مرکزی

  

 صفحه نمایش                .5

 های تهویه                 دریچه .1

 تم هشدار خطر     سیس  .7

 

 

 سیستم ایمنی هوشمند   

 

 

 مولتی مدیا/  CD رادیو/ .2

 

 داشبورد    .1

   

 تهویه مطبوع    .6

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   PDCکنترل فاصله پارک  .3

   

    دوربین دید عقب 

 سیستم کمکی پارک 

       DSCکنترل پایداری دینامیکی 

 

 سوئیچ تجربه رانندگی

 

      

 ترمزدستی .8

     

 ها      با دکمهکنترلر  .9

 

 اهرم سردنده گیربکس استپترونیک    .51

 

 اهرم سردنده گیربکس دستی      .55
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 همه چیز پیرامون سقف خودرو 
 

    SOS، درخواست اضطراری هوشمند  .5

 

    

  روف   سان  .1

 

  

     های مطالعهچراغ   .7

 
 

    های داخلی چراغ  .2

 
 

  و   ندلی جلکیسه هوای سرنشین صلامپ نشانگر مربوط به   .1
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The BMW 2 Series Active Tourer iDrive در یک نگاه 

iDrive 
 

 تجهیزات خودرو
هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع ح داده شدهخودرویتان وجود نداشته باشند هم توضی

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 اصول
iDrive کند. این ها را با هم ترکیب میعملکرد بسیاری از سوئیچ

 اندازی کرد.طریق کنترلر راه توان ازها را میکارکرد

 

 نکته ایمنی
 

 هشدار

اندازی سیستم اطلاعاتی یکپارچه و تجهیزات ارتباطاتی در حال راه

تواند حواس راننده را از ترافیک منحرف کند. ممکن است رانندگی می

کنترل خودرو از دست برود. خطر تصادف وجود دارد. از سیستم یا 

اده کنید که وضعیت ترافیک اجازه تجهیزات فقط در هنگامی استف

ها و دهد. در صورت لزوم، خودرو را متوقف کنید و از سیستممی

 تجهیزات در هنگامی که خودرو ساکن است، استفاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هاکنترل
 مرور کلی

 
 .صفحه نمایش1

 ها و صفحه لمسی .کنترلر همراه با دکمه2

 

 صفحه نمایش
 عمومی

های محافظتی پیروی زکردن صفحه نمایش، از دستورالعملبرای تمی

 کنید

از قرار دادن اجسام در نزدیکی صفحه نمایش خودداری کنید. در غیر 

 این صورت صفحه نمایش ممکن است آسیب ببیند.

خاطر تابش شدید خورشید در مواقعی که دمای صفحه نمایش مثلاً به

ایین ن است به میزان بسیار پبسیار بالا باشد؛ میزان روشنایی صفحه ممک

واسطه قرارگیری در و حتی در حد غیرفعال برسد. به محض اینکه دما به

-سایه یا سیستم تهویه مطبوع کاسته شود، وضعیت به حال عادی بازمی

 گردد. 

 

 روشن کردن

 . سوئیچ را باز کنید.1

 . کنترلر را فشار دهید.2

 خاموش کردن

 را فشار دهید.  دکمه .1

2."Switch off control display" 
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 کنترلر با سیستم مسیریابی
 عمومی

توانند مستقیماً برای فراخوانی منوها مورد استفاده قرار ها میدکمه

ات، های منو و تغییر تنظیمتواند برای انتخاب عبارتبگیرند. کنترلر می

 مورد استفاده قرار گیرد. 

فاده از صفحه لمسی روی توان با استرا می iDriveبعضی از عملکردهای 

 کنترلر مورد استفاده قرار داد. 

 عملیات                

  چرخاندن 

 
 فشار دادن 

 
 حرکت در چهار جهت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های روی کنترلردکمه

 دکمه عملکرد

یک بار فشار دهید: منوی اصلی را فراخوانی 

 کند.می

دوبار فشار دهید: منوهایی که اخیراً مورد 

 کند.قرار گرفته را باز میاستفاده 

 

 کند.منوی ارتباطات را فراخوانی می
 

 کند.منوی رسانه/رادیو را فراخوانی می
 

منوی ورودی مقصد برای مسیریابی را 

 کند.فراخوانی می
 

 کند.نقشه مسیربابی را فراخوانی می
 

یک بار فشار دهید: قسمت قبلی را 

 کند.فراخوانی می

نگه دارید: آخرین منوهای فشار دهید و 

 کند.استفاده شده را فراخوانی می

 

 کند.ها را فراخوانی میمنوی آپشن
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 کنترلر بدون سیستم مسیریابی
 عمومی

توانند مستقیماً برای فراخوانی منوها مورد استفاده قرار ها میدکمه

مات یهای منو و تغییر تنظتواند برای انتخاب عبارتگیرند. کنترلر می

 مورد استفاده قرار گیرد.

 عملیات

 چرخاندن 

 
  .فشار دادن 

 
 حرکت در دو جهت 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های رو کنترلردکمه

 دکمه عملکرد

یک بار فشار دهید: منوی اصلی را فراخوانی 

 کند.می

دوبار فشار دهید: منوهایی که اخیراً مورد 

 کند.استفاده قرار گرفته را باز می

 

 کند.ارتباطات را فراخوانی می منوی
 

 کند.منوی رسانه/رادیو را فراخوانی می
 

یک بار فشار دهید: قسمت قبلی را 

 کند.فراخوانی می

فشار دهید و نگه دارید: آخرین منوهای 

 کند.استفاده شده را فراخوانی می

 

 کند.ها را فراخوانی میمنوی آپشن
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 لرعملیات با استفاده از کنتر
 فراخوانی منوی اصلی

 را فشار دهید. دکمه 

 
 شود. منوی اصلی نمایش داده می

 توان از طریق منوی اصلی فراخوانی کرد.را می iDriveهمه عملکردهای 

 

 تطبیق منوی اصلی

 این دکمه را دو بار فشار دهید.  .1

 شوند. های منوی اصلی نمایش داده میهمه آیتم .2

 ید.یک آیتم منو را انتخاب کن .3

برای بردن یک آیتم منو به موقعیت دلخواه، کنترلر را به راست یا  .4

 چپ بچرخانید. 

 

 انتخاب یک عبارت منو

 توان انتخاب کرد.هایی که در منو برجسته هستند را میعبارت

 کنترلر را تا زمانی که منوی مدنظر برجسته شود بچرخانید. .5

 
 . کنترلر را فشار دهید.2

 

 ر دفترچه راهنمای مالکانهای منو دعبارت

اند قرار گرفته  " "هایی که در دفترچه راهنمای مالکان درون عبارت

 "iDrive Setting"قابل انتخاب هستند. مانند 

 

 هاتغییر بین صفحه

شود، انتخاب می "iDrive Setting "بعد از اینکه یک آیتم برای مثال 

 شود.صفحه جدیدی نمایش داده می

 سمت چپ حرکت دهید. کنترلر را به 

 دهد. بندد و صفحه قبلی را نمایش میصفحه فعلی را می 

  .این دکمه را فشار دهید 

 شود.صفحه قبلی دوباره باز می 

 سمت راست حرکت دهید.کنترلر را به 

 شود.صفحه جدید باز می 

 
 تواند باز شود.های بیشتری میفلش نشانگر آن است که صفحه

 اند.اخیراً مورد استفاده قرار گرفتهباز کردن منوهایی که 

 توان نمایش داد.اند را میمنوهایی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته

 این دکمه را دو بار فشار دهید.

 

 هافراخوانی منوی آپشن

 را فشار دهید.   دکمه

 شود. نمایش داده می "Options"منوی 

 
 ل شده است:های مختلفی تشکیاز قسمت OPTIONS“ “منوی 

  ًتنظیمات صفحه مثلا"Split screen" . 

 ها برای منوی اصلی انتخاب شده، مثلاً اندازی آپشنراه

"Media/Radio". 

 های عملیاتی بیشتر برای منوی در صورت قابل اجرا بودن، آپشن

 ."Save station"انتخاب شده، مثلاً 
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 انجام دادن تنظیمات

 یک زمینه را انتخاب کنید. .1

شود، کنترلر را تا زمانی که تنظیمات مدنظر نمایش داده می .2

 بچرخانید.

 
 کنترلر را فشار دهید. .3

 

 سازی کارکردهاسازی/غیرفعالفعال

آید. این وضعیت فعال یا یک چک باکس قبل از هر آیتم در منو می

دهد. انتخاب هر آیتم از منو، کارکرد غیرفعال بودن کارکردها را نشان می

 کند. را غیرفعال میرا فعال 

 کارکرد فعال است.

 کارکرد غیرفعال است.         

 

 وارد کردن حروف و اعداد

 عمومی

 توان با استفاده از کنترلر وارد کرد. حروف و اعداد را می

 کند. طور اتوماتیک تغییر مینمایش صفحه کلید به

 

 وارد کردن

 کنید.کنترلر را بچرخانید: حروف یا اعداد را انتخاب  .1

 : ورود را تأیید کنید.  .2

 کارکرد نماد

 کنترلر را فشار دهید: حرف یا عدد را پاک کنید. 

سمت پایین فشار داده و نگه دارید: همه کنترلر را به 

 حروف و اعداد را پاک کنید.

 

 انتقال بین حروف بزرگ و کوچک، اعداد و کاراکترها

کوچک و اعداد و کاراکترها،  توانید بین حروف بزرگ وبسته به منو، می

 حرکت کنید. 

 کارکرد نماد

 حروف را وارد کنید. 

 اعداد را وارد کنید. 

 بین حروف بزرگ و کوچک تغییر ایجاد کنید. 

 مقایسه ورودی

ها، انتخاب به هر حرف وارد شده محدود ها و آدرسهنگام وارد کردن نام

 ک اضافه شوند. طور اتوماتیگردد و ممکن است حروف بهمی

 شوند.شده در خودرو مقایسه میهای ذخیرهطور مداوم با دادهورودها به

 شوند که داده برای آنها فقط آن حروفی در هنگام ورود ارائه می

 موجود است. 

 های موجود از ها ممکن است به زبانجستجوی مقصد: نام مکان

 وارد شوند.  iDriveطریق 

 

 استفاده از فهرست الفبا

هایی که یک ورودی ورودی، حرف 31های الفبا با بیش از برای لیست

 شوند. سمت چپ نمایش داده میبرای آنها وجود دارد، در لبه

 سمت چپ یا راست بچرخانید. کنترلر را سریعاً به .1

هایی که برای آنها ورودی وجود دارد، در لبه چپ همه حرف .2

 شوند. نمایش داده می

 وب را انتخاب کنید. اولین حرف ورودی مطل .3

 شود.اولین ورودی حرف انتخاب شده نمایش داده می .4

  

 

 کار کردن با صفحه لمسی

 عمومی

 صفحه نمایش به یک صفحه لمسی مجهز شده است.

صفحه لمسی را با انگشتان خود لمس کنید. از هیچ شیئی استفاده 

 نکنید.

 

 فراخوانی منوی اصلی

 این علامت را فشار دهید.

 
 توان از طریق منوی اصلی فراخوانی کرد. را می iDriveرکردهای همه کا
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 انتخاب یک آیتم منو

 آیتم منوی مدنظر را لمس کنید.

 
 

 های منو در دفترچه راهنمای مالکانعبارت 

اند قرار گرفته  " "هایی که در دفترچه راهنمای مالکان درون  عبارت

 "iDrive Setting"قابل انتخاب هستند. مانند 

 

 هاتغییر بین صفحه

شد، صفحه جدیدی نمایش داده بعد از اینکه یک آیتم منو انتخاب 

 شود.می

 
 توانند باز شوند.های بیشتری میفلش نشانگر آن است که صفحه

 سمت چپ بکشید.صفحه را به 

 علامت را فشار دهید.

 شود.صفحه جدید باز می

 

 اند.ده قرار گرفتهباز کردن منوهایی که اخیراً مورد استفا

 این علامت را فشار دهید.  .1

 این علامت را فشار دهید.              .2

 

 انجام دادن تنظیمات

توان با استفاده از صفحه لمسی انجام تنظیماتی نظیر درجه صدا را می

 داد.

 سمت راست یا چپ ببرید تا تنظیمات مدنظر نمایش صفحه را به

 داده شود.

  دهید.این علامت را فشار 

 
 

 سازی کارکردهاسازی/ غیرفعالفعال

آید. این وضعیت فعال یا یک چک باکس قبل از هر آیتم در منو می

دهد. انتخاب هر آیتم از منو، کارکرد غیرفعال بودن کارکردها را نشان می

 کند. را فعال را غیرفعال می

 کارکرد فعال است.

 کارکرد غیرفعال است.         

 

 حروف و اعدادوارد کردن 

 عمومی

 توان با استفاده از کنترلر یا صفحه لمسی وارد کرد. حروف و اعداد را می

 کند. طور اتوماتیک تغییر مینمایش صفحه کلید به

  

 کارکرد نماد

 کنترلر را فشار دهید: حرف یا عدد را پاک کنید. 

سمت پایین فشار داده و نگه دارید: کنترلر را به 

 اعداد را پاک کنید. همه حروف و

 

 انتقال بین حروف بزرگ و کوچک، اعداد و کاراکترها

 کارکرد نماد

 حروف را وارد کنید. 

 اعداد را وارد کنید. 

 بین حروف بزرگ و کوچک تغییر ایجاد کنید. 

 

 اندازی نقشه مسیریابیراه

 .جا کردتوان با استفاده از صفحه لمسی جابهنقشه مسیریابی را می

 عملیات کارکرد

بزرگ کردن/کوچک کردن 

 نقشه

 انگشتان خود را جمع یا باز کنید.
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 پد لمسی
 عمومی

توان با استفاده از پد لمسی روی را می iDriveبعضی از کارکردهای 

 کار گرفت:کنترلر به

 انتخاب کارکردها: 

1. "My Vehicle” 
2. “iDrive Settings" 
3. "Touchpad" 
 ب کنید.کارکرد مدنظر را انتخا  .4

 "Write" وارد کردن حروف و اعداد : 

 "Map"استفاده از نقشه : 

 "Browser"های اینترنتی : وارد کردن آدرس 

 “Search fields” نوشتن حروف بدون انتخاب زمینه لیست : 

 "Audio feedback" تلفظ حروف و اعداد وارد شده : 

 

 وارد کردن حروف و اعداد

د کمی تمرین است. هنگام وارد کردن در آغاز، وارد کردن حروف نیازمن

 به موارد زیر توجه کنید:               

 دهد. برای سیستم حروف بزرگ و کوچک را از هم تشخیص می

وارد کردن، ممکن است تغییر بین حروف بزرگ و کوچک، اعداد و 

 کاراکترها لازم باشد. 

 حروف را به همان صورتی که روی صفحه نمایش نشان داده شده-

 ند، وارد کنید.ا

 صورتی وارد کنید که حروف از هم قابل حروف مرتبط را به همیشه

های قابل قبول، وابسته به زبان تنظیم تشخیص باشند. ورودی

اند. در جایی که نیاز به وارد کردن کاراکترهای خاص دارید، از شده

 کنترلر استفاده کنید.

 ت خود را برای پاک کردن یک کاراکتر، بر روی پد لمسی، دس

 سمت چپ بکشید.به

  برای وارد کردن فاصله(Space)  بر روی مرکز پد لمسی، دست ،

 سمت راست بکشید.خود را به

  پد لمسی، دست خود  ناحیه بالاییبرای وارد کردن خط فاصله، در

 را به طرف راست بکشید.

  پد لمسی دست خود  ناحیه پایینیبرای وارد کردن خط زیرین، در

 است بکشید.را به طرف ر

 

 استفاده از نقشه و اینترنت

ی قابل های اینترنت، نقشه سیستم مسیریابی و سایتپد لمسیاز طریق 

 جایی هستند.جابه

  

 کارکرد عملیات

سمت مدنظر با دست به

 بکشید.

های حرکت نقشه یا سایت

 اینترنتی

انگشتان خود روی پد لمسی 

 را به بیرون یا داخل بکشید.

چک کردن نقشه بزرگ کردن/کو

 های اینترنتییا سایت

نمایش منو یا بازکردن یک لینک  یک بار ضربه بزنید.

 در اینترنت

 

Split screen 
 عمومی

تواند در ، میOn-Boardاطلاعات اضافه دیگر مانند اطلاعات کامپیوتر 

 نشان داده شود. splitسمت راست صفحه نمایش 

عات حتی اگر شما منوی دیگری ، این اطلاsplitدر تصویرِ صفحه نمایشِ 

 ماند.را باز کنید، آشکار باقی می

 

 Splitروشن و خاموش کردن صفحه نمایش 

 را فشار دهید.  . دکمه 1

2 ." Split screen" 

 

 انتخاب نمایشگر

توان نمایشگر پذیر است، میامکان Splitدر منوهایی که صفحه نمایش 

 مطلوب را انتخاب کرد.

شود انتخاب می ""Split Screenانی که کنترلر را تا زم .1

 سمت راست حرکت دهید.به

 کنترلر را فشار دهید. .2

 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید. .3

 

 تعریف انتخاب صفحه نمایش

 توان تعریف کرد.انتخاب صفحه نمایش را می

ندی شده بسمت راست ببرید تا صفحه نمایش تقسیمکنترلر را به .1

 انتخاب شود.

 فشار دهید.کنترلر را  .2

3. « Personalise menu » 
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 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .4

 سمت چپ ببرید.کنترلر را به .5

 

 اطلاعات وضعیت
 عمومی

توان در فضای بالایی صفحه نمایش یافت. اطلاعات فیلد وضعیت را می

 شود. وضعیت به شکل علائم نمایش داده می

 

 نمادهای فیلد وضعیت

 تلفن

 نماد معنا

  افتی یا ارسالی.تماس دری
 تماس از دست رفته.

 
 قدرت دریافت شبکه تلفن همراه. 

 
  جستجوی شبکه.

 شبکه تلفن همراه موجود نیست.
 

وضعیت بحرانی شارژ تلفن همراه حاصل 

  شده است.

 پذیر نیست.انتقال داده امکان
 

 رومینگ فعال است.
 

 ( دریافت شده است.SMSپیام کوتاه )
 

  ام دریافت شده است.پی
 یادآوری کننده

 
 پذیر نیست.ارسال امکان

 
 شماره های تماس بارگذاری شده است.

 
  

 سرگرمی

 نماد معنا

  پخش سی دی/ دی وی دی

 بلوتوث صوتی
 

  USBرابط صوتی 
 

 رابط صوتی تلفن همراه
 

 سرگرمی آنلاین
 

WLAN 
 

iPod 
 

 

 

 نمادهای بیشتر

 مادن معنا

 Check Controlپیام 
 

 های صوتی خاموش است.دستورالعمل
 

 اتصال رمزگذاری شده فعال نیست.
 

 تعیین موقعیت کنونی خودرو. 
 

 اطلاعات ترافیکی.
 

 

 های دلخواهدکمه
 عمومی

های دلخواه، ذخیره شوند و توانند برروی دکمهمی iDriveکارکردهای 

های فراخوانی شوند. برای مثال ایستگاهمستقیماً برای انجام امور، 

 های منوها.های تلفن و ورودیرادیویی، نقاط مقصد مسیریابی، شماره

 شود.تنطیمات برای پروفایلی که اکنون استفاده شده است، ذخیره می
 

 ذخیره یک عملکرد

 ، کارکرد را انتخاب کنید.iDrive. از طریق 1

نگه دارید تا زمانی که  دکمه مدنظر خود را فشار داده و   .2

 سیگنال به صدا درآید.
 

 اجرای یک عملکرد

 را فشار دهید.  دکمه 

کارکرد، بدون درنگ شروع به کار خواهد کرد. این همانند آن است که 

 گیری شود.به محض فشار دادن یک دکمه، شماره تلفن مدنظر شماره
 

 هانشان دادن منوی تخصیص دکمه

ا را لمس کنید. توجه داشته باشید که برای هبا انگشتان خود، دکمه

ها باید از پوشیدن دستکش یا استفاده از اشیاء دیگر لمس دکمه

 خودداری شود.

 ها در نوار بالایی صفحه نمایش دیده خواهد شد.منوی تخصیص دکمه

  
 هاحذف تخصیص دکمه

 ثانیه فشار دهید. 5مدت حدود زمان بهرا هم 3و  1های .دکمه1

2."”ok
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 سیستم فرمان صوتی

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع ه شدهخودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داد

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 اصول

 توانشود را میاغلب عملکردهایی که روی صفحه نمایش نشان داده می

کار گرفت. یق سیستم فرمان صوتی، بههای صوتی و از طربا فرمان

 کند. شود، پشتیبانی میسیستم صوتی از ورودی صوتی که بیان می

 

 عمومی

  عملکردهایی که تنها در صورتی که خودرو ساکن باشد قابل اجرا

توانند از طریق سیستم فرمان صوتی هستند، تا مقدار محدودی می

 مورد استفاده قرار گیرند. 

 روفون ویژه که سمت راننده وجود دارد استفاده سیستم از یک میک

 کند.می

 ›...‹   ها برای سیستم فرمان صوتی در دفترچه دستورالعمل

 دهد.راهنمای مالکان را نشان می

 صورت روان و با تأکید و سرعت و دستورات، اعداد و حروف باید به

 درجه عادی بیان شوند.

 تی ادا کنید.همیشه دستورات را با زبان سیستم فرمان صو 

  هنگام انتخاب ایستگاه رادیویی، از تلفظ مرسوم نام ایستگاه همان

 شود، استفاده کنید.طور که روی صفحه نمایش نشان داده می

 >Station…<.برای مثال، ایستگاه رادیو کلاسیک ، 

 

 الزامات 

از طریق صفحه نمایش، زبانی را تنظیم کنید که توسط سیستم فرمان 

خیص های صوتی قابل تششود، تا بدین طریق فرمانمی صوتی پشتیبانی

 باشند. 

 

 

 

 

 

 
 

 صدور فرمان صوتی
 فعال کردن سیستم فرمان صوتی

 را روی فرمان فشار دهید. .دکمه 1 

 .برای دریافت سیگنال صوتی صبر کنید.2

 . دستور را بگویید.3

دهنده آن است که سیستم فرمان این علامت در صفحه آمپر نشان  

 وتی فعال است. ص

اجرا   iDriveدر صورتی که دستوری در دسترس نیست، آن را از طریق 

 کنید.

 

 خاموش کردن سیستم فرمان صوتی

 .بگوییدرا  cancel”"روی فرمان را فشار دهید و یا  دکمه 

 

 دستورهای قابل اجرا 

صورت صوتی توان بههای منو بر روی صفحه نمایش را میاغلب بخش

 رد.ک فراخوانی

 توان بیان کرد.دستورات از سایر منوها را نیز می

توانید لیستی مانند لیست تلفن را از طریق سیستم فرمان صوتی شما می

انتخاب کنید. بدین منظور آنها را با صدای بلند دقیقاً همانطور که در 

 شوند، بخوانید.لیست مدنظر نمایش داده می

 

 نمایش دستورهای ممکن

 شود:ی صفحه نمایش ظاهر میدر ناحیه بالای

 .برخی از دستورهای ممکن برای منوی کنونی 

 .برخی از دستورهای ممکن از سایر منوها 

 .وضعیت شناسایی صدا 

  .اتصال رمزگذاری شده موجود نیست 

 

 هایی در مورد سیستم فرمان صوتیکمک

 اندازی برای سیستم فرمان برای اعلام اطلاعات در مورد اصل راه

 General information on»صدای بلند بگویید: صوتی با 

voice control.» 

  :برای اعلام کمک برای منوی کنونی با صدای بلند بگویید«Help» 
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 یک مثال: فراخوانی تنظیمات صدا

های منو، دقیقاً به همان صورتی که از طریق کنترلر های بخشدستور

 شوند.گردند، بیان میانتخاب می

را روشن  Entertainmentز خروجی صدای بخش .در صورت نیا1

 کنید.

 روی فرمان را فشار دهید. .دکمه 2

3.>Media and Radio< 

4.>Sound< 

 تنظیمات
 تنظیمات  دیالوگ صوتی

 سیستم را در حالت استاندارد قرار دهید یا از ورژن کوتاه استفاده کنید.

خفف اجرا صورت مهای کوتاه را بهورژن کوتاه دیالوگ صوتی، پیام

 کند. می

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Language» 

4. «Voice control» 

 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید. .5

 

 انتخاب زبان ورودی

 توان انتخاب کرد. ها، زبان ورودی را میبرای برخی زبان

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Language» 

4. «Voice input:» 

 .تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید .5

 

 سازی شناسایی صدا از طریق سرورفعال

ویژگی شناسایی صدا از طریق سرور عملکرد املاء و روش طبیعی ورود 

کند. برای مقاصد را در حین بهبود کیفیت شناسایی صدا فراهم می

طور و به دهنده خدمات منتقلها به یک ارائهاستفاده از عملکردها، داده

 شوند.بومی در آنجا ذخیره می

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Language» 

4. «Server speech recognition» 

 

 تنظیم صدا

هنگام دادن یک دستورالعمل، دکمه صدا را تا رسیدن به صدای دلخواه 

 بچرخانید.

 ر دیگر تغییماند؛ حتی اگر میزان صدای منابع میزان صدا ثابت می

 کند.

 شود.میزان صدا برای پروفایل مورد استفاده فعلی ذخیره می 

 

 

 

 نکاتی در مورد درخواست اضطراری

برای یک درخواست اضطراری از سیستم فرمان صوتی استفاده نکنید. 

زیری و بمی صدا ممکن است در موقعیت های پراسترس تغییر کنند. 

 باطات تلفنی شود. دلیل باعث تأخیر ارتتواند بیاین می

 که در کنار آینه وسط است استفاده کنید.  sosبه جای آن از دکمه 

 

 شرایط محیطی

 روف را ببندید تا از تداخل صداها ها و شیشه ساندرها، پنجره

 جلوگیری شود.

   .هنگام صحبت کردن با سیستم، از ایجاد صداهای دیگر بپرهیزید 
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 تنظیمات عمومی

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشنین بخش همۀ استانداردها و ویژگیدر ا

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق سیستم دربارۀ عملکردها و

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 زبان
 تنظیم زبان

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Language» 

4. «Language:» 

 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید. .5

روفایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره تنظیمات برای پ

 شود. می

 

 زمان
 تنظیم منطقه زمانی

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Date and time» 

4. «Time zone:» 

 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .5

تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره 

 . شودمی

 

 تنظیم زمان

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. « iDrive settings» 

3. «Date and time » 

4. «Time:» 

 

 

 

 
 کنترلر را بچرخانید تا ساعت مدنظر نمایش داده شود. .5

 کنترلر را فشار دهید.  .4

 کنترلر را بچرخانید تا دقیقه مدنظر نمایش داده شود. .0

 کنترلر را فشار دهید.  .3

که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره  تنظیمات برای پروفایلی

 شود. می

 

 تنظیم قالب زمان

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. « iDrive settings» 

3. «Date and time» 

4. «Time format: » 

 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .5

تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره 

 شود.می

 

 توماتیک زمانتنظیم ا

های انتخابی خودروی شما، زمان، تاریخ و در صورت نیاز بسته به ویژگی

 شوند. روزرسانی میطور اتوماتیک بهمنطقه زمانی به

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Date and time » 

4. «Automatic time setting» 

تفاده قرار گرفته ذخیره تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد اس

 شود.می

  

 تاریخ
 تنظیم تاریخ

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. « iDrive settings» 

3. «Date and time » 

4. «Date: » 

 کنترلر را بچرخانید تا تاریخ مدنظر نمایش داده شود.  .5
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 کنترلر را فشار دهید. .4

 تنظیمات لازم برای ماه و سال را انجام دهید. .0

فایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره تنظیمات برای پرو

 شود.می

 

 تنظیم قالب تاریخ

 :iDriveدر مورد 

1. «My Vehicle» 

2. « iDrive settings» 

3. «Date and time» 

4. «Date format:» 

 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .5

تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره 

 شود.می

 

 گیرییم واحدهای اندازهتنظ
گیری را برای برخی موارد مثل مصرف سوخت، توانید واحدهای اندازهمی

 فواصل و دما تنظیم کنید.

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Units» 

 آیتم منوی مدنظر را انتخاب کنید.  .4

 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .5

خیراً مورد استفاده قرار گرفته، ذخیره تنظیمات برای پروفایلی که ا

 شود.می

 

 سازی نمایش موقعیت کنونی خودروسازی/غیرفعالفعال

 اصول 

فعال شده باشد، موقعیت کنونی خودرو را  GPSاگر موقعیت جغرافیایی 

مربوطه یا در پورتال مشتری  ConnectedDriveتوان در برنامه می

ConnectedDrive  .نمایش داد 

 

 سازی زی/غیرفعالسافعال

 : iDriveبا استفاده از 

1. «My Vehicle» 

2. « Vehicle settings» 

3. « Vehicle tracking» 

4. « Vehicle tracking» 

 

 های اطلاعاتسازی پنجرهسازی/غیرفعالفعال

طور خودکار روی صفحه های اطلاعات بهبرای برخی کارکردها، پنجره

 توانهای اطلاعات را میرهشوند. برخی از این پنجنمایش نشان داده می

 فعال یا غیرفعال کرد. 

1. «My Vehicle» 

2. « iDrive settings» 

3. «Pop-ups» 

 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .4

تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره 

 شود.می

 

 صفحه نمایش

 روشنایی

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Displays» 

4. «Control display» 

5. «Brightness » 

 کنترلر را تا زمانی که روشنایی مطلوب تنظیم شود بچرخانید.  .4

 کنترلر را فشار دهید. .0

تنظیمات برای پروفایل رانندگی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته 

 شود.ذخیره می

 دبسته به شرایط نور، تنظیمات روشنایی ممکن است به وضوح مشهو

 نباشند.

 

 

 Screen saverمحافظ صفحه نمایش 

تواند انجام نشود، بعد از زمانی که می iDriverاگر تنظیماتی از طریق 

 شود. تنظیم شود، محافظ صفحه نمایش ظاهر می

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Displays» 

4. «Control Display» 

5. «Screensaver» 

 انتخاب کنید.  تنظیمات مدنظر را .4

تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره 

 شود.می
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 انتخاب محتوای منوی اصلی

توان های منوی اصلی را میمحتوای نمایش داده شده در برخی آیتم

 انتخاب کرد. 

 این دکمه را فشار دهید.  .1

2. “Contents of main menu” 
 تخاب کنید.منو و محتوای مدنظر را ان .3

رد، گیتنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

 شود.ذخیره می

 

 هاپیام
 اصول

های دریافتی در خودرو را در قالب یک لیست نشان منو، همه پیام

 دهد. می

 

 عمومی

 توان نمایش داد:های زیر را میپیام

 های ترافیکیپیام 

 های پیامCheck Control 

 های ارتباطی، مانند ایمیل، مپیاSMS .یا یادآورها 

 های خدماتی.های الزامات سرویسپیام 

 شوند. ها در زمینه وضعیت نیز نشان داده میپیام

 

 هافراخوانی پیام

 :iDriveاز طریق 

1. «Notifications» 

 پیام مدنظر را انتخاب کنید.  .2

 د.شومنوی مربوطه که در آن پیام نمایش داده شده، باز می

 هاپاک کردن پیام

توان از لیست پاک را می Check Controlهای ها، به جز پیامهمه پیام

تا زمانی که مرتبط باشند، نمایش  Check Controlهای کرد. پیام

 شوند.داده می

 :iDriveاز طریق 

1. «Notifications» 

 پیام مدنظر را انتخاب کنید.  .2

 این دکمه را بزنید.  .3

4. «Delete this notification » یا«Delete all 

notifications» 

 

 تنظیمات

 توان انجام داد:تنظیمات زیر را می

 هایی که پیام از آنها مجاز است را انتخاب کنید. برنامه 

 ها را براساس تاریخ یا اولویت مرتب کنید. پیام 

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Notifications» 

 نظر را انتخاب کنید.تنظیمات مد .4
 

 هاحفاظت از داده
 هاانتقال داده

 اصول

کند که استفاده از آنها به انتقال خودرو کارکردهای مختلفی را ارائه می

ها را دهنده خدمات نیاز دارد. انتقال دادهیا یک ارائه BMWها به داده

 توان برای برخی کارکردها غیرفعال کرد.می

 

 عمومی

توان مورد ها غیرفعال باشد، کارکرد مربوطه را نمیهوقتی انتقال داد

 استفاده قرار داد. 

 این تنظیمات را فقط در صورت ساکن بودن خودرو انجام دهید. 

 

 هاسازی انتقال دادهسازی/غیرفعالفعال

 های روی صفحه نمایش پیروی کنید.از دستورالعمل

 :iDriveبا استفاده از 

 سوئیچ را باز کنید.  .1

2. “My Vehicle” 
3. “iDrive settings” 
4. “Data privacy” 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید. .5

 پاک کردن اطلاعات شخصی در خودرو
 اصول

بسته به میزان استفاده، خودرو اطلاعات شخصی مانند ایستگاه های 

توان کند. این اطلاعات شخصی را میمی saveشده را رادیویی ذخیره

 پاک کرد.  iDriveطور دائمی از طریق به

 اطلاعات کلی

با توجه  به تجهیزات نصب شده در خودروی شما، اطلاعات زیر را 

 توان پاک کرد:می

 تنظیمات پروفایل 

 شدهایستگاه های رادیویی ذخیره 

 شدههای دلخواه ذخیرهدکمه 

  اطلاعات سفر و  کامپیوترOn board 
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 مجموعه موسیقی 

 شدهجهت یابی، مثلاً مقاصد ذخیره 

  تلفندفترچه 

 هاهای آنلاین، مانند صفحات مورد علاقه و کوکیداده 

 های اداری، مانند یادداشت های صوتیداده 

 Login account  
 دقیقه زمان ببرد. 15پاک کردن همه این موارد با هم ممکن است تا 

 

 الزامات عملکردی

 توان پاک کرد. ها را فقط در هنگامی که خودرو ساکن است میداده

 

 هان دادهپاک کرد

 های روی صفحه نمایش توجه و از آنها پیروی کنید. به دستورالعمل

 :iDriveبا استفاده از 

 سوئیچ را باز کنید. .1

2. «My Vehicle» 

3. «iDrive settings» 

4. “Data privacy” 
5. «Delete personal data». 

4. «Delete personal data» 

0.  “OK” 
 خارج شوید و خودرو را قفل کنید.  .3

 شود. قه، فرایند پاک کردن تکمیل میدقی 15بعد از 

 ها پاک نشد، این کار را تکرار کنید.اگر همه داده

 

 لغو پاک کردن

 ها، موتور را روشن کنید.برای لغو پاک کردن داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصالات 
 اصول

های مختلف به توان به شکلهای موبایل را میوسایلی مانند دستگاه

ود شستفاده قرار داد. نوع اتصالی که انتخاب میخودرو وصل کرد و مورد ا

 به دستگاه موبایل و کارکرد مدنظر بستگی دارد.

 عمومی

پذیر و انواع اتصالات مناسب برای آنها را جدول زیر کارکردهای امکان

 دهد. میزان کاربردها به دستگاه موبایل بستگی دارد.نشان می

 کارکرد نوع اتصال

 ه از هندزفریتلفن با استفاد بلوتوث

 iDriveاندازی کارکردهای تلفن از طریق راه

 استفاده از کارکردهای اداری تلفن هوشمند

ننده کپخش موسیقی از تلفن هوشمند یا پخش USBبلوتوث یا 

 صوتی

 iDriveهای سازگار از طریق اندازی برنامهراه USBبلوتوث یا 

USB سازی محیط ذخیرهUSB : 

 های رانندهپروفایلاکسپورت و ایمپورت 

 افزارهای نرمانجام به روزرسانی

 شدهایمپورت و اکسپورت سفرهای ذخیره

 پخش موسیقی

USB  پخش ویدئو از گوشی هوشمند یا دستگاهUSB 

هات اسپات 

 اینترنت

 استفاده از دسترسی اینترنت خودرو

از  Apple CarPlayهای اندازی برنامهراه WiFiبلوتوث و 

 های صوتیو توسط فرمان iDriveطریق 

WiFi Screen Mirroring: 

نشان دادن صفحات نمایش تلفن همراه روی 

 صفحه نمایش خودرو

 

 انواع اتصالات زیر به یک بار متصل شدن به خودرو نیاز دارند:

 بلوتوث 

 هات اسپات اینترنت 

 Apple Carplay 

 Screen Mirroring 
ر شناسایی و به خودرو متصل طور خودکاشده بعداً بههای متصلدستگاه

 شوند.می
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 نکته ایمنی

 

 هشدار

اندازی سیستم اطلاعاتی یکپارچه و تجهیزات ارتباطاتی در حال راه

تواند حواس راننده را از ترافیک منحرف کند. ممکن است رانندگی می

کنترل خودرو از دست برود. خطر تصادف وجود دارد. از سیستم یا 

گامی استفاده کنید که وضعیت ترافیک اجازه تجهیزات فقط در هن

ها و دهد. در صورت لزوم، خودرو را متوقف کنید و از سیستممی

 تجهیزات در هنگامی که خودرو ساکن است، استفاده کنید.

 

 های مناسبدستگاه

 عمومی

های موبایلی های همراه و دستگاهاطلاعات دقیق در مورد اینکه چه تلفن

توان در سایت شوند را میوث پشتیبانی میاز طریق رابط بلوت

www.bmw.com/bluetooth  .کسب کرد 

ار افزهای نرمها یا ورژنها در عملکرد ممکن است با سایر دستگاهاختلال

 رخ دهد.

 

 افزارنمایش شماره شناسایی خودرو و شماره قطعه نرم

های مناسب، شماره شناسایی خودرو و و برای دستگاههنگام جستج

توان افزار ممکن است مورد نیاز باشد. این اعداد را میشماره قطعه نرم

 در خودرو نمایش داد.  

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Mobile devices» 

4. «Settings » 

5. «Bluetooth information» 

4. «System information» 

 توان انجام داد. را در صورت نیاز میافزار انی نرمروزرسبه

 

 اتصال بلوتوث
 الزامات کارکردی

 دستگاه سازگار با رابط بلوتوث. 

 .ریموت کنترل در خودرو است 

  .دستگاه آماده عملیات است 

  .بلوتوث روی دستگاه و در خودرو فعال است. کنید 

 ورد یش روی دستگاه ماگر پیش تنظیمات بلوتوث مانند قابلیت نما

 نیاز باشد، به دفترچه راهنمای مالک دستگاه رجوع کنید.

 

 روشن کردن بلوتوث

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. « iDrive settings» 

3. «Mobile devices» 

4. «Settings» 

5. «Bluetooth» 

 

 فعال کردن/غیرفعال کردن کارکردهای تلفن

تلفن همراه،  دهکارکردهای پشتیبانی شبرای استفاده از همه 

 کارکردهای زیر باید قبل از اتصال فعال شوند.

 :iDriveبا استفاده از 

1. «My Vehicle» 

2. « iDrive settings"» 

3. «Mobile devices» 

4. «Settings » 

 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید: .5

 «Office» 

 ها، وظایفها، تقویمهای کوتاه، ایمیلکارکردها را برای انتقال پیام ،

ها ها به خودرو فعال کنید. انتقال همه دادهها و یادآورییادداشت

 بر باشد. به خودرو ممکن است هزینه

 "Contact Image" 

 توان آن را ها میهای مربوط به شماره تماسمنظور نمایش عکسبه

 فعال کرد.

 سمت چپ حرکت دهید.کنترلر را به .4

 

 اتصال دستگاه موبایل به خودرو

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Mobile devices» 

4. «Connect new device» 

کارکردی را که دستگاه قرار است برای آنها مورد استفاده قرار  .5

 گیرد، انتخاب کنید. 

 «Telephone» 

 «Bluetooth audio» 

 «Apps» 

«Apple CarPlay» 
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 شود. نام بلوتوث خودرو روی صفحه نمایش نشان داده می

های بلوتوث در دستگاه موبایل جهت جستجو برای دستگاه از .4

 اطراف خودرو استفاده کنید.

 شود. نام بلوتوث خودرو روی صفحه نمایش دستگاه موبایل ظاهر می

 نام بلوتوث خودرو را انتخاب کنید.

شود بسته به دستگاه موبایل، یک شماره کنترل نمایش داده می .0

 را وارد کنید.  یا شما باید خودتان شماره کنترل

  شماره کنترل روی صفحه نمایش را با شماره کنترل روی صفحه

 نمایش دستگاه مقایسه کنید. 

  .شماره کنترل را روی دستگاه و روی صفحه نمایش تأیید کنید 

  همان شماره کنترل را در دستگاه و از طریقiDrive  وارد کنید و

 سپس تأیید نمایید.

 شود. ها ظاهر میدستگاهدستگاه متصل شده و در لیست 

 

 سؤالات رایج

ترتیب مشخص ها برآورده شده اند و همه مراحل لازم بهشرطهمه پیش

اند. با این وجود، دستگاه موبایل مطابق انتظار کار شده انجام گرفته

 کند.نمی

 در این مورد، توضیحات زیر ممکن است به کمک شما بیاید:

 شود؟چرا تلفن همراه ثبت یا متصل نمی

 های بلوتوث بسیار زیادی به تلفن همراه یا خودرو وصل دستگاه

 هستند.

 ها را حذف کنید.در صورت لزوم اتصالات با سایر دستگاه 

 فن ها روی تلهمه اتصالات بلوتوث شناخته شده را از لیست دستگاه

همراه قبل از اتصال پاک کنید و جستجوی دستگاه جدید را مجدداً 

 انجام دهید. 

 ن همراه در حالت تلفpower-save .قرار دارد یا باتری کم است 

 .تلفن همراه را شارژ کنید 

  بسته به تلفن همراه، ممکن است حالتی باشد که فقط یک تلفن

 همراه را بتوان وصل کرد. 

  ارتباط تلفن همراه متصل شده با خودرو را قطع کنید و فقط یک

 تلفن همراه را ثبت و وصل کنید. 

 دهد؟همراه دیگر واکنش نشان نمیچرا تلفن 

 کنند. های روی تلفن همراه دیگر کار نمیبرنامه 

  .تلفن همراه را خاموش و مجدداً روشن کنید 

  دماهای محیط ممکن است برای کار کردن تلفن همراه خیلی بالا

 یا خیلی پایین باشد. 

  .تلفن همراه را در معرض شرایط محیطی حاد قرار ندهید 

 های تلفن دیگر از طریق چرا کارکردiDrive  .قابل اجرا نیستند 

 عنوان یک دستگاه درستی برای مثال بهاحتمالاً تلفن همراه به

 صوتی بلوتوث پیکربندی نشده است.

  .تلفن همراه را به تلفن یا کارکرد تلفن اضافی وصل کنید 

 
 شوند یا ناقصهای دفترچه تلفن نمایش داده نمیچرا هیچکدام از ورودی

 هستند؟

 های دفترچه تلفن هنوز کامل نشده است. انتقال ورودی 

 های دفترچه تلفن همراه یا سیم تحت شرایط معین فقط ورودی

 شوند. کارت منتقل می

 های دفترچه تلفن با کاراکترهای ممکن است که نمایش ورودی

 پذیر نباشد. خاص امکان

 ماعی های اجتهای تماس از شبکهممکن است انتقال شماره

 پذیر نباشد.امکان

 های تلفن همراه که باید ذخیره شود بسیار زیاد است.تعداد ورودی 

 شده مانند دلیل اطلاعات ذخیرههای تماس مثلاً بهحجم داده

 ها، بسیار بزرگ باشد.یادداشت

 های تماس را کاهش دهید.حجم داده 

 کتوان به عنوان یک منبع صوتی یا ییک تلفن همراه را فقط می 

 تلفن متصل کرد. 

  تلفن همراه را پیکربندی کنید و آن را به تلفن یا کارکرد تلفن

 اضافی وصل کنید.

 
 توان کیفیت اتصال تلفن را افزایش داد؟چگونه می

  بسته به تلفن همراه، ممکن است بتوان قدرت سیگنال بلوتوث روی

 تلفن همراه را تنظیم کرد.

  تلفن همراه را به آداپتورsnap-in  وصل کنید یا آن را در منطقه

 کنسول مرکزی قرار دهید. 

 سیم وصل کنید. تلفن همراه را به سینی شارژ بی 

 طور جداگانه تنظیم کنید. درجه صدای میکروفن و بلندگوها را به 

اگر همه نکات این لیست بررسی شد و کارکرد مدنظر را نتوان اجرا کرد، 

هر مرکز خدمات یا تعمیرگاه واجد  با اپراتور تلفن، مرکز خدمات مجاز یا

 شرایط دیگر تماس بگیرید.

 

 USBاتصال 
 عمومی

 شوند. متصل می USBبه رابط  USBهای موبایل دارای پورت دستگاه

 های همراه.تلفن 

  آداپتورهایSnap-in  پورت ،USB سازد ای را فراهم میجداگانه

زگار با صورت خودکار به محض قرار گرفتن تلفن همراه ساکه به

 شود.آن، به آن متصل می
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 های صوتی با پورت دستگاهUSB  مانندMP3 player 

 سازی های ذخیرهدستگاهUSB 

 های شوند. فرمتهای سسیستمی رایج ساپورت میفایلFAT32  

 شوند.پیشنهاد می  exFATو  

 پذیر است: کاربردهای زیر امکان

 های رانندهاکسپورت و ایمپورت پروفایل. 

  های موسیقی از طریق فایلپخشUSB صوتی 

 ها از طریق پخش فیلمUSB تصویری 

 افزاریهای نرمروز رسانیایمپورت به.  

 هنگام اتصال، موارد زیر را رعایت کنید:

  هنگام استفاده از پورتUSB  و اتصال فلش به آن، از اعمال نیرو

 خودداری کنید.

 پذیر استفاده کنیداز یک کابل آداپتور انعطاف . 

 های از دستگاهUSB  .در برابر آسیب مکانیکی محافظت کنید 

 های صوتی موجود در بازار، لزوماً تمامی با توجه به تعدد دستگاه

بر روی سیستم خودرو قابل اجرا  USBهای دارای پورت دستگاه

 نیستند. 

 وهوایی مانند دمای های صوتی را در معرض شرایط حاد آبدستگاه

 های کاری دستگاه را بخوانید.دستورالعمل بالا قرار ندهید.

 سازی، پخش صحیحهای مختلف فشردهدلیل تنوع زیاد تکنیکبه 

توان در همه موارد را نمی USBشده در دستگاه های ذخیرهفایل

 تضمین کرد.

  جریان شارژ از طریق رابطUSB  دستگاه برایUSB  ،متصل شده

 پشتیبانی کند(. شود )اگر دستگاه از این موضوع تأمین می

 شده، دستگاه برای تضمین انتقال صحیح اطلاعات ذخیرهUSB  را

نیز وصل است، از طریق سوکت  USBهنگامی که دستگاه به رابط 

 شارژ نکنید.

  بسته به چگونگی استفاده از دستگاهUSB ممکن است انجام ،

های کاری ضروری باشد. دستورالعمل USBتنظیمات در دستگاه 

 بخوانید. دستگاه را 

 

 نامناسب:   USBهای دستگاه

 های هارد درایوUSB 

 USB hubs 

  ریدرهای کارت حافظهUSB های متعددبا ورودی  

 های دستگاهUSB  با فرمتHFS 

 هاها و لامپهایی نظیر فندستگاه 

 

 

 

 اتصال دستگاه
 شود. ها نمایش داده میدر لیست دستگاه USBدستگاه 

 

 اتصال اینترنت

 عمومی

طور همزمان با استفاده از هات اسپات اینترنت توان بهدستگاه را می 3 تا

 متصل کرد. 

 

 الزامات کارکردی

  دستگاه مناسب با رابطWiFi ، 

  قراردادConnectedDrive 

 دهنده خدمات.قرارداد دیتا با یک ارائه 

 WiFi فعال شده روی دستگاه 

 هات اسپات اینترنت فعال شده در خودرو 

 ئیچ.باز بودن سو 

 

 فعال کردن هات اسپات اینترنت

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Mobile devices» 

4. «Settings » 

5. «Internet hotspot» 

 

 اتصال دستگاه به هات اسپات اینترنت

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Mobile devices» 

4. «Connect new device» 

5.  «Internet hotspot» 

 شوند.نام هات اسپات و کد هات اسپات روی صفحه نمایش ظاهر می

روی دستگاه انجام دهید. نام  WiFiهای جستجو را برای شبکه .4

 شبکه را روی دستگاه انتخاب کنید. 

 کد هات اسپات را روی دستگاه وارد کنید و متصل شوید.  .0

سپات اینترنت، حجم در حین اولین استفاده از اینترنت از طریق هات ا

 دهنده خدمات خریداری شود. ها باید از یک ارائهداده

همه دستگاه های متصل شده از طریق هات اسپات اینترنت از این حجم 

 کنند. ها استفاده میداده

 خریداری کرد.  ConnectedDriveتوان از فروشگاه ها را میحجم داده
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 تنظیمات

علاوه، نام شبکه را توان تغییر داد. بهنام شبکه و کد هات اسپات را می

 د.ها پنهان کرتوان برای جلوگیری از کشف آن توسط سایر دستگاهمی

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Mobile devices» 

 این دکمه را فشار دهید.  .4

5.   

 «Change hotspot key» 

 .کد هات اسپات مورد نیاز را وارد کنید 

 «Change hotspot name» 

 .نام شبکه مورد نیاز را وارد کنید 

 «Hide hotspot» 

 کارکرد را فعال یا غیرفعال کنید.

 ورود کد هات اسپات یا نام شبکه را تأیید کنید: .4

 این علامت را انتخاب کنید.

 

Apple CarPlay 
 اصول

CarPlay اندازی کارکردهای معین یک آیفون اپل سازگار را توسط راه

 سازد.ممکن می iDriveصوتی سیری و استفاده از  عملیات

 

 الزامات کاری

 آیفون سازگار 

  یا جدیدتر با  5آیفونiOS 7.1 .یا جدیدتر 

 قرارداد رادیوی موبایل مربوطه 

  ،بلوتوثWiFi .و عملیات صوتی سیری روی آیفون فعال هستند 

 

 CarPlayروشن کردن بلوتوث و 

 :iDriveطریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Mobile devices» 

4. “Settings” 
 تنظیمات زیر را انتخاب کنید: .5

 “Bluetooth” 

 “Apple CarPlay” 
 

 

 CarPlayثبت آیفون با 

 آیفون را از طریق بلوتوث روی خودرو فعال کنید.

CarPlay عنوان کارکرد انتخاب کنید:را به 

 “Apple CarPlay” 
ها نمایش داده ت دستگاهشود و در لیسآیفون به خودرو متصل می

 شود. می

 

 عملیات

برای اطلاعات بیشتر، دفترچه یکپارچه مالکان خودرو، دفترچه آنلاین 

و یا در صورت لزوم دفترچه  BMWمالکان، برنامه راهنمای راننده 

 راهنمای مالکان برای مسیریابی، تفریح و ارتباطات را بخوانید. 

 

 سؤالات رایج

ترتیب ه شده است و همه مراحل لازم بهها برآوردشرطهمه پیش

مشخص شده انجام شده است. با این وجود، دستگاه موبایل مطابق انتظار 

 کند.کار نمی

 در این مورد، توضیحات زیر ممکن است به کمک شما بیاید:

متصل شده است. وقتی یک اتصال جدید  Apple CarPlayآیفون به 

 د انتخاب شود.تواندیگر نمی CarPlayشود، ایجاد می

 ها حذف کنید.آیفون متصل شده را از لیست دستگاه 

 شده در آیفون، خودروی متصل شده را از لیست خودروهای ذخیره

 حذف کنید.  WiFiذیل بلوتوث و 

 عنوان یک دستگاه جدید متصل کنید.آیفون را به 

اگر همه اقدامات بالا انجام شد و کارکرد مدنظر را نتوان اجرا کرد، با 

اپراتور تلفن، مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز خدمات یا تعمیرگاه واجد 

 شرایط دیگر تماس بگیرید.

 

 های موبایلمدیریت دستگاه

 عمومی

 طور خودکار تشخیص داده شده ها بهبعد از یک بار اتصال، دستگاه

 شوند.و وقتی سوئیچ باز شود، دوباره متصل می

 ا در تلفن همراه بعد از شده روی سیم کارت یهای ذخیرهداده

 شوند. تشخیص به خودرو منتقل می

  در برخی دستگاه ها، شرایط معینی مانند گرفتن مجوز ممکن است

 های کاری دستگاه را بخوانید.ضروری باشد. دستورالعمل
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 هانمایش لیست دستگاه

ها ت دستگاههای ثبت شده یا متصل شده به خودرو در لیسهمه دستگاه

 شوند. ده مینشان دا

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Mobile devices» 

دهد دستگاه برای کدام کارکرد شود، که نشان مییک علامت ظاهر می

 گیرد. مورد استفاده قرار می

 کارکرد علامت

 
«Telephone» 

 
«Additional telephone» 

 
«Bluetooth audio» 

 
«Apps» 

 
«Internet hotspot» 

 “Apple CarPlay” 
 

 پیکربندی دستگاه

های ثبت شده یا متصل شده فعال یا توان برای دستگاهکارکردها را می

 غیرفعال کرد. 

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. «iDrive settings» 

3. «Mobile devices» 

 دستگاه مدنظر را انتخاب کنید.  .4

 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .5

اگر یک کارکرد به یک دستگاه اختصاص یابد، کارکرد در جای مناسب 

شود و برای یک دستگاه که در حال حاضر متصل است غیرفعال می

 دستگاه قطع خواهد شد. 

 

 قطع اتصال یک دستگاه

 توان قطع کرد. اتصال یک دستگاه به خودرو را می

  تواند دوباره متصل شود.ماند و میدستگاه ثبت شده می

 : iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. « iDrive settings» 

3. «Mobile devices» 

 دستگاه را انتخاب کنید. .4

5. « Disconnect device .» 

 

 اتصال یک دستگاه 

 توان مجدداً وصل کرد.یک دستگاه که اتصال آن قطع شده است را می

 :iDriveاز طریق 

4. «My Vehicle» 

0. « iDrive settings» 

3. «Mobile devices» 

 دستگاه را انتخاب کنید. .9

11. « Connect device .» 

د، انکارکردهایی که قبل از قطع کردن به دستگاه اختصاص داده شده

گاه یابند. اگر دستوقتی مجدداً وصل شود، دوباره به دستگاه اختصاص می

 شوند. در حال حاضر متصل باشد، این کارکردها غیرفعال می

 

 پاک کردن دستگاه

 :iDrive  از طریق

1. «My Vehicle» 

2. « iDrive settings» 

3. «Mobile devices» 

 دستگاه را انتخاب کنید. .4

5. « Delete device » 

 شود.ها پاک میشود و از لیست دستگاهدستگاه قطع می

 

 جایی تلفن و تلفن اضافیجابه

اگر دو تلفن همراه به خودرو وصل باشند، کارکردهای تلفن و تلفن 

 ا کرد. جتوان جابهاضافی را می

 :iDriveبا استفاده از 

1. «My Vehicle» 

2. « iDrive settings» 

3. «Mobile devices» 

4. «Settings» 

5. « Swap telephone /additional tel» 

 

 افزارروزرسانی نرمبه

 عمومی

های همراه و های موبایل مانند تلفنخودرو از تعداد زیادی از دستگاه

رای افزار بهای نرمروزرسانیکند. بهپشتیبانی می MP3های کنندهپخش

های پشتیبانی شده موجود هستند. خودرو از طریق بسیاری از دستگاه

 شود. روز نگه داشته میافزار، بههای منظم نرمروزرسانیبه

ها و اطلاعات فعلی مرتبط در سایت روزرسانیبه

www.bmw.com/update د هستند. موجو 
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 افزار نصب شده نمایش ورژن نرم

 شود. افزار نصب شده کنونی نمایش داده میورژن نرم

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. « iDrive settings» 

3. « Software update » 

4. « Show current version » 

روزرسانی انجام شده است، ورژن مطلوب را برای نمایش اگر قبلاً به

 تر انتخاب کنید. اطلاعات بیش

 

 USBافزار از طریق روزرسانی نرمبه

 د. رسانی کرروزتوان هنگامی که خودرو ساکن است بهافزار را فقط مینرم

 :iDriveاز طریق 

 USBافزار در پوشه اصلی فلش رسانی نرمروزفایل را برای به .1

 ذخیره کنید. 

 وصل کنید.  USBرا به یک رابط  USBفلش  .2

3. «My Vehicle» 

4. « iDrive settings» 

5. « Software update » 

4. « Update software » 

0. «USB» 

3. « Install software » 

9. «OK» 

 رسانیروزانتظار برای به  .11

 اندازی مجدد سیستم را تأیید کنید. راه .11

 

 BMWافزار از طریق خدمات ارتباطی رسانی نرمروزبه

ختص کشور م BMWافزار از طریق خدمات ارتباطی رسانی نرمروزبه

 است و ممکن است موجود نباشد. 

 توان آن را نصب کرد.شود و سپس میافزار ابتدا به خودرو منتقل مینرم

 توان در زمانی متفاوت از زمان انتقال نصب کرد. افزار را مینرم

توان هنگام رانندگی منتقل کرد و اگر سفر قطع شود، افزار را مینرم

شود، ادامه خواهد عدی که خودرو رانده میطور اتوماتیک در زمان ببه

مانند. پذیرش یافت. سایر کارکردها در حین انتقال قابل دسترس می

 سیم تلفن همراه باید برای انجام انتقال موجود باشد. بی

 لی که خودرو ساکن است انجام شود.افزار باید فقط در حانصب نرم

 

 :iDriveبا استفاده از 

1. «My Vehicle» 

2. « iDrive settings» 

3. «Software update» 

4. « Update software » 

5. « TeleServices » 

4. « Load update » 

 شود.شود، با این حال نصب نمیرسانی بارگذاری میروزبه

 به روزرسانی را نصب یا حذف کنید. .0

 « Install software » 

 شود.رسانی بارگذاری شده نصب میروزبه 

 انجام داد. توان دیرتر این مرحله را می 

 « Remove update » 

 شود.رسانی بارگذاری شده حذف میروزبه 

 شوند.مراحل زیر حذف می 

3. «OK» 

 رسانیروزانتظار برای به .9

 اندازی مجدد سیستم را تأیید کنید. راه .11

  

 افزاربازگرداندن ورژن نرم

ی اافزار یا تنظیمات کارخانهرسانی نرمروزافزار قبل از آخرین بهورژن نرم

 تواند بازگردانده شود.آن می

 توان بازگرداند. افزار را فقط هنگامی که خودرو ساکن است مینرم

 :iDriveاز طریق 

1. «My Vehicle» 

2. « iDrive settings» 

3. «Software update» 

4. « Restore software » 

 

 « Previous version » 

 شود.افزار بازگردانده میورژن قبلی نرم 

 « Software factory  settings » 

 شود. افزار بازگردانده میاولین نسخه نرم 

5. « Remove software » 

4. «OK» 

 برای بازگرداندن منتظر باشید. .0

 اندازی مجدد سیستم را تأیید کنید.راه .3
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 دفترچه راهنمای یکپارچه در خودرو

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات یست هنگام استفاده از امکانات و سیستمباکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 دفترچه یکپارچه راهنمای مالکان خودرو

 اصول

ها و طور ویژه آپشنراهنمای مالکان خودرو، به یکپارچهدفترچه 

توان روی دهد. آن را میعملکردهای موجود در خودرو را توضیح می

 صفحه نمایش نشان داد.

 

 های دفترچه یکپارچه راهنمای مالکان خودروخشب

راهنمای مالکان خودرو از چهار بخش تشکیل شده که  یکپارچهدفترچه 

 دهند.های ممکن را ارائه میسطوح مختلف اطلاعاتی یا دسترسی

 

 Quickراهنمای مرجع 

اطلاعات مهمی را در  Reference Quickراهنمای مرجع سریع یا 

دازی اتومبیل، چگونگی استفاده از کارکردهای انمورد چگونگی راه

اساسی خودرو و کارهایی که باید در صورت از کار افتادگی انجام شود، 

 توان هنگام رانندگی نیز نمایش داد. کند. این اطلاعات را میارائه می

 

 جستجو توسط تصویر

جو توان جستبا استفاده از جستجوی تصویر، اطلاعات و توصیفات را می

د. برای مثال، خصوصا هنگامی که توصیف یک قطعه از تجهیزات که کر

 گذاری کرد مورد نیاز باشد، این امر مفید است.توان آن را نامنمی

 

 جستجوی کلیدواژه

توان از طریق فهرست توسط وارد در اینجا، اطلاعات و توصیفات را می

 طور مستقیم جستجو کرد.کردن یک واژه جستجو به

 

 هاانیمیشن

های انتخاب شده را توصیف ها، کارکردهای اساسی سیستمانیمیشن

 کنند.می

 

 

 

 هاانتخاب مؤلفه

  را فشار دهید. دکمه  .1

2. «My Vehicle» 

3. « Owner's Handbook » 

 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .4

 

 ورقه زدن در دفترچه راهنمای مالکان خودرو

شود، مایش داده میکنترلر را تا زمانی که صفحه قبلی یا بعدی ن

 بچرخانید.

 

کان خودرو برای عملکرد  مال مای  چه راهن دفتر

 انتخاب شده کنونی
 توانید اطلاعات مربوطه را مستقیماً نمایش دهید.شما می

 

  iDriveفراخوانی از طریق 

 ها بروید:از کارکرد روی صفحه نمایش مستقیماً به منوی آپشن

 این دکمه را فشار دهید.  .1

2. « Owner's Handbook » 

  

نمایش داده  Check Controlفراخوانی، زمانی که یک پیام 

 شودمی

 روی صفحه نمایش: Check Controlمستقیماً از پیام 

« Owner's Handbook» 
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 تغییر بین یک عملکرد و دفترچه راهنمای مالکان خودرو

روی  Owner`s Handbookبرای رفتن از یک کارکرد مثل رادیو، به 

  جایی بین دو صفحه نمایش:صفحه نمایش و جابه

 این دکمه را فشار دهید.  .1

2. « Owner's Handbook» 

 را انتخاب کنید.  Owner's Handbookصفحه مدنظر در  .3

دوباره این دکمه را فشار دهید تا به آخرین کارکرد نمایش   .4

 داده شده بازگردید. 

ه نمایش داده این دکمه را فشار دهید تا به آخرین صفح  .5

 بازگردید.  Owner's Handbookشده در 

برای تغییر دائمی بین آخرین کارکرد نمایش داده شده و آخرین صفحه 

را تکرار  5و  4، مراحل Owner's Handbookنمایش داده شده 

 شود. کنید. هر بار یک صفحه نمایش جدید باز می

 های دلخواهدکمه

 عمومی

توان را می Owner's Manualبرها به ها/ نقاط ورودی/ میانلینک

 طور مستقیم فراخوانی کرد. های دلخواه ذخیره نمود و بهروی دکمه

 

 ذخیره کردن 

 انتخاب کنید: iDriveجهش مدنظر را از طریق  .1

 « Quick reference » 

 «Picture Search » 

 « Keyword search » 

 « Animations » 

ثانیه  2بیش از  دکمه مدنظر را فشار دهید و برای   .2

 نگه دارید.

 

 اجرا کردن

 را فشار دهید. دکمه 

دفترچه راهنمای مالکان خودرو مستقیماً با جهش مدنظر، نمایش داده 

 شود.می
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 هاکنترل
کند که از خودرویتان با اطلاعات این فصل، به شما کمک می

 تراطمینان استفاده کنید. همه تجهیزات طراحی شده برای امن

شوند.تر کردن سفر شما، در اینجا تشریح میراحتکردن و 
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 باز و بسته کردن در خودرو

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

شور شما، در های انتخابی یا ورژن کممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 ریموت کنترل

 عمومی

 وت کنترل به همراه کلیدِ یکپارچه است. خودرو دارای دو عدد ریم

 های ریموت دارای یک باتری قابل جایگزینی است. هرکدام از کنترل

های انتخابی و مختص به هر کشور، عملکردهای شما باید بسته به آپشن

 کلیدها را تنظیم کنید. 

 کند. خودرو اطلاعات شخصی را را برای هر ریموت کنترل ذخیره می

ها اطلاعات مربوط به سرویس و نگهداری را در خود ریموت کنترل

 کنند. بخش اطلاعات سرویس در ریموت کنترل، ذخیره می

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

توانند درها را از داخل قفل مانند میافراد یا حیواناتی که در خودرو می

توان خودرو را از کنند و خود را محبوس نمایند. در این صورت، نمی

ز کرد. خطر مصدومیت وجود دارد. ریموت کنترل را با خود بیرون با

 ببرید تا بتوانید خودرو را از بیرون باز کنید.

 

 هشدار

های مختص به کشورها، اگر خودرو از بیرون قفل برای برخی از ورژن

 توان آن را از داخل باز کرد. شود، نمی

نتیجه در تری را در خودرو سپری کنند و در اگر افراد وقت طولانی

معرض دماهای شدید قرار بگیرند، ریسک آسیب یا خطر جانی وجود 

 دارد. هنگامی که افرادی درون خودرو هستند، آن را از بیرون قفل نکنید.

 

 هشدار

توانند خودرو را به حرکت درآورند و مراقب، میکودکان یا حیوانات بی

 ه خطر بیندازند:مثلاً با اقدامات زیر، ایمنی خودرو وسایل نقلیه را ب

 

 

 

 

 

  فشردن دکمهStart/Stop 

 آزاد کردن ترمزدستی 

 هاباز کردن و بستن درها و پنجره 

  انتقال اهرم سردنده به موقعیتN 

 استفاده از تجهیزات خودرو 

دیدگی وجود دارد. کودکان یا حیوانات را بدون خطر تصادفات یا آسیب

ر حین خروج از خودرو مراقبت در خودرو رها نکنید. ریموت کنترل را د

 همراه خود ببرید و ماشین را قفل کنید.

 

 مرور کلی

 
 . باز کردن 5

 . قفل کردن2

 . باز کردن صندوق عقب3

   

 با عملیات اتوماتیک صندوق عقب: باز کردن/ بستن صندوق عقب

 

 باز کردن

 را روی ریموت کنترل فشار دهید. دکمه 

 شوند: ز می، نقاط دسترسی زیر بابسته به تنظیمات

 در راننده و درپوش درِ باک سوخت 

 های دکمه روی ریموت کنترل را دوباره فشار دهید تا سایر ورودی

 خودرو را باز کنید.

  همه درها، صندوق عقب و در باک سوخت 

 شوند: علاوه، کارکردهای زیر نیز اجرا میبه

 شوند شده در پروفایل راننده اعمال میتنظیمات ذخیره 

  ود. ششده تنظیم میراننده براساس آخرین موقعیت ذخیرهصندلی

 این کارکرد را باید در تنظیمات فعال کرد 

 طور دستی خاموش شده شود، مگر این که بهچراغ داخلی روشن می

 طور دستی، باشد. برای روشن و خاموش کردن چراغ داخلی به

 شوندهای خارجی فعال شده در تنظیمات روشن میچراغ 
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 شوند. این اند باز میطور خودکار جمع شدهای بغل که بههآینه

های بغل که با استفاده از کارکرد باید در تنظیمات فعال شود. آینه

اند باید با استفاده از باز کردن راحت باز بستن راحت جمع شده

 شوند. 

 شود.با سیستم ضد سرقت: سیستم ضدسرقت خاموش می 

 ودشسیستم هشداردهنده غیرفعال می 

 کارکردهای چراغ ممکن است بسته به روشنایی محیط باشد.

 

 باز کردن راحت 

ها فشار روی ریموت کنترل را پس از باز شدن قفل  این دکمه

 داده و نگه دارید. 

روف مادامی که دکمه روی ریموت کنترل فشار داده ها و سانپنجره

 شوند.شود باز می

 

 قفل کردن 

 در راننده را ببندید. .1

 ین دکمه روی ریموت کنترل را فشار دهید.ا .2

 شود:کارکردهای زیر انجام می

 شوند. قفل می و در باک سوخت همه درها و در صندوق عقب 

 این امر از  شود.با سیستم ضدسرقت: سیستم ضدسرقت روشن می

های در های باز کردن یا دستگیرهباز شدن درها توسط دکمه

 کند.جلوگیری می

 شود. ده فعال میسیستم هشداردهن 

کنید، اگر موتور روشن یا سوئیچ هنوز باز باشد، وقتی خودرو را قفل می

زند. در این صورت، موتور یا سوئیچ باید توسط خودرو دو بار بوق می

 خاموش شوند.  Start/Stopدکمه 

 

 بستن راحت

 نکته ایمنی

 

 هشدار

قرار هایی از بدن ممکن است تحت فشار در حین بستن راحت بخش

گیرند. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای 

 کافی برای حرکت درها در حین بستن راحت وجود دارد. 

 بستن

این دکمه روی ریموت کنترل را بعد از قفل کردن فشار دهید و  

 نگه دارید. 

روف تا مدتی که دکمه روی ریموت کنترل فشار داده ها و سانپنجره

 شوند.ته میشود، بسمی

 شود.های بیرونی جمع میآینه

 شود.های هشدار خطر روشن باشد، آینه بیرونی جمع نمیوقتی چراغ

 

 روشن کردن چراغ داخلی و چراغ بیرونی

وقتی خودرو قفل است، این دکمه روی کنترل از راه دور را فشار  

 دهید.

فعال طور دستی خاموش شده باشد، این عملکرد اگر چراغ داخلی به

 شود. نمی

 کارکردهای چراغ ممکن است به روشنایی محیط وابسته باشد. 

 ثانیه قبل از فشار دادن دوباره دکمه صبر کنید. 11بعد از قفل کردن، 

 

 در صندوق عقب

 عمومی

برای جلوگیری از محبوس شدن، ریموت کنترل را در صندوق عقب قرار 

 ندهید.

توان تعیین کرد که درها هم بسته به تجهیزات و ورژن خاص کشور، می

 در هنگام باز کردن قفل با ریموت کنترل باز شوند یا خیر. 

 شود.های تجهیزات، قفل درها نیز در صورت امکان باز میدر برخی ورژن

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

استفاده از در صندوق عقب ممکن است منجر به تحت فشار قرار گرفتن 

جود دارد. هنگام باز کردن و بستن، اعضای بدن شود. خطر مصدومیت و

اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت در صندوق عقب 

 وجود دارد.

 

 نکته

رود. خطر آسیب در حین باز کردن، در صندوق عقب، به بالا و عقب می

به تجهیزات وجود دارد. هنگام باز کردن و بستن، اطمینان حاصل کنید 

 صندوق عقب وجود دارد.که فضای کافی برای حرکت در 

 

 نکته

دار ممکن است در حین سفر به شیشه عقب و گرمکن اشیاء تیز یا زاویه

انید ها را بپوشآن آسیب برسانند. خطر آسیب به تجهیزات وجود دارد. لبه

توانند به شیشه عقب ضربه و اطمینان حاصل کنید که اشیاء تیز نمی

 بزنند. 
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 باز کردن

موت کنترل را فشار دهید و حدود یک ثانیه این دکمه روی ری 

 نگه دارید. 

 بدون عملیات اتوماتیک در صندوق عقب: 

 توان آن را بالا آورد.شود و میدر صندوق عقب باز می

 با عملیات اتوماتیک در صندوق عقب:

 شود.طور خودکار باز میدر صندوق عقب به

 

 با عملیات اتوماتیک در صندوق عقب: بستن

مه روی ریموت کنترل را فشار داده و نگه دارید تا در این دک

 صندوق عقب بسته شود. 

 کند.آزاد کردن دکمه حرکت را متوقف می

 

 تعویض باتری

 کلید یکپارچه را از ریموت کنترل جدا کنید.  .1

( و 1کلید یکپارچه را زیر پوشش محفظه باتری بگذارید )فلش  .2

 (.2کنید )فلش  پوشش را با حرکت اهرم کلید یکپارچه خارج

 
دار برای فشار دادن باتری در جهت فلش فشار از یک شیء نوک .3

 دهید و آن را بیرون بکشید.

 
را در حالی که طرف مثبت رو به  CR 2032باتری از نوع جدید  .4

 بالا است، وارد کنید.

 پوشش را به محل خود بازگردانید. .5

ی ر جاسمت ریموت کنترل فشار دهید تا دکلید یکپارچه را به .4

 خود قرار گیرد.

باتری کهنه را به مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز خدمات یا  

یل آوری مجاز تحوتعمیرگاه واجد شرایط دیگر ببرید یا به یک مرکز جمع

 دهید.

 

 های بیشترریموت کنترل
های بیشتر در مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز خدمات یا ریموت کنترل

 موجود هستند. تعمیرگاه واجد شرایط دیگر،

 

 

 گم شدن ریموت کنترل

توان توسط مرکز خدمات مجاز یا هر ریموت کنترل مفقود شده را می

 مرکز خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط دیگر مسدود و جایگزین کرد.

 

 اختلال در عملکرد
 عمومی

 شود.نمایش داده می Check Controlیک پیام 

 تواند دچاریط زیر میتشخیص ریموت کنترل توسط خودرو تحت شرا

 اختلال در عملکرد شود:

  باتری ریموت کنترل تمام شده است. باتری را تعویض کنید 

 های انتقال یا سایر تجهیزات با قدرت انتقال تداخل رادیویی دکل

 بالا.

 خاطر اشیاء فلزی.مسدود شدن ارتباط ریموت کنترل به 

 نید. جا نکریموت کنترل را همراه با اشیاء فلزی جابه 

 های الکترونیکی در مجاورت تداخل ارتباط رادیویی توسط دستگاه

 تلفن همراه.

 د.جا نکنیهای الکترونیکی جابهریموت کنترل را همراه با دستگاه 

 های موبایلدلیل شارژ کردن دستگاهتداخل در انتقال رادیویی به ،

 برای مثال شارژ کردن یک تلفن همراه. 

  سیم قرار دارد. مستقیم محل شارژ بیریموت کنترل در مجاورت 

 ریموت کنترل را در جای دیگری قرار دهید.

توان از بیرون بدون ریموت کنترل، باز در صورت اختلال، خودرو را می

 و قفل کرد. 
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 ویژه ریموت کنترل IDروشن کردن موتور از طریق 

 
 دهید. ریموت کنترل را در مقابل علامت روی ستون فرمان قرار .1

 ثانیه روشن کنید.  11موتور را ظرف  .2

اگر ریموت کنترل شناسایی نشود، موقعیت ریموت کنترل را کمی تغییر 

 دهید و این روند را تکرار کنید. 
  

 کلید یکپارچه

توان بدون ریموت کنترل باز و قفل با کلید یکپارچه، در راننده را می

 کرد. 

 های هواید سوئیچ برای کیسهاندازی کلیاز کلید یکپارچه برای راه

 سرنشین جلو استفاده کنید. 
  

 نکات ایمنی
 

 هشدار

برای برخی انواع مختص یک کشور، اگر خودرو از بیرون قفل شود، 

 توان آن را از داخل باز کرد.نمی

تری را در خودرو سپری کنند و بنابراین در معرض اگر افراد وقت طولانی

سک آسیب دیدن یا خطر جانی وجود دارد. دماهای شدید قرار گیرند، ری

 هنگامی که افرادی درون خودرو هستند، آن را از بیرون قفل نکنید.
 

 نکته

توان حرکت داد. قفل در جزیی از در خودرو است. دستگیره در را می

کشیدن دستگیره در در هنگامی که کلید یکپارچه در درون قفل باشد، 

رساند. خطر آسیب به تجهیزات خودرو تواند به رنگ یا کلید آسیب بمی

 وجود دارد. کلید یکپارچه را قبل از کشیدن دستگیره در، بیرون بکشید.
 

 جدا کردن

 
جدا  2را فشار دهید و کلید یکپارچه را از قسمت فلش  1دکمه فلش 

 کنید.

 باز کردن/قفل کردن با استفاده از قفل در

 پوشش روی قفل در را جدا کنید. .1

 سمت باز کردن فشار دهیدکلید یکپارچه را از زیر به ین کار،برای انجام ا

 تا متوقف شود و پوشش را جدا کنید.

 
 در را با استفاده از کلید یکپارچه در قفل در باز یا قفل کنید. .2

 درهای دیگر باید از داخل باز یا قفل شود.

 

 سیستم هشدار

 ود. شنمی اگر خودرو با کلید یکپارچه قفل شود، سیستم هشدار فعال

 . آیدسیستم هشدار اگر خودرو از طریق قفل در باز شود، به صدا در می

برای لغو این هشدار، خودرو را با ریموت کنترل باز کنید یا در صورت 

 .ویژه ریموت کنترل باز کنید IDنیاز، سوئیچ را از طریق 

 

  

 های قفل مرکزیدکمه

 عمومی

طور اتوماتیک ه، خودرو بهدر صورت یک تصادف دارای شدت قابل توج

 شوند.های داخلی روشن میهای هشدار خطر و چراغشود. چراغباز می

  

 مرور کلی

 
 های قفل مرکزیدکمه

 

 قفل کردن

 اند، فشار دهید.این دکمه را وقتی درهای جلو بسته

 ماند.قفل در باک باز می

 کند.قفل کردن، حفاظت ضد سرقت را برای خودرو فعال نمی
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 از کردن قفلب

 این دکمه را فشار دهید.

 

 باز کردن

  را برای باز کردن درها به همراه هم فشار دهید و سپس  دکمه

 گاه دست را بکشید.دستگیره در، در بالای تکیه

 خواهید باز کنید را بچرخانید: سایر درها قفل دستگیره دری که می

 ماند.می

 

 (  (Comfort Accessدسترسی راحت

 اصول

دهد به ویژگی بدون فعال کردن ریموت کنترل به شما اجازه می این

 خودرو دسترسی داشته باشید.

همه آنچه باید انجام دهید همراه داشتن ریموت کنترل مثلاً در جیب 

 شلوارتان است.  

خودرو زمانی که ریموت کنترل در مجاورت و یا درون آن قرار دارد 

 دهد. صورت خودکار آن را تشخیص میبه

 

 عمومی

 کند:دسترسی راحت عملکردهای زیر را پشتیبانی می

 باز کردن/ قفل کردن خودرو 

 بستن راحت 

  باز کردن در صندوق عقب 

 باز کردن/ بستن در صندوق عقب با روش بدون تماس 

 

 الزامات اجرایی

  برای قفل کردن، ریموت کنترل بایستی خارج از خودرو و در کنار

 درهای آن قرار داشته باشد.

  ثانیه ممکن نیست. 2قفل کردن و باز کردن بعدی تا حدود 

 

 باز کردن 

 
 طور کامل بگیرید.دستگیره در راننده یا در سرنشین جلو را به

 روی ریموت کنترل است.   این امر مانند فشار دادن دکمه

 قفل کردن

 
دار روی دستگیره در راننده یا سرنشین جلو را توسط انگشت رسطح شیا

 ثانیه بدون گرفتن و نگه داشتن آن، لمس کنید. 1ای مدت حدود خود بر

 روی ریموت کنترل است.  این امر مطابق با فشار دادن دکمه

 

 بستن راحت 
 نکته ایمنی

 

 هشدار

هایی از بدن ممکن است تحت فشار قرار گیرند. با بستن راحت، بخش

ی برا خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی

 حرکت درها حین بستن راحت وجود دارد. 

 

 بستن

 
سطح روی دستگیره در راننده یا سرنشین جلو را توسط انگشت خود 

لمس کنید و انگشت را بدون گرفتن و نگه داشتن دستگیره، در آنجا 

 نگه دارید.

روی ریموت  این امر مطابق با فشار دادن و نگه داشتن دکمه

 کند. کنترل عمل می

های بغل جمع روف بسته و آینهها و سانوه بر قفل شدن، پنجرهعلا

 شوند.می
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 باز کردن در صندوق عقب 

 عمومی

برای جلوگیری از محبوس شدن ریموت کنترل، آن را در صندوق عقب 

 قرار ندهید. 

اگر ریمت کنترل در محدوده سنسور باشد، در صندوق عقب ممکن است 

ت پای غیرعمد یا تشخیص داده شده طور تصادفی توسط یک حرکبه

 صورت ناگهانی باز یا بسته شود. به

 . یابدمتر پشت فضای عقب گسترش می 1.50محدوده سنسور تا حدود 

اگر در صندوق عقب توسط دسترسی راحت باز شود، درهای قفل باز 

 شوند.نمی

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

ی از بدن تحت هایدر حین کار با در صندوق عقب، ممکن است قسمت

فشار قرار گیرند. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که 

فضای کافی برای حرکت در صندوق عقب در حین باز کردن و بستن 

 آن وجود دارد. 

 

 نکته

د. کنسمت عقب و بالا حرکت میدر حین باز کردن، در صندوق عقب، به

کنید که فضای کافی خطر آسیب به خودرو وجود دارد. اطمینان حاصل 

 برای حرکت در صندوق عقب در حین باز کردن و بستن آن وجود دارد.

 

 

 نکته

دار ممکن است حین سفر به شیشه عقب و گرمکن آن اشیاء تیز یا زاویه

و  ها را بپوشانیدآسیب برسانند. خطر آسیب به تجهیزات وجود دارد. لبه

 زنند. به شیشه عقب ضربه ب تواننداطمینان حاصل کنید که اشیاء تیز نمی

 

 باز کردن

 
 دکمه روی در صندوق عقب را فشار دهید. 

 روی ریموت کنترل است. این امر معادل فشار دادن دکمه 

 بدون عملیات اتوماتیک در صندوق عقب:

 تواند بالا بیاید.شود و میقفل در صندوق عقب باز می

 با عملیات اتوماتیک در صندوق عقب:

 شود.طور خودکار باز میقب بهدر صندوق ع

 

 صورت بدون تماسباز کردن و بستن در صندوق عقب به

 اصول

توانید در صندوق عقب اگر ریموت کنترل را همراه خود داشته باشید، می

صورت بدون تماس باز کنید. با عملیات اتوماتیک در صندوق عقب، را به

سمت جلو را به توان آن را بدون تماس بست. دو سنسور حرکت پامی

دهند و در صندوق عقب باز یا بسته در منطقه وسط عقب تشخیص می

 شود.می

 

 عمومی

برای جلوگیری از محبوس شدن ریموت کنترل، آن را در صندوق عقب 

 قرار ندهید. 

اگر ریمت کنترل در محدوده سنسور باشد، در صندوق عقب ممکن است 

یا تشخیص داده شده طور تصادفی توسط یک حرکت پای غیرعمد به

 صورت ناگهانی باز یا بسته شود. به

 . یابدمتر پشت فضای عقب گسترش می 1.50محدوده سنسور تا حدود 

اگر در صندوق عقب توسط روش بدون تماس باز شود، درهای قفل شده 

 شوند.باز نمی

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

یستم در حین عملیات بدون تماس، خطر لمس قطعات خودرو مانند س

اگزوز داغ وجود دارد. خطر مصدومیت وجود دارد. وقتی حرکت پا را 

اید و طور ایمن ایستادهانجام می دهید، اطمینان حاصل کنید که به

 خودرو را لمس نکنید.

 

 هشدار

هایی از بدن تحت در حین کار با در صندوق عقب، ممکن است قسمت

ینان حاصل کنید که فشار قرار گیرند. خطر مصدومیت وجود دارد. اطم

فضای کافی برای حرکت در صندوق عقب در حین باز کردن و بستن 

 آن وجود دارد. 

 

 نکته

د. کنسمت عقب و بالا حرکت میدر حین باز کردن، در صندوق عقب، به

خطر آسیب به خودرو وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی 

 بستن آن وجود دارد. برای حرکت در صندوق عقب، حین باز کردن و
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 حرکت صحیح پا

در مرکز و پشت خودرو بایستید، به فاصله حدود طول یک بازو  .1

 از عقب خودرو.

سمت زیر خودرو تا جایی که ممکن یک پا را در جهت حرکت به .2

است حرکت دهید و فوراً آن را عقب بکشید. با این حرکت، پا 

 باید از محدوده هر دو سنسور بگذرد.

 
 

 نباز کرد

 حرکت پایی که قبلاً تشریح شده است را انجام دهید.

 شود.در صندوق عقب باز می

 زند. های هشدار خطر چشمک میقبل از باز کردن، چراغ

 عملیات باز کردن ممکن است توسط انجام حرکت دیگر پا قطع شود.

 

 بستن

بستن در صندوق عقب بدون تماس فقط با کارکرد اتوماتیک صندوق 

 پذیر است. عقب امکان

 حرکت پایی که قبلاً تشریح شده است را انجام دهید.

 برای بستن در عقب، حرکت پا را تکرار کنید. 

زند های هشدار خطر چشمک میقبل از بستن در صندوق عقب، چراغ

 آید. و یک سیگنال صوتی به صدا در می

 تواند عملیات بستن را متوقف کند.یک حرکت دیگر پا می

 

 عملکرداختلال در 

تشخیص ریموت کنترل توسط خودرو ممکن است در شرایط زیر دشوار 

 باشد:

  .باتری ریموت کنترل شارژ نداشته باشد. باتری را تعویض کنید 

 های مخابراتی یا سایر بروز تداخل در ارتباط رادیویی ناشی از دکل

 تجهیزات با توان انتقال بالا

 ر کنار اجسام فلزیمحدود شدن ریموت کنترل در اثر نگهداری د 

 جا نکنید.ریموت کنترل را همراه با اشیاء فلزی جابه 

 های همراه یا وسایل تداخل در ارتباط رادیویی ناشی از تلفن

 الکترونیکی دیگر در مجاورت تلفن همراه

 جا نکنید.همراه وسایل الکترونیکی جابهریموت کنترل را به 

های روی ریموت دکمه در صورت اختلال در عملکرد، با استفاده از

 کنترل و یا کلید یکپارچه، خودرو را باز و قفل کنید. 

 

 در صندوق عقب
 عمومی

برای جلوگیری از محبوس شدن ریموت کنترل، آن را در صندوق عقب 

 قرار ندهید.

توان تنظیم کرد که درها بسته به تجهیزات و ورژن خاص یک کشور، می

 نجام دهید نیز قفل شوند یا خیر. تنظیمات را ا

 شود.های تجهیزات، قفل درها نیز در صورت امکان باز میدر برخی ورژن

 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

استفاده از در صندوق عقب ممکن است منجر به تحت فشار قرار گرفتن 

اعضاء بدن شود. خطر مصدومیت وجود دارد. هنگام باز کردن و بستن، 

کت در صندوق عقب اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حر

 وجود دارد.

 

 نکته

رود. خطر آسیب در حین باز کردن، در صندوق عقب، به بالا و عقب می

به اموال وجود دارد. هنگام باز کردن و بستن، اطمینان حاصل کنید که 

 فضای کافی برای حرکت در صندوق عقب وجود دارد.

 

 نکته

 شیشه عقب و گرمکن دار ممکن است در حین سفر بهاشیاء تیز یا زاویه

انید ها را بپوشآن آسیب برسانند. خطر آسیب به تجهیزات وجود دارد. لبه

توانند به شیشه عقب ضربه و اطمینان حاصل کنید که اشیاء تیز نمی

 بزنند.
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 بدون عملیات اتوماتیک در صندوق عقب
 

 باز کردن و بستن
 باز کردن از بیرون

 
 خودرو را باز کنید.  بدون دسترسی راحت: قفل 

 .با دسترسی راحت: قفل خودرو را باز کنید یا ریموت کنترل را ببرید 

  .دکمه روی در صندوق عقب را فشار دهید 

  این دکمه روی ریموت کنترل را فشار دهید و حدود یک ثانیه

 نگه دارید. 

  شوند.یز باز میبسته به شرایط، درها ن

 تواند بالا بیاید.ود و میشدر صندوق عقب به آرامی باز می
 

 بستن

 
 سمت پایین بکشید.در صندوق عقب را با استفاده از دستگیره به

 

 با عملیات اتوماتیک در صندوق عقب
 

 باز کردن
 تنظیم ارتفاع باز کردن

 توان باز کرد.میزان باز شدن در صندوق عقب را می

ای قل فضهنگام تنظیم ارتفاع باز شدن، اطمینان حاصل کنید که حدا

 سانتیمتری در بالای در صندوق عقب وجود دارد. 11

1. “My Vehicle” 
2. “Vehicle settings” 
3. “Doors/Key” 
4. “Tailgate” 
کنترلر تا بچرخانید تا زمانی که ارتفاع باز شدن مدنظر حاصل  .5

 شود.

 کنترلر را فشار دهید. .4

 از بیرون

 
  .بدون دسترسی راحت: خودرو را باز کنید 

 :خودرو را باز کنید یا ریموت کنترل را ببرید. با دسترسی راحت 

  .دکمه روی سطح بیرونی در صندوق عقب را فشار دهید 

  این دکمه روی ریموت کنترل را فشار دهید و حدود یک ثانیه

 نگه دارید. 

طور خودکار تا ارتفاع باز وقتی خودرو ساکن است، در صندوق عقب به

 شود.شدن تنظیم شده، باز می

 

 از داخل

سمت بالا این دکمه را در محفظه نگهداری اشیاء در راننده به

 بکشید. 

طور خودکار تا ارتفاع باز وقتی خودرو ساکن است، در صندوق عقب به

 شود.شدن تنظیم شده باز می

 

 لغو عملیات باز کردن

 شود:روند باز کردن در شرایط زیر قطع می

 .اگر خودرو شروع به حرکت کند 

  دکمه روی سطح بیرونی در صندوق عقب.با فشار دادن 

  .با فشار دادن دکمه روی قسمت داخلی در صندوق عقب 

 .با فشار دادن دکمه روی ریموت کنترل 

 .با فشار دادن یا کشیدن دکمه در محفظه نگهداری اشیاء در راننده 

 

 بستن
 از بیرون

 .دکمه روی سطح بیرونی در صندوق عقب را فشار دهید 

 موت کنترل را فشار دهید و نگه دارید تا این دکمه روی ری

 در صندوق عقب بسته شود.

 

 از داخل

این دکمه در محفظه نگهداری اشیاء در راننده را فشار دهید و  

 نگه دارید.
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 برای این کارکرد، ریموت کنترل باید در داخل خودرو باشد.

 

 از داخل در صندوق عقب

 بدون دسترسی راحت:

 
 در صندوق عقب را فشار دهید. دکمه روی قسمت داخلی 

 با دسترسی راحت:

 
  روی قسمت داخلی صندوق عقب را فشار دهید. 1دکمه فلش 

  را فشار دهید.  2دکمه فلش 

شود. برای انجام این کار، خودرو بعد از بستن در صندوق عقب قفل می

در راننده باید برای این منظور بسته شود و ریموت کنترل باید خارج از 

 در مجاورت در صندوق عقب باشد. خودرو

 

 لغو عملیات بستن

 شود:عملیات بستن در شرایط زیر قطع می

 طور ناگهانی شروع به حرکت کند.اگر خودرو به 

 .با فشار دادن دکمه روی سطح بیرونی در صندوق عقب 

  .با فشار دادن دکمه روی قسمت داخلی در صندوق عقب 

 اشیاء در راننده. با آزاد کردن دکمه در محفظه نگهداری 

 .با آزاد کردن دکمه روی ریموت کنترل 

 

 اختلال در عملکرد

 نکته ایمنی

 

 هشدار

طور غیرمنتظره در حین در صندوق عقب قفل شده ممکن است به

عملیات دستی حرکت کند. خطر مصدومیت یا آسیب به تجهیزات 

ید. نطور دستی کار نکخودرو وجود دارد. با در صندوق عقب قفل شده به

 آن در یک نمایندگی مجاز یا تعمیرگاه مجاز چک نمایید.

 عملیات دستی

صورت دستی، بسیار آرام و هنگام کار کردن با در صندوق عقب باز به

 بدون حرکت ناگهانی عمل کنید.

طور فشار کمی برای کامل بستن در صندوق عقب لازم است. سپس در به

 شود.خودکار بسته می

 

 ده های راننپروفایل
 اصول

توان های متعدد را میها، تنظیمات شخصی، برای رانندهدر پروفایل

 ذخیره و دوباره در یک زمان دیگر فراخوانی کرد. 

 

 عمومی

توان با آنها سه پروفایل وجود دارد که تنظیمات شخصی خودرو را می

ها ها به یکی از این پروفایلذخیره کرد. هر یک از ریموت کنترل

 اند. ه شدهاختصاص داد

اگر خودرو با استفاده از یک ریموت کنترل باز شود، پروفایل شخصیِ 

شده در اختصاص داده شده فعال خواهد شد. همه تنظیمات ذخیره

 شوند. طور اتوماتیک اعمال میپروفایل به

اگر چند راننده از ریموت کنترل خودشان استفاده کنند، خودرو 

یز کند. این تنظیمات ندن تنظیم میتنظیمات شخصی را در حین باز کر

اگر خودرو در حال توسط شخصی با یک ریموت کنترل متفاوت مورد 

 شوند. استفاده قرار گیرد، ذخیره می

طور خودکار در پروفایلی که در حال حاضر فعال تغییرات تنظیمات به

 شود. است ذخیره می

شده ات ذخیرهانتخاب شود، تنظیم iDriveاگر پروفایل دیگری از طریق 

طور خودکار اعمال خواهد شد. پروفایل جدید به ریموت کنترلی در آن به

 یابد. گیرد اختصاص میکه در حال حاضر مورد استفاده قرار می

یک پروفایل مهمان دیگر نیز موجود است که به هیچ ریموت کنترلی 

 رتوان برای اِعمال تنظیمات دیابد: این پروفایل را میاختصاص نمی

 های شخصی مورد استفاده قرار داد. خودرو بدون تغییر پروفایل

 

 الزامات کارکردی

-برای این که سیستم بتواند پروفایل راننده اختصاص داده شده به راننده

طور ای خاص را شناسایی کند، ریموت کنترل تشخیص داده شده باید به

 منحصر به فرد به راننده اختصاص داده شود.

 شرایط زیر صادق است: این مورد در

 کند.راننده فقط ریموت کنترل خودش را حمل می 

 کند.راننده قفل در را باز می 

 شود. راننده از طریق در راننده وارد خودرو می 
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 تنظیمات

ها و عملکردهای زیر در پروفایل فعال ذخیره تنظیمات برای سیستم

 دارد. زات بستگیشوند. دامنه تنظیمات قابل ذخیره، به کشور و تجهیمی

 بازکردن و بستن 

 هاچراغ 

  تهویه مطبوع 

 رادیو 

 صفحه آمپر 

 های دلخواهدکمه 

  حجم صدا 

 صفحه نمایش 

 سیستم مسیریابی 

  کنترل فاصله پارک کردنPDC 

 دوربین دید عقب 

 Head-Up Display 
 سوئیچ تجربه رانندگی 

 موقعیت صندلی راننده، موقعیت آینه بغل و موقعیت فرمان 

 شده از طریق حافظه صندلی و آخرین موقعیت ای تنظیمهموقعیت

 شوند.تنظیم شده، ذخیره می

 ایمنی هوشمند 

 

 مدیریت پروفایل

 انتخاب پروفایل راننده

وان تگیرد، میبدون توجه به ریموت کنترلی که مورد استفاده قرار می

دهد که یک پروفایل متفاوت را فعال کرد. این امر به شما اجازه می

ات شخصی خودرو را حتی در صورتی که آن را با ریموت کنترل تنظیم

 خود قفل نکرده باشید، فراخوانی کنید. 

 :iDriveبا استفاده از 

1. "My Vehicle" 
2. "Driver profiles" 
 پروفایل را انتخاب کنید.  .3

4. "OK" 

 طور خودکار شده در پروفایل فراخوانی شده بههمه تنظیمات ذخیره

 شوند. اعمال می

 ل فراخوانی شده به ریموت کنترلی که در آن زمان مورد پروفای

 یابد.گیرد اختصاص میاستفاده قرار می

  اگر پروفایل در حال حاضر به یک ریموت کنترل متفاوت اختصاص

 شود. یابد، پروفایل برای هر دو ریموت کنترل اعمال می

 

 

 

 استفاده از پروفایل مهمان

فردی را که در هیچکدام از سه توان تنظیمات با پروفایل مهمان می

 شوند، انجام داد.پروفایل شخصی ذخیره نمی

 :iDriveبا استفاده از 

1. "My Vehicle" 
2. "Driver profiles" 
3. " Drive off (guest) 
4. "OK" 

توان مجددا نام گذاری کرد. این پروفایل به ریموت پروفایل مهمان را نمی

 یابد.کنترل کنونی اختصاص نمی

 

 وفایلتغییر نام پر

ها، توان برای جلوگیری از سردرگمی بین پروفایلیک نام شخصی را، می

 گیرد اختصاص داد. به پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

 :iDriveبا استفاده از 

1. "My Vehicle" 
2. "Driver profiles" 
 پروفایل را انتخاب کنید.  .3

توان مجددا پروفایل نشان داده شده با این علامت را می 

 نام گذاری کرد.

4. "Change driver profile name" 
 نام پروفایل را وارد کنید. .5

 این علامت را انتخاب کنید.   .4

 

 ریست کردن پروفایل

گیرد به تنظیمات پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

 شود. تنظیمات کارخانه ریست می

 :iDriveبا استفاده از 

1. "My Vehicle" 
2. "Driver profiles" 
 پروفایل را انتخاب کنید. .3

توان ریست پروفایل نشان داده شده با این علامت را می 

 کرد. 
4. "Reset driver profile" 
5. "OK" 
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 هااکِسپورت کردن )صادر کردن( پروفایل

رد را گیاکثر تنظیمات پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

 توان صادر کرد. می

تواند برای پشتیبانی و فراخوانی تنظیمات شخصی مثلاً قبل این امر می

ی شده های پشتیباناز تحویل خودرو به یک نعمیرگاه مفید باشد. پروفایل

 توان به خودروی نیز دیگر منتقل کرد. را می

 :iDriveبا استفاده از 
1. "My Vehicle" 
2. "Driver profiles" 
 پروفایل را انتخاب کنید. .3

توان صادر ایل نشان داده شده با این علامت را میپروف

 کرد. 

4. "Export driver profile" 
 یک محیط را برای اکسپورت پروفایل انتخاب کنید.  .5

 "USB device" 

 سازی محیط ذخیرهUSB  .را در صورت نیاز انتخاب کنید 

 آنلاین 

 

 ایمپورت کردن پروفایل 

رد گیرد استفاده قرار میتنظیمات موجود پروفایلی که در حال حاضر مو

 شود. با تنظیمات پروفایل ایمپورت شده بازنویسی می

 :iDriveبا استفاده از 

1. "My Vehicle" 
2. "Driver profiles" 
 پروفایلی که باید بازنویسی شود را انتخاب کنید. .3

 توان بازنویسی کرد. پروفایل نشان داده شده با این علامت را می 
4. "Import driver profile" 
 یک محیط را برای ایمپورت پروفایل انتخاب کنید. .5

 سازی محیط ذخیرهUSB :"USB device" 

 سازی محیط ذخیرهUSB  .را در صورت نیاز انتخاب کنید 

 آنلاین 

 پروفایلی که باید ایمپورت شود را انتخاب کنید. .4

 

 نمایش لیست پروفایل در زمان استارت

به منظور انتخاب پروفایلِ  توانددر زمان استارت، لیست پروفایل می

 مدنظر، نمایش داده شود.

 :iDriveاز طریق 

 1 ."My Vehicle" 

2 ."Driver Profiles" 

3 ."Show driver profiles at start" 

 

 های سیستممحدودیت

 طور منحصر به فرد همیشهاختصاص یک ریموت کنترل به یک راننده به

 صادق است:پذیر نیست. این امر در شرایط زیر امکان

  سرنشین خودرو را با ریموت کنترل خود باز کند اما شخص دیگری

 رانندگی کند.

  راننده قفل خودرو را از طریق دسترسی راحت باز کند و چند ریموت

 کنترل را با خودش داشته باشد.

 .راننده تغییر کند اما خودرو باز یا قفل نشود 

 باشد. چندین ریموت کنترل بیرون از خودرو قرار داشته 

 

 تنظیمات
 عمومی

بسته به تجهیزات خودرو و ورژن کشور شما، تنظیمات مختلف برای باز 

 پذیر است.کردن و بستن امکان

این تنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار 

 شوندگیرد، ذخیره میمی

 

 باز کردن
 درها 

  :iDriveبا استفاده از 

1. “My Vehicle” 
2. “Vehicle settings” 
3.  “Doors/Key” 

4. ”Driver’s door”  یا “All doors” 

 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید. .5

 “Driver’s door only” 

 شوند. فشار دوباره، کل خودرو را باز فقط در راننده و در باک باز می

 کند. می

 “All doors” 

 شود.کل خودرو باز می 

 

 در صندوق عقب

ور، این تنظیمات ممکن است موجود بسته به تجهیزات و مختص یک کش

 نباشد. 

 :iDriveبا استفاده از 

1. “My Vehicle” 
2. “Vehicle settings” 
3. Doors/Key”" 
4. ”Tailgate”  یا"Tailgate and door(s)” 

 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید: .5

 “Tailgate” 
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 شود.بسته به تجهیزات، قفل صندوق عقب یا در آن باز می 

 "Tailgate and door(s)” 
بسته به تجهیزات، قفل در صندوق عقب باز است و قفل درها نیز باز 

 شوند .می

 

 تنظیم آخرین موقعیت صندلی و خودرو

  :iDriveبا استفاده از 

1. “My Vehicle” 
2. “Driver profiles” 
 پروفایل راننده را انتخاب کنید. .3

توان برای پروفایل نشان داده شده با این علامت تنظیمات را می 

 نجام داد.ا

4. “Last seat position automatic” 
های بغل به آخرین وقتی قفل خودرو باز شود، صندلی راننده و آینه

 شوند.های تنظیم شده منتقل میموقعیت

 

 های تأیید از خودروسیگنال

 :iDriveبا استفاده از 

1. “My Vehicle” 
2. “Vehicle settings” 
3. Doors/Key”" 
4. “Flash for lock/unlock” 
از کردن توسط دو چشمک و قفل کردن توسط یک چشمک نشان داده ب

 شود.می

 

 قفل شدن اتوماتیک

 : iDriveبا استفاده از 

1. “My Vehicle” 
2. “Vehicle settings” 
3. “Doors/Key” 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید: .4

 “Relock automatically” 

  کردن خودرو بعد از یک دوره زمانی کوتاه اگر هیچ دری پس از باز

 گردد. طور خودکار قفل میقفل باز نشود، به

 “Lock after pulling away” 

 طور خودکار قفل خودرو بعد از این که شروع به حرکت کنید به

 شود. می

 

 

 

 

 

 باز شدن اتوماتیک

 : iDriveبا استفاده از 
1. “My Vehicle” 
2. “Vehicle settings” 
3. “Doors/Key” 
4. “Unlock at end of journey” 

خاموش  Start/Stopد از این که موتور با فشار دادن دکمه بع

 شود. طور خودکار باز میشد، خودروی قفل شده به

 

 سیستم هشداردهنده

 عمومی

وقتی خودرو قفل شود، سیستم هشداردهنده خودرو به موارد زیر واکنش 

 دهد:نشان می

 طور غیرمجازبه  باز کردن یک در، در موتور یا در صندوق عقب 

 ها در داخل خودرورکتح 

  تغییرات در شیب خودرو، مثلاً در حین تلاش برای جک زدن و

 سرقت چرخ یا هنگام بکسل کردن اتومبیل.

 قطع جریان برق باتری 

  استفاده نامناسب از سوکت برای تشخیصon-board 

 
سیستم هشداردهنده این تغییرات را به شکل تصویری و صوتی نشان 

 دهد:می

  آوردن یک هشدار صوتی.با به صدا در 

 .بسته به مققرات محلی، هشدار صوتی ممکن است متوقف شود 

 های هشدار خطر.سازی چراغفعال 

 

 روشن و خاموش کردن 

وقتی شما خودرو را با ریموت کنترل یا از طریق دسترسی آسان باز یا 

کنید، سیستم هشداردهنده در همان زمان غیرفعال یا فعال قفل می

 شود.می

 کردن درها با سیستم هشداردهنده روشن باز

سیستم هشداردهنده هنگامی باز کردن یک در و در صورتی که قفل در 

 آید.با استفاده از کلید یکپارچه باز شده باشد، به صدا در می

 

 باز کردن در صندوق عقب با سیستم هشدار دهنده روشن

است، در صندوق عقب را حتی هنگامی که سیستم هشداردهنده فعال 

 توان باز کرد. می

شود و مادامی که بعد از این در صندوق عقب بسته شود، دوباره قفل می

گیرند. سیستم هشدار خطر یک درها قفل شوند تحت نظارت قرار می

 زند . بار چشمک می
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 چراغ نشانگر روی آینه وسط

 
 زند:چراغ نشانگر هر دو ثانیه چشمک می 

 .سیستم هشداردهنده روشن است 

 2زند و سپس هر ثانیه چشمک می 11مدت حدود چراغ نشانگر به 

 زند:ثانیه چشمک می

  سنسور حرکت داخلی و سنسور هشدار شیب فعال نیستند؛ زیرا

 اند. نقاطدرستی بسته نشدهدرها، در موتور یا در صندوق عقب به

 اند، ایمن هستند. دسترسی که درست بسته شده

 شوند، سنسور حرکتنده، بسته میوقتی که نقاط دسترسی باز ما 

 داخلی و سنسور هشداردهنده شیب روشن خواهند شد. 

 شود:چراغ نشانگر بعد از باز کردن قفل خودرو خاموش می 

 کاری خودرو انجام نشده است.تلاشی برای دست 

  ،چراغ نشانگر بعد از باز کردن قفل تا زمانی که سوئیچ باز باشد

 کشد: دقیقه بیشتر طول نمی 5زند، اما از حدود چشمک می

  .یک هشدار خطر به صدا درآمده است 

 

 سنسور هشداردهنده شیب

 شود. بر شیب خودرو نظارت می

سیستم هشداردهنده در شرایطی نظیر تلاش برای سرقت یک چرخ یا 

 دهد. شود، واکنش نشان میهنگامی که خودرو بکسل می

 

 سنسور حرکت داخلی

 د برای کارکرد مناسب سیستم بسته باشند. روف بایها و سانپنجره

 

 اجتناب از هشدارهای اشتباه

 عمومی

سنسور هشداردهنده شیب و سنسور حرکت داخلی ممکن است یه 

هشدار را به صدا دربیاورند، اگرچه هیچ اقدام غیرمجازی انجام نشده 

 باشد.

 شرایط احتمالی برای یک هشدار ناخواسته:

 ها.در کارواش 

 های دوبلکسدر پارکینگ 

 کننده خودرو، در دریا یا ونقل روی قطارهای حملدر حین حمل

 روی یک تریلی.

 در صورت حضور حیوانات در خودرو 

سنسور هشداردهنده شیب و حفاظت داخلی را در چنین شرایطی 

 توان خاموش کرد.می

 

 خاموش کردن سنسور هشداردهنده شیب و سنسور حرکت داخلی 

ثانیه از زمانی  11کنترل را دوباره ظرف این دکمه روی ریموت 

 شود، فشار دهید. که خودرو قفل می

شود و سپس به چشمک ثانیه روشن می 2مدت حدود چراغ نشانگر به

 دهد. زدن ادامه می

سنسور هشداردهنده شیب و سنسور حرکت داخلی تا زمانی که خودرو 

 شوند.دوباره قفل شود، خاموش می

 

 خاموش کردن هشدار

 ودرو را با ریموت کنترل قفل کنید یا سوئیچ را باز کنید و در خ

 ویژه ریموت کنترل استفاده نمایید  IDصورت لزوم از 

  با دسترسی راحت(Comfort Access): 

 کنید، دستگیره در طرف اگر ریموت کنترل را همراه خود حمل می

 طور کامل بگیرید. راننده یا طرف سرنشین را به

 

 یهای برقپنجره

 عمومی

طور خودکار تا ها بهدر صورت وقوع یک تصادف با شدت متناظر، پنجره

 شوند.فاصله خیلی کم بسته می

 

 اطلاعات ایمنی
 

 هشدار

هایی از بدن یا اشیا ممکن است تحت فشار ها، بخشهنگام کار با پنجره

قرار بگیرند یا گیر کنند. خطر مصدومیت یا آسیب به تجهیزات خودرو 

ها رد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت پنجرهوجود دا

 در حین باز کردن و بستن وجود دارد.

 

 مرور کلی
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 های برقیپنجره 

 کلید ایمنی 

 

 باز کردن 

 این دکمه را تا حد مقاومت فشار دهید. 

 شود.تا زمانی که دکمه نگه داشته شود پنجره باز می

 

 قاومت آن، فشار دهید.این دکمه را فراتر از حد م 

شود. با فشار دوباره ی دکمه، حرکت صورت خودکار باز میپنجره به

 شود.متوقف می

 

 بستن

 این دکمه را تا حد مقاومت آن، بکشید. 

 شود.تا زمانی که نگه داشته شود، پنجره بسته می

 این دکمه را فراتر از حد مقاومت  بکشید. 

 

شود. با کشیدن دوباره دکمه، حرکت صورت خودکار بسته میپنجره به

 شود.متوقف می

 

 بعد از بستن سوئیچ

 توان باز و بسته کرد:ها را هنوز میپنجره

  برای مدت زمانی در هنگامی که حالتradio ready .روشن باشد 

  دقیقه وقتی سوئیچ بسته است. 1برای حدود 

 

 سیستم محافظت در برابر گیر کردن

 عمومی

ها از حد خاصی بیشتر شود، عملیات بستن دن پنجرهاگر نیروی بسته ش

 گردد.متوقف می

 شود.پنجره به آهستگی باز می

 

 

 هشدار

توانند روی سیستم محافظت ها میها مانند آنتنلوازم جانبی روی پنجره

در برابر گیر کردن تأثیر بگذارند. خطر مصدومیت وجود دارد. لوازم 

 ا نصب نکنید.هجانبی را در منطقه حرکت پنجره

 

 بستن بدون سیستم محافظت در برابر گیر کردن

صورت در صورت خطر خارجی یا اگر یخ مانع بسته شدن عادی شود، به

 زیر عمل کنید:

 را فراتر از نقطه مقاومت بکشید و همانجا نگه دارید.  کلید  .1

پنجره با استفاده از سیستم محافظت در برابر گیر کردن محدود 

د ها از حدر صورتی که نیروی بسته شدن پنجره شود.بسته می

 شود.خاصی بیشتر شود، عملیات بستن قطع می

ثانیه فراتر از نقطه مقاومت  4را مجدداً ظرف حدود  کلید  .2

 بکشید و همانجا نگه دارید.

 شود.پنجره بدون سیستم محافظت در برابر گیر کردن بسته می

 

 کلید ایمنی
 عمومی

های ان برای جلوگیری از باز و بسته کردن پنجرهتوکلید ایمنی را می

 عقب توسط کودکان مثلاً از طریق کلیدهای عقب مورد استفاده قرار داد. 

طور خودکار خاموش در تصادف با شدت متناظر، عملکرد ایمنی به

 شود. می

 

 روشن و خاموش کردن

 این دکمه را فشار دهید.

 شود. می روشن LEDوقتی عملکرد ایمنی روشن شود، 

 

 روف سان
 عمومی

طور جداگانه مشابه حرکت توان با هم یا بهگیر را میروف و آفتابسان

 داد.

 گیر برقیروف و در صورت لزوم، آفتابدر تصادف با شدت متناظر، سان

 شوند. طور خودکار بسته میبه

 نکته ایمنی

 

 هشدار

است تحت فشار  هایی از بدن ممکنروف بخشدر هنگام استفاده از سان

قرار بگیرند یا گیر کنند. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل 

روف در حین باز کردن و بستن کنید که فضای کافی برای حرکت سان

 وجود دارد.
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سمت جلو روف را  مجددا فراتر از حد مقاومت بهدکمه سان .2

ر ر برابروف بدون سیستم محافظت دفشرده و تا زمانی که سان

شود نگه دارید . از آزاد بودن مسیر بسته گیر کردن بسته می

 شدن اطمینان حاصل کنید.

 

دار بدون سیستم محافظت در روف از حالت شیببستن سان

 برابر گیر کردن

 
سمت در صورت وجود خطر خارجی، دکمه را فراتر از حد مقاومت به

 جلو فشار دهید و نگه دارید.

 .شودتم محافظت در برابر گیر کردن بسته میروف بدون سیسسان

 

 اندازی پس از قطع برقراه

 عمومی

روف برق خودرو قطع شود، اگر در زمان روند باز شدن یا بستن سان

 روف ممکن است محدود شود.کارکردهای سان

 اندازی کرد.توان تحت شرایط زیر راهسیستم را می

 .خودرو در یک موقعیت افقی پارک باشد 

 ور در حال کار باشد.موت 

  درجه سانتی گراد باشد. 5دمای خارجی بیشتر از 

روف بدون سیستم محافظت در برابر گیر کردن اندازی، ساندر حین راه

 شود.بسته می

 اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای بسته شدن وجود دارد.

 

 اندازی سیستمراه

  
اندازی کامل شود آن نی که راهسمت بالا فشار دهید و تا زمادکمه را به 

 را نگه دارید:

روف و شود و زمانی که سانثانیه شروع می 15اندازی ظرف مدت راه

شود.گیر کاملاً بسته شوند، تمام میآفتاب
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 کردن تنظیم

 

 تجهیزات خودرو
هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی هر ورژن شود که درتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات و سیستم بایست هنگام استفاده از امکاناتکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 موقعیت نشستن ایمن

وضعیت نشستنی که الزامات سرنشینان را منعکس کند برای رانندگی 

 راحت با کمترین خستگی ضروری است.

رای کند. بدر یک تصادف، موقعیت صحیح صندلی نقش مهمی را ایفا می

 ر را رعایت کنید: های زیرانندگی ایمن، نکات بیان شده در فصل

 هاصندلی 

  کمربندهای ایمنی 

 پشتیِ سرِ صندلی 

 های هواکیسه 

 

 های جلو صندلی
 نکات ایمنی

 

 هشدار

تواند منجر به حرکات غیرمنتظره تنظیم صندلی در حین رانندگی می

صندلی شود. کنترل خودرو ممکن است از دست برود. خطر تصادف 

ها در زمانی که خودرو ساکن است، وجود دارد. صندلی سمت راننده را تن

 تنظیم کنید.
 

 هشدار

ه سمت عقب خوابانده شددر حالتی که پشتی صندلی به میزان زیادی به

باشد، اثر حفاظتی کمربند ایمنی ممکن است نتواند تضمین شود. در 

هنگام تصادف، خطر لیز خوردن و لغزش زیر کمربند ایمنی وجود دارد. 

انی وجود دارد. قبل از شروع سفر، صندلی خطر مصدومیت یا صدمه ج

خود را تنظیم کنید.  پشتی صندلی خود را تا حد امکان در وضعیت قائم 

 تنظیم کنید و هنگام رانندگی از تنظیم مجدد آن خودداری کنید.

 

 

 

 
 

 هشدار

ها وجود دارد. خطر تحت فشار قرار گرفتن بدن هنگام حرکت صندلی

هیزات خودرو نیز وجود دارد. اطمینان خطر مصدومیت یا آسیب به تج

حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت صندلی قبل از هر تنظیمی 

 وجود دارد.

 

 صورت دستیهای قابل تنظیم بهصندلی

 مرور کلی

 
 .جلو و عقب رفتن1

 ران .پشتیبان2

 . زاویه صندلی3

 گاه کمر. تکیه4

 . پهنای پشتی5

 . ارتفاع4

 . زاویه پشتی 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

The BMW 2 Series Active Tourer کنترل ها تنظیم کردن 

 جلو و عقب بردن

 
 اهرم را بکشید و صندلی را در جهت دلخواه حرکت دهید.

بعد از رها کردن اهرم، برای اطمینان از جا افتادن صندلی آن را به  

 آرامی به عقب یا جلو حرکت دهید.

 

 ارتفاع

 
سمت پایین فشار دهید تا طور مکرر بهاهرم را بکشید و یا صندلی را به

 طلوب حاصل شود.ارتفاع م

 زاویه پشتی صندلی

 
صورت موردنظر کم و زیاد اهرم را فشار دهید و فشار روی پشتی را به

 کنید.

 زاویه صندلی

 
سمت پایین فشار دهید تا طور مکرر بهاهرم را بالا بکشید و اهرم را به

 زاویه مطلوب صندلی حاصل شود.

 صورت برقیهای قابل تنظیم بهصندلی
 عمومی

مات صندلی راننده بر روی پروفایلی که در حال حاضر استفاده تنظی

گردد. در صورت فعال بودن این قابلیت، هنگام باز شود ذخیره میمی

صورت کردن قفل خودرو توسط ریموت کنترل، موقعیت صندلی به

 شود. خودکار فراخوانی می

 توان با عملکرد حافظه ذخیره کردموقعیت کنونی صندلی را می

 

 ور کلیمر

 
 .عملکرد حافظه1

 . عرض پشتی  2

 گاه کمر.تکیه3

 . زاویه پشتی صندلی4

 .جلو/ عقب، ارتفاع و زاویه صندلی5

 

 جلو/ عقب

 
 سمت جلو یا عقب فشار دهید.کلید را به

 

 ارتفاع

 
 سمت بالا یا پایین فشار دهید.کلید را به
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 زاویه صندلی

 
 کلید را به بالا یا پایین ببرید.

 

 یه پشتیزاو

 
 سمت جلو یا عقب ببرید.کلید را به

 

 رانپشتیبان

 
 اهرم جلوی صندلی را بکشید و پشتیبان ران را تنظیم کنید.

 

 گاه کمرتکیه

طوری که از منطقه ستون فقرات در توان بهانحنای پشتی صندلی را می

ناحیه کمر، لردوزیس، پشتیبانی کند، تغییر داد. منطقه بالای لگن و 

گاه قرار شوند که به حالت قائم به تکیهفقرات طوری پشتیبانی می ستون

 گیرند.

 
 .قسمت جلو/ پشت دکمه را فشار دهید 

 شود.میزان انحنا بیشتر/کمتر می

 .بالا/ پایین دکمه را فشار دهید 

 شود.انحنا به بالا/ پایین منتقل می

 

 عرض پشتی
 عمومی

ظیم توان تنشتی را میهای کناری پبرای تغییر پهنای پشتی، کوسن

 کرد.

 تنظیم

 
 :جلوی سوئیچ را فشار دهید 

 یابد.پهنای پشتی کاهش می

 :عقب سوئیچ را فشار دهید 

 یابد.پهنای پشتی افزایش می

 

 گرمکن صندلی جلو
 مرور کلی

 
 گرمکن صندلی

 

 روشن کردن 

 برای هر درجه دما، یک بار این دکمه را فشار دهید. 

 شود. مشخص می LEDتوسط سه بیشترین میزان دما 

دقیقه بعد از یک توقف موقت  15درصورتی که این سفر ظرف حدوداً 

صورت خودکار با آخرین درجه دمای ادامه یابد، گرمایش صندلی به

 شود. شده فعال میانتخاب

 یابد.فعال شود میزان گرما کاهش می ECO PROزمانی که 

 

 خاموش کردن

 خاموش شود.  LEDهای دهید تا چراغ دکمه را مدت بیشتری فشار
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 های عقبصندلی
 

 دو ردیف صندلی

 نکات ایمنی

 

 هشدار

گاه خطر تحت فشار قرار گرفتن بدن هنگام به پایین خم کردن تکیه

دست مرکزی در عقب وجود دارد. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان 

ه ب گاه مرکزی قبل ازحاصل کنید که فضای کافی برای حرکت تکیه

 پایین خم کردن وجود دارد.

 

 هشدار

طور ها باز شود و بهطور غیرعمد از طریق حلقهممکن است پشتی به

جا شود. خطر مصدومیت وجود دارد. غیرمنتظره در حین حرکت جابه

ل ها وصهای عقب هیچ شیء دیگری به حلقهبرای باز کردن قفل پشتی

 نکنید. 
 

 جلو/ عقب

 عمومی

تقسیم شده است. صندلی سمت چپ به  41-41 صورتپشتی عقب به

 قسمت وسط وصل است.
 

 تنظیم

 
 اهرم را بکشید و صندلی را در جهت مدنظر حرکت دهید.

بعد از آزاد کردن اهرم، صندلی را به آرامی به جلو یا عقب ببرید تا 

 طور مناسب درگیر شده است. مطمئن شوید که به

 

 زاویه پشتی

 
 د.صورت مورد نیاز زیاد یا کم کنیروی پشتی را بهحلقه را بکشید و فشار 

 کمربندهای ایمنی

 های کمربندتعداد کمربندهای ایمنی و سگک

برای ایمنی سرنشینان خودرو، خودرو به پنج کمربند ایمنی مجهز است. 

های شود که کمربندبا این حال، اثر حفاظتی بهینه فقط وقتی حاصل می

 د.درستی بسته شده باشنایمنی به

دو سگک کمربند بیرونی در صندلی عقب برای سرنشینانی است که در 

 اند.قسمت چپ و راست صندلی عقب نشسته

سگک کمربند داخلی صندلی عقب برای سرنشینی است که در وسط 

 صندلی عقب نشسته است.

 

 عمومی

همیشه اطمینان حاصل کنید که کمربندهای ایمنی توسط همه 

وان عنهای هوا بهت بسته شده است. کیسهسرنشینان قبل از آغاز حرک

 یک وسیله ایمنی مکمل هستند و جایگزین کمربندهای ایمنی نیستند. 

درستی تنظیم شده باشد، نقطه لنگرگاه کمربند تا وقتی که صندلی به

 ای درست است.برای سرنشینان بزرگسال با هر اندازه

 

 نکات ایمنی

  

 هشدار

از یک نفر مورد استفاده قرار گیرد، اثر اگر کمربند ایمنی توسط بیش 

رود. خطر مصدومیت یا صدمه جانی حفاظتی کمربند ایمنی از بین می

وجود دارد. فقط یک نفر باید از یک کمربند ایمنی استفاده کند. نوزادان 

 هایو کودکان را روی پایتان قرار ندهید، بلکه آنها باید در سیستم

شده، نگهداری شده و بر این اساس  نگهدارنده که برای کودک طراحی

 ایمن شوند. 

 

 هشدار

صورت نادرست بسته شده باشد، اثر حفاظتی وقتی کمربندهای ایمنی به

ای که آنها ممکن است محدود شود یا از بین برود. کمربند ایمنی

صورت نادرست بسته شده است، مثلاً در صورت وقوع یک تصادف یا به

تواند باعث مصدومیت های نورهای گریز، میدر حین ترمز گرفتن یا ما

های جسمی و حتی مرگ وجود دارد. بیشتر شود. خطر مصدومیت

ی درستاطمینان حاصل کنید که همه سرنشینان کمربند ایمنی را به

 اند.بسته

 

 هشدار

کمربندهای ایمنی برای قرار گرفتن روی ساختار استخوانی بدن طراحی 

ایینی در امتداد لگن یا لگن، قفسه سینه و اند و باید روی قسمت پشده

ها در صورت امکان بسته شوند. از بستن قسمت پایینی کمربند شانه

 روی ناحیه شکم خودداری کنید.
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های کمربند، ها، کشندهاز ایجاد تغییر در کمربندهای ایمنی، سگک 

های کمربند یا لنگرهای کمربند خودداری کنید و آنها را دهندهواکنش

یز نگه دارید. یک کمربند آزاد به مقدار زیادی حفاظت تأمین شده تم

 دهد.برای سرنشین را کاهش می

از آلودگی نوار کمربند ایمنی توسط واکس، روغن یا مواد شیمیایی و به 

ن طور ایمتوان بهخصوص اسید باتری خودداری کنید. تمیز کردن را می

ر کمربند ایمنی ساییده، آلوده توسط صابون ملایم و آب انجام داد. اگر نوا

و یا آسیب دیده باشد، باید تعویض گردد. کمربندهای ایمنی با نوارهای 

خورده نباید بسته شوند. هر کمربند ایمنی باید توسط یک کمربند پیچ

نفر بسته شود؛ گذاشتن یک نوزاد یا یک کودک روی پای سرنشین 

 غیرقانونی است.

 

که در اثر یک ضربه شدید ساییده شود، تعویض کل کمربند بعد از این 

 حتی اگر آسیب به کمربند مشهود نباشد، ضروری است.

 

 هشدار

 کننده کمربند ایمنیهیچ اصلاح یا الحاقی که مانع کار وسایل تنظیم

برای از بین بردن شلی کمربند شود یا مانع کار کمربند ایمنی برای از 

کند، کمربند استفاده می بین بردن شلی شود، نباید توسط کسی که از

 صورت گیرد.

 

 هشدار

چنانچه پشتی صندلی عقب قفل نباشد، کارکرد محافظتی کمربند 

تواند تضمین شود. خطر آسیب جانی و حتی مرگ صندلی وسط نمی

کنید، پشتی پهن صندلی را وجود دارد. اگر از کمربند وسط استفاده می

 قفل کنید.
 

 هشدار

ایمنی ممکن است در شرایط زیر ممکن است اثر حفاظتی کمربندهای 

 محدود شود یا از بین رود:

 های کمربند آسیب ببینند، کثیف شوند کمربندهای ایمنی یا سگک

 طور دیگری تغییر کنند. یا به

 های کمربند تغییر کرده باشند.های کمربند، یا گیرندهکشنده 

 ع تصادفطور نامحسوس در صورت وقوکمربندهای ایمنی ممکن است به

آسیب ببینند. خطر مصدومیت جسمی و جانی وجود دارد. از ایجاد تغییر 

-های کمربند، گیرندههای کمربند، کشندهدر کمربندهای ایمنی، سگک

های کمربند یا لنگرهای کمربند خودداری کنید و آنها را تمیز نگه دارید. 

ر مرکز کمربندهای ایمنی را بعد از تصادف، در مرکز خدمات مجاز یا ه

 خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط دیگر، چک کنید.

 

 

 استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی

 ترین حد ممکن روی کمر و کمربند بدون پیچ و تاب را تا سفت

 ها ببندید. شانه

  اطمینان حاصل کنید که در قسمت پایین و در ناحیه لگن بسته

 . شده باشد. کمربند نباید به شکمتان فشار بیاورد

 های تیز یا اشیاء شکستنی کشیده شود یا کمربند نباید روی لبه

 تحت فشار قرار گیرد.

  .از پوشیدن لباس ضخیم بپرهیزید 

 سمت بالا، حول بالاتنه خود سفت کنید.طور متناوب بهکمربند را به 

 

 طور خودکارتنظیم برای کشیدن کمربند ایمنی به

 ر امتداد بدن بکشید و چفت سگک متصل به کمربند را ایمنی را د

ام هنگ« کلیک»سمت سگک کمربند فشار دهید تا صدای آن را به

 درگیر شدن شنیده شود.

  تنظیم درست طول کمربند بسیار مهم است. برای تنظیم کمربند

اشد، درستی درگیر شده بپایینی و بررسی این که سگک کمربند به

سمت بالا د، بهنوار روی شانه را تا زمانی که کمربند پا محکم شو

 بکشید.

 شود تا اجازه آزادی طور خودکار تنظیم میطول نوار مورب شانه به

 حرکت را بدهد.

  برای آزاد کردن کمربند ایمنی، دکمه روی سگک کمربند را فشار

 دهید.

 

 بستن کمربند ایمنی

 هنگام بستن کمربند، آن را به آرامی از قلاب هدایت کنید. .1

د سگک کمربند کنید. صدای درگیر چفت کمربند ایمنی را وار .2

 شدن سگک کمربند ایمنی باید شنیده شود.

 
 

 باز کردن کمربند ایمنی

 . کمربند را محکم نگه دارید.1

 . دکمه قرمز روی سگک کمربند ایمنی را فشار دهید.2

 . کمربند را به محفظه غلتکی آن برگردانید.3
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 کمربند ایمنی صندلی وسط عقب

 یبستن کمربند ایمن

 
 چفت کمربند ایمنی را از نگهدارنده سقف بیرون بکشید. .1

 (.1چفت کمربند پایینی را وارد قفل کمربند کنید )فلش  .2

 (.2چفت کمربند بالایی را وارد قفل کمربند کنید )فلش  .3

 های کمربند باید شنیده شود.صدای درگیر شدن قفل

 

 باز کردن کمربند ایمنی

 کمربند را محکم نگه دارید. .1

 قرمز روی سگک کمربند را فشار دهید.دکمه  .2

( برای باز کردن سگک کمربند دوم 1از چفت کمربند )فلش  .3

 ( استفاده کنید.2)فلش 

 
 کمربند را از پوشش سقف به محل جمع شدن آن هدایت کنید. .4

 

کننده کمربند ایمنی برای صندلی راننده و صندلی یادآوری

 سرنشین جلو

 عمومی

شود که کمربند ایمنی در نی زمانی فعال میکننده کمربند ایمیادآوری

 طرف راننده بسته نشده باشد. 

کننده کمربند ایمنی اگر های خاص یک کشور، یادآوریدر برخی ورژن

کمربند ایمنی سرنشین جلو بسته نشده باشد و اگر اشیاء سنگین روی 

 شود.صندلی سرنشین جلو قرار داشته باشند، فعال می

  

 نمایش

شود. بررسی کنید که نشان داده می Check Controlیک پیام 

 درستی بسته شده است یا خیر.آیا کمربند ایمنی به

 

 های عقب یادآوری کننده کمربند ایمنی برای صندلی

چراغ نشانگر در صفحه آمپر بعد از استارت موتور نمایش داده 

 شود.می

 سبز: کمربند ایمنی روی صندلی عقب متناظر بسته شده است. 

 .قرمز: کمربند ایمنی روی صندلی عقب متناظر بسته نشده است 

یادآوری کننده کمربند ایمنی در صورتی که کمربند ایمنی صندلی عقب 

 شود.در حین حرکت بسته نشده باشد نیز فعال می

 

 های جلوصندلی پشتیِ سر

 نکات ایمنی

 

 هشدار

های تیادرست پشدلیل جدا کردن یا تنظیم ناثر حفاظتی از بین رفته به

تواند منجر به مصدومیت هایی در ناحیه سر و گردن شود. خطر سر می

 جراحت وجود دارد. 

 های دارای سرنشین های سر را قبل از رانندگی روی صندلیپشتی

 نصب کنید

   پشتی سر را طوری تنظیم کنید که مرکز آن حتی الامکان از پشت

 سر در نزدیکی سطح چشم پشتیبانی کند.

 له را طوری تنظیم کنید که پشتی سر تا حد امکان به پشت سر فاص

نزدیک باشد. در صورت لزوم، فاصله را با استفاده از شیب پشتی 

 صندلی تنظیم کنید.

 

 

 هشدار

بخش هایی از بدن ممکن است در هنگام حرکت پشتیِ سر تحت فشار 

ی اقرار بگیرند. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فض

 کافی برای حرکت پشتیِ سر وجود دارد.

 

 هشدار

اشیای روی پشتیِ سر اثر حفاظتی را در ناحیه سر و گردن کاهش 

 دهند. خطر مصدومیت وجود دارد. می

 .از پوشش برای صندلی یا پشتی سر استفاده نکنید 

 .اشیایی مانند جالباسی را مستقیما روی پشتی سر آویزان نکنید 

 ی ای که قطعا ایمن هستند برای اتصال به پشتی فقط از لوازم جانب

 سر استفاده کنید.

  .از لوازم جانبی ای مانند بالش هنگام رانندگی استفاده نکنید 
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 تنظیم ارتفاع

 
 سمت بالا فشار دهید.برای بالابردن: پشتی سر را به 

  ( و پشتی سر را به 1برای پایین آوردن: دکمه را فشار دهید )فلش

 دهید. پایین فشار

 

 خارج کردن

پشتی سر را فقط در صورتی جدا کنید که کسی روی صندلی مربوطه 

 ننشسته باشد.

 
 پشتی سر را تا نقطه مقاومت بالا بیاورید. .1

 ( و پشتی سر را کاملاً بیرون بکشید.1دکمه را فشار دهید )فلش  .2

 

 های سر، عقبپشتی

 نکات ایمنی

 

 هشدار

ای هجدا کردن یا تنظیم نادرست پشتی دلیلاثر حفاظتی از بین رفته به

هایی در ناحیه سر و گردن شود. خطر تواند منجر به مصدومیتسر می

 جراحت وجود دارد. 

 های دارای سرنشین های سر را قبل از رانندگی روی صندلیپشتی

 نصب کنید

   پشتی سر را طوری تنظیم کنید که مرکز آن حتی الامکان از پشت

 شم پشتیبانی کند.سر در نزدیکی سطح چ

  فاصله را طوری تنظیم کنید که پشتی سر تا حد امکان به پشت سر

نزدیک باشد. در صورت لزوم، فاصله را با استفاده از شیب پشتی 

 صندلی تنظیم کنید.

 

 

 

 هشدار

هایی از بدن ممکن است در هنگام حرکت پشتیِ سر تحت فشار بخش

مینان حاصل کنید که فضای قرار بگیرند. خطر مصدومیت وجود دارد. اط

 کافی برای حرکت پشتیِ سر وجود دارد.
 

 هشدار

اشیای روی پشتیِ سر اثر حفاظتی را در ناحیه سر و گردن کاهش 

 دهند. خطر مصدومیت وجود دارد. می

 .از پوشش برای صندلی یا پشتی سر استفاده نکنید 

 د.یاشیایی مانند جالباسی را مستقیما روی پشتی سر آویزان نکن 

  فقط از لوازم جانبی ای که قطعا ایمن هستند برای اتصال به پشتی

 سر استفاده کنید.

  .از لوازم جانبی ای مانند بالش هنگام رانندگی استفاده نکنید 

 

 ارتفاع

 تنظیم

 
  ( را فشار دهید و پشتیِ سر را 1برای پایین بردن: دکمه )فلش

 سمت پایین هل دهید. به

 سمت بالا فشار دهید.ی سر را بهبرای بالا آوردن: پشت 

 

 خارج کردن

پشتی سر را تنها در صورتی که سرنشین قرار نیست بر روی صندلی 

 بنشیند، جدا کنید. 

 
 پشتی سر را تا نقطه مقاومت آن بالا بیاورید.  .1

طور کامل بیرون ، و پشتیِ سر را به1دکمه را فشار دهید، فلش .2

 بکشید.
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 کارکرد حافظه

 اصول

توان ذخیره و در صورت نیاز د حافظه، تنظیمات زیر را میبا کارکر

 فراخوانی کرد:

 .موقعیت صندلی 

 .موقعیت آینه بغل 

  ارتفاعHead-Up Display 

 

 عمومی

 توان اختصاص داد.دو اسلات حافظه با تنظیمات مختلف را می

 شوند:بسته به تجهیزات، تنظیمات زیر ذخیره نمی

 .پهنای پشتی 

 گاه کمر.تکیه 

 

 کات ایمنین

 

 هشدار

تواند منجر به حرکات استفاده از کارکرد حافظه در حین رانندگی می

غیرمنتظره صندلی شود. کنترل خودرو ممکن است از دست برود. خطر 

تصادف وجود دارد. فراخوانی حافظه را تنها در زمانی که خودرو ساکن 

 است، انجام دهید.

 

 

 هشدار

ها وجود دارد. هنگام حرکت صندلیخطر تحت فشار قرار گرفتن بدن 

خطر مصدومیت یا آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. اطمینان 

حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت صندلی قبل از هر تنظیمی 

 وجود دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرور کلی

 
 سازی ذخیره

 سوئیچ را باز کنید.  .1

 موقعیت مدنظر را انتخاب کنید.  .2

 شود. روشن می LEDدهید. دکمه را فشار   .3

روشن است  LEDرا هنگامی که   2یا   1دکمه انتخاب شده  .4

 شود. خاموش می LEDفشار دهید. 

 طور اتفاقی فشرده شود: به SETچنانچه دکمه  

 این دکمه را مجدداً فشار دهید. 

LED شود. خاموش می 

 

 فراخوانی 

 . شودطور خودکار فراخوانی میشده بهموقعیت ذخیره

 را فشار دهید. 2یا  1دکمه مدنظر 

وباره های حافظه دهنگامی که یک سوئیچ تنظیم صندلی یا یکی از دکمه

 شود.فشار داده شود، این روند لغو می

در حین رانندگی، تنظیم موقعیت صندلی در طرف راننده بعد از مدت 

 شود.کوتاهی قطع می

 

 فراخوانی غیرفعال شده است

شده مربوط به صندلی به فراخوانی اطلاعات ذخیره  پس از مدتی کوتاه،

 شود. منظور جلوگیری از خالی شدن باتری غیرفعال می

 سازی دوباره فراخوانی:برای فعال

 .در خودرو یا در صندوق عقب را باز یا بسته کنید 

 ای را بر روی ریموت کنترل فشار دهید.دکمه 

  دکمهStart/Stop .را فشار دهید 
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 ها آینه

 
 های بغلآینه

 عمومی

گیرد وضعیت آینه برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

وسیله ریموت کنترل باز شود. هنگامی که قفل خودرو بهذخیره می

شود. این امر در طور خودکار فراخوانی میشود، این موقعیت بهمی

 افتد که کارکرد مربوطه فعال باشد صورتی اتفاق می

 توان با کارکرد حافظه ذخیره کرد. قعیت کنونی آینه بغل را میمو

 

 نکته ایمنی

 

 هشدار

 نظرتر از آن چیزی هستند که بهاشیاء منعکس شده در آینه نزدیک

رسند. فاصله تا ترافیک پشت، مثلاً در هنگام تغییر لاین، ممکن است می

ت ترافیک پش اشتباه تخمین زده شود. خطر تصادف وجود دارد. فاصله تا

 سر را با نگاه از روی شانه خود تخمین بزنید. 

 

 مرور کلی 

  
 . تنظیم کردن. 1

 . انتخاب یک آینه، نظارت خودکار بر جدول.2

 . خم شدن به داخل و بیرون.3

 

 انتخاب آینه 

 برای انتخاب آینه دیگر: 

 دکمه را فشار دهید.

 

 تنظیم الکتریکی

 این دکمه را فشار دهید. 

 کند.ه مطابق حرکت دکمه حرکت میآین

 

 

 اختلال در عملکرد

های شیشه آینه را برای تنظیم آینه در صورت وقوع عیب الکتریکی، لبه

 فشار دهید.

 

 سمت بیرون و داخلخم کردن به

 

 نکته

دلیل پهنایش ممکن است در کارواش آسیب ببیند. خطر آسیب خودرو به

شستشو، آینه را با دست یا با  به تجهیزات خودرو وجود دارد. قبل از

 دکمه به داخل خم کنید.

 این دکمه را فشار دهید.  

 پذیر است. کیلومتر امکان 21هایی تا حدود به داخل خم کردن در سرعت

 سمت بیرون و داخل در شرایط زیر مفید است:خم کردن به

 هادر کارواش 

 های باریکدر جاده 

اند زمانی که سرعت خودرو به سمت داخل خم شدههایی که بهآینه

 شوند. طور اتوماتیک باز میکیلومتر در ساعت برسد به 41حدود 

 

 گرمایش خودکار 

صورت هر دو آینه بغل خودرو زمانی که موتور خودرو روشن باشد به

 شوند.خودکار گرم می

 

 ویژگی تیره کردن خودکار

 های نوریسلول شوند.طور خودکار تیره میآینه بغل در طرف راننده به

 گیرند. در آینه وسط برای کنترل مورد استفاده قرار می

 

 نظارت خودکار بر جدول
 اصول

ت سمهنگام کار با دنده عقب، شیشه آینه بغل سمت کمک راننده به

کند تا دید بهتری نسبت شود. این امر به شما کمک میپایین خم می

 ک کردن داشته باشید.به جدول و سایر موانع کوتاه مثلاً هنگام پار

 سازیفعال

 سمت آینه راننده حرکت دهید.دکمه را به  .1

 قرار دهید.R . موقعیت اهرم سردنده را در حالت 2

 سازیغیرفعال

 سمت آینه سرنشین بکشید.دکمه را به 
 

 صورت دستیآینه وسط، توانایی تیره شدن به

 دکمه را بچرخانید.
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 را با چرخاندن دکمه کاهش دهید. کننده از آینه وسطتابش خیره

 

 آینه وسط، ویژگی تیره شدن خودکار

 مرور کلی

 
 شود:های نوری کنترل میاین کارکرد توسط سلول

 در شیشه آینه 

 در پشت آینه 

 

 الزامات عملکردی

 های نوری را تمیز نگه دارید.سلول 

 .فاصله بین آینه وسط و شیشه جلوی خودرو را نپوشانید 

 

 فرمان
 ایمنینکته 

 

 هشدار

تواند منجر به حرکات غیرمنتظره تنظیم فرمان در حین رانندگی می

فرمان شود. کنترل خودرو ممکن است از دست برود. خطر تصادف وجود 

 دارد. فرمان را تنها زمانی که خودرو ساکن است، تنظیم کنید.

 

 قفل برقی فرمان

 شود.میطور خودکار قفل وقتی در راننده باز باشد، فرمان به

 برای باز کردن قفل، سوئیچ را باز کنید.

 

 هشدار

تواند بچرخد. خطر تصادف وجود اگر قفل فرمان فعال شود، خودرو نمی

 دارد. سوئیچ را قبل از حرکت خودرو باز کنید.

 تنظیم کردن 

 
 . سوئیچ را باز کنید.1

 . اهرم را به پایین خم کنید.2

ویه متناسب با موقعیت صندلیتان حرکت . فرمان را به میزان ارتفاع و زا3

 دهید.

 اش برگردانید.. اهرم را به جای قبلی4

 . در صورت لزوم دوباره سوئیچ را ببندید.5

 

 گرمکن فرمان

 مرور کلی

  
 گرمکن فرمان

 

 روشن و خاموش کردن

 را فشار دهید. دکمه 

  :روشنLED شود.روشن می 

  :خاموشLED شود.خاموش می 
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 یمن کودکانحمل و نقل ا

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

د. این موضوع انخودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 ملاحظات مهم

 نکته ایمنی

 

 هشدار

توانند خودرو را به حرکت درآورند و مراقب، میکودکان یا حیوانات بی

 با اقدامات زیر، خود و سایر وسایل نقلیه را به خطر بیندازند: مثلاً

  فشردن دکمهStart/Stop 

 آزاد کردن ترمزدستی 

 هاباز کردن و بستن درها و پنجره 

 انتقال اهرم سردنده به حالت خلاص 

 استفاده از تجهیزات خودرو 

دیدگی وجود دارد. کودکان یا حیوانات را بدون خطر تصادفات یا آسیب

اقبت در خودرو رها نکنید. ریموت کنترل را در حین خروج از خودرو مر

 همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید.

 

 های مناسبغیر از استرالیا و نیوزلند: صندلیبه

های نگهدارنده کودک با یک اطلاعات در مورد این که اگر سیستم

یک از  نصب شوند، کدام ECE-R 16کمربند ایمنی براساس استاندارد 

توان روی صندلی مدنظر مورد های نگهدارنده کودک را میسیستم

 استفاده قرار داد:
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Uهای نگهدارنده کودک در گروه : مناسب برای سیستمUniversal 

 اند.که برای استفاده در این گروه وزنی تأیید شده

Lهای نگهدارنده کودک در گروه : مناسب برای سیستمSemi-

Universal  اگر خودرو و صندلی در لیست نوع خودروهای سازنده

 سیستم نگهدارنده کودک حضور داشته باشد.

Xهای نگهدارنده کودک در گروه : نامناسب برای سیستمUniversal 

 اند.که برای استفاده در این گروه وزنی تأیید شده

a)  موقعیت جلو/ عقب صندلی سرنشین جلو را تنظیم کنید و در صورت

لزوم، آن را به بالاترین موقعیت ببرید تا بهترین مسیر ممکن برای 

 کمربند حاصل شود.

bهای های نگهدارنده کودک روی صندلی( هنگام استفاده از سیستم

عقب، در صورت لزوم موقعیت جلو/ عقب صندلی جلو را تنظیم کنید و 

 همچنین پشتی سر صندلی عقب را تنظیم کنید یا آن را جدا نمایید. 
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 کودکان همیشه باید در عقب خودرو باشند
 عمومی

ترین مکان برای دهند که ایمنتحقیقات در مورد تصادفات نشان می

 کودکان در صندلی پشت است.

متر را فقط در سانتی 151تر از سال یا کوتاه 12تر از کودکان کوچک

های نگهدارنده کودک که در تطابق با سن، قب خودرو و در سیستمع

ساله  12وزن و اندازه کودک فراهم شده است، حمل و نقل کنید. افراد 

یل سن، دلیا بزرگتر به محض این که سیستم نگهدارنده کودک دیگر به

وزن و اندازه آنها نتواند مورد استفاده قرار گیرد، باید از کمربند ایمنی 

 فاده کنند. است

 

 نکته ایمنی
 

 هشدار

ی و درستتوانند کمربند ایمنی را بهمتر نمیسانتی 151تر از افراد کوتاه

های نگهدارنده مناسب و اضافی ببندند. وقتی کمربندهای بدون سیستم

صورت نادرست بسته شده باشند، اثر حفاظتی آنها ممکن است ایمنی به

ه صورت نادرست بستای که بهند ایمنیمحدود شود یا از بین برود. کمرب

شده، مثلاً در صورت وقوع یک تصادف یا در حین ترمز گرفتن یا 

های بیشتر شود. خطر آسیب تواند باعث مصدومیتمانورهای گریز، می

تر از جسمی و جانی وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که افراد کوتاه

 .کنندب استفاده میهای نگهدارنده مناسمتر از سیستمسانتی 151

 

 غیر از استرالیا و نیوزلند: کودکان بر روی صندلی سرنشین جلوبه

 عمومی

نقل کودک در صندلی جلوی خودرو، از وهنگام استفاده از سیستم حمل

های هوای جانبی و کیسه هوای جلو برای صندلی غیرفعال بودن کیسه

جلو را فقط  های هوا برای مسافران صندلیجلو مطمئن شوید. کیسه

 های هوای صندلی سرنشین جلو غیرفعال کرد. توان با کلید کیسهمی

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

تواند به کودک درون های هوای فعال سرنشین صندلی جلو میکیسه

های هوا عمل کنند، سیستم نگهدارنده کودک در هنگامی که کیسه

کنید که  آسیب برساند. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل

های هوای سرنشین صندلی جلو غیرفعال است و چراغ نشانگر کیسه

PASSENGER AIRBAG OFF  .روشن است 

 

 

 هشدار

پایداری سیستم نگهدارنده کودک با تنظیمات نادرست صندلی یا نصب 

افتد. خطر نامناسب صندلی کودک محدود خواهد شد یا به خطر می

د. اطمینان حاصل کنید که های جسمی و جانی وجود دارمصدومیت

طور ایمن روی پشتی استقرار دارد و فیکس سیستم نگهدارنده کودک به

ه های مربوطشده است. در صورت امکان، شیب پشتی را برای همه پشتی

درستی تنظیم نمایید. اطمینان حاصل ها را بهتنطیم کنید و صندلی

شوند. در صورت طور ایمن درگیر میها بهها و پشتیکنید که صندلی

 امکان، ارتفاع پشتیِ سر را تنظیم کنید یا آنها را جدا نمایید.

 

 های نگهدارنده کودکنصب سیستم

 عمومی

های عملیاتی و ایمنی سازنده سیستم نگهدارنده کودک را دستورالعمل

های نگهدارنده کودک در هنگام انتخاب، نصب و استفاده از سیستم

 رعایت کنید. 

 

 گهدارنده کودکهای نسیستم

های مناسب نگهدارنده کودک برای هر گروه سنی و وزنی در سیستم

مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط یک 

 دیگر موجود است. 

 

 قبل از نصب

های نگهدارنده کودک اطمینان حاصل کنید که قبل از نصب سیستم

 اند.پشتی در محل خود قفل شده

ترین موقعیت ممکن ببرید تا نصب سیستم عقب را به عقبهای صندلی

 تر شود.نگهدارنده کودک آسان

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

ند های نصب آنها آسیب ببینهای نگهدارنده کودک و سیستماگر سیستم

های شدید در یک تصادف قرار گیرند، کارکرد حفاظتی یا در معرض تنش

ممکن است کودک برای مثال  ممکن است محدود شود یا از بین برود.

در هنگام یک تصادف، یا هنگام ترمز گرفتن یا مانورهای گریز به مقدار 

کافی حفاظت نشود. خطر مصدومیت جسمی و جانی وجود دارد. اگر 

ا های نصب آنها آسیب ببینند یهای نگهدارنده کودک و سیستمسیستم

یک را در  های شدید در یک تصادف قرار گیرند، آنهادر معرض تنش

مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط دیگر 

 چک کنید.
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 هشدار

پایداری سیستم نگهدارنده کودک با تنظیمات نادرست صندلی یا نصب 

افتد. خطر نامناسب صندلی کودک محدود خواهد شد یا به خطر می

د که های جسمی و جانی وجود دارد. اطمینان حاصل کنیمصدومیت

طور ایمن بر روی پشتی استقرار دارد و سیستم نگهدارنده کودک به

ای هفیکس شده است. در صورت امکان، شیب پشتی را برای همه پشتی

درستی تنظیم نمایید. اطمینان ها را بهمربوطه تنظیم کنید و صندلی

 شوند. درطور ایمن درگیر میها بهها و پشتیحاصل کنید که صندلی

 کان، ارتفاع پشتیِ سر را تنظیم کنید یا آنها را جدا نمایید.صورت ام

 

 به غیر از استرالیا و نیوزلند: روی صندلی سرنشین جلو

 های هواسازی کیسهغیرفعال
 

 هشدار

تواند به کودک درون های هوای فعال سرنشین صندلی جلو، میکیسه

، هستندهای هوا فعال سیستم نگهدارنده کودک، در هنگامی که کیسه

آسیب برساند. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که 

های هوای سرنشین صندلی جلو غیرفعال است و چراغ نشانگر کیسه

PASSENGER AIRBAG OFF .روشن است 

قبل از نصب یک سیستم نگهدارنده کودک در صندلی سرنشین جلو، 

 طرف سرنشین های هوای جلو و پهلو دراطمینان حاصل کنید که کیسه

 جلو )کمک راننده( غیرفعال هستند. 

 

 های نگهدارنده کودک رو به عقبسیستم
 

 خطر

تواند به کودک درون های هوای فعال سرنشین صندلی جلو میکیسه

ال های هوا فعسیستم نگهدارنده کودک رو به عقب در هنگامی که کیسه

نی وجود هستند، آسیب مرگباری برساند. خطر مصدومیت جسمی و جا

های هوای سرنشین صندلی جلو دارد. اطمینان حاصل کنید که کیسه

روشن  PASSENGER AIRBAG OFFغیرفعال است و چراغ نشانگر 

 است.

 
 گیر سمت سرنشین جلو را دنبال کنید.اطلاعات روی آفتاب

هرگز از یک سیستم نگهدارنده کودک رو به عقب روی یک صندلی 

وای فعال استفاده نکنید. خطر مرگ یا حفاظت شده توسط یک کیسه ه

 آسیب جدی به کودک وجود دارد. 

 

 وضعیت و ارتفاع صندلی

قبل از نصب صندلی کودک بر روی صندلی جلوی خودرو، صندلی را تا 

یم تنظآخرین حد ممکن به عقب برده و آن را در بالاترین ارتفاع ممکن 

نه محافظت بهیکنید. این وضعیت، بهترین حالت برای کمربند است و 

 را در هنگام بروز تصادف به همراه خواهد داشت.

در صورتی که لنگرگاه بالایی کمربند ایمنی روی راهنمای کمربند 

صندلی کودک واقع شده است، به آرامی صندلی سرنشین جلوی خودرو 

 سمت جلو حرکت دهید تا بهترین هدایت ممکن کمربند خود برسد.را به

 

 پهنای پشتی

قبل از نصب سیستم نگهدارنده   گاه صندلی قابل تنظیم:عرض تکیه

گاه صندلی را کاملاً باز کنید. کودک بر روی صندلی جلوی خودرو، تکیه

 آن را تغییر نداده و وضعیت موجود در حافظه را فراخوانی نکنید.

 

 ISOFIXنصب صندلی کودک 

 کهای عملیاتی و ایمنی سازنده سیستم نگهدارنده کوددستورالعمل

ISOFIX های نگهدارنده را در هنگام انتخاب، نصب و استفاده از سیستم

 کودک رعایت کنید. 

 

 ISOFIXهای مناسب نگهدارنده کودک سیستم

های توان در صندلیزیر را می ISOFIXهای نگهدارنده کودک سیستم

مدنظر برای این هدف مورد استفاده قرار داد. کلاس اندازه و گروه اندازه 

صورت یک حرف یا ر روی یک صفحه در صندلی کودک بهمتناظ

 قرار دارد. ISOمشخصات 
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aهای عقب، موقعیت های کودک روی صندلی( هنگام استفاده از صندلی

جلو/ عقب صندلی سرنشین جلو را در صورت لزوم تنظیم کنید و 

 همچنین پشتی سر صندلی عقب را تنظیم کنید یا آن را جدا نمایید. 

ILهای نگهدارنده کودک ای سیستم: مناسب برISOFIX  در گروه

Semi-Universal اگر خودرو و صندلی در لیست نوع خودروهای ،

 سازنده سیستم نگهدارنده کودک حضور داشته باشد.

IUFهای نگهدارنده کودک : مناسب برای سیستم ISOFIX در گروه

Universal اند.که برای استفاده در این گروه وزنی تأیید شده 

X صندلی تأیید نشده یا به نقاط نصب برای سیستم :ISOFIX  مجهز

 نشده است. 

 

 

 

 

 

 

 ISOFIXها برای لنگرهای پایینی قلاب

 نکته ایمنی
 

 هشدار

درستی درگیر نشده به ISOFIXاگر سیستم تثبیت نگهدارنده صندلی 

ممکن است  ISOFIXباشد، اثر حفاظتی سیستم نگهدارنده صندلی 

طر آسیب جسمی و جانی وجود دارد. اطمینان حاصل محدود شود. خ

ثبیت شوند و سیستم تطور ایمن درگیر میکنید که لنگرهای پایینی به

 طور محکم در برابر پشتی قرار دارد.به ISOFIXنگهدارنده صندلی 

 

 موقعیت

 معنا علامت

 
ها را برای لنگرهای علامت مربوطه قلاب

 دهد. نشان می ISOFIXپایینی 

 

 
های مشخص شده پشت پوشش ISOFIXها برای لنگرهای پایینی قلاب

 قرار دارند.

 

 به غیر از استرالیا/ نیوزلند: صندلی سرنشین جلو

 
در فاصله بین صندلی و پشتی  ISOFIXها برای لنگرهای پایینی قلاب

 قرار دارند.

 

 ISOFIXهای نگهدارنده کودک قبل از نصب سیستم

 ناحیه سیستم نگهدارنده کودک بیرون بکشید.کمربند ایمنی را از 
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 ISOFIXهای نگهدارنده کودک نصب سیستم

سیستم نگهدارنده کودک را نصب کنید. اطلاعات سازنده را  .1

 ببینید.

طور مناسب در به ISOFIXاطمینان حاصل کنید که لنگرهای  .2

 شوند.محل قفل می

 

 ISOFIXنقاط نصب برای بندهای نگهدارنده بالایی 
 

 هشدار

طور نادرست برای سیستم نگهدارنده کودک اگر بند نگهدارنده بالایی به

مورد استفاده قرار گیرد، اثر حفاظتی ممکن است کاهش یابد. خطر 

مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که بند نگهداری بالایی با 

 .های تیز تماس ندارد و بند نگهداری بالایی دارای پیچ و تاب نیستلبه
 

 هشدار

اگر پشتی عقب قفل نشده باشد، اثر حفاظتی سیستم نگهدارنده کودک 

توان در شرایط معینی رود. پشتی عقب را میشود یا از بین میمحدود می

مانند مانور ترمز یا تصادف به جلو خم کرد. خطر مصدومیت یا حتی 

 های عقب قفل هستند.مرگ وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که پشتی

 

 نکته

نقاط نصب برای بندهای نگهداری بالایی سیستم نگهدارنده کودک فقط 

برای این بندهای نگهدارنده، مناسب هستند. وقتی سایر اشیا نصب 

شوند، لنگرها ممکن است آسیب ببینند. خطر آسیب به تجهیزات خودرو 

های نگهدارنده کودک را فقط به بندهای نگهداری وجود دارد. سیستم

 نصب کنید.بالایی 

 

 نقاط نصب

 دهد. این علامت، نقطه نصب برای بند نگهدارنده بالایی را نشان می

 
دک های نگهدارنده کودو نقطه نصب برای بند نگهدارنده بالایی سیستم

ISOFIX .وجود دارد 

 

 

 

 هدایت بند نگهدارنده

 
 جهت حرکت .1

 پشتی سر .2

 قلاب برای بندهای نگهدارنده بالایی .3

 نقطه اتصال .4

 تی صندلیپش .5

 بند نگهدارنده بالایی .4

 

 وصل کردن تسمه نگه دارنده بالایی به نقاط اتصال

 

 هشدار

اند، ممکن در صورت وقوع تصادف، افرادی که در عقب خودرو نشسته

است در تماس با بند نگهدارنده سیستم نگهدارنده کودک روی صندلی 

ر ارد. اگسرنشین جلو قرار گیرند. خطر مصدومیت یا حتی مرگ وجود د

سیستم نگهدارنده کودک نصب شده است، افراد را در صندلی عقب و 

 جا نکنید. پشت صندلی سرنشین جلو جابه

 در صورت نیاز، پشتی سر را بالا بیاورید. .1

تی های پشروی صندلی عقب: بند نگهدارنده بالایی را روی سگک .2

 سر هدایت کنید.

 ایت کنید.کمربند نگهدارنده را بین پشتی و پوشش بار هد .3

 قلاب بند نگهدارنده را به نقطه اتصال متصل کنید. .4

 با پایین کشیدن تسمه نگهدارنده، آن را محکم کنید. .5

در صورت لزوم پشتی سر را به میزان لازم پایین آورده و در جای  .4

 .خود قفل کنید

 
ی صندلی سرنشین جلو: بند نگهدارنده بالای –به غیر از استرالیا/ نیوزلند 

نقاط نصب پشتی سر روی صندلی سرنشین جلو و صندلی عقب را بین 

 در طرف سرنشین جلو هدایت کنید.
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 های کودک توصیه شدهبه غیر از استرالیا و نیوزلند: صندلی

های مناسب نگهدارنده کودک برای هر گروه سنی و وزنی در سیستم

مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط یک 

 ر موجود است. دیگ

 BMW Baby Seat Group 0+ 

 BMW Junior Seat Group 1 

 BMW Junior Seat Group 2/3 

 ISOFIX Base 
 

 ها در عقبایمن کردن درها و پنجره

 درهای عقب

 
 سمت بالا فشار دهید.کننده روی درهای عقب را بههای قفلاهرم

 توان از بیرون باز کرد.درِ مدنظر را اکنون می

 

 یمنی برای عقبکلید ا

 این دکمه روی در راننده را فشار دهید.

 شود.روشن می LEDوقتی کارکرد ایمنی روشن باشد، 

 توانند در عقب کار کنند.شوند و نمیکارکردهای مختلف مسدود می
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 رانندگی

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنمیتوضیح داده 

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات ه از امکانات و سیستمبایست هنگام استفادکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 Start/Stopدکمه 

 اصول

  
کند و موتور ، سوئیچ را باز یا بسته می Start/Stopفشار دادن دکمه 

 کند.را روشن می

گیربکس استپترونیک: موتور با فشردن پدال ترمز هنگامی که دکمه 

Start/Stop کند. می اید، شروع به کاررا فشرده 

گیربکس دستی: موتور با فشردن پدال کلاچ هنگامی که دکمه 

Start/Stop کند.اید، شروع به کار میرا فشرده 

 

 سوئیچ باز

را بدون این که پایتان را  Start/Stopگیربکس استپترونیک: دکمه 

 روی پدال ترمز بگذارید، فشار دهید. 

ه پایتان را روی را بدون این ک Start/Stopگیربکس دستی: دکمه 

 پدال کلاچ بگذارید، فشار دهید. 

 های خودرو آماده کار هستند.همه سیستم

های های نشانگر و هشدار در صفحه آمپر برای مدت زماناکثر چراغ

 شوند.مختلفی روشن می

برای ذخیره توان باتری وقتی موتور خاموش است، سوئیچ را ببندید و 

 ری را خاموش کنید.های برق غیرضروکنندههمه مصرف

 

 سوئیچ بسته

را دوباره بدون این که  Start/Stopگیربکس استپترونیک: دکمه 

 پایتان را روی پدال ترمز بگذارید، فشار دهید.

 

 

 
 

را بدون این که پایتان را روی  Start/Stopگیربکس دستی: دکمه 

 پدال کلاچ بگذارید، فشار دهید. 

 شوند. خاموش می های نشانگر در صفحه آمپرهمه چراغ

برای ذخیره توان باتری وقتی موتور خاموش است، سوئیچ را ببندید و 

 های برق غیرضروری را خاموش کنید.همه مصرف کننده

 

 معیارهای ایمنی

طور اگر خودرو ثابت و موتور خاموش باشد، در شرایط زیر، سوئیچ به

 شود:خودکار بسته می

 نور پایین روشن است. هنگام قفل کردن خودرو حتی وقتی که 

 طور کامل تخلیه شود، تا موتور بتواند کمی قبل از این که باتری به

 روشن شود. 

  هنگام باز کردن یا بستن در راننده، اگر کمربند ایمنی راننده باز و

 نور پایین خاموش شده باشد. 

  وقتی کمربند ایمنی راننده باز است، در حالی که در راننده باز و نور

 خاموش باشد.  پایین

  هنگام باز کردن درهای جلو، در صورتی که شخص دیگری روی

 های جلو نباشد.صندلی

جانبی  هایاستفاده باشد، به چراغنور پایین پس از این که چند دقیقه بی

 دهد. تغییر حالت می

 

 radio-readyوضعیت 

 عمومی

کار بههای برق آمادهکننده،  برخی مصرفradio readyدر وضعیت 

 مانند.می

 

 فعال کردن 

 را فشار دهید.  Start/Stopهنگامی که موتور روشن است، دکمه 

اگر موتور خاموش و سوئیچ باز باشد: وقتی در باز باشد و در صورتی که 

طور های روشن در طول روز باشند، سیستم بهها خاموش یا چراغچراغ

 کند.را فعال می radio readyخودکار وضعیت 

دلایل زیر بسته شود، وضعیت طور خودکار مثلاً بهسوئیچ بهوقتی 

radio ready ماند:فعال می 

 .باز کردن یا بستن در راننده 

 .باز کردن کمربند ایمنی راننده 

 طور اتوماتیک.های جانبی بههنگام تغییر از نور پایین به چراغ 
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 طور اتوماتیکخاموش شدن به

 شود:طور اتوماتیک خاموش میبهدر شرایط زیر  radio readyوضعیت 

  اگر در راننده یا سرنشین جلو هنگام ترک خودرو و هنگامی که

 طور دستی خاموش شده است، باز شود.موتور به

  اگر سوئیچ با دکمهStart/Stop طور دستی بسته شده باشد.به 

 .بعد از حدود هشت دقیقه 

 .هنگام قفل کردن از طریق سیستم قفل مرکزی 

 طوری که استارت موتور ز این که باتری خالی شود، بهکمی قبل ا

 پذیر بماند. امکان

 

 استارت زدن موتور
 نکات ایمنی

 

 خطر

اگر لوله اگزوز مسدود شود یا تهویه ناکافی باشد، گازهای مضر اگزوز 

توانند وارد خودرو شوند. گازهای اگزوز حاوی کربن مونواکسید که می

بسیار سمی است، هستند. در فضاهای رنگ اما بو و بییک گاز بی

توانند در خارج از خودرو نیز انباشته شوند. سربسته، گازهای اگزوز می

خطر صدمه جانی وجود دارد. لوله اگزوز را خالی نگه دارید و اطمینان 

 حاصل کنید که تهویه کافی وجود دارد. 

 

 هشدار

د. قبل از خود شروع به حرکت کنتواند خودبهیک خودروی ناامن می

 خروج، خودرو را در برابر حرکت ایمن کنید. 

برای حصول اطمینان از این که خودرو در برابر حرکت ایمن شده است، 

 به موارد زیر توجه کنید:

 .ترمزدستی را بکشید 

 سمت جدول های جلو را بهروی سربالایی یا سرازیری، چرخ

 بچرخانید. 

 ًبا یک مانع چرخ نیز ایمن روی سربالایی یا سرازیری، خودرو را مثلا 

 کنید.

 

 احتیاط

در صورت تلاش مکرر برای استارت یا استارت مکرر با توالی سریع، 

واند تسوزد. مبدل کاتالیزوری میطور ناکافی میسوزد یا بهسوخت نمی

بیش از حد گرم شود. خطر آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. از 

 یزید. استارت مکرر با توالی سریع بپره

 

 

 

 موتور دیزلی

توان باشد، عملیات استارت را می C° 0وقتی موتور سرد و در دمای زیر 

 دلیل پیش گرمایی اتوماتیک به تأخیر انداخت.اندکی به

 شود.نشان داده می Check Controlیک پیام 

 گیربکس استپترونیک

 روشن کردن موتور

 پدال ترمز را بفشارید.  .1

 ار دهید. را فش Start/Stopدکمه  .2

شود و به محض اینکه موتور روشن استارت برای مدت معینی فعال می

 شود. شود، خاموش می

 

 گیربکس دستی

 روشن کردن موتور

 پدال ترمز را فشار دهید. .1

 کلاچ را فشار دهید و دنده را در حالت خلاص قرار دهید. .2

 را فشار دهید. Start/Stopدکمه  .3

شود و به محض اینکه موتور روشن استارت برای مدت کوتاهی فعال می

 شود. شود، خاموش می

 

 توقف موتور 
 نکات ایمنی

 

 هشدار

توانند خودرو را به حرکت درآورند و مراقب، میکودکان یا حیوانات بی

 مثلاً با اقدامات زیر، ایمنی خود و وسایل نقلیه را به خطر بیاندازند:

  فشردن دکمهStart/Stop 

 آزاد کردن ترمزدستی 

 هااز کردن و بستن درها و پنجرهب 

 انتقال اهرم سردنده به حالت خلاص 

 استفاده از تجهیزات خودرو 

دیدگی وجود دارد. کودکان یا حیوانات را بدون خطر تصادفات یا آسیب

مراقبت در خودرو رها نکنید. ریموت کنترل را در حین خروج از خودرو 

 همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید. 
 

 دارهش

خود شروع به حرکت کند. قبل از تواند خودبهیک خودروی ناامن می

 خروج، خودرو را در برابر حرکت ایمن کنید. 

برای حصول اطمینان از اینکه خودرو در برابر حرکت ایمن شده است، 

 به موارد زیر توجه کنید:

 .ترمزدستی را بکشید 
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 جدول سمت های جلو را بهروی سربالایی یا سرازیری، چرخ

 بچرخانید. 

  روی سربالایی یا سرازیری، خودرو را مثلاً با یک مانع چرخ نیز ایمن

 کنید.

 

 گیربکس استپترونیک

 خاموش کردن موتور

 وقتی خودرو متوقف شده است، ترمزدستی را بکشید. .1

 قرار دهید. Pدنده را در حالت  .2

 را فشار دهید. Start/Stopدکمه  .3

 شود. موتور خاموش می

 شود.روشن می radio-readyوضعیت 

 

 گیربکس دستی

 خاموش کردن موتور

را فشار  Start/Stopوقتی خودرو متوقف شده است، دکمه  .1

 دهید.

 یا عقب را درگیر کنید. 1دنده  .2

 ترمزدستی را بکشید. .3

 

 Start/Stopکارکرد اتوماتیک 

 اصول

کند. جویی سوخت کمک میبه صرفه Start/Stopکارکرد اتوماتیک 

موتور را حین توقف مثلاً در یک ازدحام ترافیکی و یا پشت این سیستم 

ماند. موتور دوباره کند. سوئیچ باز میهای راهنمایی خاموش میچراغ

 شود.طور خودکار برای شروع حرکت روشن میبه

 

 عمومی

، کارکرد Start/Stopبعد از هر بار استارت موتور از طریق دکمه 

 است.آماده کار  Start/Stopاتوماتیک 

کیلومتر بر ساعت بیشتر شود، این  5به محض اینکه سرعت از حدود 

 شود.کارکرد فعال می

 طور خودکار فعال یابسته به حالت رانندگی انتخاب شده، سیستم به

 شود.غیرفعال می

 

 خاموش کردن موتور

 الزامات کاری

طور خودکار خاموش موتور در حین یک توقف، تحت شرایط زیر به

 شود:می

 

 گیربکس استپترونیک:

  دنده در موقعیتD .باشد 

  .پدال ترمز در حالی که خودرو ساکن است همچنان فشار داده شود 

 .کمربند ایمنی راننده یا در راننده بسته باشد 

برای این که بتوان پدال ترمز را وقتی خودرو ساکن است آزاد کرد، دنده 

 ماند.قرار دهید. موتور خاموش می Pرا در حالت 

برای ادامه حرکت پدال ترمز را فشار دهید. وقتی دنده درگیر شود موتور 

 شود.طور خودکار روشن میبه

 گیربکس دستی:

 .گیربکس در حالت خلاص باشد و پدال کلاچ فشار داده نشده باشد 

 .کمربند ایمنی راننده یا در راننده بسته باشد 

 
طبوع، کاهش وقتی موتور خاموش شود، جریان هوا از سمت تهویه م

 یابد.می

 

 نمایش در صفحه آمپر

 
  دهد که کارکرد اتوماتیک در سرعت سنج نشان می READYنمایش 

Start/Stop.برای استارت اتوماتیک موتور آماده است 

 
دهد که شرایط برای توقف اتوماتیک موتور فراهم این صفحه نشان می

 نشده است.

 

 های کارکردیمحدودیت

 شود:طور خودکار خاموش نمیزیر بهموتور در شرایط 

 ها با شیب تند.در سرپایینی 

 .دمای بیرونی بسیار پایین باشد 

 .دمای بیرونی بالا باشد و سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، کار کند 

 .داخل خودرو هنوز تا سطح مورد نیاز گرم یا سرد نشده باشد 

 .موتور در دمای عملیاتی نباشد 

 باشند یا فرمان چرخانده شود.ها در زاویه تندی چرخ 

 .بعد از رانندگی با دنده عقب 
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 ها هنگامی که سیستم تهویه مطبوع خطر بخارگیری پنجره

 اتوماتیک روشن است، وجود داشته باشد.

  .باتری خودرو شدیداً تخلیه شده باشد 

 .در ارتفاعات بالا 

 .قفل در موتور باز شده باشد 

 .سیستم کمکی پارک فعال باشد 

 صورت مکرر.توقف در ترافیک به حرکت و 

  اهرم سردنده در موقعیتN ،M/S  یاR .باشد 

 .استفاده از سوخت با محتوای بالای اتانول 

 

 استارت زدن موتور

طور خودکار روشن برای شروع حرکت، موتور تحت شرایط زیر به

 شود:می

 .گیربکس استپترونیک: با برداشتن پا از پدال ترمز 

 ار دادن پدال کلاچ.گیربکس دستی: با فش 

 بعد از این که موتور روشن شد، طبق معمول گاز بدهید.

 

 کارکرد ایمنی

طور خودکار خاموش شود، در صورتی که یکی از بعد از این که موتور به

 شود:طور خودکار روشن نمیشرایط زیر اتفاق افتاده باشد، دوباره به

 .کمربند ایمنی راننده و در راننده باز باشد 

 در موتور باز باشد.  قفل 

 شوند.های نشانگر برای مدت زمان مختلفی روشن میبرخی از چراغ

 روشن کرد. Start/Stopتوان از طریق دکمه موتور را فقط می

 

 های کارکردیمحدودیت

حتی اگر قصد شروع حرکت نداشته باشید، موتور غیرفعال در شرایط 

 شود:طور خودکار روشن میزیر به

 ش از حد داخل خودرو در هنگامی که کارکرد سرمایش گرم شدن بی

 روشن باشد.

 .راننده فرمان را قفل کند 

  گیربکس استپترونیک: تغییر موقعیت اهرم سردنده ازD  بهN ،R 

 M/Sیا 

  گیربکس استپترونیک: تغییر موقعیت اهرم سردنده ازP  بهN ،D ،

R  یاM/S. 

 خود شروع به حرکت کند.خودرو خودبه 

 ها هنگامی که سیستم تهویه مطبوع گیری پنجرهخطر بخار

 اتوماتیک روشن است، وجود داشته باشد.

 .باتری خودرو شدیداً تخلیه شده باشد 

  سرد شدن بیش از حد داخل خودرو در هنگامی که کارکرد گرمایش

 روشن باشد.

 رپی دخلأ پایین ترمز، مثلاً به این دلیل که پدال ترمز چند بار پی

 باشد. فشار داده شده

 

 فعال کردن/ غیرفعال کردن دستی سیستم
 با استفاده از دکمه

 
 این دکمه را فشار دهید. 

 LED شود: کارکرد اتوماتیک روشن میStart/Stop  غیرفعال

 شود.می

 شود.موتور در حین توقف اتوماتیک موتور، روشن می 

 توان از طریق دکمه موتور را فقط میStart/Stop  متوقف یا روشن

 رد.ک

 LED شود: کارکرد اتوماتیک خاموش میStart/Stop  فعال

 شود.می

 

 پارک کردن خودرو در حین توقف اتوماتیک موتور

طور ایمن مثلاً در توان بهدر حین توقف اتوماتیک موتور، خودرو را می

 هنگام ترک آن پارک کرد.

 

 گیربکس استپترونیک:

 قرار دهید. Pدنده را در حالت  .1

شود. کارکرد  را فشار دهید. سوئیچ بسته می Start/Stopدکمه  .2

 شود.غیرفعال می Start/Stopاتوماتیک 

 ترمزدستی را بکشید. .3

 

 گیربکس دستی

  دکمهStart/Stop شود. کارکرد  را فشار دهید. سوئیچ بسته می

 شود.غیرفعال می Start/Stopاتوماتیک 

  یا دنده عقب را درگیر کنید. 1دنده 

 د.ترمزدستی را بکشی 

 روشن کنید. Srart/Stopموتور را طبق معمول از طریق دکمه 

 



 

 

04 

The BMW 2 Series Active Tourer کنترل ها رانندگی 

 سازی اتوماتیکغیرفعال

طور خودکار به به Start/Stopدر شرایط معین، کارکرد اتوماتیک 

 شود.دلایل ایمنی مانند اینکه راننده حضور نداشته  باشد، غیرفعال می

 

 اختلال در عملکرد

طور خودکار خاموش وتور را بهدیگر م Start/Stopکارکرد اتوماتیک 

شود. ادامه رانندگی ظاهر می Check Controlکند. یک پیام نمی

پذیر است. سیستم را در یک نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز چک امکان

 کنید.

 

 ترمزدستی

 اصول

ترمزدستی برای جلوگیری از حرکت ناخواسته خودرو وقتی پارک شده 

 .گیرداست، مورد استفاده قرار می

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

خود شروع به حرکت کند. قبل از تواند خودبهیک خودروی ناامن می

 خروج، خودرو را در برابر حرکت ایمن کنید. 

برای حصول اطمینان از اینکه خودرو در برابر حرکت ایمن شده است، 

 به موارد زیر توجه کنید:

 .ترمزدستی را بکشید 

 سمت جدول های جلو را بهروی سربالایی یا سرازیری، چرخ

 بچرخانید. 

  روی سربالایی یا سرازیری، خودرو را مثلاً با یک مانع چرخ نیز ایمن

 کنید.

 

 هشدار

توانند خودرو را به حرکت درآورند و مراقب، میکودکان یا حیوانات بی

 مثلاً با اقدامات زیر، ایمنی خود و وسایل نقلیه را به خطر بیاندازند:

  فشردن دکمهStart/Stop 

 آزاد کردن ترمزدستی 

 هاباز کردن و بستن درها و پنجره 

 انتقال اهرم سردنده به حالت خلاص 

 استفاده از تجهیزات خودرو 

دیدگی وجود دارد. کودکان یا حیوانات را بدون خطر تصادفات یا آسیب

مراقبت در خودرو رها نکنید. ریموت کنترل را در حین خروج از خودرو 

 رید و خودرو را قفل کنید.همراه خود بب
 

 مرور کلی

 

 ترمزدستی

 

 درگیر کردن

 وقتی خودرو ساکن است

 این کلید را بکشید. 

LED شود.روشن می 

شود. چراغ نشانگر در صفحه آمپر به رنگ قرمز روشن می

 ترمزدستی کشیده شده است.

 .شودطور خودکار کشیده میبسته به موقعیت پارک، ترمزدستی به

استپترونیک: در برخی شرایط پارک، با درگیر کردن موقعیت  گیربکس

شود. در این موارد، هنگام طور خودکار ترمزدستی کشیده میبه Pدنده 

 شود.طور خودکار آزاد می، ترمزدستی بهPتغییر دنده از حالت 

 وقتی خودرو در حال حرکت است استفاده از آن در حین رانندگی به

 کند:عمل می عنوان یک ترمز اضطراری

شود، کلید را بکشید و آن را نگه دارید. تا زمانی که کلید کشیده می

 کند.خودرو به شدت ترمز می

شود، یک سیگنال به صدا چراغ نشانگر به رنگ قرمز روشن می 

 شود.های ترمز روشن میآید و چراغدر می

 آید.به نمایش در می Check Controlیک پیام 

 شود.ت سکون ترمز کند، ترمزدستی کشیده میاگر خودرو تا حال

 

 آزاد کردن

 آزاد کردن دستی

 سوئیچ را باز کنید. .1

گیربکس دستی: این کلید را در حالی که پایتان روی پدال  .2

 ترمز است، فشار دهید.

گیربکس استپترونیک: این کلید را در حالی که پایتان روی پدال 

 ست، فشار دهید.ا Pترمز است یا موقعیت اهرم سردنده روی 

LED شوند.و چراغ نشانگر خاموش می 

 شود.ترمزدستی آزاد می
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 آزاد شدن اتوماتیک با گیربکس استپترونیک

 طور خودکار آزاد شود.پدال گاز را فشار دهید تا ترمزدستی به

LED شوند.و چراغ نشانگر خاموش می 

زاد کار آطور خودتحت شرایط زیر، ترمزدستی با فشار دادن پدال گاز به

 شود:می

 .موتور روشن باشد 

 .موقعیت دنده رانندگی درگیر شده باشد 

 .کمربند ایمنی و در راننده بسته باشد 

 

 آزاد شدن اتوماتیک با گیربکس دستی

طبق معمول شروع به حرکت کنید. وقتی پدال کلاچ آزاد شود 

 شود.ترمزدستی آزاد می

LED شوند.و چراغ نشانگر خاموش می 

 شود:طور خودکار آزاد میط زیر، ترمزدستی بهتحت شرای

 .موتور روشن باشد 

 .دنده درگیر شده باشد 

 .کمربند ایمنی و در راننده بسته باشد 

 .قدرت موتور برای شروع حرکت کافی باشد 

 

 اختلال در عملکرد

اگر ترمزدستی خراب شود یا اختلالی در عملکرد آن وجود داشته باشد، 

وسیله یک مانع چرخ در مقابل آن مثلاً به خودرو را در هنگام ترک

 حرکت ناخواسته ایمن کنید.

 

 بعد از خرابی برق

 عملیات اولیه

 سوئیچ را باز کنید. .1

این کلید را در حالی که پایتان روی پدال ترمز است یا   .2

 است، فشار دهید. Pموقعیت اهرم سردنده روی 

عی وع صدایی طبیشروع کار ترمز ممکن است چند ثانیه طول بکشد. هر ن

 است.

وقتی ترمزدستی دوباره کشیده شود، چراغ نشانگر در صفحه آمپر 

 شود. خاموش می

 

 

 

 

 

 

 چراغ راهنما، نور بالا، فلشر چراغ جلو
 

 چراغ راهنما

 چراغ راهنما بر روی آینه بغل

های هشدار خطر، های راهنما یا چراغهنگام رانندگی و استفاده از چراغ

های راهنمای روی سمت داخل خم نکنید تا چراغنی را بههای بیروآینه

 آینه بغل به آسانی دیده شوند.

 

 های راهنمااستفاده از چراغ

 
 اهرم را فراتر از نقطه مقاومت فشار دهید.

گردد. برای سازی به نقطه ابتدایی باز میاهرم چراغ راهنما بعد از فعال

رم تا نقطه مقاومت فشار طور دستی، به آرامی به اهخاموش کردن به

 وارد کنید.

 

 گانه سازی چراغ راهنمای سهفعال

 سمت بالا یا پایین فشار دهید.به آرامی اهرم را به

 زند. چراغ راهنما سه بار چشمک می

 تواند فعال یا غیرفعال شود. این کارکرد می

 

 : iDriveبا استفاده از 
1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
3. "Lights" 
4. "Exterior lighting" 
5. "One-touch turn signal" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید. .4

ای که در حال حاضر مشغول رانندگی تنظیمات برای پروفایل راننده

 شود.است، ذخیره می

 

 طور مختصردهی بهسیگنال

خواهید چراغ اهرم را تا نقطه مقاومت فشار دهید و تا زمانی که می

 ، همانجا نگه دارید. راهنما چشمک بزند
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 اختلال در عملکرد

چشمک زدن سریع و غیرمعمولِ لامپِ نشانگر، از خرابی لامپ چراغ 

 راهنما حکایت دارد. 

کش، چراغ ممکن است خرابی یکی از در حین بکسل کردن یدک

 کش را نیز نشان دهد.های راهنمای یدکچراغ

 

 نور بالا، فلشر چراغ جلو

 فشار دهید یا به عقب بکشید. سمت جلواهرم را به

 
  1نوربالا روشن، فلش 

 2نوربالا خاموش/ فلشر چراغ جلو، فلش 

 

 کنپاکسیستم برف
 عمومی

ها استفاده نکنید؛ زیرا این کنپاکاگر شیشه جلو خشک است، از برف

کن آسیب برساند یا باعث شود آنها پاکهای برفکار ممکن است به تیغه

 زودتر ساییده شوند.

 نکات ایمنی
 

 هشدار

اند شروع به سمت بیرون خم شدهها در حالتی که بهکنپاکاگر برف

ایی هحرکت کنند، ممکن است به قطعاتی از خودرو آسیب برسد یا بخش

از بدن تحت فشار قرار گیرند. خطر مصدومیت یا آسیب به تجهیزات 

ا در هکنپاکخودرو وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که وقتی برف

سمت بیرون هستند، خودرو خاموش باشد و هنگام وضعیت خم شده به

 ها در تماس با شیشه جلو باشند.کنپاکروشن کردن، برف

 

 احتیاط

کن پاکهای برفزده باشند، تیغهها روی شیشه جلو یخکنپاکاگر برف

کن در هنگام روشن شدن بیش پاکممکن است پاره شوند و موتور برف

شود. خطر آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. شیشه رم میاز حد گ

 زدایی کنید. کن یخپاکجلو را قبل از روشن کردن برف

 

 

 

 روشن کردن

 
 اهرم را بالا ببرید یا آن را تا نقطه مقاومت فشار دهید.

 سمت بالا فشار دهید.کن: یک بار بهپاکسرعت عادی برف 

 کن به حالت تناوبی تغییر کپاوقتی خودرو ساکن شود، کار برف

 کند.می

 سمت بالا فشار دهید یا یک بار کن: دو بار بهپاکسرعت زیاد برف

 فراتر از نقطه مقاومت فشار دهید.

 سرعت عادی بر میها بهکنپاکوقتی خودرو متوقف شود، برف-

 گردند. 

 گردد.اش باز میاهرم بعد از آزادسازی به موقعیت اولیه

 

 شستشوی مختصر خاموش کردن و

 
 سمت پایین فشار دهید.اهرم را به

 سمت کن: دو بار بهپاکبرای خاموش کردن از سرعت زیاد برف

 پایین فشار دهید.

 سمت کن: یک بار بهپاکبرای خاموش کردن از سرعت عادی برف

 پایین فشار دهید.

 سمت پایین فشار دهید.یک بار شستشو: یک بار به 

 گردد.طور خودکار به موقعیت اولیه باز میبه اهرم هنگام آزاد شدن

 

 حالت متناوب یا سنسور باران
 اصول

کن را بسته به شدت بارش پاکطور خودکار کار برفسنسور باران به

 کند. باران کنترل می
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 عمومی

سنسور باران روی شیشه جلو و دقیقاً جلوی آینه وسط قرار دارد. بدون 

 شود.کن از پیش مشخص میپاکت برفسنسور باران، تناوب عملیا

 

 

 احتیاط

ی طور اتفاقها ممکن است بهکنپاکاگر سنسور باران فعال باشد، برف

در کارواش شروع به حرکت کنند. خطر آسیب به تجهیزات وجود دارد. 

 سنسور باران را در کارواش غیرفعال کنید.

 

 سازیسازی/ غیرفعالفعال

 
 ن را فشار دهید.کپاکدکمه روی اهرم برف

 شود. کن آغاز میپاکحرکت برف

کن روشن پاکدر اهرم برف LEDاگر خودرو مجهز به سنسور باران باشد: 

 شود.می

کن پاکزده باشد، عملیات برفها روی شیشه جلو یخکنپاکوقتی برف

 شود.آغاز نمی

اگر هنگامی که سنسور باران روشن است، سفر قطع شود: در صورتی که 

طور خودکار دوباره دقیقه ادامه یابد، سنسور باران به 15سفر ظرف حدود 

 شود.فعال می

 

 تنظیم بازه زمانی یا حساسیت سنسور باران

 
کلید چرخشی را برای تنظیم بازه زمانی یا حساسیت سنسور باران، 

 بچرخانید. 

 های کوتاه یا حساسیت زیاد سنسور باران. بالا: فاصله

 های طولانی یا حساسیت کم سنسور باران. پایین: فاصله

 

 

 شوینده شیشه جلو 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

مایع شسشتشو ممکن است در دماهای پایین روی شیشه جلو یخ بزند 

و مانع دید شود. خطر تصادف وجود دارد. فقط در صورتی که امکان 

های شستشو استفاده زدگی مایع شستشو وجود ندارد، از سیستمیخ

 د. در صورت نیاز از مایع دارای ضدیخ استفاده کنید. نمایی
 

 احتیاط

ه تواند بکن خالی باشد، پمپ شستشو نمیپاکوقتی مخزن آب برف

شکل مدنظر کار کند. خطر آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. وقتی 

 کن خالی است، از سیستم شستشو استفاده نکنید.پاکمخزن آب برف
 

 ه جلوبرای تمیز کردن شیش

 
 اهرم را بکشید.

ا هپاشد و برف پاکنسیستم مایع شستشودهنده را روی شیشه جلو می

 کند. طور مختصر فعال میرا به
 

 های شستشوی شیشه جلونازل

ور طوقتی سوئیچ باز باشد، هر دو نازل شستشودهنده شیشه جلو به

 شوند.خودکار گرم می
 

 کن شیشه عقبپاکبرف
 مرور کلی

 
 کن شیشه عقبپاکردن برفروشن ک

 سمت بالا بچرخانید.کلید بیرونی را به

 (1کن )موقعیت پاکموقعیت اصلی برف 

  (: درگیر کردن دنده عقب، عملیات متناوب 1عملیات متناوب )فلش

 کند.را فعال می
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 تمیز کردن شیشه عقب

 کلید بیرونی را در جهت مدنظر بچرخانید.

 (. کلید 3پایین بچرخانید )فلش  سمتدر موقعیت اصلی: کلید را به

 دد.گراش برمیطور اتوماتیک به موقعیت اصلیپس از آزادسازی به

  (. کلید پس 2در عملیات متناوب: کلید را بیشتر بچرخانید )فلش

 گردد.طور اتوماتیک به عملیات متناوبش برمیاز آزادسازی به

 

 شده به بیرونها در موقعیت خمکنپاکبرف

 اصول 

توان از شیشه جلو به ها را میکنپاکشده به بیرون، برفوقعیت خمدر م

 بیرون خم کرد. 

 

 عمومی

ها یا به بیرون خم کردن آنها هنگام این کار مثلاً برای تعویض تیغه

 زدگی مفید است.یخ

 نکات ایمنی

 

 هشدار

اند شروع به سمت بیرون خم شدهها در حالتی که بهکنپاکاگر برف

ایی هد، ممکن است به قطعاتی از خودرو آسیب برسد یا بخشحرکت کنن

از بدن تحت فشار قرار گیرند. خطر مصدومیت یا آسیب به تجهیزات 

ها در کنپاکخودرو وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که وقتی برف

سمت بیرون هستند، خودرو خاموش باشد و هنگام شده بهوضعیت خم

 ر تماس با شیشه جلو باشند. ها دکنپاکروشن کردن، برف
 

 احتیاط

کن پاکهای برفزده باشند، تیغهها روی شیشه جلو یخکنپاکاگر برف

کن هنگام روشن شدن بیش از پاکممکن است پاره شوند و موتور برف

شود. خطر آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. شیشه جلو حد گرم می

 زدایی کنید.کن یخپاکرا قبل از روشن کردن برف

 

 هاکنپاکبه بیرون خم کردن برف

 سوئیچ را دوباره باز و بسته کنید.  .1

زدگی، اطمینان حاصل کنید که در صورت وجود شرایط یخ .2

 اند.ها روی شیشه جلو یخ نزدهتیغه

سمت بالا فشار دهید کن را فراتر از نقطه مقاومت بهپاکاهرم برف .3

کن در پاکدارید تا برف ثانیه در آنجا نگه 3مدت حدود و به

 موقعیت تقریباً عمودی بماند. 

 طور کامل از روی شیشه جلو بلند کنید.ها را بهکنپاکبرف .4

 
 هاکنپاکبه داخل خم کردن برف

ها دوباره به پایین برگشتند، سیستم کنپاکبعد از این که برف

 کن باید مجدداً فعال شود.پاکبرف

 کامل به روی شیشه جلو خم کنید. طورها را بهکنپاکبرف .1

 سوئیچ را باز کنید. .2

ا هکنپاکسمت پایین فشار دهید. برفکن را بهپاکاهرم برف .3

کنند و دوباره آماده سمت موقعیت غیرفعال خود حرکت میبه

 کار هستند.

 

 مایع شستشو

 عمومی

 کنند.های شستشودهنده از یک مخزن تغذیه میهمه نازل

شیر و کنسانتره شستشوی شیشه برای شوینده شیشه از ترکیبی از آب 

 جلو استفاده کنید و در صورت لزوم به آن ضدیخ اضافه کنید.

 لیتر 1ای که باید پر شود: حداقل مقدار توصیه شده

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

برخی عوامل ضدیخ ممکن است حاوی مواد سمی بوده و قابل اشتعال 

های روی ود دارد. به دستورالعملسوزی یا جراحت وجباشند. خطر آتش

مخازن توجه کنید. ضدیخ را از منابع اشتعال دور نگه دارید. مواد 

های مختلف نریزید. مواد کاربردی را دور از کاربردی را درون بطری

 دسترس کودکان نگه دارید. 

 

 هشدار

 ور شود ومایع شستشو ممکن است در تماس با قطعات داغ موتور شعله

سوزی گردد. خطر مصدومیت و آسیب به تجهیزات وجود باعث آتش

دارد. از مایع شستشو فقط در هنگامی استفاده کنید که موتور خنک 

 شده است. سپس کلاهک مخزن مایع شستشو را ببندید.
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 هشدار

وی ر جلوگیری از رسوبمواد افزودنی حاوی سیلیکون که برای خاصیت 

 توانند باعث آسیب رساندنند، میشوپنجره به مایع شستشو اضافه می

به سیستم شستشو شوند. خطر آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. 

های حاوی سیلیکون به مایع شستشو خودداری از اضافه کردن افزودنی

 کنید.

 

 

 احتیاط

د باعث توانهای مختلف میهای شستشودهنده یا ضدیخترکیب کنسانتره

د. خطر آسیب به تجهیزات وجود آسیب رسیدن به سیستم شستشو شو

د. های مختلف را ترکیب نکنیهای شستشودهنده یا ضدیخدارد. کنسانتره

 های ترکیب روی مخازن را رعایت نمایید. ها و نسبتدستورالعمل

 

 مرور کلی

 
 مخزن مایع شستشو در محفظه موتور قرار دارد.

 

 اختلال در عملکرد

های رقیق نشده و ساخته ضدیخهای شستشو یا استفاده از کنسانتره

های نادرست در دماهای پایین زیر تواند منجر به نشانهشده از الکل می

 گراد شود.درجه سانتی  15 –

 

 گیربکس دستی
 نکات ایمنی

 

 هشدار

خود شروع به حرکت کند. خطر یک خودروی ناامن ممکن است خودبه

 حرکت ایمن کنید.  تصادف وجود دارد. قبل از خروج، خودرو را در مقابل

برای تضمین اینکه خودرو در مقابل حرکت ایمن شده است، موارد زیر 

 را در نظر بگیرید:

  .ترمزدستی را بکشید 

 سمت جدول بچرخانید.ها یا روی یک شیب، فرمان را بهدر سربالایی 

 ها یا روی یک شیب، وسیله را با یک مانع چرخ نیز در سربالایی

 ایمن کنید.

 

 نکته

د به توانهای بالای موتور میتر، سرعتگام انتقال به یک دنده پایینهن

موتور آسیب برساند. خطر آسیب به تجهیزات وجود دارد. اهرم دنده را 

 سمت راست فشار دهید.، به4یا  5برای رفتن به دنده 

 

 نمودار شماتیک 

 
 1  های جلو: دنده4تا 

 Rدنده عقب : 

 

 تغییر دنده 

 عمومی

رژن موتور، برای تغییر هماهنگ و پویای دنده، سرعت موتور بسته به و

 شود. طور خودکار در حین تغییر دنده تنظیم میبه

 

 دنده عقب

 این دنده را فقط در هنگامی که خودرو ساکن است، درگیر کنید.

سمت چپ طور محکم بهبرای غلبه بر مقاومت اهرم دنده، اهرم را به

 سمت جلو درگیر کنید.غییر دنده بهببرید و دنده عقب را با یک ت

 

 حرکت کردن یا هل دادن خودرو

در برخی شرایط، خودرو مثلاً در کارواش باید بدون توان خود به حرکت 

 دربیاید یا هل داده شود.

 سوئیچ را باز کنید. .1

 کلاچ را فشار دهید و دنده را از دنده جلو یا عقب خارج کنید. .2

 آزادسازی ترمزدستی. .3

 

 پترونیکگیربکس است

 اصول

گیربکس استپترونیک کارکردهای یک گیربکس اتوماتیک را با فرصت 

 کند.تغییر دستی دنده در صورت نیاز ترکیب می
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 نکته ایمنی

 

 هشدار

خود شروع به حرکت کند. قبل از تواند خودبهیک خودروی ناامن می

 خروج، خودرو را در برابر حرکت ایمن کنید. 

این که خودرو در برابر حرکت ایمن شده است، برای حصول اطمینان از 

 به موارد زیر توجه کنید:

 .ترمزدستی را بکشید 

 سمت جدول های جلو را بهروی سربالایی یا سرازیری، چرخ

 بچرخانید. 

  روی سربالایی یا سرازیری، خودرو را مثلاً با یک مانع چرخ نیز ایمن

 کنید.
 

 ورژن اهرم سردنده

  دارنده قفلگیربکس دارای اهرم سرد

 
با حرکت دادن اهرم سردنده  Dو  P ،R ،Nهای اهرم سردنده موقعیت

های شود. اهرم سردنده در موقعیتسمت موقعیت مربوطه انتخاب میبه

 شود.دنده درگیر می
 

 های دندهموقعیت

D موقعیت رانندگی 

ها برای حرکت موقعیت دنده برای رانندگی عادی خودرو. همه دنده

 شوند.طور خودکار انتخاب میو بهجلروبه

R  دنده عقب 

 را انتخاب کنید. Rفقط در هنگامی که خودرو ساکن است موقعیت 

N خلاص 

طور تواند بدون توان موتور هل داده شود یا بهخودرو می Nدر موقعیت 

 ها حرکت کند. ناخواسته مثلاً در کارواش

P پارک 

 خودرو.  موقعیت اهرم دنده مثلاً برای پارک کردن

 کند.های محرک را مسدود می، گیربکس چرخ دندهPدر وضعیت 

 را درگیر کنید. Pفقط در هنگامی که خودرو ساکن است وضعیت 

است.  Pقبل از ترک خودرو، اطمینان حاصل کنید که دنده در موقعیت 

طور ناخواسته شروع به حرکت در غیر این صورت، خودرو ممکن است به

 کند.

 دارهای دنده: با اهرم سردنده قفلموقعیتدرگیر کردن 

 عمومی

برای جلوگیری از لغزش خودرو، بعد از انتخاب دنده رانندگی، فشار روی 

 پدال ترمز را تا زمانی که آماده حرکت شوید، حفظ کنید. 

 

 الزامات کارکردی

 دهد که سوئیچبه هر موقعیت دیگر فقط وقتی رخ می Pتغییر از موقعیت 

 ر روشن باشد.باز یا موتو

 

 Pیا  D ،N ،Rدرگیر کردن دنده در موقعیت 

وقتی خودرو ساکن است، ابتدا پدال  Nیا  Pقبل از انتقال دنده از حالت 

ترمز را فشار دهید، در غیر این صورت قفل سردنده غیرفعال نخواهد شد 

 شود.و انتقال مطلوب دنده انجام نمی

 کند:ری میقفل سردنده از کارهای نادرست زیر جلوگی 

  انتقال سهوی به موقعیتP  یاR. 

  انتقال سهوی از موقعیتP .به هر موقعیت دیگر 

برای لغو قفل دنده: وقتی پایتان روی پدال ترمز است، دکمه  .1

 جلوی دنده را فشار دهید.

 
 اهرم دنده را به موقعیت مدنظر ببرید. .2

 
 

 حرکت کردن یا هل دادن خودرو

در کارواش باید بدون توان خود به حرکت  در برخی شرایط، خودرو مثلاً

 دربیاید یا هل داده شود.
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  دار: با اهرم سردنده قفلNدرگیر کردن دنده در موقعیت 

 سوئیچ را باز کنید. .1

 در صورت لزوم، ترمزدستی را آزاد کنید. .2

 پدال ترمز را فشار دهید. .3

 د. را درگیر کنی Nدکمه قفل دنده را فشار دهید و موقعیت دنده   .4

 ترمزها را آزاد کنید. .5

 تواند حرکت کند.خودرو می

ذیر پاگر عیبی وجود داشته باشد، ممکن است تغییر موقعیت دنده امکان

 نباشد. 

 

 تخت گاز

سازد که به حداکثر عملکرد رانندگی دست تخت گاز شما را قادر می

 یابید. 

د؛ فشار دهیپایتان را روی پدال گاز تا فراتر از موقعیت عادی دریچه گاز 

 مقاومت احساس خواهد شد.

 

 M/Sبرنامه اسپرت 

 اصول

های تغییر دنده برای رانندگی در برنامه اسپرت، نقاط تغییر دنده و زمان

شوند. برای مثال، انتقال گیربکس دیرتر انجام تر تنظیم میاسپرت

 تر هستند.های تغییر دنده کوتاهشود و زمانمی

 

 فعال کردن برنامه اسپرت

 
 فشار دهید. Dسمت چپ و بیرون از موقعیت اهرم سردنده را به

 شود. ، در صفحه آمپر نمایش داده میS1دنده درگیر شده، برای مثال 

 شود.برنامه اسپرت گیربکس، فعال می

 

 خروج از برنامه اسپرت

 سمت راست فشار دهید. اهرم سردنده را به

D شود.در صفحه آمپر نمایش داده می 

 

 

 

 

 M/Sیات دستی عمل

 اصول

 صورت دستی در عملیات دستی تغییر داد. توان بهها را میدنده

 فعال کردن عملیات دستی

 (.1سمت چپ فشار دهید )فلش به Dاهرم دنده را از موقعیت  .1

 
سمت عقب بکشید سمت جلو فشار دهید یا بهاهرم سر دنده را به .2

 (.2های )فلش

 کند.ییر میشود و دنده تغحالت دستی فعال می

 شود.، در صفحه آمپر نمایش داده میM1دنده درگیر شده، برای مثال 

 

 تغییر دنده

 ر سمت جلو فشابرای انتقال دنده به دنده پایین: اهرم سردنده را به

 دهید.

 د.سمت عقب بکشیبرای انتقال دنده به دنده بالا: اهرم سردنده را به 

، شودسرعت موتور حاصل می در شرایط معین، مثلاً زمانی که محدودیت

 دهد.صورت اتوماتیک ادامه میگیربکس به تغییر دنده به

 

گیربکس اسپرت استپترونیک: جلوگیری از انتقال خودکار به 

  M/Sدنده بالا در حالت دستی 

اگر یکی از شرایط زیر برآورده شده باشد، گیربکس اسپرت استپترونیک 

عین سرعت موتور حاصل وقتی که محدودیت م M/Sدر حالت دستی 

 شود:طور خودکار به بالا منتقل نمیشده باشد به

  کنترل پایداری دینامیکیDSC  .غیرفعال باشد 

  کنترل کشش دینامیکیDTC .فعال باشد 

 SPORT+ .فعال باشد 

 علاوه، برای حالت تخت گاز، انتقال به دنده پایین وجود ندارد. به

وان توسط تترین دنده ممکن را میبسته به ورژن گیربکس مربوطه، پایین

زمان تخت گاز و پدال تعویض دنده سمت چپ انتخاب کارگیری همبه

کرد. این اثر از طریق پدال تعویض دنده در هنگام انتقال مختصر از 

 شود.ایجاد نمی M/Sبه حالت دستی  Dموقعیت اهرم سردنده از 

 

 پایان عملیات دستی

 شار دهید. سمت راست فاهرم سردنده را به

D شود.در صفحه آمپر نمایش داده می 
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 های تعویض دنده  پدال

 اصول

دهند که بدون این های تعویض دنده روی فرمان به شما اجازه میپدال

 سرعت عوض کنید.ها را بهکه دستتان را از روی فرمان بردارید، دنده

 

 عمومی
 تغییر دنده

ت مناسب خودرو انجام تغییر دنده فقط در دور موتور مناسب و سرع

 شود.می

 

 مدتعملیات دستی کوتاه

شود که سیستم ، به کار گرفتن پدال تعویض باعث میDدر موقعیت 

 موقتاً به حالت دستی برود.

سیستم بعد از مدت زمان معینی با رانندگی متوسط، بدون شتابگیری 

ملیات عهای تعویض از عملیات دستی به یا تغییر دنده با استفاده از پدال

 گردد. اتوماتیک برمی

 پذیر است:صورت زیر امکانتغییر به عملیات اتوماتیک به

 و نگه دارید. پدال سمت راست را بکشید 

  علاوه بر کشیدن مختصر پدال سمت راست، پدال سمت چپ را نیز

 طور مختصر بکشید.به

 

 عملیات دستی مداوم

شود که سیستم کار گرفتن پدال تعویض باعث می، بهSدر موقعیت 

 طور دائمی به حالت دستی برود.به

 

 تعویض دنده

 
  تعویض دنده به دنده بالا: پدال تعویض دنده سمت راست را به آرامی

 بکشید. 

  تعویض دنده به دنده پایین: پدال تعویض دنده سمت چپ را به

 آرامی بکشید. 

 لتوان توسط کشیدن و نگه داشتن پداترین دنده ممکن را میپایین 

 تعویض دنده سمت چپ انتخاب کرد.

 شود وطور مختصر در صفحه آمپر نمایش داده میدنده انتخاب شده به

 شود.پس از آن دنده کنونی ظاهر می

 

 نمایش در صفحه آمپر

  
 شود.، نمایش داده میPموقعیت دنده، برای مثال 

 

  دارصورت دستی: با اهرم سردنده قفلآزاد کردن قفل گیربکس به

درگیر شده باشد، به همراه باز کردن سوئیچ،  Pگر دنده در موقعیت ا

توان قفل فشردن پدال ترمز و فشردن دکمه روی اهرم سردنده، می

 صورت دستی باز کرد:گیربکس را به

صورت دستی، ترمزدستی را برای قبل از آزادسازی قفل گیربکس به

 جلوگیری از حرکت ناخواسته خودرو بکشید.

 ز اهرم سردنده در پایین از کنسول مرکزی آزاد کنید.پوشش را ا .1

 
 طور مناسب جداپوشش را دربیاورید. اتصال کابل پلاگین را به .2

 کنید.

اهرم آزادسازی زردرنگ  on-boardگوشتی جعبه ابزار با پیچ .3

 سمت پایین فشار دهید.)فلش( را به

 
رامی دکمه روی جلوی اهرم سردنده را فشار دهید و اهرم را به آ .4

 سمت عقب ببرید.به

 اهرم آزادسازی را آزاد کنید.

 اهرم سردنده را در موقعیت مطلوب قرار دهید. .5

ل کشیدن / بکسوسیله یدکبرای اطلاعات بیشتر، به فصل حرکت به

 کردن رجوع کنید.



 

 

33 

The BMW 2 Series Active Tourer کنترل ها رانندگی 

  اندازیگیربکس اسپرت استپترونیک: کنترل راه

 اصول

ری گیی امکان شتاباندازوقتی شرایط محیطی خشک است، کنترل راه

 کند.بهینه را روی سطوح دارای کششِ خوب، فراهم می

 

 عمومی

شود؛ زیرا اندازی باعث سایش زودرس قطعات میاستفاده از کنترل راه

ها و بارهای بسیار شدید قرار این کارکرد خودرو را در معرض تنش

 دهد.می

 د.بندی استفاده نکنیاندازی در حین دوره آباز کنترل راه

های جلو را در حالت مستقیم اندازی، چرخبرای استارت با کنترل راه

 سمت جلو قرار دهید.به

 

 

 الزامات کارکردی

 11رسد، یعنی بعد از پیمودن حداقل وقتی موتور به دمای عملیاتی می

 اندازی قابل دسترس است. وقفه، کنترل راهصورت بیکیلومتر به

 

 اندازیاستارت با کنترل راه

 کند:در حالی که موتور کار می

را با سوئیچ تجربه  SPORTاین دکمه را فشار دهید و   .1

 رانندگی انتخاب کنید. 

TRACTION شود و چراغ در صفحه آمپر نمایش داده می

 شود.روشن می DSC OFFو  SPORT نشانگر برای 

 را درگیر کنید. Sموقعیت دنده  .2

 فشار دهید. با پای چپ خود، ترمز را با نیروی زیاد  .3

پدال گاز را فراتر از نقطه مقاومت فشار دهید و به حالت تخت  .4

 گاز، نگه دارید.

 شود.علامت پرچم در صفحه آمپر نمایش داده می

ثانیه، ترمز را آزاد  3شود. ظرف سرعت اولیه موتور تنظیم می .5

 کنید. 

 

 استفاده مجدد در طول یک سفر

رار گرفته باشد، قبل از استفاده اندازی مورد استفاده قوقتی کنترل راه

اندازی، به گیربکس اجازه دهید که برای مدت حدود مجدد از کنترل راه

 دقیقه خنک شود. 5

 

 اندازیبعد از استفاده از کنترل راه

برای پشتیبانی از پایداری رانندگی، مجدداً کنترل پایداری دینامیک 

(DSC.را فعال کنید ) 

 های سیستممحدودیت

ده مجرب ممکن است بتواند مقادیر شتاب بهتری را در حالت یک رانن

DSC OFF .حاصل کند 
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 صفحات نمایش
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

بی یا ورژن کشور شما، در های انتخاممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.
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 مرور کلی، صفحه آمپر
 

 سنج سرعت .5

 Check Controlها، مثلاً پیام .1

 دور موتور           .7

 مصرف کنونی سوخت  .2

 صفحات نمایش الکترونیکی           .1

   نشانگر مقدار بنزین .6

 ها           ریست کردن مسافت .3
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Check Control 
 اصول

بر کارکردها در خودرو نظارت دارد و  Check Controlسیستم 

 دهد. های مورد نظارت را به شما اطلاع میها در عملکرد سیستماختلال

 

 عمومی 

های نشانگر یا صورت ترکیبی از چراغبه Check Controlیک پیام 

نمایش  Head-Up Displayهای متنی در صفحه آمپر و هشدار و پیام

 شود.داده می

 

در صورت امکان، پیام متنی نشان داده شده در صفحه نمایش توسط 

 شود. فی همراه مییک سیگنال صوتی اضا

 

 های نشانگر و هشدارچراغ

 عمومی

-ها و رنگتوانند با ترکیبهای نشانگر و هشدار در صفحه آمپر میچراغ

 های مختلف روشن شوند. 

هنگامی که موتور روشن شود یا سوئیچ باز شود، عملکرد تعدادی از 

 شود.طور مختصر چک میها بهلامپ

 

 های قرمزچراغ

 ایمنی یادآور کمربند

کمربند ایمنی در سمت راننده بسته نشده است. برای برخی  

های مربوط به کشورها: کمربند سرنشین جلو بسته نشده و یا مدل

 اشیائی بر روی صندلی جلو تشخیص داده شده است. 

چراغ نشانگر چشمک بزند و یا روشن شود: کمربند ایمنی صندلی راننده 

. یادآور کمربند ایمنی، همچنین و یا سرنشین جلو بسته نشده است

عال تواند فهنگامی که اشیا بر روی صندلی سرنشین جلو قرار دارند، می

 شود.  

 درستی بسته شده است. اطمینان حاصل کنید که کمربند ایمنی به

 

 های عقبیادآور کمربند ایمنی برای صندلی

 قرمز: کمربند ایمنی روی صندلی عقب مربوطه بسته نشده است. 

 سبز: کمربند ایمنی روی صندلی عقب مربوطه بسته شده است.

 

 سیستم کیسه هوا

 کند.سیستم کیسه هوا و کمربند ایمنی کار نمی 

رسانی یا یک تعمیرگاه مجاز مورد خودرو را فوراً در یکی از مراکز خدمات

 بازدید قرار دهید. 

 ترمزدستی

 ترمزدستی کشیده شده است.

 

 سیستم ترمز

 سیستم ترمز دچار اختلال شده است. عملکرد 

رسانی یا یک تعمیرگاه مجاز مورد خودرو را فوراً در یکی از مراکز خدمات

 بازدید قرار دهید. 

 

 هشدار برخورد از جلو

الوقوع برخورد شود: وقتی مثلاً خطر قریبچراغ نشانگر روشن می

پیش "وجود دارد، یا فاصله با خودروی جلویی بسیار کم است، این 

 شود.صادر می "هشدار

 فاصله را افزایش دهید.

الوقوعِ یک زند: هشدار حاد برای خطر قریبچراغ نشانگر چشمک می

برخورد در هنگامی که خودرو به خودروی دیگری با یک اختلاف سرعت 

 شود. نسبتاً زیاد، نزدیک می

 در صورت لزوم ترمز کنید یا از عملیات مانور گریز را انجام دهید.

 

 هشدار عابر پیاده

 علامت در صفحه آمپر.

اگر خطر برخورد با فرد تشخیص داده شده وجود داشته باشد، علامت 

 آید. شود و یک سیگنال به صدا در میروشن می

 

 های نارنجیچراغ

 اکتیو کروز کنترل

  دهند.ز خودروی جلویی را نشان مینوارهای عرضی، فاصله ا تعداد 

 

 و کروز کنترلتشخیص خودرو، اکتی

چراغ نشانگر روشن است: خودروی جلویی تشخیص داده شده 

 است.

 زند: شرایط برای کار سیستم فراهم نیست.چراغ نشانگر چشمک می

ا طور فعال شرایط رسیستم غیرفعال شده اما ترمز را تا زمانی که شما به

 د.کنتوسط فشار دادن پدال ترمز یا پدال گاز کنترل کنید، اعمال می
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 های زردچراغ

 (ABSسیستم ترمز ضدقفل )

افزایش نیروی ترمز ممکن است کار نکند. از ترمز ناگهانی  

 تری را برای ترمز در نظر بگیرید. خودداری کنید. فاصله طولانی

رسانی یا تعمیرگاه مجاز دیگر مورد خودرو را فوراً در یک مرکز خدمات

 بازدید قرار دهید. 

 

 (DSCینامیکی )کنترل پایداری د

نیروهای رانندگی و ترمز را  DSCاگر چراغ نشانگر چشمک بزند:  

شود. سرعت را کاهش دهید و سبک کند. خودرو تثبیت میکنترل می

 رانندگی را با شرایط رانندگی انطباق دهید.

 خراب است.  DSCاگر چراغ نشانگر روشن باشد: 

 جاز دیگر چک کنید.سیستم را در یک مرکز خدمات یا یک تعمیرگاه م

 ( DSCبرای اطلاعات بیشتر به کنترل پایداری دینامیکی )

( غیرفعال است یا کنترل کشش DSCکنترل پایداری دینامیکی )

 ( فعال است.DTCدینامیکی )

( غیرفعال است یا کنترل کشش DSCکنترل پایداری دینامیکی ) 

 ( فعال است.DTCدینامیکی )
 

 (RPA)سیستم نظارت بر تایر پنچر 

سیستم نظارت بر تایر پنچر، افت فشار را در یک تایر نشان  

 دهد.می

سرعت خود را کاهش دهید و با احتیاط توقف کنید. از ترمز ناگهانی و 

 مانور فرمان بپرهیزید. 
 

 ( TPMسیستم نظارت بر فشار تایر )

 چراغ نشانگر روشن است.

 دهد.یک تایر نشان می سیستم نظارت بر فشار تایر، افت فشار باد را در

 توجه کنید. Check Controlبه اطلاعات در پیام 

 ماند.طور مداوم روشن میزند و سپس بهچراغ هشدار چشمک می

 توان تشخیص داد.هیچ تایر پنچر و یا افت فشار باد تایر را نمی

 های دارای فرکانس مشابه: بعد ها یا دستگاهخرابی از طریق سیستم

 ود.شطور خودکار دوباره فعال میتداخل، سیستم بهاز ترک منطقه 

 TPM تواند ریست را خاموش کند: ریست سیستم را دوباره نمی

 انجام دهید.

  یک چرخ بدون تجهیزات الکترونیکیTPM  نصب شده است: آن را

 رسانی مورد بازدید قرار دهید.در صورت نیاز در یک مرکز خدمات

  رسانی مورد یک مرکز خدماتاختلال در عملکرد: سیستم را در

 بازدید قرار دهید.

 

 سیستم فرمان

 سیستم فرمان معیوب است. 

 رسانی مورد بازدید قرار دهید. سیستم فرمان را در یک مرکز خدمات

 

 آلایندگی

 کارکرد موتور مختل شده است.  

 رسانی مورد بازدید قرار دهید. خودرو را در یک مرکز خدمات

 

 ینهشدار خروج از لا

سیستم روشن است و تحت شرایط معین اگر لاین تشخیص داده  

 دهد.شده، بدون زدن چراغ راهنما از قبل ترک شود، هشدار می

 

 شکن عقبچراغ مه

 شکن عقب روشن هستند.های مهچراغ 

 

 های سبزچراغ

 جراغ راهنما

 چراغ راهنما روشن است.

دهد که نشان می تر از سرعت معمول چراغ نشانگر،چشمک زدن سریع

 یک لامپ چراغ راهنما خراب شده است.

 

 های رانندگیهای جانبی، چراغچراغ

 های رانندگی روشن هستند.های جانبی یا چراغچراغ 

 شکن جلوهای مهچراغ

 شکن جلو روشن هستند.های مهچراغ 

 

 سیستم کمکی نوربالا

 سیستم کمکی نوربالا روشن است.  

صورت تابعی از شرایط ترافیکی روشن و ر خودکار بهطونورهای بالا به

 شود.خاموش می

 

 کنترل کروز

سیستم روشن است. این سیستم سرعت را در میزانی که با استفاده 

 کند.از عنصرهای کنترلی روی فرمان تنظیم شده است، حفظ می
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 محدودکننده دستی سرعت

 چراغ نشانگر روشن است: سیستم روشن است.  

زند: از سرعت تعیین شده تجاوز شده است. انگر چشمک میچراغ نش

 آید.یک سیگنال صوتی به صدا در می

 سرعت را کاهش دهید یا سیستم را غیرفعال کنید.

 

 های آبیچراغ

 نوربالا

 چراغ نوربالا روشن است.  

 

 Check Controlهای پنهان کردن پیام

 
 دکمه روی اهرم چراغ راهنما را فشار دهید.

 

 ایش مداومنم

شوند و طور مداوم نمایش داده میبه Check Controlهای برخی پیام

 شوند. اگر در یکتا زمانی که اختلال در عملکرد از بین برود، پاک نمی

طور متوالی ها بهزمان اختلالات متعددی در عملکرد رخ دهد، پیام

 شود.نمایش داده می

یه محو کرد. بعد از این زمان، آنها ثان 3توان برای حدود ها را میاین پیام

 شوند.طور خودکار نمایش داده میدوباره به

 

 نمایش موقت

ثانیه  21طور خودکار بعد از حدود به Check Controlهای سایر پیام

توانند بعدا دوباره نمایش داده شوند و میشوند. آنها ذخیره میمحو می

 شوند. 

 

 شده در حافظهیرهذخ Check Controlهای نمایش پیام

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle " 
2. "Vehicle status" 

3.  "Check Control" 
 پیام متنی را انتخاب کنید.  .4

 

 نمایش

Check Control 

نمایش داده شده یا  Check Controlحداقل یک پیام 

 شده است.ذخیره

 

 های متنیپیام

 Check های متنی و علائم در صفحه آمپر، معنای یک پیامپیام

Control کنند. های نشانگر و هشدار را توصیف میو چراغ 

 

 های متنی مکملپیام

توان از اطلاعات بیشتر، مانند دلیل یک خطا یا اقدام مورد نیاز را می

 فراخوانی کرد. Check Controlطریق 

طور خودکار روی صفحه نمایش های فوری، متن مکمل بهبرای پیام

 شود.نشان داده می

 

 کارکردها

توان انتخاب ، کارکردهای زیر را میCheck Controlبسته به پیام 

 کرد:

 “Owner’s Handbook” 

   نمایش اطلاعات بیشتر در مورد پیامCheck Control  در

 دفترچه راهنمای یکپارچه مالک.

  "Service request" 
 .با یک مرکز خدمات یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 

  "BMW Roadside Assistance" 

 ای تماس بگیرید.با امداد جاده 

 های نمایش داده شده در پایان سفرپیام

های خاص نمایش داده شده در حال رانندگی بعد از اینکه سوئیچ پیام

 شوند.بسته شود، دوباره نمایش داده می

 

 نشانگر مقدار سوخت

  
دهد که بسته به تجهیزات، فلش کنار علامت پمپ سوخت نشان می

 ب باک در کدام طرف خودرو است. در

دار ممکن است باعث تغییر مقادیر قرار گرفتن خودرو در سطح شیب

 نمایش شود.
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 دور موتور

همیشه از سرعت دادن به موتور در منطقه هشدار قرمز خودداری کنید. 

 شود. در این محدوده، تأمین سوخت برای حفاظت از موتور قطع می

 

 ار سفرکیلومترشمار و کیلومترشم

 نمایش

 
 1شمار )کیلومتر شمار(، فلش مسافت 

 2شمار سفر، فلش مسافت 

 

 نشان دادن/ ریست کردن مسافت

 
 دکمه را فشار دهید.

 ش شمار نمایوقتی سوئیچ بسته باشد، زمان، دمای بیرون و مسافت

 شوند. داده می

 شود.شمار سفر ریست میوقتی سوئیچ باز شود، مسافت 

 

 دمای خارجی

 

 دارهش

ها زده مثلاً روی پلهای یخنیز خطر جاده C°3حتی در دماهای بالای 

دار جاده وجود دارد. خطر تصادف وجود دارد. سبک های سایهیا بخش

 وهوایی در دماهای پایین تنظیم کنید.رانندگی خود را با شرایط آب

 
تر کاهش یابد، یک سیگنال به صدا یا پایین C° 3+اگر نشانگر تا 

 آید.میدر 

  یک پیامCheck Control شود. نمایش داده می 

  .خطر وجود یخ روی جاده بیشتر است 

 

 زمان

 
 شود. زمان در صفحه آمپر نمایش داده می 

 توان روی صفحه نمایش تنظیم کرد.زمان را می 

 

 تاریخ

  
 شود.تاریخ در صفحه آمپر نمایش داده می 

 کرد. توان روی صفحه نمایش تنظیمتاریخ را می 

 

 محدوده نمایش

 
 اگر محدوده کمی باقی مانده باشد: 

  یک پیامCheck Control  شود.طور مختصر نمایش داده میبه 

  محدوده باقیمانده روی کامپیوترon-board شود.نشان داده می 

  با یک سبک رانندگی پویا ر مثلاً دور زدن شدید ر کارکرد موتور

 همیشه قابل تضمین نخواهد بود.

طور مداوم ظاهر به   Check Controlکیلومتر، پیام  51یر محدوده ز

 شود. می

 

 

 احتیاط

کیلومتر ممکن است که موتور دیگر سوخت کافی  51با محدوده کمتر از 

ه شوند. خطر آسیب بنداشته باشد. کارکردهای موتور دیگر تضمین نمی

 گیری کنید.تجهیزات خودرو وجود دارد. در اسرع وقت سوخت
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 مصرف سوخت کنونی

 صفحه آمپر

 
دهد. چک کردن سازگاری سبک ای را نشان میمصرف سوخت لحظه

 پذیر است. رانندگی شما از نظر اقتصادی و زیست محیطی امکان

 

 صفحه آمپر با کارکردپذیری گسترش یافته

 
دهد. چک کردن سازگاری سبک ای را نشان میمصرف سوخت لحظه 

 پذیر است.ر اقتصادی و زیست محیطی امکانرانندگی شما از نظ

 

 نمایش مصرف سوخت کنونی

صورت نوار در توان بهبسته به تجهیزات، مصرف کنونی سوخت را می

 صفحه آمپر نمایش داد. 

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. “iDrive settings” 
3. “Displays” 
4. "Instrument cluster " 
5. "Analogue additional displays" 
 

 

 بازیابی انرژی

 نمایش

 
ود. شانرژی جنبشی خودرو در سرازیری به انرژی الکتریکی تبدیل می

 تواند کاهش یابد.شود و مصرف سوخت میباتری خودرو نسبتاً شارژ می

 

 

 

 الزامات خدمات و سرویس

 اصول 

این کارکرد، الزامات خدماتی کنونی و کارهای نگهداری مربوطه را نشان 

 دهد.می

 

 یعموم

طور مختصر مسافت یا زمان بعد از باز کردن سوئیج، صفحه آمپر به

 دهد.ریزی شده بعدی را نشان میمانده به سرویس برنامهباقی

تواند الزامات خدماتی کنونی را از روی ریموت مشاور سرویس شما می

 کنترل شما بخواند.

 

 نمایش

 اطلاعات دقیق در مورد الزامات خدماتی

تواند روی یشتر در مورد دامنه الزامات خدماتی میاطلاعات دقیق ب

 صفحه نمایش نشان داده شود.

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle " 
2. "Vehicle status" 
3.  "Service requirements" 

های اجباری و های مورد نیاز برای نگهداری و بازرسیروش

 شوند.قانونی نمایش داده می

 ات دقیق انتخاب کنید.یک ورودی را برای فراخوانی اطلاع .4

 

 علائم

 معنی علائم

 
 هیچ خدماتی در حال حاضر مورد نیاز نیست.

 
ریزی شده یا بازدید اجباری برنامه سرویسزمان 

 توسط قانون نزدیک است.

 
 از زمان سرویس گذشته است. 

 های سررسیدورود تاریخ

 نید. های قانونی مجاز را وارد کهای سررسید برای بازرسیتاریخ

 اند.درستی تنظیم شدهاطمینان حاصل کنید که تاریخ و ساعت خودرو به

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle " 
2. "Vehicle status" 
3.  "Service requirements" 
4. "Vehicle inspection" 
5. "Date:" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .4

 تأیید کنید. .0

 شود.تاریخ وارد شده ذخیره می
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 تیک خدماتدرخواست اتوما

های اجباری و قانونی اطلاعات مربوط به وضعیت خدمات یا بازرسی

الوقوع باشد، به مرکز خدمات ها قریبخودرو وقتی خدمات یا بازرسی

 شود. شما ارسال می

 توان آن را چک کرد.وقتی به مرکز خدمات اطلاع داده شد، می

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle " 
2. "Vehicle status" 

3. " Teleservice Call" 
 

 هاتاریخچه سرویس

 اصول

توان روی صفحه نمایش نشان داد. این عملیات شده را مینگهداری انجام

به محض اینکه اطلاعات  سرویس نگهداری وارد خودرو شود، موجود 

 است.

 

 عمومی

اجازه دهید کار نگهداری در یک مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز خدمات 

شده در رایط دیگر انجام شود. کار نگهداری انجامیا تعمیرگاه واجد ش

 شود. اطلاعات خودرو ثبت می

 

 نمایش تاریخچه خدمات

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle " 
2. "Vehicle status" 
3.  "Service requirements" 

4.  "Service history" 
 شود.شده برای نگهداری نمایش داده میمراجعات انجام

 ن دادن اطلاعات بیشتر انتخاب کنید.یک ورودی را برای نشا .5

 علائم

 توصیف علائم

 
 سبز: کار نگهداری به موقع انجام شده است.

 
 زرد: نگهداری با تأخیر انجام شده است.

 
 نگهداری انجام نشده است.

 

 نشانگر نقطه تعویض دنده 
 اصول

وری سوخت را برای شرایط کنونی سیستم، بهترین دنده از نظر بهره

 کند. ندگی توصیه میران

 

 عمومی

بسته به تجهیزات و ورژن مختص به کشور، نشانگر نقطه تعویض دنده 

در حالت دستی گیربکس استپترونیک و خودروهای مجهز به گیربکس 

 دستی فعال است.

اطلاعات برای تعویض دنده به بالا یا پایین در صفحه آمپر نمایش داده 

 شود.می

ر نقطه تعویض دنده، دنده درگیر شده نشان برای خودروهای بدون نشانگ

 شود.داده می

 گیربکس دستی: صفحات نمایش

 توصیف علامت

 
 وری سوخت درگیر است.دنده دارای بهترین بهره

 
 وری سوخت بیشتر.انتقال به دنده بالا برای بهره

 
 وری سوخت بیشتر.انتقال به دنده پایین برای بهره

 
 .انتقال به حالت خلاص

 

 گیربکس استپترونیک: نمایش 

 توصیف مثال

 
 وری بهینه سوخت درگیر است.دنده دارای بهترین بهره

 
 وری بهینه سوخت.انتقال به دنده دارای بهره

 

 اطلاعات محدودیت سرعت با نمایش محدوده سبقت ممنوع

 

 اطلاعات محدودیت سرعت

 اصول

را در صفحه آمپر اطلاعات محدودیت سرعت، محدودیت سرعت کنونی 

 دهد. نشان می

 

 عمومی

حوش آینه وسط، علائم راهنمایی و رانندگی ودوربین تعبیه شده در حول

در کنار جاده و همچنین تابلوهای راهنما در بالای سر را تشخیص 

دهد. علائم راهنمایی و رانندگی با نمادهای اضافی برای شرایط جاده می

خودرو  پردازنده هایشوند و با دادهخیس و غیره نیز تشخیص داده می

شوند و بسته به شرایط نشان داده مانند سنسور باران مقایسه می

 شوند. می

ده در شاگر سیستم مسیریابی نصب شده باشد، سیستم اطلاعات ذخیره

های سرعت کنونی گیرد و محدودیتهای مسیریابی را در نظر میداده

 دهد.یز نمایش میهای بدون نشانه جاده را نروی بخش
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فنی  هایاگر سیستم مسیریابی نصب نشده باشد، سیستم محدودیت

معینی دارد. فقط تابلوهای رانندگی با محدودی سرعت تشخیص داده 

های سرعت هنگام شود. برای مثال محدودیتشده و نمایش داده می

ها نمایش داده راهرانندگی در مناطق مسکونی و تابلوهای بزرگ

 شوند.. تابلوهای متنی مکمل همیشه نشان داده میشوندنمی

 شود.محدودیت سرعت برای بکسل کردن خودرو نمایش داده نمی

 

 نمایش محدوده سبقت ممنوع

 اصول

محدوده سبقت ممنوع و پایان آن توسط دوربین تشخیص داده شده و 

 شوند.با علائم مربوطه در صفحه آمپر مشخص می

 

 عمومی

سبقت ممنوع و پایان محدوده که توسط تابلوها  سیستم فقط محدودهای

 دهد.شود را تشخیص میمشخص می

 

 شود:هیچ چیز در شرایط زیر نمایش داده نمی

 ه های جادگذاریدر کشورهایی که سبقت ممنوع عمدتاً توسط نشانه

 شود. نشان داده نمی

 های بدون تابلودر جاده 

 سایر شرایطی که یک های جاده یا کشدر تقاطع با ریل قطار، خط

 کشی نشده است.دهد اما خطمحدود سبقت ممنوع را نشان می

های سبقت ممنوع برای بکسل کردن یک تریلر نشان داده  همحدود

 شود.نمی

 نکته ایمنی

 

 هشدار

این سیستم، مسئولیت راننده را برای ارزیابی صحیح قابلیت دید و 

 ود دارد. سبک رانندگیبرد. خطر تصادف وجوضعیت ترافیک از بین نمی

را با شرایط ترافیک تنظیم کنید. شرایط ترافیک را در نظر بگیرید و 

 طور فعال در شرایط مربوطه مداخله نمایید. به

  

 مرور کلی

 دوربین

 

 شود.دوربین در جلوی آینه وسط نصب می

 شیشه جلوی خودرو را در جلوی آینه وسط، تمیز و واضح نگه دارید.

 

 نمایش

 on-boardصورت زیر روی کامپیوتر ات محدودیت سرعت بهاطلاع

 شود:نمایش داده می

 
 در صورت لزوم دکمه روی اهرم چراغ راهنما را چند بار فشار دهید.

اطلاعات محدودیت سرعت در صفحه نمایش اطلاعات روی صفحه آمپر 

 شود.نشان داده می

ت نمایش محدودهای سبقت ممنوع  همراه با اطلاعات محدودیت سرع

 شود.داده می

 

 اطلاعات محدودیت سرعت

 
 آخرین محدودیت سرعت تشخیص داده شده 

اگر هیچ سیستم مسیریابی نصب نشده باشد، تابلوی راهنمایی بعد از 

 شود.های طولانی جاده خاکستری میخاموش کردن سیستم یا قسمت
 

 
 با سیستم مسیریابی: 

 اطلاعات محدودیت سرعت موجود نیست.

 
 بدون سیستم مسیریابی:
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هیچ محدودیت سرعت یا انتهای محدوده سبقت ممنوع تشخیص داده 

 نشده است.

نیز  Head-Up Displayتوان روی اطلاعات محدودیت سرعت را می

 نمایش داد. 

 

 نمایش محدوده سبقت ممنوع

 
 محدوده سبقت ممنوع 

 

 
 پایان محدوده سبقت ممنوع

نیز  Head-Up Displayتوان روی های سبقت ممنوع را میحدوده م

 نمایش داد. 

 

 های سیستممحدودیت

ممکن است سیستم برای مثال در شرایط زیر کاملاً کارآمد یا دقیق 

 نباشد:

 .در مه سنگین، باران یا برف 

 طور کامل یا نسبی توسط اشیا، برچسب یا رنگ وقتی علائم به

 پوشیده شده باشد.

 جلویی. هنگام رانندگی در نزدیکی خودروی 

 های شدید.های پرنور و بازتابسمت چراغهنگام رانندگی به 

  وقتی شیشه پشت آینه وسط پوشیده از مه است، کثیف است یا

 توسط برچسب و اشیاء دیگر پوشانده شده است.

 .در صورت تشخیص نادرست توسط دوربین 

 شده در سیستم مسیریابی نادرست اگر محدودیت سرعت ذخیره

 باشد.

 ق پوشش داده نشده توسط سیستم مسیریابی.در مناط 

 ابی های سیستم مسیریدلیل تغییرات، با نقشهها مثلاً بهوقتی جاده

 تفاوت دارند.

 های دارای برچسب سرعت.ها یا کامیونهنگام عبور اتوبوس 

 .اگر علائم راهنمایی و رانندگی با استاندارد تطابق نداشته باشند 

 لافاصله بعد از تحویل خودرو.در حین کالیبراسیون دوربین ب 

 شوند.اگر علائمی تشخیص داده شوند که در جاده موازی اعمال می 

 

 های انتخابلیست

 عمومی

توانند نمایش داده شوند یا با استفاده از بسته به تجهیزات، موارد زیر می

ها و کلید چرخشی روی فرمان و همچنین صفحات نمایش در دکمه

 اندازی شوند:راه Head-Up Displayصفحه آمپر و 

  .منبع صوتی کنونی 

 گیری مجدد تلفن.امکان شماره 

 .روشن کردن سیستم فرمان صوتی 

 

 فعال کردن یک لیست و انجام تنظیمات

 
در سمت راست فرمان، کلید چرخشی را برای فعال کردن لیست مربوطه 

 بچرخانید.

 .دهید کلید چرخشی را بچرخانید و تنظیمات مورد نیاز را انجام .1

 کلید چرخشی را فشار دهید. .2

 

 نمایش

 
بسته به تجهیزات، لیست صفحه آمپر ممکن است با تصویر فوق تفاوت 

 داشته باشد. 

 

 on-boardکامپیوتر 
 اصول

اطلاعات مختلفی از قبیل مقدارهای میانگین را  On-boardکامپیوتر 

 دهد.بر روی صفحه آمپر نمایش می

 

 نمایش اطلاعاتفراخوانی اطلاعات در صفحه 
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 دکمه روی اهرم چراغ راهنما را فشار دهید.

شود. اطلاعات در صفحه نمایش اطلاعات صفحه آمپر نمایش داده می

 شود.اطلاعات بیشتر با فشار دادن مکرر دکمه نمایش داده می

 

 مرور کلی اطلاعات 

طور مکرر اطلاعات زیر را فشار دادن دکمه روی اهرم چراغ راهنما به

 دهد:صفحه نمایش اطلاعات نشان می روی

 محدوده 

 مصرف سوخت متوسط 

 ایمصرف سوخت لحظه 

 سرعت متوسط 

 تاریخ 

 نمایش دمای موتور 

 اطلاعات محدودیت سرعت 

  پیمایش مازادECO PRO 

 

 انتخاب اطلاعات

توانید انتخاب کنید که چه اطلاعاتی بسته به ورژن تجهیزات خودرو، می

صفحه نمایش اطلاعات صفحه آمپر روی  on-boardاز کامپیوتر 

 نمایش داده شود.

 :iDriveاز طریق 

1. “My Vehicle” 
2. "iDrive Settings" 
3. “Displays” 
4. "Instrument Cluster " 
 اطلاعات مدنظر را انتخاب کنید. .5

 

 نمایش اطلاعات

 
در صفحه نمایش اطلاعات روی صفحه  on-boardاطلاعات کامپیوتر 

 شود.آمپر نمایش داده می

 یات اطلاعات جزئ

 محدوده

محدوده عملیاتی برآورد شده موجود با سوخت باقیمانده را نمایش 

 دهد. می

کیلومتر آخر  31این محدوده براساس سبک رانندگی شما در طول 

 شود.محاسبه می

 

 مصرف سوخت متوسط

 شود.مصرف سوخت متوسط برای دوره کار موتور، محاسبه می

یموده شده از آخرین ریست مصرف سوخت متوسط برای مسافت پ

 شود.محاسبه می on-boardتوسط کامپیوتر 

 

 سرعت متوسط

طور دستی متوقف شده هایی که خودرو در آنها با موتوری که بهدوره

 شوند.سرعت متوسط لحاظ نمیاست و پارک شده، در محاسبه

 

 ریست کردن مقادیر متوسط

 
 گه دارید.دکمه روی اهرم چراغ راهنما را فشار دهید و ن

 

 نمایش دمای موتور

کننده و روغن موتور دمای کنونی موتور را از ترکیبی از دمای خنک

دهد. اگر موتور در دمای عملیاتی بهینه باشد، نمایشگر در نمایش می

 موقعیت مرکزی است. 

کننده و یا موتور خیلی داغ باشند، یک اگر روغن موتور یا مایع خنک

 شود.نمایش داده می نیز Check Controlپیام 

 

 فاصله تا مقصد

بسته به ورژن تجهیزات، اگر یک مقصد قبل از آغاز سفر در  سیستم 

 شود. مسیریابی وارد شده باشد، فاصله باقیمانده تا مقصد نمایش داده می

 شود. طور خودکار محاسبه میفاصله تا مقصد به
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 زمان رسیدن

 
صد قبل از آغاز سفر وارد سیستم بسته به ورژن تجهیزات، اگر یک مق 

 شود.مسیریابی شده باشد، زمان رسیدن برآورد شده نمایش داده می

 درستی تنظیم شده باشد.زمان باید به

 

 اطلاعات محدویت سرعت
اطلاعات محدودیت سرعت از پیش تعیین شده است. برای اطلاعات 

 بیشتر به بخش اطلاعات محدودیت سرعت رجوع کنید.

 

 روی صفحه نمایش on-board کامپیوتر
 اصول

، اطلاعات مختلفی از قبیل مقادیر متوسط را بر On-boardکامپیوتر 

 دهد. روی صفحه نمایش نشان می

 

 عمومی

 روی صفحه نمایش موجود هستند.  on-boardدو نوع کامپیوتر 

 "On-board Computer" مقادیر متوسط مثل مصرف سوخت :

طور جداگانه توان بهادیر را میشود. مقمتوسط نمایش داده می

 ریست کرد.

 "Trip computer"تواند یک دید کلی را در مورد : مقادیر آن می

تواند هر چند بار که لازم مسیر خاص فراهم کند. این مقادیر می

 باشد ریست شود. 

 

 یا کامپیوتر سفر on-boardفراخوانی کامپیوتر 

 :iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle " 
2. “Driving information 
3. "On-board computer"  یا"Trip computer"  

 

 on-boardریست کردن کامپیوتر 

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle " 
2. “Driving information 
3. "On-board computer" 
4. "Consumption"  یا"Speed" 

5. "Ok" 

 ریست کردن کامپیوتر سفر

 :iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle " 
2. “Driving information 
3. "Trip computer" 
 سمت چپ ببرید.در صورت لزوم، کنترلر را به .4

 "Reset"شوند.: همه مقادیر ریست می 

 "Reset automatically" ًساعت  4: همه مقادیر تقریبا

 شوند.بعد از این که خودرو ساکن شود ریست می

 

 صفحه نمایش اسپرت

 اصول

داد و وضعیت توان نشان روی صفحه نمایش، ابزارهای اسپرت را می

 چک کرد. SPORTتوان قبل از استفاده از برنامه خودرو را می

 

 ابزارهای اسپرت

 عمومی

 .شودمقادیر برای عملکرد و گشتاور روی صفحه نمایش نشان داده می

 

 نمایش ابزارهای اسپرت 

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle " 
2. "Technology in action" 

3. ”Sports instruments” 
 سوئیچ تجربه رانندگی: از طریق

1. SPORT .را فعال کنید 

2. “Sport displays” 
 

 وضعیت خودرو

 عمومی

 شود:های خودرو و محیط زیر ارزیابی میداده

 دمای موتور 

 دمای بیرون 

 دمای تایر و فشار باد تایر 

 شود.گیری میدمای تایر و فشار باد تایر در حین رانندگی اندازه

 

 بررسی وضعیت خودرو

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle " 
2. "Technology in action" 

3.  “Vehicle and surroundings” 
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 از طریق سوئیچ تجربه راننده:

1. SPORT .را فعال کنید 

2. “Sport displays” 
 

 هشدار سرعت

 اصول

، رسدتواند تعیین شده و وقتی خودرو به این سرعت میحد سرعت می

 دهد. سیستم هشدار می

 

 عمومی

رو دوباره از محدوده سرعت تنظیم شده تجاوز کند، بعد اگر سرعت خود

 شود.کیلومتر بر ساعت کاهش یابد، هشدار تکرار می 5از این که تا 

 

 نمایش، تنظیم یا تغییر هشدار سرعت

 :iDriveاز طریق 
1. “My Vehicle” 
2. “Vehicle settings” 
3. “Speed warning” 
4. "Warning at:" 
 نمایش داده شود. کنترلر را بچرخانید تا سرعت مدنظر .5

 کنترلر را فشار دهید. .4

 

 سازی هشدار سرعتسازی/ غیرفعالفعال

 :iDriveاز طریق 

1. “My Vehicle” 
2. “Vehicle settings” 
3. “Speed warning” 
4. " Speed warning " 
 کنترلر را فشار دهید. .5

 

 عنوان هشدار سرعتذخیره سرعت کنونی شما به

 :iDriveاز طریق 
1. “My Vehicle” 
2. “Vehicle settings” 
3. “Speed warning” 
4. "Select current speed" 
 کنترلر را فشار دهید. .5

 
Head-up Display 

 اصول

این سیستم اطلاعات مهم مانند سرعت را در حوزه دید راننده نمایش 

 دهد.می

 تواند بدون چشم برداشتن از جاده، اطلاعات را دریافت کند. راننده می

 عمومی

پیروی کنید.  Head-up Displayکردن  های تمیزاز دستورالعمل

 رجوع نمایید.« هامراقبت»برای اطلاعات بیشتر به فصل 

 

 نکات ایمنی

 

 احتیاط

Head-Up Display راحتی متشکل از قطعات حساسی است که به

بینند. خطر آسیب به تجهیزات وجود دارند یا آسیب میخراش برمی

ندهید و آنها را به قطعات  قرار Head-Up Displayدارد. اشیا را روی 

ان صورت دستی تکسیستم یا خود آن وصل نکنید. قطعات متحرک را به

 ندهید.

 

 هشدار

 ،Head-Up Displayدر حین باز کردن و جمع کردن صفحه نمایش 

هایی از بدنه ممکن است تحت فشار قرار گیرند. خطر مصدومیت بخش

برای حرکت صفحه  وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی

 نمایش در حین باز کردن و جمع کردن وجود دارد.

 

 مرور کلی

 
 روشن/ خاموش کردن

خارج شده و تصویر بر روی   Head-Up Displayهنگام روشن کردن، 

شود.. هنگام خاموش کردن، تصویر روی آن خاموش آن نمایش داده می

 شود. دوباره جمع می Head-Up Displayشده و 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Displays" 
4. "Head-Up Display" 
5. "Head-Up Display" 

 

 نمایش

 مرور کلی

 شود:نمایش داده می Head-Up Displayاطلاعات زیر روی 

 سرعت 

 سیستم مسیریابی 



 

 

90 

The BMW 2 Series Active Tourer کنترل ها صفحات نمایش 

 های پیامCheck Control 

 لیست انتخاب در صفحه آمپر 

 های کمکی رانندهسیستم 

طور مختصر نمایش داده نیاز و بهبرخی از اطلاعات فقط در صورت 

 شود. می

 

 Head-Up Displayانتخاب نمایش اطلاعات در 

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Displays" 
4. "Head-Up Display" 
5. “Information displayed” 
انتخاب  Head-Up Displayنمایش اطلاعات مدنظر را در  .4

 .کنید

ای که در حال حاضر مورد استفاده قرار راننده تنظیمات برای پروفایل

 شود. گیرد، ذخیره میمی

 

 تنظیم روشنایی

 شود. طور خودکار با روشنایی محیط تنظیم میروشنایی به

 توان انجام داد.تنظیمات پایه را می

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Displays" 
4. "Head-Up Display" 
5. "Brightness" 
 کنترلر را بچرخانید تا روشنایی مطلوب تنظیم شود. .4

 کنترلر را فشار دهید. .0

توان را می Head-Up Displayوقتی نور پایین روشن باشد، روشنایی 

 با استفاده از تنظیم نور صفحه آمپر تنظیم کرد.

 

 تنظیم ارتفاع

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Displays" 
4. "Head-Up Display" 
5. "Height" 
 کنترلر را بچرخانید تا ارتفاع مطلوب تنظیم شود. .4

 کنترلر را فشار دهید. .0

ای که در حال حاضر مورد استفاده قرار تنظیمات برای پروفایل راننده

 شود.گیرد، ذخیره میمی

 تنظیم چرخش

تواند حول می  Head-up displayتصویر نمایش داده شده توسط 

 کند. محور خودش چرخش

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Displays" 
4. "Head-Up Display" 
5. "Rotation" 
 کنترلر را بچرخانید تا تنظیمات دلخواه انتخاب شود. .4

 کنترلر را فشار دهید. .0

ای که در حال حاضر مورد استفاده قرار تنظیمات برای پروفایل راننده

 شود.گیرد، ذخیره میمی

 

 صفحه نمایشوضوح 

تأثیر فاکتورهای زیر تحت   Head-up Displayوضوح صفحه نمایش 

 است: 

 های معین صندلیموقعیت 

  اشیاء قرار داده شده روی پوششHead-up Display 

 های آفتابی با فیلترهای پولاریزاسیون معین عینک 

 های خیسجاده 

 شرایط نوری نامطلوب 

نظیمات پایه را توسط مرکز چنانچه تصویر دچار اعواج شده باشد، ت

های مجاز یا سایر مراکز واجدالشرایط یا تعمیرگاه BMWرسانی خدمات

 مورد بازبینی قرار دهید. 

 

 عمومی

 .پیروی کنید Head-up Displayهای تمیز کردن از دستورالعمل

 

 وضعیت خودرو

 عمومی

 نتواها را میوضعیت خودرو یا اقدامات انجام شده برای برخی سیستم

 نمایش داد.

 

 فراخوانی وضعیت خودرو 

 : iDriveاز طریق 

1. “My Vehicle” 
2. “Vehicle status” 
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 مرور کلی اطلاعات

  “Flat Tyre Monitor” وضعیت سیستم نظارت بر تایر :

 پنچر 

  “Tyre Pressure Monitor” وضعیت سیستم نظارت :

 بر فشار تایر، 

 ریست کردن سیستم نظارت بر فشار تایر 

  “Engine oil level”بررسی الکترونیکی سطح روغن : 

  “Check Control”های : پیامCheck Control  در پس

توانند روی صفحه نمایش نشان داده شوند و میزمینه ذخیره می

 شدهذخیره Check Controlهای شوند. نمایش پیام

  “Service requirements”نمایش الزامات خدماتی : 

  “Teleservice Call”رسانی و : تماس با مراکز خدمات

 ایامداد جاده
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 هاچراغ

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

ر های انتخابی یا ورژن کشور شما، دممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 مرور کلی

 کلید در خودرو

 
 رمان قرار دارند.المان کلید چراغ در کنار ف

 

 کارکرد علامت

 
 شکن عقبچراغ مه

 
 شکن جلوهای مهچراغ

 
 های رانندگیکنترل اتوماتیک چراغ

 های پیچ و توزیع متغیر نورچراغ

 
 های خاموشچراغ

 های روشن در طول روزچراغ

 
 های جانبیچراغ

 
 نورپایین

 
 وژن جلوهای هالتنظیم دستی نور چراغ جلو برای چراغ

 
 روشنایی صفحه آمپر

 های پارک های نورپایین و چراغهای جانبی، چراغچراغ

 عمومی

 موقعیت کلید: 

طور ههای بیرونی باگر وقتی سوئیچ بسته است در راننده باز باشد، چراغ

 شود. خودکار خاموش می

 

 
 

 های جانبیچراغ

 موقعیت کلید: 

 است.های خودرو در همه جهات روشن چراغ

های طولانی استفاده نکنید؛ در غیر این های جانبی برای دورهاز چراغ

صورت، آنها ممکن است باتری را خالی کنند و روشن شدن موتور ممکن 

 نباشد.

 ای یک طرف را روشن کنید..هنگام پارک، چراغ پارک کنار جاده

 

 نور پایین

 موقعیت کلید : 

 شود.ن میوقتی سوئیچ باز باشد، نور پایین روش

 

 های پارک چراغ
 اصول

 توان از یک طرف روشن کرد.های خودرو را میچراغ

 روشن کردن

 
خاموش است، اهرم را تا فراتر از نقطه  radio readyوقتی وضعیت 

 ثانیه به بالا یا پایین فشار دهید. 2مقاومت برای حدود 

 

 خاموش کردن

 ف فشار دهید.اهرم را به آرامی تا نقطه مقاومت در جهت مخال

 

 های خوشامدگویی و ویژگی تأخیر چراغ جلوچراغ

 های خوشامدگوییچراغ

بسته به تجهیزات و روشنایی محیط، کارکردهای چراغ جداگانه ممکن 

 طور مختصر روشن شوند.است هنگام باز کردن قفل خودرو به
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 فعال کردن/ غیرفعال کردن

 ،  موقعیت کلید: 

 :iDriveاز طریق 

1. “My Vehicle” 
2. "Vehicle settings" 
3. "Lights" 
4. “Exterior lighting” 
5. "Welcome light" 

رد، گیتنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

 شود.ذخیره می

 

 ویژگی تأخیر چراغ جلو

 عمومی

خاموش شود، در صورتی  radio-readyنور پایین بعد از اینکه وضعیت 

شود و برای مدتی روشن و روشن باشد، روشن میکه فلشر چراغ جل

 ماند.می

 

 تنطیم مدت زمان

 :iDriveاز طریق 

1. “My Vehicle” 
2. "Vehicle settings" 
3. "Lights" 
4. “Exterior lighting” 
5. "Home lights" 
 مدت زمان را تنظیم کنید. .4

رد، گیتنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

 ود.شذخیره می

 

 های رانندگیکنترل اتوماتیک چراغ

 اصول

ش ها، در نور گرگ و مینور پایین بسته به روشنایی محیط مثلاً در تونل

 شود.طور خودکار روشن و خاموش مییا در صورت بارندگی، به

 

 عمومی

تواند باعث روشن آسمان آبی با خورشید با ارتفاع پایین روی افق می

 ها شود.شدن چراغ

 د.مانشکن فعال باشند، نور پایین همیشه روشن میهای مهراغوقتی چ

 

 فعال کردن

 موقعیت کلید: 

 شود.وقتی نور پایین روشن شود، چراغ نشانگر در صفحه آمپر روشن می

 های سیستممحدودیت

تواند به عنوان جایگزینی برای های رانندگی نمیکنترل اتوماتیک چراغ

ها را روشن کنید، ی که لازم است چراغقضاوت شخصی شما در مورد زمان

 عمل کند.

آلود را تشخیص وهوای مهتوانند مه یا آببرای مثال، سنسورها نمی

دهند. برای جلوگیری از خطرات ایمنی تحت این شرایط، همیشه باید 

 طور دستی روشن کنید.ها را بهچراغ

 

 های روشن در طول روزچراغ

 عمومی

 موقعیت سوئیچ: 

 شوند. های روشن در طول روز روشن میئیچ باز باشد، چراغوقتی سو

 

 فعال کردن/ غیرفعال کردن

های روشن در طول روز اجباری هستند، بنابراین در برخی کشورها، چراغ

پذیر های روشن در طول روز ممکن است امکانغیرفعال کردن چراغ

 نباشد.

 :iDriveاز طریق 

1. “My Vehicle” 
2. "Vehicle settings" 
3. "Lights" 
4. “Exterior lighting” 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید. .5

رد، گیتنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

 شود.ذخیره می

 

 های پیچ و توزیع متغیر نورچراغ

 های پیچچراغ

 موقعیت کلید: 

گام های تند یا هنهای تند با سرعت مشخص، مثلاً در پیچدر دور زدن

شود که منطقه کناری پیچ را خاموش کردن، یک چراغ پیچ اضافه می

 کند. روشن می

ار طور خودکچراغ پیچ بسته به زاویه فرمان یا استفاده از چراغ راهنما به

 شود.فعال می
 

 توزیع متغیر نور

 اصول

 کند.توزیع متغیر نور، روشنایی بهتر سطح جاده را ممکن می
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 عمومی

 شود.سرعت تنظیم میطور خودکار با توجه به توزیع نور به

 

 فعال کردن

 موقعیت کلید: 

 شود. هنگامی که سوئیچ باز باشد، توزیع متغیر نور فعال می

 

 نور شهری

 شود. محل روشن شده توسط نور چراغ پایین، به طرفین نیز گسترده می

 

 راه الگوی نوری بزرگ

 شود. تر میعرض روشنایی نور پایین خودرو، گسترده

 

 تنظیم دستی نور چراغ جلو

 عمومی

طور های نور پایین را بهتوانید نور چراغهای هالوژن جلو میبا چراغ

-دستی در تطابق با بار خودرو تنظیم کنید. در غیر این صورت، نور خیره

 شود.آیند، میکننده باعث آزار رانندگان خودروهایی که از جلو می

 

 تنظیمات

 کاربرد هنگام بکسل کردن: مقادیر قابل

 0/1  =1  نفر بدون بار 2تا 

 1/1  =5 نفر بدون بار 

 1/2  =5 نفر با بار 

 2/2  =1 نفر، با بار کامل 

 

 جلو Adaptiveتنظیم نور چراغ 

جلو فرایندهای گاز دادن و ترمز گرفتن را  Adaptiveتنظیم نور چراغ 

دگان خودروهایی که کننده باعث آزار راننکند تا نور خیرهترازبندی می

 آیند، نشود و روشنایی بهینه مسیر حاصل شود. از جلو می

 

 سیستم کمکی نوربالا

 اصول

کنندگان از خودرو را در مرحله اول سیستم کمکی نوربالا سایر استفاده

دهد و نوربالا را بسته به شرایط ترافیک فعال یا غیرفعال تشخیص می

 کند.می

 

 

 

 عمومی

دهد که نوربالا هنگامی که شرایط الا اطمینان میسیستم کمکی نورب

شود. سیستم کمکی نوربالا طور خودکار روشن میترافیکی اجازه دهد، به

 طور خودکار روشن نخواهد شد. های پایین توسط سیستم بهدر سرعت

شوند و نور خودروهای جلوی سیستم به نور خودروهایی که نزدیک می

ایی کافی مثلاً در مناطق مسکونی،  واکنش شما و به  فضاهایی با روشن

 دهد.نشان می

صورت معمول روشن و خاموش تواند در هر زمانی نور بالا را بهراننده می

 کند. 

 

 فعال کردن/ غیرفعال کردن

 

  یا بسته به تجهیزات، موقعیت کلید: 

 دکمه روی اهرم چراغ راهنما را فشار دهید.

طور خودکار روشن چراغ نشانگر به وقتی نور پایین روشن باشد، 

 شود.می

 دهد.طور خودکار انجام میسیستم، انتقال بین نوربالا و نورپایین را به

کند، چراغ نشانگر آبی در صفحه وقتی سیستم نوربالا را روشن می

 شود. آمپر روشن می

رت صوسیستم کمکی نوربالا توسط روشن و خاموش کردن نوربالا به

 شود ل میدستی غیرفعا

سازی مجدد سیستم کمکی نور بالا، دکمه روی اهرم چراغ برای فعال

 راهنما را فشار دهید. 

 

 های سیستممحدودیت

ی عنوان جایگزینی برای قضاوت شخصتواند بهسیستم کمکی نوربالا نمی

شما در مورد زمان استفاده از نور بالا عمل کند. بنابراین، در شرایطی که 

 طور دستی خاموش کنید.نیاز است، نوربالا را بهاین امر مورد 

سیستم در شرایط زیر کاملاً کاربردی نیست و ممکن است مداخله راننده 

 ضروری باشد:

 وهوایی بسیار نامطلوب، مانند مه یا بارش سنگین.در شرایط آب 
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 های کم نور مانند عابران کنندگان از جادههنگام تشخیص استفاده

ها، هنگام رانندگی در سواران و واگنران، اسبسواپیاده، دوچرخه

 نزدیکی قطار یا کشتی، یا در گذرگاه حیوانات.

 ها، در ترافیک متقاطع ها یا فرورفتگیهای باریک، روی تپهدر پیچ

آیند روی یک جاده یا در صورتی که دید خودروهایی که از جلو می

 بسته شده باشد.

 در حضور تابلوهای بسیار  نور یاهای کمدر شهرها یا شهرستان

 بازتابنده.

  وقتی شیشه پشت آینه وسط پوشیده از مه، کثیف یا پوشیده از

 برچسب و موارد دیگر باشد.

 

 شکنهای مهچراغ
 شکن جلوهای مهچراغ

 اصول

-شکن همراه با نور پایین برای روشن کردن منطقه وسیعهای مهچراغ

 کنند. تری از جاده کار می

 

 کردیالزامات کار

ن شکهای مههای جانبی، باید قبل از روشن شدن چراغنور پایین یا چراغ

 جلو، روشن شود.

 

 روشن/ خاموش کردن

 این دکمه را فشار دهید.  

 شود.شکن روشن باشند، چراغ نشانگر سبز روشن میهای مهاگر چراغ

لو شکن جهای مهاگر کنترل اتوماتیک چراغ جلو فعال باشد، وقتی چراغ

 شود. طور خودکار روشن میکنید، نور پایین بها روشن میر

 

 شکن با قابلیت هدایتچراغ مه

 موقعیت کلید: 

کیلومتر بر ساعت، با  111تر از های پایینتوزیع نور پایین در سرعت

 شود.آلود منطبق میشرایط مه

 

 شکن عقب های مهچراغ

 الزامات کارکردی

های جلو، باید قبل از روشن شدن چراغ شکنهای مهنور پایین یا چراغ

 شکن عقب، روشن شده باشند. مه

 

 روشن/ خاموش کردن

 این دکمه را فشار دهید.  

شکن عقب روشن باشند، چراغ نشانگر زرد روشن های مهاگر چراغ

 شود.می

-ههای مهای رانندگی فعال باشد، وقتی چراغاگر کنترل اتوماتیک چراغ

 د.شوطور خودکار روشن میکنید، نور پایین بهشکن جلو را روشن می

 

 

 فرمان در سمت چپ / سمت راست

 عمومی 

هنگام رانندگی در کشورهایی که فرمان و جهت راندن آنها با کشور ثبت 

کننده نور چراغ جلو بایست از تابش خیرهخودرو متفاوت است، می

 آیند جلوگیری کنید. سمت خودروهایی که از جلو میبه

 

 های هالوژن جلواغچر

-کنندههای تخصصی مجاز دیگر خمدر مرکز خدماتی مجاز یا تعمیرگاه

های چراغ موجود هستند. در تطابق با اطلاعات مندرج شده هنگام 

 های چراغ به چراغ جلو اقدام کنید.کنندهچسباندن خم

 

 جلو LEDهای چراغ

 یین، در کشورهاییکننده نورپاهای جلو، از تابش خیرهتوزیع نور در چراغ

که ترافیک در خلاف جهت مرسوم در کشور شما جریان دارد، جلوگیری 

 کند. می

 

 توزیع نور متغیر

هنگام رانندگی در کشورهایی که فرمان و جهت راندن آنها با کشور شما 

رانندگی نکنید؛ در غیر این صورت  متفاوت است، با تنظیمات 

 کننده بر دید سایرتأثیرات خیرهممکن است در اثر توزیع متغیر نور، 

 رانندگان بگذارد. 

 

 روشنایی صفحه آمپر

 الزامات کارکردی

های جانبی یا توان تنظیم کرد که چراغروشنایی را فقط هنگامی می

 نورپایین روشن باشد. 

 

 تنظیم

 
 توان با کلید چرخشی تنظیم کرد.روشنایی را می



 

 

113 

The BMW 2 Series Active Tourer کنترل ها چراغ ها 

 

 چراغ داخلی

 عمومی

های ورودی و های زیر پا، چراغاغ داخلی، چراغبسته به تجهیزات، چر

 شوند.طور خودکار کنترل میهای رودری، بهچراغ

کلید چرخشی برای روشنایی صفحه آمپر، روشنایی برخی تجهیزات را 

 کند.کنترل می

 

 مرور کلی

 
 چراغ داخلی .1

 های مطالعهچراغ .2

 

 روشن و خاموش کردن چراغ داخلی

 این دکمه را فشار دهید. 

 3مدت حدود برای خاموش کردن دائمی: این دکمه را فشار دهید و به

 ثانیه نگه دارید. 

 

 های مطالعه روشن و خاموش کردن چراغ

 این دکمه را فشار دهید.  

های های مطالعه در جلو و عقب، کنار چراغبسته به ورژن تجهیزات، چراغ

 داخلی قرار دارند.

 

 نور محیط

 عمومی

 توان تنظیم کرد.های داخلی را می، روشنایی چراغبسته به تجهیزات

 

 انتخاب طرح رنگ

 :iDriveاز طریق 
1. “My Vehicle” 
2. "Vehicle settings" 
3. "Lights" 
4. “Interior lighting” 
5. “Lighting design” 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .4

 ”OFF“سازی روشنایی محیط: برای غیرفعال

 

 تنظیم روشنایی

 :iDriveاز طریق 

1. “My Vehicle” 
2. "Vehicle settings" 
3. "Lights" 
4. “Interior lighting” 
5. "Brightness" 
 روشنایی را تنظیم کنید. .4
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 منیت خودروا
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ست با توجه به آپشنممکن ا

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.
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 های هوااطلاعات در مورد اثر بهینه کیسه
 

 

 های هواکیسه
 

 کیسه هوای جلو، راننده .1

 کیسه هوای جلو، سرنشین جلو .2

 کیسه هوای سر .3

 کیسه هوای پهلو .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 های هوای جلوکیسه

های هوای جلو در صورت برخورد از جلو در شرایطی که کیسه

اظت کنند، به حفافی را فراهم نمیکمربندهای ایمنی به تنهایی ایمنی ک

 کند.از راننده و سرنشین جلو کمک می

 

 کیسه هوای پهلو

در یک برخورد جانبی، کیسه هوای پهلو از کنار بدن در منطقه قفسه 

 کند.سینه و لگن محافظت می

 

 کیسه هوای سر

 کند.در یک برخورد جانبی، کیسه هوای سر از سر محافظت می

 

 اقدام حفاظتی

های با شدت پایین های هوا در همه شرایط ضربه مثلاً در تصادفهکیس

 شوند.یا در برخوردهای از عقب فعال نمی
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 هشدار

های هوا اگر موقعیت صندلی نادرست باشد یا منطقه به کارگیری کیسه

طور مطلوب کارکرد تواند بهمحدود شود، سیستم کیسه هوا نمی

به  های بیشترست باعث مصدومیتحفاظتی داشته باشد و حتی ممکن ا

جهت فعال شدن شود. خطر مصدومیت جسمی و جانی وجود دارد. به 

 اطلاعات در مورد اثر حفاظتی بهینه سیستم کیسه هوا دقت کنید.

 های هوا حفظ کنید.فاصله را با کیسه 

  همیشه فرمان را از لبه آن بگیرید. دستان خود را در موقعیت ساعت

ا خطر آسیب به دستان یا بازوها را در هنگامی قرار دهید ت 9و  3

 اندازی شده است تا حد امکان پایین نگه دارید.که کیسه هوا راه

  اطمینان حاصل کنید که سرنشینان سرهایشان را با فاصله از کیسه

 اند.هوای جانبی نگه داشته

 درستی نشسته است، اطمینان حاصل کنید که سرنشین جلو به

و آن را روی داشبورد نگذاشته  احیه کف قرار داردیعنی پاهایش در ن

 است.

  نباید هیچ فرد، حیوان یا شیئی بین یک کیسه هوا و یک شخص

 قراربگیرد. 

  .روی داشبورد و شیشه جلوی طرف سرنشین جلو باید خالی بماند

ا هها یا کابلهای چسبناک را نچسبانید و قلاببرچسب یا پوشش

 د.های همراه نصب نکنیمسیریابی یا تلفنهای را مثلاً برای دستگاه

 های پوشش کیسه هوا نچسبانید. آنها را مواد چسبنده را به پنل

 وجه نپوشانید یا تغییر ندهید.هیچبه

 صورت یک از پوشش کیسه هوای جلو در طرف سرنشین جلو به

 محفظه برای نگهداری اشیا استفاده نکنید.

 طور خاص مناسب که بهها یا سایر اشیائی ها، تشکاز روکش

های دارای کیسه هوای جانبی یکپارچه نیستند، برای صندلی

 های جلو استفاده نکنید. صندلی

 ها خودداری کنید.هایی مانند کت روی پشتیاز آویزان کردن لباس 

 کشی را در سیستم کیسه هوا تغییر هرگز قطعات منفرد یا سیم

ها نیز شبورد و صندلیهای فرمان، داندهید. این امر برای پوشش

 صادق است.

 .سیستم کیسه هوا را جدا نکنید 

د، کنیطور بسیار دقیق پیروی میها بهحتی وقتی از همه دستورالعمل

های هوا در شرایط معین احتمال مصدومیت به لحاظ تماس با کیسه

 وجود دارد.

صدای ناشی از به فعال شدن کیسه هوا ممکن است منجر به افت موقت 

 یی در افراد حساس شود.شنوا

 

 

 

 آمادگی کارکردی سیستم کیسه هوا

 نکات ایمنی
 

 هشدار

اندازی سیستم کیسه هوا داغ شوند. قطعات خاصی ممکن است بعد از راه

 خطر مصدومیت وجود دارد. این قطعات خاص را لمس نکنید.

 

 هشدار

کرد لتواند منجر به خرابی، اختلال در عمکارهای تعمیراتی نامناسب می

اندازی ناخواسته سیستم کیسه هوا شود. در صورت اختلال در یا راه

طور مطلوب در صورت وقوع عملکرد، سیستم کیسه هوا ممکن است به

تصادف با شدت لازم کار نکند. خطر مصدومیت جسمی و جانی وجود 

رسانی مورد بازدید قرار داده و در دارد. سیستم را در مرکز مجاز خدمات

 ز تعمیر یا تعویض کنید.صورت نیا

 

 کارکرد صحیح

ر طور مختصوقتی سوئیچ باز باشد، چراغ هشدار در صفحه آمپر به

شود و بدین وسیله آمادگی کارکرد کل سیستم کیسه هوا و روشن می

 دهد.های کمربند را نشان میتسمه

 

 اختلال در عملکرد سیستم کیسه هوا

  روشن نشود.هنگامی که سوئیچ باز باشد، چراغ هشدار 

 طور مداوم روشن باشد.چراغ هشدار به 

 

جز کشورهای استرالیا / نیوزلند: سوئیچ کیسه هوای سرنشین به

 جلو 

 عمومی

 
کیسه هوای جلو و کیسه هوای کناری برای سرنشین جلو توسط کلید 

 سازی هستند. سازی یا غیرفعالیکپارچه ریموت کنترل قابل فعال
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 هوای سرنشین جلو  سازی کیسهغیرفعال

 
سمت داخل فشار کلید را داخل کرده و به میزان لازم، آن را به .1

 دهید.

سمت داخل فشرده شده است، آن را تا حد هنگامی که کلید به .2

که به موقعیت توقف بچرخانید. هنگامی OFFسمت ممکن، به

 رسیدید، کلید را خارج کنید. 

ن رفته است. در ای اطمینان حاصل کنید که سوئیچ، تا آخر پیش .3

 اند. های هوا غیرفعال شدهصورت، کیسه

اند. کیسه هوای راننده های هوای سرنشین جلو غیرفعال شدهکیسه

 همچنان فعال است. 

چنانچه سیستم نگهدارنده کودک روی صندلی جلو قرار ندارد، سیستم 

های هوای صندلی جلو را فعال کنید تا در صورت لزوم هنگام کیسه

 ، فعال شوند. تصادف

های هوا بر روی چراغ نشانگرِ کیسه هوای صندلی جلو وضعیت کیسه

  .شودنمایش داده می

 

 های هوای سرنشین جلو سازی کیسهفعال

 
سمت داخل فشار کلید را داخل کرده و به میزان لازم، آن را به .1

 دهید.

سمت داخل فشرده شده است، آن را تا حد هنگامی که کلید به .2

بچرخانید. هنگامی که به انتها رسید، کلید  ONسمت بهممکن، 

 را خارج کنید. 

اطمینان حاصل کنید که سوئیچ، تا آخر پیش رفته است. در این  .3

 اند. های هوا فعال شدهصورت، کیسه

د توانناند و در صورت نیاز میهای هوای سرنشین جلو فعال شدهکیسه

 عمل کنند.

 

 

 

 

 

 ای هوای صندلی سرنشین جلوهچراغ نشانگر برای کیسه

 
 های نشانگر روشن خواهد شد.بسته به تجهیزات، یکی از چراغ

های هوای صندلی سرنشین جلو وضعیت چراغ نشانگر برای کیسه

 دهد.عملیاتی کیسه هوای صندلی جلو را نشان می

 
 

شود و نشان طور مختصر روشن میبعد از باز کردن سوئیچ، چراغ به

 های هوا فعال یا غیرفعال هستند.هدهد که کیسمی

های نشانگر مختلف ممکن است روشن بسته به ورژن تجهیزات، چراغ

 شوند.

 کارکرد نمایش

 
اگر کیسه هوای سرنشین جلو فعال باشد، 

چراغ نشانگر برای مدت کوتاهی روشن و 

 شود.سپس خاموش می

 
 یا

 

های هوای سرنشین جلو وقتی کیسه

 د.ماناغ نشانگر روشن میغیرفعال باشد، چر

های هوای سرنشین جلو فعال وقتی کیسه

 شود.باشد، چراغ نشانگر خاموش می

 

 

 حفاظت فعال از عابر پیاده

 اصول 

با سیستم حفاظت فعال از عابر پیاده، اگر برخورد از جلو با عابر پیاده 

آید. سنسورهای زیر سپر برای تشخیص صورت گیرد، در موتور بالا می

گیرند. این امر با تغییر شکل در موتور فضای د استفاده قرار میمور

 کند. بیشتری برای برخورد سر فراهم می

 

 

 

 



 

 

113 

The BMW 2 Series Active Tourer کنترل ها امنیت خودرو 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

های در موتور صورت گیرد، اگر تماس با قطعات جداگانه لولاها و قفل

ممکن است سیستم سهواً فعال شود. خطر مصدومیت یا آسیب به 

های در موتور دارد. قطعات جداگانه لولاها و قفلتجهیزات خودرو وجود 

 را لمس نکنید.

 

 هشدار

تغییرات در سیستم حفاظت فعال از عابر پیاده ممکن است منجر به 

خرابی، اختلال در عملکرد یا فعال شدن ناگهانی سیستم حفاظت فعال 

از عابر پیاده شود. خطر مصدومیت و یا حتی مرگ وجود دارد. قطعات 

 کشی آن را به هیچسیستم حفاظت فعال از عابر پیاده یا سیم جداگانه

 وجه تغییر ندهید. سیستم را غیرفعال نکنید.

 

 هشدار

تواند منجر به خرابی، اختلال در عملکرد کارهای تعمیراتی نامناسب می

اندازی ناخواسته سیستم شود. در صورت اختلال در عملکرد، یا راه

طور مطلوب در صورت وقوع تصادف با سیستم کیسه هوا ممکن است به

شدت لازم کار نکند. خطر مصدومیت جسمی و جانی وجود دارد. 

رسانی مورد بازدید قرار داده و در صورت سیستم را در مرکز مجاز خدمات

 نیاز تعمیر یا تعویض کنید.

 

 هشدار

اندازی شود یا آسیب ببیند، کارکردهای آن محدود خواهد اگر سیستم راه

 ا دیگر کار نخواهد کرد. خطر مصدومیت و یا حتی مرگ وجود دارد.شد ی

اندازی شود یا آسیب ببیند، آن را در مرکز مجاز اگر سیستم راه

 رسانی مورد بازدید قرار داده و در صورت نیاز تعویض کنید.خدمات

 

 هشدار

اندازی سیستم حفاظت فعال از عابر پیاده باز کردن در موتور هنگام راه

ن است باعث آسیب به در موتور یا سیستم حفاظت از عابر پیاده ممک

نمایش داده شد، در موتور  Check Controlشود. بعد از این که پیام 

رسانی مورد بازدید قرار را باز نکنید. سیستم را در مرکز مجاز خدمات

 دهید.

 

 های سیستممحدودیت

 31بین حدود های سیستم حفاظت فعال از عابر پیاده فقط در سرعت

 شود.اندازی میکیلومتر بر ساعت راه 55کیلومتر بر ساعت تا 

به دلایل ایمنی، سیستم ممکن است در موارد نادر مثل موارد زیر که 

 شود: اندازیشود، راهبرخورد با یک عابر پیاده به اشتباه تشخیص داده می

 برخورد با یک سطل زباله با اجسام شبیه به آن 

 اناتبرخورد با حیو 

 برخورد با سنگ 

 رانندگی در توده برف 

 

 اختلال در عملکرد

 شود.نمایش داده می Check Controlیک پیام 

 اندازی شده است یا خراب است.سیستم راه

 رسانی مورد بازدید قرار دهید.سیستم را فوراً در مرکز مجاز خدمات

 

 TPMسیستم نظارت بر فشار باد تایر 

 اصول

 کند. درر باد در چهار تایر نصب شده نظارت میاین سیستم، بر فشا

صورت کاهش فشار در یک یا چند تایر، این سیستم به شما هشدار 

 دهد. می

 

 عمومی

سنسورهای موجود در روزنه ورودی باد تایر، فشار باد تایر و بسته به 

 کنند.گیری میمدل، دمای تایر را اندازه

 

 الزامات کارکردی

وان تای سیستم فراهم شود، در غیر این صورت، نمیالزامات زیر باید بر

 به پیغام از دست دادن فشار باد تایر اعتماد کرد.

  .پس از هربار تغییر تایر یا چرخ، سیستم باید ریست شود 

  بعد از اینکه فشار باد تایر در یک مقدار جدید تنظیم شد، ریست

 باید انجام شود.

 های دارای سیستم الکترونیکی چرخTPM .باشند 

 

 نمایش وضعیت 

 وضعیت کنونی

توان روی صفحه نمایش نشان داد، مثلاً این که وضعیت سیستم را می

 سیستم فعال است یا خیر. 

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle " 
2. " Vehicle status" 

3.  " Tire Pressure Monitor" 
 شود. وضعیت کنونی نمایش داده می

 

 



 

 

119 

The BMW 2 Series Active Tourer کنترل ها امنیت خودرو 

 های تایروضعیت
 عمومی

ها و یک پیغام متنی روی ستم و تایر از طریق رنگ چرخوضعیت سی

 شوند.صفحه نمایش نشان داده می

  

 ها سبز استهمه چراغ

سیستم فعال است و هشدار براساس فشار باد تایر ر که در طول آخرین 

 شده بود ر  صادر خواهد شد. تنظیم مجدد ذخیره

 

 یک تا چهار چرخ زرد

در تایر مشخص شده، شدیداً کاهش  یک تایر پنچر است یا فشار باد

 یافته است.

  

 ها خاکستری استچرخ

 تواند تایر پنچر را تشخیص بدهد.سیستم نمی

 دلایل احتمالی: 

 کردلاختلال در عم 

 .سیستم در حال ریست شدن است 

 
 

 اطلاعات بیشتر

فشار باد کنونی تایر و بسته به مدل خودرو، دمای تایر روی صفحه 

هد دشود. این نمایشگر مقادیر کنونی را نشان میمینمایش نشان داده 

 کند.  وهوایی تغییرکه ممکن است بسته به سبک رانندگی یا شرایط آب

 

 ریست کردن

 :iDriveاز طریق 

1. " My Vehicle" 
2. "Vehicle status" 

3.   “Tyre Pressure Monitor” 
 نکنید. شروع به حرکتموتور را روشن کنید اما   .4

 " Perform reset "ایر را ریست کنید: سیستم فشار باد ت .5

 شروع به حرکت کنید. .4

 

شوند و جمله زیر نشان داده ها به رنگ خاکستری نشان داده میچرخ

 ”…Resetting Tyre Pressure Monitor“شود: می

برای یک مدت  کیلومتر بر ساعت، 31پس از رانندگی با سرعتی بیش از 

شوند. وان مقادیر مرجع پذیرفته میعنکوتاه، فشار باد تایر ست شده، به

 شود.طور خودکار در زمان رانندگی تکمیل میریست به

صفحه نمایش به  های رویپس از تکمیل موفقیت آمیز ریست، چرخ

  Tire Pressure Monitor“رنگ سبز نشان داده خواهند شد و 

active. See label for recommended pressures."  نمایش

 شود.داده می

توانید در هر زمانی حرکتتان را متوقف کنید. وقتی شما به شما می

 یابد.طور خودکار ادامه میدهید، ریست بهادامه می حرکت

 

 هاپیام
وقتی پیام کم بودن فشار باد تایر وجود دارد، در صورت لزوم کنترل 

 ( فعال خواهد شد.DSCپایداری دینامیکی )

 

 نکته ایمنی

 

 هشدار

دیده با فشار باد کم، روی کنترل خودرو از قبیل ولی آسیبیک تایر معم

توانند می Run-flatگذارد. تایرهای پذیری و ترمز کردن تأثیر میفرمان

یک پایداری محدود را حفظ کنند. خطر وقوع تصادف وجود دارد. در 

صورتی که خودرو شما به تایرهای معمولی مجهز هستند، به رانندگی 

را رعایت کنید و به  Run-flatت مربوط به تایرهای ادامه ندهید. نکا

 رانندگی با این تایرها ادامه دهید. 
 

 اگر تست فشار باد تایر مورد نیاز باشد

 

 پیام

روی صفحه نمایش نشان داده  Check Controlیک علامت با پیام 

 شود.می

 دلیل احتمالی علامت

 
سیستم تعویض چرخ را تشخیص داده است، اما 

 یستی انجام نشده است.هیچ ر

هیچ ریستی برای سیستم انجام نشده است. 

سیستم از فشارهای باد تایر که در آخرین ریست 

 کند.شده است برای هشدار استفاده میذخیره

 طور مناسب انجام نشده است.باد زدن به

 
فشار باد تایر در مقایسه با آخرین ریست افت 

 کرده است.

 

 اقدام

 ایر را چک کنید و در صورت لزوم آن را تنظیم کنید.فشار باد ت .1

 سیستم را ریست کنید. .2

 اگر فشار باد تایر خیلی کم باشد.
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 پیام

 شود. چراغ زرد رنگ هشدار در صفحه آمپر روشن می 

روی صفحه نمایش نشان  Check Controlعلاوه، یک علامت با پیام به

 داده خواهد شد.

 دلیل احتمالی علامت

 
 شار باد تایر رخ داده است.افت ف

هیچ ریستی برای سیستم انجام نشده است. 

سیستم از فشارهای باد تایر که در آخرین ریست 

 کند.شده است، برای هشدار استفاده میذخیره

 

 اقدام

سرعت خود را کاهش دهید و با سرعت مطمئنه به رانندگی ادامه  .1

 برانید.کیلومتر بر ساعت  131دهید. با سرعت کمتر از 

در فرصت بعدی، برای مثال در پمپ بنزین، فشار باد تایر را در  .2

 هر چهار تایر چک کنید و در صورت لزوم آن را اصلاح نمایید.

 سیستم را ریست کنید. .3

 

 طور قابل توجهی افت کرده باشد.اگر فشار باد تایر به

 پیام

 شود. چراغ زرد رنگ هشدار در صفحه آمپر روشن می 

روی  Check Controlیک علامت با تایر آسیب دیده در پیام  علاوه،به

 صفحه نمایش نشان داده خواهد شد.

 دلیل احتمالی علامت

 
یک تایر پنچر یا افت قابل توجه فشار تایر وجود 

 دارد.

هیچ ریستی برای سیستم انجام نشده است. 

سیستم از فشارهای باد تایر که در آخرین ریست 

 کند.رای هشدار استفاده میشده است، بذخیره

 

 اقدام

سرعت خود را کم کرده و با احتیاط توقف کنید. از ترمز ناگهانی  .1

 یا مانور دادن بپرهیزید. 

بررسی کنید که آیا تایرهای خودرو از نوع معمولی هستند یا  .2

 هستند.   Run-flatتایرهای 

 RSCای هستند که حروف دارای یک علامت دایره  run-flatتایرهای 

 اند.گیرند و روی جداره تایر حک شدهرا در بر می

 

 

 اقدامات لازم در صورت پنچر بودن یک تایر

 تایرهای معمولی

 دیده را شناسایی کنید. تایر آسیب .1

این کار را با بررسی فشار هوا در هر چهار تایر مثلاً توسط نشانگر 

 فشار کیت پنچرگیری انجام دهید. 

هر چهار چرخ درست باشد، این امکان  چنانچه فشار باد تایر در

وجود دارد که سیستم نظارت بر فشار تایر ریست نشده باشد. در 

 این صورت، سیستم را ریست کنید.

راکز پذیر نباشد، لطفاً با مدر صورتی که شناسایی تایر پنچر امکان

خدمات مجاز یا یک مرکز خدمات واجد شرایط دیگر یا تعمیرگاه 

 تماس بگیرید. 

یر پنچر را مثلاً توسط کیت پنچرگیری یا توسط تعویض تایر، تا .2

 تعمیر کنید.

تواند به قطعات استفاده از درزگیر تایر، مانند کیت پنچرگیری می

آسیب برساند. در این صورت، در اولین فرصت  TPMالکترونیکی چرخ  

 آنها را تعویض نمایید.

 

 Run-flatتایرهای 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

آسیب دیده باشد یا فشار باد آن کم یا صفر  Run-flatتایر  چنانچه یک

شده باشد، کنترل خودرو متفاوت خواهد بود. برای مثال پایداری در 

ر تیابد، خط ترمز طولانیحرکت در بین خطوط هنگام ترمز کاهش می

کند. خطر تصادف کنترلی فرمان تغییر می-های خودشود و ویژگیمی

 وجود دارد. 

 کیلومتر بر ساعت تجاوز نکنید. 31ط رانندگی کرده و از سرعت با احتیا
 

 هشدار

تواند منجر به حرکت مارپیچی ادامه رانندگی با یک تایر پنچر می

تریلرهای سنگین شود. خطر تصادف یا آسیب به تجهیزات وجود دارد. 

کیلومتر  41هنگام رانندگی با تریلر و یک تایر پنچر، با سرعت کمتر از 

عت برانید. در صورت لغزش یا حرکت مارپیچی، فوراً ترمز کنید و بر سا

 با بیشترین دقت ممکن فرمان را کنترل نمایید.

 

 حداکثر سرعت

کیلومتر  31توانید با سرعت حداکثر اگر تایر پنچر شده باشد، شما می

 بر ساعت به رانندگی خود ادامه دهید. 
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 ادامه رانندگی با یک تایر پنچر

 دامه رانندگی با یک تایر پنچر:در صورت ا

 از ترمز ناگهانی یا مانور دادن با فرمان پرهیز کنید.  .1

 کیلومتر بر ساعت تجاوز نکنید. 31از سرعت .2

 در اولین فرصت، فشار باد در هر چهار تایر را بررسی کنید.  .3

اگر فشار باد تایر در هر چهار تایر درست نشان داده شود، این امکان 

بر فشار تایر، ریست را انجام نداده باشد.  نظارتستم وجود دارد که سی

 در این صورت، عملیات ریست را انجام دهید. 

 

مسافت مقدور برای رانندگی، در صورت از دست دادن کامل 

 فشار باد تایر:

در صورت از دست دادن کامل فشار باد تایر، مسافت مقدور برای 

درو مانند سرعت، شرایط شده به خوهای تحمیلرانندگی، به بار و تنش

ر تجاده و دمای بیرون بستگی دارد. ممکن است مسافت رانندگی کوتاه

 تر باشد.یا در صورت رانندگی با احتیاط، طویل

ا تواند تقریباً تیک خودرو با یک بار متوسط و تحت شرایط مطلوب می

 کیلومتر حرکت کند.  31مسافتی حدود 

 

 دیدهرانندگی با تایرهای آسیب

ر های کنترل خودرو تغییدیده، ویژگیر حین رانندگی با تایرهای آسیبد

 کند و برای مثال ممکن است منجر به شرایط زیر شود:می

 تر کشش خودروافت سریع 

 تر شدن فاصله ترمزطولانی 

 های خودکنترلیتغییر ویژگی 

سبک رانندگی خود را با شرایط انطباق دهید. از حرکت ناگهانی فرمان 

 ها و غیره خودداری کنید.نندگی روی موانعی مانند جداول، چاهیا را

 

 خرابی نهایی تایر

تواند حاکی از خرابی ارتعاشات یا صداهای بلند در هنگام رانندگی می

 نهایی یک تایر باشد. 

های تایر ممکن است سرعت خود را کاهش داده و توقف کنید. بخش

 کنده شوند و موجب تصادف گردند. 

دگی ادامه ندهید، بلکه با یک مرکز خدماتی یا تعمیرگاه مجاز به رانن

 تماس بگیرید.

 

 های سیستم محدودیت

 دما

 فشار باد تایر به دمای تایر بستگی دارد. 

رانندگی یا در معرض خورشید قرار گرفتن، دمای تایر را افزایش داده و 

 دهد.در نتیجه، فشار باد تایر را افزایش می

 یابد که دمای تایر مجدداً کاهش یابد. زمانی کاهش میفشار باد تایر  

تواند منجر به شدت کاهش یابد، میاین شرایط و در صورتی که دما به

 بروز یک پیغام هشدار شود. 

 

 افت ناگهانی فشار باد تایر

تواند آسیب جدی و ناگهانی ناشی از عوامل بیرونی به تایر سیستم نمی

 را مشخص کند.

 

 نشده استریست انجام 

چنانچه تنظیم مجدد یا ریست انجام نشده باشد، سیستم عملکرد 

 رغم اینکه فشار باد تایر کافیعنوان مثال، علیمناسبی نخواهد داشت، به

 شود. است، گزارش پنچری داده می

 

 اختلال در عملکرد 

طور مستمر روشن زند و سپس بهچراغ هشدار زرد چشمک می  

توان شود. نمینمایش داده می Check Controlشود. یک پیام می

 تایرهای پنچر یا از دست رفتن فشار باد تایر را تشخیص داد. 

 در این شرایط:

  بدون سیستم الکترونیکی یک چرخTPM    نصب شده است: در

 رسانی مورد بازدید قرار دهید.صورت لزوم آن را در مرکز خدمات

 سیستم الکترونیکی یک چرخ بدونTPM   ب شده است؛ مثلاً نص

رسانی مورد چرخ اضطراری: در صورت لزوم آن را در مرکز خدمات

 بازدید قرار دهید.

 رسانی مورد اختلال در عملکرد: سیستم را در یک مرکز خدمات

 بازدید قرار دهید.

 تواند ریست را کامل کند. سیستم را دوباره ریست سیستم نمی

 کنید.

 ی دارای فرکانس رادیویی مشابه: هاها یا دستگاهتداخل در سیستم

طور اتوماتیک دوباره فعال پس از ترک منطقه تداخل، سیستم به

 شود.می

 

 (RPAسیتم نظارت بر تایر پنچر )

 اصول

 های سرعتاین سیستم، از دست دادن فشار باد تایر را براساس تفاوت

 دهد.ها در زمان رانندگی نشان میچرخش بین هر کدام از چرخ

از دست دادن فشار باد یک تایر، قطر و در نتیجه سرعت  در صورت

عنوان پنچری یک کند. این اختلاف بهچرخش چرخ مربوطه تغییر می

 تایر تشخیص و گزارش داده خواهد شد. 

 کند. گیری نمیسیستم، فشار باد واقعی در تایرها را اندازه
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 الزامات کارکردی

ده باشد، در غیر این صورت الزامات زیر باید برای سیستم برآورده ش

 شود:دهی قابل اطمینان برای افت فشار باد تایر تضمین نمیسیگنال

 اندازی با فشار باد تایر صحیح پس از هر بار تعویض تایر یا چرخ، راه

 انجام شده باشد.

 اندازی بعد از این که فشار باد تایر با مقادیر جدید تنظیم شد، راه

 انجام شود.

 

 نمایش وضعیت 

توان وضعیت کنونی نشانگر تایر پنچر را نمایش داد، مثلاً این که می

RPA  .فعال است یا خیر 

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle " 
2. "Vehicle status" 

3.  "Flat Tyre Monitor " 
 شود. وضعیت نمایش داده می

 

 اندازی الزامات راه

 اندازی باید در شرایط زیر انجام گیرد:راه

 م فشار باد تایربعد از تنظی 

 بعد از تعویض تایر یا چرخ 

 

 اندازیانجام راه

عنوان مقادیر مرجع اندازی اولیه، فشارهای باد تایر کنونی بههنگام راه

اندازی با تأیید فشارهای صحیح باد تایر آغاز شوند. راهدر نظر گرفته می

 شود.می

 د.اندازی نکنیهنگام رانندگی با زنجیر چرخ، سیستم را راه

 :iDriveاز طریق 

1. " My Vehicle " 
2. "Vehicle status" 

3.   “Flat Tyre Monitor” 
 نکنید. اما شروع به حرکت موتور را روشن کنید  .4

 شروع کنید.  " Perform reset "اندازی را با راه .5

 شروع به حرکت کنید. .4

 

شود و این امکان وجود دارد که در اندازی هنگام رانندگی تکمیل میراه

 انی متوقف شود. هر زم

  یابد.طور خودکار ادامه میاندازی نیز بهچنانچه رانندگی ادامه یابد، راه

 

 

 هاپیام

 عمومی

شود، کنترل پایداری به محض اینکه پیام برای تایر پنچر ظاهر می

 شود.( فعال میDSCدینامیکی )

 نکته ایمنی

 

 هشدار

ل کنترل خودرو از قبیدیده با فشار باد کم، روی یک تایر معمولی آسیب

توانند می Run-flatگذارد. تایرهای پذیری و ترمز کردن تأثیر میفرمان

یک پایداری محدود را حفظ کنند. خطر وقوع تصادف وجود دارد. در 

صورتی که خودرو شما به تایرهای معمولی مجهز هستند، به رانندگی 

یت کنید و به را رعا Run-flatادامه ندهید. نکات مربوط به تایرهای 

 رانندگی با این تایرها ادامه دهید.

 

 پیام تایر پنچر

 شود. چراغ زرد هشدار در صفحه آمپر روشن می 

روی صفحه نمایش نشان  Check Controlعلاوه، یک علامت با پیام به

 شود.داده می

 دلیل احتمالی علامت

 
یک تایر پنچر یا افت قابل توجه فشار تایر وجود 

 دارد.

 

 اقدام 

سرعت خود را کاهش داده و با احتیاط توقف کنید. از ترمز  .1

 ناگهانی یا مانور دادن خودداری کنید.

 اند یا تایرهایبررسی کنید که آیا تایرهای معمولی نصب شده .2

Run-flat . 

ای هستند که حروف دارای یک علامت دایره Run-flatتایرهای 

RSC اند. حک شده گیرند و روی جداره تایررا در بر می 

 

 اقدامات لازم در صورت پنچر بودن یک تایر

 تایرهای معمولی

 دیده را شناسایی کنید. تایر آسیب .1

این کار را با بررسی فشار هوا در هر چهار تایر، مثلاً توسط نشانگر 

 فشار کیت پنچرگیری انجام دهید. 

چنانچه فشار باد تایر در هر چهار چرخ درست باشد، این امکان 

ود دارد که سیستم نظارت بر تایر پنچر ریست نشده باشد. در وج

 این صورت، سیستم را ریست کنید.
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راکز پذیر نباشد، لطفاً با مدر صورتی که شناسایی تایر پنچر امکان

خدمات مجاز یا یک مرکز خدمات واجد شرایط دیگر یا تعمیرگاه 

 تماس بگیرید. 

ایر، ا توسط تعویض تتایر پنچر را مثلاً توسط کیت پنچرگیری ی .2

 تعمیر کنید.

 

 Run-flatتایرهای 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

آسیب دیده باشد یا فشار باد آن کم یا صفر  Run-flatچنانچه یک تایر 

شده باشد، کنترل خودرو متفاوت خواهد بود. برای مثال پایداری در 

ر تیابد، خط ترمز طولانیحرکت در بین خطوط، هنگام ترمز کاهش می

کند. خطر تصادف کنترلی فرمان تغییر می-های خودشود و ویژگیمی

 وجود دارد. 

 کیلومتر در ساعت تجاوز نکنید. 31با احتیاط رانندگی کرده و از سرعت 

 

 هشدار

تواند منجر به حرکت مارپیچی ادامه رانندگی با یک تایر پنچر می

ارد. د تریلرهای سنگین شود. خطر تصادف یا آسیب به تجهیزات وجود

کیلومتر  41هنگام رانندگی با تریلر و یک تایر پنچر، با سرعت کمتر از 

بر ساعت برانید. در صورت لغزش یا حرکت مارپیچی، فوراً ترمز کنید و 

 با بیشترین دقت ممکن فرمان را کنترل نمایید.

 

 

 حداکثر سرعت

تر کیلوم 31توانید با سرعت حداکثر اگر تایر آسیب دیده باشد، شما می

 در ساعت به رانندگی خود ادامه دهید. 

 

 ادامه رانندگی با یک تایر پنچر

 در صورت ادامه رانندگی با یک تایر پنچر:

 از ترمز ناگهانی یا مانور دادن با فرمان پرهیز کنید.  .1

 کیلومتر در ساعت تجاوز نکنید. 31از سرعت .2

 در اولین فرصت، فشار باد در هر چهار تایر را بررسی کنید.  .3

اگر فشار باد تایر در هر چهار تایر درست نشان داده شود، این 

بر تایر پتچر، ریست را انجام  نظارتامکان وجود دارد که سیستم 

 نداده باشد. در این صورت، عملیات ریست را انجام دهید. 

 

مسافت مقدور برای رانندگی، در صورت از دست دادن کامل فشار باد 

 تایر:

کامل فشار باد تایر، مسافت مقدور برای  در صورت از دست دادن

های تحمیل شده به خودرو مانند سرعت، شرایط رانندگی، به بار و تنش

ر تجاده و دمای بیرون بستگی دارد. ممکن است مسافت رانندگی کوتاه

 تر باشد.یا در صورت رانندگی با احتیاط، طویل

اً تا ند تقریبتوایک خودرو با یک بار متوسط و تحت شرایط مطلوب می

 کیلومتر حرکت کند. 31مسافتی حدود 

 

 دیدهرانندگی با تایرهای آسیب

ر های کنترل خودرو تغییدیده، ویژگیدر حین رانندگی با تایرهای آسیب

 کند و برای مثال ممکن است منجر به شرایط زیر شود:می

 تر کشش خودروافت سریع 

 تر شدن فاصله ترمزطولانی 

 خودکنترلیهای تغییر ویژگی 

سبک رانندگی خود را با شرایط انطباق دهید. از حرکت ناگهانی فرمان 

 ها و غیره خودداری کنید.یا رانندگی روی موانعی مانند جداول، چاه

 

 خرابی نهایی تایر

تواند حاکی از خرابی ارتعاشات یا صداهای بلند در هنگام رانندگی می

 نهایی یک تایر باشد. 

های تایر ممکن است داده و توقف کنید. بخشسرعت خود را کاهش 

 کنده شوند و موجب تصادف گردند. 

به رانندگی ادامه ندهید، بلکه با یک مرکز خدماتی یا تعمیرگاه مجاز 

 تماس بگیرید.

 

 های سیستممحدودیت

تواند به تأخیر بیفتد یا دچار اختلال عملکرد سیستم در شرایط زیر می

 شود:

 مول باد تایر، در هر چهار تایر تشخیص داده از دست دادن فشار مع

 طور مرتب چک کنید. نخواهد شد. بنابراین، فشار باد تایر را به

 توان از آسیب ناگهانی و جدی به تایر ناشی از شرایط بیرونی را نمی

 قبل تشخیص داد. 

 اندازی نشده باشد. هنگامی که سیستم راه 

 ده.هنگام رانندگی در یک جاده برفی یا لغزن 

 ها، شتاب جانبی بالا سبک رانندگی پویا: کشش چرخشی چرخ

 )دریفتینگ(.

 هنگام رانندگی با زنجیر چرخ. 
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 ایمنی هوشمند
 اصول

های کمکی راننده را ممکن ایمنی هوشمند عملیات مرکزی سیستم

کند. بسته به چگونگی تجهیز خودرو، ایمنی هوشمند متشکل از یک می

وقوع التوانند به جلوگیری از برخورد قریبییا چند سیستم است که م

 کمک کنند. 

 هشدار برخورد از جلو با کارکرد ترمز سبک 

 هشدار عابر پیاده 

 هشدار خروج از لاین 

 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

این سیستم، مسئولیت شخصی را برای ارزیابی صحیح قابلیت دید و 

ی سبک رانندگبرد. خطر تصادف وجود دارد. وضعیت ترافیک از بین نمی

گیرید طور دقیق در نظر برا با شرایط ترافیک تنظیم کنید. ترافیک را به

 طور فعال مداخله نمایید. و در شرایط مربوطه به

 

 هشدار

 دلیلبرند. بهنشانگرها و هشدارها مسئولیت شخصی را از بین نمی

های سیستم ممکن است های سیستم، هشدارها یا واکنشمحدودیت

دند و یا ممکن است بسیار دیر یا نادرست صادر گردند. خطر صادر نگر

تصادف وجود دارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیک تنظیم کنید. 

ال طور فعنظر بگیرید و در شرایط مربوطه بهترافیک را با دقت تحت

 مداخله کنید.
 

 

 هشدار

های سیستم کارکردهای خاص، ممکن است روشن دلیل محدودیتبه

ایمنی  های فعالکش کردن/ بکسل کردن با سیستموسیله یدکن بهکرد

هوشمند فعال، با اختلال در عملکرد مواجه شوند. خطر تصادف وجود 

کش کردن/ بکسل کردن ، همه دارد. قبل از روشن کردن به وسیله یدک

 های ایمنی هوشمند را خاموش کنید. سیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرور کلی

 دکمه در خودرو

 
 ه ایمنی هوشمند دکم 

 

 روشن/ خاموش کردن

طور خودکار های ایمنی هوشمند بعد از آغاز حرکت بهبرخی سیستم

های ایمنی هوشمند براساس آخرین شوند. برخی سیستمفعال می

 شوند.تنظیمات فعال می

 این دکمه را به آرامی فشار دهید:

 ها شود. سیستممنو برای سیستم ایمنی هوشمند نمایش داده می

 شوند.شان خاموش میطور جداگانه براساس تنظیمات مربوطهبه

 های چراغLED اششود یا با توجه به تنظیمات جداگانهنارنجی می ،

 شود.خاموش می

 

در صورت لزوم برای خاموش کردن هشدار خروج از لاین این دکمه را 

 دو بار فشار دهید.

 جداگانه برای پروفایلی توان انجام داد. تنظیماتتنظیمات مطلوب را می

 شود.گیرد، ذخیره میکه در حال حاضر مورد استفاده قرار می

 دوباره این دکمه را فشار دهید:

 شوند.های ایمنی هوشمند فعال میهمه سیستم 

 LED شود. روشن و سبز می 

 این دکمه را به فشار داده و نگهدارید:

 شوند.های ایمنی هوشمند خاموش میهمه سیستم 

 LED شود.خاموش می 

 

 

 هشدار برخورد از جلو با کارکرد ترمز سبک

 اصول

تواند به پیشگیری از تصادفات کمک کند. اگر سیستم این سیستم می

 نتواند از تصادف جلوگیری کند، سرعت برخورد را کاهش خواهد داد. 

الوقوع یک زنگ هشدار را به صدا در این سیستم قبل از برخورد قریب

 اندازد. کار میطور مستقل بهدر صورت نیاز ترمز را بهآورد و می

 شود.مداخله اتوماتیک ترمز با نیرو و مدت زمان محدود انجام می
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 شود.این سیستم با استفاده از یک دوربین در ناحیه آینه وسط کنترل می

هشدار برخورد از جلو حتی در صورتی که کروز کنترل غیرفعال شده 

 ست.باشد، قابل دسترس ا

طور عمدی، هشدار با نزدیک شدن خودرو به یک خودروی دیگر به

های اشتباه سیستم به برخورد از جلو و ترمز برای اجتناب از واکنش

 افتد. تأخیر می

 

 عمومی

ای را در مورد خطر احتمالی برخورد این سیستم یک هشدار دو مرحله

کند. زمان کیلومتر ایجاد می 5با سایر خودروهای، از سرعت حدود 

 هشدارها ممکن است براساس وضعیت کنونی رانندگی تغییر کنند. 

 کیلومتر در ساعت مجاز است. 31هایی تا مداخله ترمز در سرعت

 

 محدوده تشخیص

 
اگر اشیا توسط سیستم تشخیص داده شوند، به آنها واکنش نشان 

 دهد.می

 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

ارزیابی صحیح قابلیت دید و این سیستم، مسئولیت شخصی را برای 

برد. خطر تصادف وجود دارد. سبک رانندگی وضعیت ترافیک از بین نمی

گیرید طور دقیق در نظر برا با شرایط ترافیک تنظیم کنید. ترافیک را به

 طور فعال مداخله نمایید.و در شرایط مربوطه به

 

 هشدار

 دلیلند. بهبرنشانگرها و هشدارها مسئولیت شخصی را از بین نمی

های سیستم ممکن است های سیستم، هشدارها یا واکنشمحدودیت

صادر نشده، بسیار دیر یا نادرست صادر گردند. خطر تصادف وجود دارد. 

سبک رانندگی را با شرایط ترافیکی تنظیم کنید. ترافیک را با دقت 

 طور فعال مداخله کنید.نظر بگیرید و در شرایط مربوطه بهتحت

 

 رهشدا

های سیستم، کارکردهای خاص ممکن است روشن دلیل محدودیتبه

مند های فعال ایمنی هوشکردن با بکسل کردن/ بکسل کردن، با سیستم

با اختلال در عملکرد مواجه شوند. خطر تصادف وجود دارد. قبل از روشن 

 های ایمنی هوشمند راکردن با بکسل کردن/ بکسل کردن همه سیستم

 خاموش کنید. 

 

 مرور کلی

 دکمه درون خودرو

 

 دکمه ایمنی هوشمند 

 

 دوربین

 
 شود. دوربین در منطقه جلویی آینه وسط نصب می

 شیشه جلو در ناحیه پشت آینه وسط را تمیز و شفاف نگه دارید.

 

 روشن/ خاموش کردن

 روشن کردن اتوماتیک

 شود.طور خودکار فعال میسیستم بعد از هر شروع رانندگی به

 

 طور دستی/ خاموش کردن بهروشن

 این دکمه را به آرامی فشار دهید:

 ها شود. سیستممنو برای سیستم ایمنی هوشمند نمایش داده می

 شوند.طور جداگانه براساس تنظیمات مربوطه خود، خاموش میبه

 LED اش خاموش شود یا با توجه به تنظیمات جداگانهنارنجی می

 شود.می

موش کردن هشدار خروج از لاین این دکمه را در صورت لزوم برای خا

 دو بار فشار دهید.

صورت مورد نیاز انجام دهید. تنظیمات جداگانه برای تنظیم را به

 د.شوگیرد، ذخیره میپروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می
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 دوباره این دکمه را فشار دهید:

 شوند.های ایمنی هوشمند فعال مییستمهمه س 

 LED شود. روشن و سبز می 

 این دکمه را فشار داده و نگه دارید:

 شوند.های ایمنی هوشمند خاموش میهمه سیستم 

 LED شود.خاموش می 

 

 تنظیم زمان هشدار

 توان تنظیم کرد.زمان هشدار را می

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. “Vehicle settings” 
3. “Intelligent Safety” 
4. “Warning point” 
 نظیمات مدنظر را انتخاب کنید.ت .5

زمان انتخاب شده برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار 

 شود.گیرد، ذخیره میمی

 

 هشدار با کارکرد ترمز

 نمایش

الوقوع باشد، یک علامت اگر برخورد با خودروی شناسایی شده قریب

 شود.ظاهر می Head-Up Displayهشدار در صفحه آمپر و در 

 

 هشدار پیش

برخورد وجود داشته باشد یا فاصله الوقوع یک مثلاً وقتی که خطر قریب

 شود. با خودروی جلویی بسیار کم باشد، این هشدار صادر می

 شود، راننده باید شخصاً مداخله کند.هنگامی که پیش هشدار صادر می

 

 هشدار حاد با کارکرد ترمز

الوقوع یک برخورد در هنگامی که هشدار حاد در صورت خطر قریب

د، شوختلاف سرعت بسیار زیاد نزدیک میخودرو به شیئی دیگر با ا

 شود.نمایش داده می

شود، راننده باید شخصاً مداخله کند. هنگامی که هشدار حاد صادر می

در صورت لزوم، یک مداخله اتوماتیک ترمز در صورت خطر احتمالی 

 کند.برخورد به راننده کمک می

 هشدارهای حاد ممکن است بدون پیش هشدار نیز فعال شوند.

 

 مداخله ترمز

طور فعال مداخله کند. در حین یک خواهد که بههشدار از راننده می

گیرد. برای استفاده از هشدار، حداکثر نیروی ترمز مورد استفاده قرار می

پشتیبانی نیروی ترمز، پایتان را با سرعت و قدرت کافی روی پدال ترمز 

شد، این سیستم علاوه، اگر خطر برخورد وجود داشته بابگذارید. به

های تواند با مداخله اتوماتیک ترمز، کمک بیشتری کند. در سرعتمی

 طور کامل متوقف کند.تواند خودرو را بهپایین، می

شود تا زمانی که خودرو متوقف گیربکس دستی: وقتی ترمز درگیر می

 شود، موتور ممکن است خاموش شود.

شود که پایداری رانندگی مثلاً مداخله ترمز فقط در صورتی انجام می

( معیوب نشده DSCسازی کنترل پایداری دینامیک )توسط غیرفعال

 باشد.

توان با فشار روی پدال گاز یا حرکت فعال فرمان قطع مداخله ترمز را می

 کرد.

های محدوده تشخیص تواند محدود باشد. محدودیتتشخیص شیء می

 های کارکردی باید در نظر گرفته شوند.محدودیتو 

 

 های سیستممحدودیت

 نکته ایمنی

 

 هشدار

طور دیر یا نادرست هایش بهدلیل محدودیتسیستم ممکن است به

واکنش نشان دهد یا اصلاً واکنشی نشان ندهد. خطر تصادف یا آسیب 

 رعایتهای سیستم را به تجهیزات وجود دارد. نکات مربوط به محدودیت

 طور فعالانه مداخله نمایید.کنید و در صورت لزوم به

 

 محدوده تشخیص

 توانایی تشخیص سیستم محدود است.

بنابراین ممکن است سیستم واکنش نشان ندهد یا دیر واکنش نشان 

 دهد.

 برای مثال، شرایط زیر ممکن است تشخیص داده نشوند:

 ها نزدیک میخودروهای دارای سرعت کم که با سرعت زیاد به آن-

 شوید.

 شوند یا طور ناگهانی در مقابل شما منحرف میخودروهایی که به

 کنند.شدت کم میخودروهایی که سرعت خود را به

 معیار علامت

 
 شود: پیش هشدار.علامت قرمز رنگ می

 ترمز کنید و فاصله را زیاد کنید.

 
زند و علامت به رنگ قرمز چشمک می

: آیدیک سیگنال صوتی به صدا در می

 هشدار حاد.

در صورت لزوم ترمز کنید و یک مانور 

 گریز انجام دهید.
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 .خودروهایی که عقب آنها شکل نامعمولی دارد 

 .خودروهای دو چرخی که در مقابل شما باشند 

 

 های کارکردی محدودیت

 املاً کاربردی نباشد:این سیستم در شرایط زیر ممکن است ک

 .در مه، باران، آب اسپری شده یا برف سنگین 

 های شدید.در پیچ 

 های کنترل پایداری رانندگی غیرفعال باشند، مثلاً اگر سیستمDSC 

OFF. 

 .اگر میدان دید دوربین در آینه یا کثیف یا دارای مانع باشد 

  ثانیه بعد از استارت موتور، از طریق دکمه  11تاStart/Stop. 

 .در حین کالیبراسیون دوربین بلافاصله بعد از تحویل خودرو 

 دلیل نور ورودی مثلاً از خورشید اگر اثرات کورکنندگی ثابتی به

 پایین در آسمان وجود داشته باشد.

 

 حساسیت هشدارها

هرچه حساسیت تنظیمات هشدار مثل زمان هشدار بیشتر باشد، 

ا این حال، آنها ممکن است شود. بهشدارهای بیشتری نمایش داده می

 هشدارهای اشتباه و اضافی باشند.

 

 هشدار برخورد با عابر پیاده با کارکرد ترمز سبک شهری

 اصول

 تواند به پیشگیری از تصادف با عابران پیاده کمک کند. این سیستم می

الوقوع با عابر پیاده وجود داشته باشد، سیستم اگر خطر یک برخورد قریب

کند و شامل در محدوده سرعت رانندگی شهری صادر می یک هشدار را

 یک کارکرد ترمز است. 

 کند.دوربین در ناحیه آینه وسط سیستم را کنترل می

 

 عمومی

در صورت روشنایی کافی، این سیستم برخوردهای احتمالی با عابران 

کیلومتر در ساعت  41کیلومتر در ساعت تا  11پیاده در سرعتی از حدود 

 کند.دهد و با مداخله ترمز قبل از برخورد به شما کمک میمی را هشدار

تحت آن شرایط، به افرادی که درون محدوده تشخیص سیستم هستند، 

 دهد.واکنش نشان می

 

 

 

 

 

 

 محدوده تشخیص

 
 شود:ناحیه تشخیص در جلوی خودرو به دو منطقه تقسیم می

  ت.( که مستقیماً در جلوی خودرو اس1منطقه مرکزی )فلش 

  سمت راست و چپ.( به2منطقه گسترده )فلش 

اگر عابران پیاده درون منطقه مرکزی قرار داشته باشند، برخورد 

ای که درون منطقه الوقوع است. هشدار در مورد عابران پیادهقریب

سمت منطقه شود که بهگسترده هستند، فقط در صورتی صادر می

 مرکزی حرکت کنند.

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

ن سیستم، مسئولیت شخصی را برای ارزیابی صحیح قابلیت دید و ای

برد. خطر تصادف وجود دارد. سبک رانندگی وضعیت ترافیک از بین نمی

گیرید طور دقیق در نظر برا با شرایط ترافیک تنظیم کنید. ترافیک را به

 طور فعال مداخله نمایید.و در شرایط مربوطه به
 

 هشدار

 دلیلبرند. بهمسئولیت شخصی را از بین نمی نشانگرها و هشدارها

های سیستم ممکن است های سیستم، هشدارها یا واکنشمحدودیت

صادر نگردد یا ممکن است بسیار دیر و نادرست صادر گردند. خطر 

تصادف وجود دارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیکی تنظیم کنید. 

ال طور فعایط مربوطه بهنظر  بگیرید و در شرترافیک را با دقت تحت

 مداخله کنید.

 

 هشدار

های سیستم، کارکردهای خاص ممکن است روشن دلیل محدودیتبه

مند های فعال ایمنی هوشکردن با بکسل کردن/ بکسل کردن، با سیستم

مانند هشدار کنترل نزدیک شدن با کارکرد ترمز سبک با اختلال در 

رد. قبل از روشن کردن با عملکرد مواجه شوند. خطر تصادف وجود دا

های ایمنی هوشمند را خاموش بکسل کردن/ بکسل کردن همه سیستم

 کنید. 
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 مرور کلی

 دکمه درون خودرو

 
 دکمه ایمنی هوشمند

 

 دوربین

 
 شود. دوربین در جلوی آینه وسط نصب می

 شیشه جلو در ناحیه پشت آینه وسط را تمیز و شفاف نگه دارید.

 

 نروشن/ خاموش کرد

 روشن کردن اتوماتیک

 شود.طور خودکار فعال میسیستم بعد از هر شروع رانندگی به

 

 طور دستیروشن/ خاموش کردن به

 این دکمه را به آرامی فشار دهید:

 ها شود. سیستممنو برای سیستم ایمنی هوشمند نمایش داده می

 شوند.شان خاموش میطور جداگانه براساس تنظیمات مربوطهبه

 چراغ LED اش شود یا با توجه به تنظیمات جداگانهنارنجی می

 شود.خاموش می

در صورت لزوم برای خاموش کردن هشدار خروج از لاین این دکمه را 

 دو بار فشار دهید.

صورت مورد نیاز انجام دهید. تنظیمات جداگانه برای تنظیم را به

 د.شوخیره میگیرد، ذپروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

 

 دوباره این دکمه را فشار دهید:

 شوند.های ایمنی هوشمند فعال میهمه سیستم 

 LED شود. روشن و سبز می 

 این دکمه را فشار داده و نگه دارید:

 شوند.های ایمنی هوشمند خاموش میهمه سیستم 

 LED شوند.فردی روشن میشود. تنظیمات خاموش می 

 

 هشدار با کارکرد ترمز 

 نمایش

الوقوع باشد، اگر برخورد با فرد تشخیص داده شده به این روش قریب

ظاهر  Head-Up Displayیک علامت هشدار روی صفحه آمپر و 

 شود.می

 
 آید.شود و یک سیگنال صوتی به صدا درمیعلامت قرمز نمایش داده می

 فوراً توسط ترمز گرفتن یا انجام مانور گریز مداخله کنید. 

 

 ترمز مداخله

خواهد که مداخله کند. در حین یک هشدار، حداکثر هشدار از راننده می

شود، مورد استفاده قرار نیروی ترمز در هنگامی که ترمز گرفته می

گیرد. پایتان را با سرعت و قدرت کافی روی پدال ترمز بگذارید. اگر می

ماتیک وتواند با مداخله اتخطر برخورد وجود داشته باشد، این سیستم می

طور تواند خودرو را بههای پایین، میترمز، کمک بیشتری کند. در سرعت

 کامل متوقف کند.

شود تا زمانی که خودرو متوقف گیربکس دستی: وقتی ترمز درگیر می

 شود، موتور ممکن است خاموش شود.

شود که پایداری رانندگی مثلاً مداخله ترمز فقط در صورتی انجام می

( معیوب نشده DSCسازی کنترل پایداری دینامیک )توسط غیرفعال

 باشد.

توان با فشار روی پدال گاز یا حرکت فعال فرمان قطع مداخله ترمز را می

 کرد.

های محدوده تشخیص تواند محدود باشد. محدودیتتشخیص شیء می

 های کارکردی باید در نظر گرفته شوند.و محدودیت

 

 های سیستممحدودیت

 نکته ایمنی

 

 هشدار

طور دیر یا نادرست هایش بهدلیل محدودیتسیستم ممکن است به

واکنش نشان دهد یا اصلاً واکنشی نشان ندهد. خطر تصادف یا آسیب 

های سیستم را رعایت به تجهیزات وجود دارد. نکات مربوط به محدودیت

 طور فعالانه مداخله نمایید.کنید و در صورت لزوم به
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 محدوده تشخیص

 تشخیص سیستم محدود است. پتانسیل

بنابراین ممکن است سیستم واکنش نشان ندهد یا دیر واکنش نشان 

 دهد.

 برای مثال، شرایط زیر ممکن است تشخیص داده نشوند:

 ای که قسمتی از بدن آنها  پوشیده شده است.عابران پیاده 

 دلیل زاویه دید یا حد فاصل تشخیص داده ای که بهعابران پیاده

 .شوندنمی

 .عابران پیاده خارج از محدوده تشخیص 

  متر است.سانتی 31عابرانی که قدشان کوچکتر از 

 

 های کارکردی محدودیت

این سیستم در شرایط زیر ممکن است در دسترس نباشد و یا کاملاً 

 کاربردی نباشد:

 .در مه، باران، آب اسپری شده یا برف سنگین 

 های شدید.در پیچ 

 پایداری رانندگی محدود یا غیرفعال باشند، های کنترل اگر سیستم

 .DSC OFFمثلاً 

  اگر حوزه دید دوربین یا ناحیه شیشه جلو کثیف یا پوشیده شده

 باشد.

  ثانیه بعد از استارت موتور، از طریق دکمه  11تاStart/Stop. 

 .در حین کالیبراسیون دوربین بلافاصله بعد از تحویل خودرو 

 دلیل نور ورودی مثلاً از خورشید به اگر اثرات کورکنندگی ثابتی

 پایین در آسمان وجود داشته باشد.

 .وقتی بیرون تاریک است 

 

 از لاین هشدار خروج

 اصول

های کشیهای دارای خطاین سیستم در هنگامی که خودرو روی جاده

 دهد. جاده قرار دارد و در حال ترک لاین است، هشدار می

 

 عمومی

کیلومتر بر  55های بین سیستم در سرعتبسته به ورژن خاص کشور، 

 کند.کیلومتر بر ساعت هشدار را صادر می 01ساعت تا 

هنگام روشن کردن سیستم تحت این سرعت، پیام در صفحه آمپر نشان 

 شود.داده می

کند. زمان هشدار در صورت هشدار، فرمان به آرامی شروع به لرزش می

 متغیر باشد.ممکن است بسته به وضعیت کنونی رانندگی 

اگر چراغ راهنما قبل از ترک لاین به کار گرفته شود، سیستم هشدار 

 دهد.نمی

 نکته ایمنی

 

 هشدار

این سیستم، مسئولیت شخصی را برای ارزیابی صحیح قابلیت دید و 

برد. خطر تصادف وجود دارد. سبک رانندگی وضعیت ترافیک از بین نمی

گیرید طور دقیق در نظر بفیک را بهرا با شرایط ترافیک تنظیم کنید. ترا

طور فعال مداخله نمایید. در صورت اعلام هشدار، و در شرایط مربوطه به

 سرعت تکان ندهید. لزوما فرمان را به

 

 هشدار

 دلیلبرند. بهنشانگرها و هشدارها مسئولیت شخصی را از بین نمی

ت های سیستم ممکن اسهای سیستم، هشدارها یا واکنشمحدودیت

صادر نگردد یا ممکن است بسیار دیر و نادرست صادر گردند. خطر 

تصادف وجود دارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیکی تنظیم کنید. 

ال طور فعنظر  بگیرید و در شرایط مربوطه بهترافیک را با دقت تحت

 مداخله کنید.

 

 مرور کلی

 دکمه در خودرو

 
 دکمه ایمنی هوشمند

 دوربین

 
 شود. ن در جلوی آینه وسط نصب میدوربی

 شیشه جلو در ناحیه پشت آینه وسط را تمیز و شفاف نگه دارید.
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 روشن/ خاموش کردن

 روشن کردن اتوماتیک

ای که موتور اگر کارکرد هشدار خروج از لاین در حین آخرین دوره

طور متوقف شده است روشن شده باشد، بعد از هر شروع حرکت به

 شود.ل میخودکار فعا

 

 طور دستیروشن/ خاموش کردن به

 این دکمه را به آرامی فشار دهید:

 ها شود. سیستممنو برای سیستم ایمنی هوشمند نمایش داده می

 شوند.شان خاموش میطور جداگانه براساس تنظیمات مربوطهبه

 های چراغLED اششود یا با توجه به تنظیمات جداگانهنارنجی می 

 د.شوخاموش می

 

در صورت لزوم برای خاموش کردن هشدار خروج از لاین این دکمه را 

 دو بار فشار دهید.

صورت مورد نیاز انجام دهید. تنظیمات جداگانه برای تنظیم را به

 د.شوگیرد، ذخیره میپروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

 دوباره این دکمه را فشار دهید:

 شوند.ی هوشمند فعال میهای ایمنهمه سیستم 

 LED شود. روشن و سبز می 

 این دکمه را فشار داده و نگه دارید:

 شوند.های ایمنی هوشمند خاموش میهمه سیستم 

 LED شود. خاموش می 

 

 

 نمایش در صفحه آمپر

 
 .علامت زرد: سیستم فعال است 

 گذاری لاین تشخیص داده شده است علامت سبز: حداقل یک نشانه

 توانند صادر شوند.رها میو هشدا

 

 هشدار صادر شده

 هنگام ترک لاین

گذاری لاین تشخیص داده شده باشد، اگر لاین را ترک کنید و یک نشانه

 کند.فرمان شروع به لرزیدن می

 شود.اگر قبل از تغییر لاین چراغ راهنما زده باشید، هشدار صادر نمی

 

 لغو هشدار

 :شودهشدار در شرایط زیر متوقف می

 ثانیه. 3طور خودکار بعد از حدود به 

 .هنگام بازگشت به لاین صحیح 

 .هنگام ترمز شدید 

 .هنگام استفاده از چراغ راهنما 

 

 های سیستممحدودیت

 نکته ایمنی

 

 هشدار

طور نادرست واکنش هایش بهدلیل محدودیتسیستم ممکن است به

یب به نشان دهد یا اصلاً واکنشی نشان ندهد. خطر تصادف یا آس

های سیستم را رعایت تجهیزات وجود دارد. نکات مربوط به محدودیت

 طور فعالانه مداخله نمایید.کنید و در صورت لزوم به

 های کارکردیمحدودیت

 این سیستم در شرایط زیر ممکن است کاملاً کاربردی نباشد:

 .در مه، باران، یا برف سنگین 

 د ضعیف، ادغام، در صورت پاک شدن، ساییده شدن، قابلیت دی

های چندگانه، مثلاً در کشیهای جاده یا خطکشیانشعاب خط

 مناطق ساخت و ساز.

 های جاده با برف، یخ، خاک یا آب پوشانده کشیوقتی نشانه خط

 شده باشند.

 های باریک.های تند یا لایندر پیچ 

 های جاده سفید نباشند.کشیاگر خط 

 نده شده باشند.های جاده با اشیا پوشاکشیوقتی خط 

 .هنگام رانندگی در فاصله بسیار نزدیک با خودروی جلویی 

 های پرنور.سمت چراغهنگام حرکت به 

  وقتی شیشه جلوی آینه وسط پوشیده از مه است، کثیف است یا

 توسط برچسب و اشیاء دیگر پوشانده شده است.

 .در حین کالیبراسیون دوربین بلافاصله بعد از تحویل خودرو 

 

 دکننده دستی سرعتمحدو

 اصول

کیلومتر بر ساعت محدود  31توان سرعت را از مقدار با این سیستم، می

 کرد. محدودیتی زیر محدوده سرعت تعیین شده وجود ندارد.

 

 تجاوز از محدوده سرعت

توان عمداً از سرعت مجاز توسط گاز دادن شدید در شرایط خاص، می

 تجاوز کرد.

 دهد.رعت تجاوز کند، سیستم هشدار میاگر سرعت حرکت از محدوده س
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 عدم مداخله ترمز

طور غیرعمد از آن تجاوز اگر سرعت به محدوده سرعت رسیده باشد یا به

شده باشد )برای مثال رانندگی در سراشیبی(، هیچ مداخله ترمزی انجام 

 شود.نمی

اگر محدودیت سرعتی که زیر سرعت کنونی است را در حین حرکت 

کند تا سرعت رانندگی خودرو بدون گاز خوردن حرکت می تنظیم کنید،

 به زیر محدوده سرعت برسد.

 

 مرور کلی

 های روی فرماندکمه

 کارکرد دکمه 

 برای روشن/ خاموش کردن،  

 سوئیچ راکر: تغییر محدودیت سرعت 

 

 عملیات
 روشن کردن

 این دکمه روی فرمان را فشار دهید. 

 شود.دیت سرعت فرض میسرعت کنونی به عنوان محدو

 31هنگام روشن کردن در حالت سکون یا رانندگی با سرعت کم، 

 شود.عنوان محدودیت سرعت تنظیم میکیلومتر در ساعت به

شود و بسته به صفحه آمپر، یک نشانگر نمایشگر وضعیت نشان داده می

 شود.سنج روی سرعت مربوطه تنظیم میدر سرعت

رعت، ممکن است که کنترل پایداری سازی محدوده سهنگام فعال

 COMFORT( فعال شود و حالت رانندگی به حالت DSCدینامیکی )

 تغییر کند.

 

 خاموش کردن

 این دکمه روی فرمان را فشار دهید. 

 شود:طور خودکار در شرایط زیر خاموش میبرای مثال، سیستم به

 هنگام درگیر کردن دنده عقب 

 هنگام خاموش کردن موتور 

 روشن کردن کروز کنترل هنگام 

 ها با استفاده از کلید تحربه رانندگیهنگام فعال کردن برخی برنامه 

 شود.نشانگر خاموش می

 

 

 

 

 

 تغییر محدودیت سرعت

 
سمت بالا یا پایین فشار دهید تا سرعت طور مکرر بهسوئیچ راکر را به

 مدنظر تنظیم شود. 

 اده شود، محدوده هر بار که سوئیچ راکر تا حد مقاومت فشار د

 شود.کیلومتر در ساعت زیاد یا کم می 1سرعت تقریباً 

  هر بار که پدل فراتر از حد مقاومت فشار داده شود، محدوده سرعت

 .شودسنج زیاد یا کم میتا چند ده کیلومتر در ساعت روی سرعت

اگر در حین رانندگی محدوده سرعتی را تنظیم کنید که کمتر از سرعت 

 د.کن، خودرو تا زیر محدوده سرعت تعیین شده حرکت میکنونی باشد

 

 تجاوز از محدوده سرعت

توانید عمداً از محدوده سرعت تجاوز کنید. هیچ هشدار صوتی شما می

 شود.در این صورت صادر نمی

طور عمدی، پدال گاز را تا حد ممکن برای تجاوز از محدوده سرعت به

 سمت پایین فشار دهید.به

که سرعت کنونی کمتر از محدوده سرعت تعیین شده  به محض این

 شود.شود، این محدودیت دوباره فعال می

 

 هشدار در هنگام تجاوز از محدوده سرعت

 هشدار بصری

تا زمانی که سرعت از محدوده سرعت تعیین شده بیشتر باشد، 

 زند.چراغ نشانگر در صفحه آمپر چشمک می

 

 هشدار صوتی

 محدوده سرعت تجاوز کنید، یک سیگنال طور غیرعمد از اگر به

 شنوید.صوتی را می

  اگر محدوده سرعت در حین حرکت تا زیر سرعت کنونی کاهش

 آید.ثانیه به صدا در می 31یابد، هشدار بعد از حدود 

  ،اگر عمداً با فشار کامل پدال گاز از محدوده سرعت تجاوز کنید

 شود.هشداری صادر نمی
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 نمایش در صفحه آمپر

 نشان دادن محدودیت سرعت

 سنج:نمایش در سرعت

 
 شود: سیستم فعال است.نشانگر روشن و سبز می 

 شود: سیستم غیرفعال است.نشانگر روشن نمی 

 

 چراغ نشانگر

  
 .اگر چراغ نشانگر روشن باشد: سیستم روشن است 

 زن باشد: از محدوده سرعت تنظیم شده اگر چراغ نشانگر چشمک

 تجاوز شده است.

 

 مایش وضعیتن

 نمایش محدوده سرعت تنظیم شده 

 

 های ترمز دینامیکچراغ

 اصول

کنندگان از جاده که پشت شما قرار دارند، در مورد ترمز به استفاده

شود. این های ترمز هشدار داده میاضطراری توسط چشمک زدن چراغ

 دهد.امر خطر برخورد از عقب را کاهش می

 

 عمومی

 
 شوند.ای ترمز روشن میهترمز نرمال: چراغ 

 زنند.های ترمز چشمک میترمز شدید: چراغ 

های هشدار خطر کمی قبل از این که خودرو متوقف شود، چراغ

 شود.فعال می

 های هشدار خطر:سازی چراغبرای غیرفعال 

 گاز دادن 

 های هشدار خطرفشار دادن دکمه چراغ 

 

 سیستم کمکی هشیاری راننده

 اصول 

اند کاهش توجه یا خستگی راننده در مسیرهای تواین سیستم می

راه ها، تشخیص دهد. در این شرایط، طولانی و یکنواخت را مثلاً در بزرگ

 شود که استراحت کنید.توصیه می

 

 نکته ایمنی
 

 هشدار

این سیستم مسئولیت شخصی شما را برای برآورد شرایط فیزیکی 

ستگی ممکن است توجهی یا خبرد. افزایش بیخودتان از بین نمی

تشخیص داده نشود یا در زمان نامناسب تشخیص داده شود. خطر 

تصادف وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که راننده استراحت کرده و 

 هوشیار است. سبک رانندگی خود را با شرایط ترافیکی انطباق دهید. 

 

 کارکرد

توان میشود و نکنید این سیستم روشن میهر بار که موتور را روشن می

 آن را خاموش کرد. 

ه شود تا کاهش توجبعد از شروع رانندگی، سیستم با راننده منطبق می

 یا خستگی را تشخیص دهد. 

 گیرد:این فرایند معیارهای زیر را در نظر می

 سبک رانندگی شخصی، مثل دور زدن 

 شرایط رانندگی، مانند زمان روز و مدت رانندگی 

تواند شود و میمتر در ساعت فعال میکیلو 01سیستم از سرعت حدود 

 توصیه را برای انجام استراحت نمایش دهد.

 

 توصیه برای استراحت

با کاهش توجه یا خستگی راننده، یک پیام اخطار روی صفحه نمایش 

 شود.همراه توصیه برای استراحت نمایش داده میبه

ش وقفه نمایتوصیه برای استراحت فقط یک بار در حین یک سفر بی

 شود.داده می

 

بعد از استراحت، در زودترین زمان توصیه استراحت بعدی ممکن است 

 دقیقه نمایش داده شود.  45بعد از حدود 

 

 های سیستممحدودیت

این کارکرد ممکن است در شرایطی مانند شرایط زیر محدود شود و 

 هشداری صادر نکند یا یک هشدار اشتباه صادر نماید:

 ادرست تنظیم شده باشد.طور ناگر زمان به 
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 کیلومتر در  01طور قابل توجهی کمتر از اگر سرعت رانندگی به

 ساعت باشد.

  برای سبک رانندگی اسپرت، مثلاً با گاز دادن شدید یا دور زدن

 سریع.

 .در شرایط رانندگی فعال، مثل تغییر لاین زیاد 

 هنگام بد بودن شرایط جاده 

 .هنگام باد جانبی شدید 

دقیقه بعد از توقف خودرو، مثلاً هنگام استراحت  45سیستم حدود 

 شود.راه، ریست میکردن حین یک سفر طولانی در بزرگ

 

 iBrake –بعد از تصادف 

 اصول

 طور خودکار وتواند خودرو را بهاین سیستم در شرایط معین تصادف می

بدون دخالت راننده متوقف کند. بدین وسیله، خطر برخورد بعدی و 

 یابد. آن کاهش می پیامدهای

 

 ترمز شدیدتر خودرو

تر خودرو ضروری در شرایط معین، ممکن است متوقف کردن سریع

 باشد.

برای انجام این کار، برای مدت کوتاهی که فشار ترمز هنگام قرار گرفتن 

شود، باید بیشتر از فشار ترمز حاصل از پا روی پدال ترمز اعمال می

ر نتیجه، فرایند ترمز اتوماتیک قطع کارکرد ترمز اتوماتیک باشد. د

 شود.می

 

 لغو ترمز اتوماتیک

در شرایط معین، ممکن است لغو ترمز اضطراری مثلاً برای مانور گریز 

 ضروری باشد. 

 لغو ترمز اتوماتیک:

 با فشار دادن پدال ترمز 

 با فشار دادن پدال گاز 

 

 در حالت سکون

شود.خودکار آزاد می طوربعد از این که خودرو متوقف شد، ترمز به
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 های کنترل پایداری رانندگیسیستم

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع یتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شدهخودرو

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 (ABSسیستم ترمز ضد قفل )
ABS کند.جلوگیری می ها در حین ترمزاز قفل شدن چرخ 

پذیری کارگیری ترمز کامل دارای قدرت فرمانخودرو حتی در حین به

 دهد.است، که این امر ایمنی فعال را افزایش می

 کند.کار می ABSکنید، سیستم هروقت شما موتور را روشن می

 

 سیستم کمکی ترمز

روی یطور خودکار بیشترین نگیرید، این سیستم بهوقتی سریعاً ترمز می

کند. این امر فاصله ترمز را تا یک مقدار حداقل ترمز ممکن را تولید می

دهد. این سیستم از همه مزایای در حین ترمزگیری کامل کاهش می

 کند.استفاده می ABSارائه شده توسط 

 فشار روی پدال ترمز را در مدت زمان توقف اضطراری کاهش ندهید.

 

 (DSCکنترل پایداری دینامیک )
 اصول

DSC صورت منفرد بر روی دهد و ترمز را بهخروجی موتور را کاهش می

های اعمال شده کند که این امر در هنگام محدودیتها اعمال میچرخ

 ند.کتوسط قوانین فیزیکی، به حفظ ایمن خودرو روی مسیر کمک می

 

 عمومی

 دهد:این سیستم شرایط رانندگی ناپایدار زیر را تشخیص می

  فرمانی شود.تواند منجر به بیشعقب که میافت کشش در 

 فرمانی شودتواند منجر به کمهای جلو که میافت چسبندگی چرخ. 

سازی شده بهینه DSC( نوع دیگری از DTCکنترل کشش دینامیکی )

 جلو است. برای حرکت روبه

 

 

 

 

 

 نکات ایمنی 

 

 هشدار

از بین  اسیستم مسئولیت شخصی شما برای برآورد شرایط ترافیکی ر

تواند در همه شرایط هایش نمیدلیل محدودیتبرد. سیستم بهنمی

طور مستقل و منطقی واکنش نشان دهد. خطر تصادف وجود ترافیکی به

دارد. سبک رانندگی خود را با شرایط ترافیکی انطباق دهید. شرایط 

 طور فعال مداخله کنید.ترافیکی را در نظر بگیرید و در صورت لزوم به

 

 هشدار

هنگام رانندگی با بار سقف، مثلاً در هنگام نصب باربند روی سقف، ممکن 

دلیل بالا رفتن مرکز ثقل، ایمنی رانندگی در شرایط بحرانی است به

رانندگی تضمین نشود. در این حالت، خطر تصادف یا خطر آسیب به 

تجهیزات خودرو وجود دارد. هنگام رانندگی با بار سقف، سیستم کنترل 

 ( را غیرفعال نکنید. DSCایداری دینامیک )پ
 

 مرور کلی

 دکمه درون خودرو 

 
 DSC OFFدکمه  

 

 های نشانگر و هشدارچراغ

نیروهای گاز و ترمز را کنترل  DSCزند: چراغ نشانگر چشمک می

 کند.می

 خراب شده است. DSCاگر چراغ نشانگر روشن باشد: 
 

 DSC :DSC OFFسازی غیرفعال

 عمومی

گیری و شود، پایداری رانندگی در حین شتابغیرفعال می DSCی وقت

 یابد. ها کاهش میهنگام رانندگی در پیچ

 را دوباره فعال کنید.  DSCبرای کمک به پایداری خودرو، در اسرع وقت 
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 DSCسازی غیرفعال

ثانیه تا زمانی که  11این دکمه را فشار دهید و کمتر از حدود  

 DSC OFFدر صفحه آمپر نمایش داده شود و  DSC OFFچراغ نشانگر 

 نشان داده شود، پایین نگه دارید.

 خاموش است. DSCسیستم 

 

 DSCسازی فعال

 این دکمه را فشار دهید.

DSC OFF های نشانگر و چراغDSC OFF شوند.خاموش می 

 

 های نشانگر و هشدارچراغ

ش داده در صفحه آمپر نمای DSC OFFشود، غیرفعال می DSCوقتی 

 شود. می

 غیرفعال است. DSCاگر چراغ نشانگر روشن شود: 

 

 سازی اتوماتیکفعال

 شود:طور خودکار فعال میغیرفعال باشد، در شرایط زیر به DSCاگر 

 در صورت وجود یک تایر پنچر 

  اگر کروز کنترل در حالتTRACTION  یا باDSC OFF  فعال

 شود.

 

 (DTCکنترل کشش دینامیکی )

 اصول

است که در آن، حرکت رو به جلو بهینه  DSCای از نسخه DTCیستم س

 شود.می

ای خاص و یا جلو  را در شرایط جادهاین سیستم حداکثر حرکت روبه

های برفی پارو هایی که دارای سطوح لیز هستند، مثل جادهدر جاده

 کند؛ اما پایداری رانندگی در آن کمی محدود است.نشده، تضمین می

( حداکثر کشش را فراهم DTCازی کنترل کشش دینامیکی )سفعال

گیری و هنگام رانندگی در کند. پایداری رانندگی در حین شتابمی

 شود.ها محدود میپیچ

 با احتیاط کافی رانندگی کنید.

تحت شرایط خاص زیر ممکن است برای شما  DTCسازی مختصر فعال

 مفید باشد:

 های برفی پاک نشده.ههنگام رانندگی در لجن یا در جاد 

 های هنگام درآوردن خودرو از برف سنگین یا شروع حرکت در زمین

 لیز.

 .هنگام رانندگی با زنجیر چرخ 

 

 سازیسازی/ غیرفعالفعال

 DTCکنترل کشش دینامیکی 

 
 DTCسازی فعال

 این دکمه را فشار دهید.

TRACTION شود و چراغ نشانگر در صفحه آمپر نمایش داده میDSC 

OFF شود.روشن می 

 

 DTCسازی غیرفعال

 این دکمه را دوباره فشار دهید.

TRACTION  و چراغ نشانگرDSC OFF شوند.خاموش می 

 

 کنترل عملکرد

 دهد.کنترل عملکرد چابکی خودرو را افزایش می

طور ها بهبرای افزایش چابکی در سبک رانندگی اسپرت، ترمز چرخ

 مقدار زیادزمان و بهطور همترمز حاصل به شود. اثراتجداگانه گرفته می

 شود.توسط اقدامات کنترلی موتور جبران می

 

xDrive 
xDrive  در خودروی شما است. اقدام « تمام چرخ محرک»یک سیستم

کشش و دینامیک رانندگی را بهینه  DSCو  xDriveمشترک توسط 

به نیروهای رانندگی را  xDriveکند. سیستم تمام چرخ محرک می

طور متغیر براساس آنچه شرایط رانندگی و محورهای جلو و عقب به

 کند.طلبد، توزیع میسطح جاده می

 

 کنترل میرایی دینامیکی

 اصول

 سازد.این سیستم تغییر تنظیمات سیستم تعلیق را ممکن می

 

 هابرنامه

 کند.های مختلفی را ارائه میاین سیستم برنامه

 ریق سوئیچ تجربه رانندگی انتخاب کرد. توان از طها را میبرنامه

 
SPORT 

طور اسپرت برای چابکی رانندگی بیشتر کنترل همواره کمک فنرها را به

 کنید.

 
COMFORT/ECO PRO 

 تنظیم کمک فنرهای متعادل برای راحتی بیشتر
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 سروترونیک

 اصول

 سرعت است.سروترونیک یک کارکرد قدرت فرمان وابسته به

پایین  هایرمان را با پشتیبانی بیشتر در سرعتاین سیستم نیروی ف

کند. این امر برای مثال پارک کردن های بالاتر ارائه مینسبت به سرعت

های بالاتر با ایجاد حس کند و هنگام حرکت در سرعتتر میرا آسان

 شود..تر میفرمان مستقیم

 شود،علاوه، نیروی پیچاندن براساس برنامه رانندگی تنظیم میبه

پذیری راحت محقق طوری که یک حس مستقیم و اسپرت یا فرمانبه

 شود.می

 

 فرمان اسپرت متغیر

پشتیبانی ارائه شده توسط فرمان اسپرت متغیر براساس زاویه چرخش 

 کند.فرمان و سرعت تغییر می

 هایهای جلو را در زاویهبنابراین فرمان اسپرت متغیر زاویه فرمان چرخ

دهد. های شدید یا هنگام پارک کردن افزایش میدر پیچ فرمان زیاد، مثلاً

 شود.تر میچرخش آسان

تر های بالاهای پایین نسبت به سرعتعلاوه، این سیستم در سرعتبه

دهد. این امر برای مثال پارک پشتیبانی بیشتری از فرمان انجام می

 نهای بالاتر چرخیدکند و هنگام حرکت در سرعتتر میکردن را آسان

 سازد.تر میرا مستقیم

با در نظر گرفتن زاویه چرخش فرمان و سرعت، واکنش فرمان اسپرت 

 تواند حاصل شود.منطبق با شرایط خاص رانندگی می

 

 سوئیچ تجربه رانندگی

 اصول

های معین خودرو را تنظیم توان ویژگیبا سوئیچ تجربه رانندگی، می

 ین منظور انتخاب کرد. توان برای اهای مختلف را میکرد. برنامه

 

 مرور کلی

 دکمه درون خودرو 

 
 

 

 

 هااندازی برنامهراه

 برنامه دکمه

 

SPORT 
COMFORT 

ECO PRO 

  
SPORT 

 اصول

فرمان سازگار و اسپرت و پیکربندی سیستم رانندگی برای چابکی بیشتر 

 در هنگام حرکت

ق به لیطور مناسب تجهیز شده باشد، تنظیم سیستم تعاگر خودرو به

طور جداگانه را به SPORTتوان مقدار بیشتری قابل تغییر است و می

 پیکربندی کرد.

گیرد پیکربندی برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

 شود. ذخیره می

 

 SPORTفعال کردن 

در صفحه  SPORTاین دکمه را فشار دهید تا  

 آمپر ظاهر شود.

 

 SPORTپیکربندی 

 :iDriveیق از طر

1. “My Vehicle” 
2. "Vehicle settings" 
 "Driving mode"در صورت لزوم،  .3

4. “Configure SPORT” 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید. .5

این تنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار 

 شود.گیرد ذخیره میمی

اخوانی فعال باشد، فر SPORTاین پیکربندی هنگامی که حالت رانندگی 

 شود. می
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COMFORT 
 اصول

 برای تنظیم متعادل.

 

 COMFORTفعال کردن 

 
 در صفحه آمپر ظاهر شود. COMFORTاین دکمه را فشار دهید تا  

 
ECO PRO 

 اصول

ECO PRO  تنظیمات پایداری به منظور کاهش مصرف سوخت برای

 کند. رسیدن به حداکثر محدوده پیمایش فراهم می

  

 ECO PROفعال کردن 

 
 در صفحه آمپر ظاهر شود. ECO PROاین دکمه را فشار دهید تا  

 

 ECO PROپیکربندی 

 :iDriveاز طریق 

1. “My Vehicle” 
2. "Vehicle settings" 
 "Driving mode"در صورت لزوم،  .3

4. “Configure ECO PRO” 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید. .5

تفاده قرار این تنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد اس

 شود.گیرد ذخیره میمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایش

 انتخاب برنامه

 
. دهدهای قابل انتخاب را نمایش میفشار دادن دکمه لیستی از برنامه

بسته به تجهیزات، لیست در صفحه آمپر ممکن است با تصویر بالا تفاوت 

 داشته باشد.

 

 برنامه انتخاب شده

 
 دهد.مایش میصفحه آمپر برنامه انتخاب شده را ن

 

 سیستم کمکی شروع حرکت

 اصول

تی کند. ترمزدسها پشتیبانی میاین سیستم از شروع حرکت روی شیب

 مورد نیاز نیست.

 

 شروع رانندگی با سیستم کمکی شروع حرکت

 با ترمز پدالی خودرو را در محل نگه دارید. .1

 ترمز پدالی را آزاد کنید و بدون تأخیر شروع به حرکت کنید. .2

ثانیه در  2مدت حدود ز این که ترمز پدالی آزاد شود، خودرو بهبعد ا

 شود.محل نگه داشته می

گیرد، بسته به بار خودرو یا هنگامی که یک باربند مورد استفاده قرار می

 سمت عقب حرکت کند.خودرو ممکن است به آرامی به
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 رانندگی راحتسیستم 

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشنو ویژگی در این بخش همۀ استانداردها

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

منی خودرو نیز صدق های مربوط به ایدربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 Stop & Go (ACC)کروز کنترل مبتنی بر دوربین  با کارکرد 

 اصول

این سیستم اجازه تنظیم سرعت و فاصله مطلوب تا خودرویی که در 

 دهد.های روی فرمان میکمهراند را با استفاده از دجلوی شما می

شود و برای های خالی، سرعت مطلوب توسط سیستم حفظ میدر جاده

 شود.طور اتوماتیک انجام میاین منظور، گاز دادن و ترمز گرفتن به

اگر خودرویی در جلوی شما قرار داشته باشد، سیستم سرعت خودروی 

حفظ شود. کند که فاصله با خودروی جلویی شما را طوری تنظیم می

 کند.دهد انطباق پیدا میسرعت تا زمانی که شرایط اجازه می

سرعتی دلایل ایمنی بهتوان با فواصل مختلف تنظیم کرد و بهفاصله را می

 خاص وابسته است.

اگر خودروی جلوی شما تا حد توقف ترمز کند، و سپس ظرف مدت 

با  ین امر راتواند اکوتاهی دوباره شروع به حرکت کند، این سیستم می

 های معلوم سیستم تشخیص دهد. توجه به محدودیت

 

 عمومی

یک دوربین روی آینه وسط برای تشخیص خودروی جلویی مورد 

 گیرد.استفاده قرار می

توانند در مناطق های کروز کنترل میبسته به شرایط خودرو، ویژگی

 معین تغییر کنند.

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

خصی را برای ارزیابی صحیح وضعیت ترافیک این سیستم، مسئولیت ش

طور تواند بههایش نمیبرد. این سیستم براساس محدودیتاز بین نمی

مستقل و منطقی به همه شرایط ترافیکی واکنش نشان دهد. خطر 

 تصادف وجود دارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیک تنظیم کنید. 

 

 

 
 

فعال  طورو در شرایط مربوطه به طور دقیق در نظر بگیریدترافیک را به

 مداخله نمایید.

 

 هشدار

خود به حال حرکت در بیاید. یک خودروی ناامن ممکن است خودبه

خطر تصادف وجود دارد. قبل از خروج، خودرو را در مقابل حرکت ایمن 

 کنید. 

برای تضمین اینکه خودرو در مقابل حرکت ایمن شده است، موارد زیر 

 د:را در نظر بگیری

  .ترمزدستی را تنظیم کنید 

 سمت جدول بچرخانید. ها یا روی یک شیب، فرمان را بهدر سربالایی 

 ها یا روی یک شیب، وسیله را با یک مانع چرخ نیز در سربالایی

 ایمن کنید.

 

 

 هشدار

 طور نادرست تنظیم یا فراخوانیبهسرعت مطلوب ممکن است سهواً 

 مطلوب را با شرایط ترافیکی سرعت شود. خطر تصادف وجود دارد.

طور دقیق در نظر بگیرید و در شرایط مربوطه انطباق دهید. ترافیک را به

 طور فعال مداخله نمایید.به

 

 هشدار

های بیش از حد سرعت در مقایسه با سایر دلیل تفاوتخطر تصادف به

 خودروها، مثلاً در شرایط زیر:

 کند.حرکت می سریعاً نزدیک شدن به یک خودرو که آهسته 

 طور ناگهانی به لاین شما منحرف شود.خودروی دیگری به 

 سریعاً نزدیک شدن به خودروهای ساکن 

 
طور دقیق در خطر مصدومیت جسمی و جانی وجود دارد. ترافیک را به

 طور فعال مداخله نمایید.نظر بگیرید و در شرایط مربوطه به

 

 مرور کلی

 های روی فرماندکمه

 دوربین

یک دوربین در منطقه آینه وسط برای تشخیص خودروها مورد استفاده 

 گیرد.ر میقرا
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 شیشه جلو در ناحیه پشت آینه وسط را تمیز و شفاف نگه دارید.

 

 الزامات کارکردی

 محدوده سرعت

 اند.هایی است که به خوبی ساخته شدهفضای بهینه استفاده روی جاده

کیلومتر در ساعت را  141کیلومتر در ساعت تا  31هر سرعتی بین 

 طور دلخواه تنظیم کرد.توان بهمی

توان وقتی کنترل فاصله خاموش های مطلوب بالاتر را نیز میتسرع

 است، انتخاب کرد. 

 توان در هنگامی که خودرو متوقف است نیز فعال کرد. سیستم را می

 

 روشن/ خاموش کردن و قطع کردن کروز کنترل

 روشن کردن

 این دکمه روی فرمان را فشار دهید.

-شوند و علامت درون سرعتهای نشانگر در صفحه آمپر روشن میچراغ

 شود. سنج روی سرعت کنونی تنظیم می

 کند.کروز کنترل فعال است و سرعت تنظیم شده را حفظ می

 ( در صورت نیاز روشن خواهد شد.DSCکنترل پایداری دینامیکی )

 

 خاموش کردن

هنگام خاموش کردن سیستم در حال توقف، در همان زمان پایتان را 

 رید.روی پدال ترمز بگذا

 این دکمه را روی فرمان فشار دهید.

 شود.شده پاک میشود. سرعت مطلوب ذخیرهنمایشگرها خاموش می

 

 صورت دستیقطع کردن به

 دکمه روی فرمان را فشار دهید. 

کنید، در همان زمان پدال ترمز اگر سیستم را در حال سکون قطع می

 را فشار دهید.

 

 طور اتوماتیک قطع کردن به

 شود:طور خودکار قطع میم در شرایط زیر بهسیست

 شود.هنگامی که ترمز گرفته می 

  هنگامی که اهرم سردنده از موقعیتD جا شود.جابه 

 ( هنگامی که کنترل کشش دینامیکیDTC.فعال باشد ) 

  هنگامی کهDSC کند.مداخله می 

  اگر کمربند ایمنی و در راننده در حالی که خودرو ساکن است، باز

 .باشد

  اگر محدوده تشخیص رادار مثلاً توسط کثیفی یا مه سنگین یا نور

 شدید خورشید مختل شود.

  ثانیه، هنگامی که خودرو توسط سیستم  3بعد از دوره سکون حدود

 تا حالت توقف ترمز کرده باشد.
 

 تنظیم سرعت

 حفظ یا تنظیم سرعت

 
 دکمه راکر سوئیچ را وقتی سیستم قطع است، فشار دهید.

رعت عنوان سشود و بهسیستم روشن شود، سرعت کنونی حفظ می وقتی

 شود.مطلوب ذخیره می

طور کوتاه در صفحه آمپر نمایش داده سنج و بهاین سرعت در سرعت

 شود. می

 ( در صورت نیاز روشن خواهد شد.DSCکنترل پایداری دینامیک )

 

 تغییر سرعت 

 

 کارکرد دکمه

 کروز کنترل روشن/ خاموش 

 قطع کروز کنترل  

 با سیستم کمکی ترافیک: برای تنظیم فاصله 

 دکمه راکر سوئیچ 

 تنظیم سرعت، 

با سیستم کمکی ترافیک: برای روشن/ خاموش کردن  

 سیستم کمکی ترافیک
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 یا پایین فشار دهید تا سمت بالاطور مکرر بهدکمه راکر سوئیچ را به

 سرعت مطلوب تنظیم شود. 

شود و خودرو در صورت فعال بودن سیستم، سرعت مطلوب ذخیره می

 رسد.شده میسرعت ذخیرهدر هنگامی که جاده خالی باشد به

  ،هروقت دکمه راکر سوئیچ تا نقطه مقاومت فشار داده شده باشد

 ابد.یا کاهش میسرعت مطلوب تا یک کیلومتر در ساعت افزایش ی

  هروقت دکمه راکر سوئیچ فراتر از نقطه مقاومت فشار داده شده

-کیلومتر در ساعت روی سرعت 11باشد، سرعت مطلوب تا حداکثر 

 یابد.سنج افزایش یا کاهش می

 دکمه راکر سوئیچ را برای تکرار این کار در همان موقعیت نگه دارید.

 

 تنظیم فاصله
 نکته ایمنی

 

 هشدار

ستم، دلیل محدودیت سیبرد. بهم، مسئولیت شخصی را از بین نمیسیست

ترمز ممکن است دیر گرفته شود. خطر تصادف یا آسیب به تجهیزات 

خودرو وجود دارد. همیشه از شرایط ترافیک آگاه باشید. فاصله را با توجه 

وهوا تنظیم کنید و فاصله ایمنی تعیین شده را در شرایط ترافیک و آب

 م توسط ترمز حفظ نمایید. صورت لزو

 

 با سیستم کمکی ترافیک: تنظیم فاصله

 طور مکرر فشار دهید تا فاصله مطلوب تنظیم شود.این دکمه را به

طور مختصر در صفحه آمپر نمایش داده فاصله تنظیم شده به

 شود.می

 

 ادامه کروز کنترل

 عمومی

ده شسرعت ذخیره توان آن را با فراخوانیاگر کروز کنترل قطع شود، می

 ادامه داد.

شده، اطمینان حاصل کنید که تفاوت قبل از فراخوانی سرعت ذخیره

شده خیلی زیاد نیست. در غیر این بین سرعت کنونی و سرعت ذخیره

 صورت، ممکن است ترمز گرفتن یا گاز دادن غیرعمدی رخ دهد.

 راخوانیتواند در موارد زیر فشود و دیگر نمیشده پاک میسرعت ذخیره

 شود:

 .وقتی سیستم خاموش است 

 .وقتی سوئیچ بسته است 

 

 

 شدهادامه سرعت و فاصله ذخیره

وقتی سیستم روشن است، این دکمه را فشار دهید. کروز کنترل 

طور مختصر یابد. سرعت انتخاب شده بهشده ادامه میبا مقادیر ذخیره

 شود.در صفحه نمایش اطلاعات نشان داده می

 

 موش کردن کنترل فاصلهروشن/ خا

 نکته ایمنی

 

 هشدار

های در حال حرکت در جلوی شما واکنش نشان سیستم به ماشین

کند. خطر تصادف یا آسیب به تجهیزات دهد، اما سرعت را حفظ مینمی

خودرو وجود دارد. سرعت مطلوب را با شرایط ترافیکی انطباق دهید و 

 در صورت لزوم ترمز کنید.

 

 ترل فاصلهخاموش کردن کن

 با سیستم کمکی ترافیک: این دکمه را فشار دهید و نگه دارید.

 شود.چراغ نشانگر در صفحه آمپر روشن می

 طور مختصر فشار دهید تا کنترل فاصله روشن شود.دکمه را دوباره به

بعد از تغییر کنترل فاصله نمایش داده  Check Controlیک پیام 

 شود.می

 

 نمایش در صفحه آمپر

 شدهسرعت مطلوب و سرعت ذخیره

 
 شود: سیستم فعال است، علامت سرعت نشانگر سبز روشن می

 دهد.مطلوب را نشان می

 شود: سیستم متوقف شده است، نشانگر نارنجی/ سفید روشن می

 دهد.شده را نشان میعلامت سرعت ذخیره

 شود: سیستم غیرفعال است.  نشانگر روشن نمی 

 

 مختصرطور نمایش وضعیت به

 سرعت مطلوب انتخاب شده. 

اگر هیچ سرعتی نشان داده نشده باشد، ممکن است که در حال حاضر 

 شرایط لازم برای کار برآورده نشده باشد.
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 فاصله خودرو

 شود.فاصله انتخاب شده تا خودروی جلوی شما نشان داده می

 توصیف علامت

 
 1فاصله 

 
 2فاصله 

 
 3فاصله 

ر خودکار بعد از این که طواین مقدار به

شود. سیستم روشن شود تنظیم می

متناظر با نصف مقدار نمایش داده شده 

سنج است و واحد آن متر در سرعت

 است.

 
 4فاصله 

 

 خودروی تشخیص داده شده

 شود:علامت روشن و نارنجی می 

 خودروی جلویی تشخیص داده شده است.

ه شده شروع به حرکت ای: خودروی تشخیص دادنمودارهای میله

 کرده است.

ACC گیری، کند. برای شتابدیگر شتاب گیری نمیACC  را توسط

یا دکمه راکر  RES CNCLفشار مختصر روی پدال گاز یا فشار دکمه 

 سوئیچ فعال کنید. 

 

 های نشانگر و هشدار چراغ

 زند:علامت به رنگ نارنجی چشمک می

 است.شرایط برای کار سیستم برآورده نشده 

طور فعال توسط فشار سیستم غیرفعال شده اما ترمز را تا زمانی که به

 کند.دهید، اعمال میدادن پدال ترمز یا پدال گاز به کنترل ادامه می

زند و یک سیگنال به صدا در علامت به رنگ قرمز چشمک می

 آید:می

له خشود که توسط ترمزگیری یا انجام مانور گریز مدااز شما خواسته می

 کنید.

 

شرده دلیل فطور مختصر بهسیستم قطع شده یا کنترل فاصله به

شدن پدال گاز غیر فعال شده است با وجود اینکه خودرویی تشخیص 

 داده نشده است.

طور مختصر غیرفعال شده است؛ زیرا در حالی که کنترل فاصله به

 شود. خودرو تشخیص داده شده است، پدال گاز فشار داده می

 

 Head-Up Displayمایش در ن

 نشان داد.  Head-Up Displayتوان در برخی اطلاعات سیستم را می

 

 های سیستممحدودیت

 محدوده تشخیص

 
 قابلیت تشخیص سیستم و قابلیت ترمز اتوماتیک محدود هستند.

توان برای مثال وسایل نقلیه دو چرخ در جلوی خودرو را احتمالا نمی

 تشخیص داد.

 

 تکاهش سرع

 دهد:این سیستم در شرایط زیر کاهش سرعت نمی

 کنندگان از جاده سواران یا سایر استفادهبرای عابران پیاده، دوچرخه

 که سرعت کمی دارند.

 های قرمز راهنمایی و رانندگی.برای چراغ 

 .برای ترافیک متقاطع 

 شوند.رو نزدیک میبرای خودروهایی که از روبه 

 ش یا خودروهایی با چراغ خراب در برای خودروها با چراغ خامو

 شب.

 

 شوند.خودروهایی که منحرف می

 
راند تا زمانی که کاملاً در لاین خودروی خودرویی که جلوی شما می

 شود.شما قرار نگیرد، تشخیص داده نمی

طور ناگهانی به لاین شما منحرف شود، این اگر خودروی جلوی شما به

ودکار فاصله انتخاب شده را بازیابی طور خسیستم ممکن است نتواند به
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کند. این موضوع برای اختلاف سرعت زیاد با خودروهایی که جلوی شما 

 شوید، صادقسرعت به یک کامیون نزدیک میرانند، مثلاً وقتی بهمی

طور قابل اطمینان تشخیص داده است. وقتی خودروی جلوی شما به

ه در صورت نیاز توسط کند کشود، این سیستم از راننده درخواست می

 ترمز و انجام مانور گریز، مداخله کند.

 

 رانندگی در پیچ

 
اگر سرعت مطلوب برای یک پیچ بسیار زیاد باشد، سرعت اندکی کاهش 

د. بینی کنتواند پیشها را از پیش نمییابد، اگرچه سیستم پیچمی

 بنابراین، سر پیچ با سرعت مناسب برانید.

های شدید شخیص محدودی است. در پیچسیستم دارای محدوده ت

وجود آید که در آن، خودروی جلویی شما دیر ممکن است شرایطی به

 تشخیص داده شود یا اصلاً تشخیص داده نشود.

 
نحنای دلیل اشوید، ممکن است سیستم بهوقتی به یک پیچ نزدیک می

 .طور موقت خودروهایی که در لاین کناری هستند را گزارش دهدپیچ به

توانید آن را با اندکی گاز اگر سیستم سرعت شما را کاهش دهد، می

دادن جبران کنید. بعد از آزاد کردن پدال گاز، سیستم به کنترل سرعت 

 دهد.ادامه می

 

 شروع حرکت

طور خودکار شروع به حرکت کند؛ تواند بهدر برخی شرایط، خودرو نمی

 برای مثال:

 های تند.در شیب 

 رها در جاده.گیقبل از سرعت 

 .هنگام بکسل کردن یک تریلر سنگین 

 در این موارد، پا را روی پدال گاز بگذارید.

 

 

 وهواآب

های زیر ممکن وهوا و شرایط روشنایی مطلوب نباشد، محدودیتاگر آب

 است اعمال شود:

 تر خودروها.شناسایی ضعیف 

 مدت برای خودروهایی که در حال حاضر تشخیص های کوتاهوقفه

 اند.ده شدهدا

 وهوایی یا روشنایی نامطلوب:هایی از شرایط آبنمونه

 باران 

 برف 

 لجن 

 مه 

 رونور روبه 

با دقت برانید و به شرایط کنونی ترافیک واکنش نشان دهید. در صورت 

 طور فعال مداخلهلزوم، مثلاً توسط ترمز گرفتن، پیچیدن یا گریز، به

 کنید.

 

 قدرت موتور

 ها بانباشد، ممکن است خودرو روی سراشیبیاگر قدرت موتور کافی 

 سرعت کمتری از سرعت مطلوب براند.

 

 اختلال در عملکرد

طور خودکار غیرفعال شده باشد، یک پیام اگر سیستم خراب باشد یا به

Check Control شود.نمایش داده می 

 این کارکرد ممکن است در شرایطی مانند شرایط زیر محدود شود:

 طور صحیح تشخیص داده نشده باشد.اگر یک شیء به 

 آب یا برف شدید.یدن در مه، باران، پاش 

 های تند.در پیچ 

 .وقتی میدان دید دوربین یا شیشه جلو کثیف یا پوشیده شده باشد 

 .در صورت نور زیاد خودروهای روبرو 

  ثانیه بعد از استارت موتور با استفاده از دکمه  21تاstart/stop. 

 لیبراسیون دوربین بلافاصله بعد از تحویل خودرو.در حین فرایند کا 

 

 سیستم کمکی ترافیک

 اصول

ان طور خودکار فرمکند، بهدر ترافیک، این سیستم سرعت را کنترل می

 کند.کند و در صورت نیاز خودرو را در لاین متوقف میرا تصحیح می

طور خودکار سرعت خودرو را با هایش بهسیستم درون محدوده قابلیت

توانید فاصله حفظ کند. شما میسرعت خودروی جلویی شما منطبق می

شده توسط سیستم بین خودروی خود و خودروی جلویی را تغییر دهید. 

سرعت بستگی دارد. برای حفظ فاصله، به دلایل ایمنی، این فاصله به
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طور دهد، در صورت لزوم بهطور خودکار سرعت را کاهش میسیستم به

کند و وقتی خودروی جلویی با سرعت بیشتر شروع به مختصر ترمز می

 گیرد.حرکت کرد، دوباره شتاب می

اگر خودروی جلویی شما تا حد توقف ترمز کند و پس از مدت کوتاهی 

تواند درون چارچوب مشخصی متوجه شروع به حرکت کند، سیستم می

 گازکند و دوباره طور خودکار ترمز میاین موضوع شود. خودروی شما به

 دهد.می

اگر خطوط مرزی لاین تشخیص داده شود، سیستم خودرو را در لاین 

ا هدارد. برای انجام این کار، سیستم ممکن است مثلاً در پیچنگه می

 طور خودکار فرمان را تصحیح کند.به

 

 عمومی

سیستم کمکی ترافیک سرعت و فاصله از خودروی جلویی را با استفاده 

های جاده توسط یک دوربین کشیموقعیت خطاز یک سنسور رادار و 

 کند.تعیین می

دهند که فرمان لمس شده است یا سنسورهای روی فرمان تشخیص می

 خیر.

 شود.محض اینکه فرمان دیگر لمس نشود، سیستم غیرفعال میبه

 برای استفاده از سیستم کمکی ترافیک، فرمان را در دست بگیرید.

 

های حفاظتی نصب شده، تماس با پوششهنگام رانندگی با دستکش یا 

فرمان برای سنسورها قابل تشخیص نیست. در این شرایط، استفاده از 

 پذیر نیست.سیستم امکان

 

 نکته ایمنی

 

 هشدار

این سیستم، مسئولیت شخصی را برای ارزیابی صحیح وضعیت ترافیک 

ر طوتواند بههایش نمیبرد. این سیستم براساس محدودیتاز بین نمی

مستقل به همه شرایط ترافیکی واکنش نشان دهد. خطر تصادف وجود 

طور دارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیک تنظیم کنید. ترافیک را به

 طور فعال مداخله نمایید.دقیق در نظر بگیرید و در شرایط مربوطه به

 

 الزامات کاری

  رانندگی در یک نوع جاده تأیید شده. اطلاعات مربوطه در

ا، هشوند. انواع تأیید شده جادهسیستم مسیریابی ذخیره می

 راه هستند.هایی شبیه بزرگها یا جادهراهبزرگ

 .لاین رانندگی به اندازه کافی پهن باشد 

 کشی لاین در هر دو طرف تشخیص داده شده باشد.خط 

 .خودروی جلویی تشخیص داده شده باشد 

  کیلومتر در ساعت باشد. 41سرعت کمتر از 

 .دستان راننده روی فرمان باشد 

 .پیچ دارای شعاع کافی باشد 

 .رانندگی در مرکز لاین انجام شود 

 

 مرور کلی

 های روی فرماندکمه

  

 دوربین 

یک دوربین در منطقه آینه وسط برای تشخیص خودروها مورد استفاده 

 گیرد.قرار می

 
 شیشه جلو در ناحیه آینه وسط را تمیز و شفاف نگه دارید.

 

 روشن/ خاموش کردن، قطع کردن و ادامه دادن

 

 روشن کردن

 دکمه را فشار دهید.این  

 

 .آماده کردن سیستم: یک بار فشار دهید 

  :فعال کردن سیستم 

 فعال: یک بار فشار دهید. ACCبا 

قطع شده: یک بار فشار دهید، سپس دکمه راکر سوئیچ یا دکمه  ACCبا 

RES CNCL .را فشار دهید 

 را فعال کنید و سپس یک بار فشار دهید. ACCغیرفعال:  ACCبا 

 اید در مرکز لاین انجام شود.رانندگی ب

 کارکرد دکمه

 تم کمکی ترافیک، روشن/ خاموشسیس 

 دکمه راکر سوئیچ: 

 سازی، تغییر سرعت،اری، ذخیرهنگهد

 قطع کردن سیستم کمکی ترافیک 

و  ACCکنترل، قطع کردن  ادامه کروز

 سیستم کمکی ترافیک، 

 تنظیم فاصله 
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کیلومتر در ساعت  41های کمتر از طور خودکار در سرعتسیستم به

 شود.فعال می

 شود.قطع شده: چراغ نشانگر در صفحه آمپر روشن می ACCبا  

 شود.فعال: چراغ نشانگر در صفحه آمپر روشن می ACCبا  

 داد. توان مورد استفاده قرار سیستم کمکی ترافیک را می

شود. وقتی سیستم کمکی ترافیک روشن است، کارکرد هشدار فعال می

 ماند.تنظیمات در صفحه نمایش بدون تغییر باقی می

 

 خاموش کردن

 این دکمه را فشار دهید.

نمایشگر دیگر روشن نیست. سرعت و فاصله مطلوب تنظیم شده 

 شود.حفظ می ACCهمچنان توسط 

 دهد.میسیستم حرکت فرمان را انجام ن

 

 قطع کردن

وقتی خودرو در حال حرکت است: این دکمه را در حالی که 

 سیستم فعال است، فشار دهید.

 شود:طور خودکار قطع میسیستم در شرایط زیر به

 .اگر راننده ترمز کند 

 کیلومتر بر ساعت. 41های کمتر از در سرعت 

 کشی لاین تشخیص داده شده باشد.اگر فقط یک خط 

 ای مشابه آن.اتوبان یا جاده هنگام ترک 

 .وقتی فرمان رها شود 

 .اگر راننده فرمان را بچرخاند 

 .اگر خودرو لاین را ترک کند 

 .وقتی هیچ خودروی متحرکی در جلو تشخیص داده نشده باشد 

 .وقتی چراغ راهنما زده شده باشد 

 .وقتی لاین خیلی باریک باشد 

 چشمک زدن به رنگ قرمز و سیگنال صوتی:

م کمکی ترافیک قطع شده است. این سیستم دیگر حرکتی روی سیست

 کنترل را بر عهده دارد. ACCدهد. فرمان انجام نمی

 طور خوکار مجدداً فعالاگر شرایط سیستم مهیا شده باشد، سیستم به

 شود.می

هنگام ترک جاده از نوع تأیید شده، سیستم ابتدا قطع و سپس خاموش 

 شود.می

 

 

 

 ادامه دادن

ثانیه متوقف باشد، هنگامی که خودروی  3خودرو برای کمتر از  اگر

طور خودکار حرکتش را آغاز جلویی شروع به حرکت کرد مجدداً به

 کند.می

 ای با یک خودروی ساکن: نمودارهای میله 

 کند.طور خودکار شروع به حرکت نمیخودرو به

 RESکمه را با فشار دادن د ACCطور خودکار، برای شروع حرکت به

CNCL  31یا دکمه راکر سوئیچ فعال کنید. اگر خودروی جلویی ظرف 

-طور خودکار شروع به حرکت میثانیه شروع به حرکت کند، خودرو به

 نماید.

 

 فاصله
 نکته ایمنی

 

 هشدار

های تدلیل محدودیبرد. بهاین سیستم، مسئولیت شخصی را از بین نمی

ر انجام شود. خطر تصادف یا سیستم، ترمزگیری ممکن است بسیار دی

آسیب به تجهیزات وجود دارد. همیشه شرایط ترافیک را با دقت در نظر 

یم وهوایی تنظبگیرید. فاصله را براساس شرایط ترافیک و شرایط آب

کنید و در صورت لزوم فاصله ایمن تعیین شده را توسط ترمزگیری 

 رعایت نمایید.

 

  تنظیم فاصله

 مکرر فشار دهید تا فاصله مطلوب تنظیم شود.طور این دکمه را به

 

 فاصله خودرو

 شود.فاصله انتخاب شده تا خودروی جلویی نمایش داده می

 نشانگر فاصله

 1فاصله  

 2فاصله  

 : 3فاصله 

ر شود. متناظطور خودکار بعد از روشن کردن سیستم تنظیم میبه

آن متر  سنج است و واحدبا نصف مقدار مشخص شده روی سرعت

 است.

 4فاصله 
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 نمایش در صفحه آمپر

 توضیح علامت

 
 سیستم کمکی ترافیک و کنترل فاصله آماده است.

 
سیستم کمکی ترافیک آماده است. سیستم کنترل 

 کند.فاصله فواصل را تتظیم می

 
سیستم کمکی ترافیک فعال است. این سیستم 

د کنکند و به خودرو کمک میسرعت را کنترل می

 که در لاین بماند.

 
ای وقتی خودرو در حال حرکت نمودارهای میله

است: سرعت دیگر توسط سیستم کمکی ترافیک 

 د.یابکیلومتر در ساعت افزایش نمی 41در سرعت 

وقتی سرعت با فشار دادن پدال گاز یا فشار دادن 

یابد، سیستم دیگر هیچ راکر سوئیچ افزایش می

 دهد. نمی حرکتی روی فرمان انجام

ای و خودرو در حال ساکن باشد: نمودارهای میله

 کند.طور خودکار شروع به حرکت نمیخودرو به

 
چشمک زدن به رنگ قرمز و سیگنال صوتی: 

سیستم کمکی ترافیک قطع شده است. سیستم 

دهد. دیگر هیچ حرکتی روی فرمان انجام نمی

ACC .کنترل را برعهده دارد 

 

 Head-Up Displayنمایش در 

نیز نمایش  Head-Up Displayتوان در برخی اطلاعات سیستم را می

 داد.
 

 های سیستممحدودیت

 نکته ایمنی
 

 هشدار

 طور دیر یا نادرستهایش بهدلیل محدودیتاین سیستم ممکن است به

یا بدون توجیه واکنش نشان دهد یا اصلاً واکنش نشان ندهد. خطر 

خودرو وجود دارد. به اطلاعات در مورد  تصادف یا آسیب به تجهیزات

طور فعال مداخله های سیستم توجه کنید و در صورت لزوم بهمحدودیت

 نمایید. 

 

 های باریکلاین

توان سیستم را فعال کرد یا از های باریک نمیهنگام رانندگی در لاین

 طور مناسب استفاده نمود.آن به

 در شرایط زیر از سیستم استفاده نکنید:

 ایدر هنگام ساخت و سازهای جاده 

 های اضطراری وجود دارد.در جایی که لاین 

 وهواآب

های زیر ممکن وهوا و شرایط روشنایی مطلوب نباشد، محدودیتاگر آب

 است اعمال شود:

 تر خودروها.شناسایی ضعیف 

 مدت برای خودروهایی که در حال حاضر تشخیص های کوتاهوقفه

 اند.داده شده

 وهوایی یا روشنایی نامطلوب:ایی از شرایط آبهنمونه

 باران 

 برف 

 لجن 

 مه 

 رونور روبه 

با دقت برانید و به شرایط کنونی ترافیک واکنش نشان دهید. در صورت 

 طور فعال مداخلهلزوم، مثلاً توسط ترمز گرفتن، پیچیدن یا گریز، به

 کنید.

 

 کروز کنترل
 اصول

 های روی فرماناز طریق دکمهشده را این سیستم سرعت ازپیش تعیین

شود. به همین کند. سرعت مطلوب توسط سیستم حفظ میحفظ می

دهد و ترمز طور خودکار در صورت نیاز گاز میمنظور، سیستم به

 گیرد.می

 

 عمومی

ق توان در مناطهای کروز کنترل را میبسته به تنظیمات خودرو، ویژگی

 معین تغییر داد. 

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

این سیستم، مسئولیت شخصی را برای ارزیابی صحیح وضعیت ترافیک 

طور تواند بههایش نمیبرد. این سیستم براساس محدودیتاز بین نمی

مستقل به همه شرایط ترافیکی واکنش نشان دهد. خطر تصادف وجود 

طور دارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیک تنظیم کنید. ترافیک را به

 طور فعال مداخله کنید.بگیرید و در شرایط مربوطه به دقیق در نظر

 

 

 

 



 

 

134 

The BMW 2 Series Active Tourer اکنترل ه سیستم رانندگی راحت 

 

 هشدار

تواند منجر به افزایش خطر تصادف استفاده از سیستم در شرایط زیر می

 شود:

 درپیچ.های پیچجاده 

 .در ترافیک سنگین 

 ها و سطوح های لغزنده، در مه، برف یا باران، یا در جادهدر جاده

 شل و گلِی.

سیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. فقط در صورتی خطر تصادف یا آ

پذیر است، از این سیستم استفاده که رانندگی در سرعت ثابت امکان

 کنید. 

 

 هشدار

طور نادرست تنظیم شود یا به اشتباه سرعت مطلوب ممکن است به

فراخوانی شود. خطر تصادف وجود دارد. سرعت مطلوب را با توجه به 

د و در طور دقیق در نظر بگیریکنید. ترافیک را به شرایط ترافیک تنظیم

 طور فعال مداخله نمایید.شرایط مربوطه به

 

 مرور کلی

 های روی فرماندکمه

  

 کردن و قطع کردن کروز کنترل روشن/ خاموش
 روشن کردن

 این دکمه روی فرمان را فشار دهید. 

 شود. سنج روی سرعت کنونی تنظیم میعلامت درون سرعت

 کند.کروز کنترل فعال است و سرعت تعیین شده را حفظ می

 ( در صورت نیاز روشن خواهد شد.DSCکنترل پایداری دینامیک )

 

 خاموش کردن

 ی فرمان را فشار دهید.این دکمه رو 

 شود.شده پاک میشود. سرعت مطلوب ذخیرهنمایشگر خاموش می

 

 صورت دستیقطع کردن به

 در حال فعال بودن سیستم، دکمه روی فرمان را فشار دهید. 

 

 طور اتوماتیک قطع کردن به

 شود:طور خودکار قطع میسیستم در شرایط زیر به

 شود.هنگامی که ترمز گرفته می 

 مدت چند ثانیه فشار داده شود یا وقتی دنده درگیر اگر پدال کلاچ به

 نیست آزاد شود.

 .اگر دنده درگیر شده برای سرعت کنونی بسیار زیاد باشد 

  هنگامی که اهرم سردندهN .درگیر باشد 

 ( هنگامی که کنترل کشش دینامیکDTC فعال یا کنترل پایداری )

 غیرفعال باشد. DSCدینامیک 

  که کنترل پایداری دینامیک هنگامیDSC کند.مداخله می 

 

 تنظیم سرعت
 حفظ یا تنظیم سرعت

 
 دکمه راکر سوئیچ را وقتی سیستم قطع است، فشار دهید.

رعت عنوان سشود و بهوقتی سیستم روشن شود، سرعت کنونی حفظ می

 شود.مطلوب ذخیره می

ایش داده طور کوتاه در صفحه آمپر نمسنج و بهاین سرعت در سرعت

 .شودمی

 ( در صورت نیاز روشن خواهد شد.DSCکنترل پایداری دینامیک )

 

 تغییر سرعت 

 
سمت بالا یا پایین فشار دهید تا طور مکرر بهدکمه راکر سوئیچ را به

 سرعت مطلوب تنظیم شود. 

شود و خودرو در در صورت فعال بودن، سرعت مطلوب ذخیره می

 رسد.شده میسرعت ذخیرهبه هنگامی که جاده خالی باشد، 

  ،هروقت دکمه راکر سوئیچ تا نقطه مقاومت فشار داده شده باشد

 ابد.یسرعت مطلوب تا یک کیلومتر در ساعت افزایش یا کاهش می

 کارکرد دکمه

 کروز کنترل روشن/ خاموش 

قطع کردن کروز کنترلادامه کروز کنترل با  

 آخرین تنظیمات

 دکمه راکر سوئیچ: تتظیم سرعت 
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  هروقت دکمه راکر سوئیچ فراتر از نقطه مقاومت فشار داده شده

کیلومتر در ساعت روی سرعت  11باشد، سرعت مطلوب تا حداکثر 

 یابد.افزایش یا کاهش می سنج

  ،فشار دادن دکمه راکر سوئیچ تا نقطه مقاومت و نگه داشتن آن

 کند.سرعت خودرو را بدون فشار دادن پدال گاز زیاد یا کم می

شود. فشار بعد از رها کردن دکمه راکر سوئیچ سرعت حفظ می

گیری بیشتر دادن دکمه فراتر از نقطه مقاومت منجر به شتاب

 شود.خودرو می

 

 ادامه کروز کنترل
 عمومی

ده شتوان آن را با فراخوانی سرعت ذخیرهاگر کروز کنترل قطع شود، می

 ادامه داد.

شده، اطمینان حاصل کنید که تفاوت قبل از فراخوانی سرعت ذخیره

شده خیلی زیاد نیست. در غیر این بین سرعت کنونی و سرعت ذخیره

 دادن غیرعمدی رخ دهد. صورت، ممکن است ترمز گرفتن یا گاز

تواند در موارد زیر فراخوانی شود و دیگر نمیشده پاک میسرعت ذخیره

 شود:

 .وقتی سیستم خاموش است 

 .وقتی سوئیچ بسته است 

 

 شدهادامه سرعت ذخیره

 این دکمه را فشار دهید. 

 شود.شده بازیابی و حفظ میسرعت ذخیره

 

 نمایش در صفحه آمپر

 چراغ نشانگر

ه دهد کبه تجهیزات، چراغ نشانگر در صفحه آمپر نشان می بسته

 سیستم روشن است یا خیر.

 

 شدهسرعت مطلوب و سرعت ذخیره

 
 شود: سیستم فعال است، علامت سرعت نشانگر سبز روشن می

 دهد.مطلوب را نشان می

 شود: سیستم متوقف شده است، نشانگر نارنجی/ سفید روشن می

 دهد.ا نشان میشده رعلامت سرعت ذخیره

 شود: سیستم غیرفعال است.نشانگر روشن نمی 

 

 نمایش وضعیت 

 سرعت مطلوب انتخاب شده. 

اگر هیچ سرعتی نشان داده نشده باشد، ممکن است که در حال حاضر 

 شرایط لازم برای کار برآورده نشده باشد.

 

 Head-Up Displayنمایش در 

نیز نمایش  Head-Up Displayتوان در برخی اطلاعات سیستم را می

 داد.

 

 های سیستممحدودیت

 قدرت موتور

شود؛ اما ممکن است روی ها نیز حفظ میسرعت مطلوب روی سراشیبی

 ها اگر خروجی موتور کافی نباشد، کمتر از حد باشد.سربالایی

 

 (PDCکنترل فاصله پارک )

 اصول

PDC یک پشتیبان در هنگام پارک کردن است. وقتی به آرامی به 

 شوید، از طریقاشیائی که در پشت یا جلوی خودرو هستند نزدیک می

 شوند:موارد زیر نشان داده می

 های صوتیسیگنال 

 نمایش بصری 

 

 عمومی

 نند.کگیری میسنسورهای مافوق صوت در سپرها فاصله از اشیا را اندازه

 متر است.2محدوده بسته به موانع و شرایط محیطی، حدود 

 شود:ر یک هشدار صوتی داده میفقط در شرایط زی

  توسط سنسورهای جلو و دو سنسور گوشه عقب در فاصله حدود

 متری با شیء سانتی 41

  متری با شیء 1.5توسط سنسورهای وسطی عقب در فاصله حدود 

 الوقوع است.وقتی برخورد قریب 

 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

رافیک تاین سیستم، مسئولیت شخصی را برای ارزیابی صحیح وضعیت 

طور تواند بههایش نمیبرد. این سیستم براساس محدودیتاز بین نمی
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مستقل به همه شرایط ترافیکی واکنش نشان دهد. خطر تصادف وجود 

طور دارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیک تنظیم کنید. ترافیک را به

 طور فعال مداخله کنید.دقیق در نظر بگیرید و در شرایط مربوطه به

 

 هشدار

تواند فعال است، هشدار می PDCهای بالا در هنگامی که در سرعت

دلیل شرایط فیزیکی به تأخیر انداخته شود. خطر مصدومیت یا آسیب به

به تجهیزات خودرو وجود دارد. از نزدیک شدن با سرعت زیاد به یک 

 PDCشیء خودداری کنید. از شروع حرکت با سرعت زیاد در حالی که 

 ال نیست، خودداری کنید.هنوز فع

 

 مرور کلی

 جلو: دکمه درون خودرو PDCبا 

 

 دکمه سیستم کمکی پارک

 

 سنسورهای مافوق صوت

 
 ، مثلاً روی سپرهاPDCسنسورهای مافوق صوت 

 

 الزامات کارکردی

 برای تضمین قابلیت کارکرد کامل:

 های دوچرخه نپوشانید.سنسورها را مثلاً با برچسب یا قفسه 

 ا را تمیز و شفاف نگه دارید.سنسوره 

 

 روشن/ خاموش کردن

 روشن کردن اتوماتیک

PDC شود:طور خودکار روشن میدر شرایط زیر به 

  اگر موقعیت دندهR کند، درگیر باشد.هنگامی که موتور کار می 

 شود.دوربین دیدعقب نیز روشن می 

  با تجهیزاتPDC وقتی موانع پشت یا جلوی خودرو توسط :PDC 

کیلومتر در ساعت  4ص داده شود و سرعت کمتر از حدود تشخی

 باشد.

 

اند را روشن کردن اتوماتیک در هنگامی که موانع تشخیص داده شده

 :iDriveتوان فعال و غیرفعال کرد. از طریق می

1. "My Vehicle 
2. "Vehicle settings" 
3. "Parking" 
4. "Automatic PDC activation"فقط با تجهیزات مربوطه : 

5. "Automatic PDC activation" 
رد، گیتنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

 شود.ذخیره می

را در صورت  PDCسازی اتوماتیک برای کاهش هشدارهای اشتباه، فعال

های شوند، مثلاً در کارواشهنگامی که موانع تشخیص داده می

 اتوماتیک، خاموش کنید.

 

 جلو.یک در حین حرکت روبهخاموش شدن اتومات

وقتی از یک فاصله رانندگی یا سرعت معین تجاوز شود، سیستم خاموش 

 شود.می

 در صورت نیاز سیستم را دوباره روشن کنید.

 

 طور دستیجلو: روشن/ خاموش کردن به PDCبا 

 دکمه سیستم کمکی پارک را فشار دهید. 

  :روشنLED شود.روشن می 

  :خاموشLED شود.خاموش می 

وقتی دنده عقب درگیر شده باشد، و دکمه سیستم کمکی پارک فشار 

 شود.داده شده باشد، تصویر دوربین دید عقب نمایش داده می

 

 هشدارها

 های صوتیسیگنال

د. شویدهنده این است که به یک شیء نزدیک میصدای متناوب نشان

 د،برای مثال اگر یک شیء در سمت چپ عقب خودرو تشخیص داده شو

 آید.صدای سیگنال از اسپیکر عقب سمت چپ به صدا در می

 تر است.ها کوتاههرچه فاصله تا شیء کمتر باشد، بازه

متر باشد، سانتی 25اگر فاصله تا شیء تشخیص داده شده کمتر از حدود 

 آید.یک صدای پیوسته به صدا در می

 اشند، یکجلو: اگر اشیائی در جلو و پشت خودرو وجود داشته ب PDCبا 

 آید.طور متناوب به صدا در میصدای ثابت به

درگیر  Pدر خودروهای دارای گیربکس استپترونیک وقتی موقعیت دنده 

 شود. شده باشد، سیگنال صوتی خاموش می
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 کنترل صدا

به درجه صدای پخش منبع  PDCنسبت درجه صدای سیگنال صوتی 

 توان تنظیم کرد.سرگرمی را می

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Sound" 
4. "Volume settings" 
5. "PDC" 
 مقدار مدنظر را تنظیم کنید. .4

رد، گیتنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

 شود.ذخیره می

 

 هشدار بصری

 
 شود.نزدیک شدن خودرو به شیء بر روی صفحه نمایش نشان داده می

، های صوتیر هستند، قبل از به صدا در آمدن سیگنالاشیائی که دورت

 شوند. نشان داده می

 شود.، صفحه نمایش ظاهر میPDCمحض فعال شدن سیستم به

محدوده ثبت سنسورها با سه رنگ سبز، زرد و قرمز نمایش داده خواهند 

 شد.

را  PDCتوان هنگامی که تصویر دوربین دید عقب نشان داده شود، می

 :نمایش داد

 سمت چپ بچرخانید.در صورت لزوم، کنترلر را به .1

2.  "Rear view camera" 
 

 های سیستممحدودیت

 نکته ایمنی

 

 هشدار

طور نادرست هایش، بهدلیل محدودیتاین سیستم ممکن است به

واکنش نشان دهد یا اصلاً واکنش نشان ندهد. خطر تصادف یا آسیب به 

های سیستم را رعایت حدودیتتجهیزات وجود دارد. نکات مربوط به م

 طور فعالانه مداخله نمایید.کنید و در صورت لزوم به

 

 

 کش در حال استفاده باشد.کش یا وقتی سوکت یدکبا یک یدک

 عقب خاموش است. PDCکارکردهای 

نمایش  Check Controlاگر تجهیزات مربوطه موجود باشد، یک پیام 

 شود.داده می

 

 ی مافوق صوتگیرهای اندازهمحدودیت

گیری مافوق صوت بیشتر از حد باشد، های فیزیکی اندازهاگر محدودیت

 پذیرممکن است تشخیص اشیا در شرایطی مانند شرایط زیر امکان

 نباشد:

 .برای کودکان یا حیوانات کوچک 

 های معین مثل کت.برای افراد با پوشش 

 ی یا هنگام مداخله خارجی مافوق صوت، مثلاً از خودروهای عبور

 خودرو آلات دارای صدای بلند.

 ند، دیده باشزده باشند، یا آسیبهنگامی که سنسورها کثیف و یخ

 یا در موقعیت اشتباه قرار گرفته باشند.

 وهوایی خاص مانند رطوبت بالا، بارش برف و باران، در شرایط آب

 گرمای بالا یا باد شدید.

  گر.کش خودروهای دیهای بکسل و قلاب یدکبا میله 

 دار.با اشیاء ظریف یا لبه 

 .با اشیاء متحرک 

 .با اشیاء مرتفع یا اشیائی که برآمدگی طاقچه مانندی دارند 

 های تیز دارند.ها و گوشهبا اشیائی که لبه 

 ها که دارای سطح نازک هستند.با اشیائی مانند نرده 

  .برای اشیاء دارای سطوح متخلخل 

 زدهبرای بارهای برجسته و بیرون. 

 اند، ها که از قبل نمایش داده شدهاشیاء کوتاهی مانند جدول

توانند قبل یا بعد از این که یک صدای پیوسته به صدا دربیاید، می

 به منطقه کور سنسورها بروند.

 

 هشدارهای اشتباه

این سیستم ممکن است در شرایط زیر بدون این که مانعی در محدوده 

 را صادر کند:تشخیص وجود داشته باشد، یک هشدار 

 در باران شدید 

 زده باشند.هنگامی که سنسورها کثیف یا یخ 

 .هنگامی که سنسورها با برف پوشیده شده باشند 

 .در سطوح ناهموار جاده 

 گیرها.در سطوح ناصاف مانند سرعت 

 های تیز و دیوارهای های بزرگ و مستطیلی با زاویهدر ساختمان

 نرم مانند گاراژهای زیرزمینی.

 های اتوماتیک.رواشدر کا 
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 دلیل گازهای متراکم اگزوز.به 

 کش اشتباه نصب شده باشد.اگر پوشش اتصال بکسل یدک 

 دلیل منابع مافوق صوت دیگر مانند خودروهای بزرگ، به

 های نئونی.بخارشوهای فشار قوی، یا لامپ

اختلال عملکردی توسط صدای متناوب مداوم بین اسپیکرهای جلو و 

 شود.عقب گزارش می

محض رفع شدن اختلال ناشی از منابع مافوق صوت دیگر، سیستم به

 کند.طور کامل کار میدوباره به

 

را در صورت  PDCسازی اتوماتیک برای کاهش هشدارهای اشتباه، فعال

های اند، مانند کارواشلزوم در هنگامی که موانعی تشخیص داده شده

 اتوماتیک، خاموش کنید.

 

 داختلال در عملکر

 شود.نمایش داده می Check Controlیک پیام 

صورت یک منطقه هاشورخورده روی صفحه محدوده ثبت سنسورها به

 شود.نمایش نشان داده می

PDC  خراب شده است. سیستم را در یک نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز

 چک کنید.

 

 دوربین دید عقب

 اصول

سمت عقب فراهم ههایی را در پارک و مانور بدوربین دید عقب کمک

کند. به همین منظور، منطقه پشت خودرو روی صفحه نمایش نشان می

 شود.داده می

 

 نکته ایمنی

 

 هشدار

این سیستم، مسئولیت شخصی را برای ارزیابی صحیح وضعیت ترافیک 

از بین نمی برد. خطر تصادف وجود دارد. سبک رانندگی را با شرایط 

ر طور دقیق در نظودروهای اطراف را بهترافیک تنظیم کنید. ترافیک و خ

 طور فعال مداخله نمایید.بگیرید و در شرایط مربوطه به

 

 

 

 

 

 

 

 مرور کلی

 با تجهیزات مربوطه: دکمه درون خودرو

 
 

 دکمه سیستم کمکی پارک 

   

 دوربین

  
 لنزهای دوربین در دستگیره در صندوق عقب واقع شده است. 

رت یت تصویر دوربین تاثیرگذار باشد. در صوتواند بر روی کیفکثیفی می

 لزوم لنزهای دوربین را تمیز کنید.

 

 روشن/خاموش کردن

 روشن کردن اتوماتیک

 Rاگر در حالی که موتور در حال کار است، اهرم سردنده را روی حالت 

 شود.طور خودکار روشن میقرار دهید، سیستم به

 

 وغیرفعال کردن اتوماتیک در حین حرکت به جل

هنگامی که از فاصله رانندگی یا سرعت معین تجاوز شود، سیستم 

 خاموش خواهد شد.

 در صورت نیاز، دوباره سیستم را روشن کنید.

 

 صورت دستیبا تجهیزات مربوطه: روشن / خاموش کردن به

 دکمه سیستم کمکی پارک را فشار دهید. 

  :روشنLED شود.روشن می 

  :خاموشLED شود.خاموش می 

روی صفحه نمایش نشان داده خواهد  PDCم کنترل فاصله پارک سیست

 شد.
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تصویر دوربین دید عقب زمانی که دنده عقب درگیر باشد و دکمه 

 سیستم کمکی پارک فشار داده شده باشد، نمایش داده خواهد شد.

 

 : iDriveتغییرِ نما به وسیله 

 فعال شده است: PDCهنگامی که سیستم کنترل فاصله پارک 

 سمت چپ بچرخانید.صورت لزوم کنترلر را بهدر  .1

2.  Rear view camera""  
 تصویر دوربین دید عقب نمایش داده خواهد شد.

 

 نمایش روی صفحه نمایش 

 الزامات کارکردی

 .دوربین دید عقب روشن باشد 

 طور کامل بسته باشد.در صندوق عقب به 

 ا ی منطقه تشخیص دوربین را خالی نگه دارید. بارهای برجسته

هایی که به سوکت وصل کشهای حمل کننده و یدکسیستم

 اند، ممکن است باعث اختلال در عملکرد شوند.نشده

 

 فعال کردن کارکردهای کمکی

 توان فعال کرد.طور همزمان میبیشتر از یک کارکرد کمکی را به

طور تواند بهکش فقط میکارکرد زوم برای بکسل کردن یک یدک

 د.جداگانه فعال شو

 سمت چپ بچرخانید.در صورت لزوم کنترلر را به

 خطوط کمکی پارک کردن 

 "Parking guidance lines"   
 خطوط مسیر و شعاع گردش نمایش داده خواهند شد. 

 گذاری موانعنشانه 

 "Obstacle marking"  
های فضایی شکل نمایش داده گذاریبا تجهیزات مربوطه، نشانه

 .شوندمی

  کشیدکاتصال بکسل 

 “Towbar zoom” 
 شود.کش نمایش داده میزوم برای اتصال بکسل یدک

 

 

 

 

 

 

 خطوط مسیر

 
 توان روی تصویر دوربین دید عقب قرار داد. خطوط مسیر را می

کنند که فضای مورد نیاز را در هنگام خطوط مسیر به شما کمک می

 .سطح تخمین بزنیدهای همپارک کردن و مانور دادن در جاده

وجه طور مداوم با تخطوط مسیر به زاویه کنونی فرمان بستگی دارند و به

 شوند.به حرکات فرمان تنظیم می

 

 خطوط شعاع گردش

 
توانند به همراه خطوط مسیر بر روی خطوط شعاع گردش فقط می

 تصویر دوربین دید عقب خودرو قرار گیرد.

ور زدن خودرو ترین شعاع ممکن برای دخطوط شعاع گردش مسیر کوتاه

 دهد. سطح نشان میرا در یک جاده هم

بعد از این که فرمان بیش از حد مشخصی چرخانده شود، فقط یک خط 

 شعاع چرخش نشان داده خواهد شد. 

 

 گذاری موانععلامت

 
توان در تصویر دوربین گذاری موانع را میبا تجهیزات مربوطه، علامت

 دید عقب نشان داد.

های سیستم کنترل فاصله گذاریها متناظر با نشانهگذاریرنگ نشانه

 است. PDCپارک 
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 کشزوم برای اتصال بکسل یدک

کش کش، تصویر اطراف اتصال بکسل یدکبرای تسهیل اتصال به یدک

 توان زوم کرد.را می

 
ی اتوان با کمک دو بخش دایرهکش و اتصال بکسل را میفاصله بین یدک

 ثابت تخمین زد.

ال کش با اتصی وابسته به زاویه فرمان به ارتباط بین یدکشاخص خط

 کند.بکسل شما کمک می

 توان فعال کرد.وقتی دوربین روشن باشد، کارکرد زوم را می
 

 پارک کردن با استفاده از خطوط مسیر و شعاع گردش

-خودرو را طوری قرار دهید که خطوط شعاع گردش در محدوده .1

 باشند. های فضای پارکینگ حضور داشته

 
ای بچرخانید که خط مسیر، خط شعاع گردش فرمان را تا نقطه .2

 مربوطه را پوشش دهد.

 
 

 تنظیمات نمایش

 روشنایی

 وقتی دوربین دید عقب روشن باشد:

 سمت چپ بچرخانید.در صورت لزوم، کنترلر را به .1

 این علامت را انتخاب کنید. .2

و  بچرخانید کنترلر را تا زمانی که تنظیمات مدنظر حاصل شود  .3

 کنترلر را فشار دهید.

 

 کنتراست

 وقتی دوربین دید عقب روشن باشد:

 سمت چپ بچرخانید.در صورت لزوم، کنترلر را به .1

 این علامت را انتخاب کنید. .2

کنترلر را تا زمانی که تنظیمات مدنظر حاصل شود بچرخانید و  .3

 کنترلر را فشار دهید.

  

 های سیستممحدودیت

 تشخیص اشیاء

ن ها ممکنع کوتاه و همچنین اشیاء بلند و برجسته مانند برآمدگیموا

 است توسط سیستم تشخیص داده نشوند. 

های سیستم کنترل با تجهیزات مربوطه، کارکردهای کمکی معین داده

 دهند.را نیز مدنظر قرار می PDCفاصله پارک 

را  PDCهای مربوط به بخش سیستم کنترل فاصله پارک دستورالعمل

 کنید. بالدن

اشیاء نشان داده شده بر روی صفحه نمایش ممکن است از آنچه به نظر 

تر باشند. فاصله از اشیا را روی صفحه نمایش تخمین رسند، نزدیکمی

 نزنید.

 

 سیستم کمکی پارک

 لواص

 
 د:کنبه راننده کمک می هنگام پارک کردن در موازات جادهاین سیستم 

 

 عمومی

 شود:به سه مرحله تقسیم میکار سیستم کمکی پارک 

 سازیروشن کردن و فعال 

  جستجوی فضای پارک 

 پارک کردن 

وضعیت سیستم و اقدامات مورد نیاز روی صفحه نمایش نشان داده 

 شوند.می

سنسورهای مافوق صوت فضاهای پارک را در دو طرف خودرو 

 کنند.گیری میاندازه
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ن کند و کنترل فرمااین سیستم بهترین خط پارک خودرو را محاسبه می

 گیرد.را در حین فرایند پارک کردن در اختیار می

( استفاده PDCسیستم کمکی پارک از سنسورهای کنترل فاصله پارک )

در اینجا  PDCعلاوه، نکات ایمنی سیستم کنترل فاصله پارک به کند.می

 شود. نیز اعمال می

 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

 رای ارزیابی صحیح وضعیت ترافیکاین سیستم، مسئولیت شخصی را ب

طور تواند بههایش نمیبرد. این سیستم براساس محدودیتاز بین نمی

مستقل و منطقی به همه شرایط ترافیکی واکنش نشان دهد. خطر 

تصادف وجود دارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیک تنظیم کنید. 

فعال  طورربوطه بهطور دقیق در نظر بگیرید و در شرایط مترافیک را به

 مداخله نمایید.

 

 هشدار

رها گیرد، اگر سنسوکش مورد استفاده قرار میوقتی اتصال بکسل یدک

مسدود شده باشند، سیستم کمکی پارک ممکن است آسیب ببیند. خطر 

تصادف یا آسیب به تجهیزات وجود دارد. هنگام بکسل کردن یک 

ه کنندمثلاً با حملکش، کش یا استفاده از اتصال بکسل یدکیدک

 دوچرخه، از سیستم کمکی پارک استفاده نکنید.

 

 احتیاط

سمت جدول یا روی آن ببرد. تواند خودرو را بهسیستم کمکی پارک می

طور دقیق در خطر آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. ترافیک را به

 طور فعال مداخله کنید.نظر بگیرید و در شرایط مربوطه به

( در اینجا نیز PDC، نکات ایمنی برای کنترل فاصله پارک )علاوهبه

 کاربرد دارد.

 

 

 مرور کلی

 دکمه درون خودرو

 

 دکمه سیستم کمکی پارک 

 سنسورهای مافوق صوت

 
گیری فضاهای پارک کردن در کنار سنسورهای ما فوق صوت برای اندازه

 خودرو قرار دارند.

 

 الزامات کارکردی

 سنسورهای مافوق صوت

 برای تضمین قابلیت کارکرد کامل:

  .سنسورها را مثلاً با برچسب نپوشانید 

 .سنسورها را تمیز و شفاف نگه دارید 

 

 گیری فضاهای پارک کردنبرای اندازه

 کیلومتر در ساعت  35سمت جلو حداکثر سرعت در حال حرکت به

 است.

  متر است. 1.5حداکثر فاصله تا ردیف خودروهای پارک شده 

 

 رک مناسبفضای پا

 .فضایی پشت یک مانع که حداقل طول مانع یک و نیم متر  است 

 ها یک و نیم متر است.فضای بین دو مانع که حداقل طول مانع 

 1علاوه حدود حداقل فاصله بین دو شیء: طول خودروی شما به 

 متر.

 .حداقل عمق: حدود یک و نیم متر 

 

 نکاتی در رابطه با فرایند پارک کردن:

 صندوق عقب باید بسته باشد. درها و در 

 .ترمزدستی باید آزاد شده باشد 

  هنگام پارک کردن در فضاهای پارک در طرف راننده، چراغ راهنمای

 متناظر باید زده شده باشد.

 

 سازیروشن کردن و فعال

 روشن کردن با دکمه

 دکمه سیستم کمکی پارک را فشار دهید. 

LED شود.روشن می 
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ضای پارک کردن روی صفحه نمایش نشان وضعیت کنونی جستجوی ف

 شود.داده می

 شود. طور خودکار فعال میسیستم کمکی پارک به 

 

 روشن کردن با دنده عقب

 دنده عقب را درگیر کنید.

وضعیت کنونی جستجوی فضای پارک کردن روی صفحه نمایش نشان 

 شود.داده می

 "Park Assist" برای فعال کردن: 

 

 مایش نمایش روی صفحه ن

 شود.سیستم فعال/ غیرفعال می

 معنی علامت

 
 خاکستری: سیستم قابل دسترس نیست. 

 سفید: سیستم قابل دسترس است اما فعال نیست.

 
 سیستم فعال است.

 

 جستجوی فضای پارک و وضعیت سیستم

 
  علامتP  روی شماتیک خودرو: سیستم کمکی پارک فعال است و

 جستجوی فضای پارک فعال است.

  صفحه نمایش فضاهای مناسب پارک کردن در لبه جاده را در کنار

دهد. زمانی که سیستم کمکی پارک فعال علامت خودرو نمایش می

 شود.صورت رنگی برجسته میباشد، فضاهای مناسب پارک کردن به

   فرآیند پارک کردن فعال است. کنترل فرمان در اختیار

 سیستم است.

 کند، حتی وقتی ه جلو حرکت میوقتی خودرو با سرعت کم ب

 شود. اگرسیستم غیرفعال است، جستجوی فضای پارک فعال می

سیستم غیرفعال باشد، نمایشگرهای روی صفحه نمایش خاکستری 

 شوند.رنگ می

 

 

 

 پارک کردن با استفاده از سیستم کمکی پارک

دکمه سیستم کمکی پارک را فشار دهید یا دنده عقب را   .1

سیستم کمکی پارک را روشن نمایید سیستم درگیر کنید تا 

 کمکی پارک را در صورت لزوم فعال کنید.

 سیستم کمکی پارک فعال است. 

 1.5کیلومتر بر ساعت و تا فاصله حداکثر  35با سرعت حداکثر  .2

 سمت خط خودروهای پارک شده برانید.متر به

وضعیت جستجوی فضای پارک کردن و فضاهای پارک ممکن 

های روی شود از دستورالعملایش نشان داده میروی صفحه نم

 صفحه نمایش پیروی کنید.

بهترین موقعیت پارک ممکن، بعد از تغییر دنده در زمانی که 

 خودرو ساکن است، منتظر حرکت اتوماتیک فرمان باشید.

 شود.روی صفحه نمایش نشان داده میانتهای فرایند پارک، 

 ت پارک کردن بروید.سمت موقعیدر صورت نیاز، مستقیم به .3

 

 صورت دستیمتوقف کردن به

 توان در هر زمانی متوقف کرد:سیستم کمکی پارک را می

  علامت “Park Assist”  را روی صفحه نمایش انتخاب

 کنید.

  .دکمه سیستم کمکی پارک را فشار دهید 

 

 صورت اتوماتیکمتوقف کردن به

 شود:یصورت اتوماتیک متوقف مدر شرایط زیر سیستم به

  در صورتی که راننده فرمان را در دست گیرد یا کنترل فرمان را بر

 عهده گیرد.

 ای انتخاب شود که با دستورالعمل روی صفحه نمایش اگر دنده

 مطابقت ندارد.

  کیلومتر بر ساعت باشد. 11اگر سرعت خودرو بیشتر از 

 .سطح جاده لغزنده یا پوشیده از برف باشد 

 شده برای ای پارک کردن یا مدت زمان صرفهاگر از حداکثر تلاش

 پارک تجاوز شده باشد.

 ( اگر کنترل فاصله پارکPDC)  فواصلی را تعیین کند که خیلی

 کوچک باشد.

 .هنگام انتخاب کارکرد دیگری بر روی صفحه نمایش 

 شود.نمایش داده می Check Controlیک پیام 
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 ادامه دادن

 توان ادامه داد. پارک کردن را میدر صورت نیاز، فرایند متوقف شده 

برای این کار سیستم کمکی پارک را دوباره فعال کنید و از 

 های روی صفحه نمایش پیروی کنید.دستورالعمل

 

 خاموش کردن

 صورت زیر خاموش کرد:توان بهاین سیستم را می

  .دکمه سیستم کمکی پارک را فشار دهید 

 .سوئیچ را ببندید 

 
 مهای سیستمحدودیت

 نکته ایمنی

 

 هشدار

طور نادرست واکنش هایش بهدلیل محدودیتسیستم ممکن است به

نشان دهد یا اصلاً واکنشی نشان ندهد. خطر تصادف یا آسیب به 

های سیستم را رعایت تجهیزات وجود دارد. نکات مربوط به محدودیت

 طور فعالانه مداخله نمایید.کنید و در صورت لزوم به

 

 ی سیستم کمکی پارک عدم پشتیبان

 در شرایط زیر سیستم کمکی پارک کمکی نخواهد کرد:

 های تند.در پیچ 

 کش.هنگام بکسل کردن یک یدک 

 

 های کارکردیمحدودیت

 در شرایط زیر ممکن است سیستم کاملاً کاربردی نباشد:

 های شنی.انداز مانند جادههای پر از دستدر سطح جاده 

 های لغزنده.بر روی جاده 

 هایی دارای شیب تند.ها و سربالاییر سراشیبید 

 .هنگامی که در محل پارک تجمع برف یا برگ باشد 

 .اگر چرخ اضطراری نصب شده باشد 

 ها و کاهش سطح ناگهانی مانند مناطق کنار ساحل.در گودال 

 

 گیری مافوق صوتهای اندازهمحدودیت

 جاوز شده باشد،گیری مافوق صوت فیزیکی تهای اندازهاگر از محدودیت

 پذیر نباشد: مثلاً در شرایط زیر، تشخیص اشیا ممکن است امکان

 .برای کودکان یا حیوانات کوچک 

 های معین مثل کت.برای افراد با پوشش 

  هنگام مداخله خارجی مافوق صوت، مثلاً از خودروهای عبوری یا

 خودروآلات دارای صدای بلند.

 ند دیده باشاشند، یا آسیبهنگامی که سنسورها کثیف و یخ زده ب

 یا در موقعیت اشتباه قرار گرفته باشند.

 وهوایی خاص مانند رطوبت بالا، بارش برف و باران، در شرایط آب

 گرمای بالا یا باد شدید.

  کش خودروهای دیگر.های بکسل و قلاب یدکبا میله 

 دار.با اشیاء ظریف یا لبه 

 .با اشیاء متحرک 

 ائی که برآمدگی طاقچه مانندی دارند با اشیاء مرتفع یا اشی 

 های تیز دارند.ها و گوشهبا اشیائی که لبه 

 ها که دارای سطح نازک هستند.با اشیائی مانند نرده 

  .برای اشیاء دارای سطوح متخلخل 

 زدهبرای بارهای برجسته و بیرون. 

 اند، ها که از قبل نمایش داده شدهاشیاء کوتاهی مانند جدول

قبل یا بعد از این که یک صدای پیوسته به صدا دربیاید، توانند می

 به منطقه کور سنسورها بروند.

 

در برخی موارد ممکن است فضاهای پارکی تشخیص داده شوند که 

مناسب پارک کردن نیستند یا ممکن است فضاهای مناسب برای پارک 

 کردن تشخیص داده نشوند.

 

 اندازه تایر

 به اندازه تایر تغییر کند.موقعیت پارک ممکن است بسته 

 

 اختلال در عملکرد

 شود.نمایش داده می Check Controlیک پیام 

سیستم کمکی پارک خراب شده است. سیستم را در یک نمایندگی یا 

 تعمیرگاه مجاز چک کنید.
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 سیستم تهویه مطبوع

 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات یست هنگام استفاده از امکانات و سیستمباکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 کیفیت هوای داخل خودور

فضای داخلی تست شده برای آلایندگی و  نصب کردن میکروفیلترها و 

ای که کنترل دما، شدت جریان هوا و گردش هوا را کنترل سیستم تهویه

 گردد.رو میکند، باعث افزایش کیفیت هوای داخل خودمی

علاوه کارکردهای دیگری که بسته به تجهیزات خودرو بوده برای مثال به

میکروفیلتر / فیلتر کربن فعال، سیستم تهویه مطبوع خودکار با گردش 

 خودرکار هوای داخل خودرو و تهویه مستقلی نیز وجود دارد.
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 تهویه مطبوع 

 

 

 توزیع هوا  .5

 کارکرد سرمایش .1

 شدت جریان هوا  .7

 شگر شدت جریان هوانمای .2

 گردش هوای داخل خودرو  .1

 دما  .6

 گرمکن صندلی، سمت راست   .3

 گرمکن شیشه عقب  .8

 گرمکن صندلی، سمت چپ  .9
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 جزئیات کارکردهای تهویه مطبوع 
 روشن/خاموش کردن سیستم 

 روشن کردن 

 های زیر، فشار دهید: توانید هر دکمه ای را بجز دکمهمی

 شیشه عقب گرمکن 

 گرمکن صندلی 

  

 خاموش کردن 

 دکمه سمت چپ را برای کم کردن سرعت، فشار دهید.  

 

 دما
 مفهوم

 کند.شده، هوا را خنک و یا گرم میسیستم بنا بر دمای تعیین

 

 تنظیمات

 
 برای انتخاب دمای مدنظر، حقله را بچرخانید.  

 

 کارکرد سرمایش

 مفهوم

وبت آن گرفته خواهد شد و بسته هوای داخل خودرو خنک شده و رط

 شود.به دمای انتخاب شده، مجددا گرم می

تواند خنک هوای داخل خودرو تنها هنگامی که موتور روشن است، می

 شود. 

 

 روشن/ خاموش کردن 

 دکمه را فشار دهید.  

 شود. کارکرد سرمایش روشن یا خاموش می

 شود، شیشه جلوییوهوا، زمانی که موتور روشن مبسته به چگونگی آب

 خودرو و اطراف آن، ممکن است مختصراً دچار بخارگرفتگی شوند.

 شود. روشن می AUTOطور اتوماتیک با برنامه کارکرد سرمایش به

هنگام استفاده از سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، آب تقطیر شده از 

  .شودرطوبت داخل خودرو، از زیر خودرو خارج می

  

 خودروگردش هوای داخل 

 مفهوم

-توانید با بستن کانال هوای بیرونی، به بوهای نامطبوع یا آلایندهشما می

طور موقت از بیرون به مشام های گذری، ناگهان و بههایی که از محیط

رسند، واکنش نشان دهید؛ در این صورت سیستم، هوای داخل می

 آورد. خودرو را به گردش در می

 

 نحوه عملکرد

 طور مکرر فشار دهید: برای انتخاب یک کارکرد، به این دکمه را 

 LED طور پیوسته خاموش:  حاکی از این است که هوای بیرون به

 در داخل خودرو جریان دارد.

  LED دهد؛ از ورود روشن:  حالت گردش هوای داخل را نشان می

 شود.طور دائم جلوگیری میهوای بیرون به داخل خودرو به

از مه گرفتن شیشه، زمانی که دمای هوای بیرون به منظور جلوگیری 

طور خودکار پایین باشد، بعد از مدتی حالت گردش هوای داخل خودرو به

 شود .خاموش می

در صورتی که این حالت ادامه پیدا کند، کیفیت هوای داخل خودرو به 

 یابد.ها افزایش میمرور افت پیدا کرده و بخارگرفتگی پنجره

گرفتگی شد، حالت گردش هوا داخل را خاموش کرده مهاگر پنجره دچار 

 و در صورت لزوم شدت جریان تهویه را افزایش دهید. 

 

 صورت دستیکنترل شدت جریان هوا به

 مفهوم

 صورت دستیتوان بهشدت جریان هوا برای سیستم تهویه مطبوع را می

 تنظیم کرد. 

 

 نحوه عملکرد

هید: کاهش یا سمت چپ یا سمت راست دکمه را فشار د 

 افزایش شدت جریان هوا. 

درجه روشن بر  0شود. ها نمایش داده می LEDشدت جریان توسط 

 دهد. ها، بالاترین شدت جریان را نشان می LEDروی 

شدت جریان هوای سیستم تهویه مطبوع، ممکن است به منظور ذخیره   

 طور خودکار کاهش داده شود. باتری، به

 

 وا کنترل دستی توزیع ه

 مفهوم

م صورت دستی تنظیتواند بهتوزیع هوا برای سیستم تهویه مطبوع می

 شود. 
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 نحوه عملکرد

برای انتخاب برنامه یا تنظیمات مدنظر، دکمه  

 چرخشی را بچرخانید. 

  ها پنجره 

   ناحیه بالایی بدن 

   قسمت پاها 

  ها، ناحیه بالایی بدن و قسمت پاها پنجره 

 

 هاای پنجرهزدزدا و مهیخ

 توانید به شیوه زیر عمل کنید: ها میبرای زدودن مه از پنجره

 ها تغییر دهید. سمت پنجرهمسیر تهویه را به 

  .شدت جریان را افزایش دهید 

  .دما را افزایش دهید 

  .کارکرد سرمایش را در صورت لزوم روشن کنید 

 

 گرمکن پنجره عقب 

شود. گرمکن شیشه پس یروشن م LEDدکمه را بفشارید. چراغ  

 شود. طور خودکار خاموش میاز گذشت مدت زمان معینی به

ثانیه فشار داده و  3سازی در حالت دائمی، دکمه را بیش از برای فعال

 نگه دارید. 

 سازی کردتوان در حالت دائمی فعالشیشه عقب را تنها در صورتی می

 باشد. درجه سانتیگراد  5تر از که دمای بیرونی پایین

 

 میکروفیلتر

-آید، میمیکروفیلتر، خاک و گرد و غبار را از هوایی که به داخل می 

 های مربوط بندیزداید. این فیلتر براساس زمان

 بایست تعویض شود.به سرویس خودرو، می
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 جزئیات کارکردهای تهویه مطبوع 
 روشن/ خاموش کردن سیستم 

 روشن کردن 

 های زیر، فشار دهید: جز دکمهتوانید هر دکمه ای را بهمی

 گرمکن شیشه عقب 

 گرمکن صندلی 

  برنامهSYNC 

 

 خاموش کردن 

 دکمه را بفشارید.  

 

 دما
 مفهوم 

گرمایش و سرمایش، دراسرع وقت به  تهویه مطبوع اتوماتیک با افزایش

 دارد. دمای تعیین شده خواهد رسید و سپس آن را ثابت نگاه می

 

 تنظیمات

 
 برای تنظیم دمای مدنظر، حلقه را بچرخانید. 

 د. شودمای انتخاب شده بر روی نمایشگر تهویه مطبوع نمایش داده می

ه اسرع وقت بتهویه مطبوع اتوماتیک با افزایش گرمایش و سرمایش، در

 دارد. دمای تعیین شده خواهد رسید و سپس آن را ثابت نگاه می

زود و سریع تغییر ندهید. در غیر این صورت، تهویه تنظیمات دما را زودبه

مطبوع اتوماتیک زمان کافی برای تنظیم دمای انتخاب شده را نخواهد 

 داشت.

 

 کارکرد سرمایش

 مفهوم

شود و براساس بت آن گرفته میهوای داخل خودرو خنک شده و رطو

 شود. دمای تعیین شده، مجدداً گرم می

 تواند خنک شود. تنها هنگام روشن بودن موتور، فضای داخلی خودرو می

 

 روشن / خاموش کردن 

 این دکمه را بفشارید.  

 شود. کارکرد سرمایش، روشن یا خاموش می

یشه کند، شکار می وهوا، هنگامی که موتور شروع بهبسته به وضعیت آب

 طور مختصر بخاربگیرند. های کناری ممکن است بهجلو و شیشه

 شود. طور اتوماتیک روشن می، کارکرد سرمایش بهAUTOبا برنامه 

ب کنید، آهنگامی که از سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک استفاده می

 .شود تقطیر شده از رطوبت داخل خودرو، از زیر خودرو خارج می

 

 اکثر سرمایشحد 
 مفهوم

سیستم بر روی حداقل دما، بهترین شدت جریان و گردش هوا تنظیم 

 شود. می

 

 اطلاعات کلی

این کارکرد در دماهای بیرونی بالاتر از صفر درجه سانتیگراد و زمانی که 

 موتور روشن باشد، قابل دسترسی است. 

 

 روشن / خاموش کردن 

 دکمه را بفشارید.  

سمت قسمت بالایی بدن جریان های تهویه، بهز دریچههوای خارج شده ا

 های تهویه باید باز باشند. یابد. به این منظور، دریچهمی

 شدت جریان هوا در این حالت قابل تنظیم است.

 

 AUTOبرنامه 

 مفهوم 

و تأثیرات بیرونی،  AUTOبسته به دمای انتخاب شده و شدت برنامه 

های کناری، قسمت بالای پنجره سمت شیشه جلو،شدت جریان هوا به

 شود. بدن، و زیر پاها هدایت می

 .شودطور خودکار روشن میبه  AUTOکارکرد سرمایش در برنامه 

 یک سنسور رطوبت، برنامه را با هدف جلوگیری از ایجاد رطوبت و مه

 کند. گرفتگی کنترل می

 

 شدت جریان هوا

 تواندشدت جریان هوا می ، کنترل اتوماتیک AUTOبا فعال بودن برنامه 

 تغییر کند.  

قسمت سمت چپ یا راست دکمه را فشار دهید: افزایش یا  

 کاهش شدت جریان هوا.

شدت جریان هوا انتخاب شده بر روی نمایشگر تهویه مطبوع اتوماتیک، 

 شود. نمایش داده می
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/ حالت گردش هوای داخل  AUCکنترل اتوماتیک گردش هوا، 

 خودرو

 مفهوم

، بو های نامطبوع و آلودگی هوای بیرون از  AUCترل گردش هوا کن

کند. تأمین هوا از خارج از خودرو متوقف شده و خودرو را شناسایی می

 آید. هوای داخل خودرو به گردش در می

 

 اطلاعات کلی

های هوای خارج از خودرو اگر سیستم فعال باشد، یک سنسور، آلودگی

دکار ورودی هوا از خارج خودرو را مسدود طور خورا تشخیص داده و به

 کند. می

طور دائم به داخل خودرو اگر سیستم غیرفعال باشد، هوای بیرون به

 کند. جریان پیدا می

با گردش دائم هوای داخل خودرو، کیفیت هوای داخل خودرو افت کرده 

 گیرند. ها بخار میو پنجره

 

 روشن/ خاموش کردن

 شار دهید تا یک برنامه انتخاب شود: این دکمه را مکرراً ف 

 LED  طور دائم به داخل جریان ها خاموش هستند: هوای بیرونی به

 یابد. می

 LED  سمت چپ روشن است، حالتAUCها : یک سنسور، آلودگی

طور را در هوای خارج از خودرو تشخیص داده و جریان آن را به

 کند. اتوماتیک مسدود می

 LED ت، گردش هوای داخل خودرو: ورود سمت راست روشن اس

 شود. طور دائم مسدود میهوا از خارج از خودرو، به

طور خودکار در دماهای پایین بیرونی، گردش هوای داخل خودرو به

 ها جلوگیری شود. شود تا از بخارگرفتگی پنچرهخاموش می

ها را بخار فرا بگیرد، سیستم گردش هوای داخل خودرو چنانچه پنجره

کارگیری سنسور رطوبت منظور بهرا به  AUTOخاموش کنید و دکمه را 

 روشن کنید. 

 سمت شیشه جلو جریان دارد. اطمینان حاصل کنید که هوا به

 

 کنترل دستی شدت جریان هوا 
 مفهوم 

 صورت دستیتواند بهشدت جریان هوا برای سیستم تهویه مطبوع می

 تنظیم شود. 

 

 اطلاعات کلی 

 را خاموش کنید.  AUTOستی شدت جریان هوا، برنامه برای تنظیم د

 

 نحوه عملکرد

سمت چپ یا راست دکمه را فشار دهید: کاهش یا افزایش  

 شدت جریان هوا. 

شدت جریانِ انتخاب شده، بر روی نمایشگر تهویه مطبوع، نمایش داده 

 شود. می

جویی در مصرف باتری، شدت جریان هوای ممکن است جهت صرفه

 تهویه مطبوع کاهش یابد.   سیستم

 

 کنترل دستی توزیع هوا

 مفهوم 

صورت دستی تنظیم توان بهتوزیع هوای سیستم تهویه مطبوع را می

 کرد. 

 

 نحوه عمل

 این دکمه را مکرراً فشار دهید تا یک برنامه را انتخاب کنید:  

 قسمت بالایی بدن و زیر پاها 

 زیر پاها 

 ها و زیر پاهاپنجره 

 هاپنجره 

 ها، قسمت بالایی بدنپنجره 

 قسمت بالایی بدن 

 ها، قسمت بالایی بدن و زیر پاهاپنجره 

کارگیری منظور بهرا به AUTOها بخار گرفته اند، دکمه اگر پنجره

 سنسسور رطوبت فشار دهید. 
 

 SYNCبرنامه 

 مفهوم

این برنامه امکان انتقال تنظیمات فعلی دما، چگونگی توزیع هوا، شدت 

را به سرنشین جلو و سرنشینان عقب سمت   AUTOبرنامه  جریان و

 سازد. راست و چپ فراهم می

 

 روشن/ خاموش کردن 

 این دکمه را فشار دهید.  

تنظیمات فعلی مربوط به دما در سمت راننده، به سرنشین جلو منتقل 

 شود. می

چنانچه تنظیمات در سمت سرنشین جلو تغییر کند، برنامه خاموش 

 شود. می
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 زداییزدایی و مهیخ

 مفهوم

 شود.های جلو محو میسرعت از روی شیشه جلو و پنجرهیخ و بخار، به

 

  روشن / خاموش کردن

 این دکمه را بفشارید.  

 شود. روشن می LEDسیستم روشن شده و 

سمت های کناری خروجی هوا را در صورت نیاز بهبه این منظور، دریچه

 د. های اطراف بچرخانیشیشه

 شدت جریان هوا را در حالی که برنامه روشن است تنظیم کنید. 

توانید کارکرد سرمایش را چنانچه پنچره را مه فرا گرفته است، شما می

کار را فشار دهید تا سنسور رطوبت به AUTOروشن کنید و یا دکمه 

 گرفته شود.

 

 گرمکن شیشه عقب 

 شود. روشن می  LEDاین دکمه را فشار دهید. 

طور خودکار خاموش گرمکن شیشه عقب پس از مدت زمان معینی به

 شود. می

ثانیه فشرده و نگه دارید تا سیستم  3دکمه را برای مدت زمان بیش از 

سازی، مجدداً دکمه را طور دائم به کار ادامه دهد. برای غیرفعالبه

 بفشارید. 

که  یر استپذسازی دائم گرمکن شیشه عقب تنها در صورتی امکانفعال

 درجه سانتیگراد باشد.  5دمای بیرون از خودرو زیر 

 

 میکروفیلتر / فیلتر کربن فعال 

هوای  های موجود درمیکرو فیلتر/ فیلتر کربن فعال، گرد و غبار و آلودگی

 کند. بیرون و یا هوای در حال گردش در داخل خودرو را فیلتر می

 شده برای سرویس خودروینهای تعیبندیبایست در زماناین فیلتر می

 .تعویض گردد

 

 تهویه 

 تهویه جلو 

 
 1اهرم تغییر مسیر شدت جریان هوا، فلش 

 طور های تهویه بهدکمه چرخشی برای باز کردن و بستن دًریچه

 2دائم، فلش

 

 تنظیم تهویه 

 :تهویه برای خنک کردن 

  هنگامی که هوای داخل بسیار گرم است، مسیر شدت جریان هوا را

 سمت خود تنظیم کنید. یماً بهمستق

 :تهویه آزادانه هوا 

 .دریچه را تنظیم کنید تا هوا در بین سرنشینان جریان یابد 

139 

 تهویه در عقب خودرو

  
 1اهرم برای تغییر مسیر جریان هوا، فلش 

  ،دکمه چرخشی برای باز و بسته کردن تدریجی خروجی تهویه

 2فلش

 

 ده(  تهویه مستقل )تهویه خودروی پارک ش

 مفهوم

دهد سیستم تهویه خودروی پارک شده، تهویه داخل خودرو را انجام می

 آورد. و در صورت لزوم، دمای آن را پایین می

 

 اطلاعات کلی

تواند در هر شرایط دمایی، روشن و خاموش شود، چه سیستم می

سازی توسط دو زمان ازپیش صورت مستقیم و چه با استفاده از فعالبه

 ه. شدتعیین

 دقیقه روشن خواهد بود.  31سیستم برای حدود 

 کند. کار می iDriveتهویه خودروی پارک شده از طریق 

 

 الزامات کارکردی

  استفاده مستقیم: خودرو در حالتradio ready  .باشد 

  استفاده مستقیم یا از پیش تعیین کردن زمان: به دمای بیرونی

 وابسته نیست. 

 اشته باشد. باتری به حد کافی شارژ د 

  هنگامی که سیستم تهویه خودروی پارک شده روشن شود، شارژ

منظور کاهش بار روی شود. درنتیجه بهباتری خودرو مصرف می
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تواند روشن بماند محدود است. باتری، مدت زمانی که سیستم می

پس از روشن شدن موتور و یا طی مسافتی کوتاه، سیستم مجدداً 

 در دسترس خواهد بود. 

 درستی تنظیم شده است. مئن شوید که تاریخ و ساعت خودرو بهمط 

 های تهویه را باز کنید تا هوا بتواند جریان پیدا کند. خروجی 

 

 طور مستقیم روشن/ خاموش کردن به

 : iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
 "Climate comfort"در صورت نیاز،  .3

4. "Activate auxiliary ventilation now" 

زمانی که سیستم روشن است، این نماد روی تهویه  

 زند. مطبوع اتوماتیک چشمک می

 

 ازپیش تعیین کردن زمان روشن شدن 

 : iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
 "Climate comfort"در صورت نیاز،  .3

4. "Auxiliary ventilation" 
 ب کنید. زمان مدنظر برای روشن شدن را انتخا .5

 زمان مدنظر را تنظیم کنید.  .4

 

 سازی زمان روشن شدنفعال

 : iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
 "Climaate comfort"در صورت نیاز،  .3

4. "For start time at:" 
 سازی کنید. زمان مدنظر را فعال

هنگامی که زمان روشن شدن فعال شود، این نماد روی تهویه  

 شود. اتوماتیک روشن میمطبوع 

زمانی که سیستم روشن شود، این نماد روی سیستم تهویه مطبوع  

 زند . اتوماتیک چشمک می

گردد. پس از آن نیاز است ساعت آینده فعال می 24سیستم  فقط برای 

 سازی شود. تا مجدداً فعال
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 تجهیزات داخلی خودرو

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشنو ویژگی در این بخش همۀ استانداردها

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

منی خودرو نیز صدق های مربوط به ایدربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 گیرآفتاب
 گیرپوشش آفتاب

 سمت بالا یا پایین تا کنید.گیر را بهآفتاب

 

 گیرآینه کوچک آفتاب

گیر و در زیر یک روکش، تعبیه شده یک آینه کوچک در پشت آفتاب

های داخلی آینه روشن هنگامی که پوشش آن باز شود، چراغاست. 

 شوند.می

 

 زیرسیگاری / فندک
 زیرسیگاری

 باز کردن 

 
 توان در جالیوانی قرار داد. جاسیگاری را می

 

 تخلیه

 زیرسیگاری را خارج کنید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 فندک 
 

 هشدار

ک های داغ فندتماس و برخورد با عناصر داغ فندک سیگار یا سوکت

تواند در صورت پایین زا میتواند موجب سوختگی شود. مواد اشتعالمی

افتادن فندک سیگار یا تماس با مواد مربوطه، آتش بگیرد. در این صورت 

سوزی و جراحت وجود خواهد داشت. فندک سیگار را از روی خطر آتش

نگهدارنده آن حمل کنید. همچنین اطمینان حاصل نمایید که کودکان 

سوزانند. همچنین با کنند و خود را نمیک سیگار استفاده نمیاز فند

حمل ریموت کنترل هنگام خروج از خودرو، از خطرات احتمالی برای 

 کودکان جلوگیری کنید.

 

 توجه

اند تودر صورتی که مواد فلزی به داخل سوکت فندک انداخته شود، می

خودرو  منجر به اتصالی شوند. در این صورت خطر آسیب رسیدن به

وجود خواهد داشت. فندک سیگار یا پوشش سوکت را پس از استفاده 

  از سوکت در محل خود نصب کنید.

 
 فندک سیگار روی کنسول مرکزی واقع شده است. 

 

  
 فندک را به داخل فشار دهید. 

 توانید آن را بردارید. محض اینکه فندک بیرون بزند، میبه
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 های برقسوکت
 اطلاعات کلی

هنگامی که موتور خودرو در حال کار است یا سوئیچ خودرو باز است،  

تواند به عنوان سوکتی برای وسایل الکترونیکی استفاده سوکت فندک می

 شود.

ولت  12وات برای ولتاژ  141ها نباید از مجموع بار برای تمامی سوکت

 تجاوز کند.

 یب نرسانید.ها آسبا استفاده از کانکتورهای غیر منطبق، به سوکت

 

 نکات ایمنی 

 

 هشدار

ی، یابها مانند دستگاه پرتابل جهتهای الکترونیکی و کابلدستگاه

چنانچه در مسیر باز شدن کیسه هوا قرار داشته باشند، هنگام باز شدن 

کیسه ممکن است  به فضای داخلی خودرو پرتاب شوند. اطمینان حاصل 

 از شدن کیسه هوا قرار ندارند. ها در مسیر بها و کابلکنید که دستگاه

 

 احتیاط

ای هتوانند با ولتاژها و جریانشارژرهای باتری مربوط به باتری خودرو می

ولت  12بالا کار کنند، که به معنی پربار شدن و آسیب رسیدن به شبکه 

تعبیه شده روی خودرو است. در این صورت خطر آسیب رسیدن به 

های ی مربوط به باتری خودرو را به پایانهخودرو وجود دارد. تنها شارژرها

 شارژ کمکی واقع شده در محفظه موتور متصل کنید.

 

 هشدار

 تواننددر صورتی که مواد فلزی داخل سوکت فندک انداخته شود، می

منجر به اتصالی شوند. در این صورت خطر آسیب رسیدن به خودرو 

از استفاده  وجود خواهد داشت. فندک سیگار یا پوشش سوکت را پس

 از سوکت در محل خود نصب کنید.
 

 کنسول میانی جلو 

 
 کاور و یا فندک سیگار را جدا کنید. 

 

 

 کنسول میانی عقب 

 
 کاور را جدا کنید. 

 

 داخل صندوق عقب

 
 سوکت در قسمت سمت راست صندوق عقب واقع شده است. 

 

  USBرابط 

 مفهوم کلی

توانند به رابط می USBای پورت دستگاه های الکترونیکی قابل حمل دار

USB  .متصل شوند 

 

 اطلاعات کلی

های الکترونیکی قابل حمل به رابط اطلاعات مربوط به اتصال دستگاه

USB  در بخش اتصالاتUSB  ملاحظه کنید.  30را در صفحه 

 

 مرور کلی

 
 بین دو صندلی قرار دارد.  USBرابط 

 

 اتصال یک دستگاه خارجی  

 ات زیر را به خاطر داشته باشید: هنگام نصب، نک

  پلاگ را با زور به رابطUSB .داخل نکنید 
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 پذیر استفاده کنید. از کابل آداپتور انعطاف 

  دستگاهUSB   .را در برابر آسیب فیزیکی محافظت کنید 

 های با توجه به تنوع گسترده دستگاهUSB  موجود در

 شود. ها تضمین نمیبازار، پشتیبانی از تمامی دستگاه

 های دستگاهUSB  را در معرض شرایط محیطی خاص مانند گرمای

 شدید قرار ندهید. دفترچه راهنمای دستگاه مدنظر را مطالعه کنید. 

 سازی فایل، پخش بدونهای فشردهبا توجه به انواع مختلف تکنیک 

شده در دستگاه های صوتی تصویری ذخیرهمشکل تمامی فایل

USB شود. تضمین نمی 

  دستگاه دارای پورت یکUSB  ،که قابلیت مربوطه را داشته باشد

شارژ شود. در دماهای بالا دستگاه  USBتواند از طریق رابط می

USB  تواند کاهش یابد. شدت جریان می 

  جهت اطمینان از انتقال صحیح اطلاعات، هنگامی که دستگاه به

ژ متصل است، آن را از طریق سوکت داخل خودرو شار USBرابط 

 نکنید.  

  بسته به چگونگی استفاده ازUSB بهتر است تنظیماتی را روی ،

 دستگاه انجام دهید. رجوع به دفترچه راهنمای دستگاه. 

 

 های ناهماهنگ و ناسازگار: دستگاه

  هاردهایUSB  

 USB hubs 

  رم ریدرهایی با چندین ورودی 

 های دستگاهUSB  با فرمتHFS 

 های دستگاهMTP 

 مانند لامپ یا فن هایی دستگاه 

 

 میزهای تاشو در عقب خودرو 

 اطلاعات کلی 

های جلو دارای یک میز تاشو هستند که های صندلیهر یک از پشتی

 برای سرنشینان عقب قابل استفاده است. 

 پس از استفاده، میزهای تاشو را به حالت اولیه خود برگردانید. 

لوگرم است. در صورت کی 4حداکثر وزن قابل تحمل برای میزهای تاشو 

ایین سمت پانباشتن وزن بیشتر، میزتاشو برای جلوگیری از آسیب، به

 کند.سقوط می

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

هنگام تنظیم ارتفاع و باز و بسته کردن میز تاشو، اعضای بدن ممکن 

است دچار آسیب شوند. خطر جراحت وجود دارد. هنگام تنظیم و باز و 

اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت بسته کردن میز تاشو 

 میز تاشو وجود دارد. 
 

 هشدار

شود و سمت فضای داخلی خودرو باز میهنگام باز کردن، میز تاشو به

در نتیجه در صورت وقوع تصادف، ترمز شدید و مانور گریز، خطر ایجاد 

جراحت وجود دارد. اشیاء روی میز نیز ممکن است حین سفر به اطراف 

پرتاب شوند. خطر جراحت وجود دارد. هنگام حرکت، میز تاشو را باز 

 نکنید. 

 

 هشدار

تواند منجر به افتادن اشیا از روی تنظیم میزتاشو در حالت بازشده می

آن و یا خارج شدن میز از ریل شود. هنگام تنظیم میز تمام اشیاء و لوازم 

 تنظیم، به میز تاشو بیشها را از روی میز بردارید. هنگام مانند نوشیدنی

 از حد مقاومت آن فشار وارد نکنید. 

 

 باز کردن میز تاشو

  
 ، و تا حد مدنظر، میز را تنظیم کنید. 1اهرم را بکشید، فلش

 

 تنظیم زاویه

 وسیله زاویه پشتی صندلی جلو تنظیم شود.   تواند بهمیز تاشو می

 
در زاویه دلخواه تنظیم ( و آن را 1سمت لبه میز بکشید )فلشاهرم را به

 کنید. 
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 تنظیم ارتفاع 

 
، و ارتفاع مدنظر را تنظیم 1ها را در دو طرف فشار دهید، فلشدکمه

 کنید. 

 

 بستن میز تاشو

 ترینها را در هر دو طرف فشار دهید و میز تاشو را تا پاییندکمه .1

 موقعیت فشار دهید تا جا بیفتد. 

 شو بکشید و میز تاشو را ببندید. های میز تاسمت لبهاهرم را به .2

 

 جداسازی

 منظور تمیز کردن جدا کرد. توان بهمیز تاشو را می

ها را در هر دو طرف فشار دهید و میز تاشو را فراتر از حد دکمه .1

 مقاومت آن بالا بیاورید. 

 میز تاشو را جدا کنید.  .2

 

 صندوق عقب 
 کاور صندوق عقب 

 

 اطلاعات کلی

 آید.  صندوق عقب، کاور صندوق نیز بالا می هنگام باز کردن در

 

 نکات ایمنی 
 

 هشدار

وسیله کابل به خودرو متصل هایی ماننده موبایل که بهاشیا یا دستگاه

اند، هنگام تصادف، ترمز شدید یا مانور گریز ممکن است به اطراف شده

پرتاب شوند. خطر جراحت سرنشینان وجود دارد. اطمینان حاصل کنید 

د، در انوسیله کابل به خودرو متصل شدههایی که بهشیا و دستگاهکه ا

 های ناخواسته ایمن هستند. جایشان محکم بوده و در برابر حرکت

 

 جداسازی

 توان کاور را جدا کرد. برای جاسازی بارهای بزرگ می

تسمه های نگهدارنده ی روی در صندوق عقب را از قلاب جدا  .1

 کنید. 

 سمت عقب خارج کنید. و به کاور را بلند کرده .2

 
 

 نصب 

 ها داخل کنید. کاور را به نگهدارنده .1

 های نگهدارنده را متصل کنید. تسمه .2

 

 گسترش فضای صندوق عقب 

 مفهوم

توان به شکل زیر بسته به تجهیزات خودرو، فضای صندوق عقب را می

 گسترش داد: 

 د.سمت جلو را دارنهای عقب قابلیت تا شدن بهپشتی صندلی  

 تواند در حالت های عقب میپشتی صندلیCargo   قرار بگیرد تا

 بتوان آنها را در حالت عمودی مستقر کرد.  

 سمت جلو را دارد. صندلی سرنشین جلو نیز قابلیت خم شدن به 

 

 اطلاعات کلی

تقسیم شده است.   41-21-41های عقب با نسبت عرض پشتی صندلی

مت سطور مجزا بهتوانند بهط میپشتی صندلی سمت چپ و راست و وس

 جلو خم شوند. 

توان هم از های عقب را میبسته به تجهیزات خودرو، پشتی صندلی

 سمت جلو خم کرد. داخل خودرو و از سمت صندوق عقب به

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

سمت جلو، خطر جراحت و های عقب بههنگام خم کردن پشتی صندلی

دارد. پیش از خم کردن پشتی صندلی،  همچنین آسیب به خودرو وجود

اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت پشتی صندلی و 

 پشتی سر وجود دارد.

 

 هشدار

چنانچه پشتی صندلی عقب قفل نباشد، بارهای ایمن نشده در صندوق 

عقب برای مثال هنگام تصادف یا ترمز شدید یا مانور گریز ممکن است 

درو پرتاب شوند. خطر جراحت وجود دارد. سمت فضای داخلی خوبه
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اطمینان حاصل کنید که پشتی صندلی عقب پس از بازگرداندن آن 

 سمت عقب قفل شود. به

 

 

 هشدار

ها، ممکن های صندلی عقب در اثر باز شدن ناخواسته از چفتپشتی

طور غیرمنتظره به حرکت در بیایند. خطر جراحت است هنگام سفر به

های عقب، از اتصال اشیا به ی آزاد کردن پشتی صندلیوجود دارد. برا

 ها خودداری کنید. حلقه

 

 

 

 هشدار

چنانچه پشتی صندلی عقب قفل نشده باشد، اثر محافظتی کمربند 

شود. خطر جراحت و مرگ وجود ایمنی صندلی میانی عقب تضمین نمی

دارد. هنگام استفاده از کمربند ایمنی صندلی میانی عقب، پشتی 

 های کناری را قفل کنید. دلیصن
 

 هشدار

چنانچه تنظیمات صندلی و یا نصب صندلی کودک اشتباه باشد، پایداری 

شود. خطر جراحت و حتی مرگ سیستم صندلی کودک محدود می

وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که سیستم صندلی کودک به پشتی 

 هایصندلی عقب محکم شده باشد. در فرصت مقتضی زاویه پشتی

ها و صندلی را به تناسب تنظیم کنید. اطمینان حاصل کنید که صندلی

های اند. در صورت امکان، پشتیدرستی چفت شدههای صندلی بهپشتی

 سر را تنظیم نموده و یا جدا کنید. 

 

 هشدار

های عقب، ممکن است به قطعات خودرو هنگام خم کردن پشتی صندلی

کنید، مراقب صندلی عقب را خم میآسیب وارد شود. زمانی که پشتی 

باشید که فضای کافی برای حرکت پشتی صندلی عقب از جمله پشتیِ 

 سر، آزاد باشد. 

 

 خم کردن پشتی صندلی عقب از داخل اتاق خودرو

 

م سمت جلو خهای عقب بهسمت جلو بکشید. پشتی صندلیحلقه را به

 شوند. می

 

 دوق عقبهای عقب از سمت صنخم کردن پشتی صندلی

 
 این سوئیچ را در صندوق عقب بکشید. 

سوئیچ سمت چپ: پشتی صندلی سمت چپ و پشتی صندلی وسط 

 شوند. سمت جلو خم میبه

سمت جلو خم سوئیچ سمت راست: پشتی صندلی سمت راست به

 شود. می

 

 Cargoحالت 
 مفهوم 

طور جداگانه  در درجات مختلف و تواند بههای عقب میپشتی صندلی

 تا حالت عمودی و قائم تنظیم گردد.  

 

 تنظیم 

 حلقه را بکشید.  .1

 
های عقب را تا حد مورد نیاز محل قرارگیری پشتی صندلی .2

 تنظیم کنید. 

 پشتی صندلی عقب را در جای خود قفل کنید. .3
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 بازگرداندن پشتی صندلی عقب به محل اولیه

 : Cargoبدون حالت 

 حلقه را بکشید.  .1

 
 عقب را به حالت اولیه بازگردانید.  پشتی صندلی .2

 

  :  Cargoحالت  با

 حلقه را بکشید.  .1

 
پشتی صندلی عقب را به حالت اولیه بازگردانید. پشتی صندلی  .2

 شود. عقب در مرحله اول در حالت عمودی قفل می

 حلقه را مجدداً بکشید.  .3

 سمت عقب خم کنید. پشت صندلی عقب را تماماً به .4

 در این نقطه قفل کنید.  پشتی صندلی عقب را .5

 

 خم کردن پشتی صندلی سرنشین جلو 

 

 هشدار

سمت )جلو و( پایین خم شود، چنانچه پشتی صندلی سرنشین جلو به

خطر  رود.اثر محافظتی آن هنگام تصادف، برای سرنشین عقب از بین می

سمت جلو خم جراحت وجود دارد. چنانچه پشتی صندلی جلو را به

شستن روی صندلی میانی عقب و همچنین صندلی عقب اید، از نکرده

 که در پشت صندلی خم شده سرنشین جلو قرار دارد اجتناب کنید. 

 

 توجه

د، سمت جلو تا شده باشای بهاگر پشتی صندلی سرنشین جلو تا اندازه

صندلی سرنشین جلو، هنگام وقوع تصادف در اثر باز شدن کیسه هوا 

سیب به قطعات خودرو وجود دارد. ممکن است آسیب ببیند. خطر آ

 سمت جلو تا شدهای بهچنانچه پشتی صندلی سرنشین جلو تا اندازه

 های سمت سرنشین جلو را غیرفعال کنید.  است، کیسه

 

 
 شود. سمت جلو تا میاهرم را بکشید. پشتی صندلی به

 

 توری بار 
 توری بزرگ بار

ن، توری بزرگ سمت پاییهای عقب بهبا خم کردن پشتی صندلی

 مخصوص بار را در پشت پشتیِ صندلی جلو نصب کنید. 

 سمت پایین خم کنید پشتی صندلی عقب را به .1

 های روی فریم سقف را باز کنید تا جایی که چفت شود. درپوش .2

 
ا هکننده تور بار را تا انتها به داخل نگهدارندههر دو پین چفت .3

 ید. سمت جلو فشار ده( و به1وارد کنید )فلش

 
ده های تا شتوری بار را به سه قلاب پایینی، روی پشتی صندلی .4

های عقب را (. به این منظور پشتی صندلی2وصل کنید )فلش

 اندکی بالا بیاورید. 

 

 توری کوچک بارها

های عقب که در حالت عمودی هستند توری کوچک بار را پشت  صندلی

 نصب کنید. 

 کاور صندوق عقب را جدا کنید.  .1

ا هدو پین چفت کننده تور بار را تا انتها به داخل نگهدارندههر  .2

 سمت جلو فشار دهید. ، و به1وارد کنید، فلش
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توری بار را به دو قلاب پایینی در سمت مربوط به گیره بالایی  .3

 (. 2در صندوق عقب وصل کنید )فلش

 

 کیف چوب اسکی و اسنوبورد 
 اطلاعات کلی

ک جلد محافظ در صندوق عقب خودرو کیف چوب اسکی و اسنوبرد در ی

 قرار دارد. 

های نصب و کار که در داخل جلد محافظ است را رعایت دستورالعمل

 فرمایید. 

 

 های نگهداری اشیا محفظه
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که است. ویژگیارائه شده  شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ت ها به مقررابایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

های الکترونیکی قابل حمل مانند موبایل که با کابل به خودرو دستگاه

توانند هنگام اند و یا اشیاء آزاد و رها در داخل خودرو میمتصل شده

رانندگی و در صورت بروز یک تصادف یا هنگام ترمز کردن و مانور دادن 

ن سو و آن سو پرتاب شوند که در این صورت خطر در داخل خودرو به ای

هایی که با کابل به خودرو متصل شده دیدگی وجود دارد. دستگاهآسیب

 این و همچنین اشیاء آزاد و رها را در جای امنی در خودرو مستقر کنید. 
 

 احتیاط

توانند به داشبورد آسیب ضدلغزش، می روکشپدهای ضدلغزش مانند 

 ی ضدلغزش استفاده نکنید. برسانند. از پدها

 

 های نگهداری اشیا در فضای داخلی خودرومحفظه

 های زیر برای گذاشتن اشیا وجود دارد:، محفظه در داخل خودرو

  محفظه نگهداری اشیا در کنسول میانی جلو 

  محفظه بزرگتر در کنسول مرکزی 

  داشبورد در سمت سرنشین جلو 

  داشبور در سمت راننده 

 درهای خودرو ها در محفظه 

  محفظه نگهداری اشیا در جادستی میانی 

  جالیوانی 

  محفظه نگهداری اشیا در کنسول میانی عقب 

 اویز لباس 

 محفظه نگهداری اشیا در صندوق عقب 

 هاسایر محفظه 

 

 محفظه نگهداری اشیاء در کنسول میانی جلو

 
 یک محفظه نگهداری اشیا در کنسول میانی جلو قرار دارد. 

 

 تر در کنسول مرکزی های بزرگمحفظه

 
 

 جعبه داشبورد
 قسمت سرنشین جلو

 نکات ایمنی

 

 هشدار

رانندگی و در  شود. هنگامدر فضای داخلی خودرو باز میجعبه داشبورد 

صورت بروز تصادف یا هنگام ترمز کردن یا مانور دادن احتمال بیرون 
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کان جراحت ریختن اشیاءِ داخل داشبورد وجود دارد. در این صورت ام

 وجود دارد. همواره در داشبورد را بلافاصله پس از استفاده از آن ببندید. 

 

 باز کردن

 
 دستگیره را بکشید. 

 شود. چراغ داخل محفظه داشبورد روشن می

 

 بستن 

 در داشبورد را ببندید. 

 

 سمت راننده 
 نکات ایمنی

 

 هشدار

رانندگی و در  هنگامشود. در فضای داخلی خودرو باز میجعبه داشبورد 

صورت بروز تصادف یا هنگام ترمز کردن یا مانور دادن احتمال بیرون 

ریختن اشیاءِ داخل داشبورد وجود دارد. در این صورت امکان جراحت 

 وجود دارد. همواره در داشبورد را بلافاصله پس از استفاده از آن ببندید. 

 

 باز کردن

 
 دستگیره را بکشید. 

 

 بستن 

 را ببندید. درپوش 

 

 

 

 های تعبیه شده در درهای خودرومحفظه

 

 هشدار

توانند در صورت بروز ای میهای شیشهاشیاء شکستنی مانند بطری

توانند درون خودرو پخش تصادف، بشکنند. قطعات شکسته بطری می

شوند. در این صورت خطر آسیب رسیدن به خودرو و سرنشینان وجود 

های تعبیه شده در درهای تنی را در مکاندارد. بنابراین اشیاء شکس

های قابل قفل شدن قرار خودرو قرار ندهید و آنها را تنها در محفظه

 دهید. 

 

 جادستی میانی
 جلو

 . ها قرار داردیک محفظه نگهداری اشیا در جادستی میانی بین صندلی

 باز کردن 

 
از کنید، ب سمت بالااهرم را مطابق فلش یک بکشید، جادستی میانی را به

 مطابق فلش دو. 

 

 تنظیم 

 های مختلفی تنظیم کرد. توان در زاویهجادستی میانی را می

 

 محفظه نگهداری اشیا در کنسول میانی عقب 

 
 یک محفظه نگهداری اشیاء در کنسول میانی عقب قرار دارد. 
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 ها جالیوانی
 نکات ایمنی

 

 هشدار

توانند به جا لیوانی های داغ مییظروف نامناسب در جالیوانی و نوشیدن

آسیب رسانده و خطر آسیب در صورت بروز یک تصادف را افزایش دهند. 

دراین صورت خطر جراحت یا آسیب به وسایل وجود دارد. از ظروف 

 های داغ به همراهسبک، نشکن و بدون منفذ استفاده کنید. نوشیدنی

 . نبرید. اشیا را به زور داخل جالیوانی جا نکنید

 

 جلو

 
 

 

 هشدار

تواند بسته شود. خطر چنانچه جالیوانی باز باشد، جادستی میانی نمی

آسیب به قطعات خودرو وجود دارد. پیش از باز کردن جادستی میانی، 

 کاورها را ببندید.

  

 در جادستی میانی

 
 سمت جلو  بکشید.وسیله تسمه بهجادستی میانی را به

 ر دهید.برای باز کردن: دکمه را فشا

 برای بستن: کاورها را یکی پس از دیگری به مکان اولیه برگردانید.

 

 ها سایر محفظه

 محفظه نگهداری اشیا در زیر صندلی راننده 

 
 ای برای قراردادن اشیاء کوچک. محفظه

 

 های جلوهای نصب شده در پشت صندلیتوری

های یهای نصب شده در پشت صندلتوان در توریاشیاء کوچک را می

 جلو قرار داد. 

 

 آویز لباس
 نکات ایمنی

 

 هشدار

توانند مانع دید در هنگام های آویز لباس، میهای روی قلابلباس

رانندگی شوند و در این صورت خطر بروز تصادف وجود دارد. هنگام 

های آویز لباس، مطمئن شوید که مانع ها روی قلابآویزان کردن لباس

 شد. از دید راننده نخواهند 

 

 هشدار

تواند به خطر پرتاب شدن های آویز لباس میاستفاده نامناسب از قلاب

ها در هنگام ترمز کردن یا مانور دادن منجر شود و در این صورت لباس

های سبک وزن خطر جراحت یا آسیب به وسایل وجود دارد. تنها لباس

 ها آویزان کنید. را از قلاب

 

 اطلاعات کلی

های واقع شده روی نمدی سقف لباس بر روی دستگیرههای آویز قلاب

 خودرو قرار دارند.  عقب در

 

 

 محفظه نگهداری اشیا در صندوق عقب 
 های جانبی محفظه

 یک محفظه نگهداری اشیا در سمت راست قرار دارد. 

 

 تورهای نگهدارنده اشیا

توانند در توری که در قسمت سمت راست صندوق تر میاجسام کوچک

 رار دارد، نگهداری شوند.عقب ق
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 آویز کیف 

 

 هشدار

استفاده نادرست از آویزها برای مثال در صورت پرتاب اشیا هنگام وقوع 

تواند منجر به ایجاد خطر شود. تصادف یا ترمز شدید یا مانور گریز می

خطر جراحت یا آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. تنها اشیاء سبک 

بر روی آویزها آویزان کنید. بارهای سنگین را های خرید را مانند کیسه

 تنها در صندوق عقب قرار داده و آن را در جای خود محکم کنید. 

  
 در صندوق عقب آویز کیف در طرفین قرار دارد. 

 

 کنندهتسمه ایمن

کننده در پنل سمت منظور ایمن کردن اشیاء کوچکتر، تسمه ایمنبه

 چپ صندوق عقب موجود است. 

  

 های داخل صندوق عقبقلاب

 هایی در صندوق عقب وجود دارند. برای ایمن کردن بار، قلاب

 

 پوش صندوق عقب فضای موجود در زیر کف

 
پوش صندوق عقب قابلیت برداشته شدن دارد. برای باز کردن، کف

 سمت جلو فشار دهید. پوش را به آرامی بلند کرده و بهکف
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 های رانندگیتوصیه
های مفیدی برای شما را از اطلاعات و راهنماییاین بخش 

 سازد.های عملیاتی آگاه میرانندگی و استفاده از حالت
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 مواردی که باید در هنگام رانندگی

 به خاطر داشته باشید

 

 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی ورژنشود که در هر توضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات یستمبایست هنگام استفاده از امکانات و سکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 بندی دوره آب
 اطلاعات کلی

 درستی با قطعات دیگر چفت شوند.قطعات متحرک باید به

کنند تا خودرویی با طول عمر های زیر به شما کمک میدستورالعمل

 طولانی و بازدهی خوب داشته باشید.

 (Launch Control)اندازی بندی، از سیستم کنترل راهدر حین آب

 استفاده نکنید.  

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

توانند باعث شوند تا سیستم کمکی رانندگی و ایمنی قطعات جدید می

با تأخیر عمل کنند. خطر تصادف وجود خواهد داشت. بعد از نصب 

قطعات جدید، یا زمانی که خودرو هنوز نو است، با احتیاط و محافظه 

ط حساس رانندگی هوشیارانه مداخله کارانه حرکت کنید و در شرای

 بندی قطعات را رعایت نمایید. کنید. موارد مربوط به آب

 

 موتور، سیستم گیربکس و محور محرک

 کیلومتر 1111تا 

 :از حداکثر سرعت موتور و جاده تجاوز نکنید 

  141دور در دقیقه و  4511حد مجاز برای موتورهای بنزینی 

 کیلومتر در ساعت است.

  کلی از بارگیری کامل خودرو و یا تخت گاز رفتن پرهیز  طوربه

 کنید.

 

 کیلومتر به بالا 1111از 

 تدریج بالا روند.توانند بهدور موتور و سرعت خودرو می

 

 

 

 

 تایرها
دلیل شرایط تولید در هنگامی که تایرها نو هستند، بهینه کشش تایرها به

-ششی کامل خود میبندی، به پتانسیل کنیست. آنها پس از زمان آب

کیلومتر اولیه پس از خرید خودرو را با احتیاط رانندگی  311رسند. 

 کنید.

 

 سیستم ترمز
کیلومتر نیاز دارند تا  511بندی اولیه در حدود ترمزها به یک دوره آب

 های ترمز برسند. در طولهای ترمز و صفحهبه عملکرد بهینه بین دیسک

 .بندی، با احتیاط برانیددوره آب

 

 کلاچ
کیلومتر  511عملکرد کلاچ تنها پس از پیمودن مسافتی تقریباً معادل 

بندی کلاچ، از آن با رسد. در طول دوره آببه حد مطلوب خود می

 ملایمت استفاده کنید.

 

 بعد از تعویض قطعات
الذکر با در صورتی که در طول استفاده از خودرو، یکی از قطعات فوق

بندی مشابه باید به منظور تأمین یندهای آبقطعه نو تعویض شود، فرا

 طول عمر خودرو رعایت شوند.

 

 نکات کلی مربوط به رانندگی
  

 بستن در صندوق عقب

 نکات ایمنی

 

 هشدار

تواند در هنگام رخ دادن تصادف یا ترمز و باز ماندن در صندق عقب، می

د دیگر اتغییر مسیر ناگهانی باعث ایجاد آسیب به خودرو، سرنشینان، افر

شود. علاوه بر این دود اگزوز ممکن است به داخل خودرو وارد شود. 

 بنابراین هنگامی که در صندوق عقب باز است، رانندگی نکنید.

 

در صورتی که ناچار به رانندگی در حالتی هستید که در صندق عقب باز 

 است:

 روف را ببندید.ها و شیشه سانتمامی پنجره 
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 ها افزایش دهید.هویهشدت جریان هوا را از ت 

  .با سرعت مطمئنه برانید 

 

 قطعات داغ سیستم اگزوز 
 

 هشدار

دلیل سیستم اگزوز، داغ در هنگام رانندگی ممکن است زیر خودرو به

شود. در صورتی که مواد قابل اشتعال مانند چمن یا برگ درختان با 

اد قطعات داغ زیر خودرو تماس پیدا کند، امکان آتش گرفتن این مو

وجود دارد. در این صورت احتمال آسیب رسیدن به خودرو و سرنشینان 

های گرمایی نصب شده را برندارید و هرگز سطح وجود دارد. محافظ

زیری آنها را با چیزی نپوشانید. اطمینان حاصل کنید که هیچ شیء قابل 

احتراقی با قطعات داغ خودرو هنگام رانندگی یا در حین پارک تماس 

 نکند؛ قطعات داغ سیستم اگزوز خودرو را لمس نکنید. برقرار 

 

 های رادیوییسیگنال
 

 هشدار

های قوی تأثیر سیگنالبرخی از کارکردهای خودرو ممکن است تحت

های ها و دکلها توسط سیستمرادیویی قرار بگیرند. این سیگنال

 شوند. مخابراتی ایجاد می

گونه اختلالات با مراکز شود در صورت مواجهه با اینپیشنهاد می

 رسانی مجاز تماس بگیرید. خدمات

 

 وسایل ارتباطی قابل حمل در داخل خودرو
 

 هشدار

ر توانند برهم تأثیهای موبایل میوسایل الکترونیکی خودرو و دستگاه

های موبایل در خودرو، تشعشعاتی وجود خاطر فرستندهبگذارند. به

یجاد صدمه به شخص و آسیب خواهد داشت. در این صورت احتمال ا

رسیدن به خودرو وجود دارد. در صورت امکان، در داخل خودرو تنها از 

های خارجی در ارتباط است های همراهی که مستقیماً با آنتنتلفن

استفاده کنید تا تداخلات دوطرفه کاهش یابد و تشعشعات درون خودرو 

 نیز کم شود.

 

 آکواپلانینگ 
ای آب بین تایرها و سطح جاده تشکیل نده، لایههای خیس و لغزدر جاده

 شود.می

ود شاین پدیده تحت عنوان آکواپلانینگ یا هیدروپلانینگ شناخته می 

صورت منقطع و که طی آن، ارتباط و تماس بین تایر و سطح جاده، به

یا به شکل کامل، از بین خواهد رفت و در نهایت منجر به کاهش توانایی 

 گردد.درو و ترمزگیری میشما در کنترل خو

  

 رانندگی در آب

 اطلاعات کلی

 هنگام رانندگی در آب موارد زیر را رعایت کنید:

 های آرام برانید.تنها در آب 

  توانید متر باشد، میسانتی 25تنها در صورتی که عمق آب کمتر از

 از میان آن رانندگی کنید.

  ًکیلومتر در ساعت  5در آب با سرعتی معدل پیاده راه رفتن و نهایتا

 حرکت کنید.

 

 اطلاعات کلی

 

 هشدار

کنید، آب ممکن های عمیق رانندگی میسرعت درون آبزمانی که به

های الکترونیکی یا سیستم گیربکس است وارد موتورخودرو، سیستم

خودرو شود؛ دراین صورت خطر آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد. 

حداکثر سطح آب معین شده و نیز از  بنابراین هنگام رانندگی در آب، از

 حد سرعت مجاز رانندگی در آب تجاوز نکنید. 

 

 گیری ایمنترمز

عنوان یک ویژگی استاندارد مجهز است. در به  ABSخودرو به ترمز

طور اضطراری خودرو را متوقف کنید.  هدایت خودرو شرایط حساس به

مترین نیرو، خودرو توانید با اعمال کپذیر است. شما میهمچنان امکان

 را برای جلوگیری از برخورد با موانع کنترل کنید.

دهد که ارتعاشات پدال ترمز و صداهای مدار هیدرولیک نشان می 

  فعال است.ABS سیستم  ترمز 

 

 ها و در کف خودرو هستند.اشیائی که در محدوده حرکت پدال
 

 هشدار

ها در فشردن پدال اشیاء موجود در کف خودرو، ممکن است راننده را

دچار مشکل نمایند. در این حالت احتمال تصادف وجود دارد.  وسایل 

ای قرار دهید که نتوانند زیر پای راننده بیفتند. از گونهدرون خودرو را به

 توانند کاملاً بههای مناسب برای خودرو استفاده کنید که میپوشکف

گشاد و از پهن کردن  هایپوشکف خودرو بچسبند. از استفاده از کف

پوش در کف خودرو اجتناب نموده و اطمینان حاصل چندین لایه کف

ها وجود داشته باشد. پس کنید که فضای آزاد و کافی برای کار با پدال

ها، برای مثال برای تمیز کردن خودرو، از پوشاز هر بار برداشتن کف

 نقص آنها به کف خودرو مطمئن شوید.اتصال کامل و بی
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 رانندگی در شرایط خیس و بارانی

اند، یا باران ها خیس است، بر روی جاده نمک پاشیدههنگامی که جاده

آید، هرچند کیلومتر یک بار پدال ترمز را به آهستگی فشار شدیدی می

دهید. اطمینان حاصل کنید که این کار شما برای دیگر رانندگان ایجاد 

ین فرآیند به خشک کردن کند. گرمای تولیدشده در امزاحمت نمی

کند و از فساد و زنگ زدن آن جلوگیری دیسک و صفحه ترمز کمک می

 کند.می

در نتیجه در هنگام نیاز، سیستم ترمز خودروی شما در مواقع لزوم بهتر 

 عمل خواهد کرد.

 

 رانندگی در سرازیری یا سربالایی

 اطلاعات کلی

ای ها، از دندهربالاییهای طولانی یا در سرازیری یا سهنگام رانندگی

استفاده کنید که کمترین نیروی ترمز را نیاز داشته باشد. در غیر این 

 خوبی عمل کند.صورت، ممکن است ترمز داغ شود و نتواند به

توانید قدرت ترمز موتور خودرو را با کم کردن دنده افزایش شما می

 ک ادامه دهید.توانید کاهش دنده را تا دنده یدهید. در صورت امکان می

 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

تواند منجر به افزایش درجه فشار سَبُک اما دائمی بر روی پدال ترمز می

حرارت شود و ترمز ممکن است مستهلک شده یا حتی دیگر نتواند 

درستی عمل کند. در این صورت خطر تصادف وجود دارد. بنابراین از به

 ودداری کنید.اعمال فشار بیش از حد بر سیستم ترمز خ

 

 هشدار

های مربوط به هنگامی که خودرو و یا موتور آن خاموش است، قابلیت

ایمنی خودرو مانند تأثیر ترمز خودرو و تأثیر کمک به کنترل فرمان، 

افتند، بنابراین خطر تصادف وجود دارد. از محدود شده و یا از کار می

 .رانندگی با موتور خاموش یا دنده خلاص پرهیز کنید

 

 فرسایش دیسک ترمز

در شرایط زیر فرسایش دیسک ترمز و آلودگی بر روی صفحه ترمز 

 افزایش خواهد یافت:

 مسافت پیموده شده کم 

 استفاده نکردن از خودرو برای مدت زمان طولانی 

  استفاده کم و نامرتب از ترمز 

 اییکننده قلیاستفاده از مواد پاک کننده خشن، اسیدی یا مواد پاک 

افتد که فشار بیشینه به پدهای ترمز در حین زمانی اتفاق می فرسایش

ترمزگیری اعمال نشود و درنتیجه دیسک تمیز نشود. تجمع فرسایش و 

های ترمز منجر به لرزش و مقاومت در حین زدگی بر روی دیسکزنگ

 شود. این اثر معمولاً قابل اصلاح نیست.ترمز می

 

 تجمع آب در زیر خودروی پارک شده

ر کنید، ممکن است زیگامی که از سیستم تهویه مطبوع استفاده میهن

 خودرو آب جمع شود.

  

 رانندگی در پیست مسابقه

بار زیاد مکانیکی و حرارتی طی مسابقات رانندگی، منجر به افزایش 

ور منظشود. خودرو بهشود؛ این فرسایش شامل گارانتی نمیسایش می

 نشده است. های ورزشی طراحیاستفاده در رقابت

انی رسپیش از رانندگی در پیست مسابقه، خودرو را توسط مراکز خدمات

 مجاز مورد بازدید قرار دهید. 
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 بارگیری

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در است با توجه به آپشن ممکن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

توانند باعث گرم شدن بیش از حد تایرها شده و های انبوه و بالا میوزن

صورت ناگهانی آنها را از درون خراب کنند و در نتیجه فشار باد تایر به

رار تأثیر قطور نامطلوب تحتافت کند. شرایط رانندگی ممکن است به

ین، افزایش طول خط ترمز، بگیرد؛ مواردی از قبیل کاهش پایداری در لا

های فرمان خودرو. خطر تصادف وجود دارد. ایجاد تغییرات در واکنش

بنابراین به ظرفیت بار مجاز خودرو برای تایرها توجه کرده و هرگز از 

 های مجاز تجاوز نکنید.وزن

 

 هشدار

در هنگام رانندگی مثلاً هنگام ترمز یا تصادف و یا تغییر مسیر ناگهانی، 

هایی که با کابل به خودرو متصل اء آزاد داخل خودرو و یا دستگاهاشی

جا شده یا توانند درون خودرو جابههای همراه، میاند، مانند تلفنشده

بیفتند. احتمال آسیب رسیدن به سرنشینان وجود دارد. بنابراین اشیاء 

اند را در خودرو هایی که با کابل به خودرو متصل شدهآزاد و دستگاه

 محکم کنید.

 

 هشدار

در صورتی که از حد مجار بار کلی خودرو و یا بار مجاز روی محور تجاوز 

شود، ایمنی عملکردی خودرو دیگر قابل اعتماد نخواهد بود و خطر 

تصادف وجود دارد. از حد مجاز بار کلی و حد مجاز روی محور تجاوز 

 نکنید.

 

 هشدار

نگام توانند در هیدا نکنند، میدرستی استقرار پدر صورتی که وسایل به

بروز تصادف یا ترمز و یا تغییر مسیر ناگهانی، حرکت کرده و حتی به در 

 داخل خودرو به اطراف پرتاب شوند. در این صورت ممکن است 

 

 

 

 
تی درسسرنشینان خودرو آسیب و صدمه ببینند. بنابراین اشیا را به

 جایگذاری و محکم کنید.

 

 هشدار

ه طور غیرمترقبهای صندلی ممکن است بهشدن قفل، پشتیدر اثر باز 

ها برای آویزان کردن به حرکت درآید. خطر جراحت وجود دارد. از قلاب

 اشیا استفاده نکنید. 
 

 هشدار

در شرایطی مانند وقوع تصادف یا ترمزهای شدید یا مانورهای گریز، 

ودرو داخلی ختوانند به فضای اند، میدرستی محکم نشدهاشیائی که به

لیزخورده و یا پرتاب شوند. خطر جراحت سرنشینان وجود دارد. اشیا و 

 درستی ایمن کنید. بارها را به

 

 هشدار

فضای صندوق عقب به لحاظ وزنی برای میزان بار مشخصی طراحی شده 

تواند به کف صندوق عقب ای نامناسب میاست. بار اضافه یا بار نقطه

به تجهیزات وجود دارد. از میزان وزنی معین  آسیب برساند. خطر آسیب

های مختلف شده برای صندوق عقب تجاوز نکرده و وزن بار را در قسمت

 صندوق عقب تقسیم کنید. 

 کیلوگرم است.  421حداکثر وزن مجاز برای بار در صندوق عقب 
 

 هشدار

توانند منجر به ایجاد مایعاتِ قرار داده شده در صندوق عقب خودرو می

آسیب شوند. بنابراین مطمئن شوید که مایعات در صندوق عقب چکه و 

 نشتی نداشته باشند.

 

 انباشتن و ایمن کردن وسایل در صندوق عقب

 های تیزِ بارها را بپوشانید.ها و گوشهلبه 

 سمت جلو وبار سنگین: در صندوق عقب، وسایل را تا حد امکان به 

 د. ین عقب قرار دهیمستقیماً پشت و پایین پشتی صندلی سرنش

  بارهای خیلی سنگین: در صورتی که صندلی عقب اشغال نشده

 است، هرکدام از کمربندهای ایمنی را در قلاب مخالف، محکم کنید.

 های عقب را برای جا گرفتن منظور استقرار مناسب بارها، پشتیبه

 سمت پایین خم کنید.بار، به

  لی انباشته نکنید.بارها را تا ارتفاع بالاتر از پشتی صند 
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  برای حفاظت از سرنشینان، بر روی بارها از توری مخصوص بار

استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که اشیا قادر به عبور از میان 

 های توری نباشند. سوراخ

 های کششی، تور موجود تر: آن را با تسمهتر و سبکبارهای کوچک

 کنید. ، ایمن در صندوق عقب و یا مهار نگهدارنده

 های بار، بارها را ایمن کنید. تر: با تسمهتر و سنگینبارهای بزرگ 

 

 های نگهدارنده در صندوق عقبقلاب

  
در صندوق عقب چهار قلاب برای ایمن کردن اسباب و وسایل وجود 

 دارد.

های بار، تورهای سازی بار از قبیل تسمهتجهیزات مربوط به ایمن

ای هگهدارنده یا هرگونه تسمه دیگر را به قلابهای ننگهدارنده بار، تسمه

 واقع در صندوق عقب متصل کنید.

های پایینی برای ایمن کردن بار توسط تورهای نگهدارنده، از قلاب

 استفاده کنید. 

 

 باربند 
 اطلاعات کلی

 پذیر است. نصب باربند تنها روی ریل سقف امکان

 و، موجود هستند.عنوان تجهیزات جانبی خودرباربندهای سقف به

 

 هشدار

هنگام رانندگی با بار سقف، مرکز ثقل خودرو بالاتر آمده و در نتیجه 

شود. خطر تصادف و ایمنی رانندگی در شرایط بحرانی تضمین نمی

آسیب به خودرو وجود دارد. سیستم کنترل پایداری دینامیکی خودرو 

DSC  .را هنگام رانندگی با بار سقف غیرفعال نکنید 

 

 سازیمنای
 دستورالعمل نصب باربند را ملاحظه کنید. 

 

 بارگیری

یر زیادی برند، تأثدلیل اینکه ارتفاع مرکز ثقل خودرو را بالا میباربندها به

 پذیری و واکنش فرمان خواهند داشت. روی فرمان

 بنابراین هنگام بارگیری و رانندگی نکات زیر را رعایت کنید:

 ور و وزن مجاز خودرو، تجاوز نکنید.از میزان بار مجاز سقف، مح 

 دار شدن مطمئن شوید که فضای کافی برای باز شدن و شیب

 روف وجود دارد. سان

 صورت یکنواخت توزیع کنید.بار روی باربند را به 

  .بار نباید در سطحی بسیار وسیع توزیع شود 

 تر را در زیر قرار دهید. بارهای سنگین 

 ای کششی ایمن و محکم کنید. هبارها را مثلاً توسط تسمه 

  اجازه ندهید بارها در مسیر باز و بسته کردن در صندوق عقب قرار

 گیرند.

 گیری یا ترمزگیری ناگهانی به آرامی رانندگی کنید. از شتاب

 خودداری کنید. به آرامی دور بزنید.

 

 قفسه بار عقب  

 اطلاعات کلی 

ب بایست پیش از آن نصنصب قفسه بار عقب نیازمند لوازمی بوده که می

 شده باشند. 

 

 عنوان لوازم جانبی موجود است. قفسه بار عقب به

 

 نصب 

 برای نصب، به ریل سقف نیاز است. 

 

 بارها

ذیری پتواند مرکز ثقل و رفتار و فرمانانباشتن بار روی قفسه بار عقب می

 تأثیر قرار دهد. خودرو را در جاده تحت

 رد زیر را مدنظر قرار دهید: هنگام رانندگی با بار، موا

  از وزن معین شده برای محورها و وزن مجاز برای خودرو تجاوز

 نکنید. 

 گیری یا ترمز شدید اجتناب کنید. با احتیاط برانید و از شتاب 

 

 کش کردن یک تریلر یا استفاده از قفسه بار عقب  یدک

 تجهیزات خودرو

هایی اص هرکشور و آپشنهای خدر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

صدق های مربوط به ایمنی خودرو نیز دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.
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 قبل از سفر
 وزن دماغه تریلر

کیلوگرم باشد؛ همچنین باید تلاش  25وزن دماغه تریلر نباید کمتر از 

 شود دماغه در حداکثر میزان وزن خود قرار داشته باشد.

ه کننداغه تریلر، میزان بار خودروی یدکوزن قسمت اتصال تریلر و دم

دهد. وزن دهد. وزن دماغه تریلر وزن خودرو را افزایش میرا کاهش می

کش شده برای خودروی یدکتریلر نباید از مجموع وزن مجاز مشخص

 فراتر برود.

 

 فشار باد لاستیک
 دقت بررسی کنید.ها را بهفشار باد لاستیک

 ناسب با افزایش بار خودرو تنظیم کنید. های خودرو را متباد لاستیک

 های ارائه شده توسطهای تریلر از دستورالعملدر مورد فشار باد لاستیک

 سازنده تبعیت کنید.

 

 سیستم نظارت بر تایر پنچر 
پس تنظیم باد خودرو و یا پس از سوار کردن تریلر روی خودرو و یا باز 

 اندازیپنچر را مجدداً راه کردن تریلر از خودرو، سیستم نظارت بر تایر

 کنید.

 

 سیستم نظارت بر فشار تایر

پس از سوار کردن تریلر روی خودرو و یا باز کردن تریلر از خودرو و یا 

 رفع ایراد فشار باد لاستیک، سیستم نظارت بر فشار تایر را ریست کنید.

 

 آینه بغل

مت مطابق قانون، آینه بغل باید روی خودرو نصب شود تا هر دو س

وان عنتوانید بهها را میانتهایی تریلر قابل رؤیت باشد. این نوع آینه

 رسانی مجاز تهیه کنید.تجهیزات ویژه از مراکز خدمات

 

 مصرف انرژی

 های عقب تریلر را بررسی کنید.قبل از شروع سفر، عملکرد چراغ

 های عقب تریلر نباید بیشتر از مقادیر زیر باشد:خروجی برق چراغ

 وات برای هر سمت 42راهنما:  چراغ 

  :وات برای هر سمت 51چراغ عقب 

  وات 34چراغ ترمز : در مجموع 

 وات 42شکن عقب: در مجموع های مهچراغ 

 وات 42های دنده عقب: در مجموع چراغ 

 

 

 یدک کردن تریلر
 نکات ایمنی

 

 هشدار

کیلومتر در  31بسته به طراحی تریلر و حجم بار آن، سرعتِ بیش از 

و ستواند باعث انحراف و کشیده شدن آن به اینعت برای خودرو میسا

سو شود. در صورت عدم توجه، خطر تصادف و یا ایجاد خسارت و آن

 وجود دارد.

در هنگام یدک کردن تریلر، سرعت مناسب را رعایت کنید. در صورت 

ترین زمان ترمز مشاهده نوسان در حرکت و یا انحراف خودرو، در کوتاه

 و فرمان را با احتیاط اصلاح کنید.  کرده

 

 هشدار

دلیل افزایش فشار روی محور، فشار باد در هنگام یدک کردن تریلر به

ها باید تنظیم شود. رانندگی با فشار باد لاستیک نامناسب به لاستیک

همراه رساند و خطر تصادف و یا ایجاد خسارت بهها آسیب میلاستیک

کیلومتر در ساعت رانندگی نکنید. فشار  111دارد. با سرعت بیشتر از 

افزایش دهید. به حداکثر میزان   bar 0.2های خودرو راباد لاستیک

 .ها قید شده است، توجه داشته باشیدفشار باد لاستیک که روی لاستیک

 

 هاسربالایی
برای ایمنی بیشتر و جلوگیری از ایجاد ترافیک، در هنگام یدک کردن 

 بالا بروید. %12هایی با شیب بیشتر از ز مکانتریلر سعی نکنید ا

کاهش  %3در صورت وزن بار تریلر تا حد مجاز است، محدودیت به 

 یابد.می

 

 رانندگی در سربالایی 

با گیربکس استپترونیک: جهت جلوگیری از عقب رفتن خودرو هنگام 

 توانید از ترمزدستی استفاده کنید.شروع به حرکت، می

 رکت، سوئیچ را کشیده و نگه دارید. اندکی پیش از ح  .1

ترمزدستی مادامی که دکمه کشیده شده باشد، همچنان نگه 

 شود. داشته می

 برای حرکت، گاز دهید و سوئیچ را رها کنید.  .2

 

 هارانندگی در سرپایینی

لو سمت جطور مارپیچ بهها خودرو و تریلر تمایل دارند بهدر سرپایینی

 حرکت کنند.

رین دنده تصورت دستی به پایینبه سرپایینی دنده را بهقبل از رسیدن 

 کم کرده و سرعت را کاهش دهید.
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 رانندگی با بار سنگین و دمای بالای هوا
 

 هشدار

در سفرهای طولانی با بارهای زیاد، چنانچه دمای هوا بالا و سوختِ داخل 

رسانی خودرو ممکن است داغ باک خودرو کم باشد، سیستم سوخت

ه کاهش توان موتور منجر شود. خطر آسیب به تجهیزات خودرو شده و ب

گیری نمایید. اطمینان وجود دارد. در فواصل زمانی مناسب، سوخت

حاصل کنید که هنگام رانندگی با بار سنگین و دمای بالای هوا، باک 

 چهارم ظرفیتش سوخت دارد. خودرو حداقل به میزان یک

 

 کنترل پایداری تریلر
 مفهوم

 کند. از انحراف تریلر به چپ و راست جلوگیری می سیستم

سیستم حرکت مارپیچ خودرو را تشخیص داده و با اِعمال ترمز، سرعت 

 کند. تر از حد بحران رسانده و توازن ایجاد میرا به پایین

چنانچه برای مثال هنگام استفاده از کریر دوچرخه چراغدار، سوکت برق 

اما تریلر به خودرو متصل نباشد، سیستم تریلر در حال استفاده باشد، 

 ممکن است در شرایط بحرانی رانندگی، فعال شود.

 

 الزامات کارکردی 

کشیدن یک سیستم در این شرایط کاربردی خواهد بود: هنگام یدک

تریلر و همچنین هنگامی که سوکت تریلر اشغال است و سرعت  در 

 کیلومتر است.  45حدود 

 

 های سیستمیمحدودیت

 یستم در شرایط زیر امکان فعال شدن ندارد: س

 ح عنوان مثال در سطوطور ناگهانی تغییر مسیر دهد، بهاگر تریلر به

 شل یا لغزنده

  تریلر با مرکز ثقل بالا قبل از تشخیص حرکت مارپیچ و نوسان

 ممکن است چپ کند. 

 ( در صورتی که سیستم کنترل پایداری دینامیکیDSC غیرفعال )

 .کندمشکل داشته باشد، این سیستم نیز کار نمیباشد و یا 

 

جز در کشورهای استرالیا و نیوزلند: گیره اتصال تریلر و پایه برای به

 باربند عقب

 

 هشدار

هنگام داخل کردن بازوی متحرک، اعضای بدن ممکن است در چرخِ 

دستی گیر کنند. خطر جراحت وجود دارد. هنگام داخل کردن بازوی 

 ان حاصل کنید که فضای حرکت آزاد است. متحرک، اطمین

 

 هشدار

اگر بازوی متحرک، قفل نباشد، رانندگی ناپایدار ممکن است منجر به 

تصادف شود. در این صورت امکان ایجاد خسارت به خودرو وجود دارد. 

فل خوبی ققبل از آغاز حرکت با تریلر، مطمئن شوید که بازو متحرک به

 شده است.

 

 محل استقرار

 پوش صندوق عقب قرار دارد. زو در زیر کفبا

 

 با چرخ اضطراری

 
 برای باز کردن کاور، مطابق فلش مهر تاج خروسی را باز کنید.

 

 با کیت پنچرگیری

 
 بازوی متحرک در جعبه ابزار خودرو قرار دارد. 

  

 محل نصب کردن بازوی متحرک

 
 محل نصب بازوی متحرک در زیر خودرو است. 

ملاحظه  232های بخش نگهداری و سرویس را در صفحه دستورالعمل

 کنید.
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 مرور کلی

 
 نشانه قرمز یا سبز .1

 قفل .2

 چرخ دستی .3

 

 متصل کردن بازو متحرک

 پیش از اتصال 

پیش از اتصال بازو متحرک، اطمینان حاصل کنید که قفل، قفل نباشد 

 و نشانگر قرمز روی چرخ دستی قابل مشاهده باشد. 

 وسیله کلید باز کنید. آن را به اگر قفل، قفل باشد،

 

 
 اگر بتوان چرخ دستی را فشار داد، مطابق فلش یک، قفل باز است. 

اگر نشانگر قرمز بر روی چرخ دستی قابل مشاهده نیست، مانند زیر عمل 

 کنید: 

 بازوی متحرک را محکم نگه دارید.  .1

آن را  2، و مطابق جهت فلش 1چرخ دستی را فشار داده، فلش .2

 ی ممکن بچرخانید. تا جا

 
 گردد.چرخ دستی درگیر می .3

 

 

 

 داخل کردن بازوی متحرک

سمت پایین بکشید و آن را در خودرو قرار کاور درپوش را به .1

 دهید. 

 
بازوی متحرک را از زیر خودرو به داخل پایه وارد کنید و آن را  .2

 . 1سمت بالا فشار دهید، مطابق فلشبه

 
 سمت عقب بکشید تا درگیر شود. هب 2بازو متحرک را مطابق فلش .3

درستی داخل شده باشد، نشانگر سبز روی چرخ اگر بازو متحرک به

 دستی قابل مشاهده خواهد بود. 

 

 قفل کردن قفل 

 شود. منظور جلوگیری از سرقت استفاده میاز قفل به

 کلید را در داخل قفل وارد کنید.  .1

 قفلِ چرخ دستی را قفل کنید.  .2

 نید. کلید را خارج ک .3

 

طور کامل درگیر شده با تکان دادن بازوی متحرک مطمئن شوید که به

 باشد. 

های زیر را اگر بازوی متحرک سفت و محکم چفت نشده است، قسمت

 بررسی کنید: 

  .نشانگر سبز بر روی چرخ دستی قابل مشاهده باشد 

  .پایه با بازوی متحرک تراز باشد 

  روی آن برداشته شده باشد. قفل چرخِ دستی قفل باشد و کلید از 

 طور سفت وچنانچه تمام موارد بالا را کنترل کردید و بازوی متحرک به

 رسانی مجاز تماس بگیرید. محکم چفت نشد، با مراکز خدمات
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 جداسازی بازوی متحرک

 کلید را داخل کرده و قفل روی چرخ دستی را باز کنید. .1

 کلید را خارج کنید.  .2

 نگه دارید.  بازوی متحرک را سفت .3

تا حد  2فشرده و مطابق جهت فلش 1چرخ دستی را مطابق فلش .4

 ممکن بچرخانید. 

 
 بازو متحرک را از محل نصب آن  بیرون بکشید.  .5

 چرخِ دستی را رها کنید.  .4

 کاورِ در پوش را در محل خود قرار دهید.  .0

 

 سوکت تریلر یا قفسه بار عقب

 اطلاعات کلی

 ر بازوی متحرک قرار دارد. سوکت تریلر در زیر سپر و کنا

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

سوکت تریلر یا قفسه بار عقب ممکن است تحت تأثیر گازهای اگزوز داغ 

شوند. خطر جراحت وجود دارد. پیش از بیرون کشیدن، اجازه دهید تا 

 سوکت تریلر خنک شود. 

 

 

 هشدار

 

ته بدنه سسوکت مربوط به تریلر یا قفسه بار عقب در نزدیکی قطعات برج

خطر جراحت وجود دارد. هنگام چرخاندن سوکت به داخل و  قرار دارد.

 یا بیرون از لمس کردن قطعات بدنه خودداری کنید. 

  

 

 

 

 

 

 

 چرخاندن به داخل یا بیرون 

 
 سوکت را از بغل بگیرید.  .1

 سمتسمت بازوی متحرک و یا بهسمت بیرون و بهسوکت را به .2

 د. سمت سپر بچرخانیداخل و به

 سمت بیرون و یا داخل، تا آخر بچرخانید. سوکت را به .3

 

 قلاب نگهدارنده کابل ایمنی

 
کشیدن یک تریلر در طول سفر، کابل برای افزایش ایمنی هنگام یدک

 ایمنی را به قلاب مربوطه متصل کنید. 

منظور اطمینان از عدم برخورد کابل ایمنی با هنگام انجام این کار، به

 آسانی امکان حرکت دارد. شوید که به اندازه کافی و به زمین، مطمئن
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 جویی در مصرف سوختصرفه

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

ورژن کشور شما، در های انتخابی یا ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 اطلاعات کلی

وژی پیشرفته برای کاهش مصرف سوخت و خودروی شما دارای تکنول

 آلایندگی است. 

 مصرف سوخت به چندین عامل مختلف وابسته است.

انجام دادن برخی اقدامات مانند رانندگی متعادل و رسیدگی مداوم به 

تواند بر روی مصرف سوخت خودرو و تأثیرات زیست محیطی خودرو می

 آن اثرگذار باشد.

 

 برداشتن بارهای غیرضروری

 زن اضافه خودرو منجر به افزایش مصرف سوخت خودرو خواهد شد.و

 

 جدا کردن قطعات الحاقی پس از استفاده

های هنگامی که از قطعات و لوازم جانبی مانند باربند خودرو یا آینه

 کنید، آنها را جدا کنید. کمکی استفاده نمی

ف صرقطعات الحاقی بر روی آیرودینامیک خودرو اثر منفی گذاشته و م

 دهند.سوخت را افزایش می

 

 روفها و شیشه سانبستن پنجره

روف خودرو باز باشد، باعث ها و شیشه سانرانندگی در صورتی که پنجره

افزایش مقاومت هوا شده و درنتیجه محدوده حرکت خودرو را کاهش 

 دهد.می

 

 تایرها
 اطلاعات کلی

خودرو اثر  های مختلف روی مصرف سوختتوانند به روشتایرها می

 بگذارند. برای مثال سایز تایر، عاملی اثرگذار بر مصرف سوخت است.

 

 

 

 

 
 فشار باد تایر را مداوم چک کنید

فشار باد تایر را حداقل دوبار در ماه و قبل از رفتن به سفرهای طولانی 

 چک کرده و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.

را در برابر حرکت افزایش داده فشار پایین هوا در تایرها، مقاومت خودرو 

 و منجر به افزایش مصرف سوخت و استهلاک تایر خواهد شد.

 

 صورت آنیبه حرکت درآوردن خودرو به

هنگام روشن کردن خودرو منتظر گرم شدن موتور خودرو نباشید. پس 

خود را خیلی  از روشن شدن خودرو بلافاصله حرکت کنید، اما دور موتور

 زیاد نکنید.

ترین روش برای گرم کردن موتور سرد خودرو وش بهترین و آساناین ر

 است.

 

 هنگام رانندگی، به جلو نگاه کنید

رم کارگیری یک سَبک ندقت در نظر گرفته و با بهشرایط پیش رو را به

 جویی کنید. و روان برای رانندگی، در مصرف سوخت صرفه

 .های غیرضروری بپرهیزیداز ترمز گرفتن یا گاز دادن

 فاصله مناسب را با خودروی جلویی حفظ کنید. 

 

 از اِعمال دور بالا برای موتور خودداری کنید

رانندگی با دورِ موتور پایین، مصرف سوخت و استهلاک خودرو را کاهش 

 دهد.می

 ضمناً، به نشانگر تعویض دنده خودرو توجه کنید.

 

 کم شتاب برانید

پای خود را از روی پدال گاز  شوید،زمانی که به چراغ قرمز نزدیک می

بردارید و اجازه دهید خودرو تا زمان توقف کامل پشت چراغ، به حالت 

 روان حرکت کند. 

هنگام پایین رفتن از سراشیبی، پای خود را از روی پدال گاز بردارید تا 

 طور روان حرکت کند.طرف پایین بهخود بهخودرو خودبه

 شود.ت متوقف میدر این سبک از رانندگی، مصرف سوخ

 

 های طولانیخاموش کردن موتور در حین توقف

 متوقف کردن موتور

های قرمز، های طولانی برای مثال پشت چراغموتور خودرو را در توقف

 های ترافیکی خاموش کنید.بندانتقاطع جاده با ریل قطار و یا در راه
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  Start/Stopکارکرد اتوماتیک 

های خودرو، موتور خودرو را در توقف Start/Stopکارکرد اتوماتیک 

 کند. صورت اتوماتیک خاموش میطولانی به

در صورتی که موتور خودرو خاموش شود و سپس مجدداً روشن شود، 

نسبت به حالتی که موتور یکسره روشن باشد، مصرف سوخت کم تری 

ای پس از خاموش تواند در چند ثانیهخواهیم داشت. بازیابی انرژی می

 . موتور خودرو شروع شود شدن

علاوه بر این، مصرف سوخت توسط عوامل دیگری مانند روش رانندگی، 

  شود.شرایط جاده و عوامل محیطی یا نگهداری از خودرو نیز تعیین می

 

 کنید را خاموش کنید.هر کارکردی که از آن استفاده نمی

ادی زی زدائی شیشه عقب، انرژیکارکردهایی مانند گرمکن صندلی و مه

 کنند.های سنگین مصرف میویژه در شهرها و در ترافیکبه

 در صورتی که به آنها نیاز ندارید، آنها را خاموش کنید.

سازی مصرف سوخت در هنگام از بهینه ECO PROبرنامه رانندگی 

ا کند. این کارکردههای مربوط به رفاه پشتیبانی میاستفاده از آپشن

 شوند.اتوماتیک خاموش می صورتتماماً یا بعضاً به

 

 خوبی نگهداری کنیداز خودرو به

، ترین طول عمرمنظور دسترسی به بهترین عملکرد خودرو و طولانیبه

 طور مداوم رسیدگی کنید.به خودرو به

BMW رسانی کند این کار توسط یکی از مراکز خدماتپیشنهاد می

 مجاز انجام شود.

 
ECO PRO 

 اصول

کند که باعث ای در رانندگی پشتیبانی میشیوهاز  ECO PROحالت 

شود. به همین منظور، امکانات کنترل جویی در مصرف سوخت میصرفه

(، مانند توان Comfortموتور و کارکردهای مربوط به راحتی و آسایش )

 شوند. مصرفی سیستم تهویه مطبوع، تنظیم می

رف سوخت، جویی در مصمنظور صرفهعلاوه بسته به شرایط و بهبه

 شوند. هایی نیز نمایش داده میپیام

جویی در سوخت(، در صفحه واسطه صرفهمحدوده گسترش یافته )به

 شود. عنوان پیمایش مازاد نمایش داده میآمپر به

 

 اطلاعات کلی

های و نمایش EfficientDynamicsاین سیستم شامل کارکردهای 

EfficientDynamics   :به شرح زیر است 

 یش مازاد پیماECO PRO ، 

 سازی نمایش، سازی/ غیرفعالفعال 

  تهویه مطبوعECO PRO ، 

  رانندگی به کمک تحلیلگر مسیر پیشِ روECO PRO  

  در حالت سُر خوردن در وضعیت رانندگیECO PRO ، 

  تحلیل شیوه رانندگی در حالتECO PRO ، 

 

 مرور

  
 

   
 سوئیچ تجربه رانندگی 

 

 ECO PROسازی فعال

   
 در صفحه آمپر نمایش داده شود.  ECO PROاین دکمه را فشار دهید تا 

 

  ECO PROپیکربندی 

 فراخوانی از طریق سوئیچ تجربه رانندگی:

1. ECO PRO  .را فعال کنید 

2.  " Configure ECO PRO " 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .3

 

 : iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
 "Driving mode"نیاز،  در صورت .3

4. "Configure ECO PRO" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .5

 شود. تنظیمات برای پروفایلی که در حال استفاده است، ذخیره می
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 سازی کارکردهاسازی و غیرفعالفعال

 سازی کرد: سازی یا غیرفعالتوان فعالکارکردهای زیر را می

 "ECO PRO limit" 

 "ECO PRO climate control" 

 "Coasting" 

 "Route-ahead assistant" 
 شود. تنظیمات برای پروفایلی که در حال استفاده است، ذخیره می

 

  ECO PROهای محدودیت

 سازی محدودیت فعالECO PRO 

 "ECO PRO limit" : 

  هنگام عبور از محدوده سرعتECO PRO  یک پیامECO PRO  

 نمایش داده خواهد شد. 

 "Tip at: " 
  .سرعت مدنظر را انتخاب کنید 

 

 ECO PROتهویه مطبوع 

 گردد. تهویه مطبوع بر محور مصرف بهینه سوخت تنظیم می

دمای تعیین شده به آرامی محقق خواهد شد و فضای  به این منظور،

منظور کاهش مصرف سوخت، به آرامی گرم یا سرد داخلی خودرو به

 خواهد شد. 

 یابد. لی و آینه کاهش میمصرف انرژی برای گرم کردن صند

 

 سرُ خوردن 

منظور کاهش کارکرد سُر خوردن هنگام برداشتن پا از روی پدال گاز، به

 دارد. مصرف سوخت، موتور را در حالت دورپایین نگه می

ا همنظور استفاده از ترمز موتور در سرپایینیتوانید بهاین کارکرد را می

 غیرفعال کنید. 

 

 ECO PROی سازپتانسیل ذخیره

جویی که با تنظیمات فعلی قابل دسترس است، مقدار پتانسیل صرفه

 شود. نمایش داده می

 

 نمایش بر روی صفحه آمپر
  ECO PROپیمایش مازاد 

  

کند تا محدوده یک عادت و شیوه رانندگی منظم به شما کمک می

عنوان پیمایش مازاد در رانندگی خود را گسترش دهید. این ویژگی به

 شود. صفحه آمپر نمایش داده می

 شود.پیمایش مازاد در صفحه نمایش محدوده، نمایش داده می

طور خودکار ریست گیری مجدد، پیمایش مازاد بهپس از هر بار سوخت

 شود. می

 

  ECO PROنمایش کارآمدی 

 ECO PROها، روی نمایشگرهای کارآمدی سبک رانندگی توسط رنگ

 شود: ده میروی صفحه آمپر نمایش دا

 .نوار آبی: سبک رانندگی کارآمد 

 رانندگی را مثلاً با برداشتن پا از روی پدال  نوار خاکستری: سبک

 گاز تنظیم کنید.

سوخت محض اینکه همه شرایط برای رانندگی با بازدهی بهینه به

 .شودبرآورده شود، نوار آبی می

 

ص سبک شما را در خصو ECO PROبسته به تجهیزات خودروی شما، 

-کند. این امر توسط یک نشانگر که روی درجهفعلی رانندگی مطلع می

گیرد. این نشانگر به شما در خصوص کند صورت میبندی حرکت می

ه جویی شدمصرف انرژی برای شتابگیری خودرو و یا میزان انرژی صرفه

دهد. چنانچه هنگام انجام حالت سُر خوردن و ترمز کردن، اطلاعات می

ها در محدوده آبی رنگ باقی بماند، به این معنی بندیروی درجهنشانگر 

 کنید. طور کارآمد رانندگی میاست که شما به

 

 ،  راهکار رانندگیECO PROراهکارهای 

ط توان مثلاً توسفلش حاکی از این است که  سبک رانندگی را می 

برداشتن پا از پدال گاز طوری تنظیم کرد که از نظر مصرف سوخت 

 کارآمدتر باشد.

 

 سازی نمایشگرسازی/غیرفعالفعال

های مربوط به سبک رانندگی و تحلیلگر مسیر پیشِ رو، سازی پیامفعال

 : iDrive، روی صفحه آمپر از طریق ECO PROهای مانند پیام

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Displays" 
4. "Instrument cluster" 
5. "ECO PRO information" 
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 ، نمادها ECO PROهای یامپ

 شود. یک نماد اضافی و دستورالعمل متنی نمایش داده می

 معیار نماد

 
 

 برای یک سبک و شیوه رانندگی کارآمد:

پا را از روی پدال گاز بردارید یا شتابگیری را 

به تأخیر بیندازید تا زمان را برای ارزیابی 

 شرایط جاده فراهم کنید. 

 
انتخاب شده  ECO PRO سرعت را تا سرعت

 کاهش دهید.

 
 گیربکس استپترونیک: 

و یا اجتناب از  Dبه  M/Sتغییر موقعیت از 

 مداخله دستی دنده. 

 
 دستی: گیربکس

 دستورالعمل تعویض دنده را دنبال کنید. 

 
 گیربکس دستی: 

برای توقف موتور، دنده را در حالت خلاص 

 بگذارید. 

 

 نمایش روی صفحه نمایش 

  EfficientDynamicsنمایش اطلاعات 

توان روی صفحه نمایش را می ECO PROشیوه فعلی کار کارکردهای 

 نشان داد. 

1. "My Vehicle" 
2. "Technology in action" 
3. "EfficientDynamics" 

 این نماد را انتخاب کنید.   .4

 شود: کارکردهای زیر نمایش داده می

  کارکرد اتوماتیکStart/Stop  

  انرژیبازیابی 

  سُر خوردن 

 

 نمایش تاریخچه مصرف سوخت 

 توان بر روی صفحه نمایش نشان داد:میانگین مصرف سوخت را می

1. "My Vehicle" 
2. "Technology in action" 
3. "EfficientDynamics" 

 این نماد را انتخاب کنید.   .4

 دهند.شده نشان مینوارهای عمودی مصرف را برای قالب زمانی انتخاب

 

 

 

 محدوده زمانی تاریخچه مصرف سوختتنظیم 

 دکمه را فشار دهید.   .1

 محدوده زمانی را تنظیم کنید.  .2

 

 ریست کردن تاریخچه مصرف سوخت

 دکمه را فشار دهید.   .1

2. "Reset consumption history" 
 



 

 

109 

The BMW 2 Series Active Tourer ای رانندگیتوصیه ه تحلیلگر مسیر پیش رو 

 تحلیلگر مسیر پیشِ رو

  
 مفهوم

جویی در مصرف سوخت کمک کرده و از استفاده این سیستم به صرفه

 هایکند. با استفاده از نشانهرانندگی محتاطانه حمایت می از سبک

تواند از پیش شناسایی شود و های جاده میمسیریابی، برخی قسمت

های مرتبط با آن نیز نمایش داده اطلاعاتی در مورد آنها ارائه شود. پیام

 خواهد شد. 

وساز، شده جاده مانند مناطق تحت ساختهای شناساییدر قسمت

 یست سرعت را کاهش داد. بامی

 

 اطلاعات کلی 

چنانچه قسمتی از مسیر هنگام رانندگی قابل تشخیص نباشد، پیام 

 شود. هشدار نمایش داده می

 شود. پیام تا زمانی که مسیر قابل دسترس شود، نمایش داده می

توان با برداشتن پا از روی پدال چنانچه پیام نمایش داده شده است، می

 جویی کرد. ا کاهش داد و در مصرف سوخت صرفهگاز، سرعت ر

 

 الزامات کارکردی

در دسترس خواهد بود. کارکرد  ECO PROاین کارکرد در حالت 

 روز بودن اطلاعات مسیریابی و کیفیت آن وابسته است. سیستم به به

 روزرسانی کرد. توان بهاطلاعات مسیریابی را می

 

 نمایش

 نمایش روی صفحه آمپر

 ECO PROعنوان سبک لعملی درباره مسیر پیش رو، بهدستورا 

 شود. جهت کاهش محتاطانه سرعت، ارائه می

 

در نشانگر دور موتور یک فلش دراز و طولانی تا نقطه صفر نمایش  

 کارایی، حکایت از شناسایی قسمت پیش روی جاده دارد.

 

  Head-Up Displayنمایش روی 

 Head-Up Display تواند رویپیش هشدار همچنین می 

 نمایش داده شود. 

 

 

 

 

 
 

 نمایش روی صفحه نمایش 

 
چنانچه یک قسمت متناظر از جاده موجود باشد، روی صفحه نمایش 

 شود. نشان داده می

 های سبک رانندگی: فراخوانی صفحه نمایش تحلیل

1. "My Vehicle" 
2. "Technology in action" 
3. "Driving style analysis" 
 

 تحلیلگر مسیر پیش رو  استفاده از

 شود: یک قسمت از جاده نمایش داده می

 پای خود را از روی پدال گاز بردارید.  .1

اجازه دهید تا خودرو در حالت سُر خوردن به حرکت ادامه دهد  .2

 تا به قسمت نمایش داده شده جاده برسید. 

 در مواقع لزوم سرعت را با استفاده از پدال ترمز تنظیم کنید.  .3
 

 های سیستمتمحدودی

 این سیستم در شرایط زیر قابل دسترس نیست:

  کیلومتر در ساعت  51سرعت کمتر از 

  حد مجاز سرعت موقت و متغیر برای بعضی مناطق، مثلاً برای

 هاتعمیرات در جاده

  ناکافی بودن کیفیت اطلاعات مسیریابی 

  اکتیور کروز کنترل با 

 کش کردن یک تریلرهنگام یدک 

 

 سُر خوردن
 هوم مف

 کند.جویی در سوخت به شما کمک میاین سیستم در صرفه

برای این منظور، تحت شرایط خاصی  و در صورتی که اهرم سردنده در  

طور مستقل از طور اتوماتیک بهقرار گرفته باشد، موتور به Dوضعیت 

گیربکس عمل کرده و خودرو با دور آرام موتور، به حرکت خود ادامه 

سوخت را کاهش دهد. وضعیت اهرم سردنده همچنان دهد تا مصرف می

 ماند. باقی می Dروی 
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 شود. به این وضعیت رانندگی، سُر خوردن گفته می

ور طمحض اینکه پایتان را روی ترمز یا پدال گاز بگذارید، موتور بهبه

 شود. خودکار مجدداً فعال می

 

 عمومی

  است. ECO PROسُر خوردن، قسمتی از حالت رانندگی 

را از طریق سوئیچ تجربه رانندگی انتخاب  ECO PROحالت هنگامی که 

 شود. طور خودکار فعال میکنید، سُر خوردن به

تا با  کندیک سبک و شیوه رانندگی فعال محتاطانه به راننده کمک می

-استفاده از این کارکرد تا حد امکان از کارکرد سُر خوردن برای صرفه

 شود.مند جویی در سوخت بهره

 

 الزامات عملکردی 

، اگر شرایط ذیل محقق شوند، این کارکرد در یک ECO PROدر حالت 

کیلومتر در ساعت در دسترس  141الی  51محدوده سرعت از تقریباً 

 خواهد بود.

 شود: هنگامی که شرایط زیر مهیا باشد، این کارکرد فعال می

  .پدال گاز و پدال ترمز در حال استفاده نباشد 

 سردنده در حالت اهرمD   .قرار داشته باشد 

  .موتور و گیربکس در دمای عملیاتی قرار داشته باشند 

 

 های تعویض دندهکار با سیستم از طریق پدال

 اصول

توان سبک سُر های تعویض دنده میبسته به تجهیزات خودرو، با پدال

 خوردن را در رانندگی کنترل کرد.

 

های تعویض از طریق پدال ردنسازی سرُخوسازی/غیر فعالفعال

 دنده 

پدال تعویض دنده سمت راست را بکشید تا به بالاترین دنده  .1

 برسید. 

کار بگیرید تا وارد پدال تعویض دنده سمت راست را دوباره به .2

 حالت سُر خوردن شوید. 

کار سازی بهپدال تعویض دنده سمت چپ را جهت غیرفعال

 بگیرید. 

 

 نمایش 

 آمپرنمایش روی صفحه 

زمینه آبی داشته و روی وری نور پسعلامت موجود در نمایشگر بهره

دهد که موتور در دور آرام نشانگر دور موتور، نشان مینقطه صفر است. 

 فعال است.

هنگام سُرخوردن، نشانگر نقطه سرُخوردن روی نقطه صفر روشن 

 شود. می

 

 نمایش روی صفحه نمایش 

انندگی سُرخوردن در طول سفر ، حالت رEfficientDynamicsدر 

 شود. نمایش داده می

شود، در تاریخچه مسیری که در حالت رانندگی سُرخوردن طی می

شود. شمارشگر مربوطه، پیش از هر بار مصرف سوخت نمایش داده می

 شود.استارت موتور ریست می

 

  EfficientDynamicsنمایش اطلاعات 
1. "My Vehicle" 
2. "Technology in action" 
3. "EfficientDynamics" 

 این نماد را انتخاب کنید.   .4

 

 های سیستم محدودیت

در صورتی که هریک از شرایط زیر اتفاق بیفتد، این کارکرد موجود 

 نخواهد بود: 

  چنانچهDSC OFF  باشد و یاTRACTION   .فعال باشد 

  .چنانچه کروز کنترل فعال باشد 

 پویا. هنگام رانندگی در حد و مرزهای رانندگی 

 های تند.هنگام رانندگی در سرازیری یا سربالایی 

 کش کردن یک تریلر. هنگام یدک 

  .هنگامی که میزان شارژ باتری خیلی کم باشد 

 شد. کهنگامی که سیستم الکتریکی خودرو شدت جریان زیادی می 

 

 تحلیل سبک رانندگی

 مفهوم

جویی در هاین کارکرد به شما در یک رانندگی کارآمد همراه با صرف

 کند.سوخت کمک می

ای هشود. این تحلیل در بخشبه این منظور، سبک رانندگی تحلیل می

شود و نتیجه آن روی صفحه نمایش نشان داده مختلفی انجام می

 شود. می

داگانه طور جتوان بهبا استفاده از این صفحه نمایش، سبک رانندگی را می

 کرد.  جویی در مصرف سوخت تنظیمبا هدف صرفه

 گیرد. دقیقه آخر سفر مورد ارزیابی قرار می 15به این منظور، 

واند تکارگیری سبک رانندگی کارآمد میمسیر قابل پیمایش، با به

 افزایش یابد. 

این مسیر افزوده شده، روی صفحه نمایش و صفحه آمپر نمایش داده 

 شود. می
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 الزامات کارکردی 

 ابل دسترس است. ق   ECO PROاین کارکرد در حالت 

 

  ECO PROفراخوانی تحلیل حالت راندگی 

1. "My Vehicle" 
2. "Technology in action" 
3. "Driving style analysis" 

 

 نمایش روی صفحه نمایش

 
 

شامل یک مسیر  ECO PROنمایشگر تحلیل سبک رانندگی در حالت 

 نمادین و یک جدول جستجو است. 

کند. هرچقدر سبک و ردازی میجاده، کارآمدی سبک رانندگی را نماپ

ر تعادت رانندگی کارآمدتر باشد، مسیر به تصویرکشیده شده واضح

 . 1خواهد بود، فلش 

سبک و عادت رانندگی جدول مقادیر، حاوی ستاره است. هرچقدر 

 شوند و پیمایشهای بیشتری در جدول نمایان میکارآمدتر باشد، ستاره

 . 2لش یابد، فتر افزایش میمازاد سریع

از سوی دیگر، چنانچه سبک رانندگی نامناسب باشد، یک جاده مواج 

 شوند.   نمایش داده شده و تعداد کمتری ستاره نمایش داده می

 ECOهای برای کمک به داشتن یک شیوه رانندگی کارآمد، توصیه

PRO شوند. در حین رانندگی نمایش داده می 
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 جایی خودروجاب
جایی خودرو خود مواره از قابلیت جابهبرای اینکه بتوانید ه

مطمئن شوید، در این بخش اطلاعات مهمی در مورد سیالات 

 ای را می، نگهداری و امداد جادهها و تایرهامورد استفاده، چرخ

 یابید. 
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 گیریسوخت

  

 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنمی توضیح داده

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات ده از امکانات و سیستمبایست هنگام استفاکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.
 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

کیلومتر، ممکن است موتور سوخت کافی  51های کمتر از در محدوده

برای ادامه مسیر نداشته باشد. بنابراین کارکردهای موتور ممکن است 

 درستی عمل نکند. در این صورت احتمال آسیب رسیدن به خودروبه

 گیری کنید.وجود دارد. بنابراین هرچه زودتر سوخت
 

 در باک
 باز کردن

 به آرامی لبه عقبی در باک را فشار دهید. .1

 
های ساعت درپوش مخزن را خلاف جهت حرکت عقربه .2

 بچرخانید.

 
 

 

 

 

 

 

 

 درپوش باک را در قلاب تعبیه شده در درِ باک قرار دهید. .3

 
 

 بستن

 

 هشدار

ش باک ممکن است در حین باز و بسته کردن درِ تسمه نگهدارنده درپو

تواند مخزن، خرد شده و یا گیر کند. در این صورت درپوش نمی

درستی بسته شود و ممکن است سوخت تبخیر شده یا سرریز شود. به

در این حالت احتمال آسیب رسیدن به خودرو نیز وجود دارد. به همین 

 ها خرد نشوند.مهخاطر هنگام بستن درپوش، توجه کنید تا تس

های ساعت درپوش را محکم کرده و آن را در جهت عقربه .1

 بچرخانید تا صدای چفت شدن آن را بشنوید.

 در مخزن سوخت را ببندید. .2

 

 صورت دستیباز کردن درپوش مخزن سوخت به

 برای مثال، هنگام بروز یک نقص الکتریکی.

یا  درپوش مخزن سوخت را به کمک یک متخصص در شرکت سازنده

 رسانی باز کنید. مراکز مجاز خدمات

 

 گیری به موارد زیر توجه کنید.هنگام سوخت

 اطلاعات کلی

طور کامل در لوله مخزن سوخت وارد گیری، نازل را بههنگام سوخت

 تواند منجر به نتایج زیر شود: کنید. بیرون کشیدن نازل می

 طور کامل انجام نشود.گیری بهسوخت 

 ر واقع نشود و هدر برود.  بخارِ سوخت، مؤث 

شود که جریان سوخت در نازل پرکننده برای باک بنزین زمانی پر می

 بار اول قطع شود.

 قوانین ایمنی نوشته شده در پمپ بنزین را رعایت کنید.
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 نکات ایمنی

 

 هشدار

زا و جهنده هستند. پر کردن بیش از حد مواد سوختی سمی و اشتعال

به سیستم سوخت آسیب بزند. در صورت تماس تواند مخزن سوخت می

تواند به آنها آسیب برساند. همچنین محیط را با سطوح رنگ شده، می

 کند. بنابراین از پر کردن بیش از حد مخزن جلوگیری کنید.نیز آلوده می
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 سوخت

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنداده می توضیح

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات استفاده از امکانات و سیستمبایست هنگام کند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 کیفیت سوخت

 اطلاعات کلی

های توزیع سوخت، ها و جایگاهبنزینبراساس منطقه شما، برخی از پمپ

رسانند که برای شرایط زمستانی یا تابستانی هایی را به فروش میسوخت

هایی که مناسب ختاند. برای مثال، سوطور سفارشی تهیه شدهبه

 تر روشن شود.کنند تا راحتزمستان هستند، به موتور سرد کمک می

 

 نیبنز

 اطلاعات کلی

برای رسیدن به مصرف بهینه سوخت، بنزین باید بدون سولفور باشد یا 

 درصد سولفور آن پایین باشد.

 هایی که حاوی فلز هستند، نباید استفاده شوند.سوخت

درصد میزان آن از اتانول  25سوخت، حداکثر تا  توانید به همراهشما می

 استفاده کنید.  E10یا  E25عبارت دیگریا به

برخوردار است. این بدان  anti-knockموتور از سیستم کنترلی  

 توانید از درجات مختلفی از سوخت استفاده کنید. معناست که شما می

 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

های سوختِ نامناسب سب یا مکملحتی مقادیر ناچیز از سوخت نامنا

تواند به سیستم سوخت و موتور خودروی شما آسیب بزند. علاوه بر می

های کاتالیزوری نیز آسیب خواهند دید. در این صورت این، مبدل

-احتمال آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد. بنابراین از موارد زیر به

 عنوان سوخت خودرو استفاده نکنید:

 ردابنزین سرب 

 های دارای فلز مانند آهن و منگنزمکمل 

 

 

 

 
 

خودرو را  Start/Stopگیری با سوخت نامناسب، دکمه پس از سوخت

یا مراکز معتبر  BMWرسانی فشار ندهید. با یکی از مراکز معتبر خدمات

 های مجاز تماس بگیرید.رسانی مجاز یا تعمیرگاهدیگر خدمات

 

 هشدار

به سیستم سوخت و موتور خودرو آسیب  تواندهای نامناسب میسوخت

برساند. در این صورت احتمال آسیب دیدن خودرو وجود دارد. بنابراین 

امل هایی که شهایی با درصد بالاتر اتانول پیشنهادی یا سوختاز سوخت

 استفاده نکنید. M100تا   M5های دیگر است، مانند الکل
 

 توجه

حداقل استانداردهای تعریف شده، تر از های پایینهایی با ویژگیسوخت

توانند در عملکرد موتور اختلال ایجاد کرده یا به موتور آسیب می

برسانند. در این صورت احتمال آسیب رسیدن به دستگاه وجود دارد. 

هایی که از حداقل استانداردهای مورد نیاز برخوردار بنابراین از سوخت

 نید.نیستند و کیفیت پایینی دارند، استفاده نک

 

 درجه سوخت پیشنهادی

 RON 95سوپر با 

 

 حداقل مرتبه سوخت

  RON 91بنزین بدون سرب با 
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 ها و تایرهاچرخ

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در جه به آپشنممکن است با تو

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 تایر فشار باد
 اطلاعات کلی

تواند بر موارد زیر اثرگذار های تایر و فشار هوای داخل آن میویژگی

 باشد:

 طول عمر تایر 

 امنیت در جاده 

 رانندگی راحت 

 مصرف سوخت 

 

 نکات ایمنی
 

 احتیاط

دیده یا تایرهای کم باد یا پنچر بر روی هدایت و کنترل یک تایر آسیب

از این قبیل تأثیر خواهند گذاشت. فرمان خودرو، ترمزگیری و مسائلی 

طور مرتب و حداقل در این صورت خطر تصادف وجود دارد. بنابراین به

دو بار در ماه و قبل از سفرهای طولانی فشار هوای تایر را بررسی کنید 

 و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.

 

 چک کردن فشار باد تایر

 آنها را کنترل کنید، مثلاً: تنها زمانی که تایرها سرد هستند، فشار باد

  ساعت از پارک آن گذشته باشد کنترل  2تایر را زمانی که حداقل

 کنید. 

   کیلومتر طی کرده باشد کنترل  2تایر را زمانی که مسافتی کمتر از

 کنید.

اطلاعات مربوط به فشار باد تایر فقط مربوط به زمانی است که تایرها 

 شند. دما باسرد باشد و یا با محیط هم

 

 

 

 
 

 

شوند و فشار هوای تایر با افزایش دمای هنگام رانندگی، تایرها گرم می

ن ها ممکشود. اعداد نمایش داده شده توسط انواع فشارسنجتایر زیاد می

 از مقدار واقعی کمتر گزارش شود. bar 0.1است در حد 

 صورت طبیعی، یک افت فشار هوای پیوسته خواهند داشت.تایرها به

 درستی پیچ شده باشد. ل کنید که درپوش والوها روی آن بهکنتر

طور منظم فشار باد چرخ اضطراری را در صندوق عقب کنترل علاوه، بهبه

 کرده و در صورت نیاز فشار آن را تنظیم نمایید. 

 

 پس از تنظیم فشار باد تایر 

: پس از تصحیح فشار باد تایر، سیستم  RPAسیستم نظارت بر تایر پنچر

 اندازی کنید.نظارت بر تایر پنچر را مجدداً راه

: پس از تصحیح فشار باد تایر، سیستم  TPMسیستم نظارت بر فشار تایر

 اندازی کنید.نظارت بر فشار تایر را مجدداً راه

 

 مشخصات فشار باد تایر

 
توان روی برچسب فشار هوای تایر مقادیر فشار باد تایر را همچنین می

درو و روی ستون در راننده قرار دارد، مشاهده نمود. که در داخل خو

اطلاعات مربوط به فشار باد تایرها، براساس سایز تایرهایی که توسط 

 سازنده خودرو برای خودرو شما مناسب است، درج شده است. 

 

در صورتی که کد سرعت تایر در دسترس نباشد، مقدار فشار بار را 

 براساس سایز تایر تنظیم کنید. 

توانید از مراکز ها را میطلاعات بیشتر در خصوص تایرها و چرخا

 رسانی مجاز کسب کنید. خدمات

 

 

 

 

 

 



 

 

130 

The BMW 2 Series Active Tourer  جابجایی خودرو چرخ ها و تایر ها 

 سرعتحروف مربوط به

Q  کیلومتر بر ساعت 141: تا 

R کیلومتر بر ساعت 101: : تا 

S کیلومتر بر ساعت 131: : تا 

T کیلومتر بر ساعت 191: : تا 

H کیلومتر بر ساعت 211: : تا 

Vکیلومتر بر ساعت 241 : تا 

W  کیلومتر بر ساعت 201: تا 

Y   کیلومتر بر ساعت 311: تا 

 

 تایر  آج
 تایرهای تابستان

 متر رانندگی نکنید.میلی 3تر از عمقبا تایرهایی با آج کم

میلیمتر  باشد، احتمال سر  3در صورتی که عمق آج تایر کمتر از  

 خوردن وجود دارد.

 

 تایرهای زمستان

 متر رانندگی نکنید.میلی 4تر از عمقایرهایی با آج کمبا ت

متر باشد، تایرها برای استفاده میلی 4در صورتی که عمق آج تایر کمتر از 

 در شرایط زمستانی چندان مناسب نیستند.

 

 حداقل ارتفاع آج 

 
اند و باید قانوناً ارتفاع نشانگرهای سایشی در اطراف تایر توزیع شده

 متر داشته باشند. یلیم 1.4حداقل 

 Tradeاند )گذاری شدهنشانه TWIهای آنها روی دیواره تایر با محل 

wear indicator) 

 

 صدمات تایر
 اطلاعات کلی

تایرهای خود را جهت چک کردن اینکه آیا شیء خارجی در آن فرو رفته 

است یا نه و همچنین برای بررسی میزان ساییدگی آج آن، هر چند وقت 

 کنترل کنید. یک بار

 

 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 های آسیب دیدن تایر و اختلال در عملکرد خودرو:نشانه

 های غیرعادی هنگام رانندگیلرزش 

 گام حرکتصداهای غیرعادی هن 

 پذیری غیرعادی خودرو برای مثال تمایل خودرو به پیچیدن فرمان

 سمت راست یا چپبه

دلیل رانندگی روی موانع جاده، جدول و یا مواردی تواند بهها میآسیب

 از این قبیل اتفاق بیفتد:

  رانندگی بر روی جداول 

 های صدمه دیده جاده رانندگی بر روی قسمت 

 ایر کم بودن فشار باد ت 

 بار کردن زیاد از حد خودرو 

 نگهداری ناصحیح تایر در انبار 

  

 نکات ایمنی

 

 هشدار

در تایرهای معیوب ممکن است افت فشار باد اتفاق بیفتد، که باعث 

شود کنترل خودرو از دست راننده خارج شود. در این صورت خطر می

ی نندگتصادف وجود دارد. در صورتی که به آسیب دیدن تایر در حین را

مشکوک هستید، به آرامی سرعت خود را کم کرده و توقف نمایید. 

ها و تایرهای خودرو را بررسی کنید. برای این کار، با احتیاط به چرخ

رسانی مجاز مراجعه کنید. در صورت نیاز ترین مرکز خدماتنزدیک

 وسیله خودروبر منتقل نمایید.وسیله نقلیه را به

 

 هشدار

توانند منجر به از دست رفتن فشار هوای یتایرهای معبوب م

شود کنترل خودرو از دست راننده خارج تایر شوند که این امر باعث می

جای تعمیر تایرهای شود. در این صورت خطر تصادف وجود دارد. به

 معیوب، آنها را تعویض کنید.
 

 هشدار

جدول هایی همچون های زیاد تایرها در اثر رفتن بر روی مانعدر سرعت

های بزرگ سطح های جاده، ممکن است آسیب ببینند. چرخیا خرابی
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مقطع کوچکتری دارند. سطح مقطع کوچکتر تایر، خطر آسیب به تایر 

دهد. خطر تصادف و آسیب به قطعات خودرو وجود دارد. را افزایش می

 در صورت امکان، موانع را دور بزنید و یا از روی آنها به آرامی عبور کنید. 

 

 عمر تایر
 توصیه

 سال استفاده، تعویض کنید.  4نظر از ساییدگی، تایرها را پس از صرف

 

 تاریخ تولید

 بر روی بدنه تایر: 

DOT … 2117  تولید شده  2110: تایر در بیست و یکمین هفته سال

 است. 

 

 ها و تایرهاتعویض کردن چرخ

 نصب کردن

رسانی مجاز ماتها را به مراکز خدنصب کردن و بالانس کردن چرخ

 واگذار کنید. 

 

 ترکیب چرخ و تایر

 اطلاعات کلی

رسانی مجاز در مورد توانید با مراجعه به یکی از مراکز خدماتشما می

های رینگ چرخ برای خودرو، اطلاعات ترکیب صحیح تایر و چرخ و مدل

 لازم را کسب کنید.

ستم ند سیهای خودرو مانترکیب نادرست چرخ و تایر بسیاری از سیستم

ABS  وDSC کند.را دچار مشکل می 

های مناسب، از تایرهایی العملبرای حفظ کنترل صحیح خودرو و عکس

 با یک نوع آج مشخص و از یک تولیدکننده مشخص استفاده کنید.

در  صورتی که تایر آسیب دید، در اولین فرصت ممکن تایر و چرخ را 

 وی خودرو سوار کنید.براساس ترکیب استاندارد آنها ، مجدداً ر

 

 نکات ایمنی 

 

 هشدار

توانند به ها برای خودرو مناسب نباشند، میدر صورتی که تایر و چرخ

های ناشی از دلیل برخورد و اصطکاکدیگر اجزای خودروی شما به

تفاوت با سایز متعارف، آسیب برسانند. در این حالت، خطر تصادف نیز 

کند که از چرخ و ه شما توصیه میوجود دارد. سازنده خودروی شما ب

 تایرهایی که برای خوردو شما مناسب است، استفاده نمایید.

  

 

 برندهای پیشنهادی برای تایر

 
برای هر سایز از تایر، تولیدکننده خودروی شما برند خاصی از تایر را 

دهد. این توصیه، با یک علامت ستاره بر روی تایر مشخص پیشنهاد می

 شده است.
 

 یرهای جدیدتا

نده دلیل شرایط تولیدکنهای تایر بههنگامی که تایرها نو باشند، کشش

-ممکن است بهینه نباشد. تایرها پس از گذشت مدت زمان کوتاهی آب

 311رسند. پس از تعویض تایر، بندی شده و به عملکرد بهینه خود می

 کیلومتر اول مسیر را با احتیاط رانندگی کنید.

 

 شدهشده و روکشتایرهای ساییده

اند تولیدکننده خودروی شما، استفاده از تایرهای ساییده که روکش شده

 کند.  را توصیه نمی

 

 هشدار

تایرهای روکش شده ممکن است ساختاری متفاوت از پوشش تایر  

داشته باشد. با توجه به سن قبلی تایرها، طول عمر آنها محدود خواهد 

 . از تایرهای روکش شده استفاده نکنید.بود. خطر تصادف نیز وجود دارد

 

 تایرهای زمستانی

 ود.شهای زمستانی توصیه میتایرهای زمستانی برای رانندگی در جاده

های کشش M+Sبا وجود این که تایرهای به اصطلاح چهار فصل 

رهای کنند، تایزمستانی بهتری نبست به تایرهای تابستانی فراهم می

M+S درحد تایرهای زمستانی ارائه دهند.توانند عملکردی نمی 

 

 حداکثر سرعت برای تایرهای زمستانی

در صورتی که خودروی شما  با سرعتی بیشتر از حداکثر سرعت مجاز 

بایست یک نماد که حداکثر برای تایرهای زمستانی رانده شود، می

دهد، در های زمستانی را نشان میسرعت مجاز رانندگی با لاستیک

توانید از یکی از مراکز ننده نصب شود. این صفحه را میناحیه دید را

رسانی مجاز یا یا دیگر مراکز خدمات BMWرسانی معتبر خدمات

 های مجاز دریافت کنید.تعمیرگاه

سرعت مجاز توجه کنید و آن را هنگام نصب کردن تایرهای زمستانی، به

 رعایت کنید.
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  run-flatتایرهای 
کردید، برای ایمنی استفاده می run-flatهای چنانچه شما قبلاً از تایر

 خود، آنها را تنها با تایرهایی از همان نوع تعویض کنید.

در صورت وقوع پنچری، تایر زاپاس نخواهید داشت. در صورت داشتن 

یا دیگر  BMWرسانی معتبر سؤالات بیشتر به یکی از مراکز خدمات

 ز مراجعه کنید.های مجارسانی مجاز یا تعمیرگاهمراکز خدمات

 

 های جلو و عقبجا کردن چرخجابه

تواند براساس رانندگی افراد، برای تایرهای جلو الگوهای سایش تایر می

توان برای رسیدن به یک و عقب متفاوت باشد. بنابراین تایرها را می

جا کرد. در صورت داشتن سؤالات فرسایش یکسان بین محورها جابه

یا دیگر مراکز  BMWرسانی معتبر خدماتبیشتر به یکی از مراکز 

جا های مجاز مراجعه کنید. پس از جابهرسانی مجاز یا تعمیرگاهخدمات

 کردن، فشار باد تایرها را چک کنید و در صورت نیاز آنها را تنظیم نمایید. 

جایی چرخ بین محورهای جلو و عقب در خودروهایی که سایز این جابه

 متفاوت است، جایز نیست. عقب رینگ آنها در محور جلو و

 

 نگهداری تایرها
 فشار باد

 

جاوز ت از فشار باد مجاز برای تایر ر که بر روی بدنه تایر نوشته شده است 

 نکنید.

 

 نگهداری از تایر 

ها و تایرها را در مکان خنک، خشک و تا حد امکان دور از معرض چرخ

 تابش نور آفتاب قرار دهید.

های انرژی محافظت تماس با روغن، گریس و حاملاز تایرها در برابر 

 کنید.

 های پلاستیکی قرار ندهید. تایرها را در پوشش

 ها را از روی تایر پاک کنید. آلودگی

 

 Run-flatتایرهای 

 اصول 

، در شرایط خالی شدن کامل باد تایر، امکان حرکت Run-flatتایرهای 

 د. سازتا مسافتی محدود را برای خودرو میسر می

 

 اطلاعات کلی

توانند تا میزان محدودی خود ها متشکّل از تایرهایی هستند که میچرخ

 های مخصوص هستند.را ساپورت کنند و نیز دارای رینگ

دهد که در صورت از دست رفتن فشار باد تایر، ساپورت تایر اجازه می

 خودرو تا چند درجه محدود، قابلیت هدایت شدن را داشته باشد.

 های مربوط به ادامه مسیر با تایر پنچر را مطالعه کنید.العملدستور
 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

-با فشار باد کم و یا بدون باد ممکن است بر فرمان Run-flatیک تایر 

یم تواند پایداری مستقپذیری و راندن خودرو تأثیر بگذارد. برای مثال می

ایش دهد و سایر خودرو هنگام ترمز را کاهش و طول خط ترمز را افز

 های فرمان را دچار تغییر کند. خطر تصادف وجود دارد. خصیصه

 کیلومتر در ساعت تجاوز نکنید.  31با احتیاط رانندگی کرده و از سرعت 
 

 هشدار

تواند منجر به حرکت زیکزاک بین خودرو ادامه رانندگی با تایر پنچر می

درو وجود دارد. و یدک آن شود. خطر تصادف و آسیب به تجهیزات خو

کشیدن یک تریلر چنانچه یک چرخ پنچر است، از سرعت هنگام یدک

و سکیلومتر در ساعت تجاوز نکنید. در صورت بکسوات کردن و این 41

سو شدن خودرو و تریلر، سریعاً ترمز کرده و فرمان را با احتیاط و آن

 کامل کنترل کنید. 
 

 برچسب

  
 رؤیت باشد.  بر روی بدنه تایر قابل RSCنشان 

 

 تعمیر تایر پنچر
 معیارهای ایمنی

  خودرو را تا حد ممکن در محلی دور از ترافیک و بر روی سطحی

 سفت از زمین پارک کنید. 

 های هشدار خودرو را روشن کنید. چراغ 

 .خودرو را در برابر حرکت ایمن کنید. ترمزدستی را بکشید 

 قیم قرار دارد، فعال قفل فرمان را در حالتی که فرمان در حالت مست

 کنید. 

  همه سرنشینان خودرو را خارج کنید و اطمینان حاصل کنید که

 در محلی امن مثلاً در پشت گاردریل استقرار دارند. 

 ای در صورت لزوم، مثلث احتیاط و یا یک چراغ هشدار را در فاصله

 مناسب قرار دهید. 
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 کیت پنچرگیری

 اصول

 سرعت رفعتواند بهی در تایر میهای جزیبا کیت پنچرگیری، آسیب

گردد تا شما بتوانید به مسیر خود ادامه دهید. برای این منظور، مایع 

 درزگیر باید به درون تایر پمپاژ شود تا بتواند آسیب را از درون ببندد. 

  

 اطلاعات کلی

 های استفاده از کیت پنچرگیری که بر روی کمپرسور دستورالعمل

 دقت مطالعه و رعایت کنید.شده است، را بهو جعبه درزگیر نوشته 

  متر یا بیشتر از آن باشد، استفاده میلی 4در صورتی که سوراخ تایر

 از کیت پنچرگیری کارآمد نخواهد بود.

 سانی ردر صورتی که تایر قابل تعمیر نباشد، با یکی از مراکز خدمات

ی هارسانی مجاز یا تعمیرگاهیا دیگر مراکز خدمات BMWمعتبر 

 مجاز تماس بگیرید.

 اند را خارج نکنید. در صورت امکان اشیائی که تایر را سوراخ کرده

تنها در صورتی شیء خارجی را خارج کنید که به وضوح بر روی 

 تایر برجسته و بیرون زده باشند. 

 سرعت مجاز را از محفظه درزگیر جدا کرده و  برچسب مربوط به

 آن را روی فرمان بچسبانید.

 تواند به سیستم الکترونیکی ده از درزگیر میاستفاTPM ها چرخ

آسیب برساند. در این حالت، قسمت الکترونیکی تایر را در اولین 

های مجاز چک رسانی مجاز یا تعمیرگاهفرصت در مراکز خدمات

 کنید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

 فاده ایر استتوان برای بررسی میزان فشار باد تاز کمپرسور تایر می

 کرد. 

 

 مرور کلی
 محل قرارگیری

 پوش صندوق عقب قرار دارد. کیت پنچرگیری در زیر کف

 

 محفظه درزگیر

 
 1محفظه درزگیر، فلش . 

 2شلنگ پرکننده، فلش . 

 به تاریخ مصرف درج شده روی محفظه درزگیر توجه کنید. 

 

 کمپرسور

 
 اهرم آزادکننده قفل محفظه درزگیر  .1

 ظه درزگیرنگهدارنده محف .2

 نشانگر فشار باد تایر .3

 دکمه کاهنده فشار باد تایر .4

 On/Offدکمه  .5

 کمپرسور .4

 پلاگ/کابل برای سوکت .0

 شلنگ اتصال .3

 پر کردن با مایع درزگیر
 

 خطر

یک اگزوز مسدود شده یا حالتی که در آن تهویه کافی وجود نداشته 

ازهای تواند منجر به ورود گازهای مضر به داخل خودرو شود. گباشد، می

رنگ هستند. در فضاهای سربسته، بو و بیهای بیاگزوز حاوی آلاینده

توانند در خارج خودرو نیز تشکیل شوند. خطر آسیب گازهای اگزوز می

جانی وجود دارد. لوله اگزوز را آزاد گذاشته و اطمینان یابید که تهویه 

 کافی وجود دارد. 

 

 توجه

ممکن است داغ شود. خطر آسیب مدت، کمپرسور هنگام استفاده طولانی

تمر طور مسبه کمپرسور وجود دارد. کمپرسور نباید بیش از ده دقیقه به

 کار کند. 
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 پر کردن

 جعبه درزگیر را تکان دهید. .1

 
صورت کامل از محفظه درزگیر خارج کنید. از شلنگ اتصال را به .2

 پیچ خوردن شلنگ جلوگیری کنید.

 
نصب آن روی کمپرسور متصل کنید  محفظه درزگیر را به محل .3

ل درستی متصو با شنیدن یک صدا اطمینان حاصل کنید که به

 شده است. 

 
 شلنگ محفظه درزگیر را به والوِ چرخ معیوب پیچ کنید.  .4

  
در حالی که کمپرسور خاموش است، پلاگ را به سوکت داخل  .5

 خودرو متصل کنید. 

 
ز است، کمپرسور را هنگامی که موتور روشن است یا سوئیچ با .4

 روشن کنید. 

 
دقیقه مایع درزگیر را پر  11بگذارید تا کمپرسور در زمانی در حدود 

 برسد.   bar 2.5کند و فشار باد به حدود 

 5طی پروسه پر کردن مایع درزگیر، فشار باد تایر ممکن است به حدود 

 بار برسد. در طول انجام این پروسه، کمپرسور را خاموش نکنید. 

  

 بررسی و تنظیم فشار باد تایر
 بررسی

 کمپرسور را خاموش کنید.  .1

فشار باد تایر را از روی نشانگر فشار باد تایر )روی کمپرسور(  .2

 بخوانید.

 برسد.   bar 2بایست بهبرای ادامه سفر، فشار باد تایر می

 

 جمع کردن کیت پنچرگیری 

 . شلنگ اتصالِ محفظه درزگیر را از والوِ چرخ جدا کنید .1

 اهرم قرمز رنگ روی کمپرسور را فشار دهید.  .2

 محفظه درزگیر را از کمپرسور جدا کنید.  .3

منظور جلوگیری از کثیف کردن صندوق کیت پنچرگیری را به .4

 عقب بپوشانید. 

 

 چنانچه حداقل فشار لازم برای باد تایر محقق نشود: 

 رابط را از سوکت داخلی خودرو جدا کنید.  .1

 ود. خوبی توزیع شو برانید تا مایع درزگیر بهمتر به عقب و جل 11 .2

 شلنگ اتصال را مستقیماً به والوِ چرخ پیچ کنید. .3
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 پلاگ را به سوکت داخل خودرو وارد کنید.  .4

  
در حالی خودرو روشن است و یا سوئیچ باز است، کمپرسور را  .5

 روشن کنید.

 بار محقق نشده باشد، با مراکز 2در صورتی که به حداقل فشار 

 های مجاز تماس بگیرید.رسانی مجاز و یا تعمیرگاهخدمات

بار محقق شده است، به قسمت حداقل  2در صورتی که حداقل فشار 

 فشار باد محقق شده است، مراجعه نمایید.

 شلنگ رابط کمپرسور را از والوِ چرخ جدا کنید.  .4

 رابط را از سوکت داخل خودرو جدا کنید.  .0

 خودرو قرار دهید. کیت پنچرگیری را در داخل  .3

 

 چنانچه حداقل فشار لازم برای باد تایر محقق شود: 

 شلنگ رابط کمپرسور را از والوِ چرخ جدا کنید.  .1

 رابط را از سوکت داخل خودرو جدا کنید.  .2

 کیت پنچرگیری را در داخل خودرو قرار دهید.  .3

منظور توزیع یکنواخت مایع درزگیر درون تایر شروع به فوراً به .4

 کیلومتر کنید. 11گی برای مسافتی حدود رانند

کیلومتر در ساعت  21در صورت امکان با سرعتی بیشتر از 

 رانندگی کنید.
 

 تنظیم کردن

 در یک مکان مناسب توقف کنید. .1

 شلنگ اتصال را مستقیماً به والوِ چرخ پیچ کنید. .2

  
 پلاگ را به سوکت داخل خودرو وارد کنید.  .3

  
 .تنظیم کنید bar 2فشار هوای تایر را روی  .4

  برای افزایش فشار: در حالی که موتور روشن یا سوئیچ خودرو باز

 است، کمپرسور را روشن کنید.

 .برای کاهش فشار: دکمه روی کمپرسور را فشار دهید 

 شلنگ رابط کمپرسور را از والوِ چرخ جدا کنید.  .5

 رابط را از سوکت داخل خودرو جدا کنید.  .4

 خودرو قرار دهید. کیت پنچرگیری را در داخل .0

3.  

 ادامه سفر

 کیلومتر در ساعت است ر تجاوز نکنید. 31از بیشترین سرعت مجاز ر که 

 اندازی کنید. را دوباره راه RPAسیستم نظارت بر تایر پنچر 

 اندازی کنید.را دوباره راه TPMسیستم نظارت بر فشار تایر 

ولین فرصت تایرِ معیوب و محفظه درزگیر در کیت پنچرگیری را در ا

 تعویض کنید.

 

 زنجیر چرخ 
 های نازک زنجیر چرخ

های نازک را توصیه تولیدکننده خودروی شما استفاده از زنجیر چرخ

های ریزنقش توسط تولیدکننده کند. انواع مختلفی از زنجیر چرخمی

خودروی شما تست شده و برای استفاده ایمن بوده و استفاده از آنها 

 درو مناسب تشخیص داده شده است. توسط تولیدکننده خو

توانید از مراکز اطلاعات مربوط به زنجیر چرخ مناسب را می

 رسانی مجاز دریافت کنید.خدمات
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 نحوه استفاده 

های عقبی خودرو و برای تایرهایی با از زنجیر چرخ تنها برای چرخ

 سایزهای زیر استفاده کنید:

 195/65 R 16 

 195/55 R 17 
دقت مطالعه و رعایت ای تولیدکننده زنجیر چرخ را بههدستورالعمل

 کنید.

را  RPAپس از نصب و بستن زنجیر چرخ، سیستم نظارت بر تایر پنچر 

اندازی نکنید؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است نتایج غلطی به شما راه

 نشان دهد.

را TPMپس از نصب و بستن زنجیر چرخ، سیستم نظارت بر فشار تایر 

؛ زیرا ممکن است سیستم نتایج غلطی به شما نشان نکنیددازی انراه

 دهد.

هنگام رانندگی با زنجیر چرخ در صورت نیاز برای مدت کوتاهی سیستم 

 را فعال کنید. DTCکنترل کشش دینامیکی 

 

 حداکثر سرعت با زنجیر چرخ

کیلومتر در ساعت تجاوز  51هنگام استفاده از زنجیر چرخ از سرعت 

 نکنید.

  

 ویض چرختع

 اطلاعات کلی

برای تایرهایی که خصوصیات کارکرد در شرایط اضطراری را دارند و یا 

هنگام استفاده از مایع درزگیر، تعویض تایر جهت جلوگیری از پایین 

 آمدن فشار باد در هنگام پنچر شدن الزامی نیست.

وازم ل عنواندر صورت نیاز، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای تعویض تایر به

رسانی یا مراکز خدمات BMWهای مجاز جانبی، از طریق نمایندگی

 مجاز قابل تهیه هستند. 

 

 

 

 های ایمنیتوصیه

 

 هشدار

جک ارائه شده از سوی تولیدکننده برای مواردی تعبیه شده است که 

تایر پنچر شده و نیاز به تعویض دارد. حتی در شرایطی که معیارهای 

هم خطر سقوط خودرو در اثر لیزخوردن جک  ایمنی رعایت شوند، باز

وجود دارد. خطر جراحت و مرگ وجود دارد. هنگامی که خودرو توسط 

 جک بلند شده است، از رفتن به زیر آن و استارت موتور خودداری کنید. 

 

 هشدار

منظور تعویض چرخ جک خودرو توسط شرکت تولیدکننده خودرو و به

ده است. جک برای استفاده مداوم، مثلاً در زمان از کار افتادگی تهیه ش

های زمستانی با تابستانی تولید نشده است. استفاده برای تعویض چرخ

مداوم از جک ممکن است باعث گیر کردن یا آسیب به آن شود. خطر 

جراحت و آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. از جک تنها برای 

 ری تایر استفاده کنید. تعویض چرخ اضطراری و چرخ زاپاس در زمان پنچ

 

 هشدار

بندان، سرامیک یا بر روی سطوح نرم و لغزنده، برای مثال، برفی، یخ

سطوح مشابه، احتمال سر خوردن جک وجود دارد. احتمال بروز صدمات 

جانی و مالی وجود دارد. تا جای ممکن عملیات تعویض تایر را بر روی 

 سطح مسطح، محکم و غیرلغزنده انجام دهید.

 

 هشدار

جک تنها برای بالا بردن خودرو، آن هم از طریق نقطه مخصوص جک 

زدن بر روی خودرو طراحی شده است. خطر جراحت وجود دارد. 

 خودروهای دیگر و سایر اجسام را با جک خودروی خود بلند نکنید.
 

 هشدار

درستی در محل مناسب برای جک زدن قرار نگرفته است، اگر جک به

شدن آسیب به بدنه خودرو هنگام بالا بردن جک وجود احتمال وارد 

دارد؛ همچنین احتمال دارد جک لیز بخورد. خطر بروز صدمات جانی و 

مالی وجود دارد. در هنگام بالا بردن جک اطمینان حاصل کنید که جک 

درستی در نقطه مخصوص جک زدن که در مجاورت محفظه چرخ به

 است، قرار دارد. 

 

 هشدار

که خودرو با کمک جک بالا برده شده باشد، احتمال دارد در  در صورتی

قبال وارد شدن نیرو از جناحین، پایین بیفتد. خطر بروز صدمات جانی 

و مالی وجود دارد. اگر خودرو بالا برده شده است، نیروی دیگری از 

جناحین به آن وارد نکنید و خودرو را با حرکات آنی هل ندهید. 

یا سایر  BMWرسانی مجاز ا با کمک مرکز خدماتهای گیر کرده رچرخ

 رسانی مجاز، تعمیر کنید.مراکز خدمات

  

 ایمن کردن خودرو در برابر حرکت 

 اطلاعات کلی 

کند که خودرو را جهت شرکت تولیدکننده خودرو به شما توصیه می

 طور مضاعف ایمن کنید.جلوگیری از حرکت هنگام تعویض چرخ به

 

 بر روی سطح صاف
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در پشت و جلوی چرخی که در موقعیت قطری نسبت به چرخی که 

خواهید تعویض کنید قرار دارد، مانع و یا اشیاء دیگر مانند سنگ قرار می

 دهید.

 

 روی شیب ملایم سرازیری

 
بایست چرخ خودرو را در شیب ملایم سرازیری تعویض کنید، چنانچه می

های جلو و یر چرخجهت جلوگیری از حرکت ناخواسته خودرو، در ز

 عقب، مانع مخصوص و یا سنگ بگذارید. 

 

 های ضدسرقت چرخپیچ

 مفهوم

خصوص م تبدیلخصوصی دارند که تنها با های قفل چرخ، کدینگ بهپیچ

 که با آن کدینگ هماهنگ باشد، قابل آزاد شدن هستند.  

 

 مرور کلی

قسمت توانید در جعبه ابزار خودرو یا های ضدسرقت تایر را میپیچ

 جانبی جعبه ابزار پیدا کنید.

  
  ر پیچ چرخ 1فلش 

  ر تبدیل  2فلش 

 

 

 باز کردن

 را روی پیچ چرخ قرار دهید. تبدیل. 1

 . مهره را باز کنید.2

 . پس از اتصال دوباره پیچ چرخ، تبدیل را جدا کنید.3

 

 بستن 

تبدیل را روی پیچِ چرخ قرار دهید. در صورت نیاز، تبدیل را بچرخانید 

 درستی سوار شود. تا روی پیچ به

 است.  Nm 140پیچ چرخ را بپیچانید. گشتاور سفت کردن 

پس از پیچ کردن پیچِ چرخ، تبدیل را خارج کرده و در جای خود قرار 

 دهید. 

 

 سازی خودروآماده

  خودرو را روی سطح صاف و غیرلغزنده و به دور از جریان ترافیک

 پارک کنید.

 وشن کنید.های هشدار را رچراغ 

 را بکشید. ترمزدستی 

  خودرو را در دنده بگذارید یا اهرم سردنده را در موقعیتP  قرار

 دهید.

  که ترافیک اجازه دهد، تمامی سرنشینان را از در اولین فرصتی

خیز مستقر خودرو خارج کنید و در محلی دور از مناطق حادثه

 شد.تواند آن سوی گاردریل بانمایید. چنین مکان امنی می

  بسته به تجهیزات خودرو، ابزار لازم و تایر یدک را از خودرو خارج

 کنید.

  در صورت امکان مثلث هشدار را در فاصله مناسب قرار داده و

 های هشدار خطر را نیز روشن کنید.چراغ

  هیچ قطعه چوب یا اشیاء مشابهی را زیر جک قرار ندهید، در غیر

ظرفیت تحمل مناسب  این صورت، به خاطر ارتفاع محدود، جک

 برای بار را نخواهد داشت.

 .با اضافه کردن اشیاء مناسب، از لغزیدن خودرو جلوگیری کنید 

 های چرخ را شل کنید.با چرخاندن نیم دور آچار، پیچ 

 های قرار دادن جکمحل

  
 اند.محل مناسب قرار دادن جک در تصویر مشخص شده
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 بالا بردن خودرو

 

 هشدار

انگشتان یا دستان در هنگام بالا بردن جک گیر کنند. خطر احتمال دارد 

هایتان بروز صدمات جدی وجود دارد. در هنگام استفاده از جک دست

های توصیه شده نگه دارید و آن موقعیت دست را تغییر را در محل

 ندهید.

، و از دست دیگر 1از یک دست برای نگه داشتن، مطابق فلش  .1

 ، استفاده کنید.2مطابق فلش برای گرفتن اهرم بالابر، 

  
سمت شئ مستطیل شکل منطقه تعیین شده، نزدیک جک را به .2

اش را دارید، برای جک زدن هدایت به چرخی که قصد تعویض

 کنید.

  
 گرد بچرخانید تا جک را بالا ببرد.اهرم را در جهت ساعت  .3

 
محض اینکه جک زیر بارِ خودرو رفته و محکم شد، دستتان را به .4

رویش بردارید و با استفاده از دست دیگر و اهرم، به بالا بردن  از

 خودرو ادامه دهید.

 د.روصورت عمودی بالا میاطمینان حاصل کنید که پایه جک به .5

  
صورت عمودی و با زاویه اطمینان حاصل کنید که جک، به .4

صحیح نسبت به محل اتصال تعیین شده برای جک زدن، بالا 

 برود.

 
طور کامل ه بالا بردن جک ادامه دهید، که کف جک بهتا زمانی ب .0

 3و با تمام سطحش روی زمین قرار گرفته باشد و تایر به میزان 

 متر از زمین جدا شده باشد.سانتی

 

 نصب چرخ

 تنها یک تایر یدکی برای شرایط اضطراری تعبیه شده است.

 پیچ چرخ را باز کنید. .1

 چرخ را جدا کنید. .2

یدکی را در جای خود قرار داده و حداقل چرخ جدید و یا چرخ   .3

خود صورت ضربدری و با کمک انگشتان دو پیچ چرخ را به

ز کنید، اهای فابریک خودرو استفاده نمیببندید. اگر از رینگ

 ی که متعلق به خود رینگ است استفاده کنید. های چرخپیچ

های چرخ باقیمانده را با انگشت محکم کنید. سپس، تمامی پیچ .4

 صورت ضربدری محکم کنید.های چرخ را بهچپی

گرد بچرخانید تا جک پایین اهرم روی جک را در مسیر پاد ساعت .5

 بیاید.

 .جک را بردارید و در خودرو قرار دهید .4

 

 پس از تعویض تایر

صورت ضربدری به کمک ابزار، محکم کنید. را به های چرخپیچ .1

  است. Nm 140ها در حدود گشتاور محکم کردن مهره

تایر معیوب را در صندوق عقب جای دهید. به خاطر اندازه، تایر  .2

 عقب جای داد.توان در قسمت زیرین صندوق معیوب را نمی

فشار باد تایر را در اولین فرصت بررسی کرده و در صورت نیاز  .3

 تصحیح نمایید.
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 اندازی کنید. را مجدداً راه RPAسیستم نظارت بر تایر پنچر  .4

اندازی مجدداً راهرا  TPMار تایر سیستم نظارت بر فش

 کنید.

-با استفاده از یک ترکمتر کالیبره شده، میزان محکم بودن پیچ .5

 های چرخ را چک کنید.

یا دیگر مراکز  BMWترین نمایندگی خدمات سمت نزدیکبه .4

 رسانی مجاز برانید و تایر معیوب را تعمیر یا تعویض کنید.خدمات

 

 چرخ اضطراری
 مفهوم 

تواند جایگزینی برای آن باشد. بروز پنچری، چرخ اضطراری میدر صورت 

مدت جهت تعمیر چرخ اصلی چرخ اضطراری تنها برای استفاده کوتاه

 تهیه شده است. 

 

 اطلاعات کلی

وه، علاتوانید استفاده کنید. بهدر آنِ واحد تنها از یک چرخ اضطراری می

صندوق عقب چک  طور مستمر فشار باد تایر چرخ اضطراری را دربه

 کنید و در صورت نیاز آن را اصلاح کنید. 

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

خصوصی دارد. هنگام رانندگی با یک چرخ چرخ اضطراری ابعاد به

اضطراری، شرایط رانندگی ممکن است با تغییراتی همراه باشد؛ برای 

مثال پایداری فرمان هنگام ترمز گرفتن، افزایش طول خط ترمز و 

 کیلومتر در ساعت تجاوز نکنید.  31ی در کنترل فرمان. از سرعت تغییرات

 

 

 

 جدا کردن چرخ اضطراری

پوش صندوق عقب قرار چرخ اضطراری و جعبه ابزار خودرو در زیر کف

 دارند. 

 سمت بالا کشیده و جدا کنید. پوش صندوق عقب را بهکف .1

 
 مهره تاج خروسی را باز کنید.  .2

 
 کاور را بردارید.  .3

 دارنده ابزار را بردارید. نگه .4

 سینی را بردارید.  .5

 سمت چپ فشار داده و خارج کنید. چرخ اضطراری را به .4
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 محفطه موتور 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در توجه به آپشن ممکن است با

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.
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 هنمای قطعات محفظه موتوررا
  

 گردنه ورودی مایع شوینده  .5

 شماره شناسایی خودرو .1

 گردنه ورودی روغن .7

پایانه مثبت باتری برای باتری به باتری کردن یا اتصال  .2

 شارژر

پایانه منفی باتری برای باتری به باتری کردن یا اتصال  .1

 شارژر

 کنندهمخزن مایع خنک .6

  



 

 

199 

The BMW 2 Series Active Tourer جابجایی خودرو محفظه موتور 

 در موتور
 نکات ایمنی

 

 هشدار

تواند باعث آسیب به جام تعمیرات نادرست روی قطعات موتور میان

قطعات و اختلال در کارکردهای خودرو شود. خطر جراحت و آسیب به 

تجهیزات خودرو وجود دارد. شرکت تولیدکننده خودرو به شما توصیه 

گونه صدمات، کار بر روی محفظه موتور کند جهت جلوگیری از اینمی

یا سایر مراکز   BMWرسانی مجازماتخودرو را به مرکز خد

 های مجاز واگذار کنید. واجدالشرایط یا تعمیرگاه
 

 هشدار

های محفظه موتور، قطعات متحرک را در خود جای داده است. بخش

توانند حتی در زمان معینی در محفظه موتور مانند فن رادیاتور می

وجود  خاموش بودن موتور به حرکت خود ادامه دهند. خطر جراحت

 دارد. مو و لباس خود را از قطعات در حال حرکت دور نگه دارید. 

 

 هشدار

ای مانند قلاب وجود دارد. در داخل در موتور خودرو، قطعات برجسته

بنابراین خطر جراحت وجود دارد. در صورتی که در موتور خودرو باز 

 یزده توجه کنید و مطمئن شوید فضااست، به قطعات برجسته و بیرون

 اطراف آنها خالی باشد.

 

 هشدار

صورت غلط بسته شده باشد، ممکن است در صورتی که در موتور به

هنگام رانندگی باز شود و دید راننده را محدود کند. در این صورت خطر 

درستی تصادف وجود دارد. فوراً خودرو را متوقف کرده و در موتور را به

 ببندید.

 

 

 هشدار

ن در موتور خودرو، قطعات بدنه ممکن است دچار هنگام باز و بسته شد

اشکال شوند. در این صورت خطر آسیب وجود دارد. بنابراین هنگام باز 

 و بسته شدن در موتور، مطمئن شوید فضای کافی وجود دارد.
 

 هشدار

سمت جلو باز کن بهپاکهنگام باز شدن در موتور، در صورتی که برف

ه شود. در این صورت احتمال آسیب شده باشد، ممکن است دچار صدم

رسیدن به قطعات خودرو وجود دارد. بنابراین قبل از باز کردن در موتور، 

های آن در حالت خوابیده روی کن و تیغهپاکمطمئن شوید که برف

 شیشه جلوی خودرو قرار گرفته باشند.

 

 هشدار

 در محفظه موتور هنگام بسته شدن باید در هر دو سمت چفت و قفل

د. شوشود. اعمال فشارهای بیشتر موجب آسیب رسیدن به در موتور می

خطر آسیب به قطعات خودرو وجود دارد. در این حالت در محفظه موتور 

 را باز کرده و مجدداً ببندید. از اعمال فشار مضاعف خودداری کنید. 

 

 باز کردن در محفظه موتور 

 . 1اهرم را بکشید، مطابق فلش  .1

 شود. ر آزاد میدر محفظه موتو

 
 . 2پس از رها کردن اهرم، مجدداً آن را بکشید، مطابق فلش .2

 شود. در محفظه موتور باز می

 

 نشانگر و چراغ هشدار

 Check Control هنگامی که در محفظه موتور باز باشد یک پیام 

 شود. ظاهر می

  

 بستن در محفظه موتور

 
 ی رها کنید. سانتیمتر 51درِ محفظه موتور را از ارتفاع 

 بایست از هر دو سمت چفت شود. درِ محفظه موتور می
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 روغن موتور

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

کشور شما، در  های انتخابی یا ورژنممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 اطلاعات کلی

نندگی و شرایط جاده بستگی دارد. بنابراین مصرف روغن موتور به نحوه را

گیری، میزان روغن موتور خودرو را چک طور مرتب و پس از سوختبه

 کنید.

 تواند افزایش یابد:در شرایط زیر، مصرف روغن موتور می

 فعال و پویا سبک رانندگی 

 بندی موتوردر دوره آب 

  هنگام درجا کار کردن موتور 

 بندی، نامناسب تورهایی که در طبقهدرصورت استفاده از روغن مو

 اند. تشخیص داده شده

متفاوتی  Check Controlهای بسته به سطح روغن موتور، پیام

 شود. روی صفحه نمایش نشان داده می

 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

رساند. احتمال آسیب سطح پایین روغن موتور به موتور خودرو آسیب می

 ولین فرصت روغن موتور اضافه کنید.به قطعات خودرو وجود دارد. در ا

 

 هشدار

در صورتی که سطح روغن موتور خیلی زیاد باشد، به موتور و یا مبدل 

شود. در این صورت احتمال آسیب دیدن به کاتالیزوری آسیب وارد می

بنابراین از اضافه کردن بیش از حد روغن . قطعات خودرو وجود دارد

نیاز، میزان روغن موتور را توسط  موتور نیز خودداری کنید. در صورت

های رسانی یا مراکز واجدالشرایط دیگر یا تعمیرگاهیکی از مراکز خدمات

 مجاز تصحیح کنید.

 

 

 

 

 

 گیری الکترونیکی روغن موتورسیستم اندازه
 اطلاعات کلی

 گیری روغن دو روش اصلی برای نمایش نتیجه دارد:سیستم اندازه

  نمایش وضعیت 

 دقیقگیری اندازه 

های رانندگی در صورت عادت به سفرهای کوتاه و یا استفاده از سبک

طور مرتب از شیوه های بالا، بهاسپرت مثلاً پیچیدن در سرعت

 گیری دقیق استفاده کنید. اندازه

 

 

 نمایش وضعیت

 مفهوم

طور الکترونیکی در طول سفر بررسی شده و امکان سطح روغن موتور به

 مایش وجود دارد. نمایش آن روی صفحه ن

چنانچه سطح روغن موتور خارج از محدوده مجاز باشد، یک پیام 

Check Control شود. ظاهر می 

 

 الزامات کارکردی

دقیقه رانندگی قابل تشخیص  31گیری شده، پس از حدود مقادیر اندازه

 و دسترسی خواهد بود. 

  

 نشان دادن سطح روغن موتور

 :  iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle status" 

3.  "Engine oil level" 
 شود. سطح روغن موتور نمایش داده می

 

 های سیستممحدودیت

چنانچه سفرهای مکرر و کوتاه دارید و یا با سبک اسپرت رانندگی 

گیری روغن موتور وجود ندارد. در این کنید امکان محاسبه و اندازهمی

رین سفری که مسافت آن کافی گیری شده برای آخشرایط، میزان اندازه

 شود. بوده است، نمایش داده می
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 گیری دقیقاندازه

 مفهوم

-سطح روغن موتور هنگامی که خودرو متوقف است، بر روی یک درجه

 شود. بندی نمایش داده می

  چنانچه سطح روغن موتور خارج از محدوده مجاز باشد، یک پیام

Check Control شود. نمایش داده می 

 

 اصول

 یابد. گیری، دور موتور به مقداری افزایش میهنگام اندازه

 

 الزامات کارکردی

 .خودرو در سطحی صاف و افقی پارک شده شود 

 گیربکس دستی: اهرم سردنده را در حالت خلاص قرار دهید؛ پدال-

 های کلاچ و گاز نباید فشار داده شوند. 

 گیربکس استپترونیک: اهرم سردنده در موقعیتP  یاN   باشد و

 پدال گاز نباید فشار داده شود.  

  .موتور در حال کار و در دمای کار باشد 

 

 گیری دقیقانجام یک اندازه

 :   iDriveاز طریق 

 را انتخاب کنید. "My Vehicle"گزینه  .1

 را انتخاب کنید. "Vehicle status"گزینه  .2

 را انتخاب کنید. "Engine oil level "گزینه   .3

 را انتخاب کنید.  "Measure engine oil level"گزینه  .4

 را انتخاب کنید. "start measurement"گزینه  .5

گیری شده و نمایش سطح روغن موتور توسط یک معیار و درجه، اندازه

 شود.داده می

 

 اضافه کردن روغن موتور

 اطلاعات کلی 

تنها زمانی روغن موتور را اضافه کنید که پیام روی صفحه آمپر نمایش 

بایست روغن موتور اضافه کنید، در پیام داده شده باشد. میزانی که می

 مشخص شده است. 

 تنها از انواع مناسب روغن موتور جهت پر کردن استفاده کنید 

طور ایمن پارک کرده و سوئیچ پیش از افزودن روغن موتور، خودرو را به

 را ببندید. 

 فه نکنید. مراقب باشید که روغن موتور را بیش از حد اضا

 

 

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

های انرژی ها، حاملمواد مورد استفاده مانند روغن، گریس، سردکننده

توانند حاوی ترکیبات خطرناکی باشند. در این صورت احتمال و غیره می

ها را های روی جعبهآسیب رسیدن به افراد وجود دارد. دستورالعمل

چشم و لباس با این مواد خودداری دقت مطالعه کنید. از تماس پوست، به

های دیگر نریزید و آنها را دور از دسترس کنید. این مواد را در جعبه

 کودکان نگه دارید.
 

 احتیاط

رساند. در این صورت کم بودن روغن موتور به موتور خودرو آسیب می

احتمال آسیب دیدن خودرو وجود دارد. در اولین فرصت روغن موتور 

 اضافه کنید.

 

 احتیاط

کند. مقدار زیاد روغن موتور، به موتور یا مبدل کاتالیزوری آسیب وارد می

بنابراین از اضافه . در این صورت احتمال آسیب دیدن خودرو وجود دارد

کردن بیش از حد روغن موتور نیز خودداری کنید. در صورت نیاز روغن 

ایر مراکز یا س BMWرسانی موتور اضافه را توسط یکی از مراکز خدمات

 رسانی مجاز خارج کنید.خدمات

 

 مرور

 گردنه ورودی روغن در محفظه موتور قرار دارد. 

 

 اضافه کردن روغن موتور

 .در محفظه موتور را باز کنید .1

 های ساعت باز کنید. درپوش را خلاف جهت عقربه .2

 
 روغن موتور اضافه کنید.  .3

 

 تواند اضافه شودانواع روغن موتورهایی که می

 عات کلیاطلا

 کیفیت روغن موتور در طول عمر موتور نقش حیاتی دارد. 

 برخی درجات روغن موتور در همه کشورها وجود ندارد. 
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 نکات ایمنی

 

 توجه

تواند به موتور آسیب برسانند. در این صورت های روغن میافزودنی

ها استفاده احتمال آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد. از این افزودنی

 د.نکنی

 

 

 توجه

تواند باعث اختلال در موتور های موتور نامناسب میاستفاده از روغن

شود یا به آن صدمه بزند. در این صورت احتمال آسیب رسیدن به خودرو 

 وجود دارد. هنگام انتخاب روغن موتور به مشخصات آن توجه کنید. 

 

 انواع روغن موتورهای مناسب

 توانید اززئیات روغن موتور را میاطلاعات بیشتر درباره مشخصات و ج

 رسانی کسب کنید.طریق مراکز خدمات

 

 

 

 روغن موتورهای جایگزین

در صورتی که روغن موتور مناسب برای استفاده دائمی در دسترس 

افه توانید اضبندی زیر مینباشد، تا یک لیتر از یک روغن موتور با رده

 کنید:  

 

 موتور بنزینی

ACEA A3/B4 

 

 ای ویسکوزیتی )چسبناکی(هرده

هنگام انتخاب روغن موتور، اطمینان حاصل کنید که روغن موتور به 

 های ویسکوزیتی زیر تعلق دارد: یکی از درجه

SAE 0W-40 , SAE 0W-30 , SAE 5W-40 , SAE 5W-30 , 
SAE 0W-20 , SAE 5W-20 

از  یدتوانها و ویسکوزیتی روغن موتور را میاطلاعات بیشتر درباره رده

 کسب کنید.  BMWرسانی طریق مراکز مجاز خدمات
 

 تعویض روغن موتور

 

 احتیاط

تواند باعث در صورتی که روغن موتور در زمان مقرر تعویض نشود، می

افزایش استهلاک موتور شود و به موتور آسیب برساند. در این صورت 

ده، های تعیین شاحتمال آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد. در زمان

 های لازم را انجام دهید. سرویس

کند تعویض روغن موتور شرکت تولیدکننده خودرو به شما توصیه می

یا مراکز  BMWرسانی خودرو را توسط یکی از مراکز خدمات

 رسانی مجاز انجام دهید.خدمات
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 کنندهمایع خنک

 
 تجهیزات خودرو

هایی و آپشن های خاص هرکشوردر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمد. میکنمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 اطلاعات کلی

های تجاری برای خودروی شما مناسب نیستند. شما تمامی افزودنی

ها را از مرکز توانید اطلاعات بیشتر در مورد این افزودنیمی

 رسانی مجاز کسب کنید. خدمات

 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

کننده باز شود، هنگامی که موتور خودرو داغ باشد و در سیستم خنک 

کننده ممکن است به بیرون جهیده و باعث سوختگی شود. مایع خنک

در این صورت، احتمال جراحت وجود دارد. بنابراین در سیستم 

 کننده را تنها هنگامی که موتور سرد شده است، باز کنید.خنک
 

 هشدار

توانند به موتور های نامناسب، میاک هستند و افزودنیها خطرنافزودنی

آسیب برسانند. در این حالت احتمال جراحت و امکان آسیب رسیدن به 

ها خودرو وجود دارد. از تماس پوست، چشم یا لباس خود با این افزودنی

 های مجاز استفاده کنید.اجتناب کنید. تنها از افزودنی

 

 کننده میزان  مایع خنک

 وممفه

کننده در سمت راست یا چپ بسته به ورژن موتور، مخزن مایع خنک

 محفظه موتور قرار دارد. 

 

 چک کردن

 Max)حداقل( و  Minهای کننده نشانهبر روی مخزن مایع خنک

 )حداکثر( قرار دارند. 

 

 

 

 

 

 اجازه دهید تا موتور خنک شود.  .1

ت کننده را به آرامی و در خلاف جهدرپوش مخزن مایع خنک .2

های ساعت بچرخانید و اجازه دهید فشار خارج حرکت عقربه

 شود.

 
 طور کامل باز کنید. کننده را بهدرپوش مخزن مایع خنک .3

کننده در صورتی صحیح است که این میزان بر میزان مایع خنک .4

)حداقل( و  .Minکننده، بین روی گردنه ورودی مایع خنک

Max )باشد.   )حداکثر 

 اضافه کردن 

 کنید تا موتور خنک شود. صبر  .1

-کننده را خلاف جهت حرکت عقربهدرپوش مخزن مایع خنک .2

های ساعت به آرامی بچرخانید تا شروع به باز شدن کند، و پیش 

 از باز شدن کامل درپوش اجازه دهید تا فشار خارج شود. 

 
در صورت نیاز به اضافه کردن مایع، آن را به آرامی اضافه کنید  .3

 م برسد. بیش از اندازه پر نکنید. تا به سطح لاز

 درپوش را محکم ببندید.  .4

علتی که باعث از دست رفتن مایع شده است را در صورت امکان  .5

 برطرف کنید. 

 

 دور انداختن

 
های آن، به قوانین مربوط کننده یا افزودنیهنگام دور ریختن مایع خنک

زیست توجه کنید.به حفاظت از محیط
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 نگهداری

  
 خودروتجهیزات 

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق عملکردها و سیستمدربارۀ 

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 BMWسیستم نگهداری 

بایست در راستای نگهداری اقداماتی که می  BMWسیستم نگهداری 

ین وسیله هم ایمنی دهد و بدمناسب از خودرو انجام شود را نشان می

شود خودرو بتواند با خودرو در سفر را تضمین کرده و هم باعث می

 بهترین ظرفیت و بازدهِ خود، کار کند.

های مربوط به نگهداری ممکن ریزیها و برنامهدر بعضی موارد، زمان

های ورژن خودرو و کشور مبدأ آن متفاوت باشد. است براساس ویژگی

ها و مواد سایشی کنندهها، روانجانبی، سوختتعویض قطعات، قطعات 

توانید از مرکز اند. اطلاعات بیشتر را میطور جدا بررسی شدهبه

 رسانی مجاز کسب کنید. خدمات

 

  CBS خدمات مبتنی بر شرایط 

 مفهوم

های خودرو کار رفته در سیستمهای مخصوص بهسنسورها و الگوریتم

با  CBSگیرند. سیستم نظر می شرایط رانندگی خودروی شما را در

استفاده از این موارد، الزامات مورد نیاز برای نگهداری از خودرو را 

 کند.  محاسبه می

کند که نحوه و میزان نگهداری سیستم این امکان را برای شما فراهم می

 را با پروفایل کاربریتان هماهنگ کنید.

 

 اطلاعات کلی

خودرو، روی صفحه نمایش نشان اطلاعات مربوط به الزامات سرویس 

 شود. داده می

 

 

 

 

 

 

 

 
های مربوط به سرویس خودرو در دستگاه ریموت اطلاعات و داده

 کنترل

صورت پیوسته روی دستگاه اطلاعات مورد نیاز برای نگهداری خودرو به

تواند رسانی مجاز شما میشود. مرکز خدماتریموت کنترل ذخیره می

و براساس آن، نحوه نگهداری از خودرو را به شما  این اطلاعات را بخواند

 پیشنهاد دهد.

مجاز  رسانیدر نتیجه دستگاه ریموت کنترلی را به مسئول مرکز خدمات

 اید.تحویل دهید که اخیراً همراه با آن بیشتر رانندگی کرده

 

 های توقفزمان

 های توقف ر که در آن باتری خودرو قطع بوده است ر در محاسباتزمان

 شود. لحاظ نمی

رسانی مجاز بخواهید فرآیندهای نگهداری در این صورت، از مرکز خدمات

روزرسانی کرده و در وابسته به زمان، مانند چک کردن روغن ترمز را به

صورت نیاز روغن موتور یا  میکرو فیلتر/ فیلتر کربن فعال را تعویض 

 کنند.

 

 تاریخچه سرویس 

 نگهداری و تعمیر

یا  BMWرسانی و رسیدگی به خودرو را به مراکز خدماتکار تعمیر 

 بسپارید. رسانی مجاز دیگر مراکز خدمات

 

 هاداده

اطلاعات مربوط به کار رسیدگی و تعمیر خودرو در قسمت اطلاعات 

ها، مانند یک کتابچه و سند برای شود. این دادهمربوط به خودرو وارد می

 مند برای خودرو است. رسیدگی قاعده

  

چنانچه یک داده در تاریخچه الکترونیکی سرویس خودرو ثبت شود، این 

تنها روی خود خودرو ثبت شده، بلکه  نه بدان معناست که این اطلاعات

 ثبت شده است.   BMW AG , Munichمرکزی  ITدر سیستم 

اطلاعات وارد شده در تاریخچه الکترونیکی سرویس خودرو همچنین 

د خودرو هنگام فروش آن، مورد بازبینی قرار تواند توسط مالک جدیمی

رسانی مجاز یا سایر مراکز خدمات BMWرسانی گیرد. مراکز خدمات

توانند اطلاعات وارد شده در تاریخچه الکترونیکی سرویس خودرو را می

 مشاهده کنند. 
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 اعتراض

تواند جهت اعلام اعتراض خود نسبت به اطلاعات مالک خودرو می

ها در زمان مالکیت خود اعتراض کند و ربوط به سرویسالکترونیکی م

تواند موجب عدم ثبت الکترونیکی اطلاعات در تاریخچه خودرو لذا می

 شود. 

 

  OBDیابی خودرو سوکت عیب

 نکات ایمنی

 

 هشدار

یابی خودرو و یا استفاده از آن برای استفاده نادرست از سوکت عیب

تواند منجر به حی شده است، میجز آنچه که برای آن طرااهدافی به

های خودرو شده و احتمال خطر آسیب جانی ایجاد اختلال در سیستم

و آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. شرکت تولیدکننده خودرو اکیداً 

ط یابی خودرو، صرفاً توسکند که کار با سیستم عیببه شما توصیه می

رسانی مجاز یا دماتیا سایر مراکز خ BMWرسانی مجاز مرکز خدمات

افرادی انجام شود که در این زمینه تخصص لازم را داشته و ابزار لازم را 

 برای این منظور در اختیار دارند.

 

 محل قرارگیری

 
ر توانند بدر سمت راننده برای بررسی قطعاتی که می OBDیک سوکت 

 روی گازهای خروجی اگزوز تأثیرگذار باشند، تعبیه شده است. 

 

 ندگیآلای

 
  چراغ هشدار روشن شده است: موتور دچار مشکل شده است و این

ر تتواند به مبدل کاتالیزوری آسیب برساند. هرچه سریعاشکال می

 خودرو را توسط یک تعمیرکار مورد بازدید قرار دهید. 

 :در شرایط مشخصی چراغ هشدار چشمک خواهد زد 

داده است. خودرو دهد احتراق ناقص زیادی رخ این علامت نشان می

 سرعت توسط یک تعمیرگاه مجاز مورد بازدید قرار دهید. را به

 

 

 

 بازیافت 

کند که خودرو در انتهای عمر خود، به تولیدکننده خودرو پیشنهاد می

شرکت عودت داده شود. تعریف این تاریخ انقضا در کشورهای مختلف 

رسانی دماتتوانید از مراکز خمتفاوت است. اطلاعات بیشتر را می

BMW رسانی مجاز کسب کنید.  یا دیگر مراکز خدمات 
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 تعویض قطعات

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

کشور شما، در های انتخابی یا ورژن ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 جعبه ابزار تعبیه شده در خودرو

  
 پوش صندوق عقب واقع شده است. بزار خودرو در زیر کفجعبه ا

 

 کنپاکهای برفتعویض تیغه

 نکات ایمنی

 

 هشدار

های آن نصب کن در حالتی که تیغهپاکدر صورتی که بازوهای برف

نشده باشد، روی شیشه جلوی خودرو سقوط کند، شیشه جلوی خودرو 

وجود دارد.  ممکن است آسیب ببیند. خطر آسیب به قطعات خودرو

کن، بازوهای آن را در یک مکان فیکس پاکهای برفهنگام تعویض تیغه

را  اند، آنهاکن بر روی آن نصب نشدهپاکهای برفکنید و چنانچه تیغه

سمت پایین خم نکنید و به حالت معمول آن بر روی شیشه، به

 بازنگردانید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کن جلوپاکهای برفتعویض تیغه

کن را پاککن، بازوهای برفپاکهای برفویض تیغهبرای تع .1

 سمت بالا بیاورید. به

کن پاکسمت بالا بیاورید و بازوی برفها را بهکنپاکبازوی برف .2

 را محکم نگه دارید. 

 کن را بیرون بکشید. پاک، و تیغه برف1دکمه را بفشارید، فلش .3

  
ی، ن تیغه قبلکن جدید را، خلاف ترتیب خارج کردپاکتیغه برف .4

 وارد کنید تا در جای درست چفت شود. 

 سمت پایین برگردانید. ها را بهکنپاکبرف .5

 

 

 هشدار

سمت جلو باز کن بهپاکهنگام باز شدن در موتور، در صورتی که برف

شده باشد، ممکن است دچار صدمه شود. قبل از باز کردن در موتور، 

آن در حالت خوابیده روی  هایکن و تیغهپاکمطمئن شوید که برف

 شیشه جلوی خودرو قرار گرفته باشند.

 

 کن عقبپاکهای برفتعویض تیغه

 سمت بالا آورید. ها را بهکنپاکبرای تعویض تیغه، بازوهای برف .1

 کن را بالا بیاورید. پاکبازوی برف .2

ای که سمت عقب بچرخانید تا نقطهکن را بهپاکتیغه برف .3

 متوقف شود. 

 
کن بر خلاف نقطه توقف آن ادامه پاکچرخاندن تیغه برفبه  .4

 دهید تا از بست خود خارج شود. 
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کن جدید را به داخل بست فشار دهید تا با ایجاد پاکتیغه برف .5

 یک صدا جا بیفتد. 

 کن را به حالت اول )بر روی شیشه( برگردانید. پاکبرف .4

 

 ها ها و  لامپتعویض چراغ
 اطلاعات کلی

 هاو لامپها چراغ

 کنند.ها نقش مهمی در ایمنی خودرو ایفا میها و لامپچراغ

کند در صورت مشاهده شرکت تولیدکننده خودرو به شما پیشنهاد می

اختلال، چنانچه با آن آشنا نیستید و یا در این دفترچه توضیح داده 

واگذار رسانی مجاز نشده است، کار تعمیر را به یکی از مراکز خدمات

 د. نمایی

 رسانیتوانید یک جعبه لامپ اضافی را از یکی از مراکز خدماتشما می

 مجاز دریافت کنید.

 

  LED -کننده نور ساطع یدیودها

هایی که در پشت آنها نصب شده  LEDبرخی از تجهیزات خودرو از 

ها، که به خانواده  LEDکنند. این عنوان منبع نوری استفاده میاست، به

شناخته  1های کلاس LEDعنوان صورت رسمی بهند، بهگردلیزرها برمی

 شوند.می

 

 نکات ایمنی

 ها ها و لامپچراغ

 

 هشدار

رود. برخورد دست با لامپ هنگام روشنایی لامپ، دمای آن بسیار بالا می

تواند باعث ایجاد سوختگی شود. خطر جراحت وجود دارد. تنها می

 آن اقدام کنید. هنگامی که لامپ سرد است نسبت به تعویض 

 

 هشدار

ویض کاری یا تعاگر در هنگام فعال بودن سیستم روشنایی اقدام به دست

قطعات بزنید، احتمال بروز اتصالی و قطعی جریان وجود دارد. خطر بروز 

صدمات جدی وجود دارد. پیش از اقدام به تعویض لامپ مربوطه و یا 

ی به اطلاعات تکمیلکار با سیستم برق، سیستم نور را خاموش کنید. 

 ارائه شده از سوی تولیدکننده لامپ توجه کنید.

 

 هشدار

تواند عمر آن را کاهش دهد. خطر آسیب به آلودگی بر روی لامپ می

ها را با دست برهنه لمس نکنید. از پارچه یا قطعات وجود دارد. لامپ

 سای تمیز استفاده کرده و یا لامپ را تنها از سمت پایه آن لموسیله

 کنید.

 

  LED   -کننده نور دیودهای ساطع

 

 هشدار

تواند به تحریک و سوزش شبکیه چشم منجر شدت نور بیش از حد می

طور مستقیم شود. در این صورت خطر جراحت وجود دارد. بنابراین به

های نوری نگاه نکنید. همچنین کاور به چراغ جلوی خودرو یا دیگر منبع

LED .ها را جدا نکنید 

 های جلوی شه چراغشی

تواند درون به خاطر سردی یا رطوبت هوا، بخار آب تقطیر شده می

وجود بیاید. پس از مدت کوتاهی رانندگی با های خارجی خودرو بهلامپ

شوند. شیشه چراغ های روشن، این قطراتِ جمع شده، بخار میچراغ

 جلوی خودرو در این حالت نیاز به تعویض ندارد.

ر های آب بیشترطوبت درون لامپ افزایش یافته و مثلاً قطرهاما چنانچه  

 رسانی مجاز مورد بازدید قرار دهید.شود، خودرو را توسط مرکز خدمات

  

 تنطیمات چراغ جلوی خودرو

ها ها و لامپتنظیمات چراغ جلو خودرو ممکن است در اثر تعویض چراغ

یض لامپ، هم خوردن تنظیم پس از تعوهم بخورد. در صورت بهبه

 رسانی مجاز مورد بازدید قرار دهید. سیستم را توسط مرکز خدمات

 

 جلویی، تعویض لامپ  هایچراغ
 های جلوی هالوژنی چراغ

 مرور کلی

  
 چراغ نوربالا / فلشر چراغ جلو  .1

 چراغ نورپایین  .2

 چراغ راهنما  .3

 های روشن در طول روز های جانبی / چراغچراغ .4

 های روشن در طول روز های جانبی / چراغچراغ .5
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 های روشن در طول روزهای جانبی، چراغچراغ

 LEDهای روشن در طول روز از تکنولوژی های جانبی و چراغچراغ

 کنند. استفاده می

 رسانی مجاز تماس بگیرید. در صورت بروز اختلال، با مراکز خدمات

 

وربالا های نهای راهنما، چراغ نور پایین، چراغدسترسی به چراغ

 /  فلشر جلو

 به نکات ایمنی توجه نمایید. 

 در محفظه موتور را باز کنید. 

 

 چراغ راهنما 

 وات PY21W  ،15مدل لامپ 

های ساعت نگهدارنده لامپ را خلاف جهت حرکت عقربه .1

 بچرخانید و باز کنید. 

 
لامپ را به آرامی به داخل محل نصب فشار داده، خلاف جهت  .2

 ت بچرخانید و باز کنید. های ساعحرکت عقربه

 لامپ جدید و نگهدارنده آن را با ترتیب معکوس نصب کنید.  .3

 لامپ جدید و نگهدارنده آن را با ترتیب معکوس نصب کنید.  .4

در این هنگام، بست لامپ را در محل خود در جایگاه چراغ مستقر کنید 

 درستی درگیر شده است. و  مطمئن شوید که لامپ به

 

 ایینهای نورپچراغ

 وات  H7LL  ،11مدل لامپ 

های ساعت چرخانده و جدا کاور را خلاف جهت حرکت عقربه .1

 کنید. 

 
سمت عقب بکشید، مطابق طور مستقیم بهنگهدارنده لامپ را به .2

 ، و جدا کنید. 1فلش

 
 لامپ را از نگهدارنده آن جدا کنید.  .3

  

محفظه چراغ را با درپوش ببندید. مطمئن شوید که درپوش  .4

 درستی جا افتاده است. به

 

 های نوربالا / فلشر جلو چراغ

 وات  H7  ،11مدل لامپ 

های ساعت چرخانده و جدا کاور را خلاف جهت حرکت عقربه .1

 کنید. 

 
طور مستقیم به عقب بکشید، مطابق نگهدارنده لامپ را به .2

 ، و خارج کنید. 1فلش

 
 لامپ را از نگهدارنده آن جدا کنید.  .3

 نگهدارنده آن را با ترتیب معکوس نصب کنید. لامپ جدید و  .4

در این هنگام، بست لامپ را در محل خود در جایگاه چراغ مستقر کنید 

 درستی درگیر شده است. و  مطمئن شوید که لامپ به

محفظه چراغ را با درپوش ببندید. مطمئن شوید که درپوش  .5

 درستی جا افتاده است. به
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 LEDهای جلو چراغ

 ی مرور کل

 های جلو چراغ

 
 های روشن در طول روز های جانبی / چراغچراغ -1

 های راهنما چراغ -2

 های نوربالا / فلشرهای جلو های نورپایین، چراغچراغ -3

 های جانبیچراغ -4

 

 های جلو چراغ

 اند: طراحی شده LEDهای زیر با فناوری چراغ

 های نوربالاچراغ 

 ل روز های روشن در طوهای جانبی / چراغچراغ 

 های نورپایین چراغ 

 های جانبیچراغ 

 رسانی مجاز تماس بگیرید. در صورت بروز اختلال، با مراکز خدمات

 

 های راهنما چراغ
 وات PY21W SV  ،15مدل لامپ 

 

 دسترسی به چراغ راهنما 

 نکات ایمنی را رعایت کنید 

  

 در محفظه موتور را باز کنید. 

های ساعت رکت عقربهنگهدارنده لامپ را خلاف جهت ح .1

 بچرخانید و باز کنید. 

 
لامپ را به آرامی به داخل محل نصب فشار داده، خلاف جهت  .2

 های ساعت بچرخانید و باز کنید. حرکت عقربه

 لامپ جدید و نگهدارنده آن را با ترتیب معکوس، نصب کنید.  .3

 

 شکن جلو های مهچراغ

 نکات ایمنی را رعایت کنید، 

 

 وات  H8   ،71مدل لامپ 

 . 1قسمت  مربوط به باز کردن کاور را بگیرید، فلش .1

 
سمت جلو بکشید. در این هنگام، خار بالایی و پایینی کاور را به .2

 ، آزاد کنید.  3و  2های را مطابق فلش

 . 4کاور را جدا کنید، فلش

گوشتی را از جعبه ابزار خودرو بردارید و با پشت آن، هر دو پیچ .3

 .1جلو را باز کنید، فلش مهره محفظه چراغ

 . 2سمت بالا و بیرون کشیده و از سپر خارج کنید، فلشمحفظه چراغ را به

 
 . 1رابط را از لامپ جدا کنید، فلش .4

 . 2لامپ را بچرخانید، فلش

 گرد بچرخانید. سمت چپ خودرو: ساعت 

 گرد بچرخانید. سمت راست خودرو: پادساعت 

 لامپ را خارج کنید. 

 

   
 ید را با ترتیب معکوس نصب و رابط را نیز متصل کنید. لامپ جد .5
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 چراغ راهنما بر روی آینه بغل 

کنند. در استفاده می LEDهای راهنمای روی آینه بغل از فناوری چراغ 

 رسانی مجاز تماس بگیرید. صورت بروز اختلال با مراکز خدمات

 

 ها های عقب، تعویض لامپچراغ

 الوژنی های جلو هخودرو با چراغ

 
 چراغ راهنما  .1

 چراغ دهنده عقب  .2

 های عقب شکن عقب / چراغچراغ مه .3

 چراغ عقب  .4

 چراغ ترمز / چراغ عقب  .5

 

 LEDهای جلو خودرو با چراغ

 
 چراغ راهنما  .1

 چراغ دنده عقب  .2

 شکن عقب چراغ مه .3

 چراغ عقب  .4

 چراغ ترمز  .5

ل با کنند. در صورت بروز اختلااستفاده می LEDچراغ عقب از فناوری 

 رسانی مجاز تماس بگیرید. مراکز خدمات

 

 های چراغ عقب بیرونی خودرو تعویض لامپ
 اطلاعات کلی 

 

 

 

 

 های بیرونی جداسازی چراغ

 در صندوق عقب را باز کنید.  .1

کاور را جدا کنید. کاور از طریق سه خار متصل شده است، مطابق  .2

 . 2فلش

خودرو برداشته و پشت گوشتی را از جعبه ابزار برای جداسازی، پیچ

. اطمینان حاصل کنید 1گوشتی را بین کاور و بدنه قرار دهید، فلشپیچ

 بیند. که رنگ خودرو آسیب نمی

 . 3وسیله اهرم کردن، کاور را از خارها جدا کنید، فلشبه

 
. برای باز 1های بیرونی باز کنید، فلشهر دو مهره را از چراغ .3

وشتی موجود در صندوق عقب گتوان از پیچها میکردن مهره

 خودرو استفاده کرد. 

  

 ها آسیببا احتیاط چراغ جلو را از بدنه جدا کنید. مراقب باشید کابل

 نبینند. 

 
ها از چراغ عقب، رابط را از نگهدارنده لامپ با جدا کردن کابل .4

 بیرون بکشید. 

 

 ها تعویض لامپ

 . 1سه بست روی نگهدارنده لامپ را باز کنید، فلش .1

 . 2نگهدارنده لامپ را از چراغ عقب جدا کنید، فلش
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  لامپ را به آرامی به داخل محل نصب فشار داده، خلاف جهت

 های ساعت بچرخانید و باز کنید. حرکت عقربه

  لامپ بالایی: چراغ راهنما 

  لامپ پایینی: چراغ ترمز 

برای نصب لامپ جدید و نگهدارنده آن، مراحل را با ترتیب  .2

دا کردن آن، انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که معکوس ج

 ها درگیر شده است. نگهدارنده لامپ در تمامی بست

 

 های عقب نصب چراغ

 را به چراغ عقب متصل کنید. رابط  .1

چراغ عقب را بر روی محل نصب قرار داده و با فشار داده خار  .2

 کناری آن را درگیر کنید.

 
رده و هر دو مهره را سفت های عقب فشار وارد کبر روی چراغ .3

 کنید. 

کیِ های پلاستیکاور را نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که لبه .4

 تههای بدنه قرار گرفروی تورفتگیدرستی و متناسب، بر کاور به

 اند.  .5

 

 های روی در صندوق عقب چراغ

 های جلو هالوژنیخودرو با چراغ 

 نکات ایمنی را رعایت کنید

 وات  P21WLL  ،21 چراغ دنده عقب: لامپ

 وات  H21WLL  ،21شکن عقب: لامپ چراغ مه

 وات  P21WLL  ،5چراغ عقب: لامپ 

 

 LEDهای جلو خودرو با چراغ

 به نکات ایمنی توجه کنید. 

 وات  P21WLL  ،21چراغ عقب: لامپ 

 وات H21WLL  ،21شکن جلو: لامپ چراغ مه

 

 ها دسترسی به چراغ

  در صندوق عقب را باز کنید. .1

 کاور را از محلِ تورفتگی بیرون بکشید.  .2

 
 رابط را از نگهدارنده لامپ جدا کنید.  .3

 

 شکن عقب و لامپ عقب تعویض لامپ دنده عقب، لامپ مه

 .  1های نگهدارنده لامپ را باز کنید، فلشگیره .1

 . 2نگهدارنده لامپ را از چراغ عقب خارج کنید، فلش

 
 فشار داده، خلاف جهت  لامپ را به آرامی به داخل محل نصب

 های ساعت بچرخانید و باز کنید. حرکت عقربه

  لامپ بالایی: چراغ دنده عقب 

 شکن عقب لامپ پایینی: چراغ مه 

 های جلو هالوژنی: تنها خودروهای دارای چراغ 

  ،وات: چراغ عقب  5لامپ پایینی 

 

 نصب نگهدارنده لامپ

ا ترتیب معکوس برای نصب نگهدارنده و لامپ جدید، مراحل را ب .1

 انجام دهید. رابط را به نگهدارنده لامپ متصل کنید. 

درستی مستقر و محکم شده مطمئن شوید که نگهدارنده لامپ به .2

 است. 

 

 چراغ ترمز مرکزی و چراغ پلاک خودرو 

 به نکات ایمنی توجه کنید. 

کنند. در صورت بروز اختلال با استفاده می LEDها از فناوری این چراغ

 رسانی مجاز تماس بگیرید. کز خدماتمرا
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 باتری خودرو

 سرویس و نگهداری

 باتری خودرو نیاز به رسیدگی خاصی ندارد. 

ی العمر باترمقدار اسیدی که به آن اضافه شده است، برای سرویس مادام

 کافی است. 

ز توانید به مراکبرای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص باتری خودرو می

 مجاز مراجعه کنید.  رسانیخدمات

 

 تعویض باتری خودرو

 اطلاعات کلی

کند پس از تعویض باتری، شرکت تولیدکننده خودرو به شما توصیه می

رسانی مجاز روی خودروی خود که باتری جدید را توسط مرکز خدمات

رجیستر نمایید تا اطمینان حاصل شود که تمامی امکانات رفاهی خودرو 

دهند و درستی به کار خود ادامه میاحتی، بههای مربوط به رو ویژگی

از سوی این بخش، دیگر نمایش داده   Check Controlهای پیام

 نخواهد شد. 

 

 نکات ایمنی 

 

 توجه

های انجام شده برای خودرو نامناسب بندیهایی که در طبقهباتری

اند، در صورت استفاده ممکن است منجر به آسیب تشخیص داده شده

ها و ایجاد اختلال و توقف در برخی کارکردهای ه سیستمرساندن ب

خودرو شوند. خطر جراحت و خطر آسیب رسیدن به قطعات خودرو 

جام های انبندیهایی استفاده کنید که در طبقهتنها از باتری وجود دارد.

شده توسط شرکت تولیدکننده خودرو، برای خودروی شما مناسب 

 اند. تشخیص داده شده

 

 اتریشارژ ب
 طلاعات کلیا

جهت اطمینان از کارآمد بودن باتری در تمام طول عمر آن، مطمئن 

 شوید که باتری همیشه به اندازه کافی شارژ داشته باشد.

 در شرایط زیر، ممکن است باتری نیاز به شارژ داشته باشد: 

 شود. طور مداوم سفرهای کوتاه انجام میهنگامی که به 

 شود. مثلاً ی طولانی از خودرو استفاده نمیهاهنگامی که برای دوره

 بیش از یک ماه.

  گیربکس استپترونیک: هنگام خارج شدن از خودرو، اهرم سردنده

 های زمانی طولانی. برای دوره D ،R ،Nروی موقعیت 

  

 

 نکات ایمنی

 

 احتیاط

برای شارژ باتری خودرو، شارژرهایی با ولتاژ و جریان بالا وجود دارند که 

دچار   ولت برق خودرو 12ورت استفاده از آنها، ممکن است شبکه در ص

پرباری و آسیب شود. بنابراین خطر آسیب به خودرو وجود دارد. فقط از 

های شارژرهای مخصوصِ باتری خودرو استفاده کرده و آن را به پایانه

 کمکی تعبیه شده در محفظه موتور متصل کنید.  

 

 های کمکی شارژ باتریپایانه

رسانی استارت ر در محفظه های کمکباتری خودرو را تنها از طریق پایانه

 و هنگامی که موتور خاموش است شارژ کنید.  -موتور

 

 

 شارژر باتری

شارژرهای مخصوص باتری خودرو که برای شبکه داخلی خودرو مناسب 

 رسانی مجاز تهیه کنید. توانید از مراکز خدماتهستند را می

 

 وقطع برق خودر

بایست مجدداً و در پس از قطع موقتی برق، برخی از تجهیزات می

اندازی شده و تنظیمات آنها آپدیت شود. تک، راهبهطور تکمواردی به

 برای مثال: 

 سازی مجدد موقعیت. حافظه صندلی و آینه: ذخیره 

 .زمان: آپدیت کنید 

 .تاریخ: آپدیت کنید 

 ازی کنید. اندگیر: سیستم را راهروف و آفتابسان 

 

 های قدیمیدور ریختن باتری

؛ دفع شود رسانی مجازبایست توسط مرکز خدماتباتری خودرو می

ها ببرید. هنگام آوری باتریتوانید آن را به محل جمعهمچنین می

ونقل و انبار کردن، باتری را به حالت قائم قرار دهید. همچنین حمل

و غلتیدن آن  تا از افتادنهنگام حمل و نقل، باتری را ایمن کنید 

 جلوگیری شود. 
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 فیوزها
 نکات ایمنی

 

 هشدار

توانند موجب پرباری در خطوط و فیوزهای نامناسب یا تعمیر شده می

سوزی وجود دارد. هرگز دستگاه الکتریکی شوند. بنابراین خطر آتش

را با  خرابتلاش نکنید تا یک فیوز سوخته را تعمیر کنید. یک فیوز 

 وزی از رنگ دیگر یا شدت جریان متفاوت، تعویض نکنید. فی

 

 تعویض فیوز 

همراه اطلاعات مربوط به انواع فیوزها در جعبه انبرهای پلاستیکی به

 فیوز در داشبورد قابل دسترسی خواهد بود. 

 

 در داشبورد

 
 سمت پایین باز کنید. درپوش را مطابق فلش، به
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 خودروسیستم های کمکی از کار افتادن 

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

ن موضوع اند. ایخودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 های  هشدار خطر چراغ

  
 دکمه در مرکز کنسول واقع شده است. 

 

 درخواست اضطراری هوشمند 

 مفهوم کلی

راری، یک درخواست اضطراری هوشمند از طریق این در شرایط اضط

 سیستم صادر خواهد شد. 
 

 کلی تاطلاعا

را فشار دهید. چنانچه هیچ پیام  SOSفقط در شرایط اضطراری دکمه 

پذیر نباشد، در بعضی موارد امکان برقراری امکان BMWاضطراری به 

مر به های اضطراری عمومی وجود دارد. این اتماس اضطراری با شماره

دهی شبکه تلفن همراه و قوانین منطقه بستگی مسائلی همچون آنتن

 دارد. 

تواند در شرایط نامساعد دلیل مسائل فنی، درخواست اضطراری نمیبه 

 تضمین شود. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مرور کلی

  
 روی سقف خودرو قرار دارد.   SOSدکمه 

 

 الزامات کارکردی

 ال باشد. سیم کارت قرارداده شده در خودرو فع 

  حالتradio-ready   .روشن باشد 

  .سیستم کمکی در حال کار باشد 

 

 صورت اتوماتیکوارد کردن درخواست اضطراری به

های در شرایط معینی، مثلاً پس از یک تصادف شدید، زمانی که کیسه

 صورت اتوماتیککنند، بلافاصله یک درخواست اضطراری بههوا عمل می

 SOSتأثیر فشردن دکمه توماتیک برخورد، تحتشود. پیغام اصادر می

 قرار نخواهد گرفت.

 

 صورت دستی وارد کردن درخواست اضطراری به

 کاور را به آرامی فشار داده تا باز شود.  .1

روی دکمه به رنگ سبز روشن  LEDرا فشار دهید تا  SOSدکمه  .1

 شود.

  زمانی که تماس اضطراری فعال باشد، چراغLED  به رنگ سبز

 شود. می روشن

اگر یک درخواست لغو روی صفحه نمایش ظاهر شود، درخواست 

 تواند کنسل شود. اضطراری می

 چنانچه شرایط اجازه دهد، داخل خودرو بمانید تا ارتباط برقرار شود. 

  هنگامی که ارتباط با مرکز پاسخگوییBMW  برقرار شود، چراغ

LED آید. زن در میبه رنگ سبز چشمک 

دریافت  BMWواست اضطراری توسط مرکز پاسخگویی وقتی که درخ

گیرد که چه نوع اقدامات کمکی مورد نیاز است. شود، شرکت تصمیم می

های برای مثال، موقعیت خودرو شما را تشخیص دهد. چنانچه درخواست

ت صورپاسخ بماند، اقدامات امدادی بهصادره از طریق تماس اضطراری بی

 . خودکار انجام خواهد پذیرفت
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های اضطراری از طریق چنانچه دیگر قادر به شنیدن صدای مرکز تماس

اسپیکرها نیستید، ممکن است سیستم هندزفری آسیب دیده باشد. به 

های اضطراری ممکن است همچنان قادر به هر صورت، مرکز تماس

 شنیدن صدای شما باشد. 

 دهد. های اضطراری پایان میتماس اضطراری را مرکز تماس

 

 ویس امداد سیار سر

ساعت در روز و  24صورت در بسیاری از کشورها سرویس امداد سیار به

-شود. در صورت خرابی خودرو، امکان کمکهفت روز در هفته ارائه می

 رسانی فراهم خواهد شد. 

 

 مثلث خطر خودرو

  
 مثلث خطر، در داخل در صندوق عقب واقع شده است. 

 سمت کنار حرکت دهید. هبرای خارج کردن، مثلث خطر را ب

 

 های اولیه بسته کمک
 اطلاعات کلی

برخی از این لوازم تاریخ مصرف مشخصی دارند. این تاریخ مصرف را 

 کنترل کنید و محتویات تاریخ مصرف گذشته را سریعاً تعویض نمایید. 

 

 محل استقرار

  
پوش قرار های اولیه در صندوق عقب خودرو و در زیر کفبسته کمک

 رد. دا

 

 

 

 

 باتری به باتری 

 اطلاعات کلی

تواند به کمک باتری خودروی چنانچه باتری خالی شود، موتور می

دیگری روشن شود. برای این کار به کابل باتری به باتری نیاز است. تنها 

 های عایق داشته باشد. از کابلی استفاده کنید که گیره

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

تواند منجر به شوک الکتریکی شود. کار می برخورد با قطعات در حال

بنابراین خطر آسیب جانی وجود دارد.  قطعاتی که در آنها جریان برق 

 وجود دارد را لمس نکنید. 
 

 هشدار

صورت اشتباه متصل شوند، ممکن است ایجاد چنانچه اتصالات کابل به

 دجرقه کند. بنابراین خطر جراحت وجود دارد. هنگام اتصال دقت کنی

 طور صحیح انجام شود. که اتصال به

 

 احتیاط

ی صورت باتردر صورت تماس دو خودرو با یکدیگر هنگام روشن کردن به

به باتری احتمال وقوع اتصالی وجود دارد. بنابراین احتمال آسیب رسیدن 

گونه تماس بین دو خودرو به خودرو وجود دارد. احتیاط کنید که هیچ

 اتفاق نیفتد. 

 

 ازیسآماده

ولت باشد. اطلاعات  12بررسی کنید که باتری خودروی دیگر نیز  .1

 مربوط به ولتاژ بر روی باتری قابل دستیابی است. 

 رسان را خاموش کنید. موتور خودروی کمک .2

 های الکترونیکی در هر دو خودرو را خاموش کنید. سیستم .3

 

 اتصال باتری به باتری  

 
موتور، نقش قطب مثبت را ایفا پایانه کمکی شارژ باتری در محفظه 

 کند. می
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 کند. یک مهره مخصوص نقش پایانه منفی باتری را ایفا می

 

 ها اتصال کابل

های گفته شده پیروی کنید، در غیر این صورت احتمال از دستورالعمل

 جراحت و آسیب به خودرو وجود خواهد داشت. 

 را باز کنید. کمکی های درپوش پایانه .1

ان رسکابل مثبت را به قطب مثبت باتری کمک یک سر گیره .2

 متصل کنید. 

سر دیگر گیره را به قطب مثبت باتری خودرویی که قرار است  .3

 کمک بگیرد، وصل کنید. 

ان رسیک سر گیره کابل منفی را به قطب منفی باتری کمک .4

 متصل کنید.

سر دیگر گیره را به قطب منفی باتری و یا اتصال بدنه خودرویی  .5

 است کمک بگیرد، متصل کنید. که قرار

 

 استارت زدن موتور

 از اسپری مایعات جهت روشن کردن موتور بپرهیزید. 

رسان را روشن کرده و اجازه دهید تا چند موتور خودروی کمک .1

 دقیقه در حالت درجا، موتور با سرعت در حال افزایش کار کند. 

موتور خودرویی که قرار است روشن شود را به حالت عادی  .2

 استارت بزنید. 

آمیز نبود، قبل از اگر تلاش برای روشن کردن خودرو موفقیت

 تلاش مجدد چند دقیقه صبر کنید تا باتری به شارژ کافی برسد. 

 موتور هر دو خودرو را برای چندین دقیقه روشن نگه دارید. .3

کابل باتری به باتری را برعکس ترتیبی که آن را متصل نمودید،  .4

 جدا کنید. 

 را کنترل کنید و در صورت نیاز آن را مجدداً شارژ کنید.  باتری

 

 کش کردن / بکسل کردن وسیله یدکروشن کردن به

 نکات ایمنی

 

 هشدار

ا، هعلت برخی محدودیتکه سیستم ایمنی هوشمند فعال باشد، بهزمانی

کش وسیله یدکبعضی کارکردها ممکن است هنگام روشن کردن به

ار اختلال شود. برای مثال: هشدار کنترلِ جلو، کشیدن دچکردن و یدک

با کارکرد ترمزگیری سبک. بنابراین خطر تصادف وجود دارد. سیستم 

 کشوسیله یدکطور کامل قبل از روشن کردن بهایمنی هوشمند را به

 کشیدن خاموش کنید. کردن و یدک

  

 گیربکس دستی

 کش کردن یا هل دادن خودرویدک

 کش کرد.توان هل داد و یا یدکفتاده را مییک خودروی از کار ا

  

 

 احتیاط

توان خودرو را هل صورت دستی آزاد کرد، نمیاگر ترمزدستی را نتوان به

کش نمود. خطر آسیب به قطعات خودرو وجود دارد. خودرو داد و یا یدک

 وسیله خودروبر حمل کنید. را تنها به

 به نکات زیر توجه فرمایید: 

 کنید که سوئیچ باز است؛ در غیر این صورت  اطمینان حاصل

کن کار پاکهای عقب، راهنماها و برفهای نورپایین، چراغچراغ

 نخواهند کرد. 

 کش نکنید؛ در غیر خودرو را از طریق محور عقب آن بلند یا یدک

 این صورت فرمان ممکن است بچرخد. 

 رو هنگامی که خودرو در حال کار نیست، دستیاری برای برق خود

موجود نیست. در نتیجه فرمان و ترمز نیروی مضاعفی را برای 

 کارکرد طلب خواهند کرد. 

  .چرخش بیشتر فرمان مورد نیاز خواهد بود 

 کیلومتر در ساعت تجاوز  51کش کردن از سرعت هنگام یدک

 نکنید. 

  کش نکنید. کیلومتر خودرو را یدک 51بیش از 

 

 حمل خودرو
 با محور جلو محرک

  
 رو فقط باید توسط خودروبر و روی یک سطح صاف حمل شود. خود
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 توجه

هنگام بلند کردن و ایمن کردن خودرو، احتمال آسیب رسیدن به خودرو 

 وجود خواهد داشت.

 خطر آسیب به قطعات وجود دارد. 

 های مناسب بلند کنید. خودرو را با ابزار و پایه 

 یا قطعات معلق بلند های بدنه و خودرو را از قلاب بکسل، قسمت

 نکنید. 

 

 xDriveبا 

 
 خودرو را تنها روی خودروبر حمل کنید. 

 

 توجه

کش کنید، احتمال در صورتی که خودرو را از طریق یک محور آن یدک

بایست توسط آسیب به متعلقات خودرو وجود خواهد داشت. خودرو می

 حمل شود.  و روی یک سطح صافیک خودروبر 

  

 

 توجه

بلند کردن و ایمن کردن خودرو، احتمال آسیب رسیدن به خودرو هنگام 

 وجود خواهد داشت.

 خطر آسیب به قطعات وجود دارد. 

 های مناسب بلند کنید. خودرو را با ابزار و پایه 

 های بدنه و یا قطعات معلق بلند خودرو را از قلاب بکسل، قسمت

 نکنید. 

 

 و : حمل خودرxDriveگیربکس استپترونیک بدون 

 اطلاعات کلی

 خودرو فقط باید توسط خودروبر و روی یک سطح صاف حمل شود. 

 

 

 

 

 

 نکات ایمنی

 

 توجه

کش کنید، احتمال در صورتی که خودرو را از طریق یک محور آن یدک

بایست توسط آسیب به متعلقات خودرو وجود خواهد داشت. خودرو می

 حمل شود.  و روی یک سطح صافیک خودروبر 

 

 دن خودرو هل دا

توان آن را برای مسافت برای خارج کردن خودرو از منطقه خطر، می

 کوتاهی هل داد. 

 

 خودروی حمل خودرو

 
 خودرو فقط باید روی تریلر و بر یک سطح صاف حمل شود. 

 

 توجه

هنگام بلند کردن و ایمن کردن خودرو، احتمال آسیب رسیدن به خودرو 

 وجود خواهد داشت.

 طعات وجود دارد. خطر آسیب به ق

 های مناسب بلند کنید. خودرو را با ابزار و پایه 

 های بدنه و یا قطعات معلق خودرو را از طریق قلاب بکسل، قسمت

 بلند نکنید. 

 

 : حمل خودرو xDriveگیربکس استپترونیک با 

 اطلاعات کلی 

 خودرو فقط باید توسط خودروبر و روی یک سطح صاف حمل شود. 

 

 رو هل دادن خود

توان آن را برای مسافت برای خارج کردن خودرو از منطقه خطر، می

 کوتاهی هل داد. 
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 خودروی حمل خودرو

 
 خودرو فقط باید روی تریلر و بر یک سطح صاف حمل شود. 

 

 
 

 توجه

هنگام بلند کردن و ایمن کردن خودرو، احتمال آسیب رسیدن به خودرو 

 وجود خواهد داشت.

 طعات وجود دارد. خطر آسیب به ق

 های مناسب بلند کنید. خودرو را با ابزار و پایه 

 های بدنه و یا قطعات معلق خودرو را از طریق قلاب بکسل، قسمت

 بلند نکنید. 

  

 کشیدنِ سایر خودروها یدک

 اطلاعات کلی

 بسته به قوانین محلی، سیستم هشداردهنده را روشن کنید. 

-کند، خودروهای پشتی را بهار نمیچنانچه سیستم الکتریکی خودرو ک

وسیله یک مثلث احتیاط و یا یک نشانه در پشت پنجره عقب، از وضعیت 

 شود، آگاه کنید. خودرویی که کشیده می

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

ود شتر از خودرویی که کشیده میتر یا کوچکاگر خودروی کشِنده سبک

ده شود و یا نتواند باشد، قلاب بکسل در جلوی خودرو، ممکن است کن

وضعیت را کنترل کند. بنابراین خطر تصادف وجود خواهد داشت. 

ویی تر از خودرتر و سنگیناطمینان حاصل کنید که خودرو کشنده بزرگ

 شود، باشد. که کشیده می

 

 احتیاط

اشد، طور صحیح انجام نشده باگر  اتصال سیم بکسل و یا  قلاب بکسل به

ات خودرو آسیب برسد. سیم بکسل یا قلاب ممکن است به سایر قطع

 طور صحیح متصل کنید. بکسل را  به

 

   Tow-barمیله بکسل 

 قلاب مربوط به بکسل باید در هر دو خودرو، در یک سمت باشد.

در صورتی که بستن اتصالات در یک سمت خودرو ممکن نباشد، لطفاً 

 موارد زیر را مد نظر قرار دهید.

 ور کمتر و محدودتری وجود دارد. ها امکان ماندر پیچ 

 سمت بسته شود، صورت غیر هممیله بکسل در صورتی که به

 کند.نیروهای جانبی تولید می

 

 طناب بکسل 

کنید، مطمئن شوید که طناب در زمانی که شروع به بکسل کردن می

 بکسل محکم است.

های ناخواسته، از هنگام بکسل کردن برای جلوگیری از ایجاد تکان

 های نایلونی استفاده کنید. ها یا تسمهنابط

 

 قلاب بکسل

 اطلاعات کلی

   
 قلاب بکسل همیشه باید در خودرو قرار داشته باشد. 

 توان در قسمت جلویی و یا عقبی خودرو پیچ کرد. این گیره را می

همراه جعبه ابزار، در قسمت صندوق عقب خودرو قرار قلاب بکسل به

 دارد. 

 

 از قلاب بکسل: با استفاده 

  فقط از قلاب بکسلی که به همراه خودرو ارائه شده است، استفاده

 سمت داخل پیچ دهید. طور کامل بهکنید و آن را به

 های هموار برای یدک کردن خودرو، از قلاب بکسل فقط در جاده

 استفاده کنید. 

 ثال طور ماز ایجاد بار جانبی روی اتصالات بکسل اجتناب کنید. به

 اتصالات بکسل سعی نکنید که خودرو را بلند کنید.  با
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 نکات ایمنی

 

 احتیاط

 تواند موجب آسیبنحو درست استفاده نشود، میاگر از قلاب بکسل به

به خودرو و یا قلاب بکسل شود. قبل از استفاده، به نکات مربوط به 

 استفاده از قلاب بکسل توجه نمایید. 

 

 بکسلچ جهت ورود قلاب یپ جای

   
 روی قسمت کناری کاور فشار وارد آورید تا آن را خارج کنید. 

 کش کردن وسیله یدکروشن کردن به
 گیربکس استپترونیک

کش کردن و یا هل دادن روشن سعی نکنید تا خودرو را به طریق یدک

 کنید.

به خاطر داشتن گیربکس استپترونیک، امکان روشن کردن موتور به 

 وجود ندارد.  کش کردنطریق یدک

نقصی که باعث شده فرایند استارت مختل شود را از طریق مراکز 

 رسانی مجاز رفع کنید.خدمات

 

 گیربکس دستی 

کش کردن، آن را طریق یدکجای روشن کردن بهدر صورت امکان، به

 چنانچه خودرو به مبدل کاتالیزوری. ری به باتری روشن کنیدبه شیوه بات

می که موتور سرد است، آن را به شیوه مجهز است، تنها هنگا

 کشیدن روشن کنید. یدک

سیستم هشدار خطر را روشن کرده و لطفاً قوانین محلی را رعایت  .1

 نمایید. 

 .سوئیچ را باز کنید .2

 خودرو را در دنده سه بگذارید.  .3

کش کردن و با فشردن پدال کلاچ و وسیله یدکخودرو را به .4

پس از روشن شدن موتور، آهسته رها کردن آن، روشن کنید. 

 درنگ پدال کلاچ را بفشارید. مجدداً و بی

در محلی مناسب توقف کرده، میله بکسل یا طناب بکسل را جدا  .5

 کرده و سیستم هشدار خطر را خاموش کنید. 

رسانی مجاز مورد بازدید قرار خودرو را توسط مراکز خدمات .4

 دهید. 

 نگهداری و مراقبت
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشنخش همۀ استانداردها و ویژگیدر این ب

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق تمدربارۀ عملکردها و سیس

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 شستشوی خودرو
 اطلاعات کلی

هایی که روی هنگام بلند کردن درِ موتور، اجسام خارجی مانند برگ

 شیشه  بزدایید. طور منظم از روی شیشه جلوی خودرو ریخته است را به

طور مرتب و خصوصاً درفصل زمستان بشویید. کثیفی زیاد خودرو را به

 تواند به خودرو آسیب برساند. و نمک جاده می

 

 بخارشویی و شستشو با آب فشار قوی :

 نکات ایمنی

 

 هشدار

شویید، اجزای داخلی امکان دارد زمانی که با آب فشار قوی خودرو را می

ی و یا درجه حرارت بالا آسیب ببینند. همچنین ممکن دلیل فشار قوبه

است قطعات خودرو نیز آسیب ببینند. بنابراین فاصله ایمنی را رعایت 

مدت طولانی روی خودرو نگیرید. از کنید و آب فشار قوی را به

کنندگان در خصوص شستشو با فشار بالا استفاده دستورالعمل مصرف

 کنید. 

 

 فاصله و دما

 ما: بیشترین د˚c41 

 مترسانتی 31ها: ها و قفلکمترین فاصله از سنسورها، دوربین 

 مترسانتی 31روف: کمترین فاصله از شیشه سان 

 

 های اتوماتیک کارواش

 نکات ایمنی

 

 احتیاط

کار گرفته شود، احتمال آسیب چنانچه ابزار کارواش به شیوه نادرست به

 فرمایید: دیدن خودرو وجود دارد. به نکات زیر توجه 
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 های نرم استفاده میهایی که از پارچه یا برسمراجعه به کارواش-

رسانند در اولویت کنند، از آن جهت که آسیبی به رنگ خودرو نمی

 هستند. 

 سانتی 11هایی با ارتفاع بیشتر از هایی با ریلاز مراجعه به کارواش-

 متر خودداری کنید تا به بدنه خودرو آسیبی نرسد. 

 ها توجه کنید تا از آسیب رسیدن به تایر و ثر عرض ریلبه حداک

 رینگ خودرو جلوگیری شود.

 های کناری را بخوابانید. در غیر این صورت ممکن است با توجه آینه

 به عرض خودرو آسیب ببینند.

 صورت خودکار ها بهکنپاکسنسور باران را غیرفعال کنید تا برف

 شروع به کار نکنند.

 :  manualواش با گیربکس ورود به یک کار

 در داخل کارواش، خودرو باید بتواند به راحتی حرکت کند. 

 

 ورود به کارواش با گیربکس استپترونیک

 اطلاعات کلی 

 راحتی حرکت کند. در داخل کارواش، خودرو باید بتواند به

خواهند تا از خودرو پیاده شوید. قفل کردن ها از شما میبرخی کارواش

قرار دارد، ممکن نیست.  Nحالی که اهرم سردنده روی خودرو در 

چنانچه در این حالت تلاشی برای قفل کردن خودرو صورت گیرد، یک 

 آید. سیگنال صوتی به صدا در می

 

 خروج از کارواش

 اطمینان حاصل کنید که ریموت کنترل در داخل خودرو قرار دارد. 

 موتور را استارت بزنید

  

 های جلوچراغ

های جلو دستمال خشک نمالید و از استفاده از مواد شوینده چراغ بر روی

 ساینده و خورنده بپرهیزید. 

وسیله های ناشی از حشرات و مواردی از این قبیل را بهجرم و آلودگی

 شامپو شسته و سپس با آب بشویید. 

ها استفاده کنید و هرگز از کارتک زدا برای زدودن یخاز اسپری یخ

 .یداستفاده نکن

 

 پس از شستشوی خودرو
پس از شستشوی خودرو، ترمزها را درگیر کرده و آنها را خشک کنید. 

در غیر این صورت ممکن است تأثیر ترمزها کاهش یافته و موجب صدمه 

های ترمز شود. گرمای حاصل از گرفتن ترمز، باعث تبخیر آب به دیسک

 کند. ی میها و پدهای ترمز جلوگیرشده و از فساد آن روی دیسک

علت بخار ایجادشده و همچنین کاهش برای جلوگیری از کاهش دید به

ی ها باقکن و استهلاک تیغه آن، هر آنچه که روی شیشهپاکصدای برف

مانده است را کاملاً پاک کنید. 
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 نگهداری و مراقبت

 
 محصولات مراقبت از خودرو 

فقط از دهد که کارخانه تولیدکننده خودروی شما پیشنهاد می

برای نگهداری و تمیز کردن خودروی خود استفاده  BMWمحصولات 

رسانی مجاز تهیه توانید از مراکز خدماتکنید. این محصولات را می

 نمایید. 

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

تواند برای سلامتی شما مضر باشند که میها شامل موادی میکنندهپاک

دارد. زمانی که فضاهای  باشد. همچین احتمال آسیب دیدن نیز وجود

ها را باز بگذارید. فقط از محصولاتی کنید درها و پنجرهداخلی را تمیز می

 اند. به دستورالعملی که بر رویاستفاده کنید که برای خودرو تولید شده

 مخزن آن درج شده است توجه نمایید. 

 

 رنگ خودرو 
 اطلاعات کلی

ر رانندگی ایمن است که های معمول، از عوامل تأثیرگذار دمراقبت

شود. تأثیرات محیطی در موجب حفظ ارزش خودروی شما نیز می

هایی که های طبیعی مانند مکانمناطقی که آلودگی هوا و یا آلودگی

تواند روی کیفیت رنگ خودرو تأثیر بگذارد. سمغ درختان زیاد است، می

ر توجه به تأثیهای مراقبت از خودروی خود را با بایست دورهبنابراین می

 شرایط گوناگون، تغییر دهید. 

های سوخت، روغن و مدفوع پرندگان جهت مواد خشن مانند لکه

ر تبایست هرچه سریعجلوگیری از تغییر رنگ و یا کمرنگ شدن، می

 تمیز شوند.

 

 قطعات روکش شده با رنگ مات
تنها از محصولات شوینده و محصولات مراقبتی متناسب با رنگ مات 

 شده استفاده کنید. روکش

 

 هامراقبت از چرم

ها وسیله یک تکه پارچه و یا جاروبرقی از روی چرمگردوخاک را به

ها، روی خلل بگیرید. در غیر این صورت ذرات گرد و غبار و دوده جاده

 شود. نشینید و موجب تخریب زودرس سطح آن میو فرج چرم می

یلی همچون تماس مستمر دلاها بهبرای جلوگیری از کمرنگ شدن چرم

 ماه یک بار استفاده کنید.  2ها، از محصولات مراقبت از چرم هر با لباس

 

 

 

 

تر این کار را با فاصله زمانی کمتری انجام دهید؛ های روشندر مورد چرم

 شوند. زیرا گرد و خاک و دوده در این سطوح بیشتر دیده می

ر غیر این صورت، کثیفی از محصولات مراقبت از چرم استفاده کنید. د

 برد. تدریج لایه محافظ سطح چرم را از بین میو روغن به

 

 مراقبت از اجناس و لوازم داخلی 

 اطلاعات کلی

 طور مرتب با جاروبرقی تمیز کنید. اجناس و لوازم داخلی را به

چنانچه لوازم داخلی کثیف شود، مثلاً لکه نوشیدنی بر روی آن ایجاد 

نرم یا پارچه نازک همراه با مواد تمیزکننده مناسب برای شود، از اسفنج 

 فضاهای داخلی استفاده کنید. 

های صورت جارو کشیدنبرای تمیز کردن درز لوازم، دست خود را به

 متمادی حرکت دهید. از ساییدن سطوح بپرهیزید. 

 

 نکات ایمنی 
 

 توجه

ها لیها و مارک روی پارچه لباس ممکن است به کاور صندبرچسب

تواند باعث آسیب به لوازم داخلی خودرو صدمه وارد کند. همچنین می

صل ها وشود. بنابراین مطمئن شوید که هیچ چسب و یا مارکی به پارچه

 نباشد. 

 

 مراقبت از اجزا و قطعات خاص 
 هایی با آلیاژ سبکرینگ 

ی اهها فقط از تمیزکنندهکنید، برای رینگزمانی که خودرو را تمیز می

 دارند، استفاده کنید. 9تا  5بین  PHخنثی و یا آنهایی که 

 c41˚های تمیزکننده ساینده و یا از بخارشوی با دمای بیش از از محلول 

های کارخانه تولیدکننده استفاده نکنید و از آنها طبق دستورالعمل

 استفاده کنید.

حافظ های متوانند لایههای خشن، اسیدی و قلیایی میتمیز کننده 

 قطعات همجوار، مانند دیسک ترمز را از بین ببرند. 

سیله وطور مختصر از ترمز استفاده کنید تا بدینپس از نظافت خودرو، به

آنها را خشک کنید. در غیر این صورت ممکن است تأثیر ترمزها کاهش 

های ترمز را خشک ها و لنتیابد. گرمای حاصل از گرفتن ترمز، دیسک

 کند. دگی آنها جلوگیری میکرده و از خور
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 سطوح کرومی

راه همقطعاتی مانند گریل رادیاتور و یا دستگیره درها را با آب زیاد به

کمی شامپو ر مخصوصاً زمانی که در معرض نمک جاده بوده است ر با 

 دقت بشویید. 

 

 قطعات لاستیکی 

تواند اثر مخربی روی سطوح قطعات پلاستیکی تأثیرات محیطی می

ه و باعث کاهش درخشش آنها شود. برای نظافت، فقط از آب و داشت

 محصولات نگهداری مناسب استفاده کنید. 

های صورت خاص با محلولقطعات پلاستیکی پوشیده شده را به

مخصوص نگهداری مواد پلاستیکی در فواصل زمانی معین، مراقبت 

ید، یز کنبندی پلاستیکی را تمخواهید نوارهای آبکنید. زمانی که می

هایی که جهت جلوگیری از هرگونه آسیب و یا صدا، هرگز از محلول

 حاوی سیلیکون هستند، استفاده نکنید. 

 

 قطعات چوبی ظریف

-رویه قطعات چوبی را فقط با پارچه مرطوب تمیز کنید و سپس با پارچه

 ای نرم خشک کنید. 

 

 قطعات پلاستیکی
 

 توجه

 های قویهایی ماند تینر، حلالحلالهایی که حاوی الکل یا کنندهپاک

های گریس و غیره هستند، ممکن است به کنندهروغن، بنزین، پاک

قطعات پلاستیکی آسیب بزنند. همچنین خطر آسیب به تجهیزات 

خودرو نیز وجود دارد. با پارچه ظریف تمیز کنید و در صورت نیاز پارچه 

 را کمی مرطوب کنید.

 لوازم پلاستیکی مانند: 

 وح چرم مصنوعی سط 

  نمدی سقف 

 ها لنز لامپ 

 پوشش صفحه آمپر 

  قطعاتی که با اسپری مشکی(Matt black) اند. روکش شده 

 شده در فضای داخلی خودرو قطعات رنگ 

 با پارچه ظریف تمیر کنید.

 پارچه را با آب، کمی مرطوب کنید. 

 نکنید.  نمدی سقف خودرو را خیس 

 

 

 

 کمربند ایمنی

 

 هشدار

تواند تأثیر منفی روی بندهای کمربند های شیمیایی میکنندهپاک

. شودایمنی داشته باشد. این امر موجب کاهش تأثیر محافظتی آن می

در این صورت احتمال آسیب یا حتی خطر مرگ برای سرنشینان وجود 

دارد. فقط از محلول صابون رقیق شده برای تمیز کردن کمربند ایمنی 

 استفاده کنید. 

 

تواند اثر سوئی بر قابلیت چرخیدن ودگی روی کمربندهای ایمنی میآل

آن داشته باشد و در نتیجه تأثیر منفی روی ایمنی مسافر نیز خواهد 

 داشت.

شده برای تمیز کردن قفل کمربند ایمنی استفاده از محلول صابون رقیق

 کنید.

  .تا زمانی که سوئیچ کمربند خشک نشده است، از آن استفاده نکنید

 

 ها پوشموکت و کف

 

 هشدار

هایی تواند موجب ایجاد محدودیتاجسام در منطقه زیر پای راننده می

در فضای پدال یا مسدود شدن راه پدال فشرده شده شود. در این مواقع 

یابد. وسایل را طوری در داخل خودرو احتمال خطر تصادف افزایش می

طی نتوانند به محوطه جاسازی کنید که امن باشند و تحت هیچ شرای

هایی استفاده کنید پوشها و یا کفاز موکتزیر پای راننده وارد شوند. 

که برای خودروی شما مناسب باشند و به کف خودرو بچسبند. از 

پوش متفاوت استفاده های بزرگتر و همچنین از چندین کفپوشکف

 مطمئنها وجود دارد. نکنید. مطمئن شوید که فضای کافی برای پدال

ها پس از برداشته شدن )مثلاً برای شستشو( دوباره پوششوید که کف

وانند تها برای شستشو میپوشاند. کفخوبی نصب شدهسر جای خود به

 برداشته شوند. 

 

 توان از خودرو خارج کرد. ها را برای تمیز کردن و شستشو، میپوشکف

بر های میکروفیپارچه ها خیلی کثیف هستند، آنها را باپوشچنانچه کف

های شوینده تمیز کنید. برای جلوگیری از مات کردن با آب و یا پارچه

 موکت خودرو، آن را فقط در جهت خواب آن تمیز کنید. 

 

 کش با بازو متحرکگیره اتصال یدک

 بازو محترک و محل نصب را تمیز نگه دارید. 

ا ای بدورهصورت های محل نصب را بهسطوح کشویی، متعلقات مفصل

 کاری کنید.استفاده از گریس و روغن بدون چسب روغن
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های فشار قوی روی خودرو، پیش از استفاده از بخارشوی یا شوینده

 بازوی متحرک را خارج کنید و از درپوش محل نصب استفاده نمایید. 

 های فشار قوی تمیز نکنید. بازوی متحرک را با بخارشوی یا شوینده

 

 و سنسور  لنزهای دوربین

ای پارچه نازک که کمی برای تمیز کردن لنز دوبین و سنسورها از تکه

 به مایع شیشه شور آغشته شده است، استفاده کنید.

 

 ها نمایشگر/ اسکرین

 

 احتیاط

صورت اسپری صورت مایع و چه بههای شیمیایی چه بهکنندهپاک

کند. همچنین ها صدمه وارد تواند به روی سطح نمایشگر و اسکرینمی

بایستی خطر آسیب به تجهیزات خودرو نیز وجود دارد. این سطوح می

 استاتیک )ضد الکتریسته ساکن( تمیز شوند. با پارچه ظریف آنتی

 

 
 

 احتیاط

ها نندهکتواند با استفاده نادرست و نامناسب از پاکسطح نمایشگرها می

ز وجود دارد. آسیب ببیند. همچنین خطر آسیب به تجهیزات خودرو نی

وانند تاز فشار زیاد بر روی این سطوح اجتناب کنید و از وسایلی که می

 ایجاد خطوخش کنند، برای این سطوح استفاده نکنید. 

 استاتیک پاک کنید. این سطوح را فقط با پارچه ظریف و تمیز آنتی

را باید با پارچه ظریف  Head-Up Displayهای شدید روی آلودگی

 پاک شود. 

 

 مدت:در طولانی

های ماه روشن نشود، بازرسی 3مدت بیش از چنانچه خودرو به

توانید بایست انجام پذیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر میمخصوصی می

 رسانی مجاز مراجعه کنید. به مراکز خدمات
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 مراجع
 کند بهاین بخش شامل اطلاعات فنی است که به شما کمک می

 رسی پیدا کنید.اطلاعات مدنظر خود دست
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 اطلاعات فنی

 
 تجهیزات خودرو

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع توضیح داده شدهخودرویتان وجود نداشته باشند هم 

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 اطلاعات کلی

عنوان مقادیر اطلاعات فنی و مشخصات آورده شده در این دفترچه به

د استفاده قرار گرفته شده است. اطلاعات مخصوص خودرو راهنما مور

دلیل تجهیزات تواند با مقادیر ذکر شده در این دفترچه راهنما بهمی

های خاص مخصوص استفاده شده، نسخه خودروی شما یا روش

گیری کشور مبدأ خودرو، تفاوت داشته باشد. اطلاعات در مورد اندازه

درو های خواسناد تأیید شده روی برچسبتواند از طریق مقادیر دقیق می

یا مراکز دیگر معتبر  BMWرسانی و یا با پرسش از مراکز خدمات

 های مجاز، کسب شود.رسانی یا تعمیرگاهخدمات

اطلاعات موجود در اسناد خودرو، بر اطلاعات موجود در این دفترچه 

 اولویت دارند. 
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 ابعاد
 درو، نسخه مبدأ آن و تجهیزات خودرو متغیر باشد.دلیل نسخه خوتواند بهابعاد خودرو می

 های روی سقف، بال عقب و باربند خودرو نیست.های ذکر شده شامل قطعات الحاقی به خودرو مانند آنتنارتفاع

 دلیل استفاده از تجهیزات خاص، تایرها، بار و نوع شاسی خودرو تغییر کند.تواند برای مثال بهاین ارتفاعات می

BMW 2  Series Active Tourer 

 2133 مترمیلی هاپهنای خودرو با احتساب آینه

 1311 مترمیلی هاپهنای خودرو بدون احتساب آینه

 1555-1554 مترمیلی ارتفاع

 4342 مترمیلی طول

 2401 مترمیلی فاصله بین دو محور

 11.3 متر  کم ترین شعاع دور زدن

 

 هاوزن
216i 

 91کیلوگرم بار +  05  +وزن خالص خودرو

 های اضافیدرصد سوخت، بدون آپشن

 1415 کیلوگرم

 1335 کیلوگرم مجموع وزن مجاز برای خودرو

 525 کیلوگرم  بار خودرو

 945 کیلوگرم بار محور جلو

 941 کیلوگرم بار محور عقب

 05 کیلوگرم بار سقف

 

218i 

 های اضافیبدون آپشندرصد سوخت،  91کیلوگرم بار +  31  +وزن خالص خودرو

 1415 کیلوگرم گیربکس دستی

 1445 کیلوگرم گیربکس استپترونیک

 مجموع وزن مجاز برای خودرو

 1391 کیلوگرم گیربکس دستی

 1921 کیلوگرم گیربکس استپترونیک

 525 کیلوگرم بار خودرو

 بار محور جلو 

 901 کیلوگرم  گیربکس دستی

 1115 کیلوگرم  گیربکس استپترونیک

 941 کیلوگرم بار محور عقب 

 05 کیلوگرم ظرفیت بار سقف
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220i 

 های اضافیدرصد سوخت، بدون آپشن 91کیلوگرم بار +  31  +وزن خالص خودرو

 1405 کیلوگرم گیربکس دستی

 1515 کیلوگرم گیربکس استپترونیک

 مجموع وزن مجاز برای خودرو

 1941 کیلوگرم گیربکس دستی

 1901 کیلوگرم ستپترونیکگیربکس ا

 525 کیلوگرم بار خودرو

 بار محور جلو

 1121 کیلوگرم  گیربکس دستی

 1155 کیلوگرم  گیربکس استپترونیک

 945 کیلوگرم بار محور عقب 

 05 کیلوگرم ظرفیت بار سقف

 

225i 
 1515 های اضافیدرصد سوخت، بدون آپشن 91کیلوگرم بار +  05  +وزن خالص خودرو

 1931 کیلوگرم جموع وزن مجاز برای خودروم

 525 کیلوگرم بار خودرو

 1141 کیلوگرم بار محور جلو 

 945 کیلوگرم بار محور عقب 

 05 کیلوگرم ظرفیت بار سقف

 

225i xDrive 

 1535 های اضافیدرصد سوخت، بدون آپشن 91کیلوگرم بار +  05  +وزن خالص خودرو

 2155 کیلوگرم مجموع وزن مجاز برای خودرو

 525 کیلوگرم بار خودرو

 1115 کیلوگرم بار محور جلو 

 995 کیلوگرم بار محور عقب 

 05 کیلوگرم ظرفیت بار سقف
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 کشیدن یک تریلریدک 
216i 

رسانی مجاز مراجعه ماتتوانید به مراکز خدجهت کسب اطلاعات بیشتر میکشیدن براساس مقرارات اتحادیه اروپا. مقدار بار مجاز برای یدک

 کنید.

 495 کیلوگرم بدون ترمز

 1111 کیلوگرم  % 12با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 1111 کیلوگرم  % 3با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 05 کیلوگرم حداکثر وزن دماغه تریلر

 25 کیلوگرم حداقل وزن دماغه تریلر

 1151 کیلوگرم حد بار محور عقب

 1941 کیلوگرم وزن مجاز برای خودرومجموع 

 

218i 

رسانی مجاز مراجعه توانید به مراکز خدماتجهت کسب اطلاعات بیشتر میکشیدن براساس مقرارات اتحادیه اروپا. مقدار بار مجاز برای یدک

 کنید.

 495 کیلوگرم بدون ترمز

 1311 کیلوگرم  % 12با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 1311 کیلوگرم  % 3سربالایی با شیب تا  با ترمز در

 05 کیلوگرم حداکثر وزن دماغه تریلر

 25 کیلوگرم حداقل وزن دماغه تریلر

 1151 کیلوگرم حد بار محور عقب

 مجموع وزن مجاز برای خودرو

 1945 کیلوگرم گیربکس دستی

 1995 کیلوگرم گیربکس استپترونیک

 

220i 

ی رسانتوانید به مراکز خدماتجهت کسب اطلاعات بیشتر مییدن براساس مقرارات اتحادیه اروپا. کشمقدار بار مجاز برای یدک

 مجاز مراجعه کنید.

 031 کیلوگرم بدون ترمز

 1511 کیلوگرم  % 12با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 1511 کیلوگرم  % 3با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 05 رمکیلوگ حداکثر وزن دماغه تریلر

 25 کیلوگرم حداقل وزن دماغه تریلر

 1155 کیلوگرم حد بار محور عقب

 مجموع وزن مجاز برای خودرو

 2115 کیلوگرم گیربکس دستی

 2145 کیلوگرم گیربکس استپترونیک
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225i 
ی رسانبه مراکز خدماتتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر میکشیدن براساس مقرارات اتحادیه اروپا. مقدار بار مجاز برای یدک

 مجاز مراجعه کنید.

 051 کیلوگرم بدون ترمز

 1511 کیلوگرم  % 12با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 1511 کیلوگرم  % 3با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 05 کیلوگرم حداکثر وزن دماغه تریلر

 25 کیلوگرم حداقل وزن دماغه تریلر

 1155 کیلوگرم حد بار محور عقب

 2155 کیلوگرم مجموع وزن مجاز برای خودرو

 

225i xDrive 

ی رسانتوانید به مراکز خدماتجهت کسب اطلاعات بیشتر میکشیدن براساس مقرارات اتحادیه اروپا. مقدار بار مجاز برای یدک

 مجاز مراجعه کنید.

 051 کیلوگرم بدون ترمز

 1411 مکیلوگر  % 12با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 1411 کیلوگرم  % 3با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 05 کیلوگرم حداکثر وزن دماغه تریلر

 25 کیلوگرم حداقل وزن دماغه تریلر

 1115 کیلوگرم حد بار محور عقب

 2131 کیلوگرم مجموع وزن مجاز برای خودرو

  

214d 

ی رسانتوانید به مراکز خدماتجهت کسب اطلاعات بیشتر میاروپا.  کشیدن براساس مقرارات اتحادیهمقدار بار مجاز برای یدک

 مجاز مراجعه کنید.

 015 کیلوگرم بدون ترمز

 1211 کیلوگرم  % 12با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 1211 کیلوگرم  % 3با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 05 کیلوگرم حداکثر وزن دماغه تریلر

 25 کیلوگرم لرحداقل وزن دماغه تری

 1155 کیلوگرم حد بار محور عقب

 1935 کیلوگرم مجموع وزن مجاز برای خودرو
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216d 
ی رسانتوانید به مراکز خدماتجهت کسب اطلاعات بیشتر میکشیدن براساس مقرارات اتحادیه اروپا. مقدار بار مجاز برای یدک

 مجاز مراجعه کنید.

 015 کیلوگرم بدون ترمز

 1311 کیلوگرم  % 12ترمز در سربالایی با شیب تا با 

 1311 کیلوگرم  % 3با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 05 کیلوگرم حداکثر وزن دماغه تریلر

 25 کیلوگرم حداقل وزن دماغه تریلر

 1155 کیلوگرم حد بار محور عقب

  وزن مجاز برای خودرو 

 2111 کیلوگرم گیربکس دستی

 2111 کیلوگرم رونیکگیربکس استپت

 

218d 

رسانی مجاز مراجعه توانید به مراکز خدماتجهت کسب اطلاعات بیشتر میکشیدن براساس مقرارات اتحادیه اروپا. مقدار بار مجاز برای یدک

 کنید.

 025 کیلوگرم بدون ترمز

 1311 کیلوگرم  % 12با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 1311 کیلوگرم  % 3یب تا با ترمز در سربالایی با ش

 05 کیلوگرم حداکثر وزن دماغه تریلر

 25 کیلوگرم حداقل وزن دماغه تریلر

 1155 کیلوگرم حد بار محور عقب

 وزن مجاز برای خودرو

 2111 کیلوگرم گیربکس دستی

 2141 کیلوگرم گیربکس استپترونیک

 

220d 

رسانی مجاز مراجعه توانید به مراکز خدماتجهت کسب اطلاعات بیشتر میتحادیه اروپا. کشیدن براساس مقرارات امقدار بار مجاز برای یدک

 کنید.

 035 کیلوگرم بدون ترمز

 1511 کیلوگرم  % 12با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 1511 کیلوگرم  % 3با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 05 کیلوگرم حداکثر وزن دماغه تریلر

 25 کیلوگرم غه تریلرحداقل وزن دما

 1155 کیلوگرم حد بار محور عقب

 وزن مجاز برای خودرو

 2141 کیلوگرم گیربکس دستی

 2141 کیلوگرم گیربکس استپترونیک
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218d xDrive 

مجاز مراجعه  رسانیتوانید به مراکز خدماتجهت کسب اطلاعات بیشتر میکشیدن براساس مقرارات اتحادیه اروپا. مقدار بار مجاز برای یدک

 کنید.

 051 کیلوگرم بدون ترمز

 1411 کیلوگرم  % 12با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 1411 کیلوگرم  % 3با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 05 کیلوگرم حداکثر وزن دماغه تریلر

 25 کیلوگرم حداقل وزن دماغه تریلر

 1115 کیلوگرم حد بار محور عقب

 ودرووزن مجاز برای خ

 2195 کیلوگرم گیربکس دستی

 2115 کیلوگرم گیربکس استپترونیک

 

220d xDrive 

رسانی مجاز مراجعه توانید به مراکز خدماتجهت کسب اطلاعات بیشتر میکشیدن براساس مقرارات اتحادیه اروپا. مقدار بار مجاز برای یدک

 کنید.

 051 کیلوگرم بدون ترمز

 1411 کیلوگرم  % 12شیب تا با ترمز در سربالایی با 

 1411 کیلوگرم  % 3با ترمز در سربالایی با شیب تا 

 05 کیلوگرم حداکثر وزن دماغه تریلر

 25 کیلوگرم حداقل وزن دماغه تریلر

 1115 کیلوگرم حد بار محور عقب

 2125 کیلوگرم وزن مجاز برای خودرو

 

 ظرفیت ها
 هایادداشت لیتر هاظرفیت

  51 مخزن سوخت

  41 ترمخزن سوخت وسیع

  

 

 




























