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The BMW 2 Series Coupe در یک نگاه اطلاعات 

2 SERIES  
 خودرو مالکان راهنمای

 .متشکریم شما از BMW انتخاب بابت
 روی بهتری کنترل باشید، آشنا بیشتر خود خودروی با شما هرچقدر

 :                      شودمی توصیه زیر موارد بنابراین. داشت خواهید جاده

 را خودرو مالکان راهنمای خود، جدید BMW با کار شروع از قبل

 استفاده مالکان یکپارچه راهنمای از خودرو درون همچنین. بخوانید

 که است خودرو عملکرد درباره مهمی اطلاعات حاوی راهنما این. کنید

 کمک دارد شما BMW که هاییویژگی از کامل استفاده در شما به

 هب اطمینان برای که است اطلاعاتی شامل همچنین راهنما این. کندمی

 کمک شما BMW ارزش حفظ و جاده ایمنی عملیات، قابلیت ارتقای

 .کندمی

 هیکپارچ راهنمای برای ویرایش پایان از بعد که ایروزرسانیبه هرگونه

 شده چاپ مرجع ضمیمه قسمت در توانمی را شودمی ایجاد مالکان

 .کرد پیدا خودرو برای

 داده قرار خودرو داخل در که دیگری بروشورهای در تکمیلی اطلاعات

 .است موجود است، شده

 .آرزومندیم بخشی لذت و ایمن رانندگی شما برای ما

  

 

 

 

 

 

 

 

 رد اپلیکیشن  صورتبه کشورها از بسیاری در خودرو مالکان راهنمای

 : بیشتر اطلاعات. است دسترس

 www.bmw.com/bmw_drivers_guide 
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 اطلاعات

 
 مالکان راهنمای دفترچه  از استفاده

 راهنما

 . شودمی انجام اول فصل در نقلیه وسیله بر اولیه و کلی مرور

 

 نهایی ویرایش از پس گرفته صورت هایروزرسانی به

 در توانمی را ویرایش زمان از بعد شده انجام هایروزرسانیبه همه

 زیر، موارد در همچنین و مالک راهنمای دفترچه چاپی نسخه ضمیمه

 :کرد جستجو

 خودرو در مالکان یکپارچه راهنمای یکپارچه دفترچه 

 مالکان راهنمای آنلاین دفترچه   

 اپلیکیشن Driver`s Guide BMW 

 

   ارتباط و سرگرمی مسیریابی، برای  مالکان راهنمای

 با توانمی را ارتباط و سرگرمی مسیریابی، به مربوط راهنما دفترچه

 . کرد تهیه خدمات مرکز از چاپی نسخه

 هایدفترچه با توانمی را ارتباط و سرگرمی مسیریابی، موضوعات

 : کرد مشاهده زیر راهنمای

 نمایش صفحه روی خودرو در مالکان راهنمای یکپارچه دفترچه 

 آنلاین صورتبه مالکان راهنمای دفترچه 

 اپلیکیشن Driver`s Guide BMW 

 

 اطلاعات تکمیلی منابع

 دهی سرویس مرکز

 استقبال گرمی به شما احتمالی سوالات سایر از دهی سرویس مرکز 

 .  کرد خواهد

 

 اینترنت

 در مثلاً ،BMW درباره کلی اطلاعات و مالکان راهنمای دفترچه

 دسترسی قابل  www.bmw.com سایت روی تکنولوژی، خصوص

 . بود خواهد

 

 Driver`s Guide BMW اپلیکیشن

 ابلق اپلیکیشن صورتبه کشورها از بسیاری در خودرو مالکین راهنمای

:    اینترنت روی تکمیلی اطلاعات. است دسترسی

www.bmw.com/bmw_drivers_guide  
 

 

 
 نمایش های صفحه و علائم

  مالک راهنمای دفترچه در علائم

 از اجتناب جهت باید که است احتیاطی اقداماتی دهنده نشان 

 پیروی آنها از دقت با خودرو،به جدی آسیب و شخصی صدمه احتمال

 . شود

 .دهدمی نشان را خاص اطلاعاتی مورد یک انتهای 

 رد باید زیست محیط از حفاظت برای که دارد اشاره معیارهایی به

 . شوند گرفته نظر

 برای که کندمی مشخص را خودرو در را نمایش صفحه متون

 . گیرند می قرار استفاده مورد منفرد کارکردهای انتخاب

 یصوت فرمان سیستم از استفاده برای شفاهی هایدستورالعمل 

 . ندکمی مشخص را صوتی فرمان سیستم با شده ایجاد های پاسخ 

 

 مراحل کار با دستگاه

. شوندمی ارائه دارشماره فهرست صورتبه شوند، انجام باید که اقداماتی

 . شوند انجام شده تعریف که ترتیبی به باید اقدامات

 اول اقدام 

 دوم اقدام 

 

 شمارش

  صورتبه جایگزین احتمالات یا اجباری ترتیب بدون هایفهرست

 . شوندمی ارائه ای گلوله نقاطه با فهرستی

 اول احتمال 

 دوم احتمال 

 

 خودرو قطعات روی علائم

 مالک راهنمای دفترچه این مرتبط بخش به باید شما دهدکهمی نشان

 .کنید مراجعه خاص مجموعه یا بخش یک درباره اطلاعات برای
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 خودرو هایآپشن و هاویژگی
 هاییآپشن و هرکشور خاص هایویژگی و استانداردها همه بخش این در

 که هاییویژگی. است شده ارائه ورژن هر در که شودمی داده توضیح

 در شما، کشور ورژن یا انتخابی هایآپشن به توجه با است ممکن

 موضوع این. اندشده داده توضیح هم باشند نداشته وجود خودرویتان

 صدق نیز خودرو ایمنی به مربوط هایسیستم و عملکردها درباره

 مقررات به هاسیستم و امکانات از استفاده هنگام بایستمی. کندمی

 کتاب این در که تجهیزاتی و هاآپشن درباره .کرد توجه کشور هر خاص

 جوعر مالکان تکمیلی راهنمای های کتابچه به اند،نشده تشریح راهنما

 ودموج دفترچه این در تجهیزات برخی به مربوط اطلاعات چنانچه. کنید

 . نمود جستجو متمم دفترچه در را آن توانمی نیست،

 

 تولید تاریخ

 این. است شده درج راننده سمت درِ زیر در شما خودرو تولید تاریخ

 هم به قدرت انتقال مجموعه و بدنه است سالی و ماه صورتبه تاریخ

 . است شده خارج تولید خط در خودرو و اندشده متصل

 

 مالکان راهنمای دفترچه وضعیت
 اساسی اطلاعات

 مینتض که کندمی دنبال را پایدار توسعه سیاست شما خودروی سازنده

 یایمن و کیفیت استانداردهای بالاترین دارای همواره ما خودروی کندمی

 دفترچه این در شده تشریح هایویژگی نادر، موارد در بنابراین. است

 دارد وجود شما خودروی در که هاییویژگی با است ممکن راهنما

 . باشد متفاوت

 

 ویرایش زمان از بعد شده انجام هایرسانی روزبه

 در توانمی را ویرایش زمان از بعد شده انجام هایرسانی روزبه همه

  :کرد جستجو زیر در شده ذکر موارد در همچنین و چاپی نسخه ضمیمه

 خودرو در مالکان راهنمای یکپارچه دفترچه 

 آنلاین صورتبه مالکان راهنمای دفترچه 

 اپلیکیشن Driver`s Guide BMW 

 

 خود ایمنی برای
 : باشید داشته توجه زیر موارد به خودرو از استفاده هنگام

 مالکان راهنمای دفترچه  

 نکنید جدا را ها برچسب. خودرو داخل اطلاعات . 

 خودرو فنی اطلاعات 

 ،رانندگی هنگام ایمنی به مربوط قوانین سرعت، ترافیک 

 قانونی اسناد و خودرو مدارک 

 وارانتی

 تیثب الزامات و کاری شرایط براساس فرض پیش صورتبه شما خودروی

 را آن اصطلاحاً و شودمی داده تحویل آنجا به بار اولین که کشوری

homologation دقص شما که صورتی در. است شده تنظیم نامند،می 

 یهنقل وسیله تا است نیاز دارید، را دیگری کشور در خودرو از استفاده

 وردم الزامات کنیدو تنظیم ثانویه کشور در کاری شرایط براساس را خود

 ثانویه کشور در شما خودروی که صورتی در. دهید قرار نظر مد را نیاز

 از هاستفاد به قادر باشد، نداشته تطابق مبدا کشور در خودرو الزامات با

 هدربار بیشتر اطلاعات برای. بود نخواهید کشور آن در خودرو گارانتی

 عهمراج خودرو پرشیا شرکت گارانتی واحد به توانیدمی خودرو گارانتی

 .کنید

 

 تعمیرات و نگهداری

 و مدرن مواد از استفاده معنی به که خودرو پیشرفته تکنولوژی 

 ناسبم نگهداری نیازمند را آن است، بالا بازده با الکترونیکی وسایل

 .است کرده تعمیرات و

 وظیفه تا کندمی توصیه شما به خودرو کننده تولید شرکت 

 واسطه  رسانیخدمات مراکز به را BMW تعمیر و نگهداری

BMW مراکز از دارید تمایل شما که صورتی در. بسپارید 

 توصیه شما به BMW کنید، استفاده دیگری  رسانیخدمات

 روخود از نگهداری و تعمیر کار که کنید انتخاب را مراکزی کندمی

 هم و. دهندمی انجام BMW شرکت استانداردهای براساس را

 در مراکز این. کنندمی استفاده کارآمد و مجرب پرسنل از چنین

 برای شرایط واجد دیگر مراکز" عنوان با راهنما دفترچه این

 .شوندمی برده نام " رسانیخدمات

 و نامناسب صورتبه دستگاه تعمیر و  نگهداری که صورتی در 

 برای خطر چنین هم و خرابی احتمال شود، انجام ای غیرحرفه

 .داشت خواهد وجود خودرو ایمنی

 

 جانبی تجهیزات و قطعات

 BMW مورد که جانبی تجهیزات و قطعات از کندمی پیشنهاد 

 .کنید استفاده است، BMW تایید

 نصب، راهنمای همچنین و تایید مورد جانبی لوازم و قطعات 

 موجود BMW دهی خدمات مراکز در آنها از نگهداری و استفاده

 .است

 جانبی لوازم و قطعات  BMW با تناسب و امنیت نظر از قبلا 

 .است شده آزمایش BMW شرکت در BMW خودروهای

 اصلی جانبی لوازم و قطعات شامل فقط گارانتی BMW خواهد 

 .شد
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 BMW سازنده وسیله به شده ساخته قطعات از استفاده درباره 

 نداده ارائه تضمینی  BMWدر دیگر خودروهای قطعات یا و دیگر

. یرخ یا افتدمی خطربه خودرو امنیت که کندنمی بینی پیش و

 را نیاز مورد استانداردهای شده استفاده هایقطعه اگر حتی

 .باشد داشته

 طراحی شما قاره و کشور خاص شرایط به وابسته شما، خودرو 

 ات است شده انجام جزئیات بررسی و دقت با امر این. است شده

 به مایل چنانچه. شود حاصل -شرایط رعایت با –رانندگی لذت

 است ممکن هستید، دیگری کشور در تانخودروی با رانندگی

 شما. کند پیدا نیاز دیگری ملزومات شرایطوبه شما خودروی

 از آن استثنائات یا و گارانتی هایمحدودیت بایستمی همچنین

 عاتاطلا برای مواردی چنین در. باشید آگاه منطقه یا کشور قبیل

 . فرمایید حاصل تماس مشتریان امور با لطفا بیشتر،

 

 گارانتی ملاحظات

 شود مراجعه گارانتی دفترچه مندرجات به گارانتی حفظ جهت

 

 گارانتی عمومی شرایط

 خودرو در تولید اشکالات از ناشی که است عیوبی برای گارانتی محدوده

 خودرو گارانتی کارت روی کیلومتر و زمان برحسب آن مدت که باشد

 را گارانتی تعهدات شدن برآورده خودرو پرشیا شرکت .است شده ذکر

 .داند می گارانتی کارت و کتابچه این در شده درج موارد رعایت به منوط

 فروش از پس خدمات مجاز های نمایندگی موارد، این رعایت صورت در

 مشتری از ای هزینه هیچگونه اخذ بدون را آمده بوجود ایراد بایست می

 .کند برطرف ایشان برای رایگان  صورتبه

 

 :از عبارتند موارد این از ای پاره

 استفاده و خودرو پرشیا شرکت مجاز های نمایندگی به مراجعه 

 حفظ جهت تنظیمات، و تعمیرات موارد همه در اصلی قطعات از

 .الزامیست آنها، انجام صحت از اطمینان و گارانتی

 مانند مصرفی و مصرفی غیر از اعم (خودرو نیاز مورد م اقلا کلیه 

 تهیه خودرو پرشیا بایستباشرکت می) ...و روانکارها سیالات،

 ویا تعویض شرکت فروش از پس خدمات مجاز وبانمایندگان

 .گردد تعمیر

 مالک کامل اطلاع منزله به مالک اولین به گارانتی کارت تحویل/ 

 دفترچه و گارانتی کارت در مندرج شرایط از مشتری

 هیچ خودرو پرشیا شرکت و است سرویس و گارانتی راهنمای 

 به گارانتی کارت تحویل و رسانی اطلاع قبال در مسئولیتی گونه

 .ندارد خودرو بعدی مالکین

 خودرودر که است پذیر امکان صورتی در گارانتی خدمات انجام 

 باشد گارانتی پوشش تحت تعمیر زمان

 کیلومتر و زمان در ای دوره هایسرویس از هریک انجام عدم 

 .میگردد گارانتی ابطال موجب گارانتی دفترچه در مندرج مقرر،

 مجموعه از خارج تعمیرات یا و ای دوره سرویس هرگونه انجام 

 از اعم)خودرو پرشیا فروش از پس خدمات مجاز های نمایندگی

 (ولنت روغن سرویس

 هایسیستم و بدنه،شاسی در مجاز غیر تعمیر یا و تغییر هرگونه  

 .الکترونیکی و قذرت،مکانیکی،جلوبندی،اگزوز تعلیق،انتقال

 مواردی از غیر به خودرو، شمار کیلومتر کردن جدا یا دستکاری 

 .پذیرد می صورت مجاز کهبانمایندگی

 رشیاپ شرکت با نشده تایید هایآپشن و تجهیزات هرگونه نصب 

  نشده تایید هایشرکت با گرفته صورت اصلاحات یا و خودرو

 یا و نادرست استفاده اثر بر خودروبه وارده خسارت هرگونه 

  غیرمتعارف

 

 :نیست گارانتی پوشش تحت که مواردی

 بی غیرمتعارف، و ناصحیح استفاده علتبه که ایرادی و اشکال هر

 .باشد سانحه یا و دقتی

 یا اصلی قطعات استفاده عدم از ناشی که وضایعاتی هاخرابی 

 اعلامی موارد از غیر به مصرفی مواد و هاروغن از استفاده

BMWباشد خودرو پرشیا شرکت شده توصیه و. 

 شرکت استاندارد در که اضافی یا تزیینی وسیله هرگونه نصب 

BMW شبکه از خارج یا و نباشد خودرو پرشیا شرکت و 

 تهیه خودرو پرشیا شرکت فروش از پس خدمات هاینمایندگی

 .باشند شده نصب و

 استهلاک معرض در یا و بوده مصرفی عادی طور به که قطعاتی 

 که بود خواهند نیاز مورد ادواری هایسرویس در یا و دارند قرار

 مایع مانند(سیالات انواع تعویض یا و کردن ریز سر بنزین، :شامل

 و هاروغن ،)موتور کننده خنک مایع و کولر شوی،گاز شیشه

 هیدرولیک، فرمان ترمز، موتور، روغن مانند( روانکارها

 ها،تسمه ترمز، لنت فیلترها، کلیه (کلاچ و گیربکس،دیفرانسیل

 ها،شیشه ها،لاستیک کلاچ، صفحه ترمز، دیسک ها،شمع

 .است هالامپ و کن پاک برف هایتیغه

 ،ادواری، هایسرویس ها،کردن چک و تنظیمات بازدیدها 

 عیب دستگاه از استفاده کاری، روغن و شو و شست تمیزکاری

 یاب،

 شوی و شست ترمزدستی، تنظیم درها، رگلاژ چرخ، بالانس 

 و هاچرخ زوایای تنظیم رسانی، سوخت سیستم و انژکتور

 .آچارکشی

 به طولانی مدت برای خودرو از استفاده عدم علتبه که صدماتی 

 که موتوری روغن از ناشی خسارت  :مانند شودمی وارد آن
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 وارد آن به طولانی مدت برای موتور شدن روشن عدم  دلیلبه

 طبیعی از اعم (آسیبی هرگونه یا و باتری شدن خالی گردد،می

 مدت طولانی استفاده عدم دلیلبه بدنه و رنگ به (غیرطبیعی یا

 .خودرو از

 صحیح، نگهداری و سرویس عدم دلیلبه خودروبه وارده خسارت 

 از استفاده عدم ادواری، هایسرویس برای موقع به مراجعه عدم

 پرشیا باشرکت شده تایید روانکارهای و هاروغن و مناسب سوخت

 .خودرو

 غیرطبیعی و طبیعی حوادث از ناشی  خودروبه وارد خسارت 

 سوزی،آتش نمک، طوفان، سیل، تگرگ، اسیدی، باران مانند

 .سوانح دیگر و تصادف زلزله، سرقت،

 استفاده زیاد، و مجاز غیر بار حمل از ناشی دیدگی آسیب 

 و روانکارها مایعات، سوخت، بودن کم (خودرو از ناصحیح

 .خودرو نامناسب جاییبهجا همچنین و) روانسازها

 علائم به توجه عدم اثر در که خودروبه خسارت و آسیب هرگونه 

 در نگهداری هایدستورالعمل رعایت عدم یا و هشداردهنده

 .تعویض هشدار علامت به توجه عدم مانند گردد پدیدار خودرو

 بود خواهد خودرو موتور خرابی آن نتیجه که موتور روغن. 

 زه فرمان، و صندلی روکش از اعم داخلی تزیینی قطعات کلیه

 و در دور هایلاستیک دکوراتیو، قطعات و استیل و کرومی های

 رنگ و شده آبکاری قطعات زدگی و خرابی سانروف، و  هاشیشه

 در تودوزی و داخلی لوازم پلاستیکی، قطعات پوسیدگی شده،

 .نور اثر در یا عادی شرایط

 سفر، تلفن، سوخت، هایهزینه مانند اتفاقی، یا مستقیم خسارات 

 در که ضررهایی و تجاری یا شخصی ضرر نامناسب، بارگیری

 .آید پیش خودرو از استفاده امکان عدم نتیجه

 از اعم  هاشیشه یا خودرو بدنه رنگ دیدگی آسیب هرگونه 

 نقل، و حمل از ناشی های آسیب یا و رفتگی، فرو خراشیدگی

 گرد سنگریزه، ماسه، شن، مانند( جاده عناصر پرندگان، فضولات

 .آنها نظایر و شیمیایی مواد شدن ریخته )غبار و

 گارانتی خصوص در پرسشی و سوال هرگونه وجود صورت در 

 آدرس با توانیدمی آن شرایط و خودرو

 .کنید مکاتبه  warranty@persiakhodro.irایمیل

 اطلاعات حافظه
 یاطلاعات های حافظه به شما خودروی در الکترونیکی قطعات از بسیاری

 و رویدادها خودرو، شرایط درباره فنی اطلاعات که اندشده مجهز ای

 فنی اطلاعات این. کنندمی ذخیره دائمی یا موقتی طور به را عیوب

 ثبت را محیط یا سیستم یک واحد، یک قطعه، یک وضعیت عموما

 :کنندمی

 شدن پر سطح مثال برای سیستم، قطعات عملیاتی حالت. 

 سرعت مثلاً آن، معین قطعات و خودرو برای وضعیت ی هاپیام 

 عرضی شتاب سرعت، کاهش موتور، سرعت/چرخ گردش

 و هاچراغ مانند سیستم، مهم قطعات در عیوب و ها اختلال 

 .ترمزها

 یا هوا کیسه کردن عمل مانند شرایطخاصبه خودرو های پاسخ 

 .پایداری کنترل سیستم شدن درگیر

 دما مانند محیطی شرایط. 

 بعیو تصحیح و تشخیص برای و است فنی کاملا اطلاعات این ماهیت

 حرکت نمودارهای. شودمی استفاده خودرو کارکردهای کردن بهینه و

. کرد ایجاد اطلاعات این از تواننمی را شده پیموده مسیرهای طول در

 خدماتی، فرایندهای تعمیرات، خدمات مانند خدمات ارائه که هنگامی

 فنی اطلاعات این شود،می استفاده کیفیت تضمین و گارانتی مطالبات

 مجاز خدماتی مرکز کارمندان عیوب و رویداد هایحافظه از توانمی را

 با سازنده، مانند دیگر شرایط واجد تعمیرگاه یا خدمات مرکز هر یا

 اطلاعات توانیدمی شما. خواند خاص تشخیصی ابزارهای از استفاده

 طاخ یک که این از بعد. کنید کسب آنجا در نیاز صورت در را بیشتر

 مداوم طور به یا شوندمی پاک خطا حافظه در اطلاعات شد، تصحیح

 . شوندمی بازنویسی

 آن، در که دارد وجود شرایطی کنید،می استفاده خودرو از وقتی

 انندم اطلاعات سایر با ترکیب صورت در را فنی اطلاعات این توانیدمی

 احتمالا  ر عینی شاهد هایگزارش خودرو،به آسیب تصادف، یک گزارش

 . کنید اعلام مرتبط افراد به  ر متخصص یک کمک به

 رفتهگ قرار توافق مورد مشتری با قرارداد طبق که بیشتری کارکردهای

 توانیدمی شما –اضطراری مواقع در خودرو محل تعیین مانند – اند

 . کنید منتقل آن از را خودرو معین اطلاعات

 

 خودرو شناسایی شماره

 .یافت موتور محفظه در توانمی را خودرو شناسایی شماره

 . یافت نیز خودرو جلو شیشه پشت در توانمی را خود شناسایی شماره



 

 

8 

The BMW 2 Series Coupe در یک نگاه اطلاعات 

 در یک نگاه
 و ها سوییچ ها،دکمه قرارگیری ترتیب و آرایش بخش این

 . دهدمی توضیح را نمایش صفحات

 هایراه و کارکردها کلی مفاهیم با را شما بخش این علاوه،به

 .  کندمی آشنا آن به دسترسی
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 خودرواتاق 
 های خودروها و آپشنویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشنبخش همۀ استانداردها و ویژگیدر این 

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق ستمدربارۀ عملکردها و سی

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.
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The BMW 2 Series Coupe نگاه در یک اتاق خودرو 

 

  چیز پیرامون فرمانهمه
 

 های برقیپنجره .9

  

 های بیرونی   تنظیم آیینه .2

  

 محفظه داشبورد در سمت راننده    .4

 سیستم کمکی راننده

 ایمنی هوشمند   

 

 هشدار خروج از لاین    

 

 

 ها  چراغ .3

 شکن جلو  های مهچراغ

 

 کلید چراغ  

 

 چراغ خاموش

 
 های روشن در طول روز  چراغ

 های پارک   چراغ

 

 

 

 

 

 نورپایین     

 

 کنترل اتوماتیک چراغ جلو      

 
 

        Adaptiveهای کنترل چراغ

 سیستم کمکی نوربالا  

 روشنایی صفحه آمپر    

 

 

 اهرم سمت چپ فرمان       .5

 راهنما 

   

 نوربالا، فلاشر چراغ جلو    

 

 سیستم کمکی نوربالا  

     

 های پارک کنار جاده  چراغ

   

    On-boardکامپیوتر 
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 های سمت چپ فرماندکمه .6

 کروز کنترل روشن/ خاموش، توقف   

 

 کروز کنترل: ذخیره سرعت

 

 کروز کنترل: از سرگیری سرعت

 

 راکر سوئیچ کروز کنترل

 

 صفحه آمپر        .7

 

 های فرمان، سمت راست دکمه .8

  منبع سرگرمی

 

 حجم صدا

 

 سیستم فرمان صوتی 

 

 تلفن

 

 کلید چرخشی برای لیست انتخابی  

 

 روشن/ خاموش کردن موتور و باز کردن/ بستن سوئیچ     .9

 

 

     Start/Stopکارکرد اتوماتیک 

 

 

 اهرم سمت راست فرمان  .91

 کن پاکبرف

 

 سنسور باران 

 

 های جلو شستشوی شیشه جلو و چراغ

 

 

 بوق،  .99

 

 

 

 گرمکن فرمان  .92

 
    

 تنظیم فرمان خودرو   .94

   

 باز کردن در موتور     .93
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 های روی کنسول مرکزی کارکردها و کنترل

 

 

 صفحه نمایش   .9

         

       داشبورد محفظه .2

 

            تهویه .4

       

 سیستم هشدار خطر    .3

 

 

 سیستم قفل مرکزی    

 

 

 مدیامولتی/  CD رادیو/ .5

 

 سیستم تهویه مطبوع  .6

     

  ها کنترلر با دکمه .7

      

    ترمزدستی   .8

 

 

 

 
 

      PDCکنترل فاصله پارک   .9

 

 

 دوربین دید عقب    

 سیستم کمکی پارک 

 

  کنترل دینامیک رانندگی   .91

 

 

       DSCکنترل پایداری دینامیکی 

 

 

 اهرم سردنده گیربکس استپترونیک    .99

 

 اهرم سردنده گیربکس دستی      .92
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 چیز پیرامون سقف خودرو همه
 

       SOS، درخواست اضطراری هوشمند  .9

 

 

 سانروف      .2

 
   

 کیسه هوای سرنشین صندلی جلو   لامپ نشانگر،   .4

  

 

     های مطالعهچراغ   .3

 

 

    های داخلی چراغ  .5
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iDrive 
 

 های خودروها و آپشنویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشنبخش همۀ استانداردها و ویژگیدر این 

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق ستمدربارۀ عملکردها و سی

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 مفهوم 

iDrive ند. کها و کلیدها را با هم ترکیب میعملکرد بسیاری از سوئیچ

 بنابراین، این کارکردها تنها از طریق کنترلر قابل دسترسی و اجرا

 هستند.

 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

اندازی سیستم اطلاعاتی یکپارچه و تجهیزات ارتباطاتی در حال راه

تواند حواس راننده را از ترافیک منحرف کند. ممکن است رانندگی می

کنترل خودرو از دست برود. خطر تصادف وجود دارد. از سیستم یا 

رافیک اجازه تجهیزات فقط در هنگامی استفاده کنید که وضعیت ت

ها و دهد. در صورت لزوم، خودرو را متوقف کنید و از سیستممی

 که خودرو ساکن است، استفاده کنید.تجهیزات در هنگامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عملکرد

 مرور کلی

 
 . صفحه نمایش1

 ها و صفحه لمسی .کنترلر همراه با دکمه2

 

 فحه نمایشص

 اطلاعات کلی

های محافظتی پیروی نمایش، از دستورالعملبرای تمیزکردن صفحه 

 کنید.

از قرار دادن اجسام در نزدیکی صفحه نمایش خودداری کنید. در غیر 

 این صورت صفحه نمایش ممکن است آسیب ببیند.

خاطر تابش شدید خورشید در مواقعی که دمای صفحه نمایش مثلاً به

ار پایین یزان بسیبسیار بالا باشد؛ میزان روشنایی صفحه ممکن است به م

واسطه قرارگیری در محض اینکه دما بهو حتی در حد غیرفعال برسد. به

سایه یا سیستم تهویه مطبوع کاسته شود، وضعیت به حال عادی 

 گردد.بازمی

  

 روشن کردن

 . سوئیچ را باز کنید.1

 . کنترلر را فشار دهید.2

 

 خاموش کردن

 را فشار دهید . دکمه 1

2."Turn off control display" 
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 کنترلر 
 اطلاعات کلی

توانند مستقیماً برای باز کردن منوها مورد استفاده قرار ها میدکمه

، های منو و ایجاد تنظیماتتواند برای انتخاب عبارتبگیرند. کنترلر می

 کار رود. به

توان با استفاده از صفحه لمسی روی را می iDriveبعضی از عملکردهای 

 .ورد استفاده قرار دادکنترلر م

 

 عملکرد

 بچرخانید  .1

 
 فشار دهید .2

 
 حرکت در چهار جهت .3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 های روی کنترلردکمه

 دکمه عملکرد

یک بار فشار دهید: منوی اصلی را فراخوانی 

  کند.می

دو بار فشار دهید: منوهایی که اخیراً مورد 

  کند.استفاده قرار گرفته را باز می

 کند.را باز می منوی ارتباطات
 

 کند.منوی رسانه/ رادیو را باز می
 

 ند.کمنوی ورودی مقصد برای مسیریابی را باز می
 

 کند.نقشه مسیربابی را باز می
 

 کند.قسمت قبلی را باز می
 

 کند.ها را باز میمنوی آپشن
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 عملکرد با کنترلر
 باز کردن منوی اصلی

 را فشار دهید. دکمه 

 

 
 شود.منوی اصلی نمایش داده می

 توان در منوی اصلی اجرا کرد.را می iDriveهمه عملکردهای  

 

 های منوانتخاب عبارت

 توان انتخاب کرد.هایی که در منو برجسته هستند را میعبارت

 کنترلر را تا زمانی که منوی مدنظر برجسته شود، بچرخانید.. 9

 
 . کنترلر را فشار دهید.2

 

 های منو در دفترچه راهنمای مالکانعبارت

اند، قرار گرفته  " "هایی که در دفترچه راهنمای مالکان درون  عبارت

 "iDrive Setting"قابل انتخاب هستند. مثل 
 

 هاتغییر بین صفحه

انتخاب شود،  " iDrive Setting "بعد از اینکه یک آیتم برای مثال 

 شود. صفحه جدیدی نمایش داده می

 سمت چپ حرکت دهید. کنترلر را به .1

 دهد. بندد و صفحه قبلی را نمایش میصفحه فعلی را می

 را فشار دهید.  دکمه  .2

 شود.صفحه قبلی باز می

 سمت راست حرکت دهید.کنترلر را به .3

 شود.صفحه جدیدی باز می

 
کنند، نشانگر آن سمت چپ یا راست اشاره میهای سفیدی که بهفلش

 تواند باز شود.های بیشتری میصفحهاست که 

 اند.باز کردن منوهایی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته

 توان نمایش داد.اند را میمنوهایی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته

 این دکمه را دوباره فشار دهید.

 

 هاباز کردن منوی آپشن

 را فشار دهید.   دکمه

 شود. اده مینمایش د "Options"منوی 

 
 های مختلفی تشکیل شده است:از قسمت OPTIONS“ “منوی 

  ًتنظیمات صفحه مثلا"Split screen" . 

 های کنترل برای منوی اصلی انتخاب شده، مثلاً آپشن

"Media/Radio". 

 های عملیاتی بیشتر مثلاً در صورت قابل اجرا بودن، آپشن"Save 

station". 
 

 تغییر دادن تنظیمات

 زمینه را انتخاب کنید.یک  .1

شود، کنترلر را تا زمانی که تنظیمات مدنظر نمایش داده می .2

 بچرخانید.

 
 کنترلر را فشار دهید. .3
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 سازی کارکردهاسازی/ غیرفعالفعال

آید. این وضعیت فعال یا یک چک باکس قبل از هر آیتم در منو می

ز منو، کارکرد دهد. انتخاب هر آیتم اغیرفعال بودن کارکردها را نشان می

 کند. را فعال را غیرفعال می

 کارکرد فعال است.

 کارکرد غیرفعال است.

 

 وارد کردن حروف و اعداد

 اطلاعات کلی

 توان با استفاده از کنترلر وارد کرد. حروف و اعداد را می

 کند. طور اتوماتیک تغییر مینمایش صفحه کلید به

 

 وارد کردن

 یا اعداد را انتخاب کنید.کنترلر را بچرخانید: حروف  .1

 : ورود را تأیید کنید.  .2

 کارکرد نماد

کنترلر را فشار دهید: حرف یا عدد را  

 پاک کنید.

سمت پایین فشار داده و نگه کنترلر را به 

 دارید: همه حروف و اعداد را پاک کنید.

 

 انتقال بین حروف بزرگ و کوچک، اعداد و کاراکترها

 توانید بین حروف بزرگ و کوچک و اعداد، حرکت کنید. بسته به منو، می

 

 کارکرد نماد

 حروف را وارد کنید. 

 اعداد را وارد کنید. 

بین حروف بزرگ و کوچک تغییر ایجاد  

 کنید.

 

 

 مقایسه ورودی

ها، انتخاب به هر حرف وارد شده محدود ها و آدرسهنگام وارد کردن نام

 طور اتوماتیک اضافه شوند. گردد و ممکن است حروف بهمی

شده در خودرو مقایسه های ذخیرهطور مداوم با دادهها بهورودی

 شوند.می

 شوند که داده برای آنها موجود فقط حروفی در هنگام ورود ارائه می

 است. 

 های موجود از طریق توانند به زبانها میجستجوی مقصد: نام مکان

iDrive  .وارد شوند 

 

 استفاده از فهرست الفبا

هایی که یک ورودی ورودی، حرف 31های الفبا با بیش از برای لیست

 شوند. سمت چپ نمایش داده میبرای آنها وجود دارد در لبه

 سمت چپ یا راست بچرخانید. کنترلر را سریعاً به .1

هایی که برای آنها ورودی وجود دارد در لبه چپ همه حرف

 شوند. نمایش داده می

اولین حرف ورودی مطلوب را انتخاب کنید. اولین ورودی حرف  .2

 شود.انتخاب شده، نمایش داده می

 

 صفحه لمسی
 اطلاعات کلی

توان با استفاده از صفحه لمسی بر را می iDriveبعضی از کارکردهای 

 کار گرفت:روی کنترلر به

 انتخاب کارکردها: 

1. "My Vehicle” 
2. “iDrive Settings" 
3. "Touchpad" 
 کارکرد مدنظر را انتخاب کنید.  .4

 "Speller".حروف و اعداد را وارد کنید : 

 "Map"استفاده از نقشه : 

 "Browser"های اینترنتی را وارد کنید.: آدرس 

 “Search fields” .حروف را بدون انتخاب زمینه لیست بنویسید : 

 "Audio feedback"کند.: حروف و اعداد وارد شده را تلفظ می 

 

 وارد کردن حروف و اعداد

در آغاز، وارد کردن حروف نیازمند کمی تمرین است. هنگام وارد کردن 

 به موارد زیر توجه کنید:               

 دهد. برای سیستم حروف بزرگ و کوچک را از هم تشخیص می

وارد کردن، ممکن است تغییر بین حروف بزرگ و کوچک، اعداد و 

 کاراکترها لازم باشد.  

  حروف را به همان صورتی که روی صفحه نمایش نشان داده شده

 است، وارد کنید.

 لصورتی وارد کنید که حروف از هم قابحروف مرتبط را به همیشه 

قبول، وابسته به زبان تنظیم های قابلتشخیص باشند. ورودی

که نیاز به وارد کردن کاراکترهای خاص دارید، از اند. در جاییشده

 کنترلر استفاده کنید.
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  برای پاک کردن یک کاراکتر، بر روی پد لمسی، دست خود را

 سمت چپ بکشید.به

  برای وارد کردن  فاصله(Space)سی، دست ، روی مرکز پد لم

 سمت راست بکشید.خود را به

  پد لمسی، دست خود  ناحیه بالاییبرای وارد کردن خط فاصله، در

 طرف راست بکشید.را به

  پد لمسی دست خود  ناحیه پایینیبرای وارد کردن خط زیرین، در

 طرف راست بکشید.را به

 

 استفاده از نقشه و اینترنت

های مسیریابی و سایت، روی نقشه در سیستم پد لمسیاز طریق 

 اینترنتی حرکت کنید.

 کارکرد کنترل

های حرکت روی نقشه یا سایت سمت مدنظر بکشید.با دست به

 اینترنتی

با دوانگشت نقشه را به بیرون یا 

 داخل بکشید.

بزرگ کردن/ کوچک کردن 

 های اینترنتینقشه یا سایت

نمایش منو یا بازکردن یک  یک بار ضربه بزنید.

 در اینترنتلینک 

 

Split screen 
 اطلاعات کلی

تواند در ، میOn-Boardاطلاعات اضافه دیگر مانند اطلاعات کامپیوتر 

 سمت راست صفحه نمایش نشان داده شود.

 screen splitدر تصویرِ صفحه نمایشِ تقسیم شده که آن را اصطلاحاً 

نامند، این اطلاعات حتی اگر شما منوی دیگری را باز کنید، آشکار می

 ماند.باقی می

 

 screen splitروشن و خاموش کردن 

 را فشار دهید.  . دکمه 1

2 ." Split screen" 

 انتخاب نمایشگر

توان در شود، میپشتیبانی می screen splitکه نمایشگر را در جایی

 منوها انتخاب کرد.

شود حرکت انتخاب می ""Split Screenکه ر را تا زمانیکنترل .1

 دهید.

 کنترلر را فشار دهید. .2

 
 آیتم منوی مدنظر را انتخاب کنید. .3

 

 مشخص کردن تعداد صفحات نمایش

 مشخص کردن تعداد صفحات نمایش امکان پذیر است. 

 انتخاب شود. screen splitسمت راست ببرید تا کنترلر را به .1

 دهید. کنترلر را فشار .2

3. " Personalize menu" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .4

 سمت چپ ببرید.کنترلر را به .5

 

 اطلاعات وضعیت
 اطلاعات کلی

توان در فضای بالایی صفحه نمایش یافت. اطلاعات فیلد وضعیت را می

 شود. شکل علائم نمایش داده میوضعیت به

 

 نمادهای فیلد وضعیت

 رادیو

 نماد معنا

 شود.دریافت می HDایستگاه رادیویی 
 

  ای روشن است.رادیوی ماهواره
 

 تلفن

 نماد معنا

  تماس دریافتی یا ارسالی.
 رفته.تماس ازدست

 
  قدرت دریافت شبکه تلفن همراه.

  جستجوی شبکه.
  شبکه تلفن همراه موجود نیست.

 وضعیت بحرانی شارژ تلفن همراه حاصل شده است.
 

  رومینگ فعال است.
 ( دریافت شده است.SMSپیام کوتاه )

 
  پیام دریافت شده است.
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 یادآوری کننده.
 

 پذیر نیست.ارسال امکان
 

  های تماس بارگذاری شده است.شماره
 

 سرگرمی

 نماد معنا

  پخش سی دی/ دی وی دی
  مجموعه موسیقی

  AUX-INدرگاه 
 بلوتوث صوتی

 
   USBرابط صوتی 

 رابط صوتی تلفن همراه
 

 سرگرمی آنلاین
 

WiFi  
 آیپاد

 
 نمادهای بیشتر

 نماد معنا

 Check Controlپیام 
 

 های صوتی خاموش است.دستورالعمل
 

 اتصال رمزگذاری شده فعال نیست.
 

 درخواست موقعیت کنونی خودرو.
 

 موقعیت کنونی خودرو را چک کنید.
 

 

 ریزیهای حافظه قابل برنامهدکمه

 کلیاطلاعات 

ریزی، های حافظه قابل برنامهتوانند روی دکمهمی  iDriveکارکردهای 

ذخیره شوند و مستقیماً برای انجام امور، فراخوانی شوند. برای مثال 

های تلفن و های رادیویی، نقاط مقصد مسیریابی، شمارهایستگاه

 های منوها.ورودی

 ود.شبرای پروفایلی که اخیراً استفاده شده است، ذخیره میتنطیمات 

 

 ذخیره یک عملکرد

 ، کارکرد مدنظر خود را انتخاب کنید.iDrive. از طریق 1

دکمه مدنظر خود را فشار داده و نگه دارید تا زمانی که    .2

 سیگنال به صدا درآید.

 

 اجرای یک عملکرد

 را فشار دهید.  دکمه 

درنگ شروع به کار خواهد کرد. این همانند آن است که کارکرد، بدون 

 گیری شود.محض فشار دادن یک دکمه، شماره تلفن مدنظر شمارهبه

 

 هانشان دادن منوی تخصیص دکمه

ها را لمس کنید. توجه داشته باشید که برای با انگشتان خود، دکمه

 رها باید از پوشیدن دستکش یا استفاده از اشیای دیگلمس دکمه

 خودداری شود.

ها در نوار بالایی صفحه نمایش نشان داده خواهد منوی تخصیص دکمه

 شد.

  
 هاحذف تنظیم برنامه برای دکمه

 ثانیه فشار دهید. 5مدت حدود زمان بهرا هم 4و  1های .دکمه1

2."”ok 
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 سیستم فرمان صوتی

 
 های خودروها و آپشنویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که شود که در هر ورژن ارائه شده است. ویژگیتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در آپشنممکن است با توجه به 

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

کند. دربارۀ عملکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق می

میبایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمها به مقررات خاص هر 

 کشور توجه کرد.

 

 مفهوم

 توانشود را میهایی که روی صفحه نمایش نشان داده میاغلب عملکرد

کار گرفت. های صوتی و از طریق سیستم فرمان صوتی، بهبا فرمان

هایی از شما ها با دادن اعلانسیستم صوتی در زمان وارد کردن فرمان

 کند. پشتیبانی می

عملکردهایی که تنها در صورتی که خودرو ساکن باشد قابل اجرا هستند، 

 توانند از طریق سیستم فرمان صوتی مورد استفاده قرار گیرند. نمی

سیستم از یک میکروفون ویژه که سمت راننده وجود دارد استفاده 

 کند.می

های کلامی در دفترچه راهنمای مالکان برای استفاده دستورالعمل   ›...‹

 توسط سیستم فرمان صوتی

 

 شرایط لازم

از طریق صفحه نمایش زبانی را تنظیم کنید که توسط سیستم فرمان 

خیص های صوتی قابل تششود تا بدین طریق فرمانصوتی پشتیبانی می

 باشند. 

 

 

 استفاده از سیستم فرمان صوتی
 کار کردن سیستم فرمان صوتیبهآماده

 را روی فرمان فشار دهید. .دکمه 1 

 .برای دریافت سیگنال صبر کنید.2

 . دستور را بگویید.3

دهنده آن است که سیستم این علامت در صفحه آمپر نشان  

 کار است. بهفرمان صوتی آماده

اجرا   iDriveدر صورتی که دستوری در دسترس نیست، آن را از طریق 

 کنید.

 

 

 
 پایان دادن به سیستم فرمان صوتی

را  cancel”"روی فرمان را فشار دهید و یا  آرامی دکمه به

 .بگویید

 

 دستورهای قابل اجرا 

صورت صوتی توان بههای منو روی صفحه نمایش را میاغلب بخش

 کرد. فراخوانی

 توان بیان کرد.دستورات از سایر منوها را نیز می

توانید لیستی مانند لیست تلفن را از طریق سیستم فرمان صوتی شما می

ر طور که دبلند دقیقاً همانانتخاب کنید. بدین منظور آنها را با صدای 

 شوند، بخوانید.لیست مدنظر نمایش داده می

 

 نمایش دستورهای ممکن

 شود:در ناحیه بالایی صفحه نمایش ظاهر می

 .دستورهای ممکن برای منوی کنونی 

 .دستورهای ممکن از سایر منوها 

 .وضعیت شناسایی صدا 

  .اتصال رمزگذاری در دسترس نیست 

 

 سیستم فرمان صوتی هایی در موردکمک

 اندازی برای سیستم فرمان برای اعلام اطلاعات در مورد اصول راه

 General information on"صوتی با صدای بلند بگویید: 

voice control". 

  :برای اعلام کمک برای منوی کنونی با صدای بلند بگویید"Help" 

 

 یک مثال: باز کردن تنظیمات صدا

دقیقاً به همان صورتی که از طریق کنترلر های منو، دستورهای بخش

 گردند.شوند، بیان میانتخاب می

را روشن  Entertainment.در صورت نیاز خروجی صدای بخش 1

 کنید.

 روی فرمان را فشار دهید. .دکمه 2

3.>Media and Radio< 

4.>Tone< 
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 تنظیمات

 تنظیمات دیالوگ صوتی

 دهید یا از ورژن کوتاه استفاده کنید.سیستم را در حالت استاندارد قرار 

صورت مخفف اجرا های کوتاه را بهورژن کوتاه دیالوگ صوتی، پیام

 کند. می

 :iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Language" 
4. "Speech mode" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید. .5

 

 انتخاب زبان ورودی
 توان انتخاب کرد. ها، زبان ورودی را میبرای برخی زبان

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Language" 
4. "Voice control:" 
 .تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید .5

 

 سازی شناسایی صدا از طریق سرورفعال

ویژگی شناسایی صدا از طریق سرور، عملکرد املا و روش طبیعی ورود 

فاده کند. برای استمقاصد را حین بهبود کیفیت شناسایی صدا فراهم می

طور بومی در دهنده خدمات منتقل و بهها به یک ارائهاز عملکردها، داده

 شوند.آنجا ذخیره می
1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Language" 
4. "Server speech recognition" 
 

 صحبت کردن در حین خروجی صوتی

گویی به سؤالات هنگام استفاده از سیستم فرمان صوتی امکان پاسخ

طور نامطلوب اختلال ایجاد های صوتی بهوجود دارد. اگر در فرمان

 توان اینزمینه یا حرف زدن، میدلیل صدای پسشود، برای مثال بهمی

 عملکرد را غیرفعال کرد. 

 :iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Language" 
4. "Speaking during voice output" 
 

 

 تنظیم صدا

ه خواهنگام دادن یک دستورالعمل، دکمه صدا را تا رسیدن به صدای دل

 بچرخانید.

 ماند؛ حتی اگر میزان صدای منابع دیگر تغییر میزان صدا ثابت می

 کند.

 شود.میزان صدا برای پروفایل مورد استفاده فعلی ذخیره می 

 مورد درخواست اضطرارینکاتی در 

برای یک درخواست اضطراری از سیستم فرمان صوتی استفاده نکنید. 

 های پراسترس تغییر کند.   زیری و بمی صدا ممکن است در موقعیت

 دلیل باعث تأخیر ارتباطات تلفنی شود. تواند بیاین می

 که در کنار آینه وسط است استفاده کنید.  sosجای آن از دکمه به

 

 شرایط محیطی

 نرمی و شمرده و با بلندی صدای دستورها، اعداد و حروف را به

 نرمال، بدون تأکید یا تکیه و با سرعت عادی بیان کنید. 

 .همیشه دستورها را به زبان سیستم فرمان صوتی بیان کنید 

 ها و شیشه سانروف را ببندید تا از تداخل صداها درها، پنجره

 جلوگیری شود.

  کردن با سیستم، از ایجاد صداهای دیگر بپرهیزید.  هنگام صحبت 

 



 

 

23 

The BMW 2 Series Coupe نگاه در یک تنظیمات عمومی 

   عمومی تنظیمات

 
 های خودروها و آپشنویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع ه شدهخودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داد

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 زبان
 تنظیم زبان

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Language" 
4. "Language:" 
 ت مدنظر را انتخاب کنید.تنظیما .5

تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره 

 شود. می

 تنظیم گفتگوی صوتی 

 .گوی صوتی برای سیستم فرمان صوتیگفت

 

 زمان
 تنظیم منطقه زمانی

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Date and time" 
4. "Time zone:" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .5

تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره 

 شود. می

 

 تنظیم زمان

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. " iDrive settings" 
3. "Date and time"  
4. "Time:" 

 

 

 

 
 کنترلر را بچرخانید تا ساعت مدنظر نمایش داده شود. .5

 کنترلر را فشار دهید.  .0

 کنترلر را بچرخانید تا دقیقه مدنظر نمایش داده شود. .5

 کنترلر را فشار دهید.  .4

تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره 

 شود. می

 

 تنظیم قالب زمان

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. " iDrive settings" 
3. "Date and time" 
4. "Time format: " 
 تنظیمات مد نظر را انتخاب کنید.  .5

تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره 

 شود.می

 

 تنظیم اتوماتیک زمان

های انتخابی خودروی شما، زمان، تاریخ و در صورت نیاز بسته به ویژگی

 شوند. روزرسانی میطور اتوماتیک بهمنطقه زمانی به

 

 

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "System settings" 
3. "Date and time"  
4. "Automatic time setting" 

تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره 

 شود.می

 

 تاریخ
 تنظیم تاریخ

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. " iDrive settings" 
3. "Date and time"  
4. "Date: " 
 رخانید تا تاریخ مدنظر نمایش داده شود. کنترلر را بچ .5
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 کنترلر را فشار دهید. .0

 تنظیمات لازم برای ماه و سال را انجام دهید. .5

تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره 

 شود.می

 

 تنظیم قالب تاریخ

 :iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. " iDrive settings" 
3. "Date and time" 
4. "Date format:" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .5

تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره 

 شود.می

 

 گیریتنظیم واحدهای اندازه
گیری را برای برخی موارد مثل مصرف سوخت، توانید واحدهای اندازهمی

 فواصل و دما تنظیم کنید.

 :iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Units" 
 آیتم منوی مدنظر را انتخاب کنید.  .4

 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .5

تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره 

 شود.می

 سازی نمایش موقعیت کنونی خودروسازی/ غیرفعالفعال

توان در فعال شده باشد، موقعیت کنونی خودرو را می GPSاگر سیستم 

مربوطه یا در پورتال مشتری  ConnectedDriveبرنامه 

ConnectedDrive   .نمایش داد 

 

 : iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. " Vehicle settings" 
3. "GPS tracking" 
4. "GPS tracking" 
 

 popupهای سازی پنجرهسازی/ غیرفعالفعال

طور خودکار روی صفحه به popupهای کارکردها، پنجره برای برخی

توان را می popupهای شوند. برخی از این پنجرهنمایش نشلن داده می

 فعال یا غیرفعال کرد. 
1. "My Vehicle" 

2. " iDrive settings" 
3. "Pop-ups" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .4

قرار گرفته ذخیره تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد استفاده 

 شود.می

 

 صفحه نمایش
 روشنایی

 :iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Displays" 
4. "Control display" 
5. "Brightness " 
 که روشنایی مطلوب تنظیم شود، بچرخانید. کنترلر را تا زمانی .0

 کنترلر را فشار دهید. .5

مورد استفاده قرار گرفته تنظیمات برای پروفایل رانندگی که اخیراً 

 شود.ذخیره می

د وضوح مشهوبسته به شرایط نور، تنظیمات روشنایی ممکن است به

 نباشند.

 

 Screen saverمحافظ صفحه نمایش 

تواند انجام نشود، بعد از زمانی که می iDriverاگر تنظیماتی از طریق 

 شود. تنظیم شود، محافظ صفحه نمایش ظاهر می

 :iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Displays" 
4. "Control Display" 
5. "Screensaver" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .0

تنظیمات برای پروفایلی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته ذخیره 

 شود.می

 

 هاپیام
 مفهوم

های دریافتی در خودرو را در قالب یک لیست نشان منو، همه پیام

 دهد. می
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 اطلاعات کلی

 توان نمایش داد:های زیر را میپیام

 های ترافیکیپیام 

 های پیامCheck Control 

 های ارتباطی، مانند ایمیل، پیامSMS .یا یادآورها 

 های خدماتی.های الزامات سرویسپیام 

 شوند. ها در زمینه وضعیت نیز نشان داده میپیام

 

 هابازیابی پیام

 :iDriveاز طریق 
1. "Notifications" 
 پیام مدنظر را انتخاب کنید.  .2

 شود.شود، باز میمنوی مربوطه که در آن پیام نمایش داده می

 

 هاپاک کردن پیام

توان از لیست پاک را می Check Controlهای ها، به جز پیامهمه پیام

 وند.شکه مرتبط باشند، نمایش داده میهای کنترل تا زمانیکرد. پیام

 :iDriveاز طریق 

1. "Notifications" 
 پیام مدنظر را انتخاب کنید.  .2

 این دکمه را بزنید.  .3

4. "Delete this notification"  یا"Delete all 

notifications" 
 

 تنظیم

 انجام داد: توانتنظیمات زیر را می

 هایی که پیام از آنها مجاز است را انتخاب کنید. برنامه 

 ها را براساس تاریخ یا اولویت مرتب کنید. پیام 

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Notifications" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید. .4

 

 هااز داده حفاظت
 هاانتقال داده

 مفهوم

کند که استفاده از آنها به انتقال خودرو کارکردهای مختلفی را ارائه می

ها را دهندۀ خدمات نیاز دارد. انتقال دادهیا یک ارائه BMWها به داده

 توان برای برخی از کارکردها غیرفعال کرد.می

 اطلاعات کلی

توان مورد ها غیرفعال باشد، کارکرد مربوطه را نمیوقتی انتقال داده

 استفاده قرار داد. 

 این تنظیمات را فقط در صورت ساکن بودن خودرو انجام دهید. 

 

 هاسازی انتقال دادهسازی/ غیرفعالفعال

 های روی صفحه نمایش پیروی کنید.از دستورالعمل

 :iDriveاز طریق 

 سوئیچ را باز کنید.  .1

2. “My Vehicle” 
3. “iDrive settings” 
4. “Data privacy” 
 را انتخاب کنید.تنظیمات مدنظر  .5

 

 پاک کردن اطلاعات شخصی در خودرو

 مفهوم

 هایبسته به میزان استفاده، خودرو اطلاعات شخصی مانند ایستگاه

توان کند. این اطلاعات شخصی را میمی saveشده را رادیویی ذخیره

 پاک کرد.  iDriveطور دائمی از طریق به

 

 اطلاعات کلی

 توان پاک کرد:اطلاعات زیر را می بندی تجهیزات،با توجه به بسته

 تنظیمات پروفایل 

 شدههای رادیویی ذخیرهایستگاه 

 شدههای محبوب ذخیرهدکمه 

  اطلاعات سفر و کامپیوترOn board 

 مجموعه موسیقی 

 شدهیابی، مثلاً مقاصد ذخیرهجهت 

 دفترچه تلفن 

 هاهای آنلاین، مانند صفحات مورد علاقه و کوکیداده 

 های صوتیاداری، مانند یادداشتهای داده 

 Login account  
 دقیقه زمان ببرد. 15پاک کردن همه این موارد با هم ممکن است تا 

 

 الزام عملکردی

 توان پاک کرد. که خودرو ساکن است میها را فقط هنگامیداده
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 هاپاک کردن داده

 ها در مورد صفحه نمایش توجه و از آنها پیروی کنید. به دستورالعمل

 :iDriveاز طریق 

 سوئیچ را باز کنید. .1

2. "My Vehicle" 
3. "iDrive settings" 
4. "Data privacy" 
5. "Delete personal data." 

0. "Delete personal data" 
5. "OK" 
 خارج شوید و خودرو را قفل کنید.  .4

 شود. دقیقه، فرایند پاک کردن تکمیل می 15بعد از 

 ها پاک نشد، این کار را تکرار کنید.اگر همه داده

 

 لغو پاک کردن
 ها، موتور را روشن کنید.برای لغو پاک کردن داده

 

 اتصالات 
 مفهوم

لف های مختتوان به شکلها را میهای همراه یا لپتاپوسایلی مانند تلفن

 د و مورد استفاده قرار داد.به خودرو وصل کر

 

 اطلاعات کلی

 آنواع اتصال زیر به یک بار متصل شدن به خودرو نیاز دارند:

 بلوتوث 

 Internet Hotspot 

 Apple Carplay 
طور خودکار شناسایی و به خودرو متصل های متصل شده بعداً بهدستگاه

 شوند. می

 

 پذیر هستند:کارکردهای زیر امکان

 کارکرد نوع اتصال

 تلفن تلفن همراه از طریق بلوتوث

 کارکردهای اداری

های موسیقی/ کنندهپخش

گوشی هوشمند از طریق 

 USBبلوتوث یا پورت 

 پخش موسیقی

گوشی هوشمند از طریق 

 USBبلوتوث یا پورت 

 هااستفاده از برنامه

دستگاه ارتباطی سایر از طریق 

Internet Hotspot 

 استفاده از اینترنت

از  USBدستگاه دارای حافظه 

 USBطریق پورت 

اکسپورت و ایمپورت 

 های رانندهپروفایل

 افزارهای نرمروزرسانیانجام به

ایمپورت و اکسپورت سفرهای 

 شدهذخیره

 پخش موسیقی

 Appleاپل آیفون از طریق 

CarPlay 

 Appleهای استفاده از برنامه

CarPlay  از طریقiDrive  و

 توسط دستورات صوتی. 

  

 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

اندازی سیستم اطلاعاتی یکپارچه و تجهیزات ارتباطاتی در حال راه

تواند حواس راننده را از ترافیک منحرف کند. ممکن است رانندگی می

کنترل خودرو از دست برود. خطر تصادف وجود دارد. از سیستم یا 

تجهیزات فقط در هنگامی استفاده کنید که وضعیت ترافیک اجازه 

ها و وم، خودرو را متوقف کنید و از سیستمدهد. در صورت لزمی

 که خودرو ساکن است، استفاده کنید. تجهیزات در هنگامی

 

 هانمایش لیست دستگاه

ها شده به خودرو در لیست دستگاهشده یا متصلهای ثبتهمه دستگاه

 شوند. نشان داده می

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Mobile devices" 

دهد دستگاه برای کدام کارکرد شود، که نشان مییک علامت ظاهر می

 گیرد. مورد استفاده قرار می

 

 کارکرد علامت

 
"Telephone" 

 
"Additional telephone" 

 
"Bluetooth® audio" 

 
"Apps" 

 "Internet hotspot" 
اپل آیفون از طریق 

Apple CarPlay 

از  Apple CarPlayهای اندازی برنامهراه

 و توسط دستورات صوتی. iDriveطریق 
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 اتصال بلوتوث
 های مناسبدستگاه

 اطلاعات کلی

های ارتباطی های همراه و دستگاهاطلاعات دقیق در مورد اینکه چه تلفن

توان در سایت شوند را میسیار از طریق رابط بلوتوث پشتیبانی می

www.bmwusa.com/bluetooth  .کسب کرد 

 

ار افزهای نرمها یا ورژنها در عملکرد ممکن است با سایر دستگاهاختلال

 رخ دهد.

 

 افزارنمایش شماره شناسایی خودرو و شماره قطعه نرم

تعیین اینکه کدام  افزار برایشماره شناسایی خودرو و شماره قطعه نرم

فن افزار تلشوند، مورد نیاز هستند. ورژن نرمها پشتیبانی میدستگاه

 همراه نیز ممکن است مورد نیاز باشد. 

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Mobile devices" 
4. "Settings"  
5. "Bluetooth® info" 
0. "System information" 
 توان انجام داد. را در صورت نیاز می افزارروزرسانی نرمبه

 

 الزامات کارکردی

 دستگاه سازگار 

  .دستگاه آماده عملیات است 

  بلوتوث روی دستگاه و در خودرو فعال است 

  پیش تنظیمات بلوتوث مانند قابلیت نمایش، ممکن است روی

دستگاه مورد نیاز باشد. به دفترچه راهنمای مالک دستگاه رجوع 

 کنید.

 عنوان رمز بلوتوث رقم باید به 10و حداکثر  4حداقل  عددی با

 تعریف شود. این رمز فقط یک بار برای اتصال مورد نیاز است. 

 

 فعال کردن بلوتوث

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. " iDrive settings" 
3. "Mobile devices" 
4. "Settings" 
5. "Bluetooth®" 
 

 

 فعال کردن/ غیرفعال کردن کارکردهای تلفن

 تلفن همراه، کارکردهای کارکردهای پشتیبانی شدهبرای استفاده از همه 

 زیر باید قبل از اتصال فعال شوند.

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. " iDrive settings"" 
3. "Mobile devices" 
4. "Settings"  
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید: .5

 "Office" 
ها، وظایف، ها، تقویمهای کوتاه، ایمیلکارکردها را برای انتقال پیام

توان توسط ها را میها به خودرو فعال کنید. هزینهها و یادآورییادداشت

 ها به خودرو متحمل شد. انتقال همه داده

 Contact Image 
توان آن را فعال ها میهای مربوط به شماره تماسمنظور نمایش عکسبه

 د.کر

 سمت چپ حرکت دهید. کنترلر را به .0

 

 اتصال دستگاه موبایل به خودرو

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Mobile devices" 
4. "Connect new device" 
کارکردی را که دستگاه قرار است برای آنها مورد استفاده قرار  .5

 گیرد را انتخاب کنید. 

 "Telephone" 

 "Bluetooth® audio" 

 "Apps" 

"Apple CarPlay" 
 شود. نام بلوتوث خودرو روی صفحه نمایش نشان داده می

های بلوتوث در از دستگاه موبایل جهت جستجو برای دستگاه .0

 اطراف خودرو استفاده کنید.

نام بلوتوث خودرو، روی صفحه نمایش دستگاه موبایل ظاهر 

 شود. می

 نتخاب کنید.نام بلوتوث خودرو را ا

شود بسته به دستگاه موبایل، یک شماره کنترل نمایش داده می .5

 یا شما باید خودتان شماره کنترل را وارد کنید. 

  شماره کنترل روی صفحه نمایش را با شماره کنترل روی صفحه

 نمایش دستگاه مقایسه کنید. 

  .شماره کنترل را روی دستگاه و روی صفحه نمایش تأیید کنید 
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  شماره کنترل را در دستگاه و از طریق همانiDrive  وارد کنید و

 سپس تأیید نمایید.

 شود. ها ظاهر میشده و در لیست دستگاهدستگاه متصل

 

 USBاتصال 
 اطلاعات عمومی

به  USBتوانند از طریق رابط می USBهای موبایل دارای پورت دستگاه

 سیستم متصل شود

 های هوشمندی که رابط های همراه و گوشیتلفنUSB  از آنها

 کند.پشتیبانی می

  آداپتورهایSnap-in پورت ،USB سازد ای را فراهم میجداگانه

محض قرار گرفتن تلفن همراه سازگار با آن، صورت خودکار بهکه به

 شود.به آن متصل می

 های صوتی با پورت دستگاهUSB  مانندMP3 player. 

 های نگهداری اطلاعات دارای پورت یلهوسUSB. 

 های شوند. فرمتهای سسیستمی رایج ساپورت میفایلFAT32  

 شوند.پیشنهاد می  exFATو  

توانید سازگار با سیستم را می  USBهای اطلاعات در خصوص دستگاه

 سایت مشاهده کنید: در این وب

www.bmwusa.com/bluetooth 
 

 پذیر است: کاربردهای زیر امکان

 های راننده اکسپورت و ایمپورت پروفایل 

 های موسیقی از طریق پخش فایلUSB .صوتی 

 ها از طریق پخش فیلمUSB .تصویری 

 افزاریهای نرمروزرسانیاری بهبارگز 

 فاده از پورت هنگام استUSB  و اتصال فلش به آن، از اعمال نیرو

 خودداری کنید.

  از یک کابل آداپتورUSB پذیر استفاده کنید. انعطاف 

 های نگهداری اطلاعات دارای پورت از دستگاهUSB  در برابر آسیب

 مکانیکی محافظت کنید. 

 های صوتی موجود در بازار، لزوماً تمامی با توجه به تعدد دستگاه

اجرا روی سیستم خودرو قابل USBهای دارای پورت دستگاه

 نیستند. 

 وهوایی مانند دمای های صوتی را در معرض شرایط حاد آبدستگاه

 بالا قرار ندهید. به دفترچه راهنمای مالک دستگاه مراجعه کنید. 

 سازی، پخش صحیحهای مختلف فشردهدلیل تنوع زیاد تکنیکبه 

توان در همه موارد را نمی USBشده در دستگاه های ذخیرهفایل

 تضمین کرد.

  جریان شارژ از طریق رابطUSB  دستگاه برایUSB  متصل شده

شود )اگر دستگاه از این موضوع پشتیبانی کند(. در تأمین می

تواند منجر به کاهش جریان شارژ می USBدماهای بالاتر، دستگاه 

 شود.

 شده، دستگاه برای تضمین انتقال صحیح اطلاعات ذخیرهUSB  را

نیز وصل است، از طریق سوکت  USBکه دستگاه به رابط هنگامی

 شارژ نکنید.

  بسته به چگونگی استفاده از دستگاهUSB ممکن است انجام ،

ه راهنمای مالک ضروری باشد. دفترچ USBتنظیمات در دستگاه 

 دستگاه را بخوانید. 

 

 نامناسب:   USBهای دستگاه

 های هارد درایوUSB 

 USB hubs 

  ریدرهای کارت حافظهUSB های متعددبا ورودی  

 های دستگاهUSB  با فرمتHFS 

 هاها و لامپهایی نظیر فندستگاه 

 

 اتصال دستگاه

به یک رابط  را با استفاده از یک کابل آداپتور مناسب USBدستگاه 

USB  را بخوانید. 103متصل کنید. صفحه 

ها نمایش داده شود و در لیست دستگاهبه خودرو وصل می USBدستگاه 

 شود. می

 

 اتصال اینترنت

  طور همزمان با استفاده از توان بهدستگاه را می 4تاInternet 

Hotspot  .متصل کرد 

 الزامات کارکردی

  قراردادConnectedDrive 

 دهنده خدمات.قرارداد دیتا با یک ارائه 

  دستگاه با قابلیتWiFi 

 WiFi فعال شده روی دستگاه 

 Internet Hotspot شده در خودروفعال 

 .باز بودن سوئیچ 

 

 Internet Hotspotفعال کردن 

 :iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Mobile devices" 
4. "Settings"  
5. "Internet hotspot" 
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 Internet Hotspotاتصال دستگاه به 

 :iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Mobile devices" 
4. "Connect new device" 

5.  "Internet hotspot" 
اسپات روی صفحه نمایش ظاهر اسپات و کد هاتنام هات

 شوند.می

روی دستگاه انجام دهید. نام  WiFiهای جستجو را برای شبکه .0

 شبکه را روی دستگاه انتخاب کنید. 

 اسپات را روی دستگاه وارد کنید و متصل شوید. کد هات .5

، حجم  Internet Hotspotحین اولین استفاده از اینترنت از طریق 

 دهنده خدمات خریداری شود. ها باید از یک ارائهداده

، از این حجم  Internet Hotspotشده از های متصلهمه دستگاه

 کنند. ها استفاده میداده

توان از فروشگاه ها را میدر صورت لزوم، حجم داده

ConnectedDrive  .خریداری کرد 

 

 تنظیمات

علاوه، نام شبکه را توان تغییر داد. بهاسپات را مینام شبکه و کد هات

 رد.نهان کها پتوان برای جلوگیری از کشف آن توسط سایر دستگاهمی

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Mobile devices" 

 این دکمه را فشار دهید.  .4

  

 "Change hotspot key" 

 اسپات مورد نیاز را وارد کنید.کد هات 

 "Change hotspot name" 

 .نام شبکه مورد نیاز را وارد کنید 

 "Hide hotspot" 
 کنید.کارکرد را فعال یا غیرفعال 

 اسپات یا نام شبکه را تأیید کنید:ورود کد هات .5

 این علامت را انتخاب کنید.

 

 کارکردهای بیشتر
 بعد از اتصال اولیه

  در یک دوره کوتاه زمانی اگر موتور در حال کار باشد یا سوئیچ باز

 شود. باشد، دستگاه به خودرو متصل می

 همراه بعد از کارت یا در تلفن شده روی سیمهای ذخیرهداده

 شوند.شناسایی به خودرو منتقل می

 ها، ممکن است تنظیمات معین مانند گرفتن برای برخی دستگاه

 مجوز ضروری باشد. دفترچه راهنمای مالک دستگاه را ببینید. 

 که طور اتوماتیک شناسایی و هنگامیها بهبعد از اتصال اول، دستگاه

 شوند.سوئیچ باز باشد، مجدداً متصل می

 

 پیکربندی دستگاه

 های متصل شده فعال یا غیرفعال کرد. توان برای دستگاهکارکردها را می

 :iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Mobile devices" 
 دستگاه مدنظر را انتخاب کنید.  .4

 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .5

اگر یک کارکرد به یک دستگاه اختصاص یابد، کارکرد در جای مناسب 

شود و برای یک دستگاه که در حال حاضر متصل است غیرفعال می

 دستگاه قطع خواهد شد. 

 

 اتصال یک دستگاه خاص

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. " iDrive settings" 
3. "Mobile devices" 
 دستگاه را انتخاب کنید. .4

5. " Connect device". 

د، انکارکردهایی که قبل از قطع کردن به دستگاه اختصاص داده شده

یابند. اگر وقتی دستگاه مجدداً وصل شود دوباره به آن اختصاص می

 شوند. دستگاه در حال حاضر متصل باشد، این کارکردها غیرفعال می

 

 قطع کردن دستگاه

 شود. اتصال دستگاه به خودرو قطع می

 تواند مجدداً نصب شود. ماند و میدستگاه متصل باقی می

 :iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. " iDrive settings" 
3. "Mobile devices" 
 دستگاه را انتخاب کنید. .4

5. " Disconnect device " 
 

 پاک کردن دستگاه

 شود. ها حذف میدستگاه قطع و از لیست دستگاه



 

 

31 

The BMW 2 Series Coupe نگاه در یک تنظیمات عمومی 

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. " iDrive settings" 
3. "Mobile devices" 
 دستگاه را انتخاب کنید. .4

5. " Delete device " 
 

 جایی تلفن و تلفن اضافیجابه

اگر دو تلفن همراه به خودرو وصل باشند، کارکردهای تلفن و تلفن 

 جا کرد. توان جابهاضافی را می

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. " iDrive settings" 
3. "Mobile devices" 
4. "Settings" 
5. " Swap telephone 1 and 2" 
 

 افزارروزرسانی نرمبه
 اطلاعات کلی

های همراه و های موبایل مانند تلفنخودرو از تعداد زیادی از دستگاه

رای افزار بهای نرمروزرسانیکند. بهپشتیبانی می MP3های کنندهپخش

د. خودرو از طریق های پشتیبانی شده موجود هستنبسیاری از دستگاه

 شود. روز نگه داشته میافزار، بههای منظم نرمرسانیروزبه

ها و اطلاعات فعلی مرتبط در سایت روزرسانیبه

www.bmw.com/update  .موجود هستند 

 شده افزار نصبنمایش ورژن نرم

 شود. ایش داده میشده کنونی نمافزار نصبورژن نرم

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. " iDrive settings" 
3. " Software update " 
4. " Show current version " 

روزرسانی انجام شده است، ورژن مطلوب را برای نمایش اگر قبلاً به

 اطلاعات بیشتر انتخاب کنید. 

 

 USBافزار از طریق روزرسانی نرمبه

 . روزرسانی کردکه خودرو ساکن است بهتوان هنگامیافزار را فقط مینرم

 :iDriveاز طریق 

 USBافزار در پوشه اصلی فلش روزرسانی نرمفایل را برای به .1

 ذخیره کنید. 

 وصل کنید.  USBرا به یک رابط  USBفلش  .2

3. "My Vehicle" 

4. " iDrive settings" 
5. " Software update " 
0. " Update software " 
5. "USB" 
4. " Install software " 
8. "OK" 

 روزرسانیانتظار برای به  .11

 اندازی مجدد سیستم را تأیید کنید. راه .11

 

 BMWافزار از طریق خدمات ارتباطی روزرسانی نرمبه

مختص کشور  BMWافزار از طریق خدمات ارتباطی روزرسانی نرمبه

 است و ممکن است موجود نباشد. 

 توان آن را نصب کرد.شود و سپس میافزار ابتدا به خودرو منتقل مینرم

 توان در زمانی متفاوت از زمان انتقال نصب کرد. افزار را مینرم

توان هنگام رانندگی منتقل کرد و اگر سفر قطع شود افزار را مینرم

شود، ادامه خواهد طور اتوماتیک در زمان بعدی که خودرو رانده میبه

مانند. انتقال دسترس مییافت. سایر کارکردها در حین انتقال قابل

 های تلفن همراه باید برای انجام انتقال موجود باشد. داده

 افزار باید فقط در حالی که خودرو ساکن است انجام شود.نصب نرم

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. " iDrive settings" 
3. "Software update" 
4. " Update software " 
5. " TeleServices " 
0. " Load update " 
 شود.شود، با این حال نصب نمیروزرسانی بارگذاری میبه

5. " Install software " 
 شود.روزرسانی بارگذاری شده نصب میبه

 توان دیرتر انجام داد. این مرحله را می

" Remove update " 
 شود.روزرسانی بارگذاری شده حذف میبه

 شوند.مراحل زیر حذف می

4. "OK" 
 روزرسانیانتظار برای به .8

 اندازی مجدد سیستم را تأیید کنید. راه .11

 

 افزاربازگرداندن ورژن نرم

افزار یا ورژن قبل از اولین روزرسانی نرمافزار قبل از آخرین بهورژن نرم

 تواند بازگردانده شود.افزار میروزرسانی نرمبه

 توان بازگرداند. که خودرو ساکن است میافزار را فقط هنگامینرم

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
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2. " iDrive settings" 
3. "Software update" 
4. " Restore software " 

 " Previous version " 
 شود.افزار بازگردانده میورژن قبلی نرم

 " Default software settings " 
 شود. افزار بازگردانده مینرم روزرسانیاولین به

5. " Remove software " 
0. "OK" 
 برای بازگرداندن منتظر باشید. .5

 اندازی مجدد سیستم را تأیید کنید.راه .4

 

 سؤالات رایج

ترتیب ها برآورده شده است و همه مراحل لازم بهشرطهمه پیش

مشخص شده انجام شده است. با این وجود، دستگاه موبایل مطابق انتظار 

 کند.کار نمی

 در این مورد، توضیحات زیر ممکن است به کمک شما بیاید:

 شود؟چرا تلفن همراه ثبت یا متصل نمی

  بررسی کنید که آیاWiFi در خودرو فعال است؟ 

 WiFi .را در خودرو فعال کنید 

 های بلوتوث بسیار زیادی به تلفن همراه یا خودرو وصل دستگاه

 هستند.

  ها را حذف کنید.با سایر دستگاهدر صورت لزوم اتصالات 

 های روی شده را از لیست دستگاههمه اتصالات بلوتوث شناخته

 تلفن همراه قبل از اتصال پاک کنید. 

  .جستجوی دستگاه جدید را مجدداً انجام دهید 

  تلفن همراه در حالتpower-save .قرار دارد یا باتری کم است 

  تلفن همراه را در آداپتورsnap-inینی شارژ وایرلس یا از طریق ، س

 کابل شارژر شارژ کنید.

  بسته به تلفن همراه، ممکن است حالتی باشد که فقط یک تلفن

 همراه را بتوان وصل کرد. 

 
ارتباط تلفن همراه متصل شده با خودرو را قطع کنید و فقط یک تلفن 

 همراه را ثبت و وصل کنید. 

 ؟دهدچرا تلفن همراه دیگر واکنش نشان نمی

 کنند. کارکردهای تلفن همراه دیگر کار نمی 

  .تلفن همراه را خاموش و مجدداً روشن کنید 

  دماهای محیط ممکن است برای کار کردن تلفن همراه خیلی بالا

 یا خیلی پایین باشد. 

  .تلفن همراه را در معرض شرایط محیطی حاد قرار ندهید 

 پذیر نیستند. چرا کارکردهای تلفن دیگر امکان 

 عنوان یک دستگاه درستی برای مثال بهاحتمالاً تلفن همراه به

 صوتی بلوتوث پیکربندی نشده است.

  .تلفن همراه را به تلفن یا کارکرد تلفن اضافی وصل کنید 

 های دفترچه تلفن نمایش داده چرا یک و یا هیچکدام از ورودی

 شوند یا ناقص هستند؟نمی

 کامل نشده است.  های دفترچه تلفن هنوزانتقال ورودی 

 های دفترچه تلفن همراه یا تحت شرایط معین فقط ورودی

 شوند. کارت منتقل میسیم

 های دفترچه تلفن با کاراکترهای ممکن است که نمایش ورودی

 پذیر نباشد. خاص امکان

 های اجتماعی های تماس از شبکهممکن است انتقال شماره

 پذیر نباشد.امکان

 تلفن همراه که باید ذخیره شود بسیار زیاد است.های تعداد ورودی 

 شده مانند دلیل اطلاعات ذخیرههای تماس مثلاً بهحجم داده

 ها، بسیار بزرگ باشد.یادداشت

 های تماس را کاهش دهید.حجم داده 

 عنوان یک منبع صوتی یا یک تلفن توان بهیک تلفن همراه را می

 متصل شده است. 

ی کنید و آن را به تلفن یا کارکرد تلفن اضافی تلفن همراه را پیکربند

 وصل کنید.

 چرا کیفیت اتصال تلفن ضعیف است؟

 

  قدرت سیگنال بلوتوث روی تلفن همراه قابل تنظیم است؛ این روند

 در هر تلفن همراه متفاوت است. 

  تلفن همراه را به آداپتورsnap-in  وصل کنید یا آن را در منطقه

 . کنسول مرکزی قرار دهید

 سیم وصل کنید. تلفن همراه را به سینی شارژ بی 

 طور جداگانه تنظیم کنید. درجه صدای میکروفن و بلندگوها را به 

اگر همه نکات این لیست بررسی شد و کارکرد مدنظر را نتوان اجرا کرد، 

با اپراتور تلفن، مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز خدمات یا تعمیرگاه واجد 

 بگیرید.شرایط دیگر تماس 
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 دفترچه راهنمای یکپارچه در خودرو

 
 های خودروها و آپشنویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ئه شده است. ویژگیارا شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ه مقررات ها ببایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 دفترچه یکپارچه راهنمای مالکان در داخل خودرو

 مفهوم

ها و طور ویژه آپشنراهنمای مالکان خودرو، به یکپارچهدفترچه 

توان روی دهد. آن را میعملکردهای موجود در خودرو را توضیح می

 صفحه نمایش نشان داد.

 

 لکان خودروهای دفترچه یکپارچه راهنمای مابخش

بخش تشکیل شده که  3راهنمای مالکان خودرو از  یکپارچهدفترچه 

 دهند.های ممکن را ارائه میسطوح مختلف اطلاعاتی یا دسترسی

 

 Quickراهنمای مرجع 

در مورد  Reference Guide Quickراهنمای مرجع سریع یا 

کارگیری خودرو، چگونگی استفاده از عملکردهای اساسی چگونگی به

خودرو و یا در خصوص اقدامات لازم در صورت بروز خرابی، اطلاعاتی را 

 نمایش است.دهد. این اطلاعات در هنگام رانندگی نیز قابلارائه می

 

 جستجو توسط تصویر

گی آورد. این ویژم میجستجو توسط تصویر اطلاعات و توصیفاتی را فراه

 که لغتی برای یک ویژگی در دست نیست، مفید است.زمانی

 

 جستجوی کلیدواژه

های انتخاب جستجو براساس اطلاعات و توضیحات با وارد کردن بخش

 پذیرد.شده از فهرست انجام می

 

 ویدئوها

های انتخاب شده، در ویدئوها توصیف کارکردهای اساسی سیستم

 شوند.می

 

 

 

 
 هاانتخاب مؤلفه

  را فشار دهید. دکمه  .1

2. "My Vehicle" 
3. " Owner's Manual " 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .4

 

 ورقه زدن در دفترچه راهنمای مالکان خودرو

شود، کنترلر را تا زمانی که صفحه قبلی یا بعدی نمایش داده می

 بچرخانید.

 

انتخاب شده دفترچه راهنمای مالکان خودرو برای عملکرد 

 موقتی

 توانید اطلاعات مربوطه را مستقیماً باز کنید.شما می

 

  iDriveباز کردن از طریق 

 ها بروید:از کارکرد روی صفحه نمایش مستقیماً به منوی آپشن

 این دکمه را فشار دهید.  .1

2. " Owner's Manual " 
 

نمایش داده  Check Controlباز کردن، زمانی که یک پیام 

 شودمی

 روی صفحه نمایش: Check Controlمستقیماً از پیام 

" Owner's Manual " 
 

 تغییر بین یک عملکرد و دفترچه راهنمای مالکان خودرو

بر روی  Owner`s Manualبرای رفتن از یک کارکرد مثل رادیو، به 

  جایی بین دو صفحه نمایش:صفحه نمایش و جابه

 این دکمه را فشار دهید.  .1

2. " Owner's Manual " 
 را انتخاب کنید.  Owner's Manualصفحه مدنظر در  .3

دوباره این دکمه را فشار دهید تا به آخرین کارکرد نمایش   .4

 داده شده بازگردید. 

این دکمه را فشار دهید تا به آخرین صفحه نمایش داده   .5

 بازگردید.  Owner's Manualشده در 
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 Owner'sرد نمایش داده شده و برای تغییر دائمی بین آخرین کارک

Manual را تکرار کنید. هر بار یک صفحه نمایش جدید  5و  4، مراحل

 شود. باز می

 

 ریزیهای حافظه قابل برنامهدکمه
 اطلاعات عمومی

ظه های حافتوان روی دکمهرا می Owner's Manualارجاعات به 

 طور مستقیم فراخوانی کرد. و بهریزی ذخیره نمود قابل برنامه

 ذخیره کردن 

 انتخاب کنید: iDriveنقطه ورودی مطلوب را از طریق  .1

 " Quick reference " 

 " Search by pictures " 
 " Keyword search " 
 " Animations " 

ثانیه  2دکمه مدنظر را فشار دهید و برای بیش از    .2

 نگه دارید.

 اجرا کردن

 را فشار دهید. دکمه 

دفترچه راهنمای مالکان خودرو مستقیماً از طریق محل ورودی مطلوب، 

 شود.نمایش داده می
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 هاکنترل
کند که از خودرویتان با فصل، به شما کمک می اطلاعات این

ر تاطمینان استفاده کنید. همه تجهیزات طراحی شده برای ایمن

 شوند.تر کردن سفر شما، در اینجا تشریح میکردن و راحت
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 باز کردن و بستن

 
 های خودروها و آپشنویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشنویژگیدر این بخش همۀ استانداردها و 

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

خودرو نیز صدق  های مربوط به ایمنیدربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 ریموت کنترل
 اطلاعات کلی

 همراه کلیدِ یکپارچه است. خودرو دارای دو عدد ریموت کنترل به

 جایگزینی است.های ریموت دارای یک باتری قابلهرکدام از کنترل

های انتخابی و مختص به هر کشور، عملکردهای ته به آپشنشما باید بس

 کلید آن را تنظیم کنید. 

 کند. خودرو اطلاعات شخصی را را برای هر ریموت کنترل ذخیره می

ریموت کنترل ها اطلاعات مربوط به سرویس و نگهداری را در خود 

 کنند. بخش اطلاعات سرویس در ریموت کنترل، دخیره می

 

 نیاطلاعات ایم

 

 هشدار

توانند درها را از داخل قفل مانند، میافراد یا حیواناتی که در خودرو می

توان خودرو را از کنند و خود را محبوس نمایند. در این صورت، نمی

بیرون باز کرد. خطر مصدومیت وجود دارد. ریموت کنترل را با خود 

 ببرید تا بتوانید خودرو را از بیرون باز کنید.

 

 هشدار

 پذیر است. باز کردن از داخل با دانش ویژه امکان

تری را در خودرو سپری کنند و بنابراین در معرض اگر افراد زمان طولانی

دماهای شدید قرار گیرند، خطر مصدومیت جسمی و جانی وجود دارد. 

 وقتی کسی در خودرو حضور دارد، آن را از بیرون قفل نکنید.

 

 هشدار

حرکت درآورند و توانند خودرو را بهمراقب، میبیکودکان یا حیوانات 

 خطر بیندازند:مثلاً با اقدامات زیر، ایمنی خود و وسایل نقلیه را به

 

 

 

 
  فشردن دکمهStart/Stop 

 آزاد کردن ترمزدستی 

 هاباز کردن و بستن درها و پنجره 

  انتقال اهرم سردنده به موقعیتN 

 استفاده از تجهیزات خودرو 

دیدگی وجود دارد. کودکان یا حیوانات را بدون ت یا آسیبخطر تصادفا

مراقبت در خودرو رها نکنید. ریموت کنترل را در حین خروج از خودرو 

 همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید.

 

 مرور

 
 . باز کردن 9

 . قفل کردن2

 . باز کردن صندوق عقب3

4 .Panic Mode )حالت خطر( 

 

 باز کردن

 را روی ریموت کنترل فشار دهید. دکمه 

 شوند: موارد زیر باز می بسته به تنظیمات

 در راننده و درپوش در باک سوخت 

 های دکمه روی ریموت کنترل را دوباره فشار دهید تا سایر ورودی

 خودرو را باز کنید.

  همه درها، صندوق عقب و درِ باک سوخت 

 
 شوند: علاوه، کارکردهای زیر نیز اجرا میبه

 شوندشده در پروفایل راننده اعمال میتنظیمات ذخیره  

 طور دستی خاموش شوند، مگر اینکه بههای داخلی روشن میچراغ

 شده باشند. 

 شوندشده در تنظیمات روشن میهای خارجی فعالچراغ. 

 شوند. این، باز میاندطور خودکار جمع شدههای بیرونی که بهآینه 

 کارکرد باید در تنظیمات فعال شود.  
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 شود. سیستم هشداردهنده غیرفعال می 

 کارکردهای چراغ ممکن است بسته به روشنایی محیط باشد.

 

 باز شدن راحت 

ها فشار روی ریموت کنترل را پس از باز شدن قفل  این دکمه

 داده و نگه دارید. 

دکمه روی ریموت کنترل فشار داده شود،  کهها و سانروف مادامیپنجره

 شوند.باز می
 

 قفل کردن 

 در راننده را ببندید. .1

 این دکمه روی ریموت کنترل را فشار دهید. .2

 شوند. ه درها و درِ صندوق عقب و درِ باک سوخت قفل میهم 

 .شودسیستم هشداردهنده فعال می

کنید، اگر موتور روشن یا سوئیچ هنوز باز باشد، وقتی خودرو را قفل می

زند. در این صورت، موتور یا سوئیچ باید توسط خودرو دو بار بوق می

 خاموش شوند.  Start /Stopدکمه 

 
 

 قفل

وقتی خودرو قفل است، این دکمه روی ریموت کنترل را فشار 

 دهید.

خاموش شده باشند، این کارکرد طور دستی های داخلی بهاگر چراغ

 دسترس نیست.قابل

 کارکردهای چراغ ممکن است به روشنایی محیط بستگی داشته باشد.

ثانیه بعد از قفل کردن خودرو دوباره فشار داده شود،  11اگر دکمه ظرف 

سنسور حرکت داخلی و سنسور هشدار شیب سیستم ضدسرقت خاموش 

ثانیه تا فشار دادن دوباره دکمه  11مدت شوند. بعد از قفل کردن، بهمی

 صبر کنید. 

 

 درِ صندوق عقب
 اطلاعات عمومی

برای جلوگیری از قفل شدن در، ریموت کنترل را در صندوق عقب قرار 

 ندهید.

بسته به تجهیزات و ورژن کشور شما، امکان تعیین این که درها نیز 

 هنگام باز کردن با ریموت کنترل باز شوند یا خیر وجود دارد 

 

 

 

 

 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

استفاده از در صندوق عقب ممکن است منجر به تحت فشار قرار گرفتن 

کردن و بستن، اعضای بدن شود. خطر مصدومیت وجود دارد. هنگام باز 

ای حرکت در صندوق عقب اطمینان حاصل کنید که فضای کافی بر

 وجود دارد.

 

 نکته

رود. خطر سمت عقب و بالا میدر حین باز کردن، در صندوق عقب، به

آسیب به اموال وجود دارد. هنگام باز کردن و بستن، اطمینان حاصل 

 رد.کنید که فضای کافی برای حرکت درِ صندوق عقب وجود دا

 باز کردن

 ثانیه فشار دهید.  1دکمه روی ریموت کنترل را حدود  

 سمت بالا حرکت کند. تواند بهشود و میدر صندوق عقب باز می
 

 حالت خطر 

م توانید سیستدر صورتی که شما در موقعیت خطرناکی قرار دارید، می

 هشداردهنده را فعال کنید. 

 ثانیه فشار دهید. 3دکمه ریموت کنترل را حداقل برای  

 ای را فشار دهید.توانید هر دکمهبرای خاموش کردن هشدار، می

 

 تعویض باتری
 را از ریموت کنترل بیرون بکشید کلید یکپارچه 

( و 1کلید یکپارچه را زیر پوشش محفظه باتری بگذارید )فلش  .1

 (.2پوشش را با حرکت اهرم کلید یکپارچه خارج کنید )فلش 

 
دار برای فشار دادن باتری در جهت یک شیء نوکبا استفاده از  .2

 فلش فشار دهید و آن را بیرون بکشید.
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را در حالی که طرف مثبت رو به بالا است،  CR 2450باتری نوع  .3

 وارد کنید.

 پوشش را به محل خود بازگردانید. .4

سمت ریموت کنترل فشار دهید تا درگیر کلید یکپارچه را به .5

 شود. 

ه را به یک مرکز بازیافت یا نمایندگی یا مرکز شدباتری استفاده

 رسانی مجاز تحویل دهید.خدمات
 

 های اضافیریموت کنترل

دسترس رسانی مجاز قابلهای اضافی در مرکز خدماتریموت کنترل

 است.

 شده های گمریموت کنترل

رسانی مجاز غیرفعال و شده توسط مرکز خدماتهای گمریموت کنترل 

 شوند.تعویض می
 

 اختلال در عملکرد
 اطلاعات عمومی

 شود.نمایش داده می Check Controlیک پیام 

تشخیص ریموت کنترل توسط خودرو از بین سایرین تحت شرایط زیر 

 تواند دچار اختلال در عملکرد شود:می

  باتری ریموت کنترل تمام شده است. باتری را تعویض کنید 

 های انتقال یا سایر تجهیزات با قدرت انتقال تداخل رادیویی برج

 بالا.

 خاطر اشیای فلزی.مسدود شدن ارتباط ریموت کنترل به 

 جا نکنید. ریموت کنترل را همراه با اشیای فلزی جابه 

 های یا سایر دستگاههای همراه تداخل رادیویی ناشی از تلفن

 الکترونیکی در مجاورت مستقیم ریموت کنترل.

 ید. جا نکنهای الکترونیکی جابهریموت کنترل را همراه با دستگاه 

 ای هدلیل روند شارژ کردن در دستگاهتداخل در انتقال رادیویی به

 موبایل، برای مثال شارژ کردن یک تلفن همراه. 

  سیم قرار دارد. محل شارژ بیریموت کنترل در مجاورت مستقیم 

 ریموت کنترل را در جای دیگری قرار دهید.

وسیله کلید یکپارچه توان از بیرون بهدر صورت اختلال، خودرو را می

 .خودرو، باز و قفل کرد
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 روشن کردن موتور با تشخیص اضطراری ریموت کنترل

    
ستون فرمان ریموت کنترل را از پشت در مقابل علامت روی  .1

 قرار دهید.

 ثانیه روشن کنید.  11موتور را ظرف  .2

اگر ریموت کنترل شناسایی نشود، موقعیت ریموت کنترل را کمی تغییر 

 دهید و این روند را تکرار کنید.
 

 کلید یکپارچه 

توان بدون ریموت کنترل و با استفاده از کلید یکپارچه در راننده را می

 قفل و باز کرد. 

توان برای داشبورد درِ سمت سرنشین جلو نیز مورد رچه را میکلید یکپا

 استفاده قرار داد. 
 

 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

 پذیر است.باز کردن از داخل فقط با دانش ویژه امکان

کنند، اگر در معرض اشخاصی که وقت زیادی را در خودرو سپری می

برای آنها وجود دماهای حاد قرار داشته باشند، خطر مصدومیت یا مرگ 

 دارد. وقتی کسی درون خودرو است، آن را از بیرون قفل نکنید.
 

 

 نکته

 توان حرکتطور دائمی با در هماهنگ است. دستگیره در را میقفل در به

داد. اگر هنگام کشیدن دستگیره در، کلید در درون قفل باشد، رنگ یا 

لید دارد. ک کلید ممکن است آسیب ببیند. خطر آسیب به قطعات وجود

 یکپارچه را قبل از کشیدن دستگیره در، بیرون بکشید. 
 

 جدا کردن

 
 (.2( و کلید یکپارچه را خارج کنید )فلش 1دکمه را فشار دهید )فلش 
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 قفل کردن/ باز کردن از طریق قفل در 

 
از توانید در راننده را ببا استفاده از کلید یکپارچه، از طریق قفل در می

 یا قفل کنید. 

 باز شدن یا قفل شدن بقیه درها باید از داخل صورت گیرد.
 

 سیستم هشدار

 شود.در صورت قفل کردن خودرو توسط کلید، سیستم هشدار فعال نمی

هنگام باز شدن در اگر خودرو از طریق قفل در باز شود، سیستم هشدار 

 آید. صدا در میبه

منظور پایان دادن به این هشدار، در را توسط ریموت کنترل باز کنید به

 و یا سوئیچ را باز کنید. 
 

 دکمه برای سیستم قفل مرکزی

 اطلاعات کلی

طور اتوماتیک در صورت وقوع یک تصادف شدید، قفل درهای خودرو به

 شوند. های داخلی روشن میچراغشود. سیستم هشدار خطر و باز می
 

 مرور کلی

 
 دکمه برای سیستم قفل مرکزی

 باز کردن و بستن

 دکمه را فشار دهید. برای قفل کردن، درها باید بسته باشد.

 ماند.در باک باز می 

  .خودرو در مقابل سرقت در هنگام قفل کردن ایمن نیست 

 باز کردن

   این دکمه را فشار دهید تا درها را با هم باز کنید و سپس

 دستگیره در بالای رو دری را بکشید. 

 خواهید باز کنید را دو بار بکشید: بار اول قفل دستگیره دری که می

شود. درهای دیگر قفل شود و بار دوم خود در باز میدر باز می

 مانند.می

 دسترسی راحت
 مفهوم

 کردن ریموت کنترل قابل دسترسی است.خودرو بدون فعال 

همه آنچه باید انجام دهید همراه داشتن ریموت کنترل مثلاً در جیب 

 شلوارتان است.  

که ریموت کنترل در مجاورت و یا درون آن قرار دارد خودرو زمانی

 دهد. صورت خودکار آن را تشخیص میبه

  

 اطلاعات کلی

 کند:انی میدسترسی راحت عملکردهای زیر را پشتیب

 باز کردن/ قفل کردن خودرو 

 بستن راحت 

  باز کردن در صندوق عقب 

 

 الزامات اجرایی

 ی قفل کردن، ریموت کنترل بایستی خارج از خودرو و در کنار برا

 درهای آن قرار داشته باشد.

  ثانیه ممکن نیست. 2قفل کردن و باز کردن بعدی تا حدود 

 باز کردن 

 
 طور کامل بگیرید.در سرنشین جلو را بهدستگیره در راننده یا 

 روی ریموت کنترل است.    این امر مانند فشار دادن دکمه 

 

 قفل کردن

 
سطح شیاردار روی دستگیره در راننده یا سرنشین جلو را توسط انگشت 

 ثانیه بدون گرفتن و نگه داشتن آن، لمس کنید. 1خود برای مدت حدود 

 روی ریموت کنترل است.  دکمهاین امر مطابق با فشار دادن 



 

 

38 

The BMW 2 Series Coupe کنترل ها باز و بسته کردن در خودرو 

 بستن راحت 
 

 هشدار

هایی از بدن ممکن است تحت فشار قرار گیرند. با بستن راحت، بخش

خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای 

 حرکت درها در حین بستن راحت وجود دارد. 
 

 بستن

 
ت جلو را توسط انگش سطح شیاردار روی دستگیره در راننده یا سرنشین

 خود لمس کنید و بدون کشیدن، آن را نگه دارید. )مطا بق فلش(

روی ریموت  این امر مطابق با فشار دادن و نگه داشتن دکمه 

 کند. کنترل عمل می

 د.شونهای بغل بسته میها و سانروف و آینهعلاوه بر قفل شدن، پنجره
 

 باز کردن در صندوق عقب
 اطلاعات کلی

ر صندوق عقب را از طریق دسترسی راحت باز کنید، درهای قفل اگر د

 شده باز نخواهند شد.

برای جلوگیری از محبوس شدن ریموت کنترل در خودرو، ریموت 

 کنترل را در صندوق عقب نگذارید.
 

 اطلاعات ایمنی
 

 هشدار

استفاده از در صندوق عقب ممکن است منجر به تحت فشار قرار گرفتن 

د. خطر مصدومیت وجود دارد. هنگام باز کردن و بستن، اعضای بدن شو

اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت در صندوق عقب 

 وجود دارد.
 

 نکته

رود. خطر سمت عقب و بالا میدر حین باز کردن، در صندوق عقب، به

آسیب به اموال وجود دارد. هنگام باز کردن و بستن، اطمینان حاصل 

 کافی برای حرکت در صندوق عقب وجود دارد.کنید که فضای 

 

 باز کردن

 
 دکمه روی صندوق عقب را فشار دهید.

 تواند بالا بیاید.شود و میدر صندوق عقب باز می

 

 اختلال در عملکرد
تواند در شرایط زیر، عملکرد تشخیص ریموت کنترل توسط خودرو می

 ناقصی داشته باشد:

  باشد. باتری را تعویض کنید باتری ریموت کنترل شارژ نداشته 

 های مخابراتی یا سایر بروز تداخل در ارتباط رادیویی ناشی از دکل

 تجهیزات با توان انتقال بالا.

 .محدود شدن ریموت کنترل در اثر نگهداری در کنار اجسام فلزی 

 جا نکنید.ریموت کنترل را همراه با اشیای فلزی جابه 

 های مجاورت مستقیم تلفن تداخل در ارتباط رادیویی ناشی از

 همراه یا وسایل الکترونیکی دیگر.

 جا همراه اجسام فلزی یا وسایل الکترونیکی جابهریموت کنترل را به

 نکنید.

های روی ریموت در صورت اختلال در عملکرد، با استفاده از دکمه

 کنترل و یا کلید یکپارچه، خودرو را باز و قفل کنید 

 

 درِ صندوق عقب
 اطلاعات کلی

برای جلوگیری از محبوس شدن ریموت کنترل در خودرو، ریموت 

 کنترل را در صندوق عقب نگذارید.

بسته به تجهیزات و ورژن کشور شما، امکان تعیین این که درها نیز 

 هنگام باز کردن با ریموت کنترل باز شوند یا خیر وجود دارد. 

 

 اطلاعات ایمنی
 

 هشدار

صندوق عقب ممکن است منجر به تحت فشار قرار گرفتن استفاده از در 

اعضای بدن شود. خطر مصدومیت وجود دارد. هنگام باز کردن و بستن، 

اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت در صندوق عقب 

 وجود دارد.
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 نکته

رود. خطر سمت عقب و بالا میدر حین باز کردن، در صندوق عقب، به

جود دارد. هنگام باز کردن و بستن، اطمینان حاصل آسیب به اموال و

 کنید که فضای کافی برای حرکت در صندوق عقب وجود دارد.

  

 

 باز کردن و بستن
 باز کردن از بیرون

 
  .بدون دسترسی راحت: قفل خودرو را باز کنید 

  با دسترسی راحت: قفل خودرو را باز کنید یا ریموت کنترل را

 باشید.همراه خود داشته 

  ثانیه فشار  1مدت حدود این دکمه روی ریموت کنترل را به

 دهید.

 بسته به تنظیمات، درها نیز ممکن است باز شوند. 

 تواند بالا بیاید.شود و میآرامی باز میدر صندوق عقب به

 

 باز کردن از داخل

وقتی خودرو ساکن است، این دکمه را در قسمت راننده فشار 

 دهید.

 

 بستن

 
 دستگیره را بگیرید و در صندوق عقب را پایین بیاورید. 

 

 طور جداگانهقفل کردن به

طور جداگانه با استفاده از کلید در داشبورد توان بهدر صندوق عقب را می

 د.توان باز کرقفل کرد. اگر داشبورد قفل باشد، در صندوق عقب را نمی

 
  1در صندوق عقب ایمن است، فلش. 

  2ایمن نیست، فلش در صندوق عقب. 

شود و از ببرید. در صندوق عقب ایمن می 1حالت فلش کلید را به

 گردد. سیستم قفل مرکزی جدا می

د شود، مفیکه خودرو با استفاده از یک مستخدم پارک میاین امر وقتی

 جا کرد. توان بدون کلید یکپارچه جابهاست. ریموت کنترل را می

 

 ق عقبباز کردن اضطراری در صندو

 
 سمت داخل صندوق عقب بکشید. دستگیره را به

 شود.قفل در صندوق عقب باز می

 

 پروفایل راننده 
 مفهوم

توان های متعدد را میها، تنظیمات شخصی، برای رانندهدر پروفایل

 ذخیره و دوباره در یک زمان دیگر فراخوانی کرد. 

 

 اطلاعات کلی

توان با آنها سه پروفایل وجود دارد که تنظیمات شخصی خودرو را می

ها ها به یکی از این پروفایلذخیره کرد. هر یک از ریموت کنترل

 اند. اختصاص داده شده

 

اگر خودرو با استفاده از یک ریموت کنترل باز شود، پروفایل شخصیِ 

شده در اختصاص داده شده فعال خواهد شد. همه تنظیمات ذخیره

 شوند. طور اتوماتیک اعمال میپروفایل به

اگر چند راننده از ریموت کنترل خودشان استفاده کنند، خودرو 

یز کند. این تنظیمات نتنظیمات شخصی را در حین باز کردن تنظیم می

اگر خودرو در این حالت توسط شخصی با یک ریموت کنترل متفاوت 

 شوند. مورد استفاده قرار گیرد، ذخیره می
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طور خودکار در پروفایلی که در حال حاضر فعال تغییرات تنظیمات به

 شود. است، ذخیره می

شده انتخاب شود، تنظیمات ذخیره iDriveاگر پروفایل دیگری از طریق 

طور خودکار اعمال خواهد شد. پروفایل جدید به ریموت کنترلی در آن به

 یابد. گیرد، اختصاص میکه در حال حاضر مورد استفاده قرار می

یک پروفایل مهمان دیگر نیز موجود است که به هیچ ریموت کنترلی 

ای اِعمال تنظیمات در توان بریابد: این پروفایل را میاختصاص نمی

 های شخصی مورد استفاده قرار داد. خودرو بدون تغییر پروفایل

 

 الزامات کارکردی

ای برای اینکه سیستم بتواند پروفایل راننده اختصاص داده شده به راننده

طور خاص را شناسایی کند، ریموت کنترل تشخیص داده شده باید به

 واضح به راننده اختصاص داده شود.

 ین مورد در شرایط زیر صادق است:ا

 کند.راننده فقط ریموت کنترل خودش را حمل می 

 کند.راننده قفل در را باز می 

 شود. راننده از طریق در راننده وارد خودرو می 

 

 تنظیمات
ها و عملکردهای زیر در پروفایل فعال ذخیره تنظیمات برای سیستم

 .شور و تجهیزات بستگی داردشوند. دامنه تنظیمات قابل ذخیره، به کمی

 بازکردن و بستن 

 هاچراغ 

  تهویه مطبوع 

 رادیو 

 صفحه آمپر 

 ریزیهای حافظه قابل برنامهدکمه 

  ،صداtone 

 صفحه نمایش 

 سیستم مسیریابی 

  کنترل فاصله پارک کردنPDC 

 دوربین دید عقب 

   کنترل دینامیکی رانندگی 

  موقعیت فرمانموقعیت صندلی راننده، موقعیت آینه بغل و 

 ایمنی هوشمند 

 

 مدیریت پروفایل
 انتخاب یک پروفایل

وان تگیرد، میبدون توجه به ریموت کنترلی که مورد استفاده قرار می

دهد که یک پروفایل متفاوت را فعال کرد. این امر به شما اجازه می

تنظیمات شخصی خودرو را در صورتی که آن را با ریموت کنترل خود 

 قفل نکرده باشید، فراخوانی کنید. 

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Driver profiles" 
 پروفایل را انتخاب کنید.  .3

4. "OK" 

 طور خودکارشده در پروفایل فراخوانی شده بههمه تنظیمات ذخیره 

 شوند. اعمال می

 خوانی شده به ریموت کنترلی که در آن زمان مورد پروفایل فرا

 یابد.گیرد، اختصاص میاستفاده قرار می

  اگر پروفایل در حال حاضر به یک ریموت کنترل متفاوت اختصاص

 شود. یابد، پروفایل برای هر دو ریموت کنترل اعمال می

 

 استفاده از پروفایل مهمان

کدام از سه پروفایل مهمان برای تنظیمات فردی است که در هیچ

 شوند. پروفایل شخصی ذخیره نمی

کنند تواند برای رانندگانی که موقتاً از خودرو استفاده میاین پروفایل می

 و پروفایل مخصوص خودشان را ندارند، مفید باشد. 

  

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Driver profiles" 
3. " Drive off (guest) 
4. "OK" 

گذاری کرد. این پروفایل به ریموت توان مجدداً نامپروفایل مهمان را نمی

 یابد.کنترل کنونی اختصاص نمی

 

 

 تغییر نام پروفایل

ها، توان برای جلوگیری از سردرگمی بین پروفایلیک نام شخصی را می

 به پروفایل فعال اختصاص داد. 

 :iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "Driver profiles" 
 پروفایل را انتخاب کنید.  .3

توان مجدداً پروفایل نشان داده شده با این علامت را می 

 گذاری کرد.نام

4. "Change driver profile name" 
 نام پروفایل را وارد کنید. .5

 این علامت را انتخاب کنید.   .0
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 ریست کردن پروفایل

 شود. فرض ریست میتنظیمات پروفایل فعال برای مقادیر پیش

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Driver profiles" 
 پروفایل را انتخاب کنید. .3

توان ریست پروفایل نشان داده شده با این علامت را می 

 کرد. 

4. Reset driver profile" 
5. "OK" 
 

 هااکِسپورت کردن پروفایل

 توان صادر کرد. یل خودرو را میاکثر تنظیمات پروفا

تواند برای ایمن کردن و بازیابی تنظیمات شخصی مثلاً قبل این امر می

ی های پشتیباناز تحویل خودرو به یک تعمیرگاه مفید باشد. پروفایل

 توان به خودروی دیگر نیز منتقل کرد. شده را می

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Driver profiles" 
 پروفایل را انتخاب کنید. .3

توان صادر پروفایل نشان داده شده با این علامت را می 

 کرد. 

4. "Export driver profile" 
5.   

  دستگاهUSB :"USB device" 

  دستگاهUSB  .را در صورت نیاز انتخاب کنید 

 ConnectedDrive 
 

 هاایمپورت کردن پروفایل

تنظیمات موجود پروفایل فعال با تنظیمات پروفایل ایمپورت شده 

 شود. بازنویسی می

 :iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Driver profiles" 
 پروفایل را انتخاب کنید. .3

توان پروفایل نشان داده شده با این علامت را می 

overwrite  .کرد 

4. "Import driver profile" 
کمک آن صادر شده است را انتخاب بهای که پروفایل وسیله .5

 کنید.

  دستگاهUSB :"USB device" 

  دستگاهUSB  .را در صورت نیاز انتخاب کنید 

 ConnectedDrive 
 پروفایلی که باید ایمپورت شود را انتخاب کنید. .0

 

 نمایش لیست پروفایل در زمان استارت

 پروفایلِمنظور انتخاب تواند بهدر زمان استارت، لیست پروفایل می

 مدنظر، نمایش داده شود.

 :iDriveاز طریق 

 1 ."My Vehicle" 

2 ."DriverProfiles" 

3 ."Show driver profiles at startup" 

 

 های سیستممحدودیت
ارتباط شفاف بین ریموت کنترل و راننده ممکن است مثلاً در شرایط 

 پذیر نباشد.زیر امکان

  خود باز کند اما شخص دیگری سرنشین خودرو را با ریموت کنترل

 رانندگی کند.

  راننده قفل خودرو را از طریق دسترسی راحت باز کند و چند

 ریموت کنترل را با خودش داشته باشد.

 .راننده تغییر کند اما خودرو باز یا قفل نشود 

 .چندین ریموت کنترل بیرون از خودرو قرار داشته باشد 

 

 تنظیمات
 اطلاعات کلی

ات خودرو و ورژن کشور شما، تنظیمات مختلف برای باز بسته به تجهیز

 پذیر است.کردن و بستن امکان

این تنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار 

 شوند. گیرد، ذخیره میمی

 

 درها باز کردن
 : iDriveاز طریق 

1. “My Vehicle” 
2. “Vehicle settings” 
3.  “Doors/Key” 

4. ”Driver’s door” 
 یا

 “All doors” 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید. .5

 “Driver’s door only” 
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شوند. فشار دوباره، کل خودرو را باز فقط در راننده و در باک باز می

 کند. می

 “All doors” 
 شود.کل خودرو باز می

 

 در صندوق عقب

های انتخابی و مختص یک کشور، این وضعیت در برخی بسته به ویژگی

 شود. موارد ارائه نمی

 :iDriveاز طریق 

1. “My Vehicle” 
2. “Vehicle settings” 
3. Doors/Key”" 
4. ”Tailgate” 

 یا
"Tailgate and door(s)” 

 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید: .5

 “Tailgate” 
 شود.در صندوق عقب باز می

 "Tailgate and door(s)” 
 شوند.در صندوق عقب باز است و قفل درها نیز باز می

 

 های تأیید از خودروسیگنال
 :iDriveاز طریق 

1. “My Vehicle” 
2. “Vehicle settings” 
3. Doors/Key”" 
 های تأیید مدنظر را غیرفعال یا فعال کنید.سیگنال .4

 “Flash for lock/unlock” 
توسط یک چشمک نشان داده باز کردن توسط دو چشمک و قفل کردن 

 شود.می

  :با سیستم هشدار 

“Acoustic signal for lock/unlock” 
 شود.باز شدن توسط یک بوق نشان داده می

 

 قفل شدن اتوماتیک

 : iDriveاز طریق 
1. “My Vehicle” 
2. “Vehicle settings” 
3.  “Doors/Key” 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید: .4

 “Lock automatically” 

 طورخودرو بعد از یک دوره زمانی کوتاه اگر هیچ دری باز نشود، به 

 گردد. خودکار قفل می

 “Lock after starting to drive” 

 طور خودکار قفل خودرو بعد از این که شروع به حرکت کنید، به

 شود. می

 

 باز شدن اتوماتیک

 : iDriveاز طریق 

1. “My Vehicle” 
2. “Vehicle settings” 
3. “Doors/Key” 
4. “Unlock at end of trip” 

بعد از اینکه آمادگی برای رانندگی با فشار دادن دکمه 

Start/Stop طور خودکار به پایان رسید، خودروی قفل شده به

 شود. باز می

 

 تنظیم آخرین وضعیت صندلی و آینه 

های ها برای صندلی راننده و آینهدر هنگام باز کردن خودرو، موقعیت

 ود. شطور اتوماتیک بازیابی میاند، بهشدهکه در پروفایل ذخیرهبغل 

 : iDriveاز طریق 

1. “My Vehicle” 
2. “Driver profiles” 
 پروفایل را انتخاب کنید. .3

توان برای پروفایلی که با این علامت تنظیمات را می 

 مشخص شده انجام داد.

4. “Last seat position automatic” 
 

 سیستم هشداردهنده
 اطلاعات کلی

وقتی خودرو قفل شود، سیستم هشداردهنده خودرو به موارد زیر واکنش 

 دهد:نشان می

 .باز کردن یکی از درهای خودرو، در موتور یا در صندوق عقب 

 ها در داخل خودرو.حرکت 

  تغییرات در شیب خودرو، مثلاً در حین تلاش برای سرقت چرخ یا

 هنگام بکسل کردن خودرو.

 اتری.قطع ولتاژ ب 

 دهد:طور خلاصه به اَشکال زیر سیگنال میسیستم هشداردهنده به

 .با به صدا در آوردن یک هشدار صوتی 

 روشن کردن سیستم هشدار خطر. با 

 های روشن در طول روز.با چشمک زدن چراغ 
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 روشن و خاموش کردن 

وقتی شما خودرو را با ریموت کنترل یا از طریق دسترسی آسان باز یا 

کنید، سیستم هشداردهنده در همان زمان غیرفعال یا فعال میقفل 

 شود.می

 

 باز کردن درها با سیستم هشداردهنده روشن

که در باز باشد و در صورتی که در با سیستم هشداردهنده هنگامی

 آید.استفاده از کلید یکپارچه در قفل در باز شده باشد، به صدا در می

 

 سیستم هشداردهنده روشنباز کردن در صندوق عقب با 

که سیستم هشداردهنده فعال است، در صندوق عقب را حتی هنگامی

 توان باز کرد. می

ا که درهشود و هنگامیبعد از این در صندوق عقب بسته شود، قفل می

گیرند. سیستم هشدار خطر یک قفل شوند دوباره تحت نظارت قرار می

 زند. بار چشمک می

 

 Panic modeحالت خطر 

توانید سیستم هشداردهنده را در صورتی که در وضعیت شما می

 خطرناکی بودید، به صدا در بیاورید. 

ثانیه نگه  3این دکمه روی ریموت کنترل را فشار دهید و حداقل 

 دارید. 

 برای خاموش کردن هشداردهنده: یک دکمه را به دلخواه فشار دهید.

  

 چراغ نشانگر روی آینه وسط

 
 زند:مدت کوتاهی چشمک مینگر هر دو ثانیه بهچراغ نشا 

 .سیستم هشداردهنده فعال است 

 2زند و سپس هر ثانیه چشمک می 11مدت حدود چراغ نشانگر به 

 زند:طور مختصر چشمک میثانیه به

  ،سنسور حرکت داخلی و سنسور هشدار شیب فعال نیستند، درها

اند. نقاط درستی بسته نشدهدر موتور یا در صندوق عقب به

 اند ایمن هستند. دسترسی که درست بسته شده

 شود، سنسور حرکت وقتی که نقاط دسترسی باز مانده، بسته می

 داخلی و سنسور هشداردهنده شیب روشن خواهند شد. 

 شود:چراغ نشانگر بعد از باز کردن خاموش می 

 .خودرو دستکاری نشده است 

  برای  که آمادگیزمانیچراغ نشانگر بعد از باز کردن تا

دقیقه  5زند، اما از حدود شروع ِرانندگی روشن شود، چشمک می

 کشد: بیشتر طول نمی

  .یک هشدار خطر به صدا در آمده است 

 

 سنسور هشداردهنده شیب
 شود. بر شیب خودرو نظارت می

سیستم هشداردهنده در شرایطی نظیر تلاش برای سرقت یک چرخ یا 

 دهد. شود، واکنش نشان میکسل میکه خودرو بهنگامی

 

 سنسور حرکت داخلی

 روف باید برای کارکرد مناسب سیستم بسته باشند. ها و سانپنجره

 

 اجتناب از هشدارهای نامطلوب و غیرضروری

 اطلاعات کلی

سنسور هشداردهنده شیب و سنسور حرکت داخلی ممکن است یک 

غیرمجازی انجام نشده  هشدار را به صدا دربیاورند، اگرچه هیچ اقدام

 باشد.

 شرایط احتمالی برای یک هشدار ناخواسته:

 .در شستشوهای اتوماتیک خودرو 

 های دوبلکس.در پارکینگ 

 کننده خودرو در دریا یا ونقل روی قطارهای حملدر حین حمل

 روی یک تریلی.

 .در صورت حضور حیوانات در خودرو 

را در چنین شرایطی سنسور هشداردهنده شیب و سنسور حرکت داخلی 

 توان خاموش کرد.می

 

خاموش کردن سنسور هشداردهنده شیب و سنسور حرکت 

 داخلی 

ثانیه از زمانی  11این دکمه روی ریموت کنترل را دوباره ظرف 

 شود، فشار دهید. که خودرو قفل می

شود و سپس به چشمک ثانیه روشن می 2مدت حدود چراغ نشانگر به

  دهد.زدن ادامه می

که خودرو سنسور هشداردهنده شیب و سنسور حرکت داخلی تا زمانی

 شوند.دوباره قفل شود، خاموش می
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 خاموش کردن هشدار
  خودرو را با استفاده از ریموت کنترل و در صورت نیاز از طریق

 تشخیص اضطراری ریموت کنترل باز کنید 

 کنید، با دسترسی راحت: اگر ریموت کنترل را همراه خود حمل می

 د. طور کامل بگیریدستگیره در طرف راننده یا طرف سرنشین را به

  

 های برقیپنجره

 اطلاعات ایمنی
 

 هشدار

هایی از بدن یا اشیا ممکن است تحت فشار ها، بخشهنگام کار با پنجره

مصدومیت یا آسیب به تجهیزات خودرو قرار بگیرند یا گیر کنند. خطر 

ها وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت پنجره

 در حین باز کردن و بستن وجود دارد.

 

 هشدار

توانند خودرو را به حرکت درآورند و مراقب، میکودکان یا حیوانات بی

 بیندازند: مثلاً با اقدامات زیر، ایمنی خود و وسایل نقلیه را به خطر

  فشردن دکمهStart/Stop 

 آزاد کردن ترمزدستی 

 هاباز کردن و بستن درها و پنجره 

  انتقال اهرم سردنده به حالتN 

 استفاده از تجهیزات خودرو 

دیدگی وجود دارد. کودکان یا حیوانات را بدون خطر تصادفات یا آسیب

ز خودرو مراقبت در خودرو رها نکنید. ریموت کنترل را در حین خروج ا

 همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید. 

 

 مرور کلی

 

 های برقیپنجره 

 باز کردن 

 این دکمه را تا حد مقاومت فشار دهید. 

 شود.تا زمانی که دکمه نگه داشته شود، پنجره باز می

 

 این دکمه را کاملاً و فراتر از حد مقاومت آن، فشار دهید. 

شود. با فشار دوباره دکمه، حرکت متوقف میصورت خودکار باز پنجره به

 شود.می
 

 بستن

 این دکمه را تا حد مقاومت آن، بکشید. 

 شود.که نگه داشته شود، پنجره بسته میتا زمانی

 این دکمه را فراتر از حد مقاومت  بکشید. 

شود. با کشیدن دوباره دکمه، حرکت صورت خودکار بسته میپنجره به

 شود.متوقف می

 

 سیستم حفاظتی در برابر گیر کردن

 اطلاعات کلی

خصی شود، از آستانه مشاگر نیروی بسته شدن وقتی یک پنجره بسته می

 شود. بیشتر شود، بستن قطع می

 شود.آرامی باز میپنجره به

 

 هشدار

توانند روی حفاظت در برابر ها میها مانند آنتنلوازم جانبی روی پنجره

فشردگی تأثیر بگذارند. خطر مصدومیت وجود دارد. لوازم جانبی را در 

 ها نصب نکنید. منطقه حرکت پنجره
 

 در برابر گیر کردنبستن بدون سیستم حفاظت 

صورت بهدر صورت خطر خارجی یا اگر یخ مانع بسته شدن عادی شود، 

 زیر عمل کنید:

 این دکمه را فراتر از حد مقاومت بکشید و نگه دارید. .1

پنجره با سیستم حفاظت در برابر گیر کردن محدود بسته 

ود، بیشتر ش مقدار مشخصیشود. اگر نیروی بستن پنجره از می

 شود. بستن قطع می

ثانیه نگه  4مدت این دکمه را  فراتر از حد مقاومت بکشید و به . 2

 دارید. 

 شود.پنجره بدون محافظت در برابر گیر کردن، بسته می
 

 سانروف 
 اطلاعات کلی 

طور جداگانه توسط توانند همراه با هم و یا بهگیر میسانروف و آفتاب

 سوئیچ مشابهی عمل کنند. 

 تواند عمل کند. باشد می که سوئیچ بازسانروف هنگامی
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 اطلاعات ایمنی
 

 هشدار

هایی از بدن یا اشیا ممکن است تحت فشار هنگام کار با سانروف، بخش

قرار بگیرند یا گیر کنند. خطر مصدومیت یا آسیب به تجهیزات خودرو 

وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت سانروف 

 ود دارد.در حین باز کردن و بستن وج

 

 هشدار

توانند خودرو را به حرکت درآورند و مراقب، میکودکان یا حیوانات بی

 خطر بیندازند:مثلاً با اقدامات زیر، ایمنی خود و وسایل نقلیه را به

  فشردن دکمهStart/Stop 

 آزاد کردن ترمزدستی 

 هاباز کردن و بستن درها و پنجره 

 انتقال اهرم سردنده به حالت خلاص 

 استفاده از تجهیزات خودرو 

خطر تصادف یا جراحت وجود دارد. کودکان یا حیوانات را بدون مراقبت 

در خودرو رها نکنید. ریموت کنترل را در حین خروج از خودرو همراه 

 خود ببرید و خودرو را قفل کنید.

 

 مرور کلی

5 
 

 دار کردن سانروف  شیب

  
 سمت بالا فشار دهید.دکمه را کمی به

 شود. دار میانروف بسته شده شیبس 

 دار سانروف بازشده، تا جایگیری در موقعیت خود در حالت شیب

 گیر کشویی حرکتی نخواهد کرد.شود. آفتاببسته می

 

 زمان صورت همگیر کشویی بهباز کردن/ بستن سانروف و آفتاب

 
  .دکمه را در جهت دلخواه تا حد مقاومت آن فشار دهید و نگه دارید 

که دکمه نگه داشته شود، همراه با گیر کشویی تا زمانیسانروف و آفتاب

 شوند. هم باز می

یر گشود. آفتابکه دکمه نگه داشته شود، بسته میسانروف تا زمانی

 صورت دستی بسته شود. تواند بهکشویی می

  .دکمه را در جهت دلخواه تا فراتر از حد مقاومت آن فشار دهید 

 شوند. طور اتوماتیک باز میگیر کشویی بهابسانروف و آفت

واند تگیر کشویی میشود. آفتابطور اتوماتیک بسته میسانروف به

 طور دستی بسته شود. به

 تواند حرکت را متوقف کند.سمت بالا میفشردن دکمه به

 

 وضعیت راحت 
در صورتی که سانروف در حالت خودکار کاملاً باز نشود، وضعیت راحت 

دست آمده است. در این موقعیت سروصدای باد درون خودرو به به

 رسد.حداقل می

 در صورت تمایل با فشار دکمه، حرکت آن را ادامه دهید.

 

 سیستم حفاظتی در برابر گیر کردن
 اطلاعات کلی

اگر نیروی بستن سانروف از میزان مشخصی بیشتر شود، حرکت آن 

میانه مسیر باز شدن سانروف و یا از شود. این امر تقریباً از متوقف می

شود. سانروف دوباره دار در حین بسته شدن شروع میموقعیت شیب

 شود.آرامی باز میبه

 

بستن سانروف از حالت باز بدون حفاظت در برابر 

 گیر کردن

 در صورت وجود خطر خارجی، روند زیر را دنبال کنید: 

 نگه دارید.دکمه را فراتر از حد مقاومت فشار دهید و   .1

ود. شسانروف با سیستم حفاظت در برابر گیر کردن محدود بسته می

چنانچه نیروی بسته شدن از حد معینی بیشتر باشد، بستن قطع 

 شود. می
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سمت جلو فشرده دکمه سانروف را  مجدداً فراتر از حد مقاومت به .2

 شود نگه دارید. ازکه سانروف بدون محافظت بسته میو تا زمانی

 اد بودن مسیر بسته شدن اطمینان حاصل کنید.آز

 

بستن سانروف از موقعیت بالا آمده بدون سیستم 

 حفاظتی در برابر گیر کردن

 
در صورت وجود خطر خارجی، دکمه را فراتر از حد مقاومت فشار دهید 

 و نگه دارید.

 شود.شیشه سانروف بدون سیستم حفاظت در برابر گیر کردن بسته می

 

 اندازی پس از قطع برقراه
 اطلاعات کلی 

اگر در زمان روند باز شدن یا بستن سانروف برق خودرو قطع شود، شیشه 

 جایی خواهد داشت.مقدار محدودی قابلیت جابهسانروف تنها به

 اندازی کرد.توان تحت شرایط زیر راهسیستم را می

 .خودرو در یک موقعیت افقی پارک باشد 

  کار باشد.موتور در حال 

  گراد باشد.درجه سانتی 5دمای خارجی بیشتر از 

اندازی، سانروف بدون محافظت در برابر گیر کردن بسته در حین راه

 شود.می

 اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای بسته شدن وجود دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازی سیستم راه

  
اندازی کامل شود آن هکه راسمت بالا فشار دهید و تا زمانیدکمه را به 

 را نگه دارید:

که سانروف کاملاً شود و زمانیثانیه شروع می 15اندازی ظرف مدت راه

 شود.بسته شود، تمام می
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 کردن تنظیم
 

 های خودروآپشنها و ویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

ع اند. این موضوخودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 نشستن ایمن

کند، آل که نیازهای سرنشینان را برآورده میموقعیت نشستن ایده

 ش منتهی شود. تواند به رانندگی بدون خستگی و با آراممی

در صورت وقوع تصادف، موقعیت صحیح نشستن نقش مهمی را ایفا 

 های زیر برای رانندگی ایمن توجه کنید.علاوه، به فصلکند. بهمی

  کمربندهای ایمنی 

  پشتی سر 

 های هوا کیسه 

 

 ها صندلی
 اطلاعات

 

 هشدار

ره غیرمنتظتواند منجر به حرکات تنظیم صندلی در حین رانندگی می

صندلی شود. کنترل خودرو ممکن است از دست برود. خطر تصادف 

وجود دارد. صندلی سمت راننده را تنها در زمانی که خودرو ساکن است، 

 تنظیم کنید.

 

 

 هشدار

ه سمت عقب خوابانده شدمیزان زیادی بهدر حالتی که پشتی صندلی به

شود. در هنگام  باشد، اثر کمربند ایمنی ممکن است نتواند تضمین

تصادف، خطر لیز خوردن و لغزش زیر کمربند ایمنی وجود دارد. خطر 

مصدومیت یا صدمه جانی وجود دارد. قبل از شروع سفر، صندلی خود 

را تنظیم کنید.  پشتی صندلی خود را تا حد امکان در وضعیت قائم 

 تنظیم کنید و هنگام رانندگی از تنظیم مجدد آن خودداری کنید.

 

 

 

 

 
 

 هشدار

ها وجود دارد. خطر تحت فشار قرار گرفتن بدن هنگام حرکت صندلی

خطر مصدومیت یا آسیب به تجهیزات خودرو نیز وجود دارد. اطمینان 

حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت صندلی قبل از هر تنظیمی 

 وجود دارد.

 

 صندلی با قابلیت تنظیم دستی
 مرور کلی

 
 .جلو و عقب رفتن1

 ران .پشتیبان2

 . شیب صندلی3

 . عرض پشتی4

 . محافظ ناحیه کمر5

 . ارتفاع0

 . شیب پشتی صندلی5

  

 جلو و عقب بردن

 
 اهرم را بکشید و صندلی را در جهت دلخواه حرکت دهید.

 آرامیبعد از رها کردن اهرم، برای اطمینان از جا افتادن صندلی آن را به 

 به عقب یا جلو حرکت دهید.
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 ارتفاع

 
اهرم را بکشید و  با کمک وزن خود صندلی را پایین برده و در صورت 

 نیاز بالا ببرید.

 

 شیب پشتی صندلی

 
اهرم را بکشید و  با کمک وزن خود پشتی صندلی را پایین برده و در 

 .صورت نیاز آن را بالا ببرید

 

 ب صندلیظشی

 
دهید. بعد از رها اهرم را بکشید و صندلی را به شیب دلخواه حرکت 

کردن اهرم برای اطمینان از جا افتادن صندلی با کمک وزن خود صندلی 

 را کمی حرکت دهید یا بلند کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندلی با قابلیت تنظیم الکتریکی
 مرور کلی

 
 .حافظه صندلی و آینه1

 . عرض پشتی  2

 گاه کمر.تکیه3

 . شیب پشتی صندلی4

 صندلی.جلو/ عقب، ارتفاع و شیب 5

 

 اطلاعات کلی

تنظیمات صندلی راننده بر روی پروفایلی که در حال حاضر استفاده 

گردد. در صورت فعال بودن این قابلیت، هنگام باز شود ذخیره میمی

صورت کردن قفل خودرو توسط ریموت کنترل، موقعیت صندلی به

 شودخودکار بازخوانی می

 

 جلو/ عقب

 
 ببرید.سمت جلو یا عقب کلید را به

 ارتفاع

 
 سمت بالا یا پایین فشار دهید.کلید را به
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 شیب صندلی

 
 سمت بالا یا پایین ببرید.کلید را به

 شیب پشتی

 
 سمت جلو یا عقب ببرید.کلید را به

 

 رانپشتیبان

 
 ران را تنظیم کنید.اهرم جلوی صندلی را بکشید و پشتیبان

 گاه کمرتکیه

 

توان طوری تنظیم کرد که پایین را میقست انحنای پشتی صندلی 

قسمت کمر را در ستون فقرات در بر بگیرد. قسمت پایینی کمر و ستون 

 شوند.فقرات در این حالت محافظت می

 
 .قسمت جلو/پشت دکمه را فشار دهید 

 شود.میزان انحنا بیشتر/کمتر می

 .بالایی/پایینی دکمه را فشار دهید 

 شود.میانحنا به بالا/پایین منتقل 

 عرض پشتی

رای های کناری بعرض پشتی صندلی را با استفاده از بال توانیدشما می

 .گاه کناری تغییر دهیدتنظیم تکیه

 

 
 این دکمه روی قسمت مروبطه را فشار دهید. 

 

 گرمکن صندلی جلو

 
 گرمکن صندلی 

 

 روشن کردن 

 برای هر درجه دما، یک بار این دکمه را فشار دهید.  

 دست خواهد آمد. روشن شوند به LEDبیشترین میزان دما زمانی که سه 

دقیقه ادامه یابد، گرمایش صندلی  15میزان حدوداً درصورتی که سفر به

 رسد. صورت خودکار به آخرین درجه دمای انتخاب شده میبه

 یابد.فعال شود میزان گرمای خروجی کاهش می ECO PROکه زمانی

 

 خاموش کردن

 شود.خاموش  LEDه را فشار دهید و نگه دارید تا چراغ دکم

 

 ورود به صندلی عقب
 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

ها، خطر تحت فشار قرار گرفتن اعضای بدن وجود هنگام حرکت صندلی

دارد. خطر مصدومیت یا آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. قبل از 

ی برای حرکت صندلهر تنظیمی اطمینان حاصل کنید که فضای کافی 

 وجود دارد.
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 هشدار

ودن دلیل باز بحرکات غیرمنتظره پشتی در حال رانندگی ممکن است به

پشتی اتفاق بیفتد. کنترل خودرو ممکن است از دست برود. خطر 

مصدومیت وجود دارد. قبل از رانندگی، پشتی را به عقب برگردانده و 

 قفل کنید.

 

 صورت دستیتنظیم طول به

 احتورود ر

ورود راحت شامل یک کارکرد حافظه برای تنظیم جلو/ عقب و پشتی 

 شود.می

 اهرم را تا انتها به بالا بکشید. .1

 
 پشتی را به جلو ببرید. .2

 سمت جلو فشار دهید.صندلی را به .3

 

 موقعیت اصلی

 اش به عقب فشار دهید.صندلی را تا موقعیت اصلی .1

 .پشتی را به عقب ببرید تا صندلی را قفل کنید .2

 

 تنظیم برقی جلو و عقب
 ورود راحت

ورود راحت شامل یک کارکرد حافظه برای تنظیم جلو/ عقب و پشتی 

 شود.می

 اهرم را تا حالت توقف به بالا بکشید. .1

 
 پشتی را به جلو ببرید. .2

 برای تغییر منطقه ورود: .3

  که صندلی به موقعیت این دکمه را فشار دهید و تا زمانی

 ند. کمطلوب برسد، نگه دارید. آزاد کردن دکمه حرکت را متوقف می

 طور خودکارمدت کوتاه فشار دهید. صندلی بهاین دکمه را به 

رود. فشار دادن دوباره دکمه، حرکت را متوقف به موقعیت نهایی می

 کند.می

 

 موقعیت اصلی

 قال صندلی به موقعیت اصلی:انت .1

  که صندلی به موقعیت این دکمه را فشار دهید و تا زمانی

 ند. کمطلوب برسد، نگه دارید. آزاد کردن دکمه حرکت را متوقف می

 طور خودکارمدت کوتاه فشار دهید. صندلی بهاین دکمه را به 

ف قرود. فشار دادن دوباره دکمه، حرکت را متوبه موقعیت نهایی می

 کند.می

 پشتی را به عقب ببرید. .2

 

 کمربندهای ایمنی
 تعداد کمربندهای ایمنی

خودرو برای تضمین ایمنی سرنشینان دارای چهار کمربند ایمنی است. 

ار توانند ککه درست بسته شده باشند، میبا این حال، آنها فقط زمانی

 حفاظت را انجام دهند. 

 

 اطلاعات کلی

قبل از رانندگی همواره از بسته بودن کمربند ایمنی همه سرنشینان 

های هوا با ایجاد حفاظت بیشتر، اطمینان حاصل کنید. هرچند کیسه

توانند جایگزین کمربند ایمنی دهند، با این حال نمیایمنی را ارتقا می

 شوند. 

 نآرامی از محفظه نگهدارنده بیروبرای بستن کمربند ایمنی آن را به

 بکشید. 

در صورت تنظیم درست صندلی، نقطه لنگرگاه بالای شانه برای 

 سال، با هر ساختار بدنی متناسب خواهد بود.سرنشینان بزرگ

 

 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

اگر کمربند ایمنی توسط بیش از یک نفر مورد استفاده قرار گیرد، اثر 

توان تضمین کرد. خطر مصدومیت یا صدمه حفاظتی آن را دیگر نمی

جانی وجود دارد. اجازه ندهید بیش از یک نفر از یک کمربند ایمنی 

استفاده نماید. نوزادان و کودکان اجازه ندارند روی زانوی سرنشین 
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ی حهای نگهدارنده که برای کودک طرانها باید در سیستمبنشینند،  آ

 طور ایمن مستقر شوند. شده به

 

 

 هشدار

صورت نادرست بسته شده باشند، اثر وقتی کمربندهای ایمنی به

ای حفاظتی آنها ممکن است محدود شود یا از بین برود. کمربند ایمنی

 وع یک تصادفصورت نادرست بسته شده است، مثلاً در صورت وقکه به

های تواند باعث مصدومیتیا در حین ترمز گرفتن یا مانورهای گریز، می

های جسمی و جانی وجود دارد. اطمینان بیشتر شود. خطر مصدومیت

 اند.درستی بستهحاصل کنید که همه سرنشینان کمربند ایمنی را به

 
 

 هشدار

اشد رآمد نباثر حفاظتی کمربندهای ایمنی ممکن است در شرایط زیر کا

 اثر شود:یا بی

  کمربندهای ایمنی آسیب ببینند، کثیف شوند یا به هر طریقی

 تغییر کنند. 

  .سگک کمربند ایمنی آسیب ببیند یا شدیداً کثیف شود 

 های کمربند تغییر کرده های کمربند، یا واکنش دهندهکشنده

 باشند. 

 ع تصادفطور نامحسوس در صورت وقوکمربندهای ایمنی ممکن است به

آسیب ببینند. خطر مصدومیت جسمی و جانی وجود دارد. از ایجاد تغییر 

 هایدهندههای کمربند، واکنشها، کشندهدر کمربندهای ایمنی، سگک

کمربند یا لنگرهای کمربند خودداری کنید و آنها را تمیز نگه دارید. 

ا رسانی مجاز یکمربندهای ایمنی را بعد از تصادف، در مرکز خدمات

 های مجاز مورد بازدید قرار دهید. مراکز واجدشرایط دیگر یا تعمیرگاه

 

 استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی

 ترین حد ممکن روی کمر و وتاب را تا سفتکمربند بدون پیچ

 ها ببندید. شانه

  کمربند را روی لگن خود ببندید. کمربند نباید به شکمتان فشار

 بیاورد. 

 های تیز نکشید کمربند را روی گلوی خود نبندید، آن را روی لبه

 و روی اشیای سخت یا شکستنی قرار ندهید. 

  .از پوشیدن لباس ضخیم بپرهیزید 

 سمت بالا، حول بالاتنۀ خود سفت کنید.طور متناوب بهکمربند را به 

 

 

 

 

 قفل کردن کمربند ایمنی

 
 سگک آن مطمئن شوید.  از شنیدن صدای گیرکردن قلاب کمربند در

 

 باز کردن کمربند ایمنی

 . کمربند را محکم نگه دارید.1

 . دکمه قرمز روی سگک کمربند ایمنی را فشار دهید.2

 . کمربند را به محفظه آن برگردانید.3

 

هشداردهنده و یادآورِ کمربند ایمنی راننده و 

 سرنشین

ز آید. امیشود و یک سیگنال به صدا در چراغ نشانگر روشن می 

قرارگیری صحیح کمربندهای ایمنی اطمینان حاصل کنید. یادآور 

شود. کیلومتر بر ساعت فعال می 11های بالای کمربند ایمنی در سرعت

همچنین این هشداردهنده در صورت قرارگیری اجسام در صندلی جلو  

 شود.فعال می

 

 های جلوهای صندلیهای سریپشتی
 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

های دلیل جدا کردن یا تنظیم نادرست پشتیاثر حفاظتی از بین رفته به

هایی در ناحیه سر و گردن شود. خطر تواند منجر به مصدومیتسر می

های های سر را قبل از رانندگی روی صندلیجراحت وجود دارد. پشتی

دارای سرنشین نصب کنید و مطمئن شوید که مرکز پشتی سر، از پشتِ 

 کند.تای چشم، پشتیبانی میسر در راس
 

 هشدار

هایی از بدن ممکن است هنگام حرکت پشتی سر تحت فشار قرار بخش

بگیرند. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که در هنگام 

 حرکت پشتی سر، فضای کافی وجود دارد. 
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 هشدار

اشیای روی پشتیِ سر اثر حفاظتی را در ناحیه سر و گردن کاهش 

 دهند. خطر مصدومیت وجود دارد. می

 .از پوشش برای صندلی یا پشتی سر استفاده نکنید 

 .اشیایی مانند جالباسی را مستقیماً روی پشتی سر آویزان نکنید 

 ای که قطعاً ایمن هستند برای اتصال به پشتی فقط از لوازم جانبی

 سر استفاده کنید.

 ی استفاده نکنید. ای مانند بالش هنگام رانندگاز لوازم جانبی 

 

 انددرستی تنظیم شدهپشتیِ سرهایی که به
 اطلاعات کلی

ای هاند، خطر صدمه به مهرهدرستی تنظیم شدهپشتیِ سرهایی که به

 دهند.گردن در صورت وقوع تصادف را کاهش می

 

 ارتفاع

 پشتیِ سر را طوری تنظیم کنید که مرکز آن تقریباً در سطح چشم باشد. 

 

 فاصله

فاصله را طوری تنظیم کنید که پشتیِ سر تا حد ممکن به پشت سر 

 نزدیک باشد.

 در صورت نیاز، فاصله را با تنظیم شیب پشتی صندلی، تعیین کنید. 

 

 تنظیم ارتفاع

 
 سمت بالا فشار دهید.برای بالابردن:  به 

  ( و پشتی سر را به 1برای پایین آوردن: دکمه را فشار دهید )فلش

 دهید. پایین فشار

 خارج کردن

توان جدا کرد که روی صندلی مربوطه پشتی سر را فقط در صورتی می

 کسی نشسته باشد.

 
 پشتی سر را خلاف نقطه مقاومت بالا بیاورید. .1

طور کامل بیرون ( و پشتی سر را به1دکمه را فشار دهید )فلش  .2

 بکشید.

 

 های سر، عقبپشتی
 اطلاعات

 

 هشدار

های دلیل جدا کردن یا تنظیم نادرست پشتیرفته بهاثر حفاظتیِ از بین 

هایی در ناحیه سر و گردن شود. خطر تواند منجر به مصدومیتسر، می

های سر را قبل از رانندگی، روی مصدومیت وجود دارد. پشتی

های دارای سرنشین نصب کنید و مطمئن شوید که مرکز پشتی صندلی

 .کندآنها، پشتیبانی می سر، از پشت سر مسافران در راستای چشم
 

 هشدار

هایی از بدن ممکن است هنگام حرکت پشتی سر تحت فشار قرار بخش

بگیرند. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که در هنگام 

 حرکت پشتی سر، فضای کافی وجود دارد.

 

 هشدار

اشیای روی پشتی سر اثر حفاظتی را در ناحیه سر و گردن کاهش 

 دهند. خطر مصدومیت وجود دارد. می

 .از پوشش صندلی یا پشتی سر استفاده نکنید 

 .اشیایی مانند جالباسی را مستقیماً روی پشتی سر آویزان نکنید 

 ای که قطعاً ایمن هستند برای اتصال به پشتی فقط از لوازم جانبی

 اده کنید.سر استف

 ای مانند بالش هنگام رانندگی استفاده نکنید. از لوازم جانبی 

 

 انددرستی تنظیم شدهپشتیِ سرهایی که به
 اطلاعات کلی

ای هاند، خطر صدمه به مهرهدرستی تنظیم شدهپشتیِ سرهایی که به

 دهند. گردن در صورت وقوع تصادف را کاهش می
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 ارتفاع

 کنید که مرکز آن تقریباً در سطح چشم باشد.پشتیِ سر را طوری تنظیم 
 

 ارتفاع تنظیم

 
  ( و پشتی سر را 1برای پایین آوردن: دکمه را فشار دهید )فلش

 سمت پایین فشار دهید.به

 سمت بالا فشار دهید.برای بالا آوردن: پشتی سر را به 
 

 به پایین خم کردن پشتی سر
پشتی سر را تنها در صورتی که سرنشینی قرار نیست بر روی صندلی 

 بنشیند، خم کنید. 

 
 سمت ( و پشتی سر را به1سمت عقب: دکمه را فشار دهید )فلش به

 (.2عقب ببرید )فلش 

 سمت جلو خم کنید تا پشتی سر سمت جلو: پشتی سر را بهبه

 درگیر شود.

 

 خارج کردن

که سرنشین قرار نیست بر روی صندلی پشتی سر را تنها در صورتی 

 بنشیند، جدا کنید. 

 
 پشتی سر را خلاف مقاومت آن بالا بیاورید.  .1

طور کامل بیرون ، و پشتیِ سر را به1دکمه را فشار دهید، فلش .2

 بکشید.

 حافظه صندلی و آینه 
 مفهوم

 سازی و فراخوانییت ذخیرههای بغل قابلدو وضعیت صندلی جلو و آینه

اما تنظیمات مربوط به عرض پشتی صندلی و ساپورت کمر، در  دارند،

 شوند.حافظه ذخیره نمی

 اطلاعات

 

 هشدار

تواند منجر به حرکات استفاده از کارکرد حافظه در حین رانندگی می

غیرمنتظره صندلی یا فرمان شود. کنترل خودرو ممکن است از دست 

تنها در زمانی که خودرو برود. خطر تصادف وجود دارد. بازیابی حافظه را 

 ساکن است، انجام دهید.

 

 هشدار

ها وجود دارد. خطر تحت فشار قرار گرفتن بدن هنگام حرکت صندلی

خطر مصدومیت یا آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. اطمینان 

حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت صندلی قبل از هر تنظیمی 

 وجود دارد. 

 

 مرور کلی

 
 سازی ذخیره

 سوئیچ را باز کنید.  .1

 موقعیت مدنظر را انتخاب کنید.  .2

 شود. روی دکمه روشن می LEDدکمه را فشار دهید.   .3

روشن است فشار  LEDکه را هنگامی  2یا   1دکمه انتخاب شده .4

 شود. خاموش می LEDدهید. 

 

 طور اتفاقی فشرده شود: چنانچه این دکمه به 

 شار دهید. این دکمه را مجدداً ف 

LED شود.خاموش می 

 

 فراخوانی تنظیمات

 شود.طور خودکار فراخوانی میشده بهموقعیت ذخیره

 را فشار دهید. 2یا  1دکمه انتخاب شده 
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اده های حافظه فشار داگر یک کلید برای تنظیم صندلی یا یکی از دکمه

 شود.شده باشد، این روند متوقف می

ت صندلی در طرف راننده بعد از مدت در حال رانندگی، تنظیم موقعی

 شود.کوتاهی قطع می

 

 فراخوانی یک موقعیت صندلی غیرفعال شده

شده برای های صندلی ذخیرهای کوتاه، فراخوانی موقیعتبعد از دوره

 شود. ذخیره توان باتری غیرفعال می

 برای فعال کردن مجدد یک موقعیت صندلی:

  کنید و ببندید.در خودرو یا صندوق عقب را باز 

 .یک دکمه روی ریموت کنترل را فشار دهید 

  دکمهStart/Stop .را فشار دهید 

 

 ها آینه

 آینه بغل
 اطلاعات کلی

 آینه سمت سرنشین نسبت به آینه سمت راننده، انحنای بیشتری دارد.   

شود، تنظیمات آینه در پروفایلی که در حال حاضر از آن استفاده می

 گردد.ذخیره می

ر صورت فعال بودن این قابلیت، هنگام باز کردن قفل خودرو توسط د

 .شودصورت خودکار بازیابی میریموت کنترل، موقعیت آنها به
 

 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

ر نظتر از آن چیزی هستند که بهشده در آینه نزدیکاشیای منعکس

کن است مرسند. فاصله تا ترافیک پشت، مثلاً در هنگام تغییر لاین، ممی

اشتباه تخمین زده شود. خطر تصادف وجود دارد. فاصله تا ترافیک پشت 

 سر را با نگاه از روی شانه خود تخمین بزنید. 

 

 مرور کلی 

  
 . 51.تنظیمات 1

 .چپ/ راست، نظارت خودکار بر جدول 2

  51. خم شدن به داخل و بیرون 3

 انتخاب آینه 

 برای انتخاب آینه دیگر:

 حرکت دهید.دکمه را 

 

 تنظیم الکتریکی

 این دکمه را فشار دهید. 

 کند.حرکت آینه، از حرکت دکمه پیروی می

 

 هاذخیره موقعیت

توان از طریق حافظه صندلی و آینه موقعیت کنونی آینه بغل را می

 ذخیره کرد. 

 

 تنظیم دستی

 های آینه را فشار دهید.در صورت نقص الکتریکی لبه

 

 جدولنظارت خودکار بر 
 مفهوم

ت سمهنگام کار با دنده عقب، شیشه آینه بغل سمت کمک راننده به

کند تا دید بهتری نسبت شود. این امر به شما کمک میپایین خم می

 به جدول و سایر موانع کوتاه مثلاً هنگام پارک کردن داشته باشید.

 

 سازیفعال

 سمت آینه راننده حرکت دهید.دکمه را به  .1

 قرار دهید.R . موقعیت اهرم سردنده را در حالت 2

 

 سازیغیرفعال

 سمت آینه سرنشین بکشید.دکمه را به

 

 سمت داخل و بیرونها بهخم کردن آینه

 

 نکته

خودرو بسته به پهنایش ممکن است در کارواش آسیب ببیند. خطر 

آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. قبل از شستشو، آینه را با دست 

 یا با دکمه به داخل خم کنید.

 این دکمه را فشار دهید. 

 پذیر است.کیلومتر بر ساعت امکان 21های تا حداکثر در سرعت

 آید:این قابلیت در موارد زیر یک مزیت به حساب می

 در کارواش 
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 های باریکدر جاده 

 اند.صورت دستی تا شدهکه بهها زمانیبرای باز کردن آینه 

کیلومتر  41 سمت داخل تا شده باشند، در سرعت حدودههایی که بآینه

 شوند.صورت اتوماتیک باز میدر ساعت به
 

 گرمایش خودکار

که موتور درحال کار کردن است، گرم هر دو آینه خارجی هنگامی

 شوند.می
 

 ویژگی تیره شدن خودکار

های شوند. سلولصورت خودکار تیره میآینه بغل در طرف راننده به

 د. نمایننوری مورد استفاده در آینه وسط، میزان روشنایی را کنترل می

 صورت دستیشدن  بهآینه وسط، توانایی تیره 
 اهرم چرخش

 
 برای کاهش میزان تار شدن آینه داخلی، اهرم را به جلو بچرخانید.

 دکمه چرخش

 
 برای کاهش میزان تار شدن آینه داخلی، دکمه را بچرخانید.

 

 آینه دید عقب داخلی، ویژگی تیره شدن خودکار

 
 های نوری مورد استفاده برای کنترل:سلول

 در شیشه آینه 

 در پشت آینه 

 

 الزامات عملکردی

 برای عملکرد مناسب:

 های حساس به نور را تمیز نگه دارید.فتوسل 

  وسط و شیشه جلوی خودرو را نپوشانید.فاصله بین آینه 

 

 فرمان
 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

تواند منجر به حرکات غیرمنتظره تنظیم فرمان در حین رانندگی می

فرمان شود. کنترل خودرو ممکن است از دست برود. خطر تصادف وجود 

 که خودرو ساکن است، تنظیم کنید.دارد. فرمان را تنها زمانی

 

 تنظیمات

 
 .اهرم را به پایین خم کنید.1

.فرمان را به میزان ارتفاع و زاویه متناسب با موقعیت صندلیتان حرکت 2

 دهید.

 اش برگردانید..اهرم را به محل قبلی3

 

 گرمکن فرمان
 مرور کلی

  
 گرمکن فرمان 

 روشن/ خاموش کردن

 این دکمه را فشار دهید.

  :روشنLED شود.روشن می 

  :خاموشLED شودخاموش می
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 ونقل ایمن کودکانحمل

 
 های خودروها و آپشنویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 مکان صحیح برای کودکان
 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

توانند خودرو را به حرکت درآورند و مراقب، میکودکان یا حیوانات بی

 خطر بیندازند:مثلاً با اقدامات زیر، خود و سایر وسایل نقلیه را به

  فشردن دکمهStart/Stop 

 آزاد کردن ترمزدستی 

  هاکردن و بستن درها و پنجرهباز 

 انتقال اهرم سردنده به حالت خلاص 

 استفاده از تجهیزات خودرو 

دیدگی وجود دارد. کودکان یا حیوانات را بدون خطر تصادفات یا آسیب

مراقبت در خودرو رها نکنید. ریموت کنترل را در حین خروج از خودرو 

 همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید.

 

 جا شوندهمیشه باید در عقب خودرو جابهکودکان 
 اطلاعات کلی

ترین مکان برای دهند که ایمنتحقیقات در مورد تصادفات نشان می

 کودکان در صندلی پشت است.

متر را فقط در عقب سانتی 151تر از سال یا کوتاه 13کودکان کمتر از 

ن و های نگهدارنده کودک که در تطابق با سن، وزخودرو و در سیستم

ساله یا  13ونقل کنید. افراد اندازه کودک فراهم شده است، حمل

ن، وزن دلیل سمحض اینکه سیستم نگهدارنده کودک دیگر بهتر، بهبزرگ

و اندازه آنها نتواند مورد استفاده قرار گیرد، باید از کمربند ایمنی استفاده 

 کنند. 

 

 

 

 

 

 
 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

ی درستتوانند کمربند ایمنی را بهمتر نمیسانتی 151تر از افراد کوتاه

های نگهداره مناسب و اضافی ببندند. وقتی کمربندهای بدون سیستم

صورت نادرست بسته شده باشد، اثر حفاظتی آنها ممکن است ایمنی به

ه صورت نادرست بستای که بهمحدود شود یا از بین برود. کمربند ایمنی

قوع یک تصادف یا در حین ترمز گرفتن یا شده، مثلاً در صورت و

های بیشتر شود. خطر آسیب تواند باعث مصدومیتمانورهای گریز، می

تر از جسمی و جانی وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که افراد کوتاه

 .کنندهای نگهدارنده مناسب استفاده میمتر از سیستمسانتی 151

 

 کودکان بر روی صندلی سرنشین جلو
 اطلاعات کلی

ودک ونقل کدر صورتی که به هر دلیل مجبور به استفاده از سیستم حمل

های هوای در صندلی جلوی خودرو هستید، از غیرفعال بودن کیسه

جانبی، کیسه هوای جلو و کیسه هوای زانو برای صندلی جلو مطمئن 

 شوید. 

 

 اطلاعات ایمنی
 

 هشدار

تواند به کودک درون های هوای فعال سرنشین صندلی جلو میکیسه

های هوا عمل کنند، که کیسهسیستم نگهدارنده کودک در هنگامی

آسیب برساند. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که 

های هوای سرنشین صندلی جلو غیرفعال است و چراغ نشانگر کیسه

PASSENGER AIRBAG OFF ست. روشن ا 

 

 هشدار

پایداری سیستم نگهدارنده کودک با تنظیمات نادرست صندلی یا نصب 

افتد. خطر نامناسب صندلی کودک محدود خواهد شد یا به خطر می

های جسمی و جانی وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که مصدومیت

طور ایمن روی پشتی استقرار دارد و فیکس سیستم نگهدارنده کودک به

ه های مربوطدر صورت امکان، شیب پشتی را برای همه پشتی شده است.

درستی تنظیم نمایید. اطمینان حاصل ها را بهتنطیم کنید و صندلی

شوند. در صورت طور ایمن درگیر میها بهها و پشتیکنید که صندلی

 امکان، ارتفاع پشتیِ سر را تنظیم کنید، یا آنها را جدا نمایید. 
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 ارنده کودکهای نگهدنصب سیستم
 اطلاعات کلی

به مشخصات سازنده سیستم نگهدارنده کودک در هنگام انتخاب، نحوه 

 های نگهدارنده کودک توجه کنید. نصب و استفاده از سیستم

 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

پایداری سیستم نگهدارنده کودک با تنظیمات نادرست صندلی یا نصب 

افتد. خطر به خطر مینامناسب صندلی کودک محدود خواهد شد یا 

های جسمی و جانی وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که مصدومیت

طور ایمن روی پشتی استقرار دارد و فیکس سیستم نگهدارنده کودک به

ه های مربوطشده است. در صورت امکان، شیب پشتی را برای همه پشتی

صل ادرستی تنظیم نمایید. اطمینان حها را بهتنطیم کنید و صندلی

شوند. در صورت طور ایمن درگیر میها بهها و پشتیکنید که صندلی

 امکان، ارتفاع پشتیِ سر را تنظیم کنید یا آنها را جدا نمایید. 

 

 روی صندلی سرنشین
 های هواسازی کیسهغیرفعال

 

 هشدار

تواند به کودک درون های هوای فعال سرنشین صندلی جلو، میکیسه

های هوا فعال هستند، که کیسهسیستم نگهدارنده کودک، در هنگامی

آسیب برساند. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که 

های هوای سرنشین صندلی جلو غیرفعال است و چراغ نشانگر کیسه

PASSENGER AIRBAG OFF شن است.رو 

بعد از نصب یک سیستم نگهدارنده کودک در صندلی سرنشین جلو، 

های هوای جلو، زانو و پهلو در طرف اطمینان حاصل کنید که کیسه

 سرنشین جلو )کمک راننده( غیرفعال هستند. 

 

 وضعیت و ارتفاع صندلی

قبل از نصب صندلی کودک روی صندلی جلوی خودرو، صندلی را تا 

یم تنظآخرین حد ممکن به عقب برده و آن را در بالاترین ارتفاع ممکن 

کنید. این وضعیت، بهترین حالت برای کمربند است و محافظت بهینه 

 همراه خواهد داشت.را در هنگام بروز تصادف به

 روی کمربند ایمنی صندلیبهد رودر صورتی که لنگرگاه بالایی کمربن

ت سمآرامی صندلی سرنشین جلو خودرو را بهکودک واقع شده است، به

 جلو حرکت دهید تا به بهترین وضعیت ممکن خود برسد.

 

 

 

 پهنای پشتی

قبل از نصب صندلی کودک روی :  گاه صندلی قابل تنظیمعرض تکیه

 از کنید. آن را تغییرگاه صندلی را کاملاً بصندلی جلوی خودرو، تکیه

 نداده و وضعیت موجود در حافظه را فراخوانی نکنید.

 

 ایمنی صندلی کودک

 
های عقب و کمربند ایمنی صندلی سمت کمربندهای ایمنی صندلی

ی قفل طور دائممنظور بستن صندلی کودک، بهتواند بهسرنشین جلو می

 شود.

 

 قفل کردن کمربند ایمنی

 بیرون بکشید.طور کامل تسمه را به .1

 صندلی کودک را با کمربند، ایمن کنید. .2

روی صندلی اجازه دهید تسمه به داخل کشیده شود و روبه .3

 کودک محکم شود. در این حالت، کمربند قفل شده است.

 

 باز کردن کمربند ایمنی

 سگک کمربند ایمنی را باز کنید .1

 سیستم نگهداری کودک را باز کنید. .2

 کاملاً به داخل کشیده شود.اجازه دهید تا تسمه  .3

 

 LATCHسیستم تثبیت نگهدارنده کودک 

 اطلاعات کلی

LATCHلنگر و افسار پایینی برای کودکان : 

به اطلاعات مربوط به کار و ایمنی سیستم نگهدارنده کودک که توسط 

سازنده آن ارائه شده است، در هنگام نصب و استفاده از سیستم 

 ید. دقت کن LATCHنگهدارنده کودک 

 

 LATCHنصب لنگرهای پایینی 

به صندلی خودرو تا  CRSلنگرهای پایینی ممکن است برای اتصال 

که کیلوگرم در هنگامی 31برابر با حدود  CRSترکیب وزن کودک و 

شود، مورد استفاده قرار های داخلی نگهداری میکودک توسط محافظ

 گیرد.
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 رانندگی

 
 های خودروها و آپشنویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 Start/Stopدکمه 

 مفهوم

  
کند و موتور ، سوئیچ را باز یا بسته میStart/Stopفشار دادن دکمه 

 کند.را روشن می

کمه که دگیربکس استپترونیک: موتور با فشردن پدال ترمز هنگامی

Start/Stop کند. اید، شروع به کار میرا فشرده 

که دکمه گیربکس دستی: موتور با فشردن پدال کلاچ هنگامی

Start/Stop کند.اید، شروع به کار میرا فشرده 

 

 سوئیچ باز

را بدون اینکه پایتان را روی  Start/Stopگیربکس استپترونیک: دکمه 

 پدال ترمز بگذارید، فشار دهید. 

روی پدال را بدون اینکه پایتان را  Start/Stopگیربکس دستی: دکمه 

 کلاچ بگذارید، فشار دهید.

 

 های خودرو آماده کار هستند.همه سیستم

های زمانهای نشانگر و هشدار در صفحه آمپر برای مدتاکثر چراغ

 شوند.مختلفی روشن می

برای ذخیره توان باتری وقتی موتور خاموش است، سوئیچ را ببندید و 

 برق را خاموش کنید. هایکنندههای الکترونیکی و مصرفهمه سیستم

 

 

 

 

 

 
 سوئیچ بسته

را دوباره بدون اینکه پایتان  Start/Stopگیربکس استپترونیک: دکمه 

 را روی پدال ترمز بگذارید، فشار دهید.

را دوباره بدون اینکه پایتان را  Start/Stopگیربکس دستی: دکمه 

 روی پدال کلاچ بگذارید، فشار دهید.

 شوند. حه آمپر خاموش میهای نشانگر در صفهمه چراغ

برای ذخیره توان باتری وقتی موتور خاموش است، سوئیچ را ببندید و 

 های برق را خاموش کنید.کنندههای الکترونیکی و مصرفهمه سیستم

 

 معیارهای ایمنی

انتخاب شده باشد، هنگام بستن سوئیچ،   Rیا   Dچنانچه موقعیت دنده 

 گیرد. قرار می Pحالت  طور اتوماتیک دراهرم سردنده به

طور اگر خودرو ثابت و موتور خاموش باشد، در شرایط زیر سوئیچ به

 شود:خودکار بسته می

 که نورپایین فعال است.هنگام قفل کردن خودرو و وقتی 

 طور کامل تخلیه شود، تا موتور بتواند کمی قبل از اینکه باتری به

 روشن شود. 

  هنگام باز کردن یا بستن در راننده، اگر کمربند ایمنی راننده باز و

 نورپایین خاموش شده باشد. 

  وقتی کمربند ایمنی راننده باز است، در حالی که درِ راننده باز و

 نورپایین خاموش باشد. 

های استفاده باشد، به چراغدقیقه بی 15نورپایین پس از اینکه حدود 

 دهد.پارک تغییر حالت می

 

 Radio readyوضعیت 

 اطلاعات کلی

های برقی معینی آماده کننده، مصرفradio-readyدر وضعیت 

 مانند.اندازی باقی میراه

 

 فعال کردن

 را فشار دهید. Start/Stopوقتی موتور در حال کار است، دکمه 

 

اگر موتور در حال کار نباشد و سوئیچ باز باشد، وقتی در باز باشد، در 

های روز فعال باشند، سیستم ها خاموش شوند یا چراغصورتی که چراغ

 کند. را فعال می radio-readyطور خودکار حالت به

-radioطور خودکار بسته شود، وضعیت دلایل زیر بهاگر مثلاً سوئیچ به

ready اند:مفعال می 
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 .باز کردن یا بستن در راننده 

 .باز کردن کمربند ایمنی راننده 

 طور اتوماتیک.های پارک بههنگام تغییر از نورپایین به چراغ 

 

 طور اتوماتیکخاموش کردن به

 شود:طور خودکار خاموش میبه radio-readyدر شرایط زیر وضعیت 

  دقیقه. 4بعد از حدود 

 ستم قفل مرکزی قفل شود.وقتی خودرو با استفاده از سی 

 طور کامل تخلیه شود، تا موتور بتواند کمی قبل از اینکه باتری به

 روشن شود.

 

 استارت زدن موتور
 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

اگر لوله اگزوز مسدود شود یا تهویه ناکافی باشد، گازهای مضر اگزوز 

توانند وارد خودرو شوند. گازهای اگزوز حاوی کربن مونواکسید که می

رنگ اما بسیار سمی است، هستند. در فضاهای بو و بییک گاز بی

توانند در خارج از خودرو نیز انباشته شوند. سربسته، گازهای اگزوز می

دمه جانی وجود دارد. لوله اگزوز را خالی نگه دارید و اطمینان خطر ص

 حاصل کنید که تهویه کافی وجود دارد. 

 

 هشدار

خود شروع به حرکت کند. قبل از تواند خودبهیک خودروی ناامن می

 خروج، خودرو را در برابر حرکت ایمن کنید. 

شده است، برای حصول اطمینان از اینکه خودرو در برابر حرکت ایمن 

 به موارد زیر توجه کنید:

 .ترمزدستی را بکشید 

 سمت جدول های جلو را بهروی سربالایی یا سرازیری، چرخ

 بچرخانید. 

  روی سربالایی یا سرازیری، خودرو را مثلاً با یک مانع چرخ نیز ایمن

 کنید.

 

 نکته

در صورت تلاش مکرر برای استارت یا استارت مکرر با توالی سریع، 

واند تسوزد. مبدل کاتالیزوری میطور ناکافی میسوزد یا بهنمی سوخت

بیش از حد گرم شود. خطر آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. از 

 استارت مکرر با توالی سریع بپرهیزید. 

 

 

 گیربکس استپترونیک

 روشن کردن موتور

 پدال ترمز را بفشارید.  .1

 را فشار دهید.  Start/Stopدکمه  .2

محض اینکه موتور روشن شود و بهاستارت برای مدت معینی فعال می

 شود. شود، خاموش می

 

 گیربکس دستی

 پدال ترمز را بفشارید.  .1

 پدال کلاچ را فشار دهید و دنده را خلاص کنید. .2

 را فشار دهید.  Start/Stopدکمه  .3

محض اینکه موتور روشن شود و بهاستارت برای مدت معینی فعال می

 شود. خاموش میشود، 

 

 توقف موتور 
 اطلاعات

 

 هشدار

توانند خودرو را به حرکت درآورند و مراقب، میکودکان یا حیوانات بی

 مثلاً با اقدامات زیر، ایمنی خود و وسایل نقلیه را به خطر بیندازند:

  فشردن دکمهStart/Stop 

 آزاد کردن ترمزدستی 

 هاباز کردن و بستن درها و پنجره 

 هرم سردنده به حالت خلاصانتقال ا 

 استفاده از تجهیزات خودرو 

دیدگی وجود دارد. کودکان یا حیوانات را بدون خطر تصادفات یا آسیب

مراقبت در خودرو رها نکنید. ریموت کنترل را در حین خروج از خودرو 

 همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید. 

 

 هشدار

خود شروع به حرکت کند. قبل از تواند خودبهیک خودروی ناامن می

 خروج، خودرو را در برابر حرکت ایمن کنید. 

برای حصول اطمینان از اینکه خودرو در برابر حرکت ایمن شده است، 

 به موارد زیر توجه کنید:

 .ترمزدستی را بکشید 

 سمت جدولهای جلو را بهروی سربالایی یا سرازیری، چرخ 

 بچرخانید. 

  روی سربالایی یا سرازیری، خودرو را مثلاً با یک مانع چرخ نیز ایمن

 کنید.
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 قبل از رفتن به کارواش 

ک های رفتن به یبرای اینکه خودرو بتواند به کارواش برود، دستورالعمل

 کارواش اتوماتیک را ملاحظه کنید. 

 

 گیربکس استپترونیک

 خاموش کردن موتور

درگیر  Pقف شده است، دنده را در موقعیت وقتی خودرو متو .1

 کنید.

 را فشار دهید. Start/Stopدکمه  .2

 شود. موتور خاموش می

 شود.روشن می radio-readyوضعیت 

 ترمزدستی را بکشید. .3

 

 گیربکس دستی

 خاموش کردن موتور

 را فشار دهید. Start/Stopوقتی خودرو ساکن است، دکمه  .1

 دنده یک یا عقب را درگیر کنید. .2

 ترمزدستی را بکشید.  .3

 

 Start/Stopکارکرد اتوماتیک 

 مفهوم

کند. جویی سوخت کمک میبه صرفه Start/Stopکارکرد اتوماتیک 

این سیستم موتور را در حین توقف مثلاً در یک ازدحام ترافیکی و یا 

ماند. کند. سوئیچ در حالت باز میهای راهنمایی خاموش میپشت چراغ

 شود.خودکار برای شروع حرکت روشن می طورموتور دوباره به

 

 اطلاعات کلی

 طور خودکار فعال یابسته به حالت رانندگی انتخاب شده، سیستم به

 شود. غیرفعال می

، کارکرد Start/Stopبعد از هر بار استارت موتور از طریق دکمه 

وقتی  .در آخرین وضعیت انتخاب شده است Start/Stopاتوماتیک 

محض اینکه سرعت از فعال باشد، به Start/Stopک کارکرد اتوماتی

 کیلومتر در ساعت بیشتر شود، قابل دسترس است. 5حدود 

 

 توقف موتور
طور خودکار خاموش موتور در حین یک توقف، تحت شرایط زیر به

 شود:می

 

 گیربکس استپترونیک:

  دنده در موقعیتD .باشد 

  داده شده باقی وقتی خودرو متوقف شده است، پدال ترمز فشار

 بماند.

 .کمربند ایمنی راننده یا درِ راننده بسته باشد 

 

 گیبرکس دستی:

 .دنده در حالت خلاص باشد و پدال کلاچ فشار داده نشده باشد 

  .کمربند ایمنی راننده یا درِ راننده بسته باشد 

وقتی موتور خاموش شود، شدت جریان هوا از سمت تهویه مطبوع، 

 یابد.کاهش می

 

 نمایش در صفحه آمپر

 
  دهد که کارکرد اتوماتیک سنج نشان میدر سرعت READYصفحه 

Start/Stop.برای استارت اتوماتیک موتور آماده است 

 

  
دهد که شرایط برای توقف اتوماتیک موتور فراهم این صفحه نشان می

 نشده است.

 

 های کارکردیمحدودیت

 شود:خاموش نمیطور خودکار موتور در شرایط زیر به

 دمای بیرونی بسیار پایین باشد. -

 .دمای بیرونی بالا باشد و سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، کار کند 

 .داخل خودرو هنوز تا سطح مورد نیاز گرم یا سرد نشده باشد 

 .موتور در دمای عملیاتی نباشد 

 ها در زاویه تندی باشند یا فرمان چرخانده شود.چرخ 

 دنده عقب. بعد از رانندگی با 

 که سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ها هنگامیبخارگیری پنجره

 روشن باشد.

  .باتری خودرو شدیداً تخلیه شده باشد 

 .در ارتفاعات بالاتر 

 .قفل در محفظه موتور باز شده باشد 

 .سیستم کمکی پارک فعال باشد 
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 صورت مکرر.حرکت و توقف در ترافیک به 

  اهرم سردنده در موقعیتN ،M/S  یاR .باشد 

 .استفاده از سوخت با محتوای بالای اتانول 

 

 استارت زدن موتور

 شود:طور خودکار روشن میموتور تحت شرایط زیر به

 :گیربکس استپترونیک 

 

 با برداشتن پا از پدال ترمز.

  .گیربکس دستی: پدال کلاچ فشار داده شده باشد 

 بدهید.بعد از اینکه موتور روشن شد، طبق معمول گاز 

 

 حالت ایمنی

طور خودکار خاموش شود، در صورتی که یکی از بعد از اینکه موتور به

 شود:طور خودکار روشن نمیشرایط زیر اتفاق افتاده باشد، دوباره به

 .کمربند ایمنی راننده و در راننده باز باشد 

  .در موتور باز باشد 

 شوند.روشن میزمان مختلفی های نشانگر برای مدتبرخی از چراغ

 روشن کرد. Start/Stopتوان از طریق دکمه موتور را فقط می

 

 های کارکردیمحدودیت

حتی اگر قصد شروع حرکت نداشته باشید، موتور غیرفعال در شرایط 

 شود:طور خودکار روشن میزیر به

 که کارکرد سرمایش گرم شدن بیش از حد داخل خودرو در هنگامی

 روشن باشد.

 انده شود.فرمان چرخ 

  گیربکس استپترونیک: تغییر موقعیت اهرم سردنده ازD  بهR ،N 

 M/Sیا 

  گیربکس استپترونیک: تغییر موقعیت اهرم سردنده ازP  بهN ،D ،

R  یاM/S. 

 .خودرو شروع به حرکت ناخواسته کند 

 که سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ها هنگامیبخارگیری پنجره

 روشن باشد.

 داً تخلیه شده باشد.باتری خودرو شدی 

 که کارکرد گرمایش سرد شدن بیش از حد داخل خودرو در هنگامی

 روشن باشد.

  فشار خلأ ترمز پایین؛ این امر برای مثال در صورتی که پدال ترمز

 دهد. چند بار متوالی فشار داده شده باشد، رخ می

 

 

 فعال کردن/ غیرفعال کردن دستی سیستم
 با استفاده از دکمه

 
 این دکمه را فشار دهید.

 LED شود: کارکرد اتوماتیک روشن میStart/Stop  غیرفعال

 شود.می

 شود.موتور در حین توقف اتوماتیک موتور، روشن می

متوقف یا روشن  Start/Stopتوان از طریق دکمه موتور را فقط می

 کرد.

 LED شود: کارکرد اتوماتیک خاموش میStart/Stop  فعال

 شود.می
 

 خاموش کردن خودرو در حین توقف اتوماتیک موتور

طور دائمی مثلاً در توان بهدر حین توقف اتوماتیک موتور، خودرو را می

 هنگام ترک آن خاموش کرد.

 

 گیربکس استپترونیک

شود. کارکرد  را فشار دهید. سوئیچ بسته می Start/Stopدکمه  .1

 شود.غیرفعال می Start/Stopاتوماتیک 

 شود.طور خودکار درگیر میبه Pموقعیت دنده 

 ترمزدستی را بکشید. .2

 

 گیربکس دستی

شود. کارکرد  را فشار دهید. سوئیچ بسته می Start/Stopدکمه  .1

 شود.غیرفعال می Start/Stopاتوماتیک 

 دنده یک یا عقب را درگیر کنید. .2

 ترمزدستی را بکشید.  .3

 روشن کنید. Start/Stopموتور را طبق معمول از طریق دکمه 

 

 سازی اتوماتیکغیرفعال

طور خودکار به Start/Stopدر شرایط معین، کارکرد اتوماتیک 

 شود.دلایل ایمنی مانند اینکه راننده حضور نداشته باشد، غیرفعال میبه
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 اختلال در عملکرد

طور خودکار خاموش دیگر موتور را به Start/Stopکارکرد اتوماتیک 

شود. ادامه رانندگی ظاهر می Check Controlکند. یک پیام نمی

پذیر است. سیستم را در یک نمایندگی یا مرکز خدماتی مجاز یا امکان

 تعمیرگاه مجاز دیگری چک کنید.
 

 ترمزدستی
 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

به حرکت کند. قبل از  خود شروعتواند خودبهیک خودروی ناامن می

 خروج، خودرو را در برابر حرکت ایمن کنید. 

برای حصول اطمینان از اینکه خودرو در برابر حرکت ایمن شده است، 

 به موارد زیر توجه کنید:

 .ترمزدستی را بکشید 

 سمت جدول های جلو را بهروی سربالایی یا سرازیری، چرخ

 بچرخانید. 

 درو را مثلاً با یک مانع چرخ نیز ایمن روی سربالایی یا سرازیری، خو

 کنید.

 

 کارگیری ترمزدستیبه

 شود.طور خودکار بعد از بالا کشیده شدن درگیر میاهرم به

 شود. ترمزدستی کشیده شده است.چراغ نشانگر روشن و قرمز می

 های کاناداییچراغ نشانگر در مدل 

طور اگر برای یک بار استفاده در حین رانندگی نیاز باشد، ترمزدستی را به

 مختصر بکشید و دکمه را پایین نگه دارید. 

ور ططرفه ترمز، ترمزدستی را بهبرای جلوگیری از خوردگی و اقدام یک

دهد، ای در هنگام توقف و در صورتی که شرایط ترافیک اجازه میدوره

 بکشید.

 شود.در صورت کشیدن ترمزدستی روشن نمی های ترمزچراغ

 

 آزاد کردن

 
 سمت پایینآرامی بالا بیاورید، دکمه را فشار دهید و اهرم را بهاهرم را به

 ببرید.

 چراغ راهنما، نوربالا، فلشر چراغ جلو

 
 چراغ راهنما

 چراغ راهنما روی آینه بغل

هشدار خطر، های راهنما یا سیستم هنگام رانندگی و استفاده از چراغ

های راهنمای روی سمت داخل خم نکنید تا چراغهای بیرونی را بهآینه

 آسانی دیده شوند.آینه بغل به

 

 های راهنمااستفاده از چراغ

 
 اهرم را فراتر از نقطه مقاومت فشار دهید.

 گردد. اهرم چراغ راهنما بعد از انجام کار، به نقطه ابتدایی باز می

آرامی به اهرم تا نقطه مقاومت فشار طور دستی، بهبهبرای خاموش کردن 

 وارد کنید.

 

 گانه سازی چراغ راهنمای سهفعال

 آرامی به اهرم ضربه وارد کنید.به

 زند. چراغ راهنما سه بار چشمک می

 تواند فعال یا غیرفعال شود. این کارکرد می

 : iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
3. "Lighting" 
4. "Exterior lighting" 
5. "One-touch turn signal" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید. .0

ای که در حال حاضر مشغول رانندگی تنظیمات برای پروفایل راننده

 شود.است، ذخیره می

 

 طور مختصردهی بهسیگنال

ا خواهید چراغ راهنمکه میاهرم را تا نقطه مقاومت فشار دهید و تا زمانی

 چشمک بزند، همانجا نگه دارید. 
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 اختلال در عملکرد

چشمک زدن سریع و غیرمعمولِ لامپِ نشانگر، از خرابی لامپ چراغ 

 راهنما حکایت دارد.

 

 نوربالا، فلشر چراغ جلو

 
  1نوربالا، فلش 

 2غیرفعال کردن نوربالا / فلشر چراغ جلو، فلش 

 

 کنپاکسیستم شستشودهنده / برف
 اطلاعات کلی

ها استفاده نکنید؛ زیرا این کنپاکاگر شیشه جلو خشک است، از برف

کن آسیب برساند یا باعث شود آنها پاکهای برفکار ممکن است به تیغه

 زودتر ساییده شوند.

 اطلاعات 

 

 هشدار

اند شروع به سمت بیرون خم شدهها در حالتی که بهکنپاکاگر برف

هایی حرکت کنند، ممکن است به قطعاتی از خودرو آسیب برسد یا بخش

از بدن تحت فشار قرار گیرد. خطر مصدومیت یا آسیب به تجهیزات 

ها در کنپاکخودرو وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که وقتی برف

سمت بیرون هستند، خودرو خاموش باشد و هنگام شده بهوضعیت خم

سمت داخل )حالت عادی( برگردانده ها بهکنپاکروشن کردن، برف

 شوند. 

 

 احتیاط

کن پاکهای برفزده باشند، تیغهها روی شیشه جلو یخکنپاکاگر برف

کن در هنگام روشن شدن بیش پاکممکن است پاره شوند و موتور برف

شود. خطر آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. شیشه از حد گرم می

 زدایی کنید.کن یخپاکجلو را قبل از روشن کردن برف

 

 

 

 

 

 روشن کردن

 
 اهرم را به بالا ببرید یا آن را تا فراتر از نقطه مقاومت فشار دهید.

 سمت بالا فشار دهید.کن: یک بار بهپاکسرعت عادی برف 

 کند.کن به حالت تناوبی تغییر میپاکبرف وقتی خودرو ساکن شود، کار

 سمت بالا فشار دهید یا یک بار کن: دو بار بهپاکسرعت زیاد برف

 فراتر از نقطه مقاومت فشار دهید.

  گردند.ها به سرعت عادی بر میکنپاکوقتی خودرو متوقف شود، برف

 گردد.میطور خودکار به موقعیت اولیه باز اهرم هنگام آزاد شدن به

 

 خاموش کردن و شستشوی مختصر

 
 سمت پایین فشار دهید.اهرم را به

 سمت کن: دو بار بهپاکبرای خاموش کردن از سرعت زیاد برف

 پایین فشار دهید.

  سمت کن: یک بار بهپاکبرای خاموش کردن از سرعت عادی برف

 پایین فشار دهید.

 دهید.سمت پایین فشار یک بار شستشو: یک بار به 

 گردد.طور خودکار به موقعیت اولیه باز میاهرم هنگام آزاد شدن به

 

 حالت متناوب یا سنسور باران
 مفهوم

دت کن را وابسته به شپاکطور خودکار زمان بین کار برفسنسور باران به

 کند. بارش باران کنترل می
 

 اطلاعات کلی

 قرار دارد. بدونسنسور باران روی شیشه جلو و دقیقاً پشت آینه وسط 

کن به حالت از پیش تعیین شده پاکسنسور باران، تناوب عملیات برف

 رود. می
 



 

 

00 

The BMW 2 Series Coupe کنترل ها رانندگی 

 اطلاعات ایمنی

 

 احتیاط

ی طور اتفاقها ممکن است بهکنپاکاگر سنسور باران فعال باشد، برف

در کارواش شروع به حرکت کنند. خطر آسیب به تجهیزات وجود دارد. 

 سنسور باران را در کارواش غیرفعال کنید. 

 

 سازیسازی/ غیرفعالفعال

 
 کن فشار دهید.پاکاین دکمه را روی اهرم برف

 شود.یکن آغاز مپاکحرکت برف

کن پاکدر اهرم برف LEDاگر خودرو مجهز به سنسور باران باشد:  

 شود.روشن می

کن پاکزده باشد، عملیات برفها روی شیشه جلو یخکنپاکوقتی برف

 شود.غیرفعال می

در حین توقف سفر وقتی سنسور باران روشن باشد: اگر سفر ظرف حدود 

طور خودکار دوباره فعال باران بهدقیقه از سر گرفته شود، سنسور  15

 شود.می
 

 تنظیم تناوب یا حساسیت سنسور باران

 
کلید چرخشی را برای تنظیم تناوب یا حساسیت سنسور باران، 

 بچرخانید. 

 تر یا حساسیت بیشتر سنسور باران. های کوتاهبالا: فاصله

 تر یا حساسیت کمتر سنسور باران.های طولانیپایین: فاصله

 

 

 

 

 

 سیستم شستشوی شیشه جلو و چراغ جلو

 اطلاعات ایمنی
 

 هشدار

مایع شستشو ممکن است در دماهای پایین روی شیشه جلو یخ بزند و 

مانع دید شود. خطر تصادف وجود دارد. فقط در صورتی که امکان 

های شستشو استفاده زدگی مایع شستشو وجود ندارد، از سیستمیخ

 یع دارای ضدیخ استفاده کنید. نمایید. در صورت نیاز از ما
 

 نکته

ه تواند بکن خالی باشد، پمپ شستشو نمیپاکوقتی مخزن آب برف

شکل مدنظر کار کند. خطر آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. وقتی 

 کن خالی است، از سیستم شستشو استفاده نکنید.پاکمخزن آب برف

 

 تمیز کردن

 
 اهرم را بکشید.

ها کنپاکپاشد و برفسیستم مایع شستشودهنده را روی شیشه جلو می

 کند. طور مختصر فعال میرا به

های جلو در های خودرو روشن هستند، چراغعلاوه، وقتی چراغبه

 شوند.های منظم تمیز میبازه

 

 های شستشوی شیشه جلونازل

خودکار  طورهای شستشودهنده شیشه جلو بهوقتی سوئیچ باز باشد، نازل

 شوند.گرم می

 

 هاکنپاکبه بیرون خم کردن برف
 مفهوم

 سمت بیرون خم کرد.ها را از روی شیشه جلو بهکنپاکتوان برفمی

 

 اطلاعات کلی

 زدگی مهمها یا در شرایط یخکنپاکاین امر هنگام تعویض تیغه برف

 است. 
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 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

اند شروع به سمت بیرون خم شدهحالتی که بهها در کنپاکاگر برف

هایی حرکت کنند، ممکن است به قطعاتی از خودرو آسیب برسد یا بخش

از بدن تحت فشار قرار گیرد. خطر مصدومیت یا آسیب به تجهیزات 

ها در کنپاکخودرو وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که وقتی برف

رو خاموش باشد و هنگام سمت بیرون هستند، خودشده بهوضعیت خم

سمت داخل )حالت عادی( برگردانده ها بهکنپاکروشن کردن، برف

 شوند.

 

 احتیاط

کن پاکهای برفزده باشند، تیغهها روی شیشه جلو یخکنپاکاگر برف

کن در هنگام روشن شدن پاکممکن است پاره شوند و موتور برف

ت خودرو وجود دارد. شود. خطر آسیب به تجهیزاازحد گرم میبیش

 زدایی کنید.کن یخپاکشیشه جلو را قبل از روشن کردن برف
 

 هاکنپاکبه بیرون خم کردن برف

 سوئیچ را دوباره باز و بسته کنید.  .1

زدگی، اطمینان حاصل کنید که در صورت وجود شرایط یخ .2

 اند.ها روی شیشه جلو یخ نزدهتیغه

سمت بالا فشار دهید کن را فراتر از نقطه مقاومت بهپاکاهرم برف .3

کن در پاکثانیه در آنجا نگه دارید تا برف 3مدت حدود و به

 موقعیت تقریباً عمودی بماند. 

 سمت بیرون خم کنید.ها را از روی شیشه بهکنپاکبرف .4

 
 

 هاکنپاکبه پایین خم کردن برف

ها دوباره به پایین برگشتند، سیستم کنپاکبعد از اینکه برف

 کن باید مجدداً فعال شود.پاکبرف

سمت پایین خم کنید و روی شیشه جلو قرار ها را بهکنپاکبرف .1

 دهید.

 سوئیچ را باز کنید. .2

ا هکنپاکسمت پایین فشار دهید. برفکن را بهپاکاهرم برف .3

آماده کنند و دوباره سمت موقعیت غیرفعال خود حرکت میبه

 کار هستند.

 مایع شستشو
 اطلاعات کلی

 شوند.های شستشو از یک منبع تغذیه میهمه نازل

از مخلوطی از آب شیر و کنسانتره شستشودهنده شیشه جلو استفاده 

کنید. در صورت تمایل، یک کنستانتره شستشودهنده حاوی ضدیخ 

 تواند مورد استفاده قرار گیرد.می

 لیتر 1شده:  حداقل مقدار پر شدن توصیه

 

 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

برخی عوامل ضدیخ ممکن است حاوی مواد مضر بوده و قابل اشتعال 

های روی سوزی یا جراحت وجود دارد. به دستورالعملباشند. خطر آتش

مخازن توجه کنید. ضدیخ را از منابع اشتعال دور نگه دارید. این مواد را 

های مختلف نریزید. این مواد را دور از دسترس کودکان نگه درون بطری

 د. داری

یا معادل آن  BMWاستفاده از کنسانتره شستشودهنده شیشه جلوی 

 شود.توصیه می

 

 هشدار

 ور شود ومایع شستشو ممکن است در تماس با قطعات داغ اگزوز شعله

آتش بگیرد. خطر مصدومیت و آسیب به تجهیزات وجود دارد. فقط وقتی 

ایع مخزن مکه موتور خنک است مایع شستشو را اضافه کنید. سپس، در 

 طور کامل ببندید. شستشو را به

 

 نکته

های حاوی سیلیکون در مایع شستشو برای اثر دفع آب روی افزودنی

رسانی به سیستم شستشو شود. ها ممکن است منجر به آسیبپنجره

های حاوی سیلیکون را به خطر آسیب به تجهیزات وجود دارد. افزودنی

 مایع شستشو اضافه نکنید. 

 

 نکته

های شستشو یا عوامل ضدیخ مختلف ممکن است به ترکیب کنسانتره

سیستم شستشو آسیب برساند. خطر آسیب به تجهیزات وجود دارد. 

های شستشو یا عوامل ضدیخ مختلف را با هم ترکیب نکنید. کنسانتره

ها نوشته شده است دقت به اطلاعات و نسبت ترکیبی که روی محفظه

 کنید.
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 مرور کلی

 
 مخزن مایع شستشو در محفظه موتور قرار دارد. 

 

 اختلال در عملکرد

 نشده یا ضدیخ مبتنی بر الکلاستفاده از کنسانتره شستشوی رقیق

گراد درجه سانتی 15-ممکن است منجر به خواندن اشتباه در دماهای 

 شود. 

 

 گیربکس دستی
 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

خود شروع به حرکت کند. قبل از تواند خودبهیک خودروی ناامن می

 خروج، خودرو را در برابر حرکت ایمن کنید. 

برای حصول اطمینان از اینکه خودرو در برابر حرکت ایمن شده است، 

 به موارد زیر توجه کنید:

 .ترمزدستی را بکشید 

 سمت جدولهای جلو را بهروی سربالایی یا سرازیری، چرخ 

 بچرخانید. 

  روی سربالایی یا سرازیری، خودرو را مثلاً با یک مانع چرخ نیز ایمن

 کنید.

 

 

 نکته

ه های بالا ممکن است بتر، سرعتهنگام تعویض دنده به یک دنده پایین

موتور آسیب برسانند. خطر آسیب به تجهیزات وجود دارد. هنگام انتقال 

 راست فشار دهید.سمت ، اهرم سردنده را به0یا  5به دنده 

 

 تعویض دنده
 اطلاعات کلی

طور خودکار در حین برای تغییر هماهنگ و پویای دنده، سرعت موتور به

 شود. تغییر دنده تنظیم می

 

 عقب دنده
 که خودرو ساکن است، انتخاب کنید.این دنده را فقط هنگامی

 تسمبرای غلبه بر مقاومت اهرم دنده، آن را با یک حرکت دینامیک به

 سمت جلو درگیر کنید. چپ ببرید و دنده عقب را با یک حرکت به

 

 گیربکس استپترونیک
 مفهوم

گیربکس استپترونیک کارکردهای یک گیربکس اتوماتیک را با امکان 

 کند.تغییر دستی دنده در صورت نیاز ترکیب می

 

 اطلاعات ایمنی

 

 هشدار

خود شروع به حرکت نماید. خطر یک خودروی ناامن ممکن است خودبه

 تصادف وجود دارد. قبل از خروج، خودرو را در مقابل حرکت ایمن کنید. 

برای تضمین اینکه خودرو در مقابل حرکت ایمن شده است، موارد زیر 

 را در نظر بگیرید:

  .ترمزدستی را تنظیم کنید 

 سمت جدول ، فرمان را بهها یا روی یک شیبدر سربالایی

 بچرخانید.

 ها یا روی یک شیب، وسیله را با یک مانع چرخ نیز در سربالایی

 ایمن کنید.

 

 های دندهموقعیت
D حالت رانندگی 

جلو ها برای حرکت روبهموقعیت دنده برای کار عادی خودرو. همه دنده

 شوند.طور خودکار فعال میبه

 

R  دنده عقب 

 رو ساکن است آن را انتخاب کنید.که خودفقط هنگامی

 

N :خلاص 

، خودرو ممکن است بدون قدرت موتور مثلاً در Nدر موقعیت دنده 

 ها حرکت کند. به فصل نگهداری رجوع کنید. کارواش

 

P موقعیت پارک 

 موقعیت اهرم دنده مثلاً برای پارک کردن خودرو. 

 ند.کهای محرک را مسدود می، گیربکس چرخ دندهPدر وضعیت 

 را درگیر کنید. Pکه خودرو ساکن است، وضعیت فقط هنگامی

 شود:طور خودکار درگیر میبه Pدر شرایط زیر موقعیت دنده 
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 که خودرو در وضعیت بعد از اینکه موتور خاموش شود در هنگامی

radio-ready  و وقتی موقعیتاست یا وقتی سوئیچ بسته باشد 

 درگیر شده باشد. Dیا  Rدنده 

  اگر کمربند ایمنی راننده باز شود، در راننده باز باشد و پدال ترمز

انتخاب  Rیا  Dدر حالی که خودرو ساکن است و موقعیت دنده 

 شده است، فشار داده نشده باشد.

 

 های دندهدرگیر کردن موقعیت
 اطلاعات کلی

برای جلوگیری از لغزش خودرو، بعد از انتخاب دنده، فشار روی پدال 

 که آماده شروع به حرکت شوید، حفظ کنید. ترمز را تا زمانی

 

 الزامات کارکردی

دهد که به هر موقعیت دیگر فقط وقتی رخ می Pتغییر از موقعیت 

وضعیت آماده برای رانندگی روشن باشد و پدال ترمز فشار داده شده 

 شد.با

 

 D ،N ،Rدرگیر کردن دنده در موقعیت 

 کند:قفل دنده از کارکردهای نادرست زیر جلوگیری می

  انتقال سهوی به موقعیتR. 

  انتقال سهوی از موقعیتP .به هر موقعیت دیگر 

 دکمه را فشار دهید و برای آزاد کردن قفل دنده نگه دارید. .1

 
ر آرامی دوقتی کمربند ایمنی راننده بسته است، اهرم دنده را به .2

جهت مدنظر فشار دهید و بر نقطه مقاومت غلبه کنید. اهرم دنده 

 گردد. در هنگام آزاد شدن به موقعیت اصلی بر می

 
 

 

 Pدرگیر کردن موقعیت 

 
 را فشار دهید. Pدکمه 

 

 تخت گاز

رانندگی مورد استفاده قرار تخت گاز برای رسیدن به حداکثر عملکرد 

 گیرد.می

پایتان را روی پدال گاز تا فراتر از نقطه مقاومت فشار دهید و تخت گاز  

 بروید.

  

 M/Sبرنامه اسپرت 

 مفهوم

های تغییر دنده برای رانندگی در برنامه اسپرت، نقاط تغییر دنده و زمان

جام ر انشوند. برای مثال، انتقال گیربکس دیرتتر تنظیم میاسپرت

 تر هستند.های تغییر دنده کوتاهشود و زمانمی

 

 فعال کردن برنامه اسپرت

 
 فشار دهید. Dسمت چپ و بیرون از موقعیت اهرم سردنده را به

 شود.برنامه اسپرت گیربکس، فعال می

 

 پایان برنامه اسپرت/ حالت دستی

 سمت راست فشار دهید. اهرم سردنده را به

D شود.در صفحه آمپر نمایش داده می 
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 M/Sحالت دستی 

 مفهوم

 صورت دستی در عملیات دستی تغییر داد. توان بهها را میدنده

 

 فعال کردن حالت دستی

 
فشار دهید )فلش  Dسمت چپ و بیرون از موقعیت اهرم سردنده را به

سمت عقب سمت جلو فشار دهید یا به(. سپس اهرم سردنده را به1

 (2بکشید. )فلش 

 کند.شود و دنده تغییر میحالت دستی فعال می

 شود.، در صفحه آمپر نمایش داده میM1دنده درگیر شده، برای مثال 

 تغییر دنده

 فشار دهید. سمت جلوبرای تعویض به دنده پایین: اهرم سردنده را به

 سمت عقب بکشید.برای تعویض به دنده بالا: اهرم سردنده را به

شود، که محدودیت سرعت حاصل میدر شرایط معین، مثلاً زمانی

 دهد.صورت اتوماتیک ادامه میگیربکس استپترونیک به تغییر دنده به

 

گیربکس اسپرت استپترونیک: جلوگیری از انتقال خودکار به 

  M/Sحالت دستی دنده بالا در 

اگر یکی از شرایط زیر برآورده شده باشد، گیربکس اسپرت استپترونیک 

ار طور خودککه حداکثر سرعت حاصل شده باشد بهدر حالت دستی وقتی

 شود:به بالا منتقل نمی

 DSC  .غیرفعال باشد 

 TRACTION .فعال باشد 

 SPORT+ .فعال باشد 

رکرد مستقل از شرایط ، این کاBMW Mبسته به تنظیمات رانندگی 

 شود. الذکر فعال میفوق

 علاوه، برای حالت تخت گاز، انتقال به دنده پایین وجود ندارد. به

وان توسط تترین دنده ممکن را میبسته به ورژن گیربکس مربوطه، پایین

زمان تخت گاز و پدال تعویض دنده سمت چپ انتخاب کارگیری همبه

از طریق پدال تعویض دنده در هنگام انتقال کرد. با این حال، این اثر 

ایجاد  M/Sبه حالت دستی  Dمختصر از موقعیت اهرم سردنده از 

 شود.نمی

 

 

 پایان برنامه اسپرت/ حالت دستی

 سمت راست فشار دهید. اهرم سردنده را به

D شود.در صفحه آمپر نمایش داده می 

 

 های تعویض دنده پدال
 مفهوم

دهند در حالی که دنده روی فرمان به شما اجازه میهای تعویض پدال

 سرعت عوض کنید.ها را بههر دو دستتان روی فرمان قرار دارد، دنده

 

 اطلاعات عمومی

 تغییر دنده

تغییر دنده فقط در دور موتور مناسب و سرعت مناسب خودرو انجام 

 شود.می

 

 تغییر به حالت دستی

شود که سیستم ویض باعث می، به کار گرفتن پدال تعSدر موقعیت 

 طور دائمی به حالت دستی برود .به

شود که سیستم ، به کار گرفتن پدال تعویض باعث میDدر موقعیت 

 موقتاً به حالت دستی برود.

 

 تغییر به حالت اتوماتیک

، سیستم بعد از مدت زمان معینی با رانندگی متوسط، Dدر موقعیت 

مدت های تعویض بهاستفاده از پدال گیری یا تغییر دنده بابدون شتاب

 گردد. زمان معین، از عملیات دستی به عملیات اتوماتیک بر می

باشد، تغییر به حالت اتوماتیک با  Dاگر دسته دنده هنوز در موقعیت 

 پذیر است:های زیر امکانبرخی از ورژن

 .پدال سمت راست را بکشید و نگه دارید 

 ت راست، پدال سمت چپ را نیز علاوه بر کشیدن مختصر پدال سم

 طور مختصر بکشید.به

 

 های تعویض دندهپدال

 
 آرامی تعویض به دنده بالا: پدال تعویض دنده سمت راست را به

 بکشید. 
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 آرامیتعویض به دنده پایین: پدال تعویض دنده سمت چپ را به 

 بکشید. 

 توان یمترین دنده ممکن را بسته به ورژن گیربکس مربوطه، پایین

توسط کشیدن و نگه داشتن پدال تعویض دنده سمت چپ انتخاب 

 کرد.

 شود وطور مختصر در صفحه آمپر نمایش داده میدنده انتخاب شده به

 شود.پس از آن دنده کنونی ظاهر می

 

 نمایش در صفحه آمپر

  
 شود.، نمایش داده میPموقعیت دنده، برای مثال 

 

 باز کردن برقی قفل گیربکس

 اطلاعات کلی

صورت برقی برای گریز خودرو از منطقه خطر، باز قفل گیربکس را به

 کنید. 

ذیر پاگر استارت بتواند موتور را به گردش درآورد، باز کردن قفل امکان

 است.

قبل از باز کردن قفل گیربکس، ترمزدستی را بکشید تا از به حرکت در 

 آمدن خودرو جلوگیری کنید.

 

 Nیت دنده درگیر کردن موقع

 پدال ترمز را فشار دهید و نگه دارید. .1

را فشار دهید. استارتر باید با صدای بلند  Start/Stopدکمه  .2

 شروع به کار کند.

( و اهرم سردنده را به 1دکمه روی دنده را فشار دهید )فلش  .3

در صفحه آمپر  N( تا موقعیت دنده Nببرید )فلش  Nموقعیت 

 نمایش داده شود.

 شود.نمایش داده می Check Controlیک پیام 

 
 اهرم سردنده را آزاد کنید. .4

 محض اینکه استارتر متوقف شد، آزاد کنید.ترمز را به .5

خودرو را از منطقه خطر خارج کنید و آن را در برابر حرکت  .0

 خودی، ایمن نمایید.ناخواسته و خودبه

برای اطلاعات بیشتر، فصل مربوط به بکسل کردن و شروع بکسل کردن 

 را ببینید. 

 

  اندازیگیربکس اسپرت استپترونیک: کنترل راه

 مفهوم

گیری بهینه را روی سطوح دارای کششِ اندازی امکان شتابکنترل راه

 کند.خوب تحت شرایط محیطی خشک، فراهم می

 

 اطلاعات کلی

شود؛ زیرا اندازی باعث سایش زودرس قطعات میراهاستفاده از کنترل 

 کند.این کارکرد بار بسیار سنگینی را برای خودرو ایجاد می

 استفاده نکنید.بندی اندازی در حین دوره آبراهاز کنترل 

 اندازی، فرمان را نچرخانید.برای استارت با کنترل راه

 

 الزامات کارکردی

کیلومتر  11د از پیمودن حداقل شود، یعنی بعوقتی موتور گرم می

 دسترس است. اندازی قابلوقفه، کنترل راهصورت بیبه

 

 اندازیاستارت با کنترل راه

 کند:در حالی که موتور کار می

را با کنترل  +SPORTاین دکمه را فشار دهید یا   .1

 دینامیکی رانندگی انتخاب کنید. 

TRACTION شود و چراغ در صفحه آمپر نمایش داده می

 شود.روشن می DSC OFFنشانگر برای 

 را درگیر کنید. Sموقعیت دنده  .2

 با پای چپ، ترمز را با نیروی زیاد فشار دهید.  .3

پدال گاز را فراتر از نقطه مقاومت را فشار دهید و به حالت تخت  .4

 گاز، نگه دارید.

 شود.می علامت پرچم در صفحه آمپر نمایش داده

ثانیه، ترمز را آزاد  3شود. ظرف سرعت اولیه موتور تنظیم می .5

 کنید. 

 

 استفاده مکرر در حین یک سفر

اندازی مورد استفاده قرار گرفت، قبل از اینکه آن بعد از اینکه کنترل راه

دقیقه  5مدت را بتوان دوباره مورد استفاده قرار داد، گیربکس باید به

 خنک شود.
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اندازی وقتی دوباره مورد استفاده قرار گیرد، متناسب با شرایط کنترل راه

 شود.پیرامون تنظیم می
 

 اندازیبعد از استفاده از کنترل راه

را دوباره  DSCبرای افزایش پایداری خودرو، کنترل پایداری رانندگی 

 فعال کنید.

 

 های سیستممحدودیت

 شتری را در حالتممکن است یک راننده مجرب بتواند مقادیر شتاب بی

DSC OFF دست بیاورد.به 
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 صفحات نمایش
 های خودروها و آپشنویژگی

هایی خاص هرکشور و آپشن هایدر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

ز صدق های مربوط به ایمنی خودرو نیدربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.
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 مرور کلی، صفحه آمپر
 

 سنجسرعت .9

 Check Controlها، مثلاً  پیام .2

 نشانگر دور موتور           .4

 مصرف کنونی سوخت  .3

 صفحات نمایش الکترونیکی           .5

 گیج سوخت  .6

 ها           ریست کردن مسافت .7
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Check Control 
 

 مفهوم

بر کارکردها در خودرو نظارت دارد و  Check Controlسیستم 

 دهد. های مورد نظارت را به شما اطلاع میها در عملکرد سیستماختلال

 

 اطلاعات کلی

های نشانگر یا عنوان ترکیبی از چراغبه Check Controlیک پیام 

 شود.های متنی در صفحه آمپر نمایش داده میامهشدار و پی

علاوه، یک سیگنال صوتی ممکن است به صدا در آید و یک پیام متنی به

 ممکن است روی صفحه نمایش ظاهر شود. 

  

 های نشانگر/ هشدارچراغ

 اطلاعات کلی

ها و توانند با ترکیبهای نشانگر و هشدار در صفحه آمپر میچراغ

 های مختلف روشن شوند. رنگ

ها برای بررسی کارکرد که موتور روشن شود، تعدادی از لامپهنگامی

 گردد.طور موقت روشن میمناسب به

 

 های قرمزچراغ

 یادآور کمربند ایمنی

کمربند ایمنی در سمت راننده بسته نشده است. برای برخی  

های مربوط به کشورها: کمربند مسافر بسته نشده و یا اشیایی بر مدل

 روی صندلی جلو تشخیص داده شده است. 

لامپ نشانگر چشمک بزند و یا روشن شود: کمربند ایمنی صندلی راننده 

ند ایمنی، همچنین و یا سرنشین جلو بسته نشده است. یادآور کمرب

عال تواند فکه اشیا بر روی صندلی سرنشین جلو قرار دارند، میهنگامی

 ت. درستی بسته شده اسشود. اطمینان حاصل کنید که کمربند ایمنی به

 

 سیستم کیسه هوا

 کند.سیستم کیسه هوا و کمربند ایمنی کار نمی 

 زدید قرار دهید. رسانی مورد باخودرو را فوراً در یکی از مراکز خدمات

 

 ترمزدستی 

 ترمزدستی را آزاد کنید،  

 
 

 

 

 
 هشدار برخورد از جلو 

الوقوع برخورد چراغ نشانگر روشن باشد: وقتی مثلاً خطر قریب 

وجود دارد یا فاصله با خودروی جلویی بسیار کم است، این 

 شود.صادر می "هشدارپیش"

 فاصله را افزایش دهید.

الوقوعِ یک برخورد در چراغ نشانگر چشمک بزند: هشدار حادِ خطر قریب

که خودرو به خودروی دیگری با یک تفاضل سرعت نسبتاً زیاد، هنگامی

 شود. نزدیک می

 توسط ترمز کردن یا انجام یک مانور گریز مداخله کنید. 

 

 هشدار عابر پیاده

 علامت در صفحه آمپر.

الوقوع باشد، اگر برخورد با فرد تشخیص داده شده در این روش قریب

 آید. شود و یک سیگنال به صدا در میعلامت روشن می

 

 های زردچراغ

 (ABSسیستم ترمز ضدقفل )

افزایش نیروی ترمز ممکن است کار نکند. از ترمز ناگهانی  

رو یرید. خودتری را برای ترمز در نظر بگخودداری کنید. فاصله طولانی

 رسانی مجاز مورد بازدید قرار دهید. را فوراً در یک مرکز خدمات

 

 (DSCکنترل پایداری دینامیکی )

نیروهای رانندگی و ترمز را  DSCچراغ نشانگر چشمک بزند:   

شود. سرعت را کاهش دهید و سبک کند. خودرو تثبیت میکنترل می

 .رانندگی را با شرایط رانندگی انطباق دهید

خراب است. سیستم را در یک مرکز  DSCچراغ نشانگر روشن شود: 

 رسانی مجاز مورد بازدید قرار دهید. خدمات

 

( غیرفعال است یا کنترل DSCکنترل پایداری دینامیکی )

 ( فعال استDTCکشش دینامیکی )

( غیرفعال است یا کنترل کشش DSCکنترل پایداری دینامیکی ) 

 است.( فعال DTCدینامیکی )
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 ( FTMسیستم نظارت بر تایر پنچر )

سیستم نظارت بر تایر پنچر، افت فشار را در یک تایر نشان  

 دهد.می

سرعت خود را کاهش دهید و با احتیاط توقف کنید. از ترمز ناگهانی و 

 مانور فرمان بپرهیزید. 

 

 ( TPMسیستم نظارت بر فشار تایر )

ار رت بر فشار تایر، افت فشچراغ نشانگر روشن باشد: سیستم نظا 

 دهد.باد یا پنچری را در یک تایر نشان می

 مربوطه ملاحظه کنید. Check Controlتوانید در پیام اطلاعات را می

 شود. طور دائم روشن میزند و سپس بهچراغ نشانگر چشمک می

 تشخیص نیست. تایر پنچر یا افت فشار باد در تایر قابل

 های دارای فرکانس رادیویی ها یا دستگاهتداخل از طریق سیستم

طور خودکار دوباره مشابه: بعد از ترک منطقه تداخل، سیستم به

 شود.فعال می

 TPM تواند ریست را انجام دهد. ریست سیستم را دوباره انجام نمی

 دهید.

  یک چرخ بدون تجهیزات الکترونیکیTPM  نصب شده است: آن

رسانی مجاز مورد بازدید قرار را در صورت نیاز در یک مرکز خدمات

 دهید.

 رسانی مجاز اختلال در عملکرد: سیستم را در یک مرکز خدمات

 مورد بازدید قرار دهید.

 

 سیستم فرمان

 سیستم فرمان در برخی موارد معیوب است. 

رسانی مجاز مورد بازدید قرار سیستم فرمان را در یک مرکز خدمات

 دهید. 

 

 آلایندگی

 
چراغ هشدار روشن شده است: سیستم موتور دچار مشکل شده است.  

 تر خودرو را توسط یک تعمیرکار مورد بازدید قرار دهید. هرچه سریع

 .در شرایط مشخصی چراغ هشدار چشمک خواهد زد 

 دهد احتراق ناقص زیادی رخ داده است.یاین علامت نشان م

سرعت خودرو را کم کرده و خودرو را به سرعت به یک تعمیرکار نشان 

دهید. در غیر این صورت، احتراق ناقص در موتور حتی برای مدت کوتاه 

تواند به عناصر کنترلی گازهای احتراق، مخصوصاً مبدل کاتالیزوری می

 شدت صدمه برساند.به

 از لاینهشدار خروج 

سیستم روشن است و تحت شرایط معین اگر لاین تشخیص داده  

شده، در صورتی که از لاین بدون زدن چراغ راهنما از قبل، خارج شوید، 

 دهد.هشدار می

 

 های سبزچراغ

 جراغ راهنما

 شود.چراغ راهنما روشن می

دهد که یک چشمک زدن سریع و غیرمعمول چراغ نشانگر، نشان می

 اغ راهنما خراب شده است.لامپ چر

 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد علائم چراغ راهنما، 

 

 های پارک، چراغ جلوچراغ

 های جلو فعال هستند.های پارک یا چراغچراغ 

 

 شکن جلوهای مهچراغ

 شکن جلو فعال هستند.های مهچراغ 

 

 سیستم کمکی نوربالا

 سیستم کمکی نوربالا روشن است.  

صورت تابعی از شرایط ترافیکی روشن و طور خودکار بهنورهای بالا به

 شود.خاموش می

 

 کروز کنترل

سیستم روشن است. این سیستم سرعت را در مقداری که با 

 د.کناستفاده از عناصر کنترلِ روی فرمان تنظیم شده است، حفظ می

 

 های آبیچراغ

 نوربالا

 چراغ نوربالا فعال است.  
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 Check Controlهای نهان کردن پیامپ

 
 دکمه را بر روی اهرم راهنما فشار داده و نگه دارید. 

 

 نمایش مداوم 

 های برخی پیامCheck Control طور مداوم نمایش داده به

که اختلال در عملکرد از بین برود، پاک شوند و تا زمانیمی

شوند. اگر در یک زمان اختلالات متعددی در عملکرد رخ دهد، نمی

 شود.طور متوالی نمایش داده میها بهپیام

ثانیه پنهان کرد. بعد از این زمان،  4توان برای حدود ها را میاین پیام

 شوند.طور خودکار نمایش داده میوباره بهآنها د

 های سایر پیامCheck Control 21مدت حدود طور خودکار بهبه 

توانند بعداً دوباره شوند و میشوند. آنها ذخیره میثانیه محو می

 نمایش داده شوند. 

 

 نمایش موقت

طور خودکار ثانیه به 21پس از حدود  Check Controlهای سایر پیام

 شده و بعداً قابل نمایش خواهند بود. ها ذخیرهشوند. این پیاممحو می

 

 اندکه قبلاً ذخیره شده Check Contolهای نمایش پیام

 :  iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle status" 

3.  "Check Control" 
 پیام را انتخاب کنید.  .4

 

 نمایش 
Check Control 

نمایش داده شده و یا  Check Controlحداقل یک پیام  

 شده است. ذخیره

 

 

 

 

 پیام متنی 

 های متنیپیام

های متنی در ترکیب با یک علامت در صفحه آمپر، یک پیام پیام

Check Control کنند. های نشانگر و هشدار را بیان میو معنای چراغ 

 

 های متنی مکملپیام

توان از اطلاعات بیشتر، مانند دلیل یک خطا یا اقدام مورد نیاز را می

 فراخوانی کرد. Check Controlطریق 

طور خودکار روی صفحه نمایش های فوری، متن اضافه شده بهبا پیام

 شود.نشان داده می

 

 کارکرد

توان انتخاب ، کارکردهای زیر را میCheck Controlبسته به پیام 

 کرد: 

 "Owner`s Manual" 

  نمایش اطلاعات بیشتر در مورد پیامCheck Control  در

 دفترچه راهنمای خودرو 

  "Service request" 

 رسانی تماس بگیرید. با یک مرکز مجاز خدمات 

 "BMW Roadside Assistance"  

 ای تماس بگیرید.با امدادهای جاده 

 

 های بعد از پایان سفرپیام

شده در حال رانندگی بعد از اینکه سوئیچ  های خاص نمایش دادهپیام

 شوند.بسته شود، دوباره نمایش داده می

 

 نشانگر سوخت باقیمانده

  
دار ممکن است باعث تغییر مقادیر قرار گرفتن خودرو در سطح شیب

 نمایش شود.

د دهبسته به ورژن تجهیزات، فلش کنار علامت پمپ سوخت نشان می

 که درِ باک در کدام طرف خودرو است. 

 

مقدار سوخت ذخیره برسد، که مقدار سوخت در باک بههنگامی

 شود. چراغ نشانگر زردرنگ روشن می
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 دور موتور نشانگر
همیشه از سرعت دادن به موتور در منطقه هشدار قرمز خودداری کنید. 

 . یابدمنظور حفاظت از موتور کاهش میدر این محدوده، تأمین سوخت به

 

 کنندهدمای مایع خنک

 Checkکننده همراه با موتور خیلی داغ شود، یک پیام اگر مایع خنک

Control شود. نمایش داده می 

 شود. با رنگ قرمز نمایش داده میاین چراغ نشانگر  

 کننده را چک کنید. سطح مایع خنک

 

 کیلومترشمار و کیلومترشمار سفر
 نمایش

 
 1شمار )کیلومتر شمار(، فلش مسافت 

 2شمار سفر، فلش مسافت 

 

 نمایش/ ریست کردن کیلومتر

 
 دکمه را فشار دهید.

 ش شمار نمایوقتی سوئیچ بسته باشد، زمان، دمای بیرون و مسافت

 شوند. داده می

 شود.شمار سفر ریست میوقتی سوئیچ باز شود، مسافت 

 دمای بیرونی

 

 هشدار

زده وجود دارد، مثلاً های یخنیز خطر جاده C° 3حتی در دماهای بالای 

دار جاده خطر تصادف وجود دارد. سبک های سایهها یا بخشروی پل

 وهوایی در دماهای پایین تنظیم کنید. رانندگی خود را با شرایط آب

  
تر کاهش یابد، یک سیگنال به صدا یا پایین C° 3+اگر دمای بیرونی تا 

 آید.در می

 شود. نمایش داده می Check Controlیک پیام 

 خطر وجود یخ روی جاده بیشتر است. 

 

 زمان

 
 شود. زمان در صفحه آمپر نمایش داده می

 شود. تنظیم زمان روی صفحه نمایش انجام می

 

 محدوده نمایش

 
 با محدوده کم باقیمانده: 

  یک پیامCheck Control  شود.طور مختصر نمایش داده میبه 

  شود.باقیمانده روی کامپیوتر نشان داده میمحدوده 

  ر کارکرد موتو –مثلاً دور زدن شدید  –با یک سبک رانندگی پویا

 همیشه قابل تضمین نخواهد بود.

طور مداوم ظاهر به   Check Controlکیلومتر، پیام  51زیر محدوده 

 شود. می

 

 

 احتیاط

کیلومتر ممکن است که موتور دیگر سوخت کافی  51با محدوده کمتر از 

ه شوند. خطر آسیب بنداشته باشد. کارکردهای موتور دیگر تضمین نمی

 گیری کنید. تجهیزات خودرو وجود دارد. سریعا سوخت
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 مصرف کنونی سوخت
 صفحه آمپر

  
ای وهه شیدهد. بررسی کنید که آیا بمصرف کنونی سوخت را نمایش می

 کنید یا خیر. کارآمد و سازگار با محیط رانندگی می

 

 صفحه آمپر با امکانات گسترده

 
دهد. بررسی کنید که آیا در حال مصرف کنونی سوخت را نشان می

ا کنید یزیست رانندگی میحاضر به روشی کارآمد و سازگار با محیط

 خیر.

 

 نمایش مصرف کنونی سوخت

های خودروی شما، مصرف کنونی سوخت شنبسته به امکانات و آپ

تواند به شکل یک نوار روی صفحه آمپر نمایش داده خودرو همچنین می

 شود. 

 :  iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Displays" 
4. "Instrument panel" 
5. "Additional indicators" 

 

 بازیابی انرژی
 صفحه نمایش

 
ود. شسرازیری به انرژی الکتریکی تبدیل میانرژی جنبشی خودرو در 

تواند کاهش شود و مصرف سوخت میباتری خودرو مقداری شارژ می

 یابد.

 الزامات خدمات و سرویس

 مفهوم

 دهد. این کارکرد الزامات خدمات و سرویس را نمایش می

 

 اطلاعات کلی 

طور مختصر مسافت یا زمان بعد از باز کردن سوئیچ، صفحه آمپر به

 دهد.ریزی شده بعدی را نشان میمانده به سرویس برنامهباقی

تواند الزامات خدماتی کنونی را از روی ریموت مشاور سرویس شما می

 کنترل شما بخواند.

 

 نمایش

 اطلاعات دقیق در مورد الزامات خدمات و سرویس

توان روی صفحه اطلاعات بیشتر در مورد دامنه الزامات خدماتی را می

 مشاهده کرد. نمایش 

 :  iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle status" 

3.  "Service required" 
های اجباری و های مورد نیاز برای نگهداری و بازرسیسرویس

 شوند.قانونی نمایش داده می

 یک ورودی را برای فراخوانی اطلاعات دقیق انتخاب کنید. .4

 

 علائم

 معنی علائم

 
 حاضر مورد نیاز نیست.هیچ خدماتی در حال 

 
ریزی شده یا بازدید اجباری برنامه سرویسزمان 

 طبق قاعده نزدیک است.

 
 از زمان سرویس گذشته است. 

 

 های بازدیدورود تاریخ

 های بازدیدهای لازم را وارد کنید. تاریخ

 اند.درستی تنظیم شدهاطمینان حاصل کنید که تاریخ و ساعت خودرو به

 :  iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle status" 

3.  "Service required" 
4. "Vehicle inspection" 
5. "Date:" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .0

 تأیید کنید.  .5

 شود. تاریخ وارد شده ذخیره می
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 درخواست اتوماتیک خدمات

اطلاعات مربوط به وضعیت خدمات یا بازدیدهای اجباری و قانونی خودرو 

ر خودکار قبل از موعد مقرر سرویس، به مرکز خدمات شما اعلام طوبه

 شود. می

این امکان برای شما وجود دارد که بررسی کنید مرکز خدمات شما در 

 چه زمانی مطلع شده است.

 :  iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle status" 

3.  "Teleservice Call" 

 

 نشانگر تعویض دنده 

 مفهوم

وری در سوخت را برای شرایط کنونی سیستم، بهترین دنده از نظر بهره

 کند. رانندگی به شما توصیه می

 

 اطلاعات کلی

ها و ورژن مختص به کشور، نشانگر تعویض دنده در حالت بسته به ویژگی

 دستی گیربکس استپترونیک و با گیربکس دستی فعال است.

پایین در صفحه آمپر نمایش  پیشنهادات برای تعویض دنده به بالا یا

 شود.داده می

 

 گیربکس دستی: نمایش 

 معنی نماد

 
وری بهینه برای سوخت، تنظیم دنده دارای بهره

 شود.می

 
وری بهینه انتقال به دنده بالاتر که دارای بهره

 سوخت است.

 
نه وری بهیتر که دارای بهرهانتقال به دنده پایین

 سوخت است. 

 
 انتقال به دنده خلاص. 

 

 گیربکس استپترونیک: نمایش

 معنی مثال

 
وری بهینه سوخت، تنظیم دنده دارای بهره

 شود.می

 
 وری بهینه سوختانتقال به دنده دارای بهره

 

 

 تشخیص محدودیت سرعت
 تشخیص محدودیت سرعت

 مفهوم

اطلاعات محدودیت سرعت، حداکثر سرعت مجاز کنونی را در صفحه 

 دهد.آمپر نشان می

 

 اطلاعات کلی 

وحوش آینه وسط، علائم راهنمایی و رانندگی دوربین تعبیه شده در حول

در کنار جاده و همچنین تابلوهای راهنما در بالای سر را تشخیص 

دهد. علائم راهنمایی و رانندگی با نمادهای اضافی برای شرایط می

 پردازنده هایند و با دادهشوهای خیس و غیره نیز تشخیص داده میجاده

شوند و بسته به شرایط نشان داده خودرو مانند سنسور باران مقایسه می

شده در سیستم مسیریابی را در نظر شوند. سیستم، اطلاعات ذخیرهمی

های کنونی سرعت، در مسیرهای بدون تابلو را نیز گیرد و محدودیتمی

 دهد. نمایش می

 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

این سیستم، مسئولیت راننده را برای ارزیابی صحیح وضعیت ترافیک 

کند. خطر تصادف وجود دارد. سبک رانندگی را با شرایط ساقط نمی

وطه، طور فعال در شرایط مربدقت و بهترافیک تنظیم کنید. ترافیک را به

 زیر نظر داشته باشید. 

 

 مرور کلی

 دوربین

 
 دوربین در نزدیکی آینه وسط تعبیه شده است. 

 شیشه جلو را در ناحیه آینه وسط تمیز و شفاف نگاه دارید. 
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 روشن/ خاموش کردن 

 :  iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "iDrive setting" 
3. "Displays" 
4. "Instrument panel" 
5. "Speed limit information" 

توان آن را روی صفحه اگر تشخیص محدودیت سرعت روشن شود، می

در صفحه آمپر از طریق کامپیوتر  CIDنمایش مرکزی اطلاعات 

onboard  .نمایش داد 

 

 نمایش
 شود:موارد زیر در صفحه آمپر نمایش داده می

 

 اطلاعات محدوده سرعت 

 محدوده سرعت فعلی  

 . اطلاعات محدوده سرعت در دسترس نیست 

 

 های سرعتمحدوده

ممکن است سیستم کاملاً کارآمد نباشد و ممکن است اطلاعات نادرستی 

 را در شرایط زیر ارائه دهد:

 .در مه سنگین، باران یا برف 

 ها یا رنگوقتی قسمتی از علائم یا تمام آن توسط اشیا، برچسب 

 پوشیده شده باشد.

  جلویی.هنگام رانندگی در فاصله بسیار کم از خودروی 

 های پرنور.سمت چراغهنگام رانندگی به 

  وقتی شیشه پشت آینه وسط پوشیده از مه است، کثیف است یا

 توسط برچسب و اشیای دیگر پوشانده شده است.

 .در صورت تشخیص نادرست توسط دوربین 

 شده در سیستم مسیریابی نادرست اگر محدودیت سرعت ذخیره

 باشد.

 سط سیستم مسیریابی.در مناطق پوشش داده نشده تو 

 ابی های سیستم مسیریدلیل تغییرات، با نقشهها مثلاً بهوقتی جاده

 تفاوت دارند.

 های دارای برچسب سرعت.ها یا کامیونهنگام عبور اتوبوس 

 .اگر علائم راهنمایی و رانندگی غیرمنطبق باشند 

 .در حین کالیبراسیون دوربین بلافاصله بعد از تحویل خودرو 

 که علائم مربوط به جاده موازی با جاده ما تشخیص داده هنگامی

 شود. 

 های انتخاب لیست
 اطلاعات کلی

 توانند نمایش داده بسته به تجهیزات خودروی شما، موارد زیر می

ها و کلید چرخشی روی فرمان و شوند یا با استفاده از دکمه

 اندازی شوند:همچنین صفحات نمایش در صفحه آمپر راه

  .منبع صوتی کنونی 

 گیری مجدد تلفن.امکان شماره 

 .روشن کردن سیستم فرمان صوتی 

های مربوط به کنترل دینامیک رانندگی را توان برنامههمچنین می

 نمایش داد. 

 

 فعال کردن یک لیست و انجام تنظیمات

 
در سمت راست فرمان، کلید چرخشی را برای فعال کردن لیست مربوطه 

 بچرخانید.

 برای انتخاب تنظیمات مدنظر، کلید چرخشی را بچرخانید.  .1

 کلید چرخشی را فشار دهید.  .2

 

 نمایش

 
های انتخابی خودروی شما، لیست در صفحه آمپر شما بسته به ویژگی

 ممکن است با تصویر فوق تفاوت داشته باشد. 

 

 On-boardکامپیوتر 

 مفهوم 

اطلاعات مختلفی در مورد خودرو از قبیل مقادیر  onboardکامپیوتر 

 دهد. متوسط را روی صفحه آمپر نمایش می
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 CIDفراخوانی اطلاعات روی صفحه نمایش مرکزی اطلاعات 

 
 دکمه روی اهرم چراغ راهنما را فشار دهید.

بر روی صفحه آمپر  CIDاطلاعات، در صفحه نمایش مرکزی اطلاعات 

 شود.نمایش داده می

 

 اطلاعات در یک نگاه

فشار دادن مکرر دکمه روی اهرم چراغ راهنما، اطلاعات زیر را در صفحه 

 کند:فراخوانی می CIDنمایش مرکزی اطلاعات 

 محدوده 

 مصرف سوخت متوسط 

 مصرف سوخت کنونی 

 سرعت متوسط 

 تاریخ 

  اطلاعات محدودیت سرعت 

 های خودرو(زمان رسیدن )بسته به آپشن 

 مقصد در سیستم مسیریابی فعال باشد. که راهنمایهنگامی

 های خودرو(فاصله تا مقصد )بسته به آپشن 

 که راهنمای مقصد در سیستم مسیریابی فعال باشد.هنگامی

  پیمایش مازادECO PRO 

 

 انتخاب اطلاعات

توانید انتخاب کنید که چه اطلاعاتی بسته به ورژن تجهیزات خودرو، می

در صفحه آمپر  CIDاز کامپیوتر روی صفحه نمایش مرکزی اطلاعات 

 نمایش داده شود.

 :  iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Displays" 
4. "Instrument panel" 
 اطلاعات مدنظر را انتخاب کنید.   .5

 

 ر در صفحه نمایش اطلاعات نشانگ

  
بر روی صفحه نمایش اطلاعات روی  onboardاطلاعات کامپیوتر 

 شود. صفحه آمپر نمایش داده می

 

 جزئیات اطلاعات 

 محدوده 

محدوده عملیاتی برآورد شده موجود با سوخت باقیمانده را نمایش 

 دهد. می

کیلومتر آخر  31این محدوده براساس سبک رانندگی شما در طول 

 شود.محاسبه می

کیلومتر رانندگی است،  41چنانچه میزان سوخت باقیمانده برای کمتر از 

 کند. رنگ صفحه نمایش تغییر می

 

 مصرف سوخت متوسط

 شود.مصرف سوخت متوسط برای دوره کار موتور، محاسبه می

مصرف سوخت متوسط برای مسافت پیموده شده از آخرین ریست 

 شود.محاسبه می on-board توسط کامپیوتر

 

 سرعت متوسط

طور دستی متوقف شده هایی که خودرو در آنها با موتوری که بهدوره

 شوند.است و پارک شده، در محاسبه سرعت متوسط لحاظ نمی

 

 ریست کردن مقادیر متوسط

  
 دکمه روی اهرم چراغ راهنما را فشار دهید.

 

 فاصله تا مقصد

های خودرو، اگر یک مقصد قبل از آغاز سفر در سیستم بسته به آپشن

 شود. مسیریابی وارد شده باشد، فاصله باقیمانده تا مقصد نمایش داده می

 شود. طور خودکار تعیین میفاصله تا مقصد به
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 زمان رسیدن

  
های خودرو، اگر یک مقصد قبل از آغاز سفر وارد سیستم بسته به آپشن

 شود.بی شده باشد، زمان رسیدن برآورد شده نمایش داده میمسیریا

 درستی تنظیم شده باشد.زمان باید به

 

 اطلاعات محدویت سرعت

 برای اطلاعات بیشتر، بخش اطلاعات محدوده سرعت را ملاحظه کنید. 

 

 بر روی صفحه نمایش onboardکامپیوتر 

 مفهوم

اطلاعات مختلفی از قبیل مقادیر متوسط را در  onboardکامپیوتر 

 دهد.مورد خودرو روی صفحه نمایش نشان می

 

 اطلاعات کلی

 دسترس هستند:روی صفحه نمایش قابل on-boardدو نوع کامپیوتر 

 "Onboard info" مقادیر متوسط مانند مصرف سوخت نمایش :

ت منفرد و صورتوان در صورت لزوم، بهاند. مقادیر را میداده شده

 جداگانه ریست کرد.

 "Trip computer" این مقادیر یک مرور کلی را روی مسافت :

توان آن را ریست دهند و هر چند بار که لازم باشد میانجام می

 کرد. 

 

 یا کامپیوتر سفر  onboardفراخوانی کامپیوتر 

 :  iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Driving information" 
3. "Onboard info"  یا"Trip computer" 

 

 onboardریست کردن کامپیوتر 

 :  iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Driving information" 
3. "Onboard info" 
4. "Consumption"  یا"Speed"  

5. "OK" 
 

 ریست کردن کامپیوتر سفر

 :   iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "Driving information" 
3. "Trip computer" 
 سمت چپ حرکت دهید. در صورت لزوم، کنترلر را به .4

  "Reset"شوند. : تمام مقادیر ریست می 

  "Automatic reset" ساعت پس از توقف  4: حدود

 شوند. خودرو، همه مقادیر ریست می

 

 صفحات نمایش اسپرت

 مفهوم

روی صفحه نمایش، در صورت وجود تجهیزات مناسب مقادیر کنونی 

 توان نمایش داد.گشتاور را میبرای عملکرد و 

 

 نمایش صفحات نمایش اسپرت

 :   iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Technology in action" 
3. "Sport displays" 
 

 هشدار سرعت

 مفهوم

توان محدوده سرعتی را مشخص کرد که وقتی از آن تجاوز شود، یک می

 شود. هشدار صادر می

 

 اطلاعات کلی

کیلومتر بر ساعت زیر  5خودرو یک بار تا حداقل که سرعت تا زمانی

 شود.شده کاهش یابد، هشدار تکرار میسرعت تعیین

 نمایش، تنظیم یا تغییر هشدار سرعت

 :  iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
3. "Speed warning" 
4. "Warning at:" 
 کنترلر را بچرخانید تا سرعت مدنظر انتخاب شود.  .5

 کنترلر را فشار دهید.  .0
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 سازی هشدار سرعت سازی/ غیرفعالفعال

 :  iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
3. "Speed warning" 
4. "Speed warning" 
 کنترلر را فشار دهید.  .5

 

 تنظیم سرعت فعلی برای هشدار سرعت 

 : iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
3. "Speed warning" 
4. "Select current speed" 
 کنترلر را فشار دهید.  .5

 

 وضعیت خودرو 

 اطلاعات کلی 

 تواند روی سیستم صورت گیرد. نمایش اطلاعات و انجام کارها می

 

 باز کردن وضعیت سیستم

 :  iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle status" 
 

 اطلاعات در یک نگاه 

  "Flat Tire Monitor" وضعیت سیستم نظارت بر تایر :

 پنچر، 

  "Tire Pressure monitor" وضعیت سیستم نظارت بر :

 تایر فشار باد

 ریست کردن سیستم نظارت بر فشار باد تایر.  

  "Engine oil level" ،بررسی الکترونیکی سطح روغن : 

  "Check Control"های : پیامCheck Control  در

تواند روی صفحه نمایش نشان داده یشده و مزمینه ذخیرهپیش

 Checkهایشود. برای اطلاعات بیشتر در مورد نمایش پیام

Control  شده،. ذخیره 

  "Service required" ،نمایش الزامات سرویس : 

  "Teleservice Call" .درخواست سرویس : 
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 هاچراغ

 
 های خودروها و آپشنویژگی

هایی هرکشور و آپشن های خاصدر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

صدق های مربوط به ایمنی خودرو نیز دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 مرور کلی

 کلیدها در خودرو

 
 

 سوئیچ چراغ در کنار فرمان قرار دارند.

 کارکرد علامت

 
 شکن جلوهای مهچراغ

 
 کنترل اتوماتیک چراغ جلو

 Adaptiveهای کنترل چراغ

 
 خاموشها چراغ

 های روشن در طول روزچراغ

 
 های پارکچراغ

 
 نورپایین

 
 روشنایی صفحه آمپر

 

 ایهای پارک کنار جادههای پیچ و چراغهای پارک، چراغچراغ

 اطلاعات کلی

 موقعیت کلید: 

ور خودکار طاگر وقتی سوئیچ بسته است در راننده باز شود، نور بیرونی به

 شود. در این موقعیت سوئیج، خاموش می

 

 

 

 
 های پارکچراغ

 موقعیت کلید: 

 های خودرو در همه جهات روشن است.چراغ

های طولانی استفاده نکنید؛ در غیر این های پارک برای دورهاز چراغ

ت باتری را خالی کنند و روشن شدن موتور ممکن صورت، آنها ممکن اس

 نباشد.

 ای یک طرف را روشن کنید. هنگام پارک، چراغ پارک کنار جاده

 

 نورپایین

 موقعیت کلید: 

 شود.وقتی سوئیچ باز شود، نورپایین روشن می

 

 ایهای پارک کنار جادهچراغ

 مفهوم

 تواند روشن شود. یک سمت خودرو می

 

 روشن کردن

 
 2وقتی سوئیچ بسته باشد، اهرم را تا فراتر از نقطه مقاومت برای حدود 

 ثانیه به بالا یا پایین فشار دهید.

 

 خاموش کردن 

 آرامی تا نقطه مقاومت در جهت مخالف فشار دهید.اهرم را به

 

 های خوشامدگویی و ویژگی تأخیر چراغ جلوچراغ

 های خوشامدگوییچراغ

 اطلاعات کلی

یزات خودرو، هنگام خاموش کردن خودرو، سوئیچ را در بسته به تجه

 قرار دهید. یا  موقعیت 

که قفل خودرو باز باشد، کارکرد بسته به روشنایی محیط، هنگامی

 طور مختصر روشن شود. تواند بهروشنایی می
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 سازی سازی/ غیرفعالفعال

 :  iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
3. "Lighting" 
4. "Exterior lighting" 
5. "Welcome lights" 

تنظیمات برای پروفایلی که در حال استفاده است، ذخیره 

 شود. می

 

 ویژگی تأخیر چراغ جلو

 اطلاعات کلی

 radio-readyنورپایین برای مدت کوتاهی بعد از اینکه وضعیت 

 د.مانخاموش شود، در صورتی که  فلشر چراغ جلو روشن باشد، روشن می

 

 زمانتنظیم مدت

 : iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle Settings" 
3. "Lighting" 
4. "Exterior lighting" 
5. "Pathway lighting" 
 زمان را تنظیم کنید. طول مدت .0

ره تنظیمات برای پروفایلی که در حال استفاده است، ذخی

 گردد. می

 

 کنترل اتوماتیک چراغ جلو

 مفهوم

میش یا وها، در نور گرگنورپایین بسته به روشنایی محیط مثلاً در تونل

 شود.طور خودکار روشن و خاموش میدر صورت بارندگی، به

 

 اطلاعات کلی

تواند باعث روشن آسمان آبی با خورشید با ارتفاع پایین روی افق می

 ها شود.شدن چراغ

هنگام بیرون آمدن از یک تونل در روز، نورپایین بلافاصله خاموش 

 شود.دقیقه خاموش می 2شود، بلکه بعد از حدود نمی

 .ماندشکن فعال باشند، نورپایین همیشه روشن میهای مهوقتی چراغ

 

 فعال کردن

 موقعیت کلید: 

 .شودشانگر در صفحه آمپر روشن میوقتی نورپایین روشن شود، چراغ ن

 های سیستممحدودیت

عنوان جایگزینی برای قضاوت تواند بهکنترل اتوماتیک چراغ جلو نمی

 شخصی شما در مورد شرایط روشنایی عمل کند.

آلود را تشخیص هوای مهوتوانند مه یا آببرای مثال، سنسورها نمی

 هادهند. برای جلوگیری از خطرات تحت این شرایط، همیشه باید چراغ

 طور دستی روشن کنید.بهرا 

 

 های روشن در طول روزچراغ

 اطلاعات کلی

 موقعیت سوئیچ: 

شوند. بعد های روشن در طول روز روشن میوقتی سوئیچ باز شود، چراغ

روشن  های پارک در موقعیت از این که سوئیچ بسته شود، چراغ

 شوند.می

 

 فعال کردن/ غیرفعال کردن

روشن در طول روز اجباری هستند، بنابراین های در برخی کشورها، چراغ

پذیر های روشن در طول روز ممکن است امکانغیرفعال کردن چراغ

 نباشد.

 :  iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle Settings" 
3. "Lighting" 
4. "Exterior lighting" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید. .5

 شود. است، ذخیره میتنظیمات برای پروفایلی که در حال استفاده 

 

 Adaptiveهای کنترل چراغ

 مفهوم

یک سیستم کنترل چراغ جلوی متغیر  Adaptiveهای کنترل چراغ

 کند.است که روشنایی پویای سطح جاده را ممکن می

 

 اطلاعات کلی

بسته به زاویه فرمان و سایر پارامترها، نور چراغ جلو، مسیر جاده را دنبال 

 کند.می

آیند، از آزار رساندن به چشم رانندگانی که از جلو میبرای اجتناب 

طرف که خودرو ساکن است، بههنگامی Adaptiveهای کنترل چراغ

 چرخد. راننده نمی

، از یک یا Adaptiveهای بسته به ورژن تجهیزات خودرو، کنترل چراغ

 اند: چند سیستم تشکیل شده

 چراغ پیچ 
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 شکنهای مهچراغ
 شکن جلوهای مهچراغ

 الزامات کارکردی

 بایست روشن باشند. های نورپایین میچراغ

 

 روشن/ خاموش کردن

شکن جلو روشن های مهاین دکمه را فشار دهید. چنانچه چراغ 

 شود.باشند، چراغ نشانگر سبز روشن می

لو شکن جهای مهاگر کنترل اتوماتیک چراغ جلو فعال باشد، وقتی چراغ

 شود. طور خودکار روشن میکنید، نورپایین بهرا روشن می

ن شکن جلو روشهای مهوقتی نوربالا یا فلشر چراغ جلو فعال باشند، چراغ

 شوند.نمی

 

 یی صفحه آمپر روشنا

 تنظیم

  
 رای تنظیم روشنایی روشن شوند.های پارک یا نورپایین باید بچراغ

 روشنایی را با کلید چرخشی تنظیم کنید.

 

 های داخلیچراغ

 اطلاعات کلی

های زیر پا، های داخلی، چراغها و تجهیزات خودرو، چراغبسته به آپشن

 شوند.طور خودکار کنترل میهای رودری، بههای ورودی و چراغچراغ

 ها را کنترلاز این ویژگی کلید چرخشی صفحه آمپر، روشنایی برخی

 کند.می

 

 مرور کلی

 
 

 

 های داخلیچراغ .1

 های مطالعهچراغ .2

 

 صورت دستیهای داخلی بهروشن و خاموش کردن چراغ

 این دکمه را فشار دهید. 

 3مدت حدود برای خاموش کردن دائمی: این دکمه را فشار دهید و به

 ثانیه نگه دارید. 

 فشار دهید.دوباره روشن کردن: دکمه را 

 

 صورت دستیهای مطالعه بهروشن و خاموش کردن چراغ

 این دکمه را فشار دهید.  

 های داخلی قرار دارند. های مطالعه در جلو و عقب، کنار چراغچراغ

 

 نور محیط
 اطلاعات کلی

ها در توان برای برخی چراغبسته به ورژن تجهیزات، روشنایی را می

 داخل خودرو تنظیم کرد.

 

 نتخاب طرح رنگا

 : iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
3. "Lighting" 
4. "Interior lighting" 
5. "Ambient lighting" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .0

که قفل خودرو باز شود، چنانچه طرح رنگ انتخاب شده باشد و هنگامی

 شوند. های خوشامدگو فعال باشند، در یک خط رنگی روشن میچراغ

 

 تنظیم روشنایی

توان از ها و تجهیزات خودرو، روشنایی نور محیط را میبسته به آپشن

 طریق کلید چرخشی برای روشنایی صفحه آمپر یا روی صفحه نمایش

 تنظیم کرد. 

 :  iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
3. "Lighting" 
4. "Interior lighting" 
5. "Brightness" 
 روشنایی را تنظیم کنید.  .0
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 منیت خودروا
 های خودروها و آپشنویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.
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 های هوااطلاعات در مورد اثر بهینه کیسه
 

 

 های هواکیسه

 

 کیسه هوای جلو، راننده .9

 کیسه هوای جلو، سرنشین جلو .2

 کیسه هوای سر .4

 کیسه هوای پهلو .3

 کیسه هوای زانو .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 های هوای جلوکیسه

جلویی در شرایطی که های هوای جلو با واکنش به ضربات کیسه

اظت کنند، به حفتنهایی ایمنی کافی را فراهم نمیکمربندهای ایمنی به

 کند.از راننده و سرنشین جلو کمک می

 

 کیسه هوای پهلو

در یک ضربه جانبی، کیسه هوای پهلو از کنار بدن در منطقه قفسه سینه 

 کند.و لگن محافظت می

 

 کیسه هوای سر

 کند.هوای سر، از سر محافظت می در یک ضربه جانبی، کیسه

 

 ممانعت از پرت شدن سرنشین به خارج از خودرو 

عنوان یک اقدام متقابل، از پرت شدن سیستم کیسه هوای سر به

آورد تا احتمال خروج عمل میسرنشین به خارج از خودرو ممانعت به

های جانبی در حین واژگونی یا سرنشینان خودرو از طریق پنجره

 ت از بغل را کاهش دهد.تصادفا

 

 کیسه هوای زانو

 کند.کیسه هوای زانو در یک ضربه از جلو، از پاها پشتیبانی می
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 اقدام حفاظتی

های با شدت پایین های هوا در همه شرایط ضربه مثلاً در تصادفکیسه

 شوند.یا در برخوردهای از عقب فعال نمی

 

 

 هشدار

های کارگیری کیسهمنطقه بهاگر موقعیت صندلی نادرست باشد یا به 

 طور مطلوب کارکردتواند بههوا ضربه وارد شود، سیستم کیسه هوا نمی

 های بیشترحفاظتی داشته باشد و حتی ممکن است باعث مصدومیت

جهت فعال شدن شود. خطر مصدومیت جسمی و جانی وجود دارد. به به

 کنید. اطلاعات در مورد اثر حفاظتی بهینه سیستم کیسه هوا دقت

 های هوا حفظ کنید.فاصله را با کیسه 

  اطمینان حاصل کنید که سرنشینان سرهایشان را با فاصله از کیسه

 اند.هوای جانبی نگه داشته

  همیشه فرمان را از لبه آن بگیرید. دستان خود را در موقعیت ساعت

ه کقرار دهید تا خطر آسیب به دستان یا بازوها را در هنگامی 8و  3

 اندازی شده است تا حد امکان پایین نگه دارید.هوا راهکیسه 

 درستی نشسته است، اطمینان حاصل کنید که سرنشین جلو به

یعنی پاهایش در ناحیه کف قرار دارد و پاهای خود را روی داشبورد 

 تکیه نداده است.

  نباید هیچ فرد، حیوان یا شیئی بین یک کیسه هوا و یک شخص

 قرار بگیرد. 

  های پوشش کیسه هوا نچسبانید. آنها را چسبنده را به پنلمواد

 وجه نپوشانید یا تغییر ندهید.هیچبه

  روی داشبورد و شیشه جلوی طرف سرنشین جلو باید خالی بماند

ها ها یا کابلهای چسبناک را نچسبانید و قلابر برچسب یا پوشش

 کنید.های همراه نصب نیا تلفن GPSهای را مثلاً برای دستگاه

 صورت یک از پوشش کیسه هوای جلو در طرف سرنشین جلو به

 محفظه برای نگهداری اشیا استفاده نکنید.

 طور خاص مناسب ها یا سایر اشیایی که بهها، تشکاز روکش

های دارای کیسه هوای جانبی یکپارچه نیستند، استفاده صندلی

 نکنید. 

 ها خودداری کنید.هایی مانند کت روی پشتیاز آویزان کردن لباس 

 کشی را در سیستم کیسه هوا تغییر هرگز قطعات منفرد یا سیم

ها نیز های فرمان، داشبورد و صندلیندهید. این امر برای پوشش

 صادق است.

 .سیستم کیسه هوا را جدا نکنید 

د، کنیطور بسیار دقیق پیروی میها بهحتی وقتی از همه دستورالعمل

های هوا، در شرایط خاص تماس با کیسه احتمال مصدومیت به لحاظ

 وجود دارد.

ت مدصدای احتراق و انفجار ممکن است منجر به اختلال شنوایی کوتاه

 و در اکثر موارد، اختلال شنوایی موقت در افراد حساس شود.

تغییرات روی خودرو برای اشخاص دارای معلولیت ممکن است سیستم 

ابراین در چنین شرایطی با مرکز تأثیر قرار دهد. بنکیسه هوا را تحت

 رسانی مجاز تماس بگیرید. خدمات

گیرها نیز یافت های هوا روی آفتابهشدارها و اطلاعات درباره کیسه

 شوند.می

 

 آمادگی کارکردی سیستم کیسه هوا
 نکات ایمنی

 

 هشدار

اندازی سیستم کیسه هوا داغ شوند. قطعات خاصی ممکن است بعد از راه

 ت وجود دارد. این قطعات خاص را لمس نکنید.خطر مصدومی

 

 هشدار

تواند منجر به خرابی، اختلال در عملکرد کارهای تعمیراتی نامناسب می

اندازی ناخواسته سیستم کیسه هوا شود. در صورت اختلال در یا راه

طور مطلوب در صورت وقوع عملکرد، سیستم کیسه هوا ممکن است به

کند. خطر مصدومیت جسمی و جانی وجود تصادف با شدت لازم کار ن

رسانی مجاز مورد بازدید قرار داده و ندارد. سیستم را در مرکز خدمات

 در صورت نیاز تعمیر یا تعویض کنید.

 

 کارکرد صحیح

ر طور مختصوقتی سوئیچ باز باشد، چراغ هشدار در صفحه آمپر به

ا و کیسه هوشود و بدین وسیله آمادگی کارکرد کل سیستم روشن می

 دهد.های کمربند را نشان میتسمه

 

 اختلال در عملکرد سیستم کیسه هوا

 که سوئیچ باز باشد، چراغ هشدار روشن نشود.هنگامی 

 طور مداوم روشن باشد.چراغ هشدار به 

 

 های هوای سرنشین جلوسازی اتوماتیک کیسهغیرفعال

 مفهوم

دهد که آیا می گیری مقاومت بدن انسان تشخیصسیستم با اندازه

 صندلی سرنشین جلو اشغال است یا خیر.

های هوای جلو، زانو و پهلو در قسمت سرنشین جلو فعال یا کیسه

 غیرفعال هستند.
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 اطلاعات کلی

جایی یک کودک روی صندلی سرنشین جلو، به نکات ایمنی قبل از جابه

ها در خصوص قرارگیری کودکان روی صندلی سرنشین و دستورالعمل

 لو، قسمت کودکان را ملاحظه کنید. ج

 

 هشدار

اطمینان حاصل کنید که کارکردِ کیسه هوای سرنشین جلو، آیا تشخیص 

دهد که کسی روی صندلی جلو قرار دارد یا خیر. کل تشک نشیمنگاه می

صندلی باید برای این هدف مورد استفاده قرار گیرد. خطر مصدومیت 

اصل کنید که سرنشین جلو جسمی و جانی وجود دارد. اطمینان ح

 پاهایش را در منطقه کف قرار داده است.

 

 سازی اتوماتیک اختلال عملکرد سیستم غیرفعال

 های هوای سرنشینهنگام انتقال کودکان بزرگتر و بزرگسالان، کیسه

خصوصِ نشستن غیرفعال شوند. در این های بهجلو ممکن است در حالت

های هوای سرنشین صندلی جلو روشن مورد، چراغ نشانگر برای کیسه

 شود. می

های هوای در این صورت، موقعیت نشستن را تغییر دهید تا کیسه

 دلی جلو فعال شود و چراغ نشانگر خاموش شود.سرنشین صن

پذیر نیست، آن شخص باید در های هوا امکاناگر فعال کردن کیسه

 صندلی عقب بنشیند.

 برای تشخیص صحیح صندلی اشغال شده

 ها، یا سایر وسایل روی صندلی ها، تشکاز قرار دادن پوشش

برای طور خاص سرنشین جلو خودداری کنید، مگر اینکه آنها به

 استفاده روی صندلی جلو، ایمن باشند.

  اگر قرار است سیستم نگهدارنده کودک روی صندلی نصب شود، از

 های الکترونیکی روی آن خودداری کنید.قرار دادن دستگاه

  اشیایی که ممکن است از زیر به صندلی فشار بیاورند را در زیر

 صندلی قرار ندهید.

 ی آن باشد.هیچ رطوبتی نباید در صندلی یا رو 

 

 های هوای صندلی سرنشین جلوچراغ نشانگر برای کیسه

 
های هوای صندلی سرنشین جلو در سقف، چراغ نشانگر برای کیسه

 دهد.وضعیت عملیاتی کیسه هوای صندلی جلو را نشان می

 های هوا فعال یا غیرفعال هستند.دهد که کیسهاین چراغ نشان می

 
 روی یک سیستم نگهدارنده کودک طور مناسب وقتی یک کودک به

نشسته باشد یا وقتی صندلی خالی باشد، چراغ نشانگر روشن 

 های هوا در طرف سرنشین جلو فعال نیستند.شود. کیسهمی

 که شخصی با اندازه مناسب و روش نشستن صحیح روی مثلاً وقتی

شود. شود، چراغ نشانگر روشن نمیصندلی تشخیص داده می

 طرف سرنشین جلو فعال هستند.های هوا در کیسه

 

 های صندلی کودک تشخیص داده شده سیستم 
خصوص طور کلی کودکانی در یک سیستم صندلی کودک بهسیستم به

در هنگام  NHTSAهای صندلی کودک توصیه شده توسط در سیستم

دهد. بعد از نصب یک سیستم صندلی تولید خودرو، را تشخیص می

های هوای کودک، اطمینان حاصل کنید که چراغ نشانگر برای کیسه

دهد که سیستم صندلی سرنشین جلو روشن هستند. این امر نشان می

های هوای سرنشین جلو فعال کودک تشخیص داده شده است و کیسه

 نیستند.

 

 هوای راننده و سرنشین صندلی جلو قدرت کیسه

های هوای راننده و سرنشین صندلی جلو را قدرت انفجاری که کیسه

کند، بستگی زیادی به موقعیت صندلی راننده و سرنشین جلو فعال می

 دارد.

، شودمحض مشاهده یک پیام مربوطه که روی صفحه نمایش ظاهر میبه

رد در بلندمدت کالیبره های جلو را برای حفظ دقت این کارکصندلی

 کنید.

 

 های جلوکالیبره کردن صندلی

 

 هشدار

ها وجود دارد. فشار قرار گرفتن بدن هنگام حرکت صندلیخطر تحت

خطر مصدومیت یا آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. اطمینان 

حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت صندلی قبل از هر تنظیمی 

 وجود دارد.

 شود.ناظر روی صفحه نمایش ظاهر مییک پیام مت

لو سمت جطور کامل بهکلید را فشار دهید و صندلی مربوطه را به .1

 حرکت دهید.
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مقدار سمت جلو فشار دهید. صندلی هنوز بهکلید را دوباره به .2

 کند.سمت جلو حرکت میکمی به

 صندلی را مجدداً در موقعیت مدنظر تنظیم کنید. .3

شود که پیام از روی صفحه نمایش کامل میروند کالیبراسیون وقتی 

 محو شود.

 اگر نمایش پیام ادامه داشته باشد، کالیبراسیون را تکرار کنید.

اگر پیام بعد از تکرار کالیبرسیون محو نشود، سیستم را در اسرع وقت 

 چک کنید.

 

 TPMسیستم نظارت بر فشار باد تایر 
 مفهوم 

کند. در صورت تایر نصب شده نظارت می 4این سیستم، بر فشار باد در 

دهد. کاهش فشار در یک یا چند تایر، این سیستم به شما هشدار می

همین منظور، سنسورهای موجود در روزنه ورودی باد تایر، فشار باد به

 کنند. گیری میتایر و دمای تایر را اندازه

 

 اطلاعات کلی

 ات بیشتر در خصوص این سیستم برای کسب اطلاع

 

 الزامات کارکردی

این سیستم باید مجدداً با فشار باد صحیح تایر ریست شود، در غیر این 

 توان به پیغام از دست دادن فشار باد تایر اعتماد کرد.صورت، نمی

پس از هربار تنظیم فشار باد تایر و پس از هربار تعویض تایر یا چرخ، 

 سیستم را ریست کنید. 

استفاده کنید تا  TPMهای دارای سیستم الکترونیکی  همواره از چرخ

 از عملکرد مناسب سیستم مطمئن بمانید. 

 

 نمایش وضعیت 

ستم ، وضعیت کنونی سیTPMنظر از فعال بودن یا غیرفعال بودن صرف

 تواند نمایش داده شود. می TPMنظارت بر فشار تایر 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle status" 

3.  "Tire Pressure Monitor " 
 شود. وضعیت نمایش داده می

 

 نمایش کنترل وضعیت

ها و یک پیغام متنی روی وضعیت سیستم و تایر از طریق رنگ چرخ

 شوند.صفحه نمایش نشان داده می

 

 

 سبز هستند. هاهمه چراغ

سیستم فعال است و هشدار براساس فشار باد تایر ر که در طول آخرین 

 شده بود ر صادر خواهد شد. تنظیم مجدد ذخیره

 

 رخ زرد است. ظیک چ

یک تایر پنچر است یا فشار باد در تایر مشخص شده، شدیداً کاهش 

 یافته است.

  

 ها زرد هستند.همه چرخ

باد تایر در چند تایر شدیداً کاهش یافته چند تایر پنچر است یا فشار 

 است.

 

 ها خاکستری هستند.چرخ

 دلیل اختلال در عملکرد تشخیصتواند یک تایر پنچر را بهسیستم نمی

 بدهد.

 

 اطلاعات وضعیت

نمایشگر کنترل وضعیت، فشار باد کنونی تایر و بسته به مدل خودرو، 

ر واقعی خوانده شده را دهد. این نمایشگر مقادیدمای تایر را نشان می

دهد که ممکن است بسته به سبک رانندگی یا شرایط نشان می

 هوایی متفاوت باشد. وآب

 

 ریست کردن

پس از هر بار تنظیم فشار باد تایر و پس از هر بار تعویض تایر یا چرخ، 

 سیستم را ریست کنید.

 : iDriveاز طریق 

1. " My Vehicle" 
2. "Vehicle status" 

3.   "Tire Pressure Monitor" 
 نکنید. شروع به حرکتموتور را روشن کنید اما   .4

 " Perform reset "سیستم فشار باد تایر را ریست کنید:  .5

 شروع به حرکت کنید. .0

شوند و وضعیت نشان داده ها به رنگ خاکستری نشان داده میچرخ

 شود.می

برای یک مدت  کیلومتر در ساعت، 31پس از رانندگی با سرعتی بیش از 

عنوان مقادیر مرجع پذیرفته گیری شده، بهکوتاه، فشار باد تایر اندازه

 شود.طور خودکار در زمان رانندگی تکمیل میشوند. ریست بهمی

ها روی صفحه نمایش به رنگ آمیز ریست، چرخپس از تکمیل موفقیت

 .Tire Pressure Monitor active"سبز نشان داده خواهند شد و 
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See label for recommended pressures."  نمایش داده

 خواهد شد.

توانید در هر زمانی این فرایند را متوقف کنید. وقتی شما به شما می

 یابد.طور خودکار ادامه میدهید، ریست بهادامه می حرکت

 

 هاپیام

 پیغام ضرورت بررسی فشار باد تایر 

 شود:در شرایط زیر نمایش داده می Check Controlیک پیام  

  سیستم، یک تغییر در چرخ را تشخیص داده است، اما ریست انجام

 نشده است. 

  برای سیستم، عملیات ریست انجام نشده است. سیستم با توجه به

شده حین آخرین ریست در خصوص فشار باد تایر، اطلاعات ذخیره

 یک هشدار صادر خواهد کرد. 

  .تنظیم باد براساس مشخصات، انجام نشده است 

شود. فشار باد تایر نمایش داده می Check Controlیک پیام  

 تر آمده است. از سطح خود حین آخرین ریست، پایین

 فشار باد تایر را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را اصلاح کنید.  .1

 سیستم را ریست کنید.  .2

 

 یین باد تایرهای مربوط به فشار پاپیغام

 شود. چراغ زرد هشدار روشن می 

 شود. نمایش داده می Check Controlیک پیام 

  .کاهش فشار باد تایر وجود دارد 

  ،سیستم ریست نشده است. بنابراین سیستم یک پیغام هشدار

 کند.براساس فشار باد تایر قبل از آخرین ریست، صادر می

 در این موارد:

سرعت خود را کم کرده و به آهستگی رانندگی کنید. از سرعت  .1

 کیلومتر در ساعت تجاوز نکنید.  41

در فرصت بعدی مثلاً در پمپ بنزین، فشار باد تایر تمامی چهار  .2

 تایر را بررسی و در صورت لزوم اصلاح کنید. 

 سیستم را ریست کنید. .3

 

 پیغام در صورت افت شدید فشار باد تایر

 شود. نگ هشدار روشن میچراغ زردر 

نمایش  Check Controlدیده در پیام یک نماد مربوط به تایر آسیب

 داده خواهد شد.

  یک تایر پنچر وجود دارد و یا افت شدید فشار باد تایر رخ داده

 است. 

  سیستم ریست نشده است. بنابراین سیستم یک پیغام هشدار

 دهد.ایش میبراساس فشار باد تایر قبل از آخرین ریست، نم

 در این موارد:

سرعت خود را کم کرده و با احتیاط توقف کنید. از ترمز ناگهانی  .1

 یا مانور دادن بپرهیزید. 

بررسی کنید که آیا تایرهای خودرو از نوع معمولی هستند یا  .2

 هستند.  Run-flatتایرهای 

را  RSCای هستند که حروف دارای یک نماد دایره  Run-flatتایرهای 

 اند. گیرند که روی جداره تایر حک شدهدر بر می

 

 هشدار

دیده با کاهش فشار باد، روی کنترل خودرو از قبیل یک تایر آسیب

توانند می Run-flatگذارد. تایرهای پذیری و ترمز کردن تأثیر میفرمان

یک پایداری محدود را حفظ کنند. خطر وقوع تصادف وجود دارد. در 

رو شما به تایرهای نرمال مجهز نیستند، به رانندگی ادامه صورتی که خود

و ادامه رانندگی با این  Run-flatندهید. اطلاعات مربوط به تایرهای 

 تایرها را مطالعه کنید. 

 

  DSCفشارِ کمِ باد تایر، ممکن است سیستم کنترل پایداری دینامیکی 

 را روشن کند. 

 

 ایراقدامات لازم در صورت پنچر بودن یک ت
 تایرهای عادی

 دیده را شناسایی کنید.تایر آسیب .1

فشار را در هر چهار چرخ، برای مثال با استفاده از فشارسنجِ کیت 

 پنچرگیری تایر، بررسی کنید.

چنانچه فشار باد تایر در هر چهار چرخ درست باشد، این امکان 

. اندازی نشده باشدوجود دارد که سیستم نظارت بر فشار تایر راه

 اندازی کنید.این صورت، سیستم را راه در

راکز پذیر نباشد، لطفاً با مدر صورتی که شناسایی تایر پنچر امکان

خدمات مجاز یا یک مرکز خدمات واجد شرایط دیگر یا تعمیرگاه 

 مجاز تماس بگیرید. 

تایر پنچر را با استفاده از کیت پنچرگیری و یا تعویض تایر تعمیر  .2

 کنید.

طعات تواند به قزگیر تایر، مانند کیت پنچرگیری میاستفاده از در

آسیب برساند. در این صورت، در اولین  TPMالکترونیکی چرخ  

های الکترونیکی را بررسی کرده و در صورت فرصت این سیستم

 نیاز آنها را تعویض نمایید. 
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 Run-flatتایرهای 

 حداکثر سرعت

کیلومتر در ساعت  41ی تا دیده با سرعتتوانید با یک تایر آسیبشما می

 به رانندگی ادامه دهید.

 ادامه رانندگی با یک تایر پنچر

 در صورت ادامه رانندگی با یک تایر پنچر:

 از ترمز ناگهانی یا مانور دادن با فرمان پرهیز کنید.  .1

 کیلومتر در ساعت تجاوز نکنید. 41از سرعت .2

 کنید.در اولین فرصت، فشار باد در هر چهار تایر را بررسی  .3

اگر فشار باد تایر در هر چهار تایر درست نشان داده شود، این 

امکان وجود دارد که سیستم نظارت بر فشار باد تایر ریست نشده 

 باشد. در این صورت، سیستم را ریست کنید.

 

مسافت مقدور برای رانندگی، در صورت از دست دادن کامل 

 فشار باد تایر:

مسافت مقدور برای رانندگی با توجه به حجم بار، سبک رانندگی و 

ی اشرایط جاده متغیر است. برای مثال عواملی چون سرعت، شرایط جاده

و دمای بیرونی تأثیرگذار خواهند بود. مسافت مقدور برای رانندگی 

انه، گرای ملاحظهتواند کم شود. همچنین در صورت رانندگی با شیوهمی

 تواند زیادتر شود. ت میاین مساف

 41تواند تقریباً تا مسافتی حدود یک خودرو با یک بار متوسط می

 کیلومتر حرکت کند. 

دیده، واکنش متفاوتی خواهد داشت، برای یک خودرو با یک تایر آسیب

یابد؛ خط مثال پایداری حرکت در بین خطوط، هنگام ترمز کاهش می

، خودکنترلی متفاوتی خواهد داشت. تر شده و فرمان خودروترمز طولانی

سبک رانندگی خود را مطابق با این شرایط تنظیم کنید. از مانورهای 

اندازها و غیره ناگهانی یا رانندگی کردن از روی موانع مانند جداول، دست

 بپرهیزید.

 

 هشدار

چنانچه یک تایر پنچر شده باشد یا فشار باد آن کم یا صفر شده باشد، 

متفاوت خواهد بود. برای مثال پایداری در حرکت در بین  کنترل خودرو

شود و تر مییابد، خط ترمز طولانیخطوط، هنگام ترمز کاهش می

 کند. خطر تصادف وجود دارد. کنترلی فرمان تغییر میهای خودرویژگی

 کیلومتر در ساعت تجاوز نکنید.  41آرامی رانندگی کرده و از سرعت به

 

 خرابی نهایی تایر

تواند حاکی از خرابی ارتعاشات یا صداهای بلند در هنگام رانندگی می

 نهایی یک تایر باشد. 

های سرعت خود را کاهش داده و توقف کنید؛ در غیر این صورت، بخش

 شوند و موجب تصادف گردند. کندهتایر ممکن است 

د جرسانی یا دیگر مراکز وابه رانندگی ادامه ندهید. با مراکز مجاز خدمات

 شرایط یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

 های سیستم محدودیت

چنانچه تنظیم مجدد یا ریست انجام نشده باشد، سیستم عملکرد 

 رغم اینکه فشار باد تایر کافیعنوان مثال، علیمناسبی نخواهد داشت، به

 شود. است، گزارش پنچری داده می

فشار باد تایر به دمای تایر بستگی دارد. رانندگی یا در معرض خورشید 

قرار گرفتن، دمای تایر را افزایش داده و در نتیجه، فشار باد تایر را افزایش 

یابد که دمای تایر مجدداً کاهش دهد. فشار باد تایر زمانی کاهش میمی

ه تواند بمیشدت کاهش یابد، یابد. این شرایط و در صورتی که دما به

 بروز یک پیغام هشدار منجر شود. 

تواند آسیب جدی و ناگهانی ناشی از عوامل بیرونی به تایر سیستم نمی

 را مشخص کند.
 

 اختلال در عملکرد 

طور مستمر روشن زند و سپس بهچراغ هشدار زرد چشمک می  

توان تایر شود. نمینمایش داده می Check Controlشود. یک پیام می

 پنچر یا از دست رفتن فشار باد تایر را تشخیص داد. 

 ها در شرایط زیر:ها و توصیهنمونه

 سیستم الکترونیکی یک چرخ بدون TPM    نصب شده است: آن

 رسانی مجاز مورد بازدید قرار دهید .را در مرکز خدمات

 رسانی مجاز ز خدماتاختلال در عملکرد: سیستم را در یک مرک

 مورد بازدید قرار دهید.

 TPM  در تکمیل ریست، ناموفق بوده است. سیستم را دوباره ریست

 کنید. 

 های دارای فرکانس رادیویی مشابه: ها یا دستگاهتداخل در سیستم

طور اتوماتیک دوباره فعال پس از ترک منطقه تداخل، سیستم به

 شود.می

 

 FTMنظارت بر تایر پنچر 
 فهومم

 های سرعتاین سیستم، از دست دادن فشار باد تایر را براساس تفاوت

 دهد.ها در زمان رانندگی نشان میچرخش بین هرکدام از چرخ

در صورت از دست دادن فشار باد یک تایر، قطر و در نتیجه سرعت 

عنوان پنچری یک کند. این موضوع بهچرخش چرخ مربوطه تغییر می

 داده خواهد شد.  تایر تشخیص و گزارش

 کند. گیری نمیسیستم، فشار باد واقعی در تایرها را اندازه
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 الزامات کارکردی

اندازی شده باشد که فشار باد تایر، تنظیم باشد، سیستم باید زمانی راه

 توان به علامت پنچری تایر اعتماد کرد. در غیر این صورت نمی

پس از هربار اصلاح فشار باد تایر و پس از هربار تغییر تایر یا چرخ، 

 اندازی کنید. سیستم را راه

 

 نمایش وضعیت 

توان وضعیت کنونی نظارت ، میRPAنظر از فعال یا غیرفعال بودن صرف

 بر تایر پنچر را نمایش داد. 

 : iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle status" 

3.  "Flat Tire Monitor " 
 شود. وضعیت نمایش داده می

 

 اندازیراه

عنوان هاند، باندازی اولیه، فشارهای باد تایر که قبلاً تعیین شدههنگام راه

شوند تا یک تایر پنچر را تشخیص بدهند. مقادیر مرجع درنظر گرفته می

 شود.اندازی با تأیید فشارهای باد تایر آغاز میراه

 اندازی نکنید.دگی با زنجیر چرخ، سیستم را راههنگام رانن

 :  iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle status" 

3.   "Flat Tire Monitor" 
 نکنید. شروع به حرکتموتور را روشن کنید اما   .4

   "Perform reset" اندازی:شروع راه .5

 شروع به حرکت کنید. .0

شود و این امکان وجود دارد که در اندازی هنگام رانندگی تکمیل میراه

 هر زمانی متوقف شود. 

  یابد.طور خودکار ادامه میاندازی نیز بهچنانچه رانندگی ادامه یابد، راه

 

 نشانه یک تایر پنچر

  Check Control شود. یک پیامچراغ زرد هشدار روشن می 

 شود.نمایش داده می

 در این شرایط یا یک تایر پنچر است یا باد زیادی از دست داده است.  

سرعت خود را کاهش داده و با احتیاط توقف کنید. از ترمز  .1

 ناگهانی یا مانور دادن خودداری نمایید.

 اند یا تایرهایبررسی کنید که آیا تایرهای معمولی نصب شده .2

Run-flat . 

 RSCای هستند که حروف ایرهدارای یک علامت د Run-flatتایرهای 

 اند. گیرند و روی جداره تایر حک شدهرا در بر می
 

 هشدار

دیده با کاهش یا عدم فشار باد، روی یک تایر عادی آسیب

ذارد. گو ترمز کردن تأثیر می پذیری خودرواز قبیل فرمانکنترل خودرو 

توانند یک پایداری محدود را حفظ کنند. در این می Run-flatتایرهای 

شرایط خطر تصادف وجود دارد. در صورتی که خودروی شما به تایرهای 

Run-flat  مجهز نیستند، به رانندگی ادامه ندهید. اطلاعات مربوط به

 و ادامه رانندگی با این تایرها را مطالعه کنید.  Run-flatتایرهای 

شود، سیستم کنترل پایداری نچر اعلام میکه یک تایر، پهنگامی

 شود. در صورت نیاز روشن می DSCدینامیکی 

 

 های سیستممحدودیت

افت فشار باد تایر در حد معمول در هر چهار تایر، شناسایی نخواهد شد. 

 طور مرتب چک کنید. بنابراین، فشار باد تایر را به

ز قبل توان اونی را نمیآسیب ناگهانی و جدی به تایر ناشی از شرایط بیر

 تشخیص داد. 

تواند به تأخیر بیفتد یا دچار اختلال عملکرد سیستم در شرایط زیر می

 گردد:

 اندازی نشده باشد. که سیستم راههنگامی 

 .هنگام رانندگی در یک جاده برفی یا لغزنده 

 ها، شتاب جانبی بالا سبک رانندگی اسپرت: کشش چرخشی چرخ

 )دریفتینگ(.

 رانندگی با زنجیر چرخ. هنگام 

 

 اقدامات لازم در صورت پنچر بودن یک تایر

 تایرهای عادی

 دیده را شناسایی کنید. تایر آسیب .1

وسیله فشارسنجِ کیت فشار هوا را در هر چهار تایر، مثلاً به

 پنچرگیری تایر، بررسی کنید. 

چنانچه فشار باد تایر در هر چهار چرخ درست باشد، این امکان 

. در نشده باشد ریستدارد که سیستم نظارت بر تایر پنچر وجود 

 این صورت، سیستم را ریست کنید.

پذیر نباشد، با مرکز در صورتی که شناسایی تایر پنچر امکان

 رسانی مجاز تماس بگیرید. خدمات

 وسیله کیت پنچرگیری تایر، تعمیر کنید و یاتایر پنچر را مثلاً به .2

 آن را تعویض نمایید. 
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 Run-flatتایرهای 

 حداکثر سرعت

کیلومتر در ساعت  41توانید با یک تایر آسیب دیده با سرعتی تا  شما می

 به رانندگی ادامه دهید.

 

 ادامه رانندگی با یک تایر پنچر

 در صورت ادامه رانندگی با یک تایر پنچر:

 از ترمز ناگهانی یا مانور دادن با فرمان پرهیز کنید.  .1

 تر در ساعت تجاوز نکنید.کیلوم 41از سرعت .2

 در اولین فرصت، فشار باد در هر چهار تایر را بررسی کنید.  .3

چنانچه فشار باد تایر در هر چهار تایر کافی است، سیستم نظارت 

بر تایر پنچر ممکن است ریست نشده باشد. در این صورت، 

 سیستم را ریست کنید. 

 

دادن کامل مسافت مقدور برای رانندگی، در صورت از دست 

 فشار باد تایر:

مسافت مقدور برای رانندگی با توجه به حجم بار، سبک رانندگی و 

ی اشرایط جاده متغیر است. برای مثال عواملی چون سرعت، شرایط جاده

و دمای بیرونی تأثیرگذار خواهند بود. مسافت مقدور برای رانندگی 

انه، گرای ملاحظهتواند کم شود. همچنین در صورت رانندگی با شیوهمی

 تواند زیادتر شود. این مسافت می

 41تواند تقریباً تا مسافتی حدود یک خودرو با یک بار متوسط می

 کیلومتر حرکت کند. 

دیده، واکنش متفاوتی خواهد داشت، برای یک خودرو با یک تایر آسیب

یابد؛ خط مثال پایداری حرکت در بین خطوط، هنگام ترمز کاهش می

تر شده و فرمان خودرو، خودکنترلی متفاوتی خواهد داشت. لانیترمز طو

سبک رانندگی خود را مطابق با این شرایط تنظیم کنید. از مانورهای 

اندازها و غیره ناگهانی یا رانندگی کردن از روی موانع مانند جداول، دست

 بپرهیزید.
 

 هشدار

چنانچه یک تایر پنچر شده باشد یا فشار باد آن کم شده باشد، کنترل 

خودرو متفاوت خواهد بود. برای مثال پایداری در حرکت بین خطوط، 

های شود و ویژگیتر مییابد، خط ترمز طولانیهنگام ترمز کاهش می

 کند. خطر تصادف وجود دارد. خودکنترلی فرمان تغییر می

 کیلومتر در ساعت تجاوز نکنید.  41ده و از سرعت آرامی رانندگی کربه

 

 خرابی نهایی تایر

تواند حاکی از خرابی ارتعاشات یا صداهای بلند در هنگام رانندگی می

 نهایی یک تایر باشد. 

های سرعت خود را کاهش داده و توقف کنید؛ در غیر این صورت، بخش

 شوند و موجب تصادف گردند. کندهتایر ممکن است 

رسانی یا دیگر مراکز واجد رانندگی ادامه ندهید. با مراکز مجاز خدماتبه 

 شرایط یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

 ایمنی هوشمند

 مفهوم

 کند. ایمنی هوشمند عملیات مرکزی سیستم کمکی راننده را ممکن می

بسته به چگونگی تجهیز خودرو، ایمنی هوشمند متشکل از یک یا چند 

 الوقوع کمکتواند به جلوگیری از برخورد قریبمیسیستم است که 

طور خودکار، هر بار که موتور از طریق دکمه ها بهاین سیستمکنند. 

Start/Stop شوند: روشن شود، فعال می 

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

 دلیلبرند. بهنشانگرها و هشدارها مسئولیت شخصی را از بین نمی

های سیستم ممکن است واکنشهای سیستم، هشدارها یا محدودیت

صادر نگردند یا ممکن است بسیار دیر یا نادرست صادر شوند. خطر 

تصادف وجود دارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیکی تنظیم کنید. 

ال طور فعنظر بگیرید و در شرایط مربوطه بهترافیک را با دقت تحت

 مداخله کنید.
 

 هشدار

که سیستم ایمنی هوشمند فعال گامیهای سیستم، هندلیل محدودیتبه

هشدار است، برخی کارکردها ممکن است با اختلال مواجه شوند. مانند: 

خطر وقوع تصادف وجود  برخورد از جلو با کارکرد ترمز سبک شهری

وسیله یدک کشیدن، تمامی دارد. پیش از بکسل کردن / روشن کردن به

 های ایمنی هوشمند را خاموش کنید. سیستم

 

 ور کلی مر

 های داخل خودرودکمه

 
 دکمه ایمنی هوشمند  
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 دوربین 

 
دوربین در نزدیکی آینه وسط نصب شده است. شیشه جلوی خودرو را 

 در ناحیه آینه وسط، تمیز و شفاف نگاه دارید. 

 

 روشن / خاموش کردن 

طور خودکار سیستم ایمنی هوشمند بعد از هر بار شروع به حرکت به

 شود. فعال می

خاموش  LEDشود. این دکمه را بفشارید: سیستم خاموش می 

 شود. می

 شود. روشن می LEDشود. این دکمه را بفشارید: سیستم روشن می

 توان روی صفحه نمایش انجام داد. تنظیمات را می

 

 هشدار 

 از جلو با کارکرد ترمز شهریبرخورد 

 مفهوم

تواند به پیشگیری از تصادفات کمک کند. اگر سیستم این سیستم می

 نتواند از تصادف جلوگیری کند، سرعت برخورد را کاهش خواهد داد. 

آورد الوقوع یک هشدار را به صدا در میاین سیستم قبل از برخورد قریب

 اندازد. کار میبهطور مستقل و در صورت نیاز ترمز را به

 شود.مداخله اتوماتیک ترمز با نیرو و مدت زمان محدود انجام می

 شود.این سیستم با استفاده از یک دوربین در ناحیه آینه وسط کنترل می

هشدار برخورد از جلو حتی در صورتی که کروز کنترل غیرفعال شده 

 دسترس است.باشد، قابل

طور عمدی، هشدار ی دیگر بهبا نزدیک شدن خودرو به یک خودرو

های اشتباه سیستم، به تأخیر منظور اجتناب از واکنشبرخورد و ترمز، به

 افتد. می

 

 اطلاعات کلی

این سیستم دو سطح هشدار را در مورد خطر احتمالی برخورد با 

کیلومتر هستند، ایجاد  5خودروهایی که حداقل دارای سرعت حدود 

است براساس وضعیت کنونی رانندگی کند. زمان هشدارها ممکن می

 تغییر کنند. 

کیلومتر در ساعت انجام  01هایی تا ترمزگیری مناسب در سرعت

 شود.می

 محدوده تشخیص

 
 دهد.سیستم به اشیایی که شناسایی شوند واکنش نشان می

 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

دلیل برند. بهنشانگرها و هشدارها مسئولیت راننده را از بین نمی

های سیستم ممکن است های سیستم، هشدارها یا واکنشمحدودیت

صادر نگردند یا ممکن است بسیار دیر یا نادرست صادر شوند. خطر 

تصادف وجود دارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیکی تنظیم کنید. 

ال طور فعنظر بگیرید و در شرایط مربوطه بهترافیک را با دقت تحت

 مداخله کنید.

 

 رهشدا

که سیستم ایمنی هوشمند فعال های سیستم، هنگامیدلیل محدودیتبه

هشدار است، برخی کارکردها ممکن است با اختلال مواجه شوند. مانند: 

خطر وقوع تصادف وجود دارد.  .برخورد از جلو با کارکرد ترمز شهری

وسیله یدک کشیدن، تمامی پیش از بکسل کردن / روشن کردن به

 ی هوشمند را خاموش کنید. های ایمنسیستم

 

 مرور کلی

 های داخل خودرودکمه

 
 دکمه ایمنی هوشمند 
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 دوربین 

 
دوربین در نزدیکی آینه وسط نصب شده است. شیشه جلوی خودرو را 

 در ناحیه آینه وسط، تمیز و شفاف نگاه دارید. 

 

 روشن / خاموش کردن 

 صورت اتوماتیکروشن کردن به

 ود. شطور اتوماتیک فعال میسیستم پس از هربار شروع به حرکت، به

 

 خاموش کردن 

خاموش  LEDشود. این دکمه را بفشارید: سیستم خاموش می 

 شود. می

روشن  LEDشود. این دکمه را مجدداً بفشارید: سیستم روشن می

 شود. می

 

 تنظیم زمان هشدار

 توان تنظیم کرد. زمان هشدار را می

 :iDriveاز طریق  

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle setting" 
3. "Intelligent Safety" 
4. "Warning time" 
 تنظیمات دلخواه را انتخاب کنید.  .5

زمان انتخاب شده، برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار 

 شود. گیرد، ذخیره میمی

 

 هشدار با کارکرد ترمز

 نمایش

الوقوع باشد، یک علامت شده قریبشناساییاگر برخورد با خودروی 

 شود. بر روی صفحه آمپر ظاهر می هشدار

 

 هشدارپیش

الوقوع یک برخورد وجود داشته باشد یا فاصله که خطر قریبمثلاً وقتی

که هنگامیشود. م باشد، این هشدار صادر میبا خودروی جلویی بسیار ک

 طور فعال مداخله کند.شود، راننده باید بههشدار صادر میپیش

 

 ر حاد با کارکرد ترمزهشدا

که الوقوع یک برخورد در هنگامیهشدار حاد در صورت خطر قریب

د، شوخودرو به شیئی دیگر با اختلاف سرعت بسیار زیاد نزدیک می

 شود.نمایش داده می

طور فعال مداخله شود، راننده باید بهکه هشدار حاد صادر میهنگامی

ک ترمز در صورت خطر احتمالی کند. در صورت لزوم، یک مداخله اتوماتی

 کند.برخورد به راننده کمک می

 هشدارهای حاد ممکن است بدون پیش هشدار نیز فعال شوند.

 

 مداخله ترمز

خواهد که مداخله نماید. در حین یک هشدار، هشدار از راننده می

شود، مورد استفاده قرار که ترمز گرفته میحداکثر نیروی ترمز هنگامی

پایتان را با سرعت و قدرت کافی روی پدال ترمز بگذارید. اگر گیرد. می

 تواند با مداخله اتوماتیکخطر برخورد وجود داشته باشد، این سیستم می

طور تواند خودرو را بههای پایین، میترمز، کمک بیشتری کند. در سرعت

 کامل متوقف کند.

امل ه توقف ککه که خودرو بگیربکس دستی: حین مداخله ترمز تا زمانی

 دست یابد، موتور ممکن است خاموش شود. 

شود که پایداری خودرو مثلاً در مداخله ترمز فقط در صورتی انجام می

محدود نشده  DSCاثر غیرفعال کردن سیستم کنترل پایداری دینامیکی 

 باشد.

توان با فشار روی پدال گاز یا حرکت فعال فرمان قطع مداخله ترمز را می

 کرد.

های مربوط به محدوده تواند محدود شود. محدودیتص شیء میتشخی

 بایست مدنظر قرار دهید.های کارکردی را میتشخیص و محدودیت

 

 های سیستم محدودیت

 نکات ایمنی

 

 هشدار

ها، سیستم ممکن است واکنشی نشان نداده و یا دلیل محدودیتبه

قطعات  واکنش نادرست نشان دهد. خطر وقوع تصادف یا آسیب به

 معیار علامت

 
 شود: پیش هشدار.علامت قرمز رنگ می

 ترمز کنید و فاصله را زیاد کنید.

 
زند و یک علامت به رنگ قرمز چشمک می

 آید: هشدار حاد.سیگنال صوتی به صدا در می

که با ترمز گرفتن یا  شوداز شما خواسته می

 انجام مانور گریز مداخله کنید.
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های سیستم را سیستم وجود دارد. اطلاعات مربوط به محدودیت

 ملاحظه کنید و در صورت نیاز، فعالانه مداخله کنید. 

 

 محدوده تشخیص

 پتانسیل تشخیص سیستم محدود است.

بنابراین ممکن است سیستم واکنش نشان ندهد یا دیر واکنش نشان 

 دهد.

 داده نشوند:برای مثال، شرایط زیر ممکن است تشخیص 

  خودروهای دارای سرعت کم که با سرعت زیاد به آنها نزدیک

 شوید.می

 شوند یا طور ناگهانی در مقابل شما منحرف میخودروهایی که به

 کنند.شدت کم میخودروهایی که سرعت خود را به

 .خودروهایی که عقب آنها شکل نامعمولی دارد 

 .خودروهای دو چرخی که در مقابل شما باشند 

 

 های کارکردی محدودیت

 این سیستم در شرایط زیر ممکن است کاملاً کاربردی نباشد:

 .در مه، باران، آب اسپری شده یا برف سنگین 

 های شدید.در پیچ 

 های کنترل پایداری رانندگی محدود یا غیرفعال باشند، اگر سیستم

 DSC OFFمثلاً 

  کثیف یا دارای مانع اگر میدان دید دوربین در آینه یا سنسور رادار

 باشد.

  ثانیه بعد از استارت موتور، از طریق دکمه  11تاStart/Stop. 

 .در حین کالیبراسیون دوربین بلافاصله بعد از تحویل خودرو 

 دلیل نور ورودی مثلاً از سمت اگر اثرات کورکنندگی ثابتی به

 خورشید با ارتفاع پایین در آسمان، وجود داشته باشد.

 

 ارحساسیت هشد

هرچه حساسیت تنظیمات هشدار بیشتر باشد مثل زمان هشدار، 

شود. با این حال، آنها ممکن است هشدارهای بیشتری نمایش داده می

 هشدارهای اشتباه هم بیشتر باشند.

 

 هشدار برخورد با عابر پیاده با کارکرد ترمز شهری

 مفهوم

 مک کند. ه کتواند به پیشگیری از تصادف با عابران پیاداین سیستم می

الوقوع با عابر پیاده وجود داشته باشد، سیستم اگر خطر یک برخورد قریب

کند و شامل یک هشدار را در محدوده سرعت رانندگی شهری صادر می

 یک کارکرد ترمز است. 

 کند.دوربین در ناحیه آینه وسط سیستم را کنترل می

 اطلاعات کلی

دهای احتمالی با عابران در صورت روشنایی کافی، این سیستم برخور

کیلومتر در ساعت  01کیلومتر در ساعت تا 11پیاده در سرعتی از حدود 

 کند.دهد و با مداخله ترمز قبل از برخورد به شما کمک میرا هشدار می

تحت آن شرایط، سیستم به افرادی که درون محدوده تشخیص هستند، 

 دهد.واکنش نشان می

 

 محدوده تشخیص

 
 شود:در جلوی خودرو به دو منطقه تقسیم می ناحیه تشخیص

  ( که مستقیماً در جلوی خودرو است.1منطقه مرکزی )فلش 

  سمت راست و چپ منطقه مرکزی( به2منطقه گسترده )فلش 

اگر عابران پیاده داخل منطقه مرکزی قرار داشته باشند، برخورد 

منطقه ای که درون الوقوع است. هشدار در مورد عابران پیادهقریب

ه سمت منطقشود که بهگسترده هستند، فقط در صورتی صادر می

 مرکزی حرکت کنند.

 
 

 هشدار

دلیل برند. بهنشانگرها و هشدارها مسئولیت راننده را از بین نمی

های سیستم ممکن است های سیستم، هشدارها یا واکنشمحدودیت

گردند. خطر صادر نشوند یا ممکن است بسیار دیر یا نادرست صادر 

تصادف وجود دارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیکی تنظیم کنید. 

ال طور فعترافیک را با دقت تحت نظر بگیرید و در شرایط مربوطه به

 مداخله کنید.

 

 هشدار

که سیستم ایمنی هوشمند فعال های سیستم، هنگامیدلیل محدودیتبه

اجه شوند. مانند: هشدار است، برخی کارکردها ممکن است با اختلال مو

برخورد از جلو با کارکرد ترمز شهری. خطر وقوع تصادف وجود دارد. 

وسیله یدک کشیدن، تمامی پیش از بکسل کردن / روشن کردن به

 های ایمنی هوشمند را خاموش کنید. سیستم
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 کلی  مرور

 های درون خودرو دکمه

 
  دکمه ایمنی هوشمند 

 

 دوربین 

 
دوربین در نزدیکی آینه وسط نصب شده است. شیشه جلوی خودرو را 

 در ناحیه آینه وسط تمیز و شفاف نگاه دارید. 

 

 روشن / خاموش کردن 

 روشن کردن اتوماتیک

 .شودطور خودکار فعال میسیستم بعد از هربار شروع به رانندگی به

 

 خاموش کردن 

خاموش  LED. شوداین دکمه را بفشارید: سیستم خاموش می 

 شود. می

 شود. روشن می LEDشود. دکمه را بفشارید: سیستم روشن می

 

 هشدار با کارکرد ترمز 

 نمایش

الوقوع باشد، اگر برخورد با فرد تشخیص داده شده به این روش قریب

 شود.یک علامت هشدار روی صفحه آمپر ظاهر می

 د.آیدر می شود و یک سیگنال به صداعلامت قرمز نمایش داده می

 فوراً توسط ترمز گرفتن یا انجام مانور گریز مداخله کنید. 

 

 

 

 مداخله ترمز

خواهد که مداخله کند در حین یک هشدار، حداکثر هشدار از راننده می

شود، مورد استفاده قرار که ترمز گرفته مینیروی ترمز در هنگامی

ر ترمز بگذارید. اگگیرد. پایتان را با سرعت و قدرت کافی روی پدال می

 تواند با مداخله اتوماتیکخطر برخورد وجود داشته باشد، این سیستم می

طور تواند خودرو را بههای پایین، میترمز، کمک بیشتری کند. در سرعت

 کامل متوقف کند.

 

که خودرو به توقف کامل گیربکس دستی: حین مداخله ترمز تا زمانی

 ش شود. دست یابد، موتور ممکن است خامو

شود که پایداری خودرو مثلاً در مداخله ترمز فقط در صورتی انجام می

محدود نشده  DSCاثر غیرفعال کردن سیستم کنترل پایداری دینامیکی 

 باشد.

توان با فشار روی پدال گاز یا حرکت فعال فرمان قطع مداخله ترمز را می

 کرد.

مربوط به محدوده های تواند محدود شود. محدودیتتشخیص شیء می

 بایست مدنظر قرار دهید.های کارکردی را میتشخیص و محدودیت

 

 های سیستم محدودیت

 نکات ایمنی 
 

 هشدار

ها، سیستم ممکن است واکنشی نشان نداده و یا دلیل محدودیتبه

واکنش نادرست نشان دهد. خطر وقوع تصادف یا آسیب به قطعات 

های سیستم را به محدودیت سیستم وجود دارد. اطلاعات مربوط

 ملاحظه نمایید و در صورت نیاز، فعالانه مداخله کنید. 

 

 محدوده تشخیص

 پتانسیل تشخیص دوربین محدود است.

 بنابراین ممکن است سیستم هشدار ندهد یا دیر هشدار دهد.

 برای مثال، شرایط زیر ممکن است تشخیص داده نشوند:

 ده باشد. عابرانی که بخشی از آنها پوشیده ش 

 علت زاویه دید، قابل تشیخص نیستند. عابرانی که به 

  .عابرانی که خارج از محدوده تشخیص هستند 

 متر دارند. سانتی 41ای کوچکتر از عابرانی که جثه 

 

 الزامات کارکردی

این سیستم در شرایط زیر ممکن است در دسترس نباشد و یا کاملاً 

 کاربردی نباشد:

  اسپری شده یا برف سنگین.در مه، باران، آب 
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 های شدید.در پیچ 

 های کنترل پایداری رانندگی محدود یا غیرفعال باشند، اگر سیستم

 .DSC OFFمثلاً 

  اگر حوزه دید دوربین یا ناحیه شیشه جلو کثیف یا پوشیده شده

 باشد.

  ثانیه بعد از استارت موتور، از طریق دکمه  11تاStart/Stop. 

  دوربین بلافاصله بعد از تحویل خودرو.در حین کالیبراسیون 

 دلیل نور ورودی مثلاً از سوی اگر اثرات کورکنندگی ثابتی به

 خورشید با ارتفاع پایین در آسمان وجود داشته باشد.

 که بیرون تاریک باشد.زمانی 

 

 هشدار خروج از لاین

 مفهوم

که کند، هنگامیکار میهای خاصی آغاز بهاین سیستم که از سرعت

کشی قرار دارد و در حال ترک لاین های دارای خطودرو روی جادهخ

 55دهد. این سرعت، بسته به ورژن خاص کشور، بین است، هشدار می

 کیلومتر در ساعت است. 51کیلومتر در ساعت تا 

تر روشن کنید، یک پیام بر روی های پایینچنانچه سیستم را در سرعت

 شود. صفحه آمپر ظاهر می

کند. زمان هشدار آرامی شروع به لرزش میهشدار، فرمان بهدر زمان 

 ممکن است بسته به وضعیت کنونی رانندگی متغیر باشد.

سیستم در صورتی که چراغ راهنما را پیش از خروج از لاین فعال شده 

 باشد، هشدار صادر نخواهد کرد. 

 

 هشدار

 رایطهای راننده را در خصوص ارزیابی مسیر و شسیستم، مسئولیت

کند. خطر وقوع تصادف وجود دارد. شیوه رانندگی ترافیکی ساقط نمی

رنظر دقت زیرا با شرایط ترافیکی هماهنگ کنید. شرایط ترافیکی را به

داشته و مواقع لزوم فعالانه مداخله کنید. هنگام صدور هشدار، فرمان 

 دلیل و غیرضروری حرکت ندهید. خودرو را بی

 

 مرور کلی

 خل خودرو های دادکمه

 
 هشدار خروج از لاین  

 دوربین

 
دوربین در نزدیکی آینه وسط نصب شده است. شیشه جلوی خودرو را 

 در ناحیه آینه وسط تمیز و شفاف نگاه دارید. 

 

 روشن/ خاموش کردن 

 این دکمه را بفشارید.  

  :روشنLED شود. روشن می 

  :خاموشLED شود. خاموش می 

 شود. تنظیمات برای پروفایلی که اکنون در حال استفاده است، ذخیره می

 

 نمایش روی صفحه آمپر

 
 .خطوط: سیستم فعال است 

 گذاری لاین تشخیص داده شده است و ها: حداقل یک نشانهفلش

 توانند صادر شوند.هشدارها می

 

 هشدار صادر شده

شد، خیص داده شده باگذاری لاین تشاگر لاین را ترک کنید و یک نشانه

 کند.فرمان شروع به لرزیدن می

 شود.اگر قبل از تغییر لاین چراغ راهنما زده باشید، هشدار صادر نمی

 

 پایان هشدار

 شود:هشدار در شرایط زیر لغو می

 ثانیه. 3طور خودکار بعد از حدود به 

 .هنگام بازگشت به لاین خودتان 

 .هنگام ترمز شدید 

  چراغ راهنما.هنگام استفاده از 
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 های سیستم محدودیت

 نکات ایمنی
 

 هشدار

ها، سیستم ممکن است واکنشی نشان نداده و یا دلیل محدودیتبه

واکنش نادرست نشان دهد. خطر وقوع تصادف یا آسیب به قطعات 

های سیستم را سیستم وجود دارد. اطلاعات مربوط به محدودیت

 ملاحظه نمایید و در صورت نیاز، فعالانه مداخله کنید. 

 

 های کارکردیمحدودیت

های خود برخوردار زیر ممکن است از تمام قابلیتسیستم در شرایط 

 نباشد: 

 .در مه، باران، یا برف سنگین 

  ،در صورت پاک شدن، ساییده شدن، قابلیت دید ضعیف، ادغام

های چندگانه، مثلاً در کشیهای جاده یا خطکشیانشعاب خط

 وساز.مناطق ساخت

 وشانده های جاده با برف، یخ، خاک یا آب پکشیوقتی نشانه خط

 شده باشند.

 های باریک.های تند یا لایندر پیچ 

 های جاده با اشیا پوشانده شده باشند.کشیوقتی خط 

 .هنگام رانندگی در فاصله بسیار نزدیک با خودروی جلویی 

 های پرنور.سمت چراغهنگام حرکت به 

  وقتی شیشه جلوی آینه وسط پوشیده از مه است، کثیف است یا

 ای دیگر پوشانده شده است.توسط برچسب و اشی

 .در حین کالیبراسیون دوربین بلافاصله بعد از تحویل خودرو 

 

 نمایش نیروی ترمز

 مفهوم 

لامپ ترمزهای اضافی، ترمز اضطراری را به رانندگان پشت سر اعلام 

 تواند خطر برخورد از عقب را کاهش دهد. کند. این امر میمی

 

 اطلاعات کلی 

 
 عادی ترمز، چراغ ترمزهای پایینی روشن  کارگیریدر حین به

 شوند.می

 کارگیری شدید ترمز، چراغ ترمزهای بالایی نیز روشن در حین به

 شوند. می

 

 سیستم کمکی هوشیاری راننده
 مفهوم

تواند افزایش عدم هوشیاری یا خستگی راننده را در حین این سیستم می

د. ها را تشخیص دهبزرگراهکننده مانند سفر در سفرهای طولانی و خسته

 شود که راننده استراحت کند.در این شرایط، توصیه می

 

 اطلاعات

 

 هشدار

این سیستم، مسئولیت راننده را برای ارزیابی صحیح وضعیت فیزیکی 

کند. افزایش عدم هوشیاری یا خستگی ممکن است اصلًا خود ساقط نمی

خطر تصادف وجود  موقع تشخیص داده نشود.تشخیص داده نشود یا به

دارد. اطمینان حاصل کنید که راننده استراحت کرده است و هوشیار 

 است. سبک رانندگی را با شرایط ترافیکی هماهنگ کنید.

 

 کارکرد

 توان آن را خاموشبا هر بار استارت موتور، سیستم نیز فعال شده و نمی

 کرد. 

 نده را ارزیابیهای مختلفی از رفتار رانپس از آغاز سفر، سیستم جنبه

کند؛ بنابراین، کاهش سطح هوشیاری و یا خستگی راننده قابل می

 تشخیص خواهد بود. 

 دهد: های زیر را مورد ارزیابی قرار میاین پروسه، شاخص

 .سبک رانندگی شخصی، مانند رفتار فرمان 

 .شرایط رانندگی، مثل طول سفر 

شود و کیلومتر در ساعت به بالا فعال می 51سیستم از سرعت حدود 

 ای را برای استراحت راننده نمایش دهد. تواند توصیهمی

 

 توصیه به استراحت

اش کاهش یابد، یک پیام روی اگر راننده خسته شود و یا هوشیاری

 شود. ای برای استراحت نمایش داده میهمراه توصیهصفحه نمایش به

ول یک سفر بدون توقف، توصیه به استراحت فقط یک بار نمایش در ط

 داده خواهد شد. 

 45توان تا حدود بعد از استراحت، توصیه دیگری برای استراحت را نمی

 دقیقه بعد نمایش داد.
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 های سیستممحدودیت

این کارکرد ممکن است مثلاً در شرایط زیر محدود باشد و یک هشدار 

 د یا اصلاً هشدار ندهد:نادرست را نمایش ده

 طور نادرست تنظیم شده باشد.وقتی ساعت به 

  کیلومتر باشد.  51وقتی سرعت خودرو اغلب زیر 

  با سبک رانندگی اسپرت، مانند رانندگی در شتاب سریع یا هنگام

 دور زدن سریع.

 طور متناوب. در شرایط رانندگی فعال، مانند تغییر لاین به 

 های ناهموار.در جاده 

 .در صورت بادهای جانبی شدید 

دقیقه بعد از زمان پارک خودرو، ریست  45سیستم حدود 

شود. برای مثال، پس از استراحتِ بعد از سفر طولانی در می

 بزرگراه. 
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 های کنترل پایداری رانندگیسیستم

 
 های خودروو آپشنها ویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 (ABSسیستم ترمز ضدقفل )

ABS کند.ها در حین ترمز جلوگیری میاز قفل شدن چرخ 

پذیری کارگیری ترمز کامل دارای قدرت فرمانخودرو حتی در حین به

 دهد.است که این امر ایمنی فعال را افزایش می

 آماده کار است. ABSکنید، سیستم هر وقت شما موتور را روشن می

 

 سیستم کمکی ترمز

یروی طور خودکار بیشترین نگیرید، این سیستم بهوقتی سریعاً ترمز می

کند. این امر فاصله ترمز را تا یک مقدار حداقل ترمز ممکن را تولید می

دهد. این سیستم از همه مزایای ارائه در حین توقف اضطراری کاهش می

 .کنداستفاده می ABSشده توسط 

 فشار روی پدال ترمز را در هنگام توقف اضطراری کاهش ندهید.

 

 (DSCکنترل پایداری دینامیک )

 مفهوم

های فیزیکی، سیستم با کاهش سرعت موتور و هنگام محدودیت

صورت جداگانه، به حفظ خودرو در یک ها بهکارگیری ترمز برای چرخبه

 کند.مسیر ثابت کمک می

 

 اطلاعات کلی

سیستم کنترل پایداری دینامیکی، شرایط رانندگی ناپایدار زیر را 

 دهد: تشخیص می

 فرمانی شود. تواند منجر به بیشحرکت مارپیچ که می 

 فرمانی شود. تواند منجر به کمهای جلو که میفقدان کششِ چرخ 

است که در  DSCای از ،  نسخه DTC سیستم کنترل کشش دینامیکی

 شود.و بهینه میجلآن، حرکت روبه

 

 

 

 

 
 نکات ایمنی
 

 هشدار

این سیستم، مسئولیت راننده را برای ارزیابی صحیح وضعیت ترافیک 

طور تواند بههایش نمیکند. این سیستم براساس محدودیتساقط نمی

مستقل به همه شرایط ترافیکی واکنش نشان دهد. خطر تصادف وجود 

هماهنگ کنید. ترافیک را دارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیک 

طور فعال مداخله طور دقیق در نظر بگیرید و در شرایط مربوطه بهبه

 نمایید.

 

 هشدار

نید، ککه از باربند استفاده میهنگام رانندگی با بار سقف، مثلاً زمانی

اند در توعلت بالا رفتن ارتفاع مرکز ثقل خودرو، نمیایمنی رانندگی به

ود. خطر تصادف یا آسیب به قطعات خودرو شرایط بحران تضمین ش

وجود دارد. هنگام رانندگی با بار سقف، سیستم کنترل پایداری 

 را غیرفعال نکنید.  DSCدینامیکی 

 

 مرور کلی 

 های داخل خودرو دکمه

 
 DSC OFFدکمه  

 

 های نشانگر/ هشدارچراغ

نیروهای رانندگی و ترمز را  DSCزند: چراغ نشانگر چشمک می

 کند.نترل میک

 خراب شده است. DSCماند: چراغ نشانگر روشن می

 

 DSCسازی غیرفعال

گیری و شود، پایداری رانندگی در حین شتابغیرفعال می DSCوقتی 

 یابد. ها کاهش میهنگام رانندگی در پیچ

 را دوباره فعال کنید.  DSCوقت برای افزایش پایداری خودرو، در اسرع
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 DSCسازی غیرفعال

که ثانیه تا زمانی 11این دکمه را فشار دهید و کمتر از حدود   

 DSC OFFدر صفحه آمپر نمایش داده شود و  DSC OFFچراغ نشانگر 

 نشان داده شود، پایین نگه دارید.

 خاموش است. DSCسیستم 

فرمان و سیستم تعلیق )بسته به تجهیزات( برای مدل رانندگی اسپرت 

 گردند.تنظیم می

 

 DSCسازی فعال

 این دکمه را فشار دهید. 

DSC OFF  و چراغ نشانگرDSC OFF شوند.خاموش می 
 

 های نشانگر/ هشدارچراغ

در صفحه آمپر نمایش داده  DSC OFFشود، غیرفعال می DSCوقتی 

 شود. می

 غیرفعال است. DSCشود: چراغ نشانگر روشن می

 

 (DTCکنترل کشش دینامیکی )
 مفهوم

جلو بهینه است که در آن، حرکت روبه DSCای از نسخه DTCسیستم 

 شود.می

ای خاص و یا جلو  را در شرایط جادهاین سیستم حداکثر حرکت روبه

های برفی پارو هایی که دارای سطوح لیز هستند، مثل جادهدر جاده

 کند؛ اما پایداری رانندگی در آن کمی محدود است.نشده، تضمین می

( فعال است، خودرو حداکثر DTCترل کشش دینامیکی )که کنهنگامی

گیری و هنگام رانندگی کشش را دارد. پایداری رانندگی در حین شتاب

 شود.ها محدود میدر پیچ

 بنابراین با احتیاط کافی رانندگی کنید.

تحت شرایط خاص زیر ممکن است برای شما  DTCسازی مختصر فعال

 مفید باشد:

 های برفی پاک نشده.ن یا در جادههنگام رانندگی در لج 

 های هنگام درآوردن خودرو از برف سنگین یا شروع حرکت در زمین

 لیز.

 .هنگام رانندگی با زنجیر چرخ 

 

 DTCسازی کنترل کشش دینامیکی سازی/ غیرفعالفعال

 DTCسازی فعال

 این دکمه را فشار دهید. 

TRACTION نشانگر برای  شود و چراغدر صفحه آمپر نمایش داده می

DSC OFF شود.روشن می 

 

 DTCسازی غیرفعال

 این دکمه را دوباره فشار دهید.

TRACTION  و چراغ نشانگرDSC OFF شوند.خاموش می 

 

xDrive 
xDrive  در خودروی شما است. اقدام  "تمام چرخ محرک"یک سیستم

کشش و دینامیک رانندگی را بهینه  DSCو  xDriveمشترک توسط 

نیروهای رانندگی را به  xDriveکند. سیستم تمام چرخ محرک می

طور متغیر براساس آنچه شرایط رانندگی و محورهای جلو و عقب به

 کند.طلبد، توزیع میسطح جاده می

 

 کنترل میرایی دینامیکی

 مفهوم

این سیستم حرکت نامطلوب خودرو را هنگام استفاده از یک سبک 

 دهد. های ناصاف، کاهش میرانندگی پویا یا حرکت روی سطح جاده

این سیستم پویایی و راحتی رانندگی را در تناسب با سطح جاده و سبک 

 دهد.رانندگی، افزایش می

 

 برنامه

 کند.های متعدد را ارائه میاین سیستم برنامه

 توان از طریق کنترل دینامیکی رانندگی انتخاب کرد. ها را مینامهبر

 
SPORT 

 طور اسپرت برای چابکی رانندگی بیشترطور پیوسته کمک فنرها را بهبه

 کند.کنترل می

 
SPORT+ 

 طور اسپرت برای چابکی رانندگی بیشترطور پیوسته کمک فنرها را بهبه

 کند.در رانندگی کنترل میدر هنگام رانندگی با پایداری محدود 

 

COMFORT/ECO PRO 
 کنترل متعادل خودرو.

 

 فرمان اسپرت متغیر

های فرمان های جلو را در زاویهفرمان اسپرت متغییر زاویه فرمان چرخ

ان دهد. فرمهای شدید یا هنگام پارک کردن افزایش میزیاد، مثلاً در پیچ

 شود.تر میمستقیم
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ها در تطابق با سرعت همچنین نیروی مورد نیاز برای چرخاندن چرخ

 دهد. خودرو را تغییر می

علاوه، پیچیدن گردد. بهاین امر منجر به احساس یک فرمان اسپرت می

 شود.تر میدر حین پارک کردن و مانور دادن آسان

 
servotronic 

 مفهوم

Servotronic ها در تطابق با نیروی مورد نیاز برای چرخاندن چرخ

های پایین، نیروی چرخیدن دهد. در سرعتسرعت خودرو را تغییر می

شود، یعنی در حین پیچاندن فرمان، نیروی کمی شدیداً پشتیبانی می

شود، نیروی کمکی برای پیچاندن مورد نیاز است. وقتی سرعت زیاد می

 یابد.فرمان کاهش می

 شود،رانندگی تنظیم می علاوه، نیروی پیچاندن براساس برنامهبه

پذیری راحت محقق طوری که یک حس مستقیم و اسپرت و یا فرمانبه

 شود.می

 

 کنترل دینامیکی رانندگی

 مفهوم

های خودرو کنترل دینامیکی رانندگی به تنظیم دقیق تنظیمات و ویژگی

توان برای این منظور انتخاب های مختلف را میکند. برنامهکمک می

توان برای را می DSC OFFای کنترل دینامیکی رانندگی و هکرد. دکمه

 فعال کردن یک برنامه مورد استفاده قرار داد.

 

 مرور کلی 

 های داخل خودرودکمه

 
 

 هااندازی برنامهراه

 برنامه این دکمه را فشار دهید

 
DSC OFF 

TRACTION 

 
SPORT+ 

SPORT 
COMFORT 

ECO PRO 

 

 تغییر اتوماتیک برنامه 

صورت اتوماتیک به حالت در شرایط زیر، سیستم ممکن است به

COMFORT  :تغییر وضعیت دهد 

 .نقص سیستم کنترل میرایی دینامیکی 

  نقص سیستم کنترل پایداری دینامیکیDSC. 

  .چرخ خودرو پنچر باشد 

  هنگام روشن کردن کروز کنترل حالتTRACTION  یاDSC 

OFF. 

 
DSC OFF 

گیری و د، پایداری رانندگی در حین شتابفعال باش DSC OFFوقتی 

 شود.ها محدود میهنگام رانندگی در پیچ

 
TRACTION 

فعال باشد، خودرو دارای کشش حداکثر روی  TRACTIONوقتی 

( فعال DTCهای لیز است. کنترل کشش دینامیکی )سطوح جاده

گیری و هنگام رانندگی در شود. پایداری رانندگی در حین شتابمی

 شود.ها محدود میپیچ

 
SPORT+ 

 مفهوم 

ا تنظیم شده ب رانندگیرانندگی اسپرت با تعلیق و شاسی بهینه و 

 پایداری رانندگی محدود.

 

 اطلاعات کلی

 شود.کنترل کشش دینامیکی روشن می

 حفظ پایداری خودرو بر عهده راننده است.

 

 +SPORTفعال کردن 

در صفحه آمپر  +SPORTطور مکرر فشار دهید تا این دکمه را به

 روشن گردد. DSC OFFظاهر شود و چراغ نشانگر 

 

 تغییر برنامه اتوماتیک

 SPORTطور خودکار به حالت سازی کروز کنترل، برنامه بههنگام فعال

 رود.می

 

 های نشانگر/ هشدارچراغ

SPORT+ شود. در صفحه آمپر ظاهر می 

شود: کنترل کشش دینامیکی روشن می DSC OFFنشانگر  چراغ

 فعال است. 
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SPORT 

 مفهوم

ال پذیری و انتقبسته به تجهیزات خودرو، همواره سیستم تعلیق، فرمان

 قدرت را برای چابکی بیشتر رانندگی با حداکثر پایداری رانندگی 

توان براساس مشخصات، پیکربندی کرد. پیکربندی برای برنامه را می

 د. شوگیرد، ذخیره میپروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

 

 SPORTفعال کردن 

در صفحه آمپر  SPORTطور مکرر فشار دهید تا این دکمه را به 

 ظاهر شود.

 

 SPORTپیکربندی 

 : iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
 "Driving mode" در صورت نیاز  .3

4. "Configure SPORT" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .5

 شود. تنظیمات برای پروفایلی که اکنون در حال استفاده است، ذخیره می

 
COMFORT 

 مفهوم

 برای تنظیم متعادل با حداکثر پایداری رانندگی.

 

 COMFORTفعال کردن 

در صفحه  COMFORTطور مکرر فشار دهید تا این دکمه را به 

 آمپر ظاهر شود.

تغییر  NORMALطور خودکار به برنامه در شرایط معین، سیستم به

 کند. پیدا می

 
ECO PRO 

 مفهوم

ECO PRO را برای به حداقل رساندن مصرف سوخت  تنظیمات پایدار

 کند. ی فراهم میبرای حداکثر محدوده با حداکثر پایداری رانندگ

 شود. کارکردهای راحت و کنترل موتور تنظیم می

 توان براساس مشخصات، پیکربندی کرد. برنامه را می

 

 ECO PROفعال کردن 

در صفحه  ECO PROطور مکرر فشار دهید تا این دکمه را به 

 آمپر ظاهر شود.

 

 ECO PROپیکربندی 

 :  iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
 "Driving mode"در صورت نیاز  .3

4. "Configure ECO PRO" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .5

 شود. تنظیمات برای پروفایلی که اکنون در حال استفاده است، ذخیره می

 

 پیکربندی برنامه رانندگی 

های رانندگی تواند برای برنامه، تنظیمات میDriving modeدر حالت 

 د: زیر انجام شو

 SPORT 

 ECO PRO 
 

 نمایش

 انتخاب برنامه

  
. دهدهای قابل انتخاب را نمایش میفشار دادن دکمه لیستی از برنامه

های انتخابی خودروی شما، لیست در صفحه آمپر ممکن بسته به ویژگی

 است با تصویر بالا تفاوت داشته باشد.

 

 برنامه انتخاب شده

 
 دهد.نمایش میصفحه آمپر برنامه انتخاب شده را 

 

 سیستم کمکی شروع به حرکت
 مفهوم

کند. ها پشتیبانی میاین سیستم از شروع به حرکت روی شیب

 ترمزدستی مورد نیاز نیست.

 

 

 



 

 

118 

The BMW 2 Series Coupe کنترل ها سیستم های کنترل پایداری رانندگی 

 

 شروع به حرکت با سیستم کمکی شروع به حرکت
 با ترمز پدالی خودرو را در محل نگه دارید. .1

 کت کنید.ترمز پدالی را آزاد کنید و بدون تأخیر شروع به حر .2

ثانیه در محل  2مدت حدود بعد از اینکه ترمز پدالی آزاد شود، خودرو به

 شود.نگه داشته می

زمان ممکن برای نگه داشته شدن بسته به ورژن تجهیزات خودرو، مدت

 دقیقه برسد. 2تواند به خودرو، می

گیرد، که یک باربند مورد استفاده قرار میبسته به بار خودرو یا هنگامی

 سمت عقب حرکت کند.آرامی بهخودرو ممکن است به

 



 

 

111 

The BMW 2 Series Coupe کنترل ها سیستم رانندگی راحت 

 رانندگی راحتسیستم 

 
 های خودروها و آپشنویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 کروز کنترل
 مفهوم

توان با استفاده از با استفاده از این سیستم، سرعت دلخواه را می

های روی فرمان خودرو، تنظیم کرد. سیستم، سرعت مدنظر را دکمه

طور اتوماتیک از گاز و ترمز حفظ خواهد کرد. در مواقع لزوم، سیستم به

 . استفاده خواهد کرد

 

 اطلاعات فنی 

های کروز کنترل در شرایط معینی بسته به تنظیمات راننده، ویژگی

 تواند تغییر کند. می

 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

این سیستم، مسئولیت راننده را برای ارزیابی صحیح وضعیت ترافیک 

طور تواند بههایش نمیکند. این سیستم براساس محدودیتساقط نمی

شرایط ترافیکی واکنش نشان دهد. خطر تصادف وجود مستقل به همه 

دارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیک هماهنگ کنید. ترافیک را 

طور فعال مداخله طور دقیق در نظر بگیرید و در شرایط مربوطه بهبه

 کنید.

 

 هشدار

تواند منجر به افزایش خطر در شرایط زیر، استفاده از این سیستم می

 تصادف شود:

 های مارپیچدر جاده 

 های سنگیندر ترافیک 

 های لغزنده، مه، بارانی یا برفی و یا سطوح شل جاده در جاده 

 

 
 

 

 

خطر تصادف یا آسیب به قطعات خودرو وجود دارد. تنها در صورتی از 

این سیستم استفاده کنید که امکان رانندگی با سرعت ثابت وجود 

 داشته باشد. 

 

 هشدار

طور نادرست تنظیم شود یا به اشتباه ممکن است بهسرعت مطلوب 

فراخوانی شود. خطر تصادف وجود دارد. سرعت مطلوب را با توجه به 

د و در طور دقیق در نظر بگیریشرایط ترافیک تنظیم کنید. ترافیک را به

 طور فعال مداخله کنید.شرایط مربوطه به

 

 مرور کلی 

 های روی فرمان خودرو دکمه

 

 

 روشن/خاموش کردن و قطع کردن کروز کنترل
 روشن کردن

 این دکمه را روی فرمان خودرو فشار دهید.

 شود. سنج روی سرعت کنونی تنظیم میعلامت درون سرعت

 توان از کروز کنترل استفاده کرد. می

 ( در صورت نیاز روشن خواهد شد.DSCکنترل پایداری دینامیکی )

 

 خاموش کردن 

 این دکمه را روی فرمان خودرو فشار دهید.  

  .در صورت فعال بودن: دوبار فشار دهید 

 است: یک بار فشار دهید.  در صورتی که متوقف شده 

 چراغ نمایشگر محو خواهد شد. سرعت دلخواه حذف خواهد شد. 

 

 صورت دستیقطع کردن به

 هنگام فعال بودن، این دکمه را روی فرمان خودرو فشار دهید.

 

 کارکرد دکمه 

 
 کروز کنترل روشن/ خاموش، متوقف کردن، 

 
 سازی، حفظ سرعتذخیره

 
 ادامه سرعت 

 
 دکمه راکر سوئیچ: تنظیم سرعت، 
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 صورت اتوماتیکقطع شدن به

 شود:طور خودکار قطع میسیستم در شرایط زیر به

 یرد.گکه راننده ترمز میهنگامی 

  چنانچه پدال کلاچ برای چند ثانیه فشار داده شده باشد و یا در

 ای درگیر نشده است، رها شود. حالی که هیچ دنده

  .چنانچه دنده انتخاب شده برای سرعت فعلی، خیلی زیاد باشد 

 که اهرم سردنده از موقعیت هنگامیD جا شود.جابه 

 هنگامی( که کنترل کشش دینامیکیDTC فعال یا )DSC  غیرفعال

 باشد.

 که هنگامیDSC کند.طور فعال، پایداری را کنترل میبه 

  وقتیSPORT+ .با کنترل دینامیکی رانندگی فعال شده باشد 

 

 تنظیم سرعت 

 حفظ / نگهداری سرعت

 
 دکمه را وقتی سیستم قطع است، فشار دهید.

 رعتعنوان سشود و بهوقتی سیستم روشن شود، سرعت کنونی حفظ می

 شود.مطلوب ذخیره می

طور کوتاه در صفحه آمپر سنج و بهشده روی سرعتسرعت ذخیره 

 .شودنمایش داده می

 ( در صورت نیاز روشن خواهد شد.DSCکنترل پایداری دینامیک )

 تواند با فشار دادن یک دکمه، ذخیره شود. سرعت، همچنین می

 این دکمه را بفشارید.  

 

 تغییر سرعت

 
سمت بالا یا پایین فشار دهید تا سرعت طور مکرر بهچ را بهراکر سوئی

 مطلوب تنظیم شود. 

شود و خودرو در صورت فعال بودن، سرعت مطلوب ذخیره می

 رسد.شده میکه جاده خالی باشد، به سرعت ذخیرههنگامی

  هرگاه دکمه تا نقطه مقاومت فشار داده شده باشد، سرعت مطلوب

 یابد.افزایش یا کاهش میتا یک کیلومتر در ساعت 

  هرگاه دکمه فراتر از نقطه مقاومت فشار داده شده باشد، سرعت

 .یابدکیلومتر در ساعت افزایش یا کاهش می 11مطلوب تا حداکثر 

 تواند انتخاب شود، به خودرو بستگی دارد. حداکثر سرعتی که می

 هفشار دادن دکمه تا نقطه مقاومت و نگه داشتن آن، بدون نیاز ب 

 شود.فشار روی پدال گاز موجب افزایش یا کاهش سرعت می

کند. اش را حفظ میبعد از اینکه دکمه آزاد شود، خودرو سرعت نهایی

شود خودرو با سرعت فشار دادن دکمه تا فراتر از نقطه مقاومت باعث می

 بیشتری شتاب بگیرد.

 

 ادامه کروز کنترل

 اطلاعات کلی

ه کار شده، بتواند با فراخوانی سرعت ذخیرهکروز کنترل متوقف شده، می

 خود ادامه دهد. 

شده، مطمئن شوید که تفاضل سرعت پیش از فراخوانی سرعت ذخیره

فعلی و سرعت انتخاب شده خیلی زیاد نباشد. در غیر این صورت، ترمز 

 طور نامطلوب ممکن است رخ دهد.  گیری بهو یا شتاب

شود و قابل فراخوانی شده پاک مییط زیر، مقادیر سرعت انتخابدر شرا

 مجدد نخواهد بود: 

 که سیستم خاموش شود. هنگامی 

 که سوئیچ بسته شود. هنگامی 

 

 شده فراخوانی سرعت ذخیره

 این دکمه را روی فرمان خودرو فشار دهید.  

گردد و این سرعت حفظ شده دستیابی حاصل میبه سرعت ذخیره

 شود. می

 

 نمایش در صفحه آمپر

 چراغ نشانگر

بسته به چگونگی تجهیز خودرو، چراغ نشانگر در صفحه آمپر نشان 

 دهد که سیستم روشن است یا خیر.می
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 شدهسرعت مطلوب و سرعت ذخیره

 
 شود: سیستم فعال است. نشانگر، نشانگر به رنگ سبز روشن می

 دهد.سرعت مطلوب را نشان می

 شود: سیستم متوقف شده است. نشانگر به رنگ نارنجی روشن می

 دهد. شده را نشان مینشانگر، سرعت ذخیره

 شود: سیستم خاموش است.نشانگر روشن نمی 

 

 طور مختصرنمایش وضعیت به

 سرعت مطلوب انتخاب شده. 

اگر هیچ سرعتی نشان داده نشده باشد، ممکن است که در حال حاضر 

 برای کار برآورده نشده باشد.شرایط لازم 

 

 های سیستممحدودیت

 توان موتور 

شود؛ اما در ها حفظ میشده، همچنین در سرازیریسرعت انتخاب

 علت کافی نبودن توان موتور، ممکن است نتواند حفظ شود. سربالایی، به

 

 (PDCکنترل فاصله پارک )

 مفهوم

PDC  یایی آرامی به اشبهیک پشتیبان در هنگام پارک کردن است. وقتی

شوید، اگر این ویژگی که در پشت یا جلوی خودرو هستند نزدیک می

 شوند:قابل دسترس باشد، از طریق موارد زیر نشان داده می

 های صوتیسیگنال 

 نمایش بصری 

با تجهیزات مناسب: موانعِ کنار خودرو که توسط سنسورِ سیستم کمکی 

گزارش  PDCانند توسط توشوند، همچنین میپارک، شناسایی می

 را ملاحظه کنید.  141شوند. قسمت حفاظت جانبی در صفحه 

 

 اطلاعات کلی

 نند.کگیری میسنسورهای مافوق صوت در سپرها، فاصله از اشیا را اندازه

 متر است.2محدوده مانور، بسته به موانع و شرایط محیطی، حدود 

 شود:در شرایط زیر ابتدا یک هشدار صوتی صادر می

  01توسط سنسورهای جلو و دو سنسور گوشه عقب در حدود 

 متر از شیء.سانتی

  توسط سنسورهای وسطی عقب در فاصله حدود یک و نیم متر از

 شیء

 الوقوع است.وقتی برخورد قریب 

  با سیستم کمکی پارک: توسط سنسورهای کناری، در فاصله حدود

 متری از شیء سانتی 01

 

 نکات ایمنی 

 

 هشدار

سیستم، مسئولیت راننده را برای ارزیابی صحیح وضعیت ترافیک این 

طور تواند بههایش نمیکند. این سیستم براساس محدودیتساقط نمی

مستقل به همه شرایط ترافیکی واکنش نشان دهد. خطر تصادف وجود 

دارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیک هماهنگ کنید. ترافیک را 

طور فعال مداخله یرید و در شرایط مربوطه بهطور دقیق در نظر بگبه

 نمایید.

 

 هشدار

علت شرایط فعال شود، به PDCکه سیستم خاطر سرعت بالا، هنگامیبه

فیزیکی محیطی، هشدار ممکن است با تأخیر صادر شود. خطر جراحت 

و آسیب به قطعات خودرو وجود دارد. از نزدیک شدن با سرعت بالا 

غیرفعال است،   PDCکه سیستم کنید. هنگامی سمت اشیا خودداریبه

 از حرکت با سرعت بالا بپرهیزید. 

 

 مرور کلی

 جلو: دکمه در خودرو PDCبا 

 

 دکمه سیستم کمکی پارک  

 

 سنسورهای مافوق صوت

 
 ، برای مثال در سپرهاPDCسنسورهای مافوق صوتِ 
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 الزامات کارکردی

 از کارکرد کامل سنسور اطمینان حاصل کنید:

 .سنسورها را مثلاً با برچسب یا نگهدارنده دوچرخه نپوشانید 

 .سنسورها را تمیز و بدون مانع نگاه دارید 

 

 روشن/خاموش کردن 

 صورت اتوماتیک روشن کردن به

 شود: صورت اتوماتیک روشن میسیستم در شرایط زیر به

  اگر موقعیت دندهR کند، درگیر باشد.که موتور کار میهنگامی 

 شود.دوربین دیدعقب نیز روشن می

  اگر خودرو مجهز به سیستم کمکی پارک باشد: وقتی موانع پشت

تشخیص داده شود و سرعت کمتر از  PDCیا جلوی خودرو توسط 

 کیلومتر در ساعت باشد. 4حدود 

 

شوند، که موانع شناسایی میسازی اتوماتیک را زمانیتوانید فعالشما می

 : iDriveاز طریق روشن و خاموش کنید. 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
3. "Parking" 
4. "Automatic PDC activation" تنها با تجهیزات مربوطه :

 در خودرو.

5. "Automatic PDC activation"  
تنظیمات برای پروفایلی که در حال استفاده است ذخیره 

 شود. می

وش کنید؛ را خام PDCسازی اتوماتیک سیستم در صورت نیاز، فعال

 منظور کاهش هشدارهای غلط. ها بهمثلاً در کارواش

 

 جلوسازی اتوماتیک در حین حرکت روبهغیرفعال

وقتی از یک فاصله رانندگی یا سرعت معین تجاوز شود، سیستم خاموش 

 شود.می

 در صورت نیاز سیستم را دوباره روشن کنید.

 

 طور دستیجلو: روشن/خاموش کردن به PDCبا 

 دکمه سیستم کمکی پارک را فشار دهید.  

  :روشنLED شود.روشن می 

  :خاموشLED شود.خاموش می 

عقب درگیر شده باشد، با فشردن این دکمه، تصویر دوربین چنانچه دنده

 شود.دید عقب نمایش داده می

 

 

 های صوتیسیگنال

دهنده موقعیت هنگام نزدیک شدن به یک شیء، صدای متناوب نشان

ست. برای مثال اگر یک شیء در سمت چپ عقب خودرو تشخیص شیء ا

 د.آیداده شود، صدای سیگنال از اسپیکر عقب سمت چپ به صدا در می

 تر است.ها کوتاههرچه فاصله تا شیء کمتر باشد، بازه

متر باشد، سانتی 25اگر فاصله تا شیء تشخیص داده شده کمتر از حدود 

 ید.آیک صدای پیوسته به صدا در می

جلو: اگر اشیایی در جلو و پشت خودرو وجود داشته باشند، یک  PDCبا 

 آید.طور پیوسته به صدا در میصدای متناوب به

درگیر  Pدر خودروهای دارای گیربکس استپترونیک وقتی موقعیت دنده 

 شود. شده باشد، سیگنال صوتی خاموش می

 

 درجه صدا

توان ی سرگرمی را میبه درجه صدا PDCنسبت درجه صدای سیگنال 

 تنظیم کرد.

 :   iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "iDrive settings" 
3. "Tone" 
4. "Volume settings" 
5. "PDC" 
 مقادیر دلخواه را انتخاب کنید.  .0

 شود. تنظیمات برای پروفایلی که در حال استفاده است، ذخیره می

 

 هشدار بصری

 
توان روی صفحه نمایش نشان داد. نزدیک شدن خودرو به شیء را می

، های صوتیاشیایی که دورتر هستند، قبل از به صدا در آمدن سیگنال

 اند. روی صفحه نمایش نشان داده شده

 شود.، صفحه نمایش ظاهر میPDCمحض فعال شدن سیستم به

 ده خواهند شد.محدوده سنسورها با سه رنگ سبز، زرد و قرمز نمایش دا

وان به تکه تصویر دوربین دید عقب نشان داده شود، کلید را میهنگامی

 برد: PDCحالت 

 سمت چپ حرکت دهید. در صورت نیاز، کنترلر را به .1

2.  "Rear view camera" 
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 با محافظت متناسب: حفاظت جانبی 

 مفهوم 

 سیستم، از طریق سیگنال صوتی یا با نمایش هشدارهای مربوطه روی

 دهد. صفحه نمایش، در خصوص موانعِ کنار خودرو، به شما هشدار می

 

 اطلاعات کلی

و سیستم کمکی پارک  PDCسیستم از سنسورهای مافوق صوتِ 

 کند. استفاده می

 

 نمایش

 
 . PDCموانع کناری، روی نمایشگر 

 های رنگی: هشدار در خصوص موانع شناسایی شده. نشانه 

 مانعی شناسایی نشده است.های خاکستری: هیچ نشانه 

  .بدون نشانگر: منطقه هنوز ثبت و مشاهده نشده است 

 

 های حفاظت جانبیمحدودیت

سیستم فقط موانع ساکنی را که قبلاً توسط سنسورها در هنگام گذشتن 

 دهد.از آنها تشخیص داده شده است را نمایش می

رو دسیستم، نزدیک شدن خودرو شما به اشیای ثابت توسط حرکت خو

 دهد. و یا فرمان را تشخیص می

ند کدهد که یک مانع بعداً از جای خود حرکت میسیستم تشخیص نمی

ها در صفحه نمایش بعد از مدت گذارییا خیر. در حالت سکون، نشانه

شوند. منطقه کنار خودرو باید معینی به رنگ خاکستری نشان داده می

 جدیداً ثبت شده باشد.

 

  های سیستممحدودیت

 نکات ایمنی

 

 هشدار

ها، سیستم ممکن است واکنشی نشان نداده و یا دلیل محدودیتبه

واکنش نادرست نشان دهد. خطر وقوع تصادف یا آسیب به قطعات 

های سیستم را سیستم وجود دارد. اطلاعات مربوط به محدودیت

 ملاحظه نمایید و در صورت نیاز، فعالانه مداخله کنید. 

 

 گیری مافوق صوتدازههای انمحدودیت

 گیری مافوق صوت ممکن است در شرایط زیر عمل نکند:اندازه

 برای کودکان و حیوانات کوچک 

 های معین مثل کت.برای افراد با پوشش 

  هنگام مداخله خارجی مافوق صوت، مثلاً از خودروهای عبوری یا

 خودروآلات دارای صدای بلند.

 ند یا دیده باشباشند، یا آسیبزده که سنسورها کثیف و یخهنگامی

 در موقعیت اشتباه قرار گرفته باشند.

 وهوایی خاص مانند رطوبت بالا، بارش برف و باران، در شرایط آب

 گرمای بالا یا باد شدید.

  کش خودروهای دیگر.های بکسل و قلاب یدکبا میله 

 دار.با اشیای ظریف یا لبه 

 .با اشیای متحرک 

  اشیایی که برآمدگی طاقچه مانندی دارند مثل با اشیای مرتفع یا

 کالسکه و باربند.

 های تیز دارند.ها و گوشهبا اشیایی که لبه 

 ها که دارای سطح نازک هستند.با اشیایی مانند نرده 

 .برای اشیای دارای سطوح متخلخل 

  .اگر بار فرم برجسته داشته باشد 

 عد مثال: قبل یا ب اند؛ برایاشیای کوچکی که قبلاً نمایش داده شده

از به صدا درآمدن صدای ممتد، جداول ممکن است به نقطه کور 

 سنسورها بروند. 

 

 هشدارهای نادرست 

در شرایط زیر ممکن است سیستم اعلام هشدار کند، حتی اگر هیچ 

 مانعی در محدوده تشخیص نباشد: 

 در باران شدید 

 زده باشند.که سنسورها کثیف یا یخهنگامی 

 ه سنسورها با برف پوشیده شده باشند.کهنگامی 

 .در سطوح ناهموار جاده 

 گیرها.در سطوح ناصاف مانند سرعت 

 های تیز و دیوارهای نرم مانند های بزرگ با زاویهدر ساختمان

 گاراژهای زیرزمینی

 های اتوماتیکدر کارواش 

 در آلودگی هوای شدید 

 دلیل منابع مافوق صوت دیگر مانند خودروهای بزرگبه ،

 های نئون.بخارشوهای فشار قوی، یا لامپ

محض اینکه عامل اختلال از سایر منابع فراصوت، دیگر حضور نداشته به

 باشد، سیستم مجدداً به کارکرد کامل خود دست پیدا خواهد کرد. 
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مربوط به موانع را  PDCسازی اتوماتیک فعال  در صورت نیاز، سیستم

منظور کاهش هشدارهای ها، بهخاموش کنید؛ برای مثال در کارواش

 نادرست. 

 

 اختلال

 اختلال در عملکرد

 شود.نمایش داده می Check Controlیک پیام 

صورت یک منطقه هاشور خورده روی صفحه محدوده سنسورها به

 شود.نمایش نشان داده می

PDC رسانی یا سایر خراب شده است. سیستم را در مراکز مجاز خدمات

 های مجاز، مورد بازدید قرار دهید. مراکز واجد شرایط یا تعمیرگاه

 

 دوربین دید عقب

 مفهوم

سمت عقب فراهم هایی را در پارک و مانور بهدوربین دید عقب کمک

 ود.شکند. منطقه پشت خودرو روی صفحه نمایش نشان داده میمی

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

این سیستم، مسئولیت راننده را برای ارزیابی صحیح وضعیت ترافیک 

طور تواند بههایش نمیکند. این سیستم به خاطر محدودیتساقط نمی

مستقل به همه شرایط ترافیکی واکنش نشان دهد. خطر تصادف وجود 

 افیک رادارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیک هماهنگ کنید. تر

طور فعال مداخله طور دقیق در نظر بگیرید و در شرایط مربوطه بهبه

 کنید.

 

 مرور کلی 

 های داخل خودرو دکمه

 

 دکمه سیستم کمکی پارک   

 

 

 

 دوربین 

 
 لنز دوربین در دستگیره در صندوق عقب قرار دارد. 

تأثیر کیفیت تصویر دوربین ممکن است به دلایلی مانند آلودگی تحت

 قرار گیرد. در صورت نیاز، لنز دوربین را تمیز کنید. 

 

 روشن/ خاموش کردن 

 صورت خودکارروشن کردن به

درگیر شود، سیستم  Rکه موتور روشن است و اهرم سردنده روی هنگامی

 شود. صورت خودکار روشن میبه

 

 سمت جلو سازی خودکار هنگام حرکت بهغیرفعال

سمت جلو فراتر روید، چنانچه از سرعت معین و یا مسافت معینی به

 شود. سیستم خاموش می

 در صورت نیاز، سیستم را مجدداً روشن کنید. 

 

 صورت دستی روشن/ خاموش کردن به

 دکمه سیستم کمکی پارک را فشار دهید.  

  :روشنLED د.شوروشن می 

  :خاموشLED شود.خاموش می 

PDC .روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد 

که دنده عقب درگیر باشد، توسط فشار تصویر دوربین دید عقب زمانی

 دادن این دکمه نمایش داده خواهد شد.

 

 : iDriveتغییر نما از طریق 

 فعال: PDCبا 

 سمت چپ حرکت دهید. کنترلر را در صورت نیاز به .1

2.  "Rear view camera" 
 تصویر دوربین دیدعقب نمایش داده خواهد شد. 

 

 نمایش روی صفحه نمایش

 الزامات کارکردی

 .دوربین دید عقب روشن باشد 

 طور کامل بسته باشد.در صندوق عقب به 
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 زده محدوده دید دوربین را آزاد بگذارید. بارهای برجسته و بیرون

های کریر و تریلرهایی که به سوکت برق تریلر متصل یا سیستم

 نیستند، ممکن است منجر به ایجاد اختلال شوند. 

 

 کارکردهای کمکی فعال کردن

 توان فعال کرد.طور همزمان میبیشتر از یک کارکرد کمکی را به

 سمت چپ حرکت دهید. یاز کنترلر را بهدر صورت ن

  خطوط کمکی پارک 

  "Parking aid lines" 
 شوند. ها و خطوط منحنی گردش نشان داده میلاین 

 گذاری روی موانع نشانه 

  "Obstacle marking" 
 شوند. های هندسی شکل، نمایش داده مینشانه

 

 خطوط مسیر

 
 توان روی تصویر دوربین دید عقب قرار داد. خطوط مسیر را می

کنند که فضای مورد نیاز را در هنگام خطوط مسیر به شما کمک می

 سطح تخمین بزنید.های همپارک کردن و مانور دادن در جاده

وجه طور مداوم با تخطوط مسیر به زاویه کنونی فرمان بستگی دارند و به

 شوند.م میبه حرکات فرمان تنظی

 

 خطوط منحنی گردش

 
همراه خطوط مسیر روی تصویر توانند بهخطوط منحنی گردش فقط می

 دوربین دید عقب خودرو قرار گیرد.

ترین شعاع ممکن برای دور زدن خطوط منحنی گردش مسیر کوتاه

 دهد. سطح نشان میخودرو را در یک جاده هم

نده شود، فقط یک خط بعد از اینکه فرمان بیش از حد مشخصی چرخا

 شعاع چرخش نشان داده خواهد شد. 

 

 گذاری موانععلامت

 
نگ رهای موانع ممکن است در تصویر دوربین دید عقب کمگذارینشانه

 شوند. 

تطبیق  PDCهای گذاریهای مانع با نشانهگذاریهای رنگی نشانهحاشیه

 یابد.می

 

 گردشپارک کردن با استفاده از خطوط مسیر و شعاع 

خودرو را طوری قرار دهید که خطوط شعاع گردش منجر به  .1

 های فضای پارکینگ شود.حضور در محدوده

 
ای بچرخانید که در آن، خط مسیر، خط شعاع فرمان را تا نقطه .2

 گردش مربوطه را بپوشاند.
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 تنظیمات نمایش
 روشنایی

 وقتی دوربین دید عقب روشن باشد:

 کنید. این علامت را انتخاب .1

کنترلر را تا زمانی که تنظیمات مدنظر انتخاب شود، بچرخانید   .2

 و سپس کنترلر را فشار دهید.

 

 کنتراست

 وقتی دوربین دید عقب روشن باشد:

 سمت چپ حرکت دهید.در صورت نیاز، کنترلر را به .1

 این علامت را انتخاب کنید. .2

د و بچرخانیکنترلر را تا زمانی که تنظیمات مدنظر انتخاب شود  .3

 سپس کنترلر را فشار دهید.

 

 های سیستممحدودیت

 تشخیص اشیا

ن ها ممکموانع کوتاه و همچنین اشیای بلند و برجسته مانند برآمدگی

 است توسط سیستم تشخیص داده نشوند. 

 دهند.را نیز مدنظر قرار می PDCهای کارکردهای کمکی، داده

 ملاحظه کنید. را  PDCهای مربوط به سیستم دستورالعمل

، رسندنظر میاشیای نشان داده شده بر روی صفحه نمایش، از آنچه به

 تر هستند. فاصله از اشیا را روی صفحه نمایش تخمین نزنید.نزدیک

 

 سیستم کمکی پارک 

 مفهوم 

 
 کند: سیستم از پروسه پارک کردن تحت شرایط زیر، حمایت می

 کنیدکه موازی با جاده پارک میهنگامی . 

 سمت عقب و با حرکت به شکل عمود نسبت به جاده، که بههنگامی

 کنید. پارک می

 

 

 

 اطلاعات کلی 

 شود: بخش تقسیم می 3پروسه کمک جهت پارک کردن به 

  .روشن شدن و فعال شدن 

 .جستجوی فضا برای پارک 

  .پارک کردن 

گیری سنسورهای مافوق صوت، فضای پارک را در دو طرف خودرو اندازه

 کنند. می

کند و کنترل خودرو را محاسبه می مسیر پارکاین سیستم بهترین 

 گیرد.فرمان را در حین فرایند پارک کردن در اختیار می

ها در خصوص اقدامات ضروری، روی وضعیت سیستم و دستورالعمل

 شوند. می صفحه نمایش نشان داده

استفاده  (PDC)سیستم کمکی پارک از سنسورهای کنترل فاصله پارک 

 کند. می

 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

این سیستم، مسئولیت راننده را برای ارزیابی صحیح وضعیت ترافیک 

طور تواند بههایش نمیخاطر محدودیتکند. این سیستم بهساقط نمی

نشان دهد. خطر تصادف وجود مستقل به همه شرایط ترافیکی واکنش 

دارد. سبک رانندگی را با شرایط ترافیک هماهنگ کنید. ترافیک را 

طور فعال مداخله طور دقیق در نظر بگیرید و در شرایط مربوطه بهبه

 کنید.

 

 احتیاط

سمت جدول یا روی آن هدایت تواند خودرو را بهسیستم کمکی پارک می

طور دقیق وجود دارد. اوضاع را بهکند. خطر آسیب به تجهیزات خودرو 

 طور فعال مداخله کنید.زیرنظر بگیرید و در شرایط مربوطه به

را  (PDC)همچنین نکات ایمنی مربوط به سیستم کنترل فاصله پارک 

 ملاحظه کنید. 

 

 مرور کلی 

 دکمه داخل خودرو

 

 دکمه سیستم کمکی پارک 
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 سنسورهای مافوق صوت 

 
ای محاسبه فضای پارک، در طرفین در جلو و سنسور مافوق صوت بر 4

 عقب خودرو قرار دارند. 

 

 الزامات کارکردی

 سنسورهای مافوق صوت 

 از کارآیی کامل سنسورها مطمئن شوید: 

  .سنسورها را مثلاً با برچسب نپوشانید 

  .سنسورها را پاکیزه و بدون مانع نگاه دارید 

 

 برای محاسبه فضای پارک 

 کیلومتر در ساعت  35حرکت به جلو حدود  حداکثر سرعت هنگام 

 شده: یک و نیم مترحداکثر فاصله با صف خودروهای پارک 

 

 فضاهای مناسب برای پارک 

 اطلاعات کلی:

 فضایی پشت یک مانع که حداقل طول مانع نیم متر است.

 ها نیم متر است.فضای بین دو مانع که حداقل طول مانع

 صورت موازی با جاده: پارک کردن به

 41علاوه حدود حداقل فاصله بین دو مانع: طول خودروی شما به 

 مترسانتی

  متر 5/1حداقل عمق: حدود 

 مترسانتی 41علاوه حدود حداقل عرض فاصله: عرض خودرو به 

 حداقل عمق: طول خودروی شما 

د توسط صورت عمود بر جاده هستند، بایعمق فضاهای پارکی که به

های فنی، سیستم تنها قادر دلیل محدودیتراننده محاسبه شوند. به

 های عمودی را تخمین بزند. است فضای پارکینگ

 

 برای پارک کردن 

 عقب بسته باشند.ها و در صندوقدر 

 .ترمزدستی آزاد باشد 

  هنگام پارک کردن در یک فضای پارک در سمت راننده، علامت

 بایست زده شود. سمت میهمان راهنمای مربوط به

 سازیروشن کردن و فعال

 روشن کردن با دکمه

 دکمه سیستم کمکی پارک را بفشارید. 

LED شود.روشن می 

وضعیت کنونی جستجوی فضای پارک روی صفحه نمایش نشان داده 

 شود.می

 شود. طور خودکار فعال میسیستم کمکی پارک به 

 

 روشن کردن با دنده عقب

 ا درگیر کنید.دنده عقب ر

وضعیت کنونی جستجوی فضای پارک روی صفحه نمایش نشان داده 

 شود.می

 "Parking Assistant" برای فعال کردن: 

 

 نمایش روی صفحه نمایش
 سیستم فعال/ غیرفعال

 معنی علامت

 
 دسترس نیست. خاکستری: سیستم قابل

 دسترس است اما فعال نیست.سفید: سیستم قابل

 
 فعال شده است.سیستم 

 

 فضای پارک و وضعیت سیستم 

 
  نمادP  روی تصویر خودرو: سیستم کمکی پارک فعال شده است و

 جستجوی فضای پارک فعال است.

  صفحه نمایش فضاهای مناسب پارک کردن در لبه جاده را در کنار

که سیستم کمکی پارک فعال دهد. زمانینماد خودرو نمایش می

 شود.برای پارک، هایلایت میباشد، فضاهای مناسب 

 صورت موازی یا عمود در کنار جاده چنانچه یک فضای پارک به

صورت خودکار شیوه مناسب برای تشخیص داده شود، سیستم به

کند. در مورد فضاهای مناسب برای پارک پارک کردن را تنظیم می

صورت موازی و عمود، یک منوی انتخاب نمایش داده کردن به
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صورت دستی این صورت، شیوه پارک مدنظر، باید به شود. درمی

 انتخاب شود. 

 
   فرآیند پارک کردن فعال است. کنترل فرمان در اختیار سیستم

 است.

 صورت آرامی و بهجستجو برای فضای پارک، هر زمان که خودرو به

سمت جلو در حرکت باشد، فعال است؛ حتی اگر سیستم مستقیم به

که سیستم غیرفعال باشد، نمایشگر روی هنگامیغیرفعال باشد. 

 آید.صفحه نمایش به رنگ خاکستری در می

 

 پارک کردن با استفاده از سیستم کمکی پارک

 پارک کردن 

دکمه سیستم کمکی پارک را فشار دهید و یا دنده عقب   .1

را درگیر کنید تا سیستم کمکی پارک روشن شود. سیستم 

 فعال کنید. کمکی پارک را در صورت نیاز 

 سیستم کمکی پارک فعال شده است.  

از صف خودروهای پارک شده با فاصله حداکثر یک و نیم متری  .2

 کیلومتر در ساعت عبور کنید.  35و با سرعتی حداکثر 

وضعیت جستجوی فضای پارک و فضاهای قابل پارک روی 

 شود.صفحه نمایش نشان داده می

 ل کنید. دستورالعمل روی صفحه نمایش را دنبا .3

بهترین موقعیت پارک، پس از تعویض دنده در حالی که خودرو 

ساکن است، پدید خواهد آمد ر منتظر حرکت اتوماتیک فرمان 

 بمانید. 

 در صورت نیاز، موقعیت پارک را شخصاً تنظیم کنید.  .4

 

 صورت دستیمتوقف کردن به

 توان در هر زمانی متوقف کرد:دستیار پارک را می

  "Parking Assistant"  این علامت را روی صفحه نمایش

 انتخاب کنید.

   .دکمه را فشار دهید 

 

 صورت اتوماتیکمتوقف کردن به

 شود: صورت اتوماتیک متوقف میدر شرایط زیر، سیستم به

  در صورتی که راننده فرمان را در دست گیرد یا کنترل فرمان را

 برعهده گیرد.

 دستورالعمل روی صفحه نمایش ای انتخاب شود که با اگر دنده

 مطابقت ندارد.

  کیلومتر در ساعت باشد. 11اگر سرعت خودرو بیشتر از 

 .سطح جاده لغزنده یا پوشیده از برف باشد 

  وقتی موانعی مانند جدول وجود داشته باشد که بالا رفتن از آن

 سخت باشد.

 د.شونطور ناگهانی ظاهر میوقتی موانعی وجود داشته باشد که به 

 ( اگر کنترل فاصله پارکPDC)  فواصلی را تعیین کند که خیلی

 کوچک باشد.

 شده برای های پارک کردن یا مدت زمان صرفاگر از حداکثر تلاش

 پارک تجاوز شده باشد.

  اگرDSC  .غیرفعال شده باشد 

 .هنگام انتخاب کارکرد دیگری روی صفحه نمایش 

 شود. نمایش داده می Check Control  یک پیام

 

 ادامه دادن

 توان ادامه داد. شده پارک کردن را میدر صورت نیاز، فرایند متوقف

های روی و از دستورالعمل فعال نمایید مکی پارک را مجدداً سیستم ک

 صفحه نمایش پیروی کنید.

 

 خاموش کردن 

 توان خاموش کرد: طرق زیر میسیستم را به

   .دکمه سیستم کمکی پارک را فشار دهید 

  .سوئیچ را ببندید 

 

 های سیستم محدودیت

 نکات ایمنی 

  

 هشدار

ها، سیستم ممکن است واکنشی نشان نداده و یا به خاطر محدودیت

واکنش نادرست نشان دهد. خطر وقوع تصادف یا آسیب به قطعات 

های سیستم را سیستم وجود دارد. اطلاعات مربوط به محدودیت

 ملاحظه نمایید و در صورت نیاز، فعالانه مداخله کنید. 
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 های سیستممحدودیت

 مکی پارک فقدان سیستم ک

 در شرایط زیر سیستم کمکی پارک کمکی نخواهد کرد:

 های تند.در پیچ 

 که هنگامیDSC  .غیرفعال شده باشد 

 دار پارک در فضاهای زاویه 

 

 های کارکردیمحدودیت

 در شرایط زیر ممکن است سیستم کاملاً کاربردی نباشد:

 های شنی.انداز مانند جادههای پر از دستدر سطح جاده 

 های لغزنده.روی جاده 

 هایی دارای شیب تند.ها و سربالاییدر سراشیبی 

 که در محل پارک تجمع برگ یا توده برف باشد.هنگامی 

 ها.ها یا لبهدر صورت وجود گودال 

 

 گیری مافوق صوتهای اندازهمحدودیت

 گیری مافوق صوت ممکن است در شرایط زیر عمل نکند:اندازه

  حیوانات کوچکبرای کودکان و. 

 های معین مثل کت.برای افراد با پوشش 

  هنگام مداخله خارجی مافوق صوت، مثلاً از خودروهای عبوری یا

 خودروآلات دارای صدای بلند.

 ند یا دیده باشزده باشند، یا آسیبکه سنسورها کثیف و یخهنگامی

 در موقعیت اشتباه قرار گرفته باشند.

 ند رطوبت بالا، بارش برف و باران، وهوایی خاص ماندر شرایط آب

 گرمای بالا یا باد شدید.

  کش خودروهای دیگر.های بکسل و قلاب یدکبا میله 

 دار.با اشیای ظریف یا لبه 

 .با اشیای متحرک 

  با اشیای مرتفع یا اشیایی که برآمدگی طاقچه مانندی دارند مثل

 کالسکه و باربند.

 دارند. های تیزها و گوشهبا اشیایی که لبه 

 ها که دارای سطح نازک هستند.با اشیایی مانند نرده 

 .برای اشیای دارای سطوح متخلخل 

 .چنانچه بار، برجسته و بیرون زده باشد 

 اند، ها که از قبل نمایش داده شدهاشیای کوتاهی مانند جدول

توانند قبل یا بعد از اینکه یک صدای پیوسته به صدا دربیاید، می

 نسورها بروند.به منطقه کور س

ممکن است فضاهای پارکی تشخیص داده شوند که مناسب پارک کردن 

نیستند یا ممکن است فضاهای مناسب برای پارک کردن تشخیص داده 

 نشوند.

 اختلال در عملکرد

 شود.نمایش داده می Check Controlیک پیام 

سیستم کمکی پارک خراب شده است. سیستم را توسط مراکز مجاز 

رسانی یا دیگر مراکز واجد شرایط یا تعمیرگاه مورد بازدید قرار خدمات

 دهید. 



 

 

121 

The BMW 2 Series Coupe کنترل ها سیستم تهویه مطبوع 

 سیستم تهویه مطبوع

 های خودروها و آپشنویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.
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 جزئیات کارکردهای تهویه مطبوع 
 روشن/ خاموش کردن سیستم 

 روشن کردن 

 های زیر، فشار دهید: جز دکمهای را بهتوانید هر دکمهمی

 
 خاموش کردن 

 دکمه سمت چپ را برای انتخاب حداقل سرعت، فشار دهید. 

 

 دما
 مفهوم

رسد و درصورت لزوم، سیستم تهویه مطبوع، سریعاً به دمای مدنظر می

 دارد.افزایش داده و سپس آن را ثابت نگه میخروجی گرما یا سرما را 

 

 تنظیمات

  
 برای تنظیم دمای مدنظر، حقله را بچرخانید. 

زود و سریع تغییر ندهید. در غیر این صورت، تنظیمات دما را زودبه

سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک زمان کافی برای تنظیم دمای انتخاب 

 شده را نخواهد داشت.

 

 کارکرد سرمایش

 وممفه

هوای داخل خودرو خنک شده و رطوبت آن گرفته خواهد شد و بسته 

 شود.به دمای انتخاب شده، مجدداً گرم می

تواند خنک که موتور روشن است میهوای داخل خودرو تنها هنگامی

 شود. 

 

 روشن/ خاموش کردن 

 دکمه را فشار دهید.  

 شود. کارکرد سرمایش روشن یا خاموش می

 شود، شیشه جلویکه موتور روشن میوهوا، زمانیآب بسته به چگونگی

 خودرو و اطراف آن، ممکن است مختصراً دچار بخارگرفتگی شوند.

 شود. روشن می AUTOطور اتوماتیک با برنامه کارکرد سرمایش به

هنگام استفاده از سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، آب تقطیر شده از 

 شود. رطوبت داخل خودرو، از زیر خودرو خارج می

 AUTOبرنامه 
 مفهوم

یشه سمت ششده و تأثیرات محیط بیرونی، هوا بهبسته به دمای انتخاب

های اطراف، قسمت بالایی بدن و محل قرارگیری جلوی خودرو، شیشه

 شود. می پاها هدایت

 

  روشن/ خاموش کردن

 دکمه را فشار دهید.  

 شوند. طور اتوماتیک کنترل میشدت جریان هوا، توزیع هوا، دما به

 شود. روشن می AUTOطور خودکار همراه با برنامه کارکرد سرمایش، به

 

 گردش هوای داخل خودرو

 مفهوم

توانید با بستن کانال هوای بیرونی، به بوهای نامطبوع یا شما می

طور موقت از بیرون به های گذری، ناگهان و بههایی که از محیطآلاینده

رسند،  واکنش نشان دهید؛ در این صورت سیستم، هوای داخل مشام می

 آورد. خودرو را به گردش در می

 طور مکرر فشار دهید: بهاین دکمه را برای انتخاب یک کارکرد،  

 LED طور پیوسته خاموش: حاکی از این است که هوای بیرون به

 در داخل خودرو جریان دارد.

  LED دهد؛ از ورود روشن: حالت گردش هوای داخل را نشان می

 شود.طور دائم جلوگیری میهوای بیرون به داخل خودرو به

دمای هوای بیرون  کهمنظور جلوگیری از مه گرفتن شیشه، زمانیبه

طور خودکار پایین باشد، بعد از مدتی حالت گردش هوای داخل خودرو به

 شود.خاموش می

در صورتی که این حالت ادامه پیدا کند، کیفیت هوای داخل خودرو به 

 یابد.ها افزایش میمرور افت پیدا کرده و بخارگرفتگی پنجره

 

گرفتگی شد، حالت گردش هوا داخل را خاموش کرده اگر پنجره دچار مه

 و در صورت لزوم شدت جریان تهویه را افزایش دهید. 

 صورت دستیکنترل شدت جریان هوا به

 مفهوم

 صورت دستیتوان بهشدت جریان هوا برای سیستم تهویه مطبوع را می

 تنظیم کرد. 

 

 نحوه

  
ا فشار دهید: کاهش یا افزایش شدت سمت چپ یا سمت راست دکمه ر

 جریان هوا. 
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منظور ذخیره شدت جریان هوای سیستم تهویه مطبوع، ممکن است به

 طور خودکار کاهش داده شود. باتری، به

 

 کنترل دستی توزیع هوا 

 مفهوم

م صورت دستی تنظیتواند بهتوزیع هوا برای سیستم تهویه مطبوع می

 شود. 

 

 نحوه

  
 برای انتخاب برنامه یا تنظیمات مدنظر، دکمه چرخشی را بچرخانید. 

  ها پنجره 

   ناحیه بالایی بدن 

  ها، ناحیه بالایی بدن و قسمت پاها پنجره 

   قسمت پاها 

 

 هازدای پنجرهزدا و مهیخ

ها تنظیم کنید، شدت جریان هوا و دما را سمت پنجرهتوزیع هوا را به

 افزایش دهید و در صورت نیاز، از کارکرد سرمایش استفاده کنید. 

 

 زدای شیشه عقب مه

 شود. روشن می LEDدکمه را بفشارید.  

طور خودکار خاموش زدای شیشه عقب پس از مدت زمان معینی بهمه

 شود. می

 

 ترمیکروفیل

د. زدایآید، میمیکروفیلتر، خاک و گردوغبار را از هوایی که به داخل می 

ت بایسهای مربوط به سرویس خودرو، میبندیاین فیلتر براساس زمان

 تعویض شود.
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 جزئیات کارکرد تهویه مطبوع 
 روشن/ خاموش کردن سیستم 

 روشن کردن 

های زیر را فشار جز دکمهای بهتوانید هر دکمهبرای روشن کردن می

 دهید: 

 ی شیشه عقبازدمه 

 گرمکن صندلی 

 

 خاموش کردن 

  
 دکمه سمت چپ را جهت انتخاب حداقل سرعت، فشار دهید. 

 

 دما
 مفهوم

یک با افزایش گرمایش و سرمایش، در اسرع وقت به تهویه مطبوع اتومات

 دارد.دمای تعیین شده خواهد رسید و سپس آن را ثابت نگاه می

  

 تنظیم

  
 برای تنظیم دمای مدنظر، حلقه را بچرخانید.

تهویه مطبوع اتوماتیک با افزایش گرمایش و سرمایش، دراسرع وقت به 

 دارد. شده خواهد رسید و سپس آن را ثابت نگاه میدمای تعیین

زود و سریع تغییر ندهید. در غیر این صورت، تهویه تنظیمات دما را زودبه

شده را نخواهد مطبوع اتوماتیک زمان کافی برای تنظیم دمای انتخاب

 داشت.

 

 کارکرد سرمایش

 هومفم

شود و براساس هوای داخل خودرو خنک شده و رطوبت آن گرفته می

 شود. دمای تعیین شده، مجدداً گرم می

 تواند خنک شود. تنها هنگام روشن بودن موتور، فضای داخلی خودرو می

 

 روشن / خاموش کردن 

 این دکمه را بفشارید.  

 د. شوکارکرد سرمایش، روشن یا خاموش می

شه کند، شیکه موتور شروع به کار میوهوا، هنگامیبسته به وضعیت آب

 طور مختصر بخار بگیرند. های کناری ممکن است بهجلو و شیشه

 شود. طور اتوماتیک روشن می، کارکرد سرمایش بهAUTOبا برنامه 

ب کنید، آکه از سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک استفاده میهنگامی

 شود رطوبت داخل خودرو، از زیر خودرو خارج می تقطیرشده از

 

 حداکثر سرمایش

 مفهوم

سیستم روی حداقل دما، بهترین شدت جریان هوا و گردش هوا تنظیم 

 شود. می

 

 اطلاعات کلی

که این کارکرد در دماهای بیرونی بالاتر از صفر درجه سانتیگراد و زمانی

 دسترسی است. موتور روشن باشد، قابل

 

 روشن / خاموش کردن 

 دکمه را بفشارید.  

سمت قسمت بالایی بدن جریان های تهویه، بههوای خارج شده از دریچه

 های تهویه باید باز باشند. یابد. به این منظور، دریچهمی

 شدت جریان هوا در این حالت قابل تنظیم است.

 

 AUTOبرنامه 

 مفهوم 

و تأثیرات از بیرون،  AUTOبسته به دمای انتخاب شده و شدت برنامه 

های کناری، قسمت بالای سمت شیشه جلو، پنجرهشدت جریان هوا به

 شود. بدن، و زیر پاها هدایت می

 

 روشن / خاموش کردن 

 این دکمه را فشار دهید.  

طور اتوماتیک کنترل شدت جریان هوا، توزیع هوا و دمای هوا به

 شوند. می

 شود. طور خودکار روشن میبه AUTO، همراه با برنامه کارکرد سرمایش

طور همزمان، سنسور رطوبت تا حد امکان برای جلوگیری از به

 کند. ها، برنامه را کنترل میبخارگرفتگی پنجره

، شدت جریان در زمان برقراری تماس تلفنی روی AUTOدر برنامه 

 ابد. هندزفری، ممکن است کاهش ی
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 جریان تشد

تواند ، کنترل اتوماتیک شدت جریان هوا میAUTOبا فعال بودن برنامه 

 تغییر کند.  

قسمت سمت چپ یا راست دکمه را فشار دهید: افزایش یا  

 کاهش شدت جریان هوا.

شدت جریان هوا انتخاب شده روی نمایشگر تهویه مطبوع اتوماتیک، 

 شود. نمایش داده می

 

اتوماتیک گردش هوا / حالت گردش هوای کنترل 

 داخل خودرو
 مفهوم

، بوهای نامطبوع و آلودگی هوای بیرون از AUCکنترل گردش هوا 

کند. تأمین هوا از خارج از خودرو متوقف شده و خودرو را شناسایی می

 آید. هوای داخل خودرو به گردش در می

 اطلاعات کلی

های هوای خارج از خودرو یاگر سیستم فعال باشد، یک سنسور آلودگ

طور خودکار ورودی هوا از خارج خودرو را مسدود را تشخیص داده و به

 کند. می

طور دائم به داخل خودرو اگر سیستم غیرفعال باشد، هوای بیرون به

 کند. جریان پیدا می

با گردش دائم هوای داخل خودرو، کیفیت هوای داخل خودرو افت کرده 

 گیرند. یها بخار مو پنجره

 

 روشن/ خاموش کردن

 این دکمه را مکرراً فشار دهید تا یک برنامه انتخاب شود:  

 LED  طور دائم به داخل جریان ها خاموش هستند: هوای بیرونی به

 یابد. می

 LED  سمت چپ روشن است، کنترل اتوماتیک گردش هوا: یک

و ها را در هوای خارج از خودرو تشخیص داده سنسور، آلودگی

 کند. طور اتوماتیک مسدود میجریان آن را به

 LED  سمت راست روشن است، گردش هوای داخل خودرو: ورود

 شود. طور دائم مسدود میهوا از خارج از خودرو، به

طور خودکار در دماهای پایین بیرونی، گردش هوای داخل خودرو به

 ها جلوگیری شود. شود تا از بخارگرفتگی پنچرهخاموش می

ها را بخار فرا بگیرد، سیستم گردش هوای داخل خودرو چنانچه پنجره

کارگیری سنسور رطوبت منظور بهرا به  AUTOرا خاموش کنید و دکمه 

 روشن کنید. 

 سمت شیشه جلو جریان دارد. اطمینان حاصل کنید که هوا به

 

 کنترل دستی شدت جریان هوا 

 مفهوم 

 صورت دستیتواند بهشدت جریان هوا برای سیستم تهویه مطبوع می

 تنظیم شود. 

 

 اطلاعات کلی 

 را خاموش کنید.  AUTOبرای تنظیم دستی شدت جریان هوا، برنامه 

 

 نحوه

سمت چپ یا راست دکمه را فشار دهید: کاهش یا افزایش  

 شدت جریان هوا. 

شدت جریانِ انتخاب شده، روی نمایشگر تهویه مطبوع، نمایش داده 

 شود. می

جویی در مصرف باتری، شدت جریان هوای ممکن است جهت صرفه

 سیستم تهویه مطبوع کاهش یابد. 

 

 صورت دستی توزیع هوا به

 این دکمه را مکرراً فشار دهید تا یک برنامه را انتخاب کنید:  

  قسمت بالایی بدن 

 مت بالایی بدن و زیر پاهاقس 

 زیر پاها 

 ها و زیر پاها: فقط سمت رانندهپنجره 

 ها، قسمت بالایی بدن، زیر پاها: فقط سمت رانندهپنجره 

 
را فشار دهید تا سنسور رطوبت  AUTOها بخار گرفتند، دکمه اگر پنچره

 کار گرفته شود. به

 

 زداییزدایی و مهیخ

 مفهوم

 شود.های جلو محو میروی شیشه جلو و پنجرهسرعت از یخ و بخار، به

 

  روشن / خاموش کردن

 این دکمه را بفشارید.  

 شود. روشن می LEDسیستم روشن شده و 

سمت های کناری خروجی هوا را در صورت نیاز بهبه این منظور، دریچه

 های اطراف بچرخانید. شیشه

 یم کنید. شدت جریان هوا را در حالی که برنامه روشن است تنظ
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توانید کارکرد سرمایش را چنانچه پنچره را مه فرا گرفته است، شما می

کار را فشار دهید تا سنسور رطوبت به AUTOروشن کنید و یا دکمه 

 گرفته شود.

 

 زدای شیشه عقب مه

 این دکمه را فشار دهید.  

 شود.زمان معینی خاموش میزدای شیشه عقب پس از مدتیخ

 

 میکروفیلتر/ فیلتر کربن فعال 

ای های موجود در هومیکروفیلتر/ فیلتر کربن فعال، گردوغبار و آلودگی

 کند. بیرون و یا هوای در حال گردش در داخل خودرو را فیلتر می

و، ده برای سرویس خودرشهای تعیینبندیبایست در زماناین فیلتر می

 د.تعویض گرد

 

 تهویه 

 تهویه جلو 

 
  1تغییر مسیر شدت جریان هوا: فلشاهرم 

 طور های تهویه بهدکمه چرخشی برای باز کردن و بستن دریچه

 2دائم: فلش

 3دکمه چرخشی برای تغییر دادن دما برای قسمت بالای بدن: فلش  

 تر سمت آبی: خنکحرکت به

 تر سمت قرمز: گرمحرکت به

 د. دهییر نمیشده برای راننده و سرنشین را تغاین کار، دمای تعیین

 

 تنظیم تهویه 

 :تهویه برای خنک کردن 

 که هوای داخل بسیار گرم است، مسیر شدت جریان هوا را هنگامی

 سمت خود تنظیم کنید. مستقیماً به

 :تهویه آزادانه هوا 

 دریچه را تنظیم کنید تا هوا در بین سرنشینان جریان یابد. 

 تهویه در عقب خودرو

 
  1طور دائم: فلشها بهکردن یا بستن دریچهدکمه چرخشی برای باز 

 2دکمه چرخشی برای تغییر دما: فلش 

 تر سمت آبی: خنکحرکت به

 تر سمت قرمز: گرمحرکت به

 دهد. شده برای راننده و سرنشین را تغییر نمیاین کار، دمای تعیین 

 3اهرم برای تغییر جهت شدت جریان هوا: فلش 

 

 تهویه خودروی پارک شده 

 مفهوم

سیستم تهویه خودروی پارک شده، تهویه داخل خودرو را انجام داده و 

 آورد. در صورت لزوم، دمای آن را پایین می

تواند در هر شرایط دمایی، روشن و خاموش شود. چه سیستم می

 سازی توسط دو زمان ازپیشصورت مستقیم و چه با استفاده از فعالبه

 شده. تعیین

 ه روشن خواهد بود. دقیق 31طور تخمینی به

 ها را باز کنید تا شدت جریان هوا امکان خروج پیدا کند. دریچه

 

 طور مستقیم روشن / خاموش کردن به

 : iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
 "Climate functions"در صورت نیاز،  .3

4. "Activate comfort ventilation now" 

این نماد روی سیستم تهویه مطبوع، در صورتی که سیستم روشن  

 زند. باشد، چشمک می

 

 شدهتعیینسازی ازپیشزمان فعال

 : iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
 "Climate functions"در صورت نیاز،  .3

4. "Comfort ventilation" 
 سازی انتخاب کنید. زمان مطلوب را برای فعال .5

 زمان مطلوب را تنظیم کنید.  .0
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 سازی فعال کردن زمان فعال

 : iDriveاز طریق 
1.  "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
 "Climate functions"در صورت نیاز،  .3

4. "For start time at:" 
 سازی، فعال کنید. زمان مطلوب را برای فعال

 

اگر زمان روشن شدن، فعال شده باشد، این نماد روی سیستم  

 شود. تهویه مطبوع روشن می

اگر سیستم روشن شده باشد، این نماد روی سیستم تهویه مطبوع 

 زند. چشمک می

رو، قابل روشن شدن است. پس از آن، ساعت پیش 24سیستم فقط در 

سازی شود. نیاز است تا مجدداً فعال
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 تجهیزات داخلی خودرو

 
 های خودروامکانات و آپشن

هایی هرکشور و آپشن های خاصدر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

ق های مربوط به ایمنی خودرو نیز صددربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 کنترل از راه دور یونیورسال 

 مفهوم کلی

دورهای یونیورسال که در قسمت آینه وسط خودرو تعبیه راهازکنترل

دن دور مانند باز کرازراهنمونه از کارکردهای کنترل 3توانند اند، میشده

درهای پارکینگ یا سیستم روشنایی را برعهده بگیرند. دربازکن 

دور ازراهتا از کارکردهای کنترل 3تواند جایگزین یونیورسال پارکینگ می

های واقع بر آینه وسط دور، دکمهازراهدستی باشد. برای کار با کنترل

ریزی بایست روی برنامه مدنظر تنظیم شده باشند. برای برنامهخودرو می

 های دستی نیاز است.دور به ریموت کنترلازراهکنترل

منظور رعایت موارد امنیتی، عملکردهای قبل از فروش خودرو، به

 شده را حذف کنید.ذخیره
 

 هشدار

های کنترل شده از راه قطعات خودرو ممکن است هنگام کار با سیستم

ریموت کنترل دور، دچار اشکال شوند. برای مثال: هنگام استفاده از 

یونیورسال برای باز کردن در پارکینگ. در این صورت احتمال آسیب 

رسیدن به محصول و یا آسیب به اشخاص، وجود دارد. بنابراین اطمینان 

حاصل کنید که سیستم مذکور، فضای کافی برای عملکرد در حین 

ریزی را دارد. همچنین دستورات ایمنی ریموت کنترل دستی را برنامه

 قت مطالعه و اجرا کنید.دبه
 

 سازگاری

 هایبندی یا در دستورالعملدر صورتی که این نماد روی بسته 

بایست کنترل شود، چاپ شده یا نمایش داده شده سیستمی که می

طور کلی با کنترل از راه دورهای یونیورسال باشد، آن سیستم به

 سازگاری دارد.

 یر تماس بگیرید:در صورت داشتن هرگونه سؤال، با مراکز ز

 رسانی مجازمرکز خدمات 

  آدرس اینترنتیwww. Homelink.com 

 

 

 
 های کنترلی واقع بر آینه وسطدکمه

 
 LED 1: فلش شماره 

 2: فلش شماره هادکمه 

 یرد: گریزی مورد استفاده قرار میدور دستی، برای برنامهازراهکنترل

 3فلش شماره 

 

 ریزیبرنامه

 اطلاعات کلی

 سوئیچ را باز کنید.  .1

 تنظیمات اولیه: .2

مدت حدود زمان و بهدکمه سمت راست و چپ آینه وسط را هم

واقع بر آینه چشمک بزند.  LEDکه ثانیه فشار دهید تا زمانی 21

ها برای کلیدهای آینه وسط را پاک ریزیاین فرآیند تمام برنامه

 کند.می

باید کنترل شود، دور دستی را برای سیستمی که ازراهکنترل .3

های روی آینه وسط متر دور از دکمهسانتی 4تا  5/2حدود 

خودرو نگه دارید. فاصله مورد نیاز، به نوع این ریموت کنترل 

 دستی بستگی دارد.

های مربوط به کارکرد مدنظر روی ریموت کنترل دستی و دکمه .4

 ای برای آنها تعریفهای روی آینه وسط که قرار است برنامهدکمه

زمان روی آینه وسط خودرو  فشار داده و نگه طور همشود را به

آرامی شروع به چشمک زدن واقع بر آینه وسط به LEDدارید. 

 کند.می

ها را رها کنید. تر چشمک زد، دکمهسریع LEDمحض آنکه به .5

تر به این معنی است که دکمه روی آینه چشمک زدن سریع

 ریزی شده است. وسط برنامه

تندتر  LEDثانیه،  01در صورتی که پس از گذشت حداقل 

چشمک نزد، فاصله بین آینه و ریموت کنترل دستی را تغییر 

دهید و مراحل فوق را تکرار کنید. ممکن است نیاز باشد این 

های مختلف تکرار کنید تا به نتیجه مطلوب فرآیند را در فاصله

 نیه زمان لازم است.ثا 15برسید. بین هر بار تکرار فرآیند حدود 
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تا  3ها، مراحل ریزی دیگر کارکردها روی سایر دکمهبرای برنامه .0

 را تکرار کنید. 5

 های روی آینه وسط خودرو کنترل شود.تواند توسط دکمهسیستم می

 های مخصوص برای سیستم جایگزین وایرلسویژگی

مایید، ن ریزی کنترلدر صورتی که نتوانید سیستم را بعد از تکرار برنامه

-alternatingهای یک سیستم بررسی کنید آیا سیستم توسط ویژگی

code شود یا خیر.کنترل می 

ه ریزی شده روی آینراهنمای کنترل سیستم را بخوانید، یا دکمه برنامه

های روی آینه  LEDتری فشار دهید. در صورتی که مدت طولانیرا به

 2مدت رده و سپس بهسرعت شروع به چشمک زدن کداخلی خودرو به

  alternating-codeهای ثانیه روشن بماند، سیستم دارای ویژگی

مدت ها به LEDصورت ثابت روشن ماندن است. چشمک زدن و سپس به

 ثانیه تکرار خواهد شد. 21حدود 

، ریموت کنترل  alternating-codeهایی با ویژگیبرای سیستم

 سازی شوند.یونیورسال پارکینگ و سیستم باید همگام

 دقت بخوانید.سازی، راهنما را بهلطفاً برای اطلاع از نحوه همگام

تر انجام خواهد سازی به کمک شخص دیگر، راحتانجام عمل همگام

 گرفت.

 

 سازی:برای همگام

 شده پارک کنید.خودرو را در محدوده سیستم از دور کنترل .1

 ریزیبرنامهدکمه مربوطه روی آینه داخلی را مطابق توضیحات  .2

 کنید.

ریزی شده است، سازی را بر سیستمی که برنامهدکمه همگام .3

 ثانیه فرصت دارید. 31فشار دهید. شما برای مرحله بعد حدود 

ثانیه   3مدت ریزی شده روی آینه داخلی را بهدکمه برنامه .4

سمت پایین نگه دارید و سپس آن را رها کنید. در صورت نیاز، به

سازی تمام شود. بار تکرار کنید تا همگام 3  این مرحله را تا

شده اجرا ریزیکه همگام سازی انجام شود، کارکرد برنامههنگامی

 خواهد شد.

 

 صورت جداگانهها بهتک دکمهریزی تکبرنامه

 کارکرد مربوطه را فعال کنید. .1

ریزی شود را دکمه روی آینه وسط خودرو که قرار است برنامه .2

 بفشارید.

آرامی شروع به داخلی روی آینه به LEDینکه محض ابه .3

زدن کرد، ریموت کنترل دستی برای سیستمی که باید چشمک

های روی متر دور از دکمهسانتی 4تا  5/2کنترل شود را حدود 

آینه وسط خودرو نگه دارید. فاصله مورد نیاز به نوع ریموت 

 کنترل دستی بستگی دارد.

قابلیت مدنظر روی ریموت به همین ترتیب، دکمه مربوط به  .4

 کنترل دستی را فشار دهید و نگه دارید.

تر چشمک زد، هر دو روی آینه سریع LEDمحض آنکه به .5

معنای این است که به LEDزدن تندتر دکمه را رها کنید. چشمک

اند. در این حالت ریزی شدههای روی آینه داخل خودرو برنامهدکمه

 روی آینه وسط کنترل شود.های تواند توسط دکمهسیستم می

تندتر چشمک نزد، فاصله  LEDثانیه،  01در صورتی که پس از گذشت 

 ریزی را از)بین آینه و ریموت کنترل دستی( را تغییر دهید و برنامه

ثانیه  15به بعد تکرار کنید. بین هر بار تکرار فرآیند، حدود  4مرحله 

 زمان لازم است.

 

 هاکنترل
 

 هشدار

های کنترل شده از راه خودرو ممکن است هنگام کار با سیستمقطعات 

دور، دچار اشکال شوند؛ برای مثال: هنگام استفاده از ریموت کنترل 

یونیورسال، جهت باز کردن در گاراژ. در این صورت احتمال آسیب 

رسیدن به محصول وجود دارد. بنابراین اطمینان حاصل کنید که سیستم 

ی عملکرد دارد. همچنین دستورات ایمنی مربوط مذکور فضای کافی برا

 دقت مطالعه و اجرا کنید.به ریموت کنترل دستی را به

 

در  هایی مثلکه سوئیچ باز است یا موتور روشن است، سیستمهنگامی

رفته کار گتوانند توسط دکمه روی آینه وسط کنترل شده و بهگاراژ، می

مت سشوند. به این منظور، دکمه را در محدودۀ دریافت امواج سیستم، به

پایین فشار دهید تا این کارکرد فعال شود. هنگام ارسال سیگنال 

 ماند. آینه وسط روشن می LED، وایرلس

 

 

 شدهحذف کارکردهای ذخیره

شود. کارکردها را شده حذف میبا این کار تمامی کارکردهای ذخیره

ور طتک حذف کرد. دو دکمه بیرونی روی آینه وسط را بهتوان تکنمی

ها LED ثانیه فشار داده و نگه دارید تا  21مدت حدود زمان و بههم

 زدن کنند.ه چشمکسرعت شروع ببه
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 نمای دیجیتالیقطب

 مرور کلی

 
 دکمه کنترل .1

 نمایشگر آینه .2

 

 نمایشگر آینه

ا روی نمکنیم، نشانگر قطبسمت مستقیم رانندگی میکه بههنگامی

 شود. آینه نمایش داده می

 

 مفهوم کاربرد

تیز کارکردهای مختلفی را از طریق فشار دادن دکمه کنترل، با شیء نوک

 فراخوانی کرد؛ مانند: نوک غلتک خودکار یا اشیایی از این قبیل. 

تنظیمات زیر، بسته به اینکه چه میزان دکمه کنترل را فشار دهید، 

 شوند: ترتیب نمایش داده میبه

 خاموش کردن صورت مختصر و کوتاه فشرده شود: روشن/ به

 نمایشگر

  نماایِ قطبثانیه: تنظیمات منطقه 0تا  3بین 

  نماثانیه: کالیبره کردن قطب 8تا  0بین 

  ثانیه: تنظیمات فرمان سمت راست/ فرمان سمت چپ 12تا  8بین 

 12  ثانیه: تنظیمات زبان 15تا 

 

 نما ایِ قطبتنظیم منطقه

انجام دهید تا  نما را روی خودروای قطبتنظیمات مخصوص منطقه

 نما.های قطبدرستی کار کند. ارجاع به نقشه جهانی با منطقهنما بهقطب

 
 نقشه جهان با مناطق مغناطیسی

 پروسه: 

ثانیه فشار داده و نگه دارید.  4الی  3دکمه کنترل را برای حدود  .1

اند، روی آینه ظاهر نما که تنظیم شدههای قطبعدد منطقه

 شود. می

و  صورت سریعتنظیمات منطقه، دکمه کنترل را بهبرای تغییر  .2

نما که با محل شما های قطبمکرر فشار دهید تا عدد منطقه

 تطابق دارد، روی آینه ظاهر شود. 

نما پس از شود. قطبطور خودکار ذخیره میشده بههای تنظیممنطقه

 ثانیه مجدداً آماده استفاده است.  11حدود 

 

 دیجیتالینمای کالیبره کردن قطب

 نمای دیجیتالی باید کالیبره شود: در شرایط زیر، قطب

 نما، اشتباه نشان داده شود.جهت قطب 

 نما تغییری نشان دهید، جهت قطبکه تغییر مسیر میهنگامی

 ندهد. 

 نما، نشان داده نشوند. های قطبهمه جهت 

 

 پروسه

اطمینان حاصل کنید که اشیای فلزی بزرگ یا خطوط انتقال  .1

برق در نزدیکی خودرو وجود نداشته باشد و فضای کافی برای 

 رانندگی حول یک دایره، وجود داشته باشد. 

 نمای فعلی را تنظیم کنید. منطقه قطب .2

ثانیه فشار داده و نگه دارید  5الی  0دکمه کنترل را برای حدود  .3

مایشگر ظاهر شود. سپس، حداقل یک بار به روی ن " C "تا 

کیلومتر در ساعت  5شکل یک دایره کامل و با سرعتی کمتر از 

چنانچه فرایند کالیبره کردن موفق بوده باشد، رانندگی کنید. 

 شود. نما میجایگزین جهت قطب " C "حرف 

 

 فرمان سمت راست / فرمان سمت چپ 
ت یا فرمان سمت چپ، از نمای دیجیتال برای فرمان سمت راسقطب

 پیش در کارخانه تنظیم شده است. 

 

 تنظیم زبان 
ثانیه فشار داده و نگه دارید.  13الی  12دکمه کنترل را برای حدود 

 Englishطور مختصر فشار دهید تا بین دکمه کنترل را مجدداً و به

"E"    وGerman "O" جا شود.جابه 

 شود. ت خودکار ذخیره میصورثانیه به 11تنظیمات پس از حدود 
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 گیرآفتاب
 گیرپوشش آفتاب

 سمت بالا یا پایین تا کنید.گیر را بهآفتاب

 

 گیرآینه کوچک آفتاب
گیر و در زیر یک روکش، تعبیه شده یک آینه کوچک در پشت آفتاب

های داخلی آینه روشن که پوشش آن باز شود، چراغاست. هنگامی

 شوند.می

 

 زیرسیگاری / فندک
 زیرسیگاری

 باز کردن 

 
 کاور را بالا بیاورید.  

 

 تخلیه
 سمت بیرون بکشید. زیرسیگاری را به

 

 فندک 
 

 هشدار

های داغ فندک تماس و برخورد با عناصر داغ فندک سیگار یا سوکت

توانند در صورت پایین زا میتواند موجب سوختگی شود. مواد اشتعالمی

مواد مربوطه، آتش بگیرند. در این صورت افتادن فندک سیگار یا تماس با 

سوزی و جراحت وجود خواهد داشت. فندک سیگار را از روی خطر آتش

نگهدارنده آن حمل کنید. همچنین اطمینان حاصل نمایید که کودکان 

سوزانند. همچنین با کنند و خود را نمیاز فندک سیگار استفاده نمی

رو، از خطرات احتمالی برای دور هنگام خروج از خودازراهحمل کنترل

 کودکان جلوگیری کنید.

 

 توجه

وانند تدر صورتی که مواد فلزی به داخل سوکت فندک انداخته شوند، می

منجر به اتصالی شوند. در این صورت خطر آسیب رسیدن به خودرو 

وجود خواهد داشت. فندک سیگار یا پوشش سوکت را پس از استفاده 

  کنید.از سوکت در محل خود نصب 

 
 فندک سیگار روی کنسول مرکزی واقع شده است. 

  
 فندک را به داخل فشار دهید. 

 توانید آن را بردارید. محض اینکه فندک بیرون بزند، میبه

 

 هاسوکت

 اطلاعات کلی

که موتور خودرو در حال کار است یا سوئیچ خودرو باز است، هنگامی 

 عنوان سوکتی برای وسایل الکترونیکی استفادهتواند بهسوکت فندک می

 شود.

ولت  12وات برای ولتاژ  141ها نباید از مجموع بار برای تمامی سوکت

 تجاوز کند.

 .نرسانید ها آسیببا استفاده از کانکتورهای غیرمنطبق، به سوکت

 

 نکات ایمنی 

 

 احتیاط

های توانند با ولتاژها و جریانشارژرهای باتری مربوط به باتری خودرو می

ولت  12بالا کار کنند که به معنی پربار شدن و آسیب رسیدن به شبکه 

شده روی خودرو است. در این صورت خطر آسیب رسیدن به تعبیه

های به باتری خودرو را به پایانهخودرو وجود دارد. تنها شارژرهای مربوط 

 شده در محفظه موتور متصل کنید.شارژ کمکی واقع

 

 هشدار

د توانندر صورتی که مواد فلزی داخل سوکت فندک انداخته شوند، می

منجر به اتصالی شوند. در این صورت خطر آسیب رسیدن به خودرو 

استفاده وجود خواهد داشت. فندک سیگار یا پوشش سوکت را پس از 

 از سوکت در محل خود نصب کنید.
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 کنسول میانی جلو 

 
 کاور و یا فندک سیگار را جدا کنید. 

 کنسول میانی عقب 

 
 کاور را جدا کنید. 

 

 در صندوق عقب

 
 سوکت در قسمت سمت چپ صندوق عقب واقع شده است. 

 

 AUX-IN/ پورت  USBرابط 
 مفهوم کلی

متصل  USBتوانند به رابط می USBهای موبایلِ دارای پورت دستگاه

 شوند. 

تواند با استفاده از پلیر، می  MP3یک دستگاه صوتی قابل حمل مانند 

 متصل شود.   AUX- INپورت 

 

 اطلاعات کلی

های الکترونیکی قابل حمل به رابط اطلاعات مربوط به اتصال دستگاه

USB  در بخش اتصالاتUSB  ملاحظه کنید.  34را در صفحه 

 

 

 

 در جادستی میانی 

 
 اند. در جادستی میانی تعبیه شده AUX-INو پورت   USBیک رابط 

 

 

 در کنسول میانی

 
 در کنسول میانی تعبیه شده است.  USBیک رابط 

 

 صندوق عقب

 گسترش فضای صندوق عقب 

 مفهوم 

های عقب توان با خم کردن پشتی صندلیفضای صندوق عقب را می

 گسترش داد. 

 

 کلی  اطلاعات

تقسیم شده است.  41به  01های عقب با نسبت عرض پشتی صندلی

 پشتی صندلی سمت چپ، متصل به پشتی صندلی وسط است. 

-41: پشتی صندلی عقب با نسبت through-loading systemبا 

 بندی شده است. تقسیم 21-41

خم  سمت پایینتوان از ناحیه صندوق عقب بهپشتی صندلی عقب را می

ین سمت پایطور جداگانه از عقب بهتواند بهکرد. بخش صندلی وسط می

 خم شود. 
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 نکات ایمنی

 

 هشدار

خطر گیر کردن هنگام تا کردن پشتی صندلی وجود دارد. خطر آسیب 

و جراحت وجود دارد. پیش از خم کردن، اطمینان حاصل کنید که مسیر 

 حرکت پشتی صندلی عقب و پشتیِ سر، آزاد است. 

 

 هشدار

در شرایطی مانند تصادف، ترمز یا مانور ناگهانی، چنانچه پشتی صندلی 

های محکم نشده در صندوق عقب ممکن عقب چفت نشده باشد، بار

است به داخل خودرو پرتاب شوند. خطر جراحت وجود دارد. اطمینان 

جای خود، چفت حاصل کنید که پشتی صندلی پس از برگرداندن به

 شود. 

 

 هشدار

پایداری سیستم نگهدارنده کودک با تنظیمات نادرست صندلی یا نصب 

افتد. خطر جراحت خطر مینامناسب صندلی کودک محدود شده یا به 

و آسیب جانی وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که سیستم نگهدارنده 

طور ایمن روی پشتی صندلی استقرار دارد و فیکس شده است. کودک به

های مربوطه تنظیم در صورت امکان، شیب پشتی را برای همه پشتی

ید که کن درستی تنظیم نمایید. اطمینان حاصلها را بهکنید و صندلی

شوند. در صورت امکان، طور ایمن درگیر میها بهها و پشتیصندلی

 ارتفاع پشتیِ سر را تنظیم کنید یا آنها را جدا نمایید. 
 

 هشدار

هنگام خم کردن پشتی صندلی عقب، قطعات خودرو ممکن است آسیب 

ببینند. اطمینان حاصل کنید که فضای حرکت پشتی صندلی عقب و 

 سمت جلو آزاد است. پشتیِ سر، هنگام خم کردن آن به

 خم کردن پشتی صندلی عقب از ناحیه صندوق عقب 

اهرم مربوطه را در صندوق عقب بکشید تا پشتی صندلی عقب  .1

 آزاد شود. 

 
 . کندآرامی به جلو حرکت میپشتی آزاد شده صندلی عقب، به .2

 سمت جلو خم کنید. پشتی صندلی عقب را به .3

 
 

 برگرداندن پشتی صندلی به حالت اول 

 پشتی صندلی عقب را به حالت نشستن برگردانده و آن را چفت کنید. 

 

 سمت پایینخم کردن پشتی وسط به

 
 .سمت جلو بکشیداز گوشه آن گرفته و بهپشتی صندلی وسط را 

 

 های نگهداری اشیا محفظه
 های خودروامکانات و آپشن

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

کشور شما، در های انتخابی یا ورژن ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 
 

 هشدار

حمل مانند موبایل که با کابل به خودرو های الکترونیکی قابلدستگاه

توانند هنگام اند و یا اشیای آزاد و رها در داخل خودرو میمتصل شده

رانندگی و در صورت بروز یک تصادف یا هنگام ترمز کردن و مانور دادن 

صورت خطر سو پرتاب شوند که در اینسو و آندر داخل خودرو به این

هایی که با کابل به خودرو متصل سیب دیدگی وجود دارد. دستگاهآ

اند و همچنین اشیای آزاد و رها را در جای امنی در خودرو مستقر شده

 کنید. 
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 احتیاط

توانند به داشبورد آسیب ضدلغزش می روکشپدهای ضدلغزش مانند 

 برسانند. از پدهای ضدلغزش استفاده نکنید. 

 

 محفظه نگهداری اشیا

 های زیر برای گذاشتن اشیا وجود دارد:در داخل خودرو، محفظه

 داشبورد سمت سرنشین جلو 

  داشبور در سمت راننده 

 شده در درهای خودروهای نگهداری اشیا، تعبیهمحفظه 

 ها: محفظه جلوبدون پکیج سیگاری. 

 هداری اشیا در جادستی میانی جلومحفظه نگ 

 جلو.شده در محفظه پا صندلی توری تعبیه 

  محفظه نگهداری اشیا در کنسول میانی عقب 

  های عقبنگهداری اشیا بین صندلیبا دو صندلی عقب: محفظه 

 

 جعبه داشبورد
 قسمت سرنشین جلو

 نکات ایمنی
 

 احتیاط

رانندگی و در  شود. هنگامدر فضای داخلی خودرو باز میجعبه داشبورد 

صورت بروز تصادف یا هنگام ترمز کردن یا مانور دادن احتمال بیرون 

ریختن اشیای داخل داشبورد وجود دارد. در این صورت امکان جراحت 

 وجود دارد. همواره در داشبورد را بلافاصله پس از استفاده از آن ببندید. 

 

 باز کردن

 
 دستگیره را بکشید. 

 شود. چراغ داخل محفظه داشبورد روشن می

 

 

 

 

 بستن 

 در داشبورد را ببندید. 

 

 قفل کردن

انه از در گطور جداتواند توسط کلید یکپارچه قفل شود تا بهداشبورد می

 .صندوق عقب ایمن گردد

 کند.این امر از دسترسی به داشبورد و صندوق عقب جلوگیری می

کنترل را بدون کلید یکپارچه آن بعد از قفل شدن داشبورد، ریموت 

 توانید مثلاً به مسئول هتل تحویل دهید. می
 

 

 

 

 سمت راننده 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

رانندگی و در  شود. هنگامدر فضای داخلی خودرو باز میجعبه داشبورد 

صورت بروز تصادف یا هنگام ترمز کردن یا مانور دادن احتمال بیرون 

ریختن اشیای داخل داشبورد وجود دارد. در این صورت امکان جراحت 

 وجود دارد. همواره در داشبورد را بلافاصله پس از استفاده از آن ببندید. 

 

 باز کردن

 
 دستگیره را بکشید. 

 

 بستن 

 دید. درپوش را ببن

 

 شده در درهای خودروهای تعبیهمحفظه

 

 هشدار

توانند در صورت بروز ای میهای شیشهاشیای شکستنی مانند بطری

توانند درون خودرو پخش تصادف، بشکنند. قطعات شکسته بطری می

شوند. در این صورت خطر آسیب رسیدن به خودرو و سرنشینان وجود 

شده در درهای های تعبیهدر مکاندارد. بنابراین، اشیای شکستنی را 

 خودرو قرار ندهید.
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 محفظه نگهداری اشیا در جلو 

 
ار ها قریک محفظه نگهداری اشیا در کنسول میانی در جلوی جالیوانی

 دارد. 

 

 جادستی میانی

 جلو

 . ها قرار داردیک محفظه نگهداری اشیا در جادستی میانی بین صندلی

 

 باز کردن 

 
 سمت بالا باز کنید. جادستی میانی را به

 

 برگرداندن به محل اولیه 

سمت جلو یا عقب فشار داده شود و در آخرین تواند بهجادستی میانی می

 شود. حد، چفت می

 

 اتصال یک دستگاه صوتی خارجی

  
تواند از طریق پورت پلیر می MP3یک دستگاه صوتی خارجی مانند 

AUX-IN  یا رابطUSB  .در جادستی میانی، متصل شود 

 

 محفظه نگهداری اشیا در عقب خودرو

 یک محفظه نگهداری اشیا در جادستی مرکزی قرار دارد. 

 

 های عقب محفظه نگهداری اشیا بین صندلی

 های عقب قرار دارد. یک محفظه نگهداری اشیا بین صندلی

 

 ها جالیوانی

 نکات ایمنی
 

 هشدار

توانند به جالیوانی های داغ میظروف نامناسب در جالیوانی و نوشیدنی

آسیب رسانده و خطر آسیب در صورت بروز یک تصادف را افزایش دهند. 

دراین صورت خطر جراحت یا آسیب به وسایل وجود دارد. از ظروف 

ه های داغ به همراسبک، نشکن و بدون منفذ استفاده کنید. نوشیدنی

 زور داخل جالیوانی جا نکنید. را بهنبرید. اشیا 

 

 جلو

 
 

 عقب

 در جادستی میانی

 
 سمت جلو بکشید.وسیله تسمه بهجادستی میانی را به

 برای باز کردن: دکمه را فشار دهید.

 برای بستن: کاورها را به مکان اولیه یکی پس از دیگری برگردانید.
 

 

 احتیاط

توان گاه دست میانی را نمیتکیهدر صورتی که یک جالیوانی باز باشد، 

سمت عقب باز کرد؛ زیرا خطر آسیب به وسایل وجود دارد. قبل از خم به

 سمت بالا، کاورها را سرجای خود برگردانید.کردن جادستی میانی به
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 آویز لباس

 

 هشدار

توانند مانع دید در هنگام های آویز لباس، میهای روی قلابلباس

رانندگی شوند و در این صورت خطر بروز تصادف وجود دارد. هنگام 

های آویز لباس، مطمئن شوید که مانع ها روی قلابآویزان کردن لباس

 از دید راننده نخواهند شد. 

 

 

 هشدار

تواند به خطر پرتاب شدن می های آویز لباساستفاده نامناسب از قلاب

ها در هنگام ترمز کردن یا مانور دادن منجر شود و در این صورت لباس

های سبک وزن خطر جراحت یا آسیب به وسایل وجود دارد. تنها لباس

 ها آویزان کنید. را از قلاب

 خودرو قرار دارند.  عقبهای داخلی دستگیرهدر های آویز لباس قلاب

 

 اطلاعات کلی

 آویزهای لباس در عقب خودرو قرار دارند. 

 

 محفظه نگهداری اشیا در صندوق عقب 

 محفظه نگهداری اشیا 

 های نگهداری اشیا در سمت راست و در سمت چپ قرار دارند. محفظه

 

 تور  

توانند در توری که در قسمت سمت راست صندوق اجسام کوچکتر می

 عقب قرار دارد، نگهداری شوند.

 

 چندکاره گیره آویز
 

 هشدار

تواند منجر به خطر پرتاب های چند کاره میاستفاده نامناسب از قلاب

شدن اشیا به اطراف در زمان ترمز گرفتن یا مانور دادن شود و در نتیجه 

وزن مانند خطر جراحت و آسیب به وسایل وجود دارد. تنها اشیا سبک

کنید. تنها در صورتی های چندکاره آویزان های خرید را از قلابکیسه

های سنگین را در صندوق عقب بگذارید که در جای مناسب و چمدان

 امنی قرار داده شوند.

  
 یک گیره آویز چندکاره در هر سمت از صندوق عقب قرار دارد. 

 

 های داخل صندوق عقبقلاب

 برای ایمن کردن بار، دو یا چهار قلاب در صندوق عقب وجود دارد 

 

 

 تور کف 

سازی بار و نگهداری اشیای تواند برای ایمنتور کف، همچنین می

.تفاده قرار گیردکوچکتر مورد اس
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 های رانندگیتوصیه
های مفیدی برای این بخش شما را از اطلاعات و راهنمایی

 سازد.های عملیاتی آگاه میرانندگی و استفاده از حالت
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 مواردی که باید در هنگام رانندگی

 به خاطر داشته باشید

 
 های خودروامکانات و آپشن

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 بندی دوره آب
 اطلاعات کلی

 درستی با قطعات دیگر چفت شوند.قطعات متحرک باید به

کند تا خودرویی با طول عمر های زیر به شما کمک میدستورالعمل

 طولانی و بازدهی خوب داشته باشید.

 اندازی استفاده نکنید.  بندی، از سیستم کنترل راهدر حین آب

 اطلاعات ایمنی

 

 اخطار

توانند باعث شوند تا سیستم کمکی رانندگی و ایمنی قطعات جدید می

با تأخیر عمل کنند. خطر تصادف وجود خواهد داشت. بعد از نصب 

که خودرو هنوز نو است، با احتیاط و قطعات جدید، یا زمانی

کارانه حرکت کنید و در شرایط حساس رانندگی هوشیارانه افظهمح

 بندی قطعات را رعایت نمایید. آبمداخله کنید. موارد مربوط به 

 موتور، سیستم گیربکس و محور محرک

 

 کیلومتر 2111تا 

 از حداکثر سرعت موتور و جاده تجاوز نکنید:

در  کیلومتر 101دور در دقیقه و  4511حد مجاز برای موتورهای بنزینی

ساعت است. تحت هر شرایطی، از بارگیری کامل برای خودرو و یا تخت 

 گاز رفتن پرهیز کنید.

 

 کیلومتر به بالا 2111از 

 تدریج بالارود.تواند بهسرعت موتور و خودرو می

 

 

 

 

 

 

 

 تایرها
هینه که تایرها نو هستند، بدلیل شرایط تولید در هنگامیکشش تایرها به

بندی، به پتانسیل کششی کامل خود آنها پس از زمان آبنیست. 

کیلومتر اولیه پس از خرید خودرو را با احتیاط رانندگی  311رسند. می

 کنید.

 

 سیستم ترمز
کیلومتر نیاز دارند تا  511بندی اولیه در حدود ترمزها به یک دوره آب

ر طول دهای ترمز برسند. های ترمز و صفحهبه عملکرد بهینه بین دیسک

 بندی، با احتیاط برانید.دوره آب

 

 کلاچ
کیلومتر  511عملکرد کلاچ تنها پس از پیمودن مسافتی تقریباً معادل 

بندی کلاچ، از آن با رسد. در طول دوره آببه حد مطلوب خود می

 ملایمت استفاده کنید.

 بعد از تعویض قطعات

الذکر با فوق در صورتی که در طول استفاده از خودرو، یکی از قطعات

ن منظور تأمیبندی مشابه باید بهقطعه نو تعویض شود، فرایندهای آب

 طول عمر خودرو رعایت شوند.

 

 نکات کلی مربوط به رانندگی
  

 بستن در صندق عقب

 

 هشدار

تواند در هنگام رخ دادن تصادف یا ترمز و باز ماندن در صندق عقب، می

به سرنشینان، افراد دیگر و  تغییر مسیر ناگهانی باعث ایجاد آسیب

همچنین به خودرو شود. علاوه بر این دود اگزوز ممکن است به داخل 

که در صندوق عقب باز است، رانندگی خودرو وارد شود. بنابراین هنگامی

 نکنید.

در صورتی که ناچار به رانندگی در حالتی هستید که در صندق عقب باز 

 است:

 ف را ببندید.روها و شیشه سانتمامی پنجره 

 ها افزایش دهید.شدت جریان هوا را از تهویه 

 .با احتیاط رانندگی کنید 
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 قطعات داغ سیستم اگزوز 
   

 هشدار

دلیل سیستم اگزوز، داغ در هنگام رانندگی ممکن است زیر خودرو به

شود. در صورتی که مواد قابل اشتعال مانند چمن یا برگ درختان با 

قطعات داغ زیر خودرو تماس پیدا کنند، امکان آتش گرفتن این مواد 

وجود دارد. در این صورت احتمال آسیب رسیدن به خودرو و سرنشینان 

شده را برندارید و هرگز سطح زیری های گرمایی نصبحافظوجود دارد. م

آنها را با چیزی نپوشانید. اطمینان حاصل کنید که هیچ شیء قابل 

احتراقی با قطعات داغ خودرو هنگام رانندگی یا در حین پارک تماس 

 برقرار نکند؛ قطعات داغ سیستم اگزوز خودرو را لمس نکنید. 

 اخل خودروحمل در دوسایل ارتباطی قابل

 

 هشدار

ر توانند برهم تأثیهای موبایل میوسایل الکترونیکی خودرو و دستگاه

های موبایل در خودرو، تشعشعاتی وجود خاطر فرستندهبگذارند. به

خواهد داشت. در این صورت احتمال ایجاد صدمه به شخص و آسیب 

از  رسیدن به خودرو وجود دارد. درصورت امکان، در داخل خودرو تنها

های خارجی در ارتباط هستند، های همراهی که مستقیماً با آنتنتلفن

استفاده کنید تا تداخلات دوطرفه کاهش یابد و تشعشعات درون خودرو 

 نیز کم شود.

 

 هیدروپلانینگ

ای آب بین تایرها و سطح جاده تشکیل های خیس و لغزنده، لایهدر جاده

 شود.می

شود که طی آن، تینگ شناخته میعنوان هیدروپلااین پدیده تحت 

صورت منقطع و یا به شکل ارتباط و تماس بین تایر و سطح جاده، به

کامل از بین خواهد رفت و در نهایت منجر به کاهش توانایی شما در 

 شود.کنترل خودرو و ترمزگیری می

 

 

 رانندگی در آب
 

 احتیاط

د، آب ممکن کنیهای عمیق رانندگی میسرعت درون آبکه بهزمانی

های الکترونیکی یا سیستم گیربکس است وارد موتورخودرو، سیستم

خودرو شود؛ در این صورت خطر آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد. 

بنابراین هنگام رانندگی در آب، از حداکثر سطح آب معین شده و نیز از 

 حد سرعت مجاز رانندگی در آب تجاوز نکنید. 

 رد زیر را رعایت کنید:هنگام رانندگی در آب موا

 های آرام برانید.تنها در آب 

  توانید متر باشد، میسانتی 25تنها در صورتی که عمق آب کمتر از

 از میان آن رانندگی کنید.

  5در آب با سرعتی معادل پیاده راه رفتن حرکت کنید. سرعت تا 

 کیلومتر در ساعت

 

 ترمزگیری ایمن
 ویژگی استاندارد مجهز است.عنوان یک به ABS خودرو به ترمز 

 طور اضطراری خودرو را متوقف کنید. در مواقع ضروری به 

توانید با اعمال پذیر است. شما میهدایت خودرو همچنان امکان 

 کمترین نیرو، خودرو را برای جلوگیری از برخورد با موانع کنترل کنید.

هد که دارتعاشات پدال ترمز و صداهای مدار هیدرولیک نشان می 

در برخی از شرایط ترمزگیری، دیسک  فعال است. ABSسیستم ترمز 

تواند ایجاد صدا کند. با این حال هیچ خللی بر ترمز سوراخ شده، می

 عملکرد ترمز و اطمینان به آن، ایجاد نخواهد شد.

  

 ها و درکف خودرو هستند.اشیایی که در محدوده حرکت پدال
 

 تذکر

ند، ممکن است راننده را در هنگام فشار دادن اشیایی که کف خودرو باش

ها دچار مشکل نمایند. در این حالت احتمال تصادف وجود دارد. پدال

ای قرار دهید که نتوانند زیر پای راننده گونهوسایل درون خودرو را به

توانند های مناسب برای خودرو استفاده کنید که میپوشبیفتند. از کف

های گشاد و از پهن پوشچسبند. از استفاده از کفکاملاً به کف خودرو ب

پوش در کف خودرو خودداری کنید و اطمینان کردن چندین لایه کف

 ها وجود داشته باشد.حاصل کنید که فضای آزاد کافی برای کار با پدال

ها، برای مثال برای تمیز کردن خودرو پوشپس از هر بار برداشتن کف

 قص آنها به کف خودرو مطمئن شوید.ننیز از اتصال کامل و بی

 

 رانندگی در شرایط خیس و بارانی

اند یا باران ها خیس است، روی جاده نمک پاشیدهکه جادههنگامی

آید، هر چند کیلومتر یک بار پدال ترمز را به آهستگی فشار شدیدی می

دهید. اطمینان حاصل کنید این کار شما برای دیگر رانندگان ایجاد 

کند. گرمای تولیدشده در این فرآیند به خشک کردن میمزاحمت ن

کند و از فساد و زنگ زدن آن جلوگیری دیسک و صفحه ترمز کمک می

 کند.می

در نتیجه در هنگام نیاز، سیستم ترمز خودروی شما بهتر عمل خواهد 

 کرد.
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 هاتپه
 

 هشدار

درجه  تواند منجر به افزایشفشار سبَُک اما دائمی بر پدال ترمز می

حرارت شود و ترمز ممکن است مستهلک شده یا حتی دیگر نتواند 

درستی عمل کند. در این صورت خطر تصادف وجود دارد. بنابراین از به

 ازحد بر سیستم ترمز خودداری کنید.اعمال فشار بیش

 

 هشدار

های مربوط به که خودرو و یا موتور آن خاموش است، قابلیتهنگامی

نند تأثیر ترمز خودرو و تأثیر کمک به کنترل فرمان، ایمنی خودرو ما

افتند؛ بنابراین خطر تصادف وجود دارد. محدود شده و یا از کار می

که موتور خاموش است از هدایت خودرو خودداری درنتیجه هنگامی

 ایدار، از دندههای طولانی یا در سطوح شیبکنید. در هنگام رانندگی

نیروی ترمز را نیاز داشته باشد. در غیر این استفاده کنید که کمترین 

 خوبی عمل کند.صورت، ممکن است ترمز داغ شود و نتواند به

توانید قدرت ترمز موتور خودرو را با کم کردن دنده افزایش شما می

 توانید کاهش دنده را تا دنده یک ادامه دهید.دهید. در صورت نیاز می

 فرسایش دیسک ترمز

ایش دیسک ترمز و آلودگی روی صفحه ترمز افزایش در شرایط زیر فرس

 خواهد یافت:

 های پیموده شده کممسافت 

 زمان طولانیاستفاده نکردن از خودرو برای مدت 

  استفاده کم و نامرتب از ترمز 

 ییکننده قلیاکننده خشن، اسیدی یا مواد پاکاستفاده از مواد پاک 

ن به پدهای ترمز در حی افتد که فشار بیشینهفرسایش زمانی اتفاق می

ش شود. تجمع فرسایترمزگیری اعمال نشود و درنتیجه دیسک تمیز نمی

های ترمز منجر به لرزش و مقاومت در حین زدگی روی دیسکو زنگ

 شود. این اثر معمولاً قابل اصلاح نیست.ترمز می

 

 تجمع آب در زیر خودروی پارک شده

ر کنید، ممکن است زیده میکه از سیستم تهویه مطبوع  استفاهنگامی

 خودرو آب جمع شود. 

 رانندگی در مسیر مسابقه

بارهای مکانیکی و حرارتی بالاتر طی مسابقات رانندگی، منجر به افزایش 

ور منظشود. خودرو بهشود؛ این فرسایش شامل گارانتی نمیسایش می

 های ورزشی، طراحی نشده است.استفاده در رقابت
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 بارگیری

 
 های خودروها و آپشنویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 
 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

توانند باعث گرم شدن بیش از حد تایرها شده و های انبوه و بالا میوزن

صورت ناگهانی آنها را از درون خراب کنند و در نتیجه فشار باد تایر به

رار تأثیر قطور نامطلوب تحتافت کند. شرایط رانندگی ممکن است به

بگیرد؛ مواردی از قبیل کاهش پایداری در لاین، افزایش طول خط ترمز، 

های فرمان خودرو. خطر تصادف وجود دارد. ایجاد تغییرات در واکنش

بنابراین به ظرفیت بار مجاز خودرو برای تایرها توجه کرده و هرگز از 

 های مجاز تجاوز نکنید.وزن

 
 

 هشدار

مز یا تصادف و یا تغییر مسیر ناگهانی، در هنگام رانندگی مثلاً هنگام تر

هایی که با کابل به خودرو متصل اشیای آزاد داخل خودرو و یا دستگاه

جا شده یا توانند درون خودرو جابههای همراه، میاند مانند تلفنشده

بیفتند. احتمال آسیب رسیدن به سرنشینان وجود دارد. بنابراین اشیای 

اند را در خودرو کابل به خودرو متصل شدههایی که با آزاد و دستگاه

 محکم کنید.

 

 هشدار

نگام توانند در هدرستی استقرار پیدا نکنند، میدر صورتی که وسایل به

بروز تصادف یا ترمز و یا تغییر مسیر ناگهانی، حرکت کرده و حتی به 

داخل خودرو بریزند. در این صورت ممکن است سرنشینان خودرو آسیب 

درستی در صندوق عقب جایگذاری ینند. بنابراین اشیای را بهو صدمه بب

 و محکم کنید.

 

 

 

 
 

 احتیاط

تواند به خودرو آسیب بزند. بنابراین مایعات در صندوق عقب خودرو می

 مطمئن شوید که مایعات در صندوق عقب چکه و نشتی نداشته باشند.

 

 تعیین محدودیت صحیح بار
 شما نصب شده است:عبارت زیر بر پلاکارد خودروی  .1

کیلوگرم یا  XXXمجموع وزن سرنشینان و بار خودرو نباید از 

YYY  .پوند تجاوز کند 

شوند مجموع وزن راننده و مسافرینی که سوار خودروی شما می .2

 را تعیین کنید.

شوند مجموع وزن راننده و مسافرینی که سوار خودروی شما می .3

 کیلوگرم کم کنید. XXXرا از 

عدد حاصل برابر با مقدار ظرفیت مجاز محموله و بار است. برای  .4

سرنشین با  5پوند باشد و خودرو 1411برابر   XXXمثال اگر 

پوند داشته باشد، مقدار ظرفیت بار مجاز معادل رابطه  151وزن 

 .(650 = (5x150) 750-1400)مقابل خواهد بود: 

را تعیین کنید. ای که روی خودرو وجود دارد وزن بار و محموله .5

این مقدار نباید از بار موجود در صندوق عقب و ظرفیت بار 

 بیشتر باشد. 4گیری شده در بند خودرو اندازه

کشد، بار تریلر بر چنانچه خودروی شما یک تریلر را یدک می .0

شود. با استفاده از این دفترچه وزن خودروی شما اضافه می

ه میزان ظرفیت بارگیری راهنما، محاسبه کنید که این کار تا چ

 کند. خودرو را کم می

 بار

 
 جمع وزن سرنشینان و وسایل آنها است.بار حداکثر برابر حاصل

توان بار هرچقدر سرنشینان خودرو وزن بیشتری داشته باشند، می

 کمتری را با خودرو حمل کرد.
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 انباشتن و ایمن کردن وسایل در صندوق عقب

 

 وسایل خود را بپوشانید.های تیز ها و گوشهلبه 

 سمت جلو وبار سنگین: در صندوق عقب، وسایل را تا حد امکان به 

 مستقیماً پشت و پایین پشتی صندلی سرنشین عقب قرار دهید. 

  بارهای خیلی سنگین: در صورتی که صندلی عقب اشغال نشده

است، هرکدام از کمربندهای ایمنی را در قلاب مخالف، محکم 

 کنید.

 سمت های عقب را برای جا گرفتن بار، بهلزوم، پشتی در صورت

 پایین خم کنید.

  های عقب پر های عقب را بالاتر از پشتی صندلیمحفظه صندلی

 نکنید.

 های کششی، تور موجود در تر: با تسمهتر و سبکبارهای کوچک

 ، ایمن کنید. صندوق عقب و یا مهار نگهدارنده

 های بار، بارها را ایمن کنید. تسمهتر: با تر و سنگینبارهای بزرگ 

 

 های نگهدارنده در صندوق عقبقلاب

 
در صندوق عقب چهار قلاب برای ایمن کردن اسباب و وسایل وجود 

 دارد.

های نگهدارنده یا هرگونه های بار، تورهای نگهدارنده بار، تسمهتسمه

 های واقع در محفظه بار وصل کنید.تسمه دیگر را به قلاب

 

 تور کف 

توان از تور کف صندوق عقب نیز استفاده برای ایمن کردن بارها، می

 کرد. 

 
های موجود در صندوق عقب، درگیر تور کف صندوق عقب را در قلاب

 کنید. 

 باربند نصب شده روی سقف خودرو
 عنوان تجهیزات جانبی خودرو، موجود هستند.باربندهای سقف به

 

 نکات ایمنی
 

 هشدار

رانندگی با بار روی سقف، مثلاً در هنگام نصب باربند روی سقف، هنگام 

دلیل بالا رفتن مرکز ثقل، ایمنی رانندگی در شرایط ممکن است به

بحرانی رانندگی تضمین نشود. در این حالت، خطر تصادف یا خطر آسیب 

به تجهیزات خودرو وجود دارد. هنگام رانندگی با بار سقف، سیستم 

 ( را غیرفعال نکنید. DSCینامیک )کنترل پایداری د
 

 ایمن کردن 

 دستورالعمل نصب باربند را دنبال کنید. 
 

 نوار تخلیه آب سقف با درپوش

 
قلاب باربند در محل چفت آن روی سقف خودرو در قسمت بالای درها 

 قرار دارد. 

 سمت بیرون خم کنید. کاور را به

 

 بارگیری

یر زیادی برند، تأثدلیل اینکه ارتفاع مرکز ثقل خودرو را بالا میباربندها به

 پذیری و واکنش فرمان خواهند داشت. روی فرمان

 بنابراین هنگام بارگیری و رانندگی نکات زیر را رعایت کنید:

 .از بار مجاز سقف، محور، و وزن مجاز خودرو تجاوز نکنید 

 نواخت توزیع کنید.صورت یکبار روی باربند را به 

 دار شدن مطمئن شوید که فضای کافی برای باز شدن و شیب

 سانروف وجود دارد. 

 طور یکنواخت و متوازن روی باربند توزیع کنید. بار را به 

  .بار روی باربند، نباید از محدوده بارگیری فراتر بیاید 

 ترین بارها را در زیر قرار دهید.همیشه سنگین 

 سمه، بار روی باربند را محکم و ایمن کنید.با استفاده از ت 

 .اجازه ندهید بارها در مسیر باز کردن در صندوق عقب قرار گیرند 

 گیری یا ترمزگیری ناگهانی آرامی رانندگی کنید. از شتاببه

دور بزنید. آرامیخودداری کنید. به
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 جویی در سوختصرفه

 
 های خودروها و آپشنویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع اشته باشند هم توضیح داده شدهخودرویتان وجود ند

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 
 

 اطلاعات کلی

خودروی شما دارای تکنولوژی پیشرفته برای کاهش مصرف سوخت و 

 آلایندگی است. 

 مصرف سوخت به چندین عامل مختلف وابسته است.

انجام دادن برخی اقدامات مانند رانندگی متعادل و رسیدگی مداوم به 

محیطی آن تواند بر مصرف سوخت خودرو و تأثیرات زیستخودرو می

 اثرگذار باشد.

 

 برداشتن بارهای غیرضروری

 سوخت خودرو خواهد شد.وزن اضافه خودرو منجر به افزایش مصرف 

 

 جدا کردن قطعات الحاقی پس از استفاده

کنید، باربند را پس از استفاده و در صورتی که دیگر از آن استفاده نمی

 جدا کنید. 

قطعات الحاقی بر روی آیرودینامیک خودرو اثر منفی گذاشته و مصرف 

 دهند.سوخت را افزایش می

 

 ها و سانروفبستن پنجره

ها و سانروف خودرو باز باشد، باعث افزایش صورتی که پنجرهرانندگی در 

 دهد.حرکت خودرو را کاهش می مقاومت هوا شده و در نتیجه محدوده

 

 تایرها

 اطلاعات کلی

های مختلف بر مصرف سوخت خودرو اثر توانند به روشتایرها می

 بگذارند؛ برای مثال سایز تایر عاملی اثرگذار بر مصرف سوخت است.

 طور منظم چک کنید.ر باد تایر را بهفشا

 

 

 

 

 
فشار باد تایر را حداقل دوبار در ماه و قبل از رفتن به سفرهای طولانی 

 چک کرده و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.

فشار پایین باد تایرها، مقاومت خودرو را در برابر حرکت افزایش داده و 

 واهد شد.منجر به افزایش مصرف سوخت و استهلاک تایر خ

 

 صورت آنیبه حرکت درآوردن خودرو به

که خودرو ساکن است، منتظر گرم شدن موتور خودرو نباشید. هنگامی

 های متوسط موتور برانید.شروع به حرکت کنید، اما با سرعت

ترین روش برای گرم کردن موتور سرد تا دمای عملیاتی این روش سریع

 است.

 

 ید.هنگام رانندگی، به جلو نگاه کن

 دهد. رانندگی نرم و فعال مصرف سوخت را کاهش می

های با حفظ فاصله مناسب از خودروی جلویی، از گرفتن ترمز یا گاز دادن

 غیرضروری اجتناب کنید.

 دهد.رانندگی نرم و متعادل مصرف سوخت خودرو را کاهش می

 

 از حرکت با دور موتور بالا خودداری کنید

رانندگی با سرعت موتور پایین، مصرف سوخت عنوان یک قاعده کلی، به

 دهد.و استهلاک خودرو را کاهش می

از دنده یک برای به حرکت درآوردن خودرو استفاده کنید. برای شروع 

دنده دو، به سرعت گاز دهید. هنگام گاز دادن، قبل از رسیدن به 

 های بالاتر ببرید.های زیاد موتور، دنده را به دندهسرعت

وقتی به سرعت مطلوب رسیدید، بالاترین دنده ممکن را انتخاب کنید و 

 با کمترین سرعت موتور ممکن و با سرعت ثابت برانید. 

 

   سرُ خوردن

شوید، پای خود را از روی پدال گاز که به چراغ قرمز نزدیک میزمانی

بردارید و اجازه دهید خودرو تا زمان توقف کامل پشت چراغ، به حالت 

 ن حرکت کند. روا

هنگام پایین رفتن از سراشیبی، پای خود را از روی پدال گاز بردارید تا 

 طور روان حرکت کند.طرف پایین بهخود بهخودرو خودبه

 شود.جریان سوخت در این سبک از رانندگی قطع می
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 های طولانیخاموش کردن موتور در حین توقف

های قرمز، ی مثال پشت چراغهای طولانی براموتور خودرو را در توقف

 های ترافیکی خاموش کنید.بندانتقاطع جاده با ریل قطار و یا در راه

 

 Start/Stopکارکرد اتوماتیک 

های خودرو، موتور خودرو را در توقف Start/Stopکارکرد اتوماتیک 

 کند. صورت اتوماتیک خاموش میطولانی به

پس مجدداً روشن شود، در صورتی که موتور خودرو خاموش شود و س

جای اینکه موتور یکسره روشن باشد، مصرف سوخت و انتشار به

ای تواند در چند ثانیهها کاهش خواهد یافت. ذخیره انرژی میآلاینده

 پس از خاموش شدن موتور خودرو شروع شود. 

علاوه بر این، مصرف سوخت توسط عوامل دیگری مانند سبک رانندگی، 

 شود. ری یا عوامل محیطی نیز تعیین میشرایط جاده، نگهدا

 

 کارکردهایی که در حال حاضر مورد نیاز نیستند را خاموش کنید.

زدائی شیشه عقب، به انرژی هایی مانند گرمکن صندلی و بخارقابلیت

 های سنگین محدودهویژه در شهرها و در ترافیکزیادی نیاز دارند و به

 دهند.حرکت خودرو را کاهش می

 صورتی که به آنها نیاز ندارید، آنها را خاموش کنید.در 

سازی مصرف سوخت در هنگام از بهینه ECO PROبرنامه رانندگی 

ا کند. این کارکردههای مربوط به رفاه پشتیبانی میاستفاده از آپشن

 شوند.صورت اتوماتیک غیرفعال میطور نسبی یا کامل بهبه

 

 خوبی نگهداری کنیداز خودرو به

منظور دسترسی به بازدهی و عمر عملیاتی بهینه خودرو، به خودرو هب

 طور منظم رسیدگی کنید.به

 صورت گیرد. BMW نگهداری باید توسط مرکز خدمات

  BMWبرای اطلاعات بیشتر در مورد سیستم نگهداری 

 

ECO PRO 
 مفهوم

ECO PRO ی جویکند که باعث صرفهای در رانندگی حمایت میاز شیوه

 هایشود. به همین منظور، کنترل موتور و ویژگیدر مصرف سوخت می

 شوند. راحتی و آسایش مانند خروجی تهویه مطبوع تنظیم می

  Dطور خودکار از گیربکس در وضعیت تحت شرایط معین، موتور به

دهد، در حالی که برای شود. خودرو به حرکت خود ادامه میخارج می

کند. اهرم کاهش مصرف سوخت، موتور در حالت دور آرام کار می

 ماند.می  Dسردنده همچنان در همان موقعیت

ا ت شوندمیی منطبق با متن، نمایش داده هادستورالعملعلاوه بر این، 

 ه کمک کنند.به سبک رانندگی با مصرف سوخت بهین

عنوان پیمایش مازاد محدوده گسترش یافته حاصل، در صفحه آمپر به

 شود. نمایش داده می

 

 اطلاعات کلی 

های و نمایش EfficientDynamicsاین سیستم شامل کارکردهای 

EfficientDynamics  :به شرح زیر است 

  پیمایش مازادECO PRO  

 های رانندگی در حالت دستورالعملECO PRO  

  تهویه مطبوع در حالت 

  در حالت سُر خوردن در وضعیت رانندگیECO PRO  

  تحلیل شیوه رانندگی درECO PRO 

 

 مرور کلی

 
 کنترل دینامیک رانندگی  

 

 ECO PROسازی فعال
در صفحه آمپر  ECO PROطور مکرر فشار دهید. این دکمه را به  

 شود. نمایش داده می

 

  ECO PROپیکربندی

 کردن از طریق کنترل دینامیک رانندگیفعال 

1. ECO PRO  .را فعال کنید 

2. "Configure ECO PRO" 
 تنظیمات مدنظر را انتخاب کنید.  .3

 

 : iDriveاز طریق 

1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle settings" 
 "Driving mode"در صورت نیاز،  .3

4. "Configure ECO PRO" 
 تنظیمات دلخواه را انتخاب کنید.  .5

 شود. تنظیمات برای پروفایلی که اکنون در حال استفاده است ذخیره می
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 فعال/ غیرفعال کردن کارکردها

 توان فعال یا غیرفعال کرد: کارکردهای زیر را می

 "ECO PRO speed warning" 

 "ECO PRO climate control" 

 "Coasting" 
 شود. تنظیمات برای پروفایلی که اکنون در حال استفاده است ذخیره می

 

 ECO PROمحدودیت 

  فعال کردن محدودیتECO PRO : 

"ECO PRO speed warning" : 

، یک پیام ECO PROشده در در صورت عبور از محدوده سرعت تعیین

 شود. نمایش داده می  ECO PROراهنما از سوی 

 را تنظیم کنید: ECO PROمحدوده سرعت 

"Tip at:" 
 سرعت دلخواه را انتخاب کنید. 

 

  ECO PROتهویه مطبوع 

 : ECO PROبرای فعال کردن تهویه مطبوع 

"ECO PRO climate control" 
 شود. تهویه مطبوع در حالت مصرف بهینه تنظیم می

با اعمال آرام تغییرات در تنظیمات دما یا با تنظیم آرام میزان گرمایش 

 صرفه شود. بهتواند مقرونسرمایش داخل خودرو، مصرف سوخت مییا 

های بغل نیز ها و آینهخروجی گرمکن صندلی و خروجی گرمای صندلی

 کاسته خواهد شد. 

 

 سرُ خوردن

 برای فعال کردن سرُ خوردن: 
"Coasting" 

تواند کند، موتور میکه خودرو بدون گاز دادن حرکت میهنگامی

صورت خلاص، در مصرف سوخت وردن و با حرکت بهوسیله سُر خبه

 جویی کند. صرفه

 موجود است.  ECO PROاین کارکرد فقط در حالت 

خواهید از تأثیر ترمزگیری موتور هنگام این کارکرد را در صورتی که می

 رانندگی در سرازیری استفاده کنید، غیرفعال کنید. 

 

   ECO PROپتانسیل 

صورت درصد نشان ا با تنظیمات موجود بههای بالقوه رجوییصرفه

 دهد.می

 

 

 

 نمایش در صفحه آمپر

  ECO PROپیمایش مازاد در حالت 

  
ود رانندگی خ محدودهکند تا یک سبک رانندگی منظم به شما کمک می

 را گسترش دهید.

 د. شوعنوان پیمایش مازاد در صفحه آمپر نمایش داده میاین ویژگی به

 شود.صفحه نمایش محدوده، نشان داده میپیمایش مازاد در 

طور خودکار گیری مجدد خودرو، پیمایش مازاد بهپس از هر بار سوخت

 شود. ریست می

 

 ECO PROنمایش اثربخشی 

شود، به شما که در صفحه آمپر نمایش داده می ECO PROرنگ نوار  

 کنید: طور کارآمد رانندگی میکند که تا چه میزان بهاعلام می

 نوار آبی رنگ: سبک رانندگی کارآمد 

  نوار خاکستری رنگ: سبک رانندگی را مثلاً برداشتن پا از روی پدال

 گاز، تنظیم کنید. 

سوخت محض اینکه همه شرایط برای رانندگی با بازدهی بهینه به

 .شودبرآورده شود، نوار آبی می

شما را در خصوص سبک  ECO PROبسته به تجهیزات خودروی شما، 

کند. این امر توسط یک نشانگر که روی علی رانندگی شما مطلع میف

شود. این نشانگر به شما در کند، به شما اعلام میبندی حرکت میدرجه

گیری خودرو و یا میزان انرژی خصوص مصرف انرژی برای شتاب

جویی شده هنگام انجام حالت سُر خوردن و ترمز کردن، اطلاعات صرفه

ها، در محدوده آبی رنگ باقی بندیشانگر روی درجهدهد. چنانچه نمی

 کنید. طور کارآمد رانندگی میبماند، شما به

 

 ، راهکار رانندگیECO PROراهکار 

حاکی از این است که  سبک رانندگی را  ECO PROراهکار  

توان مثلاً توسط برداشتن پا از پدال گاز طوری تنظیم کرد که از نظر می

 مصرف سوخت کارآمدتر باشد.

 

 ECO PROسازی نشانگر سبک رانندگی و راهکارهای فعال

فعال شود، نشانگر سبک رانندگی و راهکارهای  ECO PROکه زمانی

ECO PRO شوند. روی صفحه آمپر نمایان می 

 : iDriveسازی نوار از طریق فعال

1. "My Vehicle" 



 

 

144 

The BMW 2 Series Coupe توصیه های رانندگی صرفه جویی در مصرف سوخت 

2. "iDrive settings" 
3. "Displays" 
4. "Instrumental panel" 
5.  "ECO PRO info" 
 

 ، علائمECO PROراهکارهای 

 شود. یک نماد اضافی و دستورالعمل متنی نمایش داده می

 معیار علامت

 
 

 رانندگی کارآمد:برای یک سبک و شیوه 

 گیری راپا را از روی پدال گاز بردارید یا شتاب

به تأخیر بیندازید تا زمان را برای ارزیابی شرایط 

 جاده فراهم کنید. 

 
شده انتخاب ECO PROسرعت را تا سرعت 

 کاهش دهید.

 
 گیربکس استپترونیک: 

و یا اجتناب از  Dبه  M/Sتغییر موقعیت از 

 مداخله دستی دنده. 

 
 گیربکس دستی: 

 دستورالعمل تعویض دنده را دنبال کنید. 

 
 گیربکس دستی: 

 برای توقف موتور، در دنده خلاص بگذارید. 

 

 های روی صفحه نمایشنشانه 

 Efficient Dynamicsنمایش اطلاعات 

توان روی صفحه نمایش را می ECO PROکارآمدی فعلی کارکردهای 

 نشان داد. 

1. "My Vehicle" 
2. "Technology in action" 
3. "EfficientDynamics" 

 این نماد را انتخاب کنید.   .4

 شود: کارکردهای زیر نمایش داده می

  کارکردAuto/Stop  

 بازیابی انرژی 

  سُر خوردن 

 

 نمایش تاریخچه مصرف سوخت 

 توان روی صفحه نمایش نشان داد. میانگین مصرف سوخت را می

1. "My Vehicle" 
2. "Technology in action" 
3. "EfficientDynamics" 

 این نماد را انتخاب کنید.   .4

 دهند.شده نشان مینوارهای عمودی مصرف را برای قالب زمانی انتخاب

 تنظیم قالب زمانی تاریخچه مصرف سوخت

 دکمه را فشار دهید.   .1

 قاب زمانی را تنظیم کنید.  .2

 

 ریست کردن تاریخچه مصرف سوخت

 دکمه را فشار دهید.   .1

2. "Reset consumption history" 
 

 سرُ خوردن

 مفهوم 

 کند.جویی در سوخت به شما کمک میاین سیستم در صرفه

که اهرم سردنده در وضعیت برای این منظور، تحت شرایط معین و وقتی

D طور مستقل از گیربکسطور اتوماتیک بهقرار گرفته باشد، موتور به 

دهد تا کند. خودرو با دور آرام موتور، به حرکت خود ادامه میعمل می

 Dمصرف سوخت را کاهش دهد. وضعیت اهرم سردنده همچنان روی 

 ماند. باقی می

 شود. به این وضعیت رانندگی، سُر خوردن گفته می

ور طپایتان را روی ترمز یا پدال گاز بگذارید، موتور به محض اینکهبه

 شود. خودکار مجدداً فعال می

 

 اطلاعات

 است.  ECO PROسُر خوردن، جزئی از حالت رانندگی 

را  ECO PROرانندگی، حالت  دینامیکیکنترل که از طریق هنگامی

 شود. طور خودکار فعال میفراخوانی کنید، سُر خوردن به

 دسترس است. رد در یک محدوده سرعت خاص قابلاین کارک

کند تا در حد امکان، از یک سبک رانندگی فعالانه به راننده کمک می

جویی این کارکرد استفاده کرده و از تأثیر کارکرد سُر خوردن برای صرفه

 در سوخت حمایت کند. 

 

 الزامات کارکردی 

، اگر شرایط زیر محقق شود، این کارکرد در یک ECO PROدر حالت 

کیلومتر در ساعت 101کیلومتر در ساعت تا  51محدوده سرعت از حدود 

 در دسترس خواهد بود:

  .پدال گاز و پدال ترمز در حال کار نباشند 

 اهرم سردنده در حالتD    .قرار داشته باشد 

  .موتور و گیربکس در دمای عملیاتی قرار داشته باشند 
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 های تعویض دنده کار از طریق پدال

 مفهوم 

های تواند توسط پدالبسته به تجهیزات خودرو، حالت سُر خوردن می

 تعویض دنده تحت تأثیر قرار بگیرد. 

 

 های تعویض دنده سازی از طریق پدالسازی/غیرفعالفعال

با کشیدن پدال سمت راست، دنده را به بالاترین حالت افزایش  .1

 دهید. 

دداً با استفاده از پدال سمت راست، وارد حالت سُر خوردن مج .2

 شوید. 

 برای غیرفعال کردن، از پدال سمت چپ استفاده کنید. 

 

 نمایش

 نمایش بر روی صفحه آمپر

علامت موجود در صفحه نمایش بازده در زیر نشانگر دور موتور دارای 

زمینه آبی بوده و در نقطه صفر قرار دارد. نشانگر دور موتور تقریباً نور پس

 دهد. دور موتور آرام را نشان می

ایِ سر خوردن در طول سر خوردن در نقطه صفر روشن نشانگر نقطه

 شود. می

 

 مایشهای روی صفحه ننشانه

 Efficient Dynamicsهنگام رانندگی، حالت سُر خوردن در صفحه 

Info شود. نشان داده می 

مسافت پیموده شده در حالت سُر خوردن، در قسمت تاریخچه مصرف 

شود. شمارنده، پیش از هر بار حرکت ریست سوخت نمایش داده می

 شود. می

 
 کد رنگی آبی: حالت سُر خوردن

 

 Efficient Dynamicsنمایش اطلاعات 

1. "My Vehicle" 
2. "Technology in action" 
3. "EfficientDynamics" 

 نماد را انتخاب کنید.   .4

 

 های سیستم محدودیت

 در صورت وجود یکی از شرایط زیر، این کارکرد در دسترس نخواهد بود: 

  اگرDSC OFF  یاTRACTION   .فعال باشد 

  .اگر کروز کنترل فعال باشد 

 های سربالایی و ر مرز محدوده دینامیکی و در شیبرانندگی د

 سرپایینی. 

  .در صورت رانندگی روی شیب سربالایی یا سرازیری 

 .چنانچه شارژ باتری موقتاً بسیار کم باشد 

  چنانچه سیستم الکترونیکی خودرو، مقدار زیادی جریان الکتریکی

 کند. مصرف می

 

 ECO PROتحلیل حالت رانندگی 

 ومهمف

ت جویی در سوخاین کارکرد به افزایش کارآمدی سبک رانندگی و صرفه

 کند. کمک می

های شود. این ارزیابی در بخشبه این منظور، سبک رانندگی تحلیل می

 شود. شود و روی صفحه نمایش نشان داده میمختلفی انجام می

 تواند در زمینه سوخت،ها، سبک رانندگی میبا استفاده از این نشانه

 جو محور شود.  صرفه

 گیرد. دقیقه آخر سفر، مورد ارزیابی قرار می 15

 . تواند افزایش یابدبا سبک رانندگی کارآمد، محدوده پیمایش خودرو می

عنوان پیمایش مازاد روی صفحه دست آمده، بهاین محدوده مسافت به

 شود. آمپر و بر صفحه نمایش نشان داده می

 

 الزامات کارکردی

 در دسترس خواهد بود.  ECO PROارکرد تنها در حالت این ک

 

  ECO PROفراخوانی تحلیل سبک رانندگی 

1. "My Vehicle" 
2. "Technology in action" 
3. "Driving style analysis" 
 

 نمایش بر روی صفحه نمایش 
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شامل یک مسیر  ECO PROنمایش تحلیل سبک رانندگی در حالت 

 نمادین و یک جدول جستجو است. 

کند. هرچقدر سبک و جاده، کارآمدی سبک رانندگی را نماپردازی می

عادت رانندگی کارآمدتر باشد، مسیر به تصویر کشیده شده، هموارتر 

 . 1خواهد شد، فلش 

سبک و عادت رانندگی جدول مقادیر، حاوی ستاره است. هرچقدر 

 ششوند و پیمایهای بیشتری در جدول نمایان میکارآمدتر باشد، ستاره

 . 2یابد، فلش تر افزایش میمازاد سریع

از سوی دیگر، چنانچه سبک رانندگی نامناسب باشد، یک جاده مواج و 

 شود. ها نشان داده میکاهش تعداد ستاره

برای کمک به داشتن یک سبک و شیوه رانندگی کارآمد، راهکارهای 

ECO PRO شوند. در حین رانندگی نمایش داده می 
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 جایی خودروجاب
جایی خودروی خود برای اینکه بتوانید همواره از قابلیت جابه

های شوید، در این بخش اطلاعات مهمی در مورد سوخت مطمئن

ای را ها و تایرها، نگهداری و امداد جادهمورد استفاده، چرخ

 .  ملاحظه خواهید کرد
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 گیریسوخت

  
 های خودروآپشنها و ویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

ع اند. این موضوخودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

  

 هشدار

کیلومتری ممکن است موتور سوخت کافی  51در محدوده کمتر از 

ل درستی عمهای موتور ممکن است بهنداشته باشد. بنابراین قابلیت

نکند. در این صورت احتمال آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد. بنابراین 

 گیری کنید. هرچه زودتر سوخت

 
 

 در باک
 باز کردن

 فشار دهید.آرامی لبه عقبی در باک را به .1

 
های ساعت درپوش مخزن را خلاف جهت حرکت عقربه .2

 بچرخانید.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شده در درِ باک قرار دهید.درپوش باک را در قلاب تعبیه .3

 
 

 هشدار

تسمه نگهدارنده درپوش باک ممکن است در حین باز و بسته کردن در 

تی درسبهتواند مخزن خرد شده و یا گیر کند. در این صورت درپوش نمی

بسته شود و ممکن است سوخت تبخیر شده یا سرریز شود. در این حالت 

احتمال آسیب رسیدن به خودرو نیز وجود دارد. به همین خاطر هنگام 

 بستن درپوش، توجه کافی را مبذول دارید تا تسمه جمع نشود.

 

 بستن

های ساعت درپوش را محکم کرده و آن را در جهت عقربه .1

 ی چفت شدن آن را بشنوید.بچرخانید تا صدا

 در باک را ببندید. .2

 

 صورت دستیباز کردن درپوش باک به

 برای مثال، هنگام بروز یک اختلال الکتریکی.

رسانی مجاز در این شرایط، باز کردن در باک بنزین را به مرکز خدمات

BMW های مجاز واگذار کنید. یا سایر مراکز واجدالشرایط یا تعمیرگاه 

 

 گیری به موارد زیر توجه کنیدتهنگام سوخ

شود که نازل پرکننده برای بار اول خاموش باک بنزین زمانی پر می

 شود.می

 قواعد ایمنی نوشته شده در پمپ بنزین را رعایت کنید.
 

 هشدار

زا هستند. پر کردن بیش از حد مخزن مواد سوختی سمی و اشتعال

تواند به سیستم سوخت آسیب بزند. در صورت تماس با سوخت می

سطوح رنگ شده، ممکن است به آن سطوح آسیب برساند. همچنین 

بنابراین از پر کردن بیش از حد مخزن شود. محیط نیز آلوده می

جلوگیری کنید.
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 سوخت

 
 های خودروها و آپشنویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 شدهسوخت توصیه
 اطلاعات کلی

های توزیع سوخت، ها و جایگاهبراساس منطقه شما، برخی از پمپ بنزین

رسانند که برای شرایط زمستانی یا تابستانی هایی را به فروش میسوخت

هایی که مناسب اند. برای مثال، سوختطور سفارشی تهیه شدهبه

 تر روشن شود.کند تا راحتزمستان هستند، به موتور سرد کمک می
 

 بنزین
 اطلاعات کلی

برای رسیدن به بهترین بازده، بنزین باید بدون سولفور باشد یا درصد 

 سولفور آن پایین باشد.

 هایی که حاوی فلز هستند، نباید استفاده کرد.از سوخت

برای  E10باشند، مانند درصد اتانول داشته  11هایی که حداکثر سوخت

 خودروی شما مناسب هستند.

 

 نکات ایمنی 

 

 توجه

خودرو را  Start/Stopگیری با سوخت نامناسب، دکمه پس از سوخت

 طور کامل آسیبعلاوه، مبدل کاتالیزوری ممکن است بهفشار ندهید. به

ببیند. خطر آسیب به قطعات خودرو وجود دارد؛ بنابراین از موارد زیر 

 نوان سوخت خودرو استفاده نکنید:عبه

 داربنزین سرب 

 های دارای فلز مانند آهن و منگنزمکمل 

خودرو را  Start/Stopگیری با سوخت نامناسب، دکمه پس از سوخت

 رسانی تماس بگیرید.مجاز خدمات فشار ندهید. با یکی از مراکز

 

 

 
 

  

 

 توجه

تواند به سیستم سوخت و موتور خودرو آسیب های نامناسب میسوخت

برساند. در این صورت احتمال آسیب دیدن خودرو وجود دارد. بنابراین 

امل هایی که شهایی با درصد بالاتر اتانول پیشنهادی یا سوختاز سوخت

 استفاده نکنید. M100تا   M5های دیگر است، مانند الکل

 

 هشدار

شده تطابق ندارند، که با حداقل استانداردهای بیان هاییسوخت

توانند در عملکرد موتور اختلال ایجاد کرده یا به موتور آسیب می

برسانند. در این صورت احتمال آسیب رسیدن به قطعات خودرو وجود 

هایی که از حداقل استانداردهای مورد نیاز دارد. بنابراین از سوخت

 پایینی دارند، استفاده نکنید.برخوردار نیستند و کیفیت 

 

 احتیاط

های جدی به موتور کیفیت ممکن است آسیبهای بیاستفاده از سوخت

وارد کند. علاوه بر این، مشکلاتی مربوط به هدایت و راندن خودرو و 

روشن و خاموش کردن آن مخصوصاً در شرایط محیطی خاص مانند 

 بدهد. ارتفاعات و یا دمای بالای محیط ممکن است رخ

در صورتی که با مشکلاتی در زمینه راندن خودرو مواجه شدید، پیشنهاد 

ما استفاده از یک سوخت با کیفیت و یک بنزین معتبر با درصد اکتان 

  گیری است.( برای چند بار سوختnumber AKIبالا )

ها ممکن است منجر به نیاز به یک تعمیر عدم رعایت این توصیه 

 ریزی نشده شود.برنامه

 

 درجه سوخت پیشنهادی

BMW کند: توصیه میAKI 91 

 

 حداقل درجه سوخت

BMW کند: پیشنهاد میAKI 89 

کنید، موتور ممکن استفاده می AKIاگر از بنزین با حداقل استاندارد 

ماهای محیطی بالا، صدایی ضربه مانند است هنگام روشن شدن در د

 تولید کند. این مسأله تأثیری روی طول عمر موتور ندارد.
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 هاها و تایرچرخ

 
 های خودروامکانات و آپشن

هایی های خاص هرکشور و آپشنویژگیدر این بخش همۀ استانداردها و 

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

خودرو نیز صدق  های مربوط به ایمنیدربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 فشار هوای تایر

 اطلاعات کلی

تواند بر موارد زیر اثرگذار های تایر و فشار هوای داخل آن میویژگی

 باشد:

 طول عمر تایر 

 ایمنی در جاده 

   راحتی در رانندگی 

 

 ایمنیاطلاعات 
 

 احتیاط

پذیری خودرو، ترمزگیری و تایرهای کم باد یا پنچر بر هدایت و فرمان

مسائلی از این قبیل تأثیر خواهد گذاشت. در این صورت خطر تصادف 

طور مرتب و حداقل دو بار در ماه و قبل از سفرهای وجود دارد. بنابراین به

یاز آن را تنظیم طولانی فشار هوای تایر را بررسی کنید و در صورت ن

 کنید.

 

که تایرها سرد هستند، فشار باد آنها را کنترل کنید. بنابراین تنها زمانی

ساعت از پارک آن گذشته باشد یا مسافتی  2که حداقل تایر را زمانی

 کیلومتر طی کرده باشد، کنترل کنید. 2کمتر از  

تایر  ایش دمایشوند و فشار باد تایر با افزهنگام رانندگی، تایرها گرم می

شود. بنابراین مشخصات فشار باد تایر به دمای محیطی و سرد زیاد می

 بودن خود تایر بستگی دارد.

 0.1ها ممکن است در حد اعداد نمایش داده شده توسط انواع فشارسنج

bar  /2 PSI .از مقدار واقعی کمتر گزارش شود 

 اهند داشت.صورت طبیعی، یک افت فشار هوای پیوسته خوتایرها به

نظارت بر تایر پنچر: پس از تصحیح فشار باد تایر ، سیستم  برای سیستم

 اندازی کنید.را مجدداً راه

 

 
 

 

برای سیستم نظارت بر فشار تایر: پس از تصحیح فشار باد تایر، سیستم 

 اندازی کنید.را مجدداً راه

 

 مشخصات فشار باد تایر

، شامل تمام مشخصات فشار باد تایر برای تمامی جدول فشار باد تایر

سایزهای تایر و دماهای محیطی است. مشخصات فشار باد تایر، برای 

توانید سایزها و برندهای تأیید شده قابل استناد است. این اطلاعات را می

 رسانی مجاز جویا شوید. از مرکز خدمات

 نظر بگیرید: برای تعیین صحیح فشار باد تایر، موارد زیر را در

 سایز تایر خودروی شما 

 حداکثر سرعت مجاز رانندگی 

 

 کیلومتر در ساعت 961فشار باد تایر تا سرعت 

کیلومتر در ساعت و برای راحتی در  101 هایی تا حدودبرای سرعت

رانندگی به مقادیر فشار در جدول فشار هوای تایرها و در صورت نیاز باد 

 تایر را تنظیم کنید.

 

 
تواند روی برچسب فشار هوای تایر در مقادیر فشار همچنین میاین 

 داخل خودرو و روی ستون سمت راننده دیده شود.

 

 کیلومتر در ساعت تجاوز نکنید.  961از سرعت 
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 کیلومتر در ساعت 961فشار هوای تایر تا سرعت 

 

230i, 230i xDrive 
مشخصات فشار برحسب 

bar/PSI  

 سایز تایر

 

 bar/PSIمشخصات برحسب 

 در تایرهای سرد

2.3 / 33 2.2 / 32 225/45 R 17 91 
H M+S RSC 

2.5 / 36 2.2 / 32 205/50 R 17 89 
V M+S A/S RSC 
205/50 R 17 89 

H M+S RSC 

2.6 / 38 2.2 / 32 225/40 R 18 92 
V M+S XL A/S 

RSC 
225/40 R 18 92 

V M+S XL RSC 

- 
2.3 / 33 

2.2 / 32 
- 

Front: 225/45 
R 17 91 W RSC 

Rear: 245/40 
R 17 91 W RSC 

- 

2.6 / 38 

2.2 / 32 
- 

Front: 225/40 
R 18 88 Y RSC 
Rear: 245/35 
R 18 88 Y RSC 

- 

 
2.9/ 42 

2.5 / 36 
 

 

 

- 

Front: 225/35 
R 19 88 Y XL 

RSC 
Rear: 245/30 
R 19 89 Y XL 

RSC 

- 

2.6 / 38 

2.2 / 32 
 

- 

Front: 225/40 
ZR 18 88 Y Std 

Rear: 245/35 ZR 
18 92 Y XL Std 

کیلومتر  41تا حداکثر سرعت 

 در ساعت 

4.2 / 60 

 :چرخ اضطراری

T 125/80 R 17 
99 M 

 

 

 

 

 
M240i 

مشخصات فشار برحسب 

bar/PSI  

 سایز تایر

 

 bar/PSIمشخصات برحسب 

 در تایرهای سرد

2.7 / 39 2.4 / 35 205/50 R 17 89 
H M+S RSC 

225/45 R 17 91 
H M+S RSC 

225/40 R 18 92 
V M+S XL A/S 

RSC 
225/40 R 18 92 

V M+S XL RSC 

- 
 

2.7 / 39 

2.4 / 35 
 

- 

Front: 225/40 
ZR 18 88 Y Std 

Rear: 245/35 ZR 
18 92 Y XL Std 

 

- 

 

2.7 / 39 

2.4 / 35 
 

- 

Front: 225/40 
R 18 88 Y RSC 
Rear: 245/35 
R 18 88 Y RSC 

- 

 

 

3.0 / 44 

2.8 / 41 
 

 

 

- 

Front: 225/35 
R 19 88 Y XL 

RSC 
Rear: 245/30 
R 19 89 Y XL 

RSC 

کیلومتر  41تا حداکثر سرعت 

 در ساعت 

4.2 / 60 

 :چرخ اضطراری

T 125/80 R 17 
99 M 
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M240i xDrive 
مشخصات فشار برحسب 

bar/PSI 

 سایز تایر

 

مشخصات برحسب 

bar/PSI در تایرهای سرد 

2.7 / 39 2.4 / 35 205/50 R 17 89 
H M+S RSC 

225/45 R 17 91 
H M+S RSC 

225/40 R 18 92 
V M+S XL A/S 

RSC 
225/40 R 18 92 

V M+S XL RSC 

- 

 

2.7 / 39 

2.4 / 35 
 

- 

Front: 225/40 
ZR 18 88 Y Std 

Rear: 245/35 ZR 
18 92 Y XL Std 

- 

 
2.7 / 39 

2.4 / 35 
 

- 

Front: 225/40 
R 18 88 Y RSC 
Rear: 245/35 
R 18 88 Y RSC 

- 

 

 

 

3.0 / 44 

2.8 / 41 
 

 

 

- 

Front: 225/35 
R 19 88 Y XL 

RSC 
Rear: 245/30 
R 19 89 Y XL 

RSC 
کیلومتر در  41تا حداکثر سرعت 

 ساعت
4.2 / 60 

 :چرخ اضطراری

T 125/80 R 17 
99 M 

 کیلومتر در ساعت 961از  فشار باد تایر در حداکثر سرعت بیش 

 

 هشدار

کیلومتر در ساعت  101های بالای در صورت رانندگی در سرعت

بایست فشار هوای تایر را به تناسب تنظیم کنید. در غیر این صورت می

 ممکن است تایر آسیب ببیند و تصادف رخ دهد.

کیلومتر در ساعت و برای راحتی هرچه  101های بیش از برای سرعت

ل فشار ر جدوهنگام رانندگی، به مقادیر مربوط به فشار باد تایر دبیشتر 

 و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید. باد تایر توجه کرده 

 

 

 کیلومتر در ساعت  961مقادیر فشار باد تایر برای سرعت بیش از 

 
230i, 230i xDrive 

 بدون ویژگی تیونینگ سرعت بالا 

مشخصات فشار برحسب 

bar/PSI 

 تایرسایز 

 

مشخصات برحسب 

bar/PSI در تایرهای سرد 

2.6 / 38 2.2 / 32 225/45 R 17 91 
H M+S RSC 

2.8 / 41 2.4 / 35 205/50 R 17 89 
V M+S A/S RSC 
205/50 R 17 89 

H M+S RSC 
2.9 / 42 2.4 / 35 225/40 R 18 92 

V M+S XL A/S 
RSC 

225/40 R 18 92 
V M+S XL RSC 

- 

 

2.5 / 36 

2.2 / 32 
 

- 

Front: 225/45 
R 17 91 W RSC 

Rear: 245/40 
R 17 91 W RSC 

- 

 

2.6 / 38 

2.2 / 32 
 

- 

Front: 225/40 
R 18 88 Y RSC 
Rear: 245/35 
R 18 88 Y RSC 

- 

 

 

2.9 / 42 

2.5 / 36 
 

 

- 

Front: 225/35 
R 19 88 Y XL 

RSC 
Rear: 245/30 
R 19 89 Y XL 

RSC 

- 

 

2.6 / 38 

2.2 / 32 
 

- 

Front: 225/40 
ZR 18 88 Y Std 

Rear: 245/35 ZR 
18 92 Y XL Std 

کیلومتر در  41تا حداکثر سرعت 

 ساعت 

4.2 / 60 

Emergency wheel: 
T 125/80 R 17 

99 M 
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 با ویژگی تیونینگ سرعت بالا 
مشخصات فشار برحسب 

bar/PSI 

 سایز تایر

 

مشخصات برحسب 

bar/PSI در تایرهای سرد 

2.9 / 42 2.5 / 36 225/45 R 17 91 
H M+S RSC 

3.1 / 45 2.6 / 38 205/50 R 17 89 
H M+S RSC 

3.3 / 48 2.8 / 41 225/40 R 18 92 
V M+S XL RSC 

- 

 

3.1 / 45 

2.6 / 38 
 

- 

Front: 225/45 
R 17 91 W RSC 

Rear: 245/40 
R 17 91 W RSC 

- 

 

3.0 / 44 

2.5 / 36 
 

- 

Front: 225/40 
R 18 88 Y RSC 
Rear: 245/35 
R 18 88 Y RSC 

- 

 

 

3.2 / 46 

2.8 / 41 
 

 

- 

Front: 225/35 
R 19 88 Y XL 

RSC 
Rear: 245/30 
R 19 89 Y XL 

RSC 

- 

 

 

3.0 / 44 

2.5 / 36 
 
 
- 

Front: 225/40 
ZR 18 88 Y Std 

Rear: 245/35 
ZR 18 92 Y XL 

Std 

کیلومتر در  41تا حداکثر سرعت 

 ساعت 

4.2 / 60 

Emergency wheel: 
T 125/80 R 17 

99 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M240i, M240i xDrive 
 بدون ویژگی تیونینگ سرعت بالا 

مشخصات فشار برحسب 
bar/PSI 

 سایز تایر

 

مشخصات برحسب 

bar/PSI در تایرهای سرد 

3.0 / 44 2.6 / 38 225/40 R 18 92 
V M+S XL A/S 

RSC 
205/50 R 17 89 

H M+S RSC 
225/45 R 17 91 

H M+S RSC 
225/40 R 18 92 

V M+S XL RSC 
- 

 

2.7 / 39 

2.4 / 35 
 

- 

Front: 225/40 
ZR 18 88 Y Std 

Rear: 245/35 ZR 
18 92 Y XL Std 

- 

 

2.7 / 39 

2.4 / 35 
 

- 

Front: 225/40 
R 18 88 Y RSC 
Rear: 245/35 
R 18 88 Y RSC 

- 

 

 
3.0 / 44 

2.8 / 41 
 

 

- 

Front: 225/35 
R 19 88 Y XL 

RSC 
Rear: 245/30 
R 19 89 Y XL 

RSC 
کیلومتر در  41تا حداکثر سرعت 

 ساعت 

4.2 / 60 

Emergency wheel: 
T 125/80 R 17 

99 M 
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  با ویژگی تیونینگ سرعت بالا 
مشخصات فشار برحسب 

bar/PSI 

 سایز تایر

 

مشخصات برحسب 

bar/PSI در تایرهای سرد 

3.2 / 46 2.8 / 41 205/50 R 17 89 
H M+S RSC 

225/45 R 17 91 
H M+S RSC 

3.3 / 48 2.8 / 41 225/40 R 18 92 
V M+S XL RSC 

- 

 

3.0 / 44 

2.6 / 38 
 

- 

Front: 225/40 
ZR 18 88 Y Std 

Rear: 245/35 
ZR 18 92 Y XL 

Std 

- 

 

3.0 / 44 

2.6 / 38 
 

- 

Front: 225/40 
R 18 88 Y RSC 
Rear: 245/35 
R 18 88 Y RSC 

- 

 

 

3.3 / 48 

3.0 / 44 
 

 

- 

Front: 225/35 
R 19 88 Y XL 

RSC 
Rear: 245/30 
R 19 89 Y XL 

RSC 
کیلومتر در  41تا حداکثر سرعت 

 ساعت 

4.2 / 60 

Emergency wheel: 
T 125/80 R 17 

99 M 

 

 علایم اختصاری روی تایر
 سایز تایر:

245/45 R 18 96 Y 
 متر عرض اسمی به میلی :245

 : نسبت ابعاد به درصد45

R  کد شعاعی تایر : 

 قطر رینگ تایر به اینچ  :14

 ZRجز تایرهای : نرخ بارگذاری، به80

Y نرخ سرعت، قبل از :R  برای تایرهایZR 

 

 حداکثر بار روی تایر 

منظور از حداکثر بار روی تایر، حداکثر وزن مجاز تأییدشده بر هر تایر 

 است. 

حداکثر میزان بار روی تایر را بر بدنه تایر پیدا کنید و همچنین 

ر را روی برچسب  GAWRبندی وزن ناخالص محور ر درجه

 سرتیفیکیشن روی ستون در در سمت راننده بیابید. 

ی بندبایست از درجهکنید. این مقدار، میتقسیم  1/1بار روی تایر را بر 

ر بیشتر باشد. به تناسب جلو به عقب  GAWRوزن ناخالص محور ر 

GAWR   .و نسبت بار روی تایرها توجه کنید 

 

 حروف مربوط به سرعت

Q  کیلومتر در ساعت 101: تا 

R کیلومتر در ساعت 151: : تا 

S کیلومتر در ساعت 141: : تا 

T تر در ساعتکیلوم 181: : تا 

H کیلومتر در ساعت 211: : تا 

V کیلومتر در ساعت 241: تا 

W  کیلومتر در ساعت 251: تا 

Y   کیلومتر در ساعت 311: تا 

 

 شماره شناسایی تایر

 DOT  :DOT xxxx xxx 3816کد 

xxxxکد تولیدکننده برای برند تایر : 

xxxسایز و طراحی تایر : 

 : سن تایر )سال ساخت( 3816

 

 تایرسن 

DOT … 3816 : ساخته شده  2110تایر در سی و هشتمین هفته سال

 است. 

 

 توصیه 

سال یک بار  0بدون در نظر گرفتن ساییدگی یا پارگی تایر، آن را هر 

 تعویض کنید.

 

 بندی فراگیر کیفیت تایررتبه

پذیر بودن، روی بدنه تایر تواند، در صورت اعمالهای کیفیتی میرتبه

 ها دیده شود.ای آج و حداکثر پهنای قسمتهبین شانه

 A، دما Tradewear 200 ،Traction AAبرای مثال: 

 

 DOTبندی کیفیت رتبه

 سایش آج 

Traction AA A B C 
Temprature A B C 
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تمامی تایرها برای خودروهای مسافربری علاوه بر تطابق با این 

 تطابق باشند.ها، باید با الزامات ایمنی کشوری نیز در بندیرتبه

 

 سایش آج   

 بندی رقابتی است که براساس نرخ سایشآج یک رده بندی سایشرتبه

های دولتی تایرها هنگام تست آنها در شرایط کنترل شده در آزمایش

یک و نیم برابر، یک  151شود. برای مثال، یک تایر با درجه انجام می

شود. عملکرد نسبی میدچار سایش  111گِرَم، نسبت به تایر با رتبه 

دلیل تایرها به نحوه استفاده از آنها وابسته است و بنابراین ممکن است به

رسانی، تفاوت در تغییرات و نوسانات در نحوه رانندگی، نحوه خدمات

 وهوا نسبت به نُرم آن تغییرات چشمگیری داشته باشد.ها و آبجاده

 

  کشش

بندی صورت زیر ردهترین آن بهسطوح کشش از بالاترین مقدار تا پایین

 .Cو  AA ،A ،Bشود: می

ها توانایی تایر برای ترمزکردن روی سطوح خیس را نشان بندیاین رده

شده روی سطوح تسِتِ آسفالت و سیمانِ دهد که در شرایط کنترلمی

ممکن است  Cشود. تایر با سطح کشش گیری میمخصوصِ دولتی اندازه

 شان دهد.عملکرد ضعیفی از خود ن

 هایهای کششی اختصاص داده شده به این تایر، براساس تسترتبه

 گیری، دور زدن،جلو است و شامل شتابکشش ترمزهای مستقیم و روبه

 هیدروپلانینگ یا پیک و اوج مشخصات کششی برای خودرو نیست.

 

 دما

دهنده مقاومت تایر در مقابل تولید های مربوط به دما نشانبندیرتبه

ا و توانایی آن برای انتشار گرماست که تحت شرایط کنترل شده در گرم

نشان دهنده  Aشود. آزمایشگاه های سر بسته ی تست چرخ انجام می

 در رده های بعدی هستند. Cو   Bبالاترین سطح و

تواند منجر به تجزیه مواد تشکیل دهنده تایر و دمای بالای مداوم می

تواند منجر به خرابی ناگهانی کاهش طول عمر آن شود و دمای زیاد می

دهد که تمام سطحی از عملکرد را نشان می Cتایر شود. رتبه بندی 

تایرهای خودروهای مسافربری باید براساس استاندارد جهانی، آن را 

سطح مطلوبتری از عملکرد را در هنگام   Aند. رتبه بندی رعایت کن

 دهدتست تایر در آزمایشگاه، نسبت به حداقل مورد نیاز قانونی، نشان می

 

  RSC- Run-flatتایر
با یک نماد دایره ای شکل که دارای حروف الفبایی  Run-flatتایرهای 

RSC اند. است و روی جداره تایر نصب شده است، مشخص شده 

 

 

M+S 
فصل نسبت به تایرهای  4تایرهای زمستانی و تایرهای مخصوص 

 تابستانی عملکرد بهتری در هوای سرد دارند.

 

 آج تایر 
 تایرهای تابستان

 میلی متر رانندگی نکنید. 3با تایرهایی با آج کم عمق تر از 

میلیمتر  باشد، احتمال سر  3در صورتی که عمق آج تایر کم تر از  

 دارد.خوردن  وجود 

 

 تایرهای زمستان

 متر رانندگی نکنید.میلی 4تر از عمقبا تایرهایی با آج کم

متر باشد، تایرها برای استفاده میلی 4در صورتی که عمق آج تایر کمتر از 

 در شرایط زمستانی چندان مناسب نیستند.

 

 حداقل ارتفاع آج 

 
ع قانوناً ارتفااند و باید نشانگرهای سایشی در اطراف تایر توزیع شده

 متر داشته باشند. میلی 0/1حداقل 

 Tradeاند )گذاری شدهنشانه TWIهای آنها روی دیواره تایر با محل 

wear indicator). 

 

 صدمات تایر

 اطلاعات کلی

تایرهای خود را جهت چک کردن اینکه آیا شیء خارجی در آن فرو رفته 

ساییدگی آج آن، هر چند وقت است یا نه و همچنین برای بررسی میزان 

 یک بار کنترل کنید.

ها، جدول و دیگر ریزههای ناهموار و عبور از روی سنگرانندگی در جاده

های خودرو و قطعات سیستم تعلیق صدمه تواند به تایر، چرخموانع می

 تر استفادههای کوتاهجدی وارد کند. در صورتی که از تایرهای با دیواره

ل آسیب بیشتر است؛ زیرا فاصله بین تایر و جاده کمتر کنید احتمامی

است. هنگام رانندگی سعی کنید از رفتن روی موانع اجتناب کنید و 

های سرعت خود را کاهش دهید، مخصوصاً اگر از تایرهایی با دیواره

 کنید.تری با زمین دارند، استفاده میتر که فاصله نزدیککوتاه

 و اختلال در عملکرد خودرو:های آسیب دیدن تایر نشانه
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 های غیرعادی هنگام رانندگیلرزش 

 پذیری غیرعادی خودرو برای مثال تمایل خودرو به پیچیدن فرمان

 سمت راست یا چپبه

دلیل رانندگی روی موانع جاده، جدول و یا مواردی تواند بهها میآسیب

 از این قبیل اتفاق بیفتد.
 

 هشدار

ت افت فشار باد اتفاق بیفتد که باعث در تایرهای معیوب ممکن اس

شود کنترل خودرو از دست راننده خارج شود. در این صورت خطر می

تصادف وجود دارد. در صورتی که به آسیب دیدن تایر در حین رانندگی 

ها آرامی سرعت خود را کم کرده و توقف نمایید. چرخمشکوک هستید، به

ترین این کار، با احتیاط به نزدیکو تایرهای خودرو را بررسی کنید. برای 

رسانی مجاز مراجعه کنید. در صورت نیاز وسیله نقلیه را مرکز خدمات

 وسیله خودروبر منتقل نمایید.به

 

 هشدار

توانند منجر به از دست رفتن فشار هوای تایر شوند تایرهای معبوب می

. در شود کنترل خودرو از دست راننده خارج شودکه این امر باعث می

این صورت خطر تصادف وجود دارد. به جای تعمیر تایرهای معیوب، آنها 

 را تعویض کنید.

 

 ها و تایرهاتعویض کردن چرخ
 نصب کردن

رسانی ها را در یکی از مراکز خدماتنصب کردن و بالانس کردن چرخ

 مجاز انجام دهید. 

 

 ترکیب چرخ و تایر

رسانی مجاز یا مراکز خدمات توانید با مراجعه به یکی از مراکزشما می

های مجاز در مورد ترکیب صحیح تایر و چرخ و معتبر دیگر یا تعمیرگاه

 های رینگ چرخ برای خودرو، اطلاعات لازم را دریافت کنید.مدل

م های خودرو مانند سیستترکیب نادرست چرخ و تایر بسیاری از سیستم

ABS  وDSC کند.را دچار مشکل می 

های مناسب، از تایرهایی العملصحیح خودرو و عکس برای حفظ کنترل

 با یک نوع آج مشخص و از یک تولیدکننده مشخص استفاده کنید.

در صورتی که تایر آسیب دید، در اولین فرصت ممکن تایر و چرخ را 

 براساس ترکیب استاندارد آنها، مجدداً روی خودرو سوار کنید.

 

 هشدار

رغم ای خودرو مناسب نباشند، علیها بردر صورتی که تایر و چرخ

توانند به دیگر اجزای خودروی شما بندی سایز رسمی یکسان، میدرجه

های موجود نسبت به سایز اصلی آسیب دلیل برخورد و تلرانسبه

برسانند. در این حالت، خطر تصادف نیز وجود دارد. شرکت تولیدکننده 

ده شهای توصیهها و چرخکند که از تایرخودرو اکیداً به شما توصیه می

 توسط تولیدکننده برای نوع خاص خودرویتان، استفاده کنید.  

 

 برندهای پیشنهادی برای تایر

 
دهد. برند خاصی از تایر را پیشنهاد می BMWبرای هر سایز از تایر، 

 این توصیه، با یک علامت ستاره روی تایر مشخص شده است.

 

 جدید تایرهای

نده دلیل شرایط تولیدکنهای تایر بهکه تایرها نو باشند، کششهنگامی

زمان کوتاهی ممکن است بهینه نباشد. تایرها پس از گذشت مدت

 رسند. بندی شده و به عملکرد بهینه خود میآب

 کیلومتر اول مسیر را با احتیاط رانندگی کنید. 311پس از تعویض تایر 

 

 شده تایرهای ساییده شده و روکش

اند تولیدکننده خودروی شما استفاده از تایرهای ساییده که روکش شده

 دهد. را پیشنهاد نمی

 

 

 هشدار

تایرهای روکش شده ممکن است ساختاری متفاوت از پوشش تایر داشته 

باشند. با توجه به سن قبلی تایرها، طول عمر آنها محدود خواهد بود. 

یدکننده خودرو، استفاده از خطر تصادف نیز وجود دارد. شرکت تول

 کند. تایرهای روکش شده را به شما توصیه نمی

 

 تایرهای زمستانی

 ود.شهای زمستانی توصیه میتایرهای زمستانی برای رانندگی در جاده

کشش بهتری  M+Sبا وجود اینکه تایرهای به اصطلاح چهار فصل 

توانند نمی M+Sکنند، تایرهای نبست به تایرهای تابستانی فراهم می

 عملکردی در حد تایرهای زمستانی داشته باشند. 

 

 

 



 

 

101 

The BMW 2 Series Coupe  جابجایی خودرو چرخ ها و تایر ها 

 حداکثر سرعت برای تایرهای زمستانی

در صورتی که حداکثر سرعت خودروی شما از حداکثر سرعت مجاز برای 

تایرهای زمستانی بیشتر باشد، یک نماد در ناحیه دید شما باید نصب 

 رسانی مجاز تهیه کنید. توانید از مرکز خدماتشود. این نماد را می

در صورت استفاده از تایرهای زمستانی، به حداکثر سرعت مجاز توجه 

 را رعایت کنید.  کرده و آن

 

  run-flatتایرهای 

کنید، برای ایمنی خود، استفاده می run-flatچنانچه شما از تایرهای 

 آنها را تنها با تایرهایی از همان نوع تعویض کنید.

در صورت وقوع پنچری، تایر زاپاس نخواهید داشت. در صورت داشتن 

 د.رسانی مجاز مراجعه کنیسؤالات بیشتر به مرکز خدمات

 

 ها بین محورها جا کردن چرخجابه

تواند براساس رانندگی افراد، برای تایرهای جلو الگوهای سایش تایر می

توان برای رسیدن به یک و عقب متفاوت باشد. بنابراین تایرها را می

جا کرد. در صورت داشتن سؤالات فرسایش یکسان بین محورها جابه

اجعه کنید. آنها صمیمانه به رسانی مجاز مربیشتر به مرکز خدمات

ها، فشار تایر را جایی چرخسؤالات شما پاسخ خواهند داد. پس از جابه

 بررسی کرده و آن را در صورت نیاز تنظیم کنید.

جایی تایرها بین محورهای جلو و عقب، در خودروهایی با سایزهای جابه

 متفاوت چرخ یا رینگ در محورهای جلو یا عقب، مجاز نیستند.

 

 نگهداری

ها و تایرها را در مکانی خنک، خشک و تا حد امکان دور از معرض چرخ

 تابش نور قرار دهید.

های انرژی، همواره از تایرها در برابر تماس با روغن، نفت، گریس و حامل

 محافظت کنید.

از میزان فشار هوای مجاز برای تایر ر که روی بدنه تایر نوشته شده است 

 ر تجاوز نکنید.

 

 Run-flatایرهای ت
 مهفوم 

امکان ادامه رانندگی را حتی در شرایط از دست    Runflatتایرهای 

 سازد.رفتن کامل باد تایر میسر می

 

 اطلاعات کلی

توانند تا میزان درجه محدودی ها شامل تایرهایی هستند که میچرخ

 های مخصوص باشند.توانند دارای رینگخود را ساپورت کنند و می

دهد که خودرو تا ت کاهش فشار باد تایر، ساپورت تایر اجازه میدر صور

 چند درجه محدود، قابلیت هدایت شدن را داشته باشد.

 های مربوط به ادامه مسیر با تایر پنچر را مطالعه کنید.دستورالعمل

 

 برچسب

  
 رؤیت است. روی بدنه تایر قابل RSCنشان 

 

 Run-flatتعویض تایرهای 

استفاده کنید؛  Run-flatبرای حفظ ایمنی جانی خود، تنها از تایرهای 

زیرا در صورت وقوع پنچری، تایر زاپاس نخواهید داشت. در صورت 

رسانی مجاز پاسخگوی شما داشتن سؤالات بیشتر،  مراکز خدمات

 خواهند بود. 

 

 تعمیر یک تایر پنجر
 معیارهای ایمنی

 ر از ترافیک و روی سطحی خودرو را تا حد ممکن در محلی دو

 سفت از زمین پارک کنید. 

  .سیستم هشدار خودرو را روشن کنید 

 .خودرو را در برابر حرکت، با تنظیم ترمزدستی ایمن کنید 

 رو قرار گیرند و قفل فرمان را بچرخانید تا کاملاً در راستای روبه

 فرمان درگیر شود.

  همه سرنشینان خودرو را خارج کنید و اطمینان حاصل کنید که

 در محلی امن مثلاً در پشت گاردریل استقرار دارند. 

 ای در صورت لزوم، مثلث احتیاط و یا یک چراغ هشدار را در فاصله

 مناسب جهت اطمینان قرار دهید. 

 ها را تنها در سطحی سفت و بدون لغزش تعویض کنید. در چرخ

یا شل مثلاً در برف، یخ، روی کاشی و ...، خودرو و یا  سطوح نرم

 جک خودرو ممکن است به طرفین لیز بخورد.

  از قرار دادن قطعات چوب و یا چیزهایی از این قبیل در زیر جک

علت محدودیت ارتفاع، امکان خودداری کنید. در غیر این صورت به

 رسیدن به ظرفیت حمل وجود ندارد. 
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 وی جک بالا آمده است، از رفتن به زیر آن و یا که خودرو رهنگامی

روشن کردن موتور جداً خودداری کنید. در غیر این صورت خطر 

 مرگ وجود دارد. 

 

 کیت پنچرگیری
 مفهوم کلی

گردد  سرعت رفعتواند بههای جزئی در تایر میبا کیت پنچرگیری، آسیب

یر درزگ ر، مایعتا شما بتوانید به مسیر خود ادامه دهید. برای این منظو

باید به درون تایر پمپاژ شود تا بتواند آسیب را از درون ببندد. از کمپرسور 

 توان برای چک کردن فشار باد تایر استفاده کرد.می

 

 اطلاعات

 های استفاده از کیت پنچرگیری که روی کمپرسور و دستورالعمل

 دقت مطالعه و رعایت کنید.جعبه درزگیر نوشته شده است را به

  متر  یا بیشتر از آن باشد، استفاده میلی 4در صورتی که سوراخ تایر

 از کیت پنچرگیری کارآمد نخواهد بود.

 رسانی در صورتی که تایر قابل تعمیر نباشد، با یکی از مراکز خدمات

 مجاز تماس بگیرید.

 اند را خارج نکنید.در صورت امکان قطعاتی که تایر را سوراخ کرده 

 ه سرعت مجاز را از محفظه درزگیر جدا کرده و برچسب مربوط ب

 آن را روی فرمان بچسبانید.

 تواند به سیستم الکترونیکی استفاده از درزگیر میTPM ها چرخ

آسیب برساند. در این حالت، سیستم الکترونیکی را در مورد بازدید 

 قرار دهید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

 

 محل قرارگیری

 در زیر پنل کف صندوق عقب قرار دارد.  کیت پنچرگیری

 

 محفظه درزگیر

 
  1محفظه درزگیر، فلش شماره 

  2شلنگ پرکننده، فلش شماره 

 تاریخ مصرف درزگیر را روی محفظه آن ملاحظه کنید.

 

 کمپرسور

 
 سوئیچ روشن/ خاموش .1

 نگهدارنده ظرف درزگیر .2

 کاهش فشار باد .3

 گیج فشار باد  .4

 کمپرسور .5

 سوکترابط/کابل برای  .0

 شلنگ اتصال ر مستقر در زیر کمپرسور .5

 

 پر کردن تایر با مایع درزگیر

 جعبه درزگیر را تکان دهید. .1

 
صورت کامل از محفظه کمپرسور خارج کنید. شلنگ اتصال را به .2

 از پیچ خوردن شلنگ جلوگیری کنید.

 
شلنگ اتصال کمپرسور را به محل اتصال آن روی محفظه درزگیر  .3

تی درسمتصل کنید و با شنیدن یک صدا، مطمئن شوید که به

 جا افتاده است. 
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محفظه درزگیر را از بالا روی جایگاه کمپرسور قرار دهید. با  .4

 درستی جا افتاده است. شنیدن یک صدا، مطمئن شوید که به

 
 لف یا روزنه ورودی تایر معیوب پیچ کنید. شلنگ اتصال را به وا .5

 
در حالی که کمپرسور خاموش است، پلاگ را به سوکت برق  .0

 داخل خودرو وارد کنید. 

 
در حالی که سوئیچ باز است یا موتور در حال کار است، کمپرسور  .5

 را روشن کنید. 

 
 

 

 خطر

اگر لوله اگزوز مسدود شود یا تهویه کافی نباشد، گازهای مضر 

توانند وارد خودرو شوند. گازهای اگزوز حاوی کربن مونواکسید اگزوز می

رنگ اما بسیار سمی است، هستند. در فضاهای بو و بیکه یک گاز بی

توانند در خارج از خودرو نیز انباشته شوند. سربسته، گازهای اگزوز می

 خطر آسیب جانی وجود دارد. لوله اگزوز را خالی نگه دارید و اطمینان

 حاصل کنید که تهویه کافی وجود دارد.
 

 

 احتیاط

در صورتی که کمپرسور برای مدت طولانی کار کند، ممکن است بیش 

از حد گرم شود. در این صورت احتمال آسیب رسیدن به آن وجود دارد. 

 دقیقه استفاده نکنید. 11بنابراین از کمپرسور بیش از 

قه کار کند و تایر را با دقی 4الی  3اجازه دهید کمپرسور برای مدت 

 برسد.  bar 2.5درزگیر پر کند و به فشار باد تایر حدوداً 

 bar 5که تایر با درزگیر پر شد، فشار باد تایر ممکن است گاهی بهزمانی

 برسد. در این مواقع کمپرسور را خاموش نکنید. 

 

 نرسید:  bar 2چنانچه فشار باد تایر به 

 کمپرسور را خاموش کنید.  .1

 گ پر کننده را از چرخ جدا کنید. شلن .2

 خوبیمتر به جلو و عقب برانید تا مایع درزگیر در تایر به 11 .3

 توزیع شود. 

 وسیله کمپرسور، تایر را دوباره باد کنید. به .4

رسانی نرسید، با مرکز خدمات bar 2چنانچه فشار باد به 

 مجاز تماس بگیرید. 

 

 جمع کردن کیت پنچرگیری 

 شلنگ اتصالِ محفظه درزگیر را از چرخ جدا کنید.  .1

 شلنگ اتصال را از محفظه درزگیر جدا کنید.  .2

منظور جلوگیری از کثیف شدن صندوق عقب، محفظه درزگیر به .3

 د.  بندی کنیو شلنگ اتصال را با مواد مناسب پوشانده و بسته

 کیت پنچرگیری را جمع کرده و در داخل خودرو قرار دهید.  .4

 

 ع و پخش شدن درزگیر توزی

کیلومتر رانندگی کنید تا از توزیع درزگیر در تایر خودرو  11فوراً حدود 

 مطمئن شوید. 

 کیلومتر در ساعت تجاوز نکنید. 41در این حین از سرعت 

کیلومتر در ساعت رانندگی  21در صورت امکان با سرعتی بیشتر از 

 کنید.

 



 

 

104 

The BMW 2 Series Coupe  جابجایی خودرو چرخ ها و تایر ها 

 تصحیح فشار هوای تایر:

 توقف کنید. در یک مکان مناسب .1

 شلنگ اتصال را مستقیماً به والوِ چرخ پیچ کنید. .2

 
 شلنگ اتصال را مستقیماً به کمپرسور متصل کنید.  .3

 
 رابط را به سوکت برق داخل خودرو وارد کنید.  .4

 
 تنظیم کنید.  bar 2.5فشار هوای تایر را روی  .5

 

  برای افزایش فشار: در حالی که موتور روشن یا سوئیچ خودرو باز

 است، کمپرسور را روشن کنید.

 .برای کاهش فشار: دکمه روی کمپرسور را فشار  دهید 

 ادامه سفر

 کیلومتر در ساعت است ر تجاوز نکنید. 41از بیشترین سرعت مجاز ر که 

 اندازی کنید. را دوباره راه FTMسیستم نظارت بر پنچری تایر 

 کنید. اندازیرا دوباره راه TPMسیستم نظارت بر فشار تایر 

تایرِ معیوب و محفظه درزگیر در کیت پنچرگیری را در اولین فرصت 

 تعویض کنید.

 

 زنجیر چرخ 
 های نازک زنجیر چرخ

های نازک را شرکت تولیدکننده خودروی شما استفاده از زنجیر چرخ

های ریزنقش توسط شرکت کند. انواع مختلفی از زنجیر چرختوصیه می

ت شده و استفاده از آنها  برای داشتن تولیدکننده خودروی شما تس

 شود. سفری ایمن توصیه می

توانید از مرکز اطلاعات مربوط به زنجیر چرخ مناسب را می

 رسانی مجاز دریافت کنید.خدمات

 

 استفاده

 

 هشدار

های نامناسب روی تایرها، ممکن است با سوار کردن زنجیرچرخ

زنجیرچرخ با قطعات خودرو برخورد پیدا کند. خطر تصادف و آسیب به 

قطعات خودرو وجود دارد. تنها روی تایرهایی که از سوی شرکت 

 اند زنجیر چرخ نصب کنید.  تولیدکننده خودرو مناسب شناخته شده

های عقبی خودرو و برای تایرهایی با رخاز زنجیر چرخ تنها برای چ

 سایزهای زیر استفاده کنید:

 205/50 R 17. 

 225/45 R 17. 

 225/40 R 18. 
  

دقت مطالعه و رعایت های تولیدکننده زنجیر چرخ را بهدستورالعمل

 کنید.

مطمئن شوید زنجیرهای چرخ سفت و محکم بسته شده باشند. براساس 

زنجیر چرخ، آنها را در هنگام نیاز دوباره های تولیدکننده دستورالعمل

 محکم کنید.

پس از نصب و بستن زنجیر چرخ، سیستم نظارت بر تایر پنچر را 

 اندازی نکنید؛ زیرا ممکن است سیستم نتایج غلطی به شما بدهد.راه

اندازی پس نصب و بستن زنجیر چرخ، سیستم نظارت بر فشار تایر را راه

 ستم نتایج غلطی به شما بدهد.نکنید؛ زیرا ممکن است سی

هنگام رانندگی با زنجیر چرخ در صورت نیاز برای مدت کوتاهی سیستم 

 را فعال کنید. DTCکنترل کشش دینامیکی 

 حداکثر سرعت با زنجیر چرخ

کیلومتر در ساعت تجاوز  51هنگام استفاده از زنجیر چرخ از سرعت 

 نکنید.

 

 ها/تایرهاتعویض چرخ

 اطلاعات کلی

یا درزگیر، در صورتی که فشار  run-flatم استفاده از تایرهای هنگا

هوای تایر کم شود، نیاز فوری به تعویض آن نخواهد بود. به همین دلیل 

 در این موارد، تایر زاپاس تعبیه نشده است.

عنوان ابزار توانید بهدر صورت نیاز، ابزار لازم برای تعویض چرخ را می

یا مراکز معتبر  BMWرسانی راکز خدماتجانبی خودرو  از یکی از م

 های مجاز دریافت کنید.دیگر یا تعمیرگاه
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 هشدار

جک خودرو، توسط شرکت تولیدکننده خودرو جهت تعویض چرخ 

هنگام خرابی تهیه شده است. جک خودرو برای استفاده مکرر مثل 

تعویض تایرهای تابستانی با زمستانی طراحی نشده است. استفاده مکرر 

جک میتواند باعث آسیب یا خرابی جک شود. خطر جراحت یا آسیب  از

به قطعات خودرو وجود دارد. از جک خودرو تنها برای نصب چرخ 

 اضطراری یا زاپاس هنگام بروز خرابی در خودرو استفاده کنید. 

 

 هشدار

در سطوح نرم یا لغزنده مانند برف، یخ، کاشی و ... ، خودرو ممکن است 

لیز بخورد. خطر جراحت وجود دارد. در صورت امکان از روی جک 

تایر/چرخ را بر روی سطحی صاف، سفت و مقاوم در برابر لغزش تعویض 

 کنید.

 

 هشدار

زمان کوتاه جهت جک خودرو تنها برای بلند کردن خودرو برای مدت

تعویض چرخ طراحی و تولید شده است. حتی با رعایت تمامی نکات 

ایمنی، در صورت کج شدن جک، خطر سقوط خودروی بلند شده وجود 

دارد. خطر جراحت و آسیب جانی وجود دارد. چنانچه خودرو روی جک 

 روید و موتور خودرو را روشن نکنید. بلند شده است، به زیر آن ن

 

 هشدار

طریق استفاده از آن در زیر جک خودرو تنها برای بلند کردن خودرو به

نقاط معین شده برای جک زدن، کاربرد دارد. خطر جراحت وجود دارد. 

 خودروهای دیگر یا انواع بارها را توسط جک خودرویتان بلند نکنید.  
 

 هشدار

ام کار، در نقاط معین شده برای جک زدن استقرار اگر جک خودرو هنگ

ه کپیدا نکند، خودرو ممکن است آسیب ببیند و یا جک خودرو زمانی

سمت بالا باز شده، ممکن است لیز بخورد. خطر جراحت یا آسیب به به

قطعات خودرو وجود دارد. هنگام بالا بردن جک خودرو اطمینان حاصل 

برای جک زدن و کنار محل قرارگیری کنید که جک در نقاط معین شده 

 چرخ، مستقر شده است. 

 

 هشدار

علت وارد شدن خودرویی که روی جک بلند شده است، ممکن است به

نیروهای جانبی، از روی جک به پایین بیفتد. خطر جراحت و آسیب به 

که خودرو روی جک بلند شده است، قطعات خودرو وجود دارد. هنگامی

ا بر خودرو وارد نکنید. چرخ گیر کرده را توسط هیچ نیروی جانبی ر

 رسانی مجاز خارج کنید.  مرکز خدمات

 

 ایمن کردن خودرو در برابر حرکت 

 اطلاعات کلی 

کند که خودرو را جهت شرکت تولیدکننده خودرو به شما توصیه می

 طور مضاعف ایمن کنید.جلوگیری از حرکت هنگام تعویض چرخ به

 

 بر روی سطح صاف

  
در پشت و جلوی چرخی که در موقعیت قطری نسبت به چرخی که 

خواهید تعویض کنید قرار دارد، مانع و یا اشیای دیگر مانند سنگ می

 قرار دهید.

 

 روی شیب سرازیری ملایم 

 
بایست چرخ خودرو را در شیب سرازیری ملایم تعویض کنید، چنانچه می

های جلو و یر چرخجهت جلوگیری از حرکت ناخواسته خودرو، در ز

 عقب، مانع مخصوص و یا سنگ بگذارید. 

 

 

 سازی خودرو آماده

  .چرخ را تا حدامکان دور از ترافیک در حال حرکت تعویض کنید 

  .خودرو را در سطحی صاف، سفت و غیر لغزنده پارک کنید 

  .سیستم هشدار خطر را روشن کنید 

 .ترمزدستی را تنظیم کنید 

  بگذارید و یا اهرم سردنده را در حالتخودرو را در دندهP   قرار

 دهید. 

 محض اینکه جریان ترافیک اجازه دهد، سرنشینان خودرو را پیاده به

کرده و مطمئن شوید که ایشان در محلی امن مثلاً در پشت 

 گاردریل استقرار دارند.
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  بسته به ورژن تجهیزات، جعبه ابزار و چرخ اضطراری را از خودرو

  خارج کنید. 

 ای در صورت نیاز، مثلت خطر و یا چراغ هشدار خطر را در فاصله

 مناسب مستقر کنید.

 علت برای افزایش ارتفاع، از موانع چوبی و یا اشیایی شبیه به آن به

 محدودیت ظرفیت حمل و مقاومت آنها، استفاده نکنید. 

 طور مضاعف در برابر حرکت ایمن کنید. خودرو را به 

 زه نیم دور شل کنید. ها را به انداپیچ 

 

 نقاط مناسب برای قرار دادن جک خودرو 

 
های مناسب برای استقرار جک خودرو، در نقاط مشخص شده قرار محل

 دارند.

 

 بالا بردن خودرو روی جک
 

 هشدار

ها و انگشتان ممکن است گیر کنند. خطر هنگام جک زدن خودرو، دست

شده قرار دهید و های توصیهها را در موقعیتجراحت وجود دارد. دست

 این موقعیت را هنگام استفاده از جک خودرو تغییر ندهید. 

 

 

 

 

( و دستگیره محور 1جک خودرو را با یک دست نگه داشته )فلش .1

 (. 2را با دست دیگر بگیرید )فلش

 
جک خودرو را در محل مستطیل شکل نزدیک به چرخی که قرار  .2

 است تعویض شود، مستقر کنید.

  
رخاندن دستگیره و یا اهرم در خلاف جهت 1وسیله چجک را به .3

 های ساعت، باز کنید. عقربه

 
حض اینکه بار وزنی خودرو روی جک قرار گرفت، دست خود مبه .4

را از ناحیه زیرین خودرو دور کنید و با دست دیگر به چرخاندن 

 دستگیره و یا اهرم ادامه دهید. 

صورت عمودی در اطمینان حاصل کنید که پایه جک خودرو به .5

 حال باز شدن است. 

 
ور طپس از بالا آوردن جک، اطمینان حاصل کنید که پایه جک به .0

عمودی و قائم بر نقاط اختصاص یافته برای جک زدن در زیر 

 خودرو قرار گرفته است. 

 
که تمام سطح جک با زمین تماس پیدا جک را بالا ببرید تا جایی .5

 متر از زمین بلند شود. سانتی 3کند و چرخ به اندازه 
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 یک چرخ  سوار کردن
 تنها یک چرخ اضطراری نصب کنید. 

 ها را باز کنید و چرخ را خارج کنید. پیچ .1

چرخ جدید یا چرخ اضطراری را سوار کنید و حداقل دو پیچ  .2

 مقابل هم را روی آن با دست سفت کنید. 

های غیر اوریجینال مورد استفاده قرار چنانچه رینگ

 ها نیز بسته شوند. پیچگرفته باشند، لازم است سایر 

 ها را به ترتیب مقابل به یکدیگر، با دست سفت کنید. باقی پیچ .3

های ساعت بچرخانید تا دستگیره جک را خلاف جهت عقربه .4

 جک جمع شود و خودرو پایین بیاید. 

 جک را از زیر خودرو خارج کنید.  .5

 

 پس از تعویض چرخ خودرو 
ترتیب مقابل یکدیگر، با ابزار سفت کنید. گشتاور ها را بهپیچ .1

 است.  Nm 140سفت کردن 

 چرخ معیوب را در صندوق عقب قرار دهید.  .2

پوش تواند در زیر کفعلت سایز آن نمیچرخ معیوب به

 صندوق عقب جاگیر شود. 

فشار باد تایر را در اولین فرصت چک کرده و در صورت نیاز آن  .3

 کنید. را تصحیح 

 اندازی کنید. را دوباره راه FTMسیستم نظارت بر تایر پنچر  .4

ها با آچار گشتاور کالیبره شده، سفت اطمینان یابید که پیچ .5

 اند. شده

یا سایر مراکز  BMWرسانی مجاز ترین مرکز خدماتبه نزدیک .0

های مجاز مراجعه نموده و تایر معیوب واجدالشرایط یا تعمیرگاه

 . را تعویض کنید
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 محفطه موتور 
 های خودروویژگیامکانات و 

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

وع اند. این موضخودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.
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 قطعات مهم در محفظه موتور 
 

پایانه منفی باتری برای باتری به باتری کردن یا اتصال  .9

 شارژر

 شماره شناسایی خودرو .2

 محفظه مایع شوینده .4

پایانه مثبت باتری برای باتری به باتری کردن یا اتصال  .3

 شارژر

 جعبه فیوز محفظه موتور .5

 گردنه ورودی روغن  .6

 کننده محفظه مایع خنک .7

سیلندر در  6کننده برای خودروهای محفظه مایع خنک

 سمت مقابل در محفظه موتور واقع شده است. 
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 موتور در
 ایمنی نکات

 

 هشدار

تواند باعث آسیب به انجام تعمیرات نادرست روی قطعات موتور می

قطعات و اختلال در کارکردهای خودرو شود. خطر جراحت و آسیب به 

تجهیزات خودرو وجود دارد. شرکت تولیدکننده خودرو به شما توصیه 

کند جهت جلوگیری از اینگونه صدمات، کار روی محفظه موتور می

یا سایر مراکز   BMWرسانی مجاز تخودرو را به مرکز خدما

 های مجاز واگذار کنید. واجدالشرایط یا تعمیرگاه
 

 هشدار

های محفظه موتور، قطعات متحرک را در خود جای داده است. بخش

توانند حتی در زمان معینی در محفظه موتور مانند فن رادیاتور می

وجود خاموش بودن موتور به حرکت خود ادامه دهند. خطر جراحت 

 دارد. مو و لباس خود را از قطعات در حال حرکت دور نگه دارید. 

 

 هشدار

ای مانند قلاب وجود دارد. در داخل در موتور خودرو، قطعات برجسته

بنابراین خطر جراحت وجود دارد. در صورتی که در موتور خودرو باز 

 زده توجه کنید و مطمئن شوید فضایاست، به قطعات برجسته و بیرون

 اطراف آنها خالی باشد.

 

 هشدار

صورت غلط بسته شده باشد، ممکن است در صورتی که در موتور به

هنگام رانندگی باز شود و دید راننده را محدود کند. در این صورت خطر 

درستی تصادف وجود دارد. فوراً خودرو را متوقف کرده و در موتور را به

 ببندید.

 

 هشدار

در موتور خودرو، قطعات بدنه ممکن است دچار هنگام باز و بسته شدن 

اشکال شوند. در این صورت خطر آسیب وجود دارد. بنابراین هنگام باز 

 و بسته شدن در موتور مطمئن شوید فضای کافی وجود دارد.

 

 احتیاط

سمت جلو باز کن بهپاکهنگام باز شدن در موتور، در صورتی که برف

شود. در این صورت احتمال آسیب شده باشد، ممکن است دچار صدمه 

رسیدن به قطعات خودرو وجود دارد. بنابراین قبل از باز کردن در موتور، 

های آن در حالت خوابیده روی کن و تیغهپاکمطمئن شوید که برف

 شیشه جلوی خودرو قرار گرفته باشند.

 

 بازکردن در موتور خودرو

 .1اهرم را بکشید، فلش .1

 شود.میقفل در موتور باز 

 
 (.2پس از رها شدن اهرم، اهرم را دوباره بکشید )فلش .2

 تواند باز شود. در موتور می

 

 های نشانگر/هشدارچراغ
نمایش داده   Check Controlکه در موتور باز است، یک پیام هنگامی

 شود. می

 

 بستن در موتور 

 
سانتیمتر رها کنید تا پایین بیفتد و  41در موتور را از ارتفاعی حدود 

 روی قفل آن فشار وارد کنید تا کاملاً قفل شود. 

 قفل در موتور باید از هر دو سمت بسته شود. 
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 روغن موتور

 
 های خودروامکانات و آپشن

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 اطلاعات کلی

 مصرف روغن موتور به نحوه رانندگی و شرایط جاده بستگی دارد.

 تواند افزایش یابد:در شرایط زیر، مصرف روغن موتور می

  سبک رانندگیSPORT 

 بندی موتورهنگام آب 

  زمان درجا کار کردن موتور 

 بندی، نامناسب در طبقه درصورت استفاده از روغن موتورهایی که

 اند. تشخیص داده شده

گیری، میزان روغن موتور صورت مرتب و پس از سوختبنابراین به

 خودرو را چک کنید.

 گیری الکترونیکی روغن موتور است.خودرو مجهز به سیستم اندازه

 گیری روغن دو روش اصلی برای نمایش نتیجه دارد:سیستم اندازه

  نمایش وضعیت 

 گیری دقیقاندازه 

 

 گیری الکترونیکی روغن موتوراندازه
 نمایش وضعیت 

 مفهوم کلی

صورت الکترونیکی چک شده و هنگام رانندگی، سطح روغن موتور به

 شود.روی صفحه نمایش نشان داده می

در صورتی که سطح روغن موتور خودرو به حداقل میزان مجاز برسد، 

 ود.شنمایش داده می Check Controlیک پیام 

 

 الزامات کارکردی

دقیقه رانندگی قابل تشخیص  31گیری شده، پس از حدود مقادیر اندازه

تر، وضعیت روغن موتور و دسترسی خواهد بود. در حین سفرهای کوتاه

ای که به اندازه کافی طولانی بوده باشد، نمایش داده مربوط به سفر قبلی

 شود.می

 

 
 

 

گیری دقیق در صورتی که سفرهای مکرر و کوتاه دارید، از روش اندازه

 استفاده کنید. 

 نشان دادن سطح روغن موتور

 :  iDriveاز طریق 
1. "My Vehicle" 
2. "Vehicle status" 

3.  "Engine oil level" 
 شود. سطح روغن موتور نمایش داده می

 

 های نشان دهنده سطح روغن موتور پیام

های متفاوتی روی صفحه نمایش ظاهر وابسته به سطح روغن موتور، پیام

 ها توجه داشته باشید. شوند. به این پیاممی

کیلومتر  211چنانچه سطح روغن موتور خیلی پایین باشد، در طول 

 آینده، روغن موتور اضافه کنید. 

دهد که میزان فشار روغن موتور یک چراغ نشانگر قرمز، نشان می 

 سیار کم است.ب
 

 احتیاط

رساند. احتمال آسیب سطح پایین روغن موتور به موتور خودرو آسیب می

 به قطعات خودرو وجود دارد. در اولین فرصت روغن موتور اضافه کنید.

 مواظب باشید بیش از حد، روغن اضافه نکنید.

 

 احتیاط

ل مبددر صورتی که سطح روغن موتور خیلی زیاد باشد، به موتور و یا 

شود. در این صورت احتمال آسیب دیدن به کاتالیزوری آسیب وارد می

بنابراین از اضافه کردن بیش از حد روغن . قطعات خودرو وجود دارد

موتور نیز خودداری کنید. در صورت نیاز، میزان روغن موتور را توسط 

 هایرسانی یا مراکز واجدالشرایط دیگر یا تعمیرگاهیکی از مراکز خدمات

 مجاز تصحیح کنید.

 

 گیری دقیقاندازه
 مفهوم کلی

که خودرو ساکن است، سطح روغن هنگامی گیری دقیق،در شیوه اندازه

 شود.گیری شده و نشان داده میموتور توسط یک معیار و درجه، اندازه

 موتورهای بنزینی:
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ترین حد برسد، یک پیام در صورتی که سطح روغن موتور به پایین

Check Control شود.نمایش داده می 

 یابد. گیری، دور موتور تا حدی افزایش میحین اندازه

 

 اطلاعات کلی 

 پذیر است. گیری دقیق فقط با انواع معینی از موتورها امکاناندازه

 

 الزامات کارکردی

 .خودرو در سطحی صاف و افقی پارک شده باشد 

 ار دهید؛ گیربکس دستی: اهرم سردنده را در حالت خلاص قر

 های کلاچ و گاز نباید فشار داده شوند. پدال

 گیربکس استپترونیک: اهرم سردنده در موقعیتP  یاN   باشد و

 پدال گاز فشرده نشده باشد. 

  .موتور در حال کار و در دمای کار باشد 

 

 گیری دقیقانجام یک اندازه

 :  iDriveاز طریق 

 را انتخاب کنید. "My Vehicle"گزینه  .1

 را انتخاب کنید. "Vehicle status"گزینه  .2

 را انتخاب کنید. "Engine oil level "گزینه   .3

 را انتخاب کنید.  "Measure engine oil level"گزینه  .4

 را انتخاب کنید. "start measurement"گزینه  .5

گیری شده و نمایش سطح روغن موتور توسط یک معیار و درجه، اندازه

 شود.داده می

 دقیقه 1حدود زمان: 

 

 اضافه کردن روغن موتور

 اطلاعات کلی 

تنها زمانی روغن موتور را اضافه کنید که پیام روی صفحه آمپر نمایش 

بایست روغن موتور اضافه کنید، در پیام داده شده باشد. میزانی که می

 مشخص شده است. 

طور ایمن پیش از افزودن روغن موتور، سوئیچ را ببندید خودرو را به

 پارک کنید. 

 مراقب باشید که روغن موتور را بیش از حد اضافه نکنید. 

 

 اطلاعات

 

 هشدار

کننده، های خنکمواد مصرفی مانند روغن، گریس، سیالات سیستم

توانند حاوی ترکیبات خطرناکی باشند. در های انرژی و غیره، میحامل

های دستورالعملاین صورت احتمال آسیب رسیدن به افراد وجود دارد. 

دقت مطالعه کنید. از تماس پوست، چشم و لباس با ها را بهروی جعبه

های دیگر نریزید و آنها را این مواد خودداری کنید. این مواد را در جعبه

 دور از دسترس کودکان نگه دارید.

 

 احتیاط

رساند. در این صورت سطح پایین روغن موتور به موتور خودرو آسیب می

 احتمال آسیب دیدن خودرو وجود دارد. 

 کیلومتری، روغن موتور اضافه کنید. 211تا پیش از پیمایش مسافت 

 

 احتیاط

در صورتی که میزان روغن موتور خیلی زیاد باشد، به موتور و یا مبدل 

ود. در این صورت احتمال آسیب دیدن شکاتالیزوری آسیب وارد می

بنابراین از اضافه کردن بیش از حد روغن موتور نیز ؛ خودرو وجود دارد

خودداری کنید. در صورت نیاز میزان روغن موتور را توسط یکی از مراکز 

 .های مجاز تصحیح کنیدرسانی یا مراکز معتبر دیگر یا تعمیرگاهخدمات

 

 مرور

  .محفظه موتور قرار داردگردنه ورودی روغن در 

 باز کردن گردنه ورودی روغن

 باز کردن در موتور  .1

 های ساعت باز کنید. درپوش را خلاف جهت عقربه .2

 
 روغن موتور اضافه کنید.  .3

 

 تواند اضافه شودانواع روغن موتورهایی که می

 اطلاعات کلی

 کیفیت روغن موتور در طول عمر موتور نقش حیاتی دارد. 

 

 ینکات ایمن

 

 توجه

تواند به موتور آسیب برسانند. در این صورت های روغن میافزودنی

ها استفاده احتمال آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد. از این افزودنی

 نکنید.
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 توجه

تواند باعث اختلال در موتور های موتور نامناسب میاستفاده از روغن

آسیب رسیدن به خودرو شود یا به آن صدمه بزند. در این صورت احتمال 

وجود دارد. هنگام انتخاب روغن موتور مطمئن شوید که روغن موتور 

 مدنظر، از چسبناکی یا ویسکوزیتی مناسب برخوردار است.

 

 انواع روغن موتورهای مناسب

ز توانید اها و ویسکوزیتی روغن موتور را میاطلاعات بیشتر درباره رده

 .رسانی کسب کنیدطریق مراکز خدمات

 

 روغن موتورهای جایگزین

در صورتی که روغن موتور مناسب برای استفاده دائمی در دسترس 

افه توانید اضبندی زیر مینباشد، تا یک لیتر از یک روغن موتور با رده

 کنید:  

 موتور بنزینی

API SL  های بالاتر روغنیا رده 

 

 های ویسکوزیتی )چسبناکی(رده

 موتورهای بنزینی: 

هنگام انتخاب روغن موتور، اطمینان حاصل کنید که روغن موتور به 

 های ویسکوزیتی زیر تعلق دارد: یکی از درجه

 SAE 0W-20  یا SAE 0W-30 

توانند مورد همچنین، روغن موتورهایی با درجه ویسکوزیتی زیر می

 استفاده قرار گیرند: 

SAE 5W-20,SAE 5W-30 , SAE 0W-40 or SAE 5W-40 
تنها برای   SAE 0W-20یا  SAE 5W-20درجات ویسکوزیتی 

 موتورهای خاصی مناسب هستند. 

د از توانیها و ویسکوزیتنی روغن موتور را میاطلاعات بیشتر درباره رده

 رسانی کسب کنید. طریق مراکز مجاز خدمات

 

 تعویض روغن موتور

 

 احتیاط

تواند باعث ود، میدر صورتی که روغن موتور در زمان مقرر تعویض نش

افزایش استهلاک موتور شود و به موتور آسیب برساند. در این صورت 

های تعیین شده، احتمال آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد. در زمان

 های لازم را انجام دهید. سرویس

کند تعویض روغن موتور شرکت تولیدکننده خودرو به شما توصیه می

یا مراکز  BMWرسانی ز مراکز خدماتخودرو را توسط یکی ا

های مجاز انجام دهید.رسانی معتبر یا تعمیرگاهخدمات
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 کنندهمایع خنک

 
 های خودروامکانات و آپشن

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 اطلاعات کلی

های تجاری برای خودروی شما مناسب نیستند. شما تمامی افزودنی

ها را از مرکز توانید اطلاعات بیشتر در مورد این افزودنیمی

 رسانی مجاز کسب کنید. خدمات

 

 اطلاعات ایمنی
 

 هشدار

کننده باز شود، مایع نککه موتور خودرو داغ باشد و سیستم خهنگامی 

کننده ممکن است بیرون بریزد و باعث سوختگی شود. در این خنک

کننده را تنها صورت، احتمال جراحت وجود دارد. بنابراین سیستم خنک

 که موتور سرد شده است، باز کنید.هنگامی
 

 هشدار

توانند به موتور های نامناسب، میها خطرناک هستند و افزودنیافزودنی

آسیب برسانند. در این حالت احتمال جراحت و امکان آسیب رسیدن به 

ها خودرو وجود دارد. از تماس پوست، چشم یا لباس خود با این افزودنی

 های مجاز استفاده کنید.اجتناب کنید. تنها از افزودنی

 

 کننده میزان مایع خنک
 اطلاعات کلی 

حداکثر، مشخص  های حداقل وکننده، توسط نشانهسطح مایع خنک

های حداقل و حداکثر، کننده، نشانهشود. بسته به محفظه مایع خنکمی

 های متفاوتی قرار خواهند داشت. در محل

 

 مفهوم

کننده در سمت راست یا بسته به محل قرارگیری موتور، محفظه خنک

 چپ محفظه موتور واقع شده است. 

 

 

 
 کناری هایکننده از روی نشانهبررسی سطح مایع خنک

 اجازه دهید تا موتور خنک شود.  .1

های حداقل و کننده، بین نشانهسطح مناسب برای مایع خنک .2

 حداکثر قرار دارد. 

کننده قابل مشاهده ها، در گوشه محفظه مایع خنکنشانه

 هستند. 

 معنی نماد

 
 حداکثر

 
 حداقل

 

 کننده در گردنه ورودی آنچک کردن میزان مایع خنک

)حداکثر( روی مخزن مایع  Max)حداقل( و   Minزردرنگهای نشانه

 کننده قابل مشاهده هستند. خنک

 اجازه دهید موتور سرد شود. .1

های آرامی در خلاف جهت عقربهکننده را بهدرِ مخزن مایع خنک .2

ساعت بچرخانید تا به هر فشار اضافی اجازه دهید پخش و خارج 

 آرامی آن را باز کنید.شود. سپس به

 
 کننده را باز کنید. مخزن مایع خنک در .3

های حداقل و کننده بین نشانهدر صورتی که سطح مایع خنک .4

 کننده مناسب است.حداکثر باشد، سطح مایع خنک
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 اضافه کردن

 اجازه دهید موتور سرد شود. .1

های آرامی در خلاف جهت عقربهکننده را بهدر مخزن مایع خنک .2

ار اضافی اجازه دهید پخش و خارج ساعت بچرخانید تا به هر فش

 آرامی آن را باز کنید.شود. سپس به

 
ایع آرامی مکننده پایین باشد، بهدر صورتی که سطح مایع خنک .3

کننده اضافه کنید تا به سطح تعیین شده برسد. از پر کردن خنک

 بیش از حد آن خودداری کنید.

که یک صدای کلیک بشنوید. فلش درپوش را بچرخانید تا زمانی .4

کننده و فلش روی درپوش باید در مقابل روی محفظه خنک

 یکدیگر قرار بگیرند. 

کننده را در اولین فرصت برطرف علت از دست رفتن مایع خنک .5

 کنید.

 

 دور انداختن

 
ط قوانین مربوهای آن، به کننده یا افزودنیهنگام دور ریختن مایع خنک

 زیست توجه کنید.به حفاظت از محیط
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 نگهداری

 
 های خودروامکانات و آپشن

هایی هرکشور و آپشن های خاصدر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

ق های مربوط به ایمنی خودرو نیز صددربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 BMWسیستم نگهداری 
بایست در راستای نگهداری اقداماتی که می  BMWسیستم نگهداری 

دهد و بدین وسیله هم ایمنی مناسب از خودرو انجام شود را نشان می

شود خودرو بتواند با خودرو در سفر را تضمین کرده و هم باعث می

 بهترین ظرفیت و بازدهِ خود، کار کند.

ممکن  های مربوط به نگهداریریزیها و برنامهدر بعضی موارد، زمان

های ورژن خودرو و کشور مبدأ آن متفاوت باشد. است براساس ویژگی

ها و مواد سایشی کنندهها، روانتعویض قطعات، قطعات جانبی، سوخت

توانید از مرکز اند. اطلاعات بیشتر را میطور جدا بررسی شدهبه

 رسانی مجاز کسب کنید. خدمات

 

  CBS خدمات مبتنی بر شرایط 
 مفهوم

های خودرو کار رفته در سیستمهای مخصوص بهها و الگوریتمسنسور

با  CBSگیرند. سیستم شرایط رانندگی خودروی شما را در نظر می

استفاده از این موارد، الزامات مورد نیاز برای نگهداری از خودرو را 

 کند.  محاسبه می

ری اکند که نحوه و میزان نگهدسیستم این امکان را برای شما فراهم می

 را با پروفایل کاربریتان هماهنگ کنید.

 

 اطلاعات کلی

ی صفحه نمایش نشان اطلاعات مربوط به الزامات سرویس خودرو، رو

 شود. داده می

 

های مربوط به سرویس خودرو در دستگاه ریموت اطلاعات و داده

 کنترل

صورت پیوسته روی دستگاه اطلاعات مورد نیاز برای نگهداری خودرو به

 تواند رسانی مجاز شما میشود. مرکز خدماتت کنترل ذخیره میریمو

 

 
 

 

این اطلاعات را بخواند و براساس آن، نحوه نگهداری از خودرو را به شما 

 پیشنهاد دهد.

مجاز  رسانیبنابراین، دستگاه ریموت کنترلی را به مسئول مرکز خدمات

 اید.کردهتحویل دهید که اخیراً همراه با آن بیشتر رانندگی 

 

 های توقفزمان

های توقف ر که در آن باتری خودرو قطع بوده است ر در محاسبات زمان

 شود. لحاظ نمی

رسانی مجاز بخواهید فرآیندهای نگهداری در این صورت، از مرکز خدمات

روز رسانی کرده و در وابسته به زمان، مانند چک کردن روغن ترمز را به

 .میکرو فیلتر/ فیلتر کربن فعال را تعویض کنند صورت نیاز روغن موتور یا

 

  OBDیابی خودرو سوکت عیب

 نکات ایمنی
 

 توجه

یابی خودرو، یک قطعه مرکب است جهت اتصال به تجهیزات سوکت عیب

 تخصصی برای بررسی و نظارت اولیه بر آلایندگی خودرو. 

یابی خودرو و یا استفاده از آن برای استفاده نادرست از سوکت عیب

تواند منجر به جز آنچه که برای آن طراحی شده است، میاهدافی به

های خودرو شده و احتمال خطر جانی و مالی ایجاد اختلال در سیستم

با  کند که کاردارد. شرکت تولیدکننده خودرو اکیداً به شما توصیه می

 BMWرسانی مجاز یابی خودرو، صرفاً توسط مرکز خدماتیبسیستم ع

های مجاز یا افرادی انجام شود یا سایر مراکز واجدالشرایط یا تعمیرگاه

که در این زمینه تخصص لازم را داشته و ابزار لازم را برای این منظور 

 در اختیار دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

155 

The BMW 2 Series Coupe دارینگه  جابجایی خودرو 

 محل قرارگیری

 
در سمت راننده برای چک کردن قطعات اصلی تعبیه  OBDیک سوکت 

 شده است.

 آلایندگی

 
  چراغ هشدار روشن شده است: موتور دچار مشکل شده است. هرچه

 تر خودرو را توسط یک تعمیرکار مورد بازدید قرار دهید. سریع

 :در شرایط مشخصی چراغ هشدار چشمک خواهد زد 

 زیادی رخ داده است.دهد احتراق ناقص این علامت نشان می 

سرعت به یک تعمیرکار نشان سرعت خودرو را کم کرده و خودرو را به

دهید. در غیر این صورت، احتراق ناقص در موتور حتی برای مدت کوتاه 

تواند به عناصر کنترلی گازهای احتراق، مخصوصاً مبدل کاتالیزوری می

 شدت صدمه برساند.به
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 تعویض قطعات

 
 های خودروامکانات و آپشن

هایی خاص هرکشور و آپشنهای در این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

صدق  های مربوط به ایمنی خودرو نیزدربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 شده در خودروجعبه ابزار تعبیه

 
 پوش صندوق عقب واقع شده است. جعبه ابزار خودرو در زیر کف

 

 کنپاکهای برفتعویض تیغه
 اطلاعات

 

 احتیاط

های آن نصب حالتی که تیغه کن درپاکدر صورتی که بازوهای برف

نشده باشد، روی شیشه جلوی خودرو سقوط کند، شیشه جلوی خودرو 

زوهای کن، باپاکهای برفممکن است آسیب ببیند. هنگام تعویض تیغه

نصب  کنپاکهای برفکه تیغهآن را در یک مکان فیکس کنید و هنگامی

ت معمول آن روی سمت پایین خم نکنید و به حالنشده است، آنها را به

 شیشه، بازنگردانید.

 

 کن پاکهای برفتعویض تیغه

کن را پاککن، بازوهای برفپاکهای برفبرای تعویض تیغه .1

  .سمت بالا بیاوریدبه

کن را پاکسمت بالا بیاورید و بازوی برفها را بهکنپاکبرف .2

 محکم نگه دارید. 

کن پاک( و تیغه برف1خار فنری نگهدارنده را فشار دهید )فلش .3

 (. 2سمت بالا خم کنید )فلشرا به

  

 

 

 
 

 
 سمت جلو خارج کنید. کن را از گیره، بهپاکتیغه برف .4

کن جدید را، خلاف ترتیب خارج کردن تیغه قبلی، پاکتیغه برف .5

 وارد کنید تا در جای درست چفت شود. 

 سمت پایین برگردانید. ها را بهکنپاکبرف .0

 

 

 احتیاط

سمت جلو باز کن بهپاکهنگام باز شدن در موتور، در صورتی که برف

شده باشد، ممکن است دچار صدمه شود. در این صورت احتمال آسیب 

رسیدن به خودرو وجود دارد. بنابراین قبل از باز کردن در موتور، مطمئن 

های آن در حالت خوابیده روی شیشه جلوی ن و تیغهکپاکشوید که برف

 خودرو قرار گرفته باشند.

 

 ها ها و  لامپتعویض چراغ
 نکات

 هاها و لامپچراغ

 کنند.ها نقش مهمی در ایمنی خودرو ایفا میها و لامپچراغ

کند در صورت مشاهده شرکت تولیدکننده خودرو به شما پیشنهاد می

اختلال، چنانچه با آن آشنا نیستید و یا در این دفترچه توضیح داده 

 واگذار کنید. رسانی نشده است، کار تعمیر را به یکی از مراکز خدمات

 رسانیتوانید یک جعبه لامپ اضافی را از یکی از مراکز خدماتشما می

 دریافت کنید.مجاز 

 

 

  LED   -کننده نور دیودهای ساطع

هایی که در پشت آنها نصب شده  LEDبرخی از تجهیزات خودرو از 

ها، که به خانواده  LEDکنند. این عنوان منبع نوری استفاده میاست، به

شناخته  1های کلاس LEDعنوان صورت رسمی بهگردند، بهلیزرها بر می

 شوند.می
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 نکات ایمنی
 ها ها و لامپاغچر

 

 هشدار

تواند منجر به ایجاد ها میشوند. لمس لامپها هنگام کار داغ میلامپ

سوختگی شود. خطر جراحت وجود دارد. فقط پس از خنک شدن 

 ها آنها را تعویض کنید. لامپ

 

 هشدار

کار روی سیستم روشنایی خودرو ممکن است منجر به اتصالی شود. 

به قطعات وجود دارد. هنگام کار با سیستم خطر جراحت و یا آسیب 

ها را خاموش کنید. در صورت نیاز، دستورالعمل شرکت روشنایی، لامپ

 تولیدکننده خودرو را ملاحظه نمایید. 

 

 

 احتیاط

تواند عمر آن را کاهش دهد. خطر آسیب به آلودگی روی لامپ می

از پارچه یا ها را با دست برهنه لمس نکنید. قطعات وجود دارد. لامپ

ای تمیز استفاده کرده و یا لامپ را تنها از سمت پایه آن لمس وسیله

 کنید.

 

 های جلوی زنونچراغ

 

 خطر

تواند حاوی ولتاژهای بالا باشد. خطر مرگ وجود سیستم روشنایی می

م کند که کار روی سیستدارد. شرکت تولیدکننده خودرو شما توصیه می

 BMWرسانی وسط یکی از مراکز خدماتروشنایی شامل تعویض لامپ ت

 های مجاز انجام شود.رسانی یا تعمیرگاهیا دیگر مراکز معتبر خدمات

 

  LED   -کننده نور دیودهای ساطع
 

 هشدار

تواند به تحریک و سوزش شبکیه چشم منجر شدت نور بیش از حد می

طور مستقیم شود. در این صورت خطر جراحت وجود دارد. بنابراین به

های نوری نگاه نکنید. همچنین کاور به چراغ جلوی خودرو یا دیگر منبع

LED .ها را جدا نکنید 

 

 های جلوی شیشه چراغ 

دلیل های خارجی خودرو، بهون لامپتواند دربخار آب تقطیر شده می

وجود بیاید. پس از مدت کوتاهی رطوبت یا سردی بیش از حد هوا به

شوند. های روشن، این قطراتِ جمع شده، بخار میرانندگی با چراغ

شیشه چراغ جلوی خودرو در این حالت نیاز به تعویض ندارد؛ اما چنانچه 

طوبت درون لامپ افزایش های روشن، رحتی در حین رانندگی با چراغ

های آب بیشتر شود، پیشنهاد سازنده خودرو به شما یافته و مثلاً قطره

رسانی مجاز مورد بازدید قرار این است که خودرو را توسط مرکز خدمات

 دهید.

 

 تنطیمات چراغ جلوی خودرو

ها ها و لامپتنظیمات چراغ جلو خودرو ممکن است در اثر تعویض چراغ

هم خوردن تنظیم پس از تعویض لامپ، . در صورت بههم بخوردبه

 رسانی مجاز مورد بازدید قرار دهید. سیستم را توسط مرکز خدمات

 

 های جلویی، تعویض لامپ چراغ
 های جلوی هالوژنی چراغ

 مرور کلی

 
 های روشن در طول روز / چراغ نوربالا / فلشر چراغ جلو چراغ .1

 های پارک چراغ .2

 چراغ نورپایین  .3

 چراغ راهنما  .4

 

 های پارک دسترسی به چراغ نورپایین و چراغ

 درون محفظه چرخ دو گیره را آزاد کرده و کاور را خارج کنید.  .1
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 چراغ راهنما 
  PY21Wوات،  29لامپ 

سمت داخل فشار آرامی بهدر صورت لزوم، کاور محفظه چرخ را به .1

های ساعت دهید. نگهدارنده لامپ را خلاف جهت حرکت عقربه

 چرخانده و خارج کنید. 

 
آرامی درون نگهدارنده فشار داده، خلاف جهت حرکت لامپ را به .2

 های ساعت چرخانده و خارج کنید.عقربه

 لامپ جدید را بعکس ترتیب جداسازی لامپ قبلی نصب کنید.  .3

 متصل کنید.  اشکاور را به درون محفظه .4

 

 چراغ نورپایین 
  H7وات،  55لامپ 

های ساعت چرخانده و جدا کاور را خلاف جهت حرکت عقربه .1

 کنید. 

 
سمت پایین و سپس بالا خم کنید تا آن را از نگهدارنده لامپ را به .2

 شل کرده و سپس خارج کنید.  

 
 رابط را از لامپ بیرون بکشید.  .3

 کانکتور را به لامپ جدید متصل کنید.  .4

(، سپس 1ابتدا لامپ را به نگهدارنده بالایی متصل کرده )فلش .5

ز شنیدن (. ا2سمت پایین فشار دهید )فلشآن را محکم به

 صدای چفت شدن لامپ مطمئن شوید. 

 
بدنه چراغ جلو را با درپوش ببندید. مطئمن شوید که درپوش  .0

 چفت شود. 

 .اش متصل کنیدکاور را به درون محفظه .5

 

های روشن در طول روز، چراغ نوربالا / فلشر دسترسی به چراغ

 های پارک چراغ جلو و چراغ

 در موتور را باز کنید.  .1

های ساعت چرخانده و جدا کاور را خلاف جهت حرکت عقربه .2

 کنید. 

 
 

 

 های روشن در طول روز و چراغ نوربالا / فلشر چراغ جلو چراغ

 H15وات،  55لامپ 

های ساعت چرخانده و جدا لامپ را خلاف جهت حرکت عقربه .1

 کنید. 

 
لامپ جدید را خلاف ترتیب مراحل جداسازی لامپ قبلی، نصب  .2

های ساعت بچرخانید تا جایی کنید. لامپ را جهت حرکت عقربه

 که متوقف شود. 

بدنه چراغ جلو را با درپوش ببندید. مطمئن شوید که درپوش  .3

 چفت شده است. 
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 های پارک چراغ
 H6Wوات،  6لامپ 

سمت پایین و سپس بالا خم کنید تا از نگهدارنده لامپ را به .1

 نگهدارنده شل شود و سپس آن را خارج کنید. 

 
 با احتیاط لامپ را از نگهدارنده آن جدا کنید.  .2

برای نصب لامپ جدید، مراحل را بعکس ترتیب جداسازی آن  .3

انجام دهید. از شنیدن صدای چفت شدن نگهدارنده لامپ 

 مطمئن شوید. 

 بدنه چراغ جلو را با درپوش ببندید.  .4

 

 های جلوی زنون چراغ
 نکات ایمنی 
 

 خطر

در سیستم روشنایی خودرو، ولتاژ برق بالایی وجود دارد. خطر آسیب 

کند که کار روی جانی وجود دارد. سازنده خودرو به شما توصیه می

 رسانیخدماتها از جمله تعویض لامپ را به یکی از مراکز سیستم چراغ

 مجاز واگذار کنید.

 

 مرور کلی 

 
 های روشن در طول روز های پارک / چراغچراغ .1

 چراغ نورپایین / چراغ نوربالا / فلشر چراغ جلو  .2

 چراغ راهنما  .3

 

 های جلوی زنون چراغ
 اند. های نورپایین و نوربالا با تکنولوژی زنون طراحی شدهچراغ

 LEDهای روشن در طول روز، با تکنولوژی های پارک و چراغچراغ

 اند. طراحی شده

 رسانی مجاز تماس بگیرید. در صورت بروز اختلال، با مرکز خدمات

 

 چراغ راهنما 
 PY21Wوات،   29لامپ 

 درون محفظه چرخ، دو گیره را آزاد کرده و کاور را جدا کنید.  .1

 
سمت داخل فشار آرامی بهدر صورت لزوم، کاور محفظه چرخ را به .2

های ساعت دهید. نگهدارنده لامپ را خلاف جهت حرکت عقربه

 چرخانده و جدا کنید. 

 
های آرامی درون سوکت فشار داده، خلاف جهت عقربهلامپ را به .3

 ساعت چرخانده و جدا کنید. 

یب مراحل لامپ جدید و نگهدارنده لامپ را برعکس ترت .4

 جداسازی، نصب کنید. 

 متصل کنید. اشکاور را به درون محفظه .5

 

 شکن هالوژنی جلوهای مهچراغ
 H8وات،  45لامپ 

پیچ گوشتی را از جعبه ابزار داخل خودرو بیرون آورده و با  .1

ظه چرخ محفاستفاده از قسمت پشتی پیچ گوشتی، سه پیچ پنل 

آرامی بلند کنید به را محفظه چرخ، جدا کنید. پنل 1مطابق فلش

 (. 2)فلش



 

 

142 

The BMW 2 Series Coupe جابجایی خودرو تعویض قطعات 

 
 (. 1رابط لامپ را بیرون بکشید )فلش .2

 (. 2لامپ را بچرخانید )فلش

 های ساعت بچرخانید. سمت چپ خودرو: در جهت حرکت عقربه

 های ساعت بچرخانید. سمت راست خودرو: خلاف جهت حرکت عقربه

 لامپ را خارج کنید. 

 
های روی متصل کرده و پیچلامپ جدید را داخل کنید، رابط را  .3

 نصب کنید.  کاور محفظه چرخ پنل

 

 چراغ راهنما روی آینه بغل 
مند هستند. در بهره LEDهای راهنما روی آینه بغل، از تکنولوژی چراغ

 رسانی مجاز تماس بگیرید. صورت بروز اختلال، با مرکز خدمات

 

 های عقب، تعویض لامپچراغ
 مرور کلی

 
 چراغ راهنما  .1

 چراغ ترمز بالایی .2

 چراغ دنده عقب  .3

 چراغ عقب  .4

 چراغ ترمز پایینی .5

 

 تعویض لامپ
 اطلاعات کلی

وات،  21چراغ راهنما، چراغ ترمز، چراغ عقب و چراغ دنده عقب: لامپ 
P21W 

 H21Wوات،  21چراغ ترمز بالایی: لامپ 

 

 جدا کردن لامپ عقب 

 در صندوق عقب را باز کنید.   .1

 دو کاورِ روی چراغ عقب را باز کنید.  .2

 
پیچ گوشتی را از جعبه ابزار داخل خودرو بیرون آورده و با دسته  .3

کننده را شل و جدا کنید. های روی هر دو گیره سفتآن، مهره

ها به داخل سپر نیفتد. علاوه بر دو گیره مراقب باشید مهره

 رند. کننده بیرونی، بَست داخلی دیگری نیز وجود داسفت

 
( و با دست دیگر تسمه 1گیره کشویی را با یک دست نگه دارید )فلش .4

عقب را بیرون  (. با احتیاط لامپ2ن بگیرید )فلشنگهدارنده را از بیرو

  کننده آزاد شود.های سفت( تا  قطعه پلاستیکی از گیره3بکشید )فلش

 
 رابط را از نگهدارنده لامپ جدا کنید.  .5

 

 تعویض لامپ

، از روی لامپ عقب آزاد 1کننده را مطابق فلششش گیره سفت .1

 (. 2کرده و لامپ عقب را از روی نگهدارنده لامپ جدا کنید )فلش
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سمت داخل سوکت فشار داده، خلاف آرامی بهلامپ معیوب را به .2

 های ساعت چرخانده و خارج کنید. جهت عقربه

داده و تا  مراحل را برعکس ترتیب جداسازی لامپ قبلی انجام .3

لامپ جدید را وارد کنید و نگهدارنده لامپ را به لامپ عقب 

های متصل کنید. مطمئن شوید که نگهدارنده لامپ در گیره

 سفت کننده، چفت شود. 

 

 نصب لامپ عقب 

 رابط را به نگهدارنده لامپ متصل کنید.  .1

سمت طور مستقیم به داخل وارد کرده و آن را بهلامپ عقب را به .2

های ، تا قطعه پلاستیکی در گیره1داخل فشار دهید، فلش

کننده داخلی چفت شود. هنگام داخل کردن لامپ عقب، سفت

( در قسمت بالایی 2مراقب باشید که لبه پلاستیکی بالایی )فلش

( و کاورها 3نید )فلشچراغ عقب، تابیده نشود. دو پیچ را بپیچا

 را ببندید. 

 
 

 لامپ ترمز میانی و لامپ پلاک خودرو

اند. در صورت بروز اختلال، با تولید شده LEDها با تکنولوژی این چراغ

 رسانی مجاز تماس بگیرید. یکی از مراکز خدمات

 

 باتری خودرو
 نگهداری

 باتری خودرو نیاز به رسیدگی خاصی ندارد. 

 العمر باتریبه آن اضافه شده است برای سرویس ماداممقدار اسیدی که 

 کافی است. 

ز توانید به مرکبرای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص باتری خودرو می

 رسانی مجاز مراجعه کنید. خدمات

 

 تعویض باتری خودرو
 اطلاعات کلی

کند پس از تعویض باتری، شرکت تولیدکننده خودرو به شما توصیه می

رسانی مجاز روی خودروی خود که باتری جدید را توسط مرکز خدمات

رجیستر کنید تا اطمینان حاصل شود که تمامی امکانات رفاهی خودرو 

دهند و درستی به کار خود ادامه میهای مربوط به راحتی بهو ویژگی

از سوی این بخش، دیگر نمایش داده   Check Controlهای پیام

 نخواهند شد. 

 

 نکات ایمنی 

 

 توجه

توانند منجر به آسیب رساندن و خراب کردن های نامناسب میباتری

برخی کارکردهای خودرو شوند. خطر جراحت و خطر آسیب رسیدن به 

 قطعات خودرو وجود دارد.

ب بایست نصاسب دارند، میهایی که با مدل خودروی شما تنتنها باتری

توانید از طریق مرکز های مناسب را میشوند. اطلاعات مربوط به باتری

 رسانی مجاز کسب کنید. خدمات

 

 

 ریتشارژ با
 اطلاعات کلی

جهت اطمینان از کارآمد بودن باتری در تمام طول عمر آن، مطمئن 

 شوید که باتری همیشه به اندازه کافی شارژ داشته باشد.

 در شرایط زیر، ممکن است باتری نیاز به شارژ داشته باشد: 

باتریِ تخلیه شده، توسط یک چراغ نشانگر قرمز اطلاع داده  

 شود.می

 شود. طور مداوم سفرهای کوتاه انجام میکه بههنگامی 

 شود. مثلاً های طولانی از خودرو استفاده نمیکه برای دورههنگامی

 بیش از یک ماه.

 نینکات ایم
 

 احتیاط

برای شارژ باتری خودرو، شارژرهایی با ولتاژ و جریان بالا وجود دارند که 

دچار   ولت برق خودرو 12در صورت استفاده از آنها، ممکن است شبکه 

پرباری و آسیب شود؛ بنابراین خطر آسیب به خودرو وجود دارد. فقط از 

های به پایانه شارژرهای مخصوصِ باتری خودرو استفاده نموده و آن را

 شده در محفظه موتور متصل کنید.  کمکی تعبیه
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 های کمکی شارژ باتریپایانه

رسانی استارت ر در محفظه های کمکباتری خودرو را تنها از طریق پایانه

 231که موتور خاموش است شارژ کنید. به صفحه موتور ر و هنگامی

 مراجعه نمایید. 

 

 قطع برق خودرو

بایست مجدداً و در پس از قطع موقتی برق، برخی از تجهیزات می

اندازی شده و تنظیمات آنها آپدیت شود. تک، راهبهطور تکمواردی به

 برای مثال: 

 سازی مجدد موقعیت حافظه صندلی و آینه: ذخیره 

 زمان 

 تاریخ 

 اندازی کنید. گیر: سیستم را راهسانروف و آفتاب 

 

 ی قدیمیهادور ریختن باتری

؛ دفع شود رسانی مجازبایست توسط مرکز خدماتباتری خودرو می

ها ببرید. هنگام آوری باتریتوانید آن را به محل جمعهمچنین می

ونقل و انبار کردن، باتری را به حالت قائم قرار دهید. هنگام حمل

  و غلتیدن آن جلوگیری شود. ونقل، باتری را ایمن کنید تا از افتادنحمل

 فیوزها
 نکات ایمنی

 

 هشدار

توانند موجب پرباری در خطوط و فیوزهای نامناسب یا تعمیر شده می

سوزی وجود دارد. هرگز دستگاه الکتریکی شوند. بنابراین خطر آتش

را با  خرابتلاش نکنید تا یک فیوز سوخته را تعمیر کنید. یک فیوز 

 فیوزی از رنگ دیگر یا شدت جریان متفاوت، تعویض نکنید. 

همراه اطلاعات مربوط به انواع فیوزها در جعبه انبرهای پلاستیکی به

 دسترسی خواهد بود. فیوز در صندوق عقب قابل

 

 در محفظه موتور

با استفاده از جعبه ابزار داخل خودرو، سه پیچ کاور را شل کنید  .1

 (. 1)فلش

 

 (. 2نگهدارنده را فشارداده و آن را بلند کنید )فلش .2

 (.3جدا کنید )فلشچپ کاور را از سمت  .3

 کننده را فشار داده و کاور را خارج کنید. چهار گیره سفت .4

 
 

 متصل کردن کاورها 

هنگام متصل کردن کاورها، مطمئن شوید که هر چهار گیره  .1

 کننده چفت شوند. سفت

در  های کاور راپلاستیکی نصب کنید و و لبهکاور را در زیر لبه  .2

 یکدیگر جا بزنید.

 
سمت پایین فشار داده و هر سه پیچ را سفت نگهدارنده را به .3

 کنید. 

 در صندوق عقب

 
 پوش صندوق عقب را بلند کنید. کف

 
ای مجزا هایشان، در برگهاطلاعات مربوط به انواع فیوزها و محل

دسترسی است. قابل
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 سیستم  کمکی از کار افتادن خودرو

 
 های خودروامکانات و آپشن

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 شور توجه کرد.خاص هر ک

 

 فلاشرهای هشدار خطر 

 
که فلشرهای هشدار دکمه در مرکز کنسول واقع شده است. هنگامی

 زند. خطر فعال باشد، چراغ قرمز در دکمه، چشمک می

 

 درخواست اضطراری هوشمند 

 مفهوم کلی

در شرایط اضطراری، یک درخواست اضطراری هوشمند از طریق این 

 سیستم صادر خواهد شد. 

 اطلاعات کلی

 را فشار دهید.  SOSدر شرایط اضطراری فقط دکمه 

تواند در شرایط نامطلوب علت مسائل فنی، درخواست اضطراری نمیبه

 تضمین شود. 

 

 مرور کلی

 
 برو روی سقف خودرو قرار دارد.   SOSدکمه 

 

 

 
 

 الزامات کارکردی

  .سیم کارت قرارداده شده در خودرو فعال شده باشد 

  حالتradio-ready   .روشن باشد 

  .سیستم کمکی در حال کار باشد 

 

 صورت اتوماتیکوارد کردن درخواست اضطراری به

های که کیسهدر شرایط معینی، مثلاً پس از یک تصادف شدید، زمانی

  صورت اتوماتیککنند، بلافاصله یک درخواست اضطراری بههوا عمل می

 SOSتأثیر فشردن دکمه ، تحتشود. پیغام اتوماتیک برخوردصادر می

 قرار نخواهد گرفت.

 

 صورت دستی وارد کردن درخواست اضطراری به

 آرامی فشار داده تا باز شود. کاور را به .1

روی دکمه به رنگ سبز روشن  LEDرا فشار دهید تا  SOSدکمه  .2

 شود.

 که ارتباط با مرکز پاسخگویی هنگامیBMW  ،برقرار شودLED  به

 زند. رنگ سبز چشمک می

 
به رنگ سبز چشمک بزند، اما صدای مرکز پاسخگویی  LEDچنانچه 

BMW  بر هندزفری قابل شنیدن نباشد، ممکن است سیستم هندزفری

هنوز  BMWدچار مشکل شده باشد؛ اما با این اوصاف، مرکز پاسخگویی 

 ممکن است بتواند صدای شما را بشنود. 

دریافت  BMWکه درخواست اضطراری توسط مرکز پاسخگویی وقتی

گیرد و مراحل بعدی جهت یاری شما با شما تماس می BMWشود، 

 پذیرد. انجام می

کز خصوصی مرحتی اگر شما قادر به پاسخگویی نباشید، در شرایط به

 های دیگری جهت کمک به شما بردارد.تواند گاممی BMWپاسخگویی 

کننده جهت امداد، به مرکز پاسخگویی ر، اطلاعات تعیینبه این منظو

BMW شود. اطلاعاتی از قبیل محل استقرار کنونی خودرو.ارسال می 

 

 ای امداد جاده
 در دسترس بودن سرویس

دسترس خواهد بود. هنگام ای در تمام ساعات قابلامداد جاده

 . ته باشیدتوانید به امداد دسترسی داشازکارافتادگی خودرو، شما می
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 ای امداد جاده

توان قابل مشاهده بوده و یا می iDriveای روی شماره تلفن امداد جاده

 ای تماس برقرار کرد. طور مستقیم با امداد جادهبه

 

 

 مثلث خطر خودرو

 
 مثلث خطر، در داخل در صندوق عقب واقع شده است. 

 برای خارج کردن، گیره را آزاد کنید. 

 

 های اولیه بسته کمک
 اطلاعات کلی

برخی از این لوازم تاریخ مصرف مشخصی دارند. این تاریخ مصرف را 

 کنترل کنید و محتویات تاریخ مصرف گذشته را سریعاً تعویض نمایید. 

 

 محل استقرار

 
های اولیه در صندوق عقب خودرو و در محفظه نگهداری بسته کمک

 اشیا واقع شده است. 

 

 باتری  باتری به
 اطلاعات کلی

تواند به کمک باتری خودروی خالی شود، موتور میچنانچه باتری 

 دیگری روشن شود. برای این کار به کابل باتری به باتری نیاز است تنها 

 های عایق داشته باشد. استفاده کنید که گیره  از کابلی

 

 

 

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

تواند منجر به شوک الکتریکی تماس و برخورد با قطعات در حال کار می

شود. بنابراین خطر آسیب جانی وجود دارد. قطعاتی که در آنها جریان 

 برق وجود دارد را لمس نکنید. 

جهت جلوگیری از خطر جراحت و آسیب به خودرو، ضوابط ذیل را 

 رعایت کنید. 

 سازی آماده
 

 توجه

باتری، در صورت تماس دو خودرو با یکدیگر، بههنگام انجام پروسه باتری

باتری کردن احتمال وقوع اتصالی بهصورت باتریهنگام روشن کردن به

وجود دارد. بنابراین احتمال آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد. احتیاط 

 گونه تماس بین دو خودرو اتفاق نیفتد. کنید که هیچ

ولت باشد. اطلاعات  12اتری خودروی دیگر نیز چک کنید که ب .1

 مربوط به ولتاژ، روی باتری قابل دستیابی است. 

 رسان را خاموش کنید. موتور خودروی کمک .2

کننده برق را در هر دو خودرو، های الکترونیکی یا مصرفسیستم  .3

 خاموش کنید. 

 

 های کمکی شارژر باتریپایانه
 

 هشدار

صورت اشتباه متصل شود، ممکن است اتری بهببهچنانچه کابل باتری

ایجاد جرقه کند. بنابراین خطر جراحت وجود دارد. هنگام اتصال دقت 

 طور صحیح انجام شود. کنید که اتصال به

 
پایانه کمکی شارژ باتری در محفظه موتور، نقش قطب مثبت را ایفا 

 کند. می

 درپوش پایانه کمکی شارژ را باز کنید. 
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بدنه خودرو یا یک مهره مخصوص در این قسمت، نقش قطب منفی را 

 کند. ایفا می

 

 ها اتصال کابل

 درپوش پایانه کمکی شارژ را باز کنید.  .1

ان رسگیره یک سر کابل مثبت را به قطب مثبت باتری کمک .2

 متصل کنید. 

سر دیگر گیره را به قطب مثبت باتری خودرویی که قرار است  .3

 روشن شود، وصل کنید. 

ان رسیک سر گیره کابل منفی را به قطب منفی باتری کمک .4

 متصل کنید.

سر دیگر گیره را  به قطب منفی باتری و یا اتصال بدنه خودرویی  .5

 که قرار است روشن شود، متصل کنید.

 

 استارت زدن موتور

 کردن مایعات جهت روشن کردن موتور بپرهیزید. از اسپری 

رسان را روشن کرده و اجازه دهید تا چند موتور خودروی کمک .1

 دقیقه در حالت درجا، موتور با سرعت در حال افزایش کار کند. 

موتور خودرویی که قرار است روشن شود را به حالت عادی  .2

 استارت بزنید. 

آمیز نبود، قبل از یتاگر تلاش برای روشن کردن خودرو موفق

تلاش مجدد چند دقیقه صبر کنید تا باتری به حد کافی شارژ 

 شود. 

 موتور هر دو خودرو را برای چندین دقیقه روشن نگه دارید. .3

باتری را برعکس ترتیبی که آن را متصل کردید، بهکابل باتری .4

 جدا کنید. 

 . کنیدباتری را کنترل کنید و در صورت نیاز آن را مجدداً شارژ 

 

 کش کردن و یدک کشیدناستارت به کمک یدک
 نکات ایمنی

 

 هشدار

ها، علت برخی محدودیتکه سیستم ایمنی هوشمند فعال باشد، بهزمانی

کش کردن / روشن کردن به ها ممکن است هنگام یدکبعضی قابلیت

وسیله یدک کشیدن خودرو دچار اختلال شود. مثل: هشدار برخورد از 

جلو با کارکرد ترمز شهری سبک. بنابراین خطر تصادف وجود دارد. 

کش کردن خودرو/ طور کامل قبل از یدکسیستم ایمنی هوشمند را به

 وسیله یدک کشیدن خاموش کنید. روشن کردن به

 گیربکس دستی

 رار دهیددنده را در وضعیت خلاص ق

 کش کردنیدک

 به نکات زیر توجه کنید: 

  مطمئن شوید که سوئیچ باز است؛ در غیر این صورت، چراغ

ها در دسترس کنپاکنورپایین، چراغ عقب، چراغ راهنما و برف

 نخواهند بود. 

 کش نکنید؛ زیرا خودرو را از طریق بالا کشیدن محور عقب آن یدک

 نند به گردش در بیایند. تواهای جلو میدر این صورت چرخ

 که موتور متوقف است، هیچ نیروی کمکی نخواهد بود. در هنگامی

نتیجه، نیروی بیشتری برای اعمال ترمز و چرخاندن فرمان، مورد 

 نیاز خواهد بود. 

 ها مورد نیاز خواهد بود. چرخش بیشتر فرمان برای حرکت چرخ 

 تر ود سبکشخودروی یدک کش نباید از خودرویی که کشیده می

 تواند وضعیت را کنترل کند. باشد. در غیر این صورت نمی

 کیلومتر در ساعت تجاوز  51کش کردن از سرعت هنگام یدک

 نکنید. 

  کش نکنید. کیلومتر، خودرو را یدک 51بیش از مسافت 

 

 کشخودرو یدک
 با محور عقب محرک

 
 ح صاف برایبایست با خودروبری که دارای یک سطخودرو شما صرفاً می

 ونقل است منتقل شود.  حمل

 

 هشدار

کش، قطعات بدنه یا وسیله قلاب یدکدر صورت بلندکردن خودرو به

اجزای شاسی، قطعات خودرو ممکن است صدمه ببینند. خطر آسیب 

 رسیدن به خودرو وجود دارد. خودرو را با ابزار مناسب بلند کنید.
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 xDriveدر مورد 

 
بایست با خودروبری که دارای یک سطح صاف خودروی شما صرفاً می

 نقل است منتقل شود.  وبرای حمل

 
 

 احتیاط

کش کنید، احتمال در صورتی که خودرو را از طریق یک محور آن یدک

بایست توسط آسیب به متعلقات خودرو وجود خواهد داشت. خودرو می

 حمل شود.  و روی یک سطح صافیک خودروبر )تریلر( 

 

 هشدار

کش، قطعات بدنه یا وسیله قلاب یدکدر صورت بلندکردن خودرو به

اجزای شاسی، قطعات خودرو ممکن است صدمه ببینند. خطر آسیب 

 رسیدن به خودرو وجود دارد. خودرو را با ابزار مناسب بلند کنید.

 

 ونقل خودروی شما گیربکس استپترونیک: حمل

 اطلاعات کلی

 کش کردن خودرو مجاز نیست. یدک

 

 اطلاعات ایمنی

 

 احتیاط

کش کنید، احتمال در صورتی که خودرو را از طریق یک محور آن یدک

بایست به آسیب به متعلقات خودرو وجود خواهد داشت. خودرو می

 حمل شود.  و روی یک سطح صافتوسط یک خودروبر )تریلر( 

 

 کشخودرو یدک

 

بایست با خودروبری که دارای یک سطح صاف یخودروی شما صرفاً م

 ونقل است منتقل شود.  برای حمل
 

 هشدار

کش، قطعات بدنه یا وسیله قلاب یدکدر صورت بلندکردن خودرو به

اجزای شاسی، قطعات خودرو ممکن است صدمه ببینند. خطر آسیب 

 رسیدن به خودرو وجود دارد. خودرو را با ابزار مناسب بلند کنید.

 هل دادن خودرو 

توان برای مسافت کوتاهی برای خارج کردن خودرو از منطقه خطر، می

   Nخودرو را هل داد. خودرو تنها در حالتی که اهرم سردنده در حالت

 باشد قابل هل دادن است. 

تواند حرکت کند، مراحل زیر را انجام برای اطمینان از اینکه خودرو می

 دهید: 

 سوئیچ را باز کنید.  .1

 پدال ترمز را بفشارید.  .2

 بگذارید.   Nاهرم سردنده را در حالت .3

در صورت بروز اختلال، شما قادر نخواهید بود وضعیت اهرم سردنده را 

 تغییر دهید. 

 .صورت الکتونیکی باز کنیدرا به در صورت نیاز، قفل گیربکس
 

 کشیدن سایر خودروها
 اطلاعات کلی

 بسته به قوانین محلی، سیستم هشداردهنده را روشن کنید. 

 وسیله یک مثلثکند، بهچنانچه سیستم الکتریکی خودرو کار نمی

احتیاط و یا یک نشانه، خودروهای پشتی را از وضعیت خودرویی که 

 شود، آگاه کنید. کشیده می

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

شود درویی که کشیده میتر از خوتر یا کوچکاگر خودروی کشنده سبک

باشد، قلاب بکسل در جلوی خودرو، ممکن است کنده شود و یا نتواند 

وضعیت را کنترل کند؛ بنابراین خطر تصادف وجود خواهد داشت. 

ویی تر از خودرتر و سنگیناطمینان حاصل کنید که خودرو کشنده بزرگ

 شود، باشد. که کشیده می

 

 احتیاط

اشد، طور صحیح انجام نشده بیا  قلاب بکسل به اگر  اتصال سیم بکسل و

ممکن است به سایر قطعات خودرو آسیب برسد. سیم بکسل یا قلاب 

 طور صحیح متصل کنید. بکسل را به
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 میله بکسل

 میله بکسل مورد استفاده، باید در هر دو خودرو، در یک سمت باشد. 

اً نباشد، لطفدر صورتی که بستن اتصالات در یک سمت خودرو ممکن 

 موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

 ها امکان مانور کمتر و محدودتری وجود دارد. در پیچ 

 سمت بسته شود، صورت غیرهممیله بکسل در صورتی که به

 کند.نیروهای جانبی تولید می

 طناب بکسل 

کنید، مطمئن شوید که طناب بکسل که شروع به بکسل کردن میزمانی

 مستحکم است.

ای جلوگیری از تنش ناشی از حرکت تند قطعات و اجزا در خودرو، بر

 های نایلونی استفاده کنید.ها و تسمههمواره از طناب
 

 قلاب بکسل 
 اطلاعات کلی 

 
 قلاب پیچی بکسل همیشه باید در خودرو باشد. 

 توان در قسمت جلویی و یا عقبی خودرو پیچ کرد. این قلاب را می

 همراه هم در صندوق عقب قرار دارند. قلاب بکسل و جعبه ابزار خودرو، به

 

 شرایط استفاده از قلاب بکسل: 

 همراه خودرو ارائه شده است، استفاده فقط از قلاب بکسلی که به

 سمت داخل پیچ دهید. طور کامل بهکنید و آن را به

 موار های هبرای یدک کردن خودرو، از گیره بکسل فقط در جاده

 استفاده کنید. 

 ثال طور ماز ایجاد بار جانبی روی اتصالات بکسل اجتناب کنید. به

 با اتصالات بکسل سعی نکنید که خودرو را بلند کنید. 
 

 نکات ایمنی

 

 احتیاط

 تواند موجب آسیبنحو درست استفاده نشود، میاگر از قلاب بکسل به

به خودرو و یا قلاب شود. خطر آسیب به قطعات وجود دارد. جهت 

 استفاده از قلاب بکسل، به این نکات توجه کنید. 

 

 جای پیچ جهت ورود گیره بکسل

 
 روی قسمت کناری کاور فشار وارد آورید تا آن را خارج کنید. 

 

  کش کردنروشن کردن به شیوه یدک
 گیربکس استپترونیک

 کش کردن، روشن نکنید. خودرو را به کمک یدک

خاطر وجود گیربکس کش کردن بهشیوه یدکروشن کردن به

 پذیر نیست. استپترونیک امکان

نقصی که باعث شده فرایند استارت مختل شود را از طریق مرکز 

 هایراکز واجدالشرایط یا تعمیرگاهیا سایر م BMWرسانی مجاز خدمات

 مجاز رفع کنید.

 

 گیربکس دستی 
 جای روشن کردن خودرو از طریق کشیدن، آن را بهدر صورت امکان، به

. چنانچه خودرو به مبدل کاتالیزوری باتری روشن کنیدبهشیوه باتری

که موتور خنک است آن را به شیوه کشیدن مجهز است، تنها هنگامی

  روشن کنید.

سیستم هشدار خطر را روشن کرده و قوانین محلی را رعایت  .1

 کنید. 

 سوئیچ را باز کنید،  .2

 بگذارید.  3خودرو را در دنده  .3

کش کردن و با فشردن پدال کلاچ و وسیله یدکخودرو را به .4

آهسته رها کردن آن، روشن کنید. پس از روشن شدن موتور، 

 درنگ پدال کلاچ را بفشارید. مجدداً بی

در محلی مناسب توقف کرده، میله بکسل یا طناب بکسل را جدا  .5

 کرده و سیستم هشدار خطر را خاموش کنید. 

یا سایر مراکز  BMWرسانی مجاز خودرو را توسط مرکز خدمات .0

 های مجاز مورد بازدید قرار دهید. واجدالشرایط یا تعمیرگاه
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 نگهداری و مراقبت

 
 های خودروامکانات و آپشن

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 هاکارواش
 اطلاعات کلی

هایی که روی هنگام بلند کردن در موتور، اجسام خارجی مانند برگ

 طور منظم از روی شیشه بزدایید. شیشه جلوی خودرو ریخته است را به

طور منظم مخصوصاً در فصل زمستان بشویید. کثیفی خودروی خود را به

 ده ممکن است به خودرو آسیب برساند. زیاد و نمک جا

 

 بخارشویی و شستشو با آب فشار قوی:

 اطلاعات

 

 هشدار

شویید، اجزای داخلی امکان دارد که با آب فشار قوی خودرو را میزمانی

دلیل فشار قوی و یا درجه حرارت بالا آسیب ببینند. همچنین ممکن به

است قطعات خودرو نیز آسیب ببینند. بنابراین فاصله ایمنی را رعایت 

مدت طولانی روی خودرو نگیرید. از کنید و آب فشار قوی را به

کنندگان درخصوص شستشو با دمای بالا استفاده لعمل مصرفادستور

 کنید. 

 

 و دما: فاصله

  :بیشترین دماC˚01 

 مترسانتی 31ها: ها و قفلکمترین فاصله از سنسورها، دوربین 

  : مترسانتی 41کمترین فاصله از سانروف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اتوماتیک کارواش

 نکات ایمنی

 

 توجه

در صورت استفاده از آب فشار قوی، آب ممکن است از ناحیه شیشه جلو 

به داخل نفوذ کند. خطر آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. از 

 پاش فشار قوی استفاده نکنید. آب

 

 توجه

تواند باعث صدمه به خودرو های اتوماتیک میاستفاده نادرست از کارواش

وجود دارد. دستورالعمل زیر را شود. خطر آسیب به تجهیزات خودرو 

 دنبال کنید: 

 کنند، به اینهای نرم استفاده میهایی که از پارچه یا برسکارواش 

 رسانند، ارجحیت دارند. خاطر که آسیبی به رنگ خودرو نمی

 هایی با جهت جلوگیری از آسیب به شاسی، از رفتن به کارواش

 داری کنید. متر خودسانتی 11های راهنمای بلندتر از ریل

 ها، به پهنای برای جلوگیری از آسیب احتمالی به تایرها و رینگ

 ریل راهنما توجه کنید. 

 های بغل، آنها را به داخل خم کنید. برای جلوگیری از آسیب به آینه 

 کن و در صورت لزوم سنسور باران را، جهت پاکسیستم برف

 جلوگیری از آسیب به آنها غیرفعال کنید. 

 

 مراجعه به کارواش: قبل از

تواند وارد کارواش شود، برای اینکه مطمئن شوید خودروی شما می

 مراحل زیر را دنبال کنید:

 گیربکس دستی:  

 وارد دستگاه کارواش شوید.  .1

 دنده را در حالت خلاص بگذارید.  .2

 موتور را خاموش کنید.  .3

 

 گیربکس استپترونیک: 

 وارد کارواش شوید. .1

 قراردهید. Nاهرم سردنده را در حالت  .2

 موتور را خاموش کنید.  .3

 Check Controlماند و یک پیام در این حالت سوئیچ خودرو باز می

 شود. نمایش داده می
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 احتیاط

طور اتوماتیک روی حالت که سوئیچ بسته شود، اهرم سردنده بههنگامی

P ارد. در کارواش، شود. خطر آسیب به قطعات خودرو وجود ددرگیر می

 . نبندیدسوئیچ را 

 

دهند. خودرو نیز ها اجازه حضور افراد درون خودرو را نمیبرخی کارواش

که دنده در حالت خلاص است، از بیرون قفل شود. در تواند هنگامینمی

این شرایط، در صورت تلاش برای قفل کردن خودرو، یک سیگنال صوتی 

 آید. به صدا در می

 

 کارواشخروج از 

 برای روشن کردن موتور با گیربکس دستی: 

 مطمئن شوید که کلید خودرو در داخل خودرو است.  .1

 پدال کلاچ را بفشارید.  .2

 را فشار دهید.  Start/Stopدکمه  .3

 

 برای روشن کردن موتور با گیربکس استپترونیک: 

 مطمئن شوید که کلید خودرو در داخل خودرو است.  .1

 پدال ترمز را بفشارید.  .2

 را بفشارید.  Start/Stopدکمه  .3

بدون فشردن دکمه پدال ترمز،  Start/Stopفشار دادن دکمه 

 شود. منجر به بسته شدن سوئیچ می

 

 موقعیت اهرم سردنده

تنظیم    Pطور اتوماتیک رویدر شرایط زیر، موقعیت اهرم سردنده به

 شود: می

 که سوئیچ بسته باشد.هنگامی 

  دقیقه.  15بعد از حدود 

 

 های جلوچراغ

 ها نکشید. های اسیدی و ساینده را روی چراغدستمال خشک، شوینده

اند )مثلاً توسط حشرات( را با شامپو و هایی که کثیف و لک شدهقسمت

 آب بشویید. 

ها استفاده کنید و از کاردک استفاده زدا برای زدودن یخاز اسپری یخ

 نکنید. 

 

 پس از شستشوی خودرو

طور مختصر از ترمز استفاده کنید تا پس از شستشوی خودرو، به

وسیله آنها را خشک کنید. در غیر این صورت ممکن است تأثیر بدین

های ها و لنتترمزها کاهش یابد. گرمای حاصل از گرفتن ترمز، دیسک

 کند. ترمز را خشک کرده و از فساد آنها جلوگیری می

علت بخار ایجادشده و همچنین کاهش برای جلوگیری از کاهش دید به

کن و جلوگیری از استهلاک تیغه آن، هر آنچه که روی پاکصدای برف

 ها باقی مانده است را کاملاً پاک کنید. شیشه

 

 مراقبت از خودرو 
 محصولات مراقبت از خودرو 

 اطلاعات کلی 

 کند که فقط از محصولاتشرکت تولیدکننده خودرو به شما توصیه می

BMW  برای نگهداری و تمیز کردن خودرو استفاده کنید. محصولات

 رسانی مجاز تهیه کنید.  توانید از طریق مرکز خدماتمناسب را می

 

 نکات ایمنی

 

 هشدار

تواند برای سلامتی شما مضر ها شامل موادی هستند که میکنندهپاک

که باشد. همچین احتمال آسیب برای سلامتی شما نیز وجود دارد. زمانی

ها را باز بگذارید. فقط از کنید درها و پنجرهفضاهای داخلی را تمیز می

 قاند و از آنها طبمحصولاتی استفاده کنید که برای خودرو تولید شده

 بندی درج شده است، استفاده کنید. دستورالعملی که روی بسته

 

 رنگ خودرو 
 اطلاعات کلی

مراقبت دائمی، از عوامل تأثیرگذار در رانندگی ایمن است که موجب 

شود. تأثیرات محیطی، در مناطقی که حفظ ارزش خودروی شما نیز می

سمغ درختان هایی که های طبیعی مانند مکانآلودگی هوا و یا آلودگی

 تواند روی کیفیت رنگ خودرو تأثیر بگذارد. وجود دارد، می

های مراقبت از خودروی خود را متناسب با تأثیر بایست دورهبنابراین می

 شرایط مختلف، تغییر دهید. 

های سوخت، روغن و مدفوع پرندگان، جهت مواد ساینده مانند لکه

بایست هرچه ، میجلوگیری از کمرنگ شدن یا تغییر رنگ خودرو

 تر پاک شوند.سریع

 

 هامراقبت از چرم
ها وسیله یک تکه پارچه و یا جاروبرقی از روی چرمگردوخاک را به

 بزدایید.

ها روی خلل و فرج در غیر این صورت ذرات گرد و غبار و دوده جاده 

 شود. نشیند و موجب تخریب زودرس سطح آن میچرم می
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دلایلی چون تماس مستمر با ها بهشدن چرمبرای جلوگیری از کمرنگ 

 ماه یک بار استفاده کنید. 2ها، از محصولات مراقبت از چرم هر لباس

های رنگ روشن این کار را با فاصله زمانی کمتری انجام در مورد چرم

 شوند. دهید؛ زیرا گردوخاک و دوده در این سطوح بیشتر دیده می

ه کنید. در غیر این صورت روغن از محصولات مراقبت از چرم استفاد

 برد. تدریج لایه محافظ سطح چرم را از بین میبه

 

 مراقبت از اجناس و لوازم داخلی 
 اطلاعات کلی

 طور مرتب با جاروبرقی تمیز کنید. اجناس و لوازم داخلی خودرو را به

علت لکه نوشیدنی، از چنانچه لوازم داخلی کثیف شده بودند، مثلاً به

رم یا پارچه نازک همراه با مایع تمیزکننده مناسب برای فضاهای اسفنج ن

 داخلی استفاده کنید. 

صورت جارو کشیدن، برای تمیز کردن درز لوازم دست خود را به

 سرهم حرکت دهید. از ساییدن سطوح بپرهیزید. پشت

 

 نکات ایمنی 
 

 توجه

ها ها و مارک روی پارچه لباس ممکن است به کاور صندلیبرچسب

تواند باعث آسیب به لوازم داخلی خودرو صدمه وارد کند. همچنین می

صل ها وشود. بنابراین مطمئن شوید که هیچ چسب و یا مارکی به پارچه

 نباشد. 

 

 مراقبت از اجزا و قطعات خاص 
 هایی با آلیاژ سبکرینگ 

های ها فقط از تمیزکنندهکنید، برای رینگکه خودرو را تمیز میزمانی

 دارند، استفاده کنید. 8تا  5بین  PHنثی و یا آنهایی که خ

 Cهای تمیزکننده ساینده و یا از بخارشوی با دمای بیش از از محلول 

 های کارخانه تولیدکنندهاستفاده نکنید و از آنها طبق دستورالعمل 01˚

 استفاده کنید.

های محافظ توانند لایههای خشن، اسیدی و قلیایی میتمیزکننده 

 قطعات همجوار، مانند دیسک ترمز را از بین ببرند. 

وسیله طور مختصر از ترمز استفاده کنید تا بدینپس از نظافت خودرو، به

آنها را خشک کنید. در غیر این صورت ممکن است تأثیر ترمزها کاهش 

های ترمز را خشک ها و لنتگرفتن ترمز، دیسکیابد. گرمای حاصل از 

 کند. کرده و از خوردگی آنها جلوگیری می

 

 

 

 سطوح کرومی

راه همقطعاتی مانند گریل رادیاتور و یا دستگیره درها را با آب زیاد به

که در معرض نمک جاده بوده است ر با کمی شامپو ر مخصوصاً زمانی

 دقت بشویید.

 

 قطعات پلاستیکی 

تواند اثر مخربی روی سطوح قطعات پلاستیکی تأثیرات محیطی می

داشته و باعث کاهش درخشش آنها شود. برای نظافت، فقط از آب و 

 محصولات نگهداری مناسب استفاده کنید. 

های صورت خاص با محلولقطعات پلاستیکی پوشیده شده را به

راقبت مخصوص نگهداری مواد پلاستیکی در فواصل زمانی معین، م

بندی پلاستیکی را تمیز کنید، خواهید نوارهای آبکه میکنید. زمانی

هایی که جهت جلوگیری از هرگونه آسیب و یا صدا، هرگز از محلول

 حاوی سیلیکون هستند، استفاده نکنید. 

 

 قطعات چوبی ظریف

رویه قطعات چوبی را فقط با پارچه مرطوب تمیز کنید و سپس با 

 کنید. ای نرم خشک پارچه

 

 قطعات پلاستیکی

 

 توجه

 های قویهایی ماند تینر، حلالهایی که حاوی الکل یا حلالکنندهپاک

های گریس و غیره هستند ممکن است به کنندهروغن، بنزین، پاک

قطعات پلاستیکی آسیب بزند. همچنین خطر آسیب به تجهیزات خودرو 

صورت نیاز پارچه را کمی نیز وجود دارد. با پارچه ظریف تمیز کنید و در 

 مرطوب کنید.

 لوازم پلاستیکی مانند: 

  سطوح چرم مصنوعی 

  نمدی سقف 

 ها لنز لامپ 

 پوشش صفحه آمپر 

  قطعاتی که با اسپری مشکی(Matt black) اند. روکش شده 

 شده در فضای داخلی خودرو قطعات رنگ 

 با پارچه ظریف تمیز کنید.

 .پارچه را با آب، کمی مرطوب کنید 

 نکنید.  نمدی سقف خودرو را خیس 
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 هشدار

توانند تأثیر منفی روی بندهای کمربند های شیمیایی میکنندهپاک

. شودایمنی داشته باشد. این امر موجب کاهش تأثیر محافظتی آن می

در این صورت احتمال آسیب یا حتی خطر مرگ برای سرنشینان وجود 

شده برای تمیز کردن کمربند ایمنی دارد. فقط از محلول صابون رقیق

 استفاده کنید. 

تواند اثر سوئی بر قابلیت چرخیدن آلودگی روی کمربندهای ایمنی می

آن داشته باشد و در نتیجه تأثیر منفی روی ایمنی مسافر نیز خواهد 

 داشت.

شده برای تمیز کردن قفل کمربند ایمنی استفاده از محلول صابون رقیق

 کنید.

 ید. نکه سوئیچ کمربند خشک نشده است، از آن استفاده نکتا زمانی

 

 ها پوشموکت و کف

 

 هشدار

هایی تواند موجب ایجاد محدودیتاجسام در منطقه زیر پای راننده می

در فضای پدال یا مسدود شدن راه پدال فشرده شده شود. در این مواقع 

یابد. وسایل را طوری در داخل خودرو احتمال خطر تصادف افزایش می

جاسازی کنید که امن باشند و تحت هیچ شرایطی نتوانند به محوطه 

هایی استفاده کنید پوشها و یا کفاز موکتننده وارد شوند. زیر پای را

که برای خودروی شما مناسب باشد و به کف خودرو بچسبند.  از 

پوش متفاوت استفاده های بزرگتر و همچنین از چندین کفپوشکف

ها وجود دارد. مطمئن نکنید. مطمئن شوید که فضای کافی برای پدال

برداشته شدن )مثلاً برای شستشو( دوباره ها پس از پوششوید که کف

وانند تها برای شستشو میپوشاند. کفخوبی نصب شدهسر جای خود به

 برداشته شوند. 

 

 توان از خودرو خارج کرد. ها را برای تمیز کردن و شستشو، میپوشکف

بر های میکروفیها خیلی کثیف هستند، آنها را با پارچهپوشچنانچه کف

های شوینده تمیز کنید. برای جلوگیری از مات کردن ا پارچهبا آب و ی

 موکت خودرو، آن را فقط در جهت خواب آن تمیز کنید. 

 

 لنزهای دوربین و سنسور 

ای پارچه نازک که کمی برای تمیز کردن لنز دوبین و سنسورها از تکه

 شور آغشته شده است، استفاده کنید.به مایع شیشه

 

 

 

 

 ها نمایشگر/ اسکرین

 

 احتیاط

صورت اسپری صورت مایع و چه بههای شیمیایی چه بهکنندهپاک

ها صدمه وارد کند. همچنین خطر تواند به سطح نمایشگر و اسکرینمی

ه بایستی با پارچآسیب به تجهیزات خودرو نیز وجود دارد. این سطوح می

 شوند. استاتیک )ضد الکتریسته ساکن( تمیز ظریف آنتی

 

 احتیاط

ها نندهکتواند با استفاده نادرست و نامناسب از پاکسطح نمایشگرها می

آسیب ببیند. همچنین خطر آسیب به تجهیزات خودرو نیز وجود دارد. 

ایجاد  تواننداز فشار زیاد بر این سطوح اجتناب کنید و از وسایلی که می

 وخش کنند، برای این سطوح استفاده نکنید. خط

 استاتیک پاک کنید. این سطوح را فقط با پارچه ظریف و تمیز آنتی

 

 در طولانی مدت 

های ماه روشن نشود، بازرسی 3مدت بیش از چنانچه خودرو به

توانید بایست انجام پذیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر میمخصوصی می

های ها یا مراکز خدمات مجاز و تعمیرگاه BMWبه مرکز خدمات مجاز 

 از مراجعه کنید. مج
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 مراجع
 کند بهاین بخش شامل اطلاعات فنی است که به شما کمک می

پیدا کنید.اطلاعات مدنظر خود دسترسی 
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 اطلاعات فنی
 های خودروامکانات و ویژگی

هایی های خاص هرکشور و آپشندر این بخش همۀ استانداردها و ویژگی

هایی که ارائه شده است. ویژگی شود که در هر ورژنتوضیح داده می

های انتخابی یا ورژن کشور شما، در ممکن است با توجه به آپشن

اند. این موضوع خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده

های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق دربارۀ عملکردها و سیستم

ها به مقررات بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستمکند. میمی

 خاص هر کشور توجه کرد.

 

 اطلاعات کلی
عنوان مقادیر اطلاعات فنی و مشخصات آورده شده در این دفترچه به

 تواندراهنما مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات مخصوص خودرو می

دلیل تجهیزات مخصوص با مقادیر ذکر شده در این دفترچه راهنما به

گیری کشور های خاص اندازهاستفاده شده، نسخه خودروی شما یا روش

د توانرو، تفاوت داشته باشد. اطلاعات در مورد مقادیر دقیق میمبدأ خود

های خودرو و یا با پرسش از از طریق اسناد تأیید شده روی برچسب

رسانی یا یا مراکز دیگر معتبر خدمات BMWرسانی مراکز خدمات

 های مجاز، کسب شود.تعمیرگاه

ن دفترچه اطلاعات موجود در اسناد خودرو، بر اطلاعات موجود در ای

 اولویت دارند. 
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 ابعاد
 دلیل نسخه خودرو، نسخه مبدأ آن و تجهیزات خودرو متغیر باشد.تواند بهمیابعاد خودرو 

 های روی سقف و باربند خودرو نیست.های ذکر شده شامل قطعات الحاقی به خودرو مانند آنتنارتفاع

 تغییر کند.دلیل استفاده از تجهیزات خاص، تایرها، بار و نوع شاسی خودرو تواند برای مثال بهاین ارتفاعات می

 

BMW 2 Series Coupe  

 1/54/   1844 متر / اینچمیلی هاپهنای خودرو با احتساب آینه

 4/08/   1554 متر / اینچمیلی هاپهنای خودرو بدون احتساب آینه

  4/55 – 4/55/   1414-1414 متر / اینچمیلی ارتفاع

 5/154 -8/155/   4435-4408 متر / اینچمیلی طول

 8/115/   2081 متر / اینچمیلی فاصله بین دو محور

 4/35 -1/35/   8/11 -3/11 متر / فوت کمترین شعاع دور زدن

 

 هاوزن
230i  

   مجموع وزن خودرو

 1811 کیلوگرم گیربکس دستی

 1835 کیلوگرم گیربکس استپترونیک

 350 کیلوگرم  بار خودرو

   بار محور جلو

 815 کیلوگرم گیربکس دستی

 815 کیلوگرم گیربکس استپترونیک

 1145 کیلوگرم بار محور عقب

 55 کیلوگرم  ظرفیت بار سقف

 381 لیتر  ظرفیت حجمی صندوق عقب

 

230i xDrive 
 1845 کیلوگرم  مجموع وزن خودرو

 350 کیلوگرم  بار خودرو

 855 کیلوگرم  بار محور جلو

 1111 کیلوگرم  بار محور عقب

 55 کیلوگرم  سقف ظرفیت بار

 381 لیتر  ظرفیت حجمی صندوق عقب
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M240i powered by BMW M 

   مجموع وزن خودرو

 1841 کیلوگرم گیربکس دستی

 1885 کیلوگرم گیربکس استپترونیک

 350 کیلوگرم بار خودرو

 855 کیلوگرم  بار محور جلو

 1111 کیلوگرم  بار محور عقب

 55 کیلوگرم  ظرفیت بار سقف

 381 لیتر  ظرفیت حجمی صندوق عقب

 

M240i xDrive powered by BMW M 

 2151 کیلوگرم  مجموع وزن خودرو

 350 کیلوگرم  بار خودرو

 1125 کیلوگرم  بار محور جلو

 1118 کیلوگرم  بار محور عقب

 55 کیلوگرم  ظرفیت بار سقف

 381 لیتر  ظرفیت حجمی صندوق عقب

 

 ظرفیت ها
 هایادداشت لیتر هاظرفیت

  52 مخزن سوخت

 

 

 
 
 

 

 

 

 




























